
Ísteyptur lás ryðfrítt stál.

Þéttipulsa, DAFA eða sambærilegt.

Þétting, urethan kítti.

Gras, (Veg Tech system.)

Asfalt pappi, þrjú lög Icopal.

Einangrun 200 mm, steinull í tveimur
lögum 150 kg/m3.

Rakavarnarlag, brætt asfalt.

Einangrun 80 mm, steinull 80 kg/m3

Sjónsteypa, áferð borðaklæðning.

Ísteyptur lás, gúmmí eða mjúkt pvc efni.
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Þanborði.
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Plast eða PVC  hjúpur sérsmíðaður.

Tvöfalt hert verksmiðjuframleitt gler

5 mm   slétt ál borað c/c 300 mm.

Gluggarammi tré, tappaður saman á hornum.

Þétting gúmmí eða sambærilegt.

Þétting með álskinnu.

Álskrúfa.

Göt í hjúp með c/c 400 mm þvermál min 3mm
stærra en þvermál skrúfu.

Sjónsteypa,  standandi borðaklæðning , (6")

Sjónsteypa,  standandi borðaklæðning , (6")

Einangrun, steinull 125 kg/m3, 80 mm.

20

26

65

73

2012

20 40 80 32 68 20

Plast eða PVC  hjúpur sérsmíðaður.

Tvöfalt hert verksmiðjuframleitt gler

5 mm   slétt ál borað c/c 300 mm.

Gluggarammi tré, tappaður saman á hornum.

Þétting gúmmí eða sambærilegt.

Þétting með álskinnu.

Álskrúfa.

Göt í hjúp með c/c 400 mm þvermál min 3mm
stærra en þvermál skrúfu.

Sjónsteypa,  standandi borðaklæðning , (6")

Sjónsteypa,  standandi borðaklæðning , (6")

Einangrun, steinull 125 kg/m3, 80 mm.

Sjónsteypa lóðrétt borðaklæðning 6" óhefluð.

Einangrun, steinull 80 mm, 155 kg/m3.

Niðurfallsrör 50 x 70 mm, 2 mm ál.

Ryðfrí skrúfa 6 x 50 mm

Ál listi 3 mm 30 x 125 mm, c/c 900 mm

Sjónsteypa lóðrétt borðaklæðning 6" óhefluð.
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Ísteyptur lás ryðfrítt stál

Þéttipulsa, DAFA eða sambærilegt.

Þétting, urethan kítti.

Hallli 5¨.

Nðurfallsrist, 70 mm þvermál sígatað ryðfrítt  stál.

Grjót kornastærð 40 - 60 mm í kringum niðurfall.

Gataplata úr ryðfríu stáli beygð í
vinkil inn undir takkadúk ca 200
mm

Gras

Undirlag undir gras "Grodan" eða sambærilegt

Takkadúkur

Niðurfallsrör kantað 50 x 70 mm,
efni 2 mm ál.

Kverklisti

Asfalt pappi þrú lög, Icopal
eða sambærilegt

Úrtak í vegg fyrir niðurfalls
rör nær ekki upp úr vegg.

Ál listi 3 mm 30 x 125 mm, c/c 900 mm.
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Forsmíðað niðurfall af viðurkenndri
gerð með áföstum  kraga  með
minnst 200 mm radius.
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Magnús Sigfússon
Jörfabakka 26 109 Reykjavík
8626342
230356 - 3439
magnussig08@ru.is
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Lóðrétt snið í plötu og vegg.1
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Lóðrétt snið í þakglugga.2
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Lóðrétt snið í þakglugga.3
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Lárétt snið í niðurfallsrör.4

Útg. Dags. Skýring Br.af:
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Lóðrétt snið í þakniðurfall.5


