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                  Teikningaskrá

Teikning mkv.

Byggingarnefndarteikningar
01 - Afstöðumynd, grunnmynd 1:500, 1:100
02 - Útlit 1:100
03 - Sneiðingar 1:100

Aðaluppdrættir
04 - Grunnmynd 1:50
05 - Sneiðingar 1:50

Séreikningar
06 - Lóðrétt snið við mæni 1:5
07 - Lóðrétt snið við þakkant 1:5
08 - Lóðrétt snið við verönd 1:10
09 - Lóðrétt snið við glugga 1:5
10 - Lárétt snið við glugga, lóðrétt snið við fótstykki 1:5

Verkteikningar
11 - Sökkull, deili, snið 1:50, 1:20
12 - Verönd, undirstöður, deili, snið 1:50, 1:10, 1:5
13 - Verönd, undirgrind, deili, snið 1:50, 1:10
14 - Vegguppröðun, snið, deili 1:50, 1:5
15 - Veggjagrindur 1:50
16 - Veggjagrindur 1:50
17 - Sperrur, grunnmynd, snið 1:50, 1:20
18 - Smíðateikning þaksperra 1:50, 1:20
19 - Smíðateikning þaksperra 1:50, 1:20, 1:10
20 - Frárennslisteikning 1:500, 1:50
21 - Neysluvatnslagnir 1:50
22 - Gólfhitakerfi 1:50
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Afstöðumynd
mkv. 1:500

Öldusalir 1, Kópavogi
Íbúðarhúsalóð
Landnr: 207914
Staðgreinir: 1000-1-9840010
Matshlutanúmer: 01

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta
skulu vera eftirfarandi:

Útveggir                : 0,30  W/m2°C
Þak                : 0,20  W/m2°C
Gólf á fyllingu                : 0,30  W/m2°C
Vegið meðaltal karma og glers    : 2,00  W/m2°C

Pam gildi rakasperru sé a.m.k 500
Pam gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20
Einangrun undir gólfplötu íbúðar sé a.m.k 100mm

Klæðningar verði almennt í flokki 1
Allur frágangur skal vera í samræmi við leiðbeiningar
Brunamálastofnunnar og skv. ákvæðum
byggingarreglugerðar.
Öll lokuð rými verði loftræst.

Stærðir skv. skráningatöflu:

Heildarflatarmál : 133,7 m2
Heildarrúmmál : 489,2 m2
Birt flatarmál : 133,7 m2
Skiptarúmmál : 401,4 m2

Lóðin er samtals 627 m2
Nýtingarhlutfallið er því: 133,7 m2 / 627 m2 = 0,21
Bílastæði eru skv. ákvæðum skipulags, þrjú stæði á
lóð.

Kvaðir á lóð:
hámarksflatarmál húss er 200m2, má vera minna
mesta hæð húss talið frá aðkouhæð er 4,8 metrar
þakform er frjálst
sorpgeymsla skal vera við hvert hús sem rúmar tvö
sorpílát
uppfylla þarf kröfur um hljóðvist skv. reglugerð nr.
933/1999

SL Handslökkvitæki
R Reykskynjari
GN Gólfniðurfall
LF Loftræsting
ST Slökkviteppi
ÞNF Þakniðurfall
K Hæðarkóti
G Götukóti
LK Lóðarkóti
GK Gólfkóti
ÚL Útiljós
Lo Ljósop
Bo Björgunarop
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Byggingarlýsing

Húsið er einbýlishús á einni hæð, byggt úr timbri og
klætt að utan með ljósri flísa- og dökkri
timburklæðningu. Þak er risþak með aluzink
bárujárnsklæðningu, að mestu byggt úr 48x223
sperrum c/c 600, einangrað með 220mm Þakull.
Útveggir eru úr 48x148 c/c 600 einangraðir með
150mm steinullareinangrun og með 0,20mm
rakavarnarlagi. Léttir innveggir eru úr 34x70 c/c 600
einangraðir með 70mm steinullareinangrun.
Innanhúsklæðning er tvöföld gipsklæðning í flokki A1,
klædd með víxluðum samskeytum. Sökkull er
einangraður með 75mm einangrunarplasti 16kg/m³ og
gólfplata með 100mm 24kg/m³. Gólf er úr 120mm
járnbentri steinsteypu sem hvílir á þjappaðri fyllingu
úr frostfríu efni. Gert er ráð fyrir gólfhita í öllu húsinu,
ásamt einum ofni í baðherberginu. Gluggar eru
timburgluggar með tvöfölldu K-gleri. Raf- og
vatnslagna leiðir eru í gólfi, lofti og veggjum, tekið inn
í sökkli. Loftræsting er um opnanleg fög nema í
þvottahúsi, þar kemur vélræn loftræsting gegnum rist
á útvegg. Brunavarnir hússins samanstanda af
gipsklæðningu innveggja og í lofti. 3 útgönguleiðum
um hurðir ásamt björgunaropum. Reykskynjarar eru í
öllum svefnherbergjum, stofu og gangi.
Handslökkvitæki er staðsett í geymslu og slökkviteppi
í eldhúsi.
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Útlit suð-vestur     mkv. 1:100

Útlit norð-vestur     mkv. 1:100

Útlit suð-austur     mkv. 1:100
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Sneiðing C-C   mkv. 1:50

Deili 4

Deili 3

Deili 2

Sneiðing D-D   mkv. 1:50

Deili 5

Deili 6

Deili 7
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Kúlukjölur, negldur með 60mm kambþaksaumi með þéttingu

Bárujárnið beygt upp í lágbáru undir kili

Deili 2   frágangur við mæni mkv. 1:5

Borðaklæðning 25x150, klædd með þakpappa

Aluzink bárujárn, fest með 60mm kambþaksaumi með
þéttingu. Neglt í hábáru.
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Ø40mm loftunarrörum með plastneti, þrjú í hvert bil milli sperra

Fura 25x150 skánegld milli sperra til að mynda snjógildru

16mm krossviðslaski negldur í urethan lím með 2x8 stk 3,0x65mm
nöglum frá horri hlið

Rakavarnarlagið þrýst í kíttismassa
(Siga Primur) með þennsluslaufu

220mm þakull með pappa.
masonit renningar settir á
samskeyti

2mm vír c/c 300 og
0,2mm PE-rakasperra

Loftagrind 25x34
c/c 400

13mm gipsplata

Aluzink bárujárn, fest með 60mm kambþaksaumi með
þéttingu, neglt í hábáru.

Borðaklæðning 25x150, klædd með þakpappa

Vinklar, BMF 105 með styrkingu til að festa sperrum, boltað með
gegnumgangandi bolta gegnum vinkilinn og tvöföldu sylluna
annarsvegar og hinsvegar gegnum vinklana og sperruna.

Rennubönd fyrir 100mm PVC rennur

12mm rásaður krossviður, skrúfaður
með 3,0x30 ryðfríum skrúfum

21x120 vatnsklæðning, skrúfuð
með 4,5x60 ryðfríum skrúfum

10mm loftunarbil við sperruenda sem
myndar einnig snjógildru

Deili 3   frágangur við þakkant mkv. 1:5

Lagnagrind 34x45

0,2mm rakavarnarlag

Vinkill 160x50x3,0x40
Tvöfölld 13mm gipsklæðning klædd
með víxluðum samskeytum

Tvöfölld 48x148 sylla

Gengið frá samskeytum veggjar og þaks/sperra með vindpappa eða kítti
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K: 79,75

145

Jarðvegsdúkur, haldið
niðri með drenmöl

Leiðari 48x98 AB-fúavarið

Gólfborð 27x95 AB-fúavarið,
5mm milli borða

Vinkill BMF 90 með styrkingu

Dregari 48x148 AB-fúavarið

Stillanlegur súluskór

Franskar skrúfur 10x135 heitgalv.

Þakankeri 170mm

Staur 95x95 AB-fúavarið

Deili 4 Undirstöður verönd   mkv. 1:10

Drenmöl sett
100mm umhverfis
pallinn

AB-fúavarið 45x70 fest með
vinklum, 40x40

klæðning 22x95 AB-fúavarin, klædd
báðum megin á víxl

Kúpt handriðarborð 45x95 AB-fúavarið

Hattur 100x100mm AB-fúavarið

950

22x95 AB-fúavarið
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2mm áfellur úr lituðu áli kringum gluggana,
vatnsbrettið beygt upp í endana og
hliðaráfellurnar klæddar yfir

Álprófílar festir við gluggana til að festa áfellurnar,
F-38 notaður við botnstykki

Deili 6     frágangur við glugga    mkv. 1:5

25x100 listi skrúfaður í hverja stoð

T-leiðari

V-80 Festivinkill

300x600x12 Terracotta flísar, eða sambærilegt

9mm vatnsþolinn krossviður

48x148 T1

30mm þykkur eikarlímtré sóbekkur
Þéttull

Frágangslist 16x70

Lagnagrind 34x45

Gipsveggur, 2x13mm gifsplötur með
víxluðum samskeytum

0,2mm rakavarnarlag

Steinull 150mm

300x600x12 Terracotta flísar eða sambærilegt

T-Leiðari 50x80, skrúfaður á festivinklana

V-80 Festivinklar festir með 40mm skrúfum

Deili 5     frágangur við glugga og á göflum    mkv. 1:5

25x100 láréttur listi, festur með tveimur 70mm skrúfum á stoð

9mm vatnsþolinn krossviður

48x148 T1

F-2 prófíll 16mm áfella
Þéttull
Gerekti 14x70

Fura 34x45

Gipsveggur, 2x13mm gifsplötur með
víxluðum samskeytum

Steinull 150mm

Áfella ofan við glugga með loftun

Bandsöguð klæðning 21x120, klætt með reisisúð,
negld með 60 og 75mm ryðfríum saumi.

45x45mm lárétt grind, skrúfuð með 5x90 skrúfum

F38 ál-prófíi frá Áltak

2mm ál vatnsbretti

6mm krossviður settur lóðrétt undir lárétta grind
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Deili 1     frágangur við glugga    mkv. 1:5

30mm þykkur eikarlímtré sóbekkur

1

148mm timburstoð

Gipsveggur, 2x13mm gifsplötur með
víxluðum samskeytum

16mm áfella

150mm steinull

gerekti 14x70

Tveggja þrepa þétting 9mm vatnsþolinn krossviður

0,2mm PE-rakasperra
þéttull

Krossviðurinn kemur inn í rauf á
glugga

Lagnagrind 34x45

F-2 prófíll

300x600x12 Terracotta
flísar, eða sambærilegt

festivinkill + leiðari

25x100mm listi skrúfaður í hverja
stoð

Deili 7     frágangur við fótstykki    mkv. 1:5

Loftun

75x50mm vinkill

25x100mm listi, skrúfaður í hverja stoð með 3x4,5x70

V-80 Festivinkill

9mm vatnsþolinn krossviður

T-leiðari 80x50

300x600x12 Terracotta flísar, eða sambærilegt

Fótstykki, 48x148 gagnvarið, tjöruþanborði
settu milli steypu og fótstykkis

Steinull 150mm

2x13mm gipsklæðning

0,2mm rakavarnarlag

Lagnagrind 34x45

160x50x3,0x40 vinkill

Múrbolti 12x220 boltaður gegnum
fótstykkin og í sökkulvegg

1

3mm Límborði

Flísalím
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deili við sökkul og glugga
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Undirstöður, grunnmynd    mkv. 1:50

K10 c/c 250 í miðja plötu
eða bendinet K189
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Lagnagöt 200x200

Lagnagat 300x300

SK: 80,12

Deili 9

Deili 8

120

F

200

7720

1110

Lagnagat 200x200 990

200

K: 79,4

K: 79,65

K: 79,7

200

Lagnagat 300x300
K: 79,60

2850 300

1830

F

E E

GK: 80,20

Snið E-E    sökkulveggur, plata      mkv. 1:20

120
100

1000

100mm einangrunarplast
24 kg/m³

K10 c/c 250
L= 600/600 = 1200

K12

K12, sökkulskaut

Lóðrétt járn, K10 c/c 250
beygist 600 inn í plötu

Liggjandi K10

Snið F-F    sökkulveggur, plata      mkv. 1:20

120
100

1000

100mm einangrunarplast
24 kg/m³

75mm einangrunarplast
16 kg/m³, límt á
sökkulvegginn

K12

K12, sökkulskaut

Lóðrétt járn, K10 c/c 250
beygist 600 inn í plötu

Liggjandi K10

25mm einangrunarplast
24 kg/m³

K12
L=600/600 =
1200

Deili 8     frágangur á sökkulvegg      mkv. 1:20

Deili 9     frágangur á hornum      mkv. 1:20

K12
L=600/600 =
1200

Skýringar

SK Steypukóti
K Kóti
GK Gólfkóti

            Þykkt gólfplötu

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan botn og
fylla undir sökkla með frostþolini fyllingu sem
þjappa skal í lögum þar til E2 > 100MPa og
hlutfallið E2/E1 ≤ 2,2.

Áður en einangrun er komið fyrir, er rétt hæð
undir einangrun tekin með sandlagi. Undir alla
botnplötuna er lagt 100mm einangrunarplast.
Rúmþungi þess sé 24 kg/m³ Niður með
sökkulveggjum er einangrað með 75mm
einangrunarplasti 16 kg/m³ 700 niður undir plötu.

Botnplata er 120mm þykk, í henni miðri kemur
járnagrind K10 c/c 250. Lyfta skal grindinni, t.d.
með þar til gerðum kubbum áður en steypa hefst.

Nota má bendinet K-189 í stað járnagrindar K10
c/c 250. Netið skal þá víxleggja á samskeytum
um tvo möskva.

Steypa skal vera C25/30, loftinnihald og vs-tala
sé <0,55. Steypuhula skal vera 40mm.

Sökkulskaut hússins er í neðri K12 bindingu
sökkulveggsins. Tengja þarf það alla leið upp í
töflu til að jarðtengja húsið.

Kótar lagnagata miðast við mitt gat

Steypuvinna, bendistál og bending skal vera í
samræmi við ÍST 10 framkvæmdaflokk B

Niðurlögn steypunnar skal vera í samræmi við
ÍST 10 og rb-blað Eq.008. Alla steypu skal titra.

Gengið skal frá steypuskilum í samræmi við ÍST
10, grein 7,7

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm.

120
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Hannað:

Yfirfarið:

Samþykkt: Kennit:

Aðalhönnuður:

Frumrit A2:Tryggvi Þorvaldsson:

Tryggvi Þorvaldsson

1306795799

Verkteikningar

Sökkull, grunnmynd, snið, deili

Öldusalir 1
Kópavogi

mkv. 1:50, 1:20

dags. 22.10.2011

BI LOK 2011-2

Teikn. nr.: 11



Undirstöður verandar     mkv. 1:50

600

1800

3000

4220

150

2540

4930

7320

S 1

Deili 10

S 1 S 1 S 1 S 1

S 1S 1S 1

S 1S 1S 1S 1

S 1 S 1 S 1 S 1

Snið G-G    mkv. 1:10

Deili 10       mkv. 1:10

250

750

Styllanlegur súluskór DKS
48x40

Lykkjur (L2) c/c 200

4 stk K10

K: 79,75

G G

Lykkjur í S 1    mkv 1:5

50

160

K10 48 stk

Skýringar:

Steypa skal vera C25/30, loftinnihald sé
5-6% og vs-tala sé <0,55.
Steypuhula skal vera 40mm

Allar súlur eru Ø250 og 750mm háar,
járnbentnar með K10 lykkjum og
standandi járnum. Styllanlegum
súluskóm er komið fyrir þegar steypt er.

Allar málsetningar á súlur er í þær miðjar

öll mál í mm
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Frumrit A2:Tryggvi Þorvaldsson:

Tryggvi Þorvaldsson

1306795799

Verkteikningar

Verönd, undirstöður, deili, snið

Öldusalir 1
Kópavogi

mkv. 1:50, 1:10, 1:5

dags. 20.10.2011
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Grind verandar     mkv. 1:50
45

600

1200

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

6600

7200

7610

Deili 11

Deili 12

95

95
4530

Deili 11 frágangur á grind      mkv. 1:10

Þakankeri

I

Deili 12 frágangur á grind      mkv. 1:10

I
H H

J J

Snið I-I     frágangur á grind
mkv. 1:10

Snið H-H     frágangur á grind
mkv. 1:10

Þakankeri 170 neglist 5
stk 4x40 kambsaumur
hvor flangs

Stillanlegur súluskór
DKS 48x40

Þakankeri 170 neglist 5
stk 4x40 kambsaum hvor
flangs

Stillanlegur súluskór
DKS 48x40

AB-gagnvarið 48x148 skrúfast á með
2 stk 6x100 ryðfríum skrúfum

BMF 90 vinkill neglist 5 stk 4x40
kambsaum hvor flangs

Snið J-J     frágangur á grind
mkv. 1:10

Skýringar:

Allt timbur í verönd skal vera þrýstifúavarið, í
endatré skal bera fúavörn þannig að viðurinn
drekki vel í sig.
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Verkteikningar

Verönd, grind, deili, snið

Öldusalir 1
Kópavogi

mkv. 1:50, 1:10
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11126

8126

5150

4852

2350

3626

1000

14128

Veggur 1

Veggur 6

Veggur 2

Veggur 7

Veggur 4

Veggur 8

Veggur 10

Veggur 5

Veggur 3

Vegguppröðun   mkv. 1:50

Deili 13

Deili 14

K

K

5852

Veggur 9

9mm vatnsþolinn krossviður,
negldur í uterhan lím á
stoðirnar.

Veggeiningarnar festar
saman á hornunum með
125mm saum c/c 600

Heitgalv. múrbolti 12x220 í
vinkla við stoðir, boltaðir
við sökkul

9mm vatnsþolinn krossviður,
negldur í urethan lím á stoðirnar.

Veggeiningarnar festar saman á
hornunum með 125mm saum c/c 600

Heitgalv. múrbolti 12x220 í vinkla
við stoðir, boltaðir við sökkul

Deili 13   mkv. 1:5

Deili 14   mkv. 1:5

Skýringar:

Allar útveggjaeiningar hússins og
burðarveggurinn eru byggðir upp úr 48x148
timburstoðum c/c 600 max. Stoðir skal festa
með tveimur 125mm nöglum á hverjum stað og
BMF vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8
stk. 4,0x40mm kambsaumi. Allar veggeiningar
skal festa saman með 125mm nöglum.

Utan á útveggi er settur 9mm vatnsþolinn
krossviður sem virkar sem vindlokun og
vindvörn, negldur í úrethan lím á grindina með
50mm nöglum c/c 200 inná plötu en c/c 100 á
köntunum, öll samskeyti Skulu vera á stoðum og
skal krossviðurinn ná 15mm niður fyrir neðra
fótstykkið.

Á sökkulvegginn er sett AB-gagnvarið fótstykki
og tekið lárétt. Tjöruþanborði er settur milli
timburs og steypu og gengið þannig frá að
timbur og steypa snertist hvergi. Ofan á
fótstykkið eru veggeiningarnar boltaðar í
gegnum vinkil og fótstykkið í sökkulinn með
12x220mm boltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera
styrkleikaflokkað í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm. Nema annað komi fram.

9mm vatnsþolinn krossviður negldur í
lím á grind með 3.0x50

Vinkill 160x50x3,0x40 neglist í stoð með 8 stk
4,0x40 kambsaum

Múrbolti 12x220

48x148 fótstykki

48x148 gagnvarið fótstykki, tjörupappi negldur
undir.

Vatnslás

Snið K - K     frágangur við fótstykki    mkv. 1:5
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Verkteikningar

Vegguppröðun, grunnmynd, deili, snið

Öldusalir 1
Kópavogi

mkv. 1:50, 1:5
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Veggur 1  mkv. 1:50

505 467 467 467 467 257 868 257 512 511 511 511 511 511 471 471 471 467 467 467 467 553

27
70

26
26

1820

16
20

21
10

820

53
8

56
4

11466

3020.0

13
20

1820

83
8

386 445 334 489 423 422 423 553

27
70

26
26

620

72
0

14
38

1220

83
8

13
20

56
4

6474

148 505 423 422 423 591 600 614 196

20°

29
54

30
08 31

92 36
54 38

69 40
79

38
10

83
8

13
20

13
40

11
86

1220

27
70

26
26

402 450

4803

471

434

334 600 600 600 243
28

98

97
2

14
39

19
06

23
73

26
30

34
98

37
55

42
67

47
78

52
89

58
00

63
11

68
22

87
06

91
73

96
40

10
10

7

10
54

11
12

6

50
5

72
93

77
64

82
35

Veggur 3  mkv. 1:50 Veggur 4  mkv. 1:50 Veggur 5  mkv. 1:50
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Veggur 2  mkv. 1:50

46
82

59
99

64
22

77
74

84
22

14
8

51
54

42
11

37
21

33
87

30
54

25
48

19
48

13
48

74
8

55
77

4481

472

70
04

42
99

41
27

83
8

36
65

34
54

11
55

31
73

16
61

Skýringar:

Allar útveggjaeiningar hússins og
burðarveggurinn eru byggðir upp úr 48x148
timburstoðum c/c 600 max. Stoðir skal festa
með tveimur 125mm nöglum á hverjum stað og
BMF vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8
stk. 4,0x40mm kambsaumi. Allar veggeiningar
skal festa saman með 125mm nöglum.

Utan á útveggi er settur 9mm vatnsþolinn
krossviður sem virkar sem vindlokun og
vindvörn, negldur í úrethan lím á grindina með
50mm nöglum c/c 200 inná plötu en c/c 100 á
köntunum, öll samskeyti Skulu vera á stoðum og
skal krossviðurinn ná 15mm niður fyrir neðra
fótstykkið.

Á sökkulvegginn er sett AB-gagnvarið fótstykki
og tekið lárétt. Tjöruþanborði er settur milli
timburs og steypu og gengið þannig frá að
timbur og steypa snertist hvergi. Ofan á
fótstykkið eru veggeiningarnar boltaðar í
gegnum vinkil og fótstykkið í sökkulinn með
12x220mm boltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera
styrkleikaflokkað í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm. Nema annað komi fram.
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Veggur 10  mkv. 1:50
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Veggur 9  mkv. 1:50

6587

Skýringar:

Allar útveggjaeiningar hússins og
burðarveggurinn eru byggðir upp úr 48x148
timburstoðum c/c 600 max. Stoðir skal festa
með tveimur 125mm nöglum á hverjum stað og
BMF vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8
stk. 4,0x40mm kambsaumi. Allar veggeiningar
skal festa saman með 125mm nöglum.

Utan á útveggi er settur 9mm vatnsþolinn
krossviður sem virkar sem vindlokun og
vindvörn, negldur í úrethan lím á grindina með
50mm nöglum c/c 200 inná plötu en c/c 100 á
köntunum, öll samskeyti Skulu vera á stoðum og
skal krossviðurinn ná 15mm niður fyrir neðra
fótstykkið.

Á sökkulvegginn er sett AB-gagnvarið fótstykki
og tekið lárétt. Tjöruþanborði er settur milli
timburs og steypu og gengið þannig frá að
timbur og steypa snertist hvergi. Ofan á
fótstykkið eru veggeiningarnar boltaðar í
gegnum vinkil og fótstykkið í sökkulinn með
12x220mm boltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera
styrkleikaflokkað í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm. Nema annað komi fram.
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Sperruuppröðun  mkv. 1:50
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NN

Sperra fest með  BMF 105 vinlum
með styrkingu, beggja vegna. Boltað
með gegnumgangandi bolta
gegnum vinkilinn og tvöfölldu
sylluna.

Snið M-M     festing á sperrum við veggi  mkv. 1:20

Skýringar:

Þakið er byggt úr timbursperrum ýmist 48x148 eða
48x223 þar sem mesta millibil er c/c 600 mælt milli
miðlína þeirra. Allar sperrur skal bolta með 12mm
borðaboltum gegnum BMF105 vinkla með styrkingu
annars vegar og hins vegar í gegnum tvöfallda syllu
veggeininganna. Við skammbita skal nota laska úr
16mm krossvið, negldur báðum megin í urethan lím.
Aðrar samsetningar eru með gataplötum. Ofan á
þakið kemur 25x150mm borðaklæðning negld með
75mm nöglum. fimm neðstu borðin skulu negld með
4 nöglum í hverja sperru, sem og fyrstu 3 á göflum,
annars 3 naglar á hverja sperru. Þakið er stífað með
gataböndum 2x40, eins og sýnt er á mynd.

Þær sperrur sem koma ofaná klætt þak, koma ofaná
súðarplanka (B 1) sem skrúfast ofan á þakið, í
sperrur og í borðaklæðninguna. Sperrunum er fest
með VTRC vinklum í súðarplankann.
Borðaklæðningin er negld i hverja sperru og í
súðarplankann.

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og
aðra galla.Timbur í burðarvirki þaksins skal vera
styrkleikaflokka í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur, boltar og vinklar skulu vera
heitgalvanhúðaðir.

Öll mál eru í mm.

Sperra fest með  BMF 105 vinlum með styrkingu,
beggja vegna. Boltað með gegnumgangandi bolta
gegnum vinkilinn og tvöfölldu sylluna.

16mm krossviður neglist með 3,0x65mm
nöglum frá horri hlið 8+8x2

Snið N-N     festing á sperrum við veggi   mkv. 1:20

1,5mm gataplötur

Snið L-L     frágangur sperru við mæni mkv. 1:20
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Verkteikningar

Sperruuppröðun, grunnmynd, deili
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Sperruteikning  mkv. 1:50
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M 4

Skýringar:

Þakið er byggt úr timbursperrum ýmist 48x148 eða
48x223 þar sem mesta millibil er c/c 600 mælt milli
miðlína þeirra. Allar sperrur skal bolta með 12mm
borðaboltum gegnum BMF105 vinkla með styrkingu
annars vegar og hins vegar í gegnum tvöfallda syllu
veggeininganna. Í mæni og við skammbita skal nota
laska úr 16mm krossvið, negldur báðum megin í
urethan lím. Ofan á þakið kemur 25x150mm
borðaklæðning negld með 75mm nöglum. fimm
neðstu borðin skulu negld með 4 nöglum í hverja
sperru, sem og fyrstu 3 á göflum, annars 3 naglar á
hverja sperru. Þakið er stífað með gataböndum
2x40, eins og sýnt er á mynd.

Þær sperrur sem koma ofaná klætt þak, koma ofaná
súðarplanka (B 1) sem skrúfast ofan á þakið, í
sperrur og í borðaklæðninguna. Sperrunum er fest
með VTRC vinklum í súðarplankann.
Borðaklæðningin er negld i hverja sperru og í
súðarplankann.

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og
aðra galla.Timbur í burðarvirki þaksins skal vera
styrkleikaflokka í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur, boltar og vinklar skulu vera
heitgalvanhúðaðir.

Öll mál eru í mm.

5269

45° 45°

20°

20°

20°

20°

20°

4961

4482

3817

8422

6272

20°

20°

20°

20°

S 1 48x223 33 stk

S 2 48x223 11 stk

S 3 48x223 22 stk

skammbiti 1 48x223 20 stk

Skammbiti 2 48x223 10 stk

Súðplanki B1 48x223 2 stk

Smíðateikning þaksperra  mkv. 1:20
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Sp 6

Sp 7

Sp 8

Sp 9

Sp 10

S 4 S 4b

S 5
S 5b

S 6
S 6b

S 8
S 8b

S 7
S 7b

Sperruteikning  mkv. 1:20

Skýringar:

Þakið er byggt úr timbursperrum 48x223 þar sem
mesta millibil er c/c 600 mælt milli miðlína þeirra.
Allar sperrur skal bolta með 12mm borðaboltum
gegnum BMF105 vinkla með styrkingu annars vegar
og hins vegar í gegnum tvöfallda syllu
veggeininganna. Við skammbita skal nota laska úr
16mm krossvið, negldur báðum megin í urethan lím.
Aðrar samsetningar eru með gataplötum. Ofan á
þakið kemur 25x150mm borðaklæðning negld með
75mm nöglum. fimm neðstu borðin skulu negld með
4 nöglum í hverja sperru, sem og fyrstu 3 á göflum,
annars 3 naglar á hverja sperru. Þakið er stífað með
gataböndum 1,5x40, eins og sýnt er á mynd.

Á þær sperrur sem festar eru beint við
veggeiningarnar eru aðeins settir laskar og
gatabönd öðrum megin.

Þær sperrur sem koma ofaná klætt þak eru úr
48x148 og koma ofaná súðarplanka (B 1) sem
skrúfast ofan á þakið, í sperrur og í
borðaklæðninguna. Sperrunum er fest með VTRC
vinklum í súðarplankann. Borðaklæðningin er negld i
hverja sperru og í súðarplankann.

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og
aðra galla.Timbur í burðarvirki þaksins skal vera
styrkleikaflokka í a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur, boltar og vinklar skulu vera
heitgalvanhúðaðir.

Öll mál eru í mm.

1275

1238

561

507

1762

1691

816

740

43°

65°

45°

67°
47°

45°

126
69

175

107

M 4 48x100         20 stk

M 3

M 2 48x150        40 stk

M 1

M 3 48x100         20 stk

M 1 48x150      40 stk

20°20°

3219

3219

20°
20°

2601

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

Snið 20°70°

2601

1984 1984

1366

1366

749

749

S 4b 48x148 1 stk

S 4 48x148 1 stk

S 5b 48x148 1 stk

S 5 48x148 1 stk

S 6b 48x148 1 stkS 6 48x148 1 stk

S 7b 48x148    1 stk

S 7 48x148    1 stk

S 8b 48x148     1 stk

S 8 48x148     1 stk

Smíðateikning þaksperra  mkv. 1:20

750

500

227

20°

Laski við skammbita  mkv. 1:10

60 stk
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PVC 100 15‰
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PVC 100 15‰
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INNTAK

Inntak
hitaveitu

Plast Ø600

EV + UÞ

BK
VS

HL + GN

SV + GN

ÞV

Herbergi
Geymsla

Þvottah.

Herbergi

Gangur

Eldhús

Stofa

GK 80,2

Grunnmynd 1:50

K: 79,80K: 79,80

K: 79,80 K: 79,80

K: 79,80

Baðherbergi

2110

3475 660

1710

195

1210

1930

115

3335

K: 79,05

PVC 100 15‰

V01

K: 79,38

K: 79,41

PVC 150 85‰

1090

310

375

1800

PVC 150 150‰

K: 79,0

K: 79,2

PVC 100 15‰

K: 79,65

K: 79,65

PEH 100

PEH 125

O O

SK 80,12

Afstöðumynd 1:500

2

3

1

Öldusalir

Skýringar:

Merkingar:

Skólpvatn
Regnvatn
Regn og jarðvatnslögn
Inntak fyrir kalt vatn
inntak hitaveitu

PVC pípur út polyvinylklóríð

EV    =  Eldhúsvaskur
HL    =  Handlaug
BK    =  Baðkar
SV    =  Skolvaskur
SB    =  Sturtu bað
SP    =  Spúlkrani
UÞ    =  Uppþvottavél
VS    =  Vatnssalerni
GKr   =  Garðkrani
ÞNF  =  Þakniðurfall
K       =  Hæðarkóti
GK    =  Gólfkóti
SK    =  Steypukóti

Efni í grunnlögn skal vera steinsteypt eða PVC.
Efni í fráveitulögn innanhúss skal vera  PEH
Efni í fráveitulögn utanhúss skal vera
steinsteypt eða PVC
Affall hitaveitu skal vera úr PEH-röri.

Undir grunnlögn kemur 100mm jöfnunarlag
sem þjappast vandlega. Hæð jöfnunarlagsins
skal hæfa rörunum og taka skal úr fyrir múffu
eftir þjöppun þess. fylla skal að pípum með
150mm sandlagi.

allar frárennslislagnir innanhúss skal einangra
með 25mm steinullarhólkum og vefja með
plasti

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við
ákvæði ÍST-65, ÍST-68 og gildandi reglugerðir

Allt efni skal vera frá viðurkenndum
framleiðendum og lagnaefnisvottað.

Allir kótar eru í m.
Öll mál eru í mm.

Snið O-O, frágangur á lagnaskurði

Varnar og jöfnunarlag þjappast með handafli,
þjappað í minna en 250mm lögum til að tryggja
sem besta þjöppun

Jarðveg yfir pípu má ekki vélþjappa

fylling þjappast eftir aðstæðum

Styrktarlag ef nauðsyn krefur

Sérlega vönduð þjöppun

Í það minnsta 100mm lag undir lögn

í það minnsta 150mm lag yfir lögn

í það minnsta 500mm lag beint yfir lögnunum má ekki vélþjappa sökum hættu á eyðileggingu

100mm PVC lögn
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INNTAK

GKr

ÞV

SV

VS

HL

BK

EV + UÞ

Pípustærðir miðast við kalt vatn

0,3 l/s

0,3 l/s

0,2 l/s

0,2 l/s

0,2 l/s

0,2 l/s

Rúmmynd  1:50

0,1 l/s

DN 14

DN 12

DN 14

DN 20

DN 10

DN 10

DN 14

0,1 l/s

Grunnmynd  1:50

INNTAK

SV

ÞV

Þvott.

VS

HL

Bað

BK

GKr

EV + UÞ

Gangur

Eldhús

Stofa

Herb. 1Herb. 2

Geymsla
SKÝRINGAR:

Heitt neysluvatn
Kalt neysluvatn

EV  =  Eldhúsvaskur
HL   =  Handlaug
BK   =  Baðkar
SV   =  Skolvaskur
UÞ   =  Uppþvottavél
VS   =  Vatnssalerni
GKr  =  Garðkrani
ÞV   =  Þvottavél

DN  =  Innra þvermál rörs

Neysluvatnsrör skulu vera úr ál/plast rörum frá UNIPIPE
eða sambærilegu. Rörin skulu þola inntakshita og vera
vottuð af Rb. Tengistykki skulu vera úr afsinkunarþolnu
messing og hæfa rörum

Bil milli festinga láréttra leiðsna skal vera skv. forskrift
framleiðanda röranna en þó mest 1,2 - 1,5m millibili. sjá
töflu framleiðanda

Nota má ádragseinangrun í milliveggjum annars
skal einangra með glerullarhólkum.
Þykkt einangrunnar skal vera sem hér segir:

10  -  20mm rör:  20mm
25  -  30mm rör:  30mm
50  -  100mm rör:  40mm

Leiðslur fyrir heitt og kalt vatn skal vefja með plasti utan
um einangrun. Sýnilegar leiðslur næst töppunarstað
skulu vera óeinangraðar

Kerfið skal prófa eftir leiðbeiningum framleiðanda röra.
Ef ber á milli leiðbeininga framleiðanda og eftirfarandi
lýsingar, skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Kerfið skal prófa með stigprófun.

1. forprófun: setja skal 15 bara þrýsting á kerfið. Bæta
skal þrýstingi á kerfið næstu 30 mínútur. Á tíu mínútu
fresti eftir það skal þrýstingur standa í 30 mín, og má
ekki falla meira en 0,6 bör. Aðalpróf skal framkvæma
strax eftir forprófun. þrýstingur er látinn standa næstu 2
tíma og má þá ekki falla meira en 0,2 bör. skrásetja skal
niðurstöður.

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við ákvæði
ÍST 67 og gildandi reglugerðir

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun
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Grunnmynd ofna og gólfhita 1:50

INNTAK

SLAUFA 05 = 96,5m
c/c 150

SLAUFA 10 = 46,9m
c/c 150

SLAUFA 01 = 82,5m
c/c 150

SLAUFA 04 = 82,5m
c/c 150

SLAUFA 09 = 32,0m
c/c 300

SLAUFA 08 = 65,7m
c/c 150

SLAUFA 06 = 39,8m
c/c 300

SLAUFA 07 = 28,2m
c/c 300

OFN 101

SLAUFA 02 = 82,5m
c/c 150

SLAUFA 03 = 82,5m
c/c 150

H

H

H

H

H
H

Einangrun við vegg

Gólfefni

ál/plaströr 17x2

Einangrunarmotta

Steypa yfir hitarörum, min 30mm

Frágangur hitalagna

45

35
80

INNTAK

OFN 101

DREIFIKISTA

Rúmmynd  1:50

UNIPIPE ál/plaströr 17x2

UNIPIPE ál/plaströr 40x4,0

Skýringar:

Framrás:  ________________

Bakrás:     ___   ___   ___   ___

Þráðlaus hitanemi:

Ofnalagnir skulu vera úr ál/plast rörum frá
UNIPIPE eða Sambærilegu. Rörin skulu þola
inntakshita og vera vottuð af Rb. Tengistykki skulu
vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Kefið skal forprófa eftir leiðbeiningum
framleiðanda

Gólfgeisli skýringar:

Rör skulu vera úr krossbundnu polyethylen (PEX)
með súrefniskápu skv. DIN 16892/3.
WIRSBO-paPEX eða sambærilegt, lögð á
einangrunarmottu T7,5 H45 með 150mm millibil
nema annað sé tekið fram. Rörin skulu þola 70°C
samfellt við 0,6 Mpa vinnuþrýsting.   Tengistykki
skulu vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa
rörunum.

Upphitun stýrist af rafstýrðum stjórnlokum sem
stilla flæðið um kerfið eftir umhverfishita. Hitanemi
er í hverju herbergi eða rými.

Kerfið skal þola 0,3 Mpa vinnuþrýsing og
forprófast skv. leiðbeiningum framleiðanda áður en
leiðslur eru huldar. Skrásetja skal niðurstöður.

Lekaprófun: áður en steypt er yfir þarf að
framkvæma lekapróf með vatnsþrýstingi. Notaður
er tvöfalldur vinnuþrýstingur á vatni eða minnst 6
bar. Þegar steypt er á þessi þrýstingur að vera á
hitalögninni, ef frosthætta er til staðar þarf að setja
frostlög á kerfið og verja bygginguna á annan hátt
fyrir frosti.

fyrsta upphitun á að eiga sér stað hið minnsta 21
degi eftir að steypt er eða 7 daga ef um þurrsteypu
er að ræða. fyrsta upphitun er með vatnshitastigi á
bilinu 20-30 gráður og því hitastigi á að halda í hið
minnsta 3 daga. Í framhaldi á að hækka í
ráðgerðan rekstrarhita og honum haldið í 4 daga til
viðbótar.

Stærð gólfgeislaröra 17x2

Allt efni og frágangur sé í samræmi við ákvæði
staðla og gildandi reglugerða. s.s. EN 1264.

Allt efni skal hafa lagnaefnis vottun

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.
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