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Inngangur    
 
Byggingariðnfræði Lokaverkefni. Í janúar 2012 var nemendum í lokaverkefni 
byggingariðnfræði skipt upp í vinnuhópa. Við vorum þrír nemendur af 
austurhorni landsins og því lá það beinast við að við myndum sameina krafta 
okkar og skipa einn hóp. 
Verkefnið var að hanna frá grunni 170 m2 einbýlishús úr timbri, skila inn 
fullbúnum Aðaluppdráttum ásamt bygginganefndar-, deili- og sérteikningum. 
Í þessari skýrslu er svo að finna ítarlega verklýsingu, tilboðsskrá ásamt 
kostnaðaráætlun, útreikningar sem við nýttum okkur auk útfyllts gátlista 
byggingafulltrúa. 
 
Hópinn skipa: 
 
Magnús Ási Ástráðsson, Húsasmíðameistari 
Óttar Steinn Magnússon, Húsasmiður 
Svanur Freyr Árnason, Pípari 
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Verklýsing    
 
 
1.0.Aðstaða og Jarðvinna 

1.1Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Aðstaða og rekstur vinnusvæðis skal uppfylla kröfur 

Byggingareglugerðar gr. 4.11 er varðar aðstöðu og rekstur 

byggingavinnustaðar 

 

1.2. Gröftur 

Grafið skal niður á viðurkenndan burðarhæfan jarðvegsbotn. Laus 

jarðvegur er fjarlægður úr grunninum. Grafa skal 1,5 m út fyrir sökkul 

og jafnframt skal hafa jarðvegsskipti í bílaplani, gangstígum og undir 

verönd.  

 

1.3. Fylling innan í sökkla 

Fylla skal að og undir sökkla með frosþolinni fyllingu sem þjöppuð er í 

50 cm lögum. Gæta skal þess að rakastig efnisins sé hæfilegt við 

þjöppun. Efsta lag fyllingarinnar skal rétt af með sandfyllingu. 

 

1.4. Gröftur, söndun og fylling lagna og brunna utanhúss 

Fara skal eftir verkteikningum er varða lagnir utanhúss. Undir pípum 

skal vera 15 cm jöfnunarlag úr sandi sem þjappast vandlega. Hæð 

jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og skal taka úr fyrir múffum eftir 

þjöppun þess. Fylla skal að pípum með a.m.k. 20 cm lagi af sandi. 

Fylla skal að drenlögnum með harpaðri möl með steinastærð 2-20 mm, 

a.m.k. 150 mm. 

 

           1.5. Einangrun undir botnplötu og niður sökkul 

Leggja skal 200 mm plasteinangrun 24kg/m3 ofan á fyllingu. Innan á 

sökkla skal koma fyrir 100 mm plasteinangrun 24kg/m3 og skal hún ná 

500 mm niður með sökklum. 

Utan á sökkla skal koma fyrir 50 mm sökkulull og skal henni komið fyrir 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 
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Gæta skal þess að einangrun liggi þétt að sökklum og fyllingu. 

 

2.0. Burðarvirki 

2.1. Steypuvirki 

Sökklar 200mm þykkir og járnbentir með tveimur K12 járnum á langveg 

í neðri brún sem mynda sökkulskaut hússins, tveimur K12 í efri brún og 

járnagrind úr K10 með 250x300 mm möskvastærð sem staðsetja skal í 

miðjum sökkli. Sæti er tekið í sökkulveggina fyrir plötu sem kemur slétt 

með efri brún sökkulveggs. Lagnagöt í sökkli skulu vera samkvæmt 

teikningu. 

Plata er 120 mm þykk og járnbent í miðju með járnagrind úr K10 c/c 

250 mm eða K-189 bendineti með lágmarks skörun upp á tvær möskva 

breiddir. Plata og sökkulveggir tengjast með K 10 tengijárnum c/c 250 

mm og skal tengja járnagrind plötu við tengijárn úr sökkulvegg. 

Öll steypa skal vera C25/30, loftinnihald 5-6% og vs-tala <0,55. Gæta 

skal þess að gera ráð fyrir dælingu við ákvörðun loftinnihalds 

steypunnar. 

 

2.2. Trévirki 

2.2.1. Þakvirki 

Krafsperrur skulu vera yfir íbúðarhluta hússins. Kraftsperrur 

skulu festar við veggjagrindur með BMF 105 vinklum beggja 

vegna hverrar sperru . 

Hefðbundið upp tekið loft er í bifreiðageymslu þar sem sperrur 

mætast í límtrésbita í mæni. Sperrur festar við veggjagrindur 

með BMF 105 vinklum og við límtrésbita í mæni með BMF- 

sperrusæti. 

Í bíslagi yfir inngangi eru kraftsperrur, borið uppi af tveimur 

súlum úr límtré.  

Allt sperruefni skal vera í styrkleikaflokki K24 og límtré skal gert 

eftir samnorrænum stöðlum og skal fullnægja gæðum L40. 

Festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar og negling samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda.  
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2.2.2. Útveggjagrindur og burðarveggur 

Útveggir eru gerðir úr timburgrind 48x148 mm c/c 600 mm. 

Samsetningar með BMF-vinklum og grindur festar við steypu 

samkvæmt teikningum.  

Fótreim grindar skal fest með 12x 120 mm heitgalvanhúðuðum 

múrbolta max c/c 600 mm. Tjörpappi skal hafður á milli fótreimar 

og steypu.  

Burðarveggur er byggður upp með 48x70 mm timburstoðum c/c 

600 mm. Samsetningar með BMF vinklum. 

Allt grindarefni skal vera í styrkleikaflokki K24. 

 

3.0. Lagnir 

3.1. Frárennslislagnir utanhúss 

Öll rör í jörð séu úr stífu PVC plasti. Grunnplasti nema annað sé tekið 

fram. Minnsti halli á rörum er 20‰ (2cm á m) og mesti halli er 300‰, 

nema annað sé tekið fram. 

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum. Að öðru leyti ber að 

haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST 65 svo og fyrirmælum 

framleiðanda.  

 

3.2. Frárennslislagnir innanhúss 

Öll rör í jörð séu úr stífu PVC plasti. Grunnplasti nema annað sé tekið 

fram. Minnsti halli á rörum er 20‰ (2cm á m) og mesti halli er 300‰, 

nema annað sé tekið fram. 

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum. Að öðru leyti ber að 

haga vinnu og öllum umbúnaði skv. ÍST 65 svo og fyrirmælum 

framleiðanda. 

Inni í húsi skal efri brún múffu aldrei ná uppúr endanlegum gólfkóta, 

heldur skal gengið þannig frá lögnum fyrir steypingu gólfa að 

lagnastútum verði komið fyrir við neðri brún plötu 
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3.3. Neysluvatnslagnir 

Neysluvatnslagnir eru Ø16 x 2,0mm álpex plaströr í 20/25 fóðurröri (rör 

í rör) nema annað sé tekið fram. Lögð í steypta plötu. Fylgja skal 

leiðbeiningum á RB-blaði, Rb (53).001, við lagningu og frágang. 

Nota skal viðurkennt og vottað neysluvatnslagnaefni, bæði rör, 

tengistykki og tengidósir. Tengistykki skulu vera vottuð til notkunar með 

viðkomandi rörum og vera afsinkunarþolin messingtengi. 

Fæðirör skal draga í fóðurrör áður en steypt er. Endum á fóður- og 

fæðirörum skal loka þannig að tryggt sé að steypa og óhreinindi komist 

ekki inní rörin. Rörin skal festa vel við járnagrind í plötu með 

kapalböndum og skal mesta fjarlægð á milli festinga vera 1-1,5 m, þrjár 

festingar skal setja á beygjur. Beygjuradíus á rörum skal vera stærri en 

5 x ytra þvermál pípu. 

Lagnir skal þrýstiprófa áður en steypt er skv. leiðbeiningum RB. 

 

Allt efni skal hafa lagnaefnavottun 

 

3.4. Hitalagnir 

Gólfhitalagnir skulu vera af viðurkenndri gerð með  súrefnisþéttri kápu 

Ø20 x 2,25mm pex rör. Pípur skal leggja ofan á járnagrind og festast 

með 50 cm millibili með bendslaböndum. Millibil á rörum er 150-200mm 

og er gefið upp á grunnmynd.  

Fylgja skal leiðbeiningum  framleiðanda við lagningu og þrýstiprófun.  

Ofn 101 er handklæðaofn HxL = 1750 x 500 mm. 

Lögn að ofni er rör í rör kerfi samskonar eins og fyrir neysluvatnið og 

fer inní milliveggin þar sem ofnin er staðsettur.  

Rör (pex) skulu þola 70°C  sammfellt við  0,6 MPa vinnuþrýsting. 

 Tengistykki skulu vera úr afsinkunarþolnu messing  og hæfa rörum. 

 

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við ákvæði staðla og 

gildandi reglugerða. 

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun. 
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Snjóbræðslulagnir skulu þola minnst 60°C miðað við 50 ára 

endingartíma og 4 bar þrýsting. 

Lagnir leggist með mátklemmum til þess að tryggja rétt millibil. Setja 

skal þrýsting á lagnir áður en vinna við yfirborð s.s. þjöppun, malbikun 

eða steypuvinna fer fram. Rör eru Ø25 mm. 

 

4.0. Frágangur innanhúss 

4.1. Gólfílögn 

Flota skal plötu í íbúðarhluta hússins til afréttingar en plata í 

bifreiðargeymslu skal pússuð. 

 

4.2. Tréverk 

4.2.1. Gipsveggir og frágangur í loft 

Ganga skal frá rakavarnarlagi á útveggi og loft á fullnægjandi og 

faglegan hátt. Lagnagrind max c/c 600 mm skal deila á hæð 

veggjar og c/c 400 mm í loft. Víxlleggja skal gipsplötur, tvöfalt 

gips á veggi og einfalt í loft. Í lofti skal setja lista innan á öll 

samskeyti.  

Innveggir eru byggðir upp með hefðbundnum stálstoðum 40x70 

c/c 600 mm. Einangraðir með 70 mm þilull og klæddir með 

tvöföldu gipsi beggja vegna. Í votrýmum eru hafðar rakavarðar 

gipsplötur í ytra lagi. 

 

4.2.2. Innihurðir 

Innihurðir skulu vera eikarhurðir og uppsettar samkvæmt 

leiðbeiningum framleiðanda.  

 

4.3. Málun og spörslun 

Veggir eru heilsparslaðir. Á samskeyti platna á veggjum og í lofti skal 

setja sparslborða og á úthorn skal setja úthornalista. Kítta skal í allar 

kverkar. 

Grunna skal alla fleti og mála tvær umferðir. Verkkaupi skal sjá um 

litaval. 
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5.0 Frágangur utanhúss 

5.1. Frágangur þaks 

5.1.1.Frágangur þakbrúna 

Klæða skal utan á sperruenda og neðan í sperrur með 

bandsöguðum furuborðum. Sperrubjálka er komið fyrir ofan á 

borðaklæðningu, langsum á sperruenda. Klæðning þakkants 

skal ná að efri brún bjálka.  

Koma skal fyrir 40 mm loftunarrörum, tvö í sperrubili, með 

íbræddu flugnaneti. 

 

5.1.2. Einangrun þaks 

Yfir íbúðarhluta hússins skal leggja 150 mm þilull á milli 

togbanda. Þvert ofan á það skal leggja 150 mm þakull með 

vindpappa.  

Yfir bifreiðargeymslu skal koma fyrir þykkingarlistum 48x48 mm 

neðan í sperrur. Þversum á sperrur skulu vera lektur 48x70 c/c 

600mm. Einangra skal með samtals 300 mm þakull með 

vindpappa á milli sperra. 20 mm loftunarlistum skal komið fyrir 

við efri brún sperra beggja vegna. Koma skal fyrir masonit 

ræmum á samskeyti þakullar til þess að tryggja loftun. 

 

5.1.3. Klæðning þaks 

Þak skal klæða með borðaklæðningu sem neglist með þremur 

31/80 galvaniseruðum nöglum í hverja sperru. Borðaklæðningu 

skal setja saman á sperrum. Ekki má hafa fleiri samsetningar en 

þriðja hvert borð á hverri sperru. Þakpappi (5-8 pam) er lagður á 

borðaklæðningu með lágmarksskörun upp á 100 mm. Lektur 

skal leggja ofan á þakpappa og skulu þær hvíla á olíusoðnum 

krossviðs kubbum. Lektur skulu lagðar með hliðsjón af neglingu 

bárujárns.  
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Bárujárn skal leggja ofan á lektur og á skörun að vera ein og hálf 

bára. Negling bárujárns skal vera samkvæmt leiðbeiningar riti 

NMÍ. 

 

5.2. Frágangur útveggja 

5.2.1. Einangrun útveggja 

Einangra skal á milli stoða með 150 mm þilull + 25 mm þilull í 

lárétta grind. Koma skal einangrun þannig fyrir að hún sé þétt 

lögð og fagmannlega frágengin. 

 

5.2.2. Klæðning útveggja 

Lárétt utan á burðargrind koma listar 30x60 sem deilast á hæð, 

lágmark fimm á hæðina á langhliðum.  

Utan á ytri grind klæðist 9 mm birkikrossviður, negldur í uritan 

lím og neglist með 50/50 skotnöglum c/c 150 mm í hverja stoð.  

Lárétt utan á krossvið, í línu við lárétta grind eru 9 mm 
loftunarlistar úr birkikrossvið. Ysta er hefðbundin standandi  „En 
på to“ úr bandsagaðri furu. Snúa skal kjarnhliðinni út. Negling 
skal vera með 2“ nagla í mitt innra borð og tveir 3“ í ytra borð.  
Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar. Í loftunarbil skal 
setja flugnanet. 
 

5.3. Málun útveggja 

Útveggir skulu fúavarðir samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda 

fúavarnar. 

 

5.4. Útihurðir og gluggar 

Festingar hurða og glugga skulu vera eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

Þétta skal með gluggum með steinullareinangrun, þéttipulsu, olíukítti að 

utan og sílikon kítti að innan. 

Rakavarnarlag skal ganga inn í rauf á glugga þar sem það klemmist af 

áfellu. 

Áfellur skulu vera samkvæmt teikningu.  

 

 

 



 

12 

 

5.5. Verönd 

Verönd er hefðbundin timburverönd með steyptum undirstöðum. 

Undirstöður hafa ísteypta,stillanlega, súluskó. Undirgrind er byggð upp 

með dregurum c/c 1200 mm sem hvíla í súluskónum, ofan á dregara 

leggjast þverbitar c/c 600 mm festir með BMF-vinklum. Dekk skrúfast í 

þverbita með ryðfríum 4,5/60 skrúfum. 
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Tilboðsskrá og kostnaðaráætlun    
 
 

TILBOÐSBLAÐ 

    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í , samkvæmt meðfylgjandi 
tilboðsskrá: 

    

    

 
Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 

 

    

    

 
TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 

 

   
FJÁRHÆÐ 

    0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
 

1.561.860 kr. 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
 

6.023.561 kr. 

2 BURÐARVIRKI 
 

6.127.439 kr. 

3 LAGNIR 
 

1.231.677 kr. 

4 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
 

8.487.046 kr. 

5 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
 

9.118.970 kr. 

    

 
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 32.550.553 kr. 

    

    

    

 
Staður og dagsetning: Egilsstaðir  22.04.2012 

    

    

 
Nafn bjóðanda og kennitala: Jón Jónsson  251232-2569 

    

    

 
Heimilisfang: Bláargerði 22 

    

    

 
Sími: 588-5522 

 

    

    

 
Bréfsími: 581-2345 

 

    

    

 
Undirskrift bjóðanda: Jón Jónsson 
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Útboðsnúmer  12345 

    
Hönnun og Ráðgjöf 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
    0.1 Hönnun og ráðgjöf 180 m² 8.677 kr. 1.561.860 kr. 

      

 

KAFLI  0 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
1.561.860 kr. 

 

Aðstaða og jarðvinna 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
    

1.1 
Aðstaða rekstur 
vinnusvæðis og verklok 180 m² 19.264 kr. 3.467.520 kr. 

 

Kafli 1.1 Aðstaða og jarðvinna 
samtals: 

   
3.467.520 kr. 

      

      1.2 Gröftur 
    

 
Gröftur 488 m³ 1.100 kr. 536.800 kr. 

 
Kafli 1.2 Gröftur samtals: 

   
536.800 kr. 

      1.3 Fylling innan í sökkla 173 m³ 4.941 kr. 854.793 kr. 

 

Kafli 1.3 Fylling innan í sökkla 
samtals: 

   
854.793 kr. 

      

1.4 

Gröftur, söndun og fylling 
vegna lagna og brunna 
utanhúss 

    

 
Gröftur og söndun skólplagna 37 m 3.491 kr. 129.167 kr. 

 

Gröftur, söndun og frágangur 
drenlagna 47 m 5.281 kr. 248.207 kr. 

 
Gröftur og fylling brunna 2 stk 4.287 kr. 8.574 kr. 

 
Kafli 1.4 Gröftur samtals: 

   
385.948 kr. 

      

1.5 
Einangrun undir botnplötu 
og niður á sökkul 

    

 
Plasteinangrun 200 mm 173 m² 4.500 kr. 778.500 kr. 
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Kafli 1.5 Einangrun undir 
botnplötu og niður á sökkul 
samtals: 

   
778.500 kr. 

      

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á 
TILBOÐSBLAÐ: 

  
6.023.561 kr. 

       

Burðarvirki 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2 BURÐARVIRKI 
    2.1 Steypuvirki 
    2.1.1 Steypumót 
    

 
Undirstöður 172 m² 6.142 kr. 1.056.424 kr. 

2.1.2 Steypustyrktarstál 
    

 
K10 271 kg 335 kr. 90.785 kr. 

 
K12 373 kg 331 kr. 123.463 kr. 

 
K257 bendinet 180 m² 345 kr. 62.100 kr. 

2.1.3 Steinsteypa 
    

 

Undirstöður C25/30 (Dæling og 
niðurlögn) 15 m³ 41.000 kr. 615.000 kr. 

 

Botnplata C25/30 (Dæling og 
niðurlögn) 21 m³ 41.000 kr. 861.000 kr. 

 
Kafli 2.1 Steypuvirki samtals: 

   
2.808.772 kr. 

      2.2 Trévirki 
    2.2.1 Þakvirki 
    

 
50x220 sperrur 96 m 1.951 kr. 187.296 kr. 

 
Kraftsperrur 23 stk 81.500 kr. 1.874.500 kr. 

 
Límtré 150x150 8 m 14.032 kr. 105.240 kr. 

 
Límtré 100x400 9 m 23.628 kr. 203.201 kr. 

2.2.2 
Útveggjagr. 48x148 mm c/c 600 mm 
+ burðarveggur 170 m³ 5.579 kr. 948.430 kr. 

 
Kafli 2.5 Trévirki samtals: 

   
3.318.667 kr. 

      

 
KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
6.127.439 kr. 

      
Lagnir 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

3 LAGNIR 
    3.1 Frárennslislagnir utanhúss 
    3.1.1 Grunnlögn/utanhússlögn 
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Grunnlögn 

    

 
ø100 PVC 37 m 3.607 kr. 133.459 kr. 

 
Drenlögn (götuð) 

    

 
ø100 PVC 47 m 3.209 kr. 150.823 kr. 

3.1.2 Prófun frárennslislagna 1 heild 19.273 kr. 19.273 kr. 

3.1.3 Brunnar 
    

 
ø 600 PE hæð 2 stk 41.028 kr. 82.056 kr. 

 

Kafli 3.1 Frárennslislagnir utanhúss  
samtals: 

   
385.611 kr. 

      3.2 Frárennslislagnir innanhúss 
    3.2.1 Pípur og frágangur 
    

 
ø50  PP Hefðbundið 15 m 1.811 kr. 27.165 kr. 

3.2.2 Niðurföll 
    

 
Gólfniðurfall með gegnumstreymi ø50 2 stk 11.026 kr. 22.052 kr. 

3.2.3 Niðurföll með sandfangi 
    

 

Gólfniðurfall án gegnumstreymis ø70 
með vatnslás 1 stk 34.233 kr. 34.233 kr. 

 

Kafli 3.2 Frárennslislagnir innanhúss 
samtals: 

   
83.450 kr. 

      3.3 Neysluvatnslagnir 
    3.3.1 Rör í rör 
    

 
Rör í rör 16x2,0 Álpex 88 m 4.519 kr. 397.672 kr. 

3.3.2 Lokar og ýmis búnaður 
    3.3.3 Merking lagna 1 heild 30.000 kr. 30.000 kr. 

3.3.4 Þrýstiprófun 1 heild 10.594 kr. 10.594 kr. 

 
Kafli 3.3 Neysluvatnslagnir samtals: 

   
438.266 kr. 

      3.4 Hitalagnir 
    3.4.1 Pípur og frágangur 
    

 
Pex ø20x2,25 953 m 561 kr. 534.633 kr. 

 
Einangrun  Glerull 20mm 5 m 980 kr. 4.900 kr. 

3.4.2 Rör í rör 
    

 
Rör í rör 16x2,0 Pex 12 m 3.619 kr. 43.428 kr. 

3.4.3 Nýjir ofnar 
    

 
Lofthitastýrðir framrásarloki 1 stk 9.876 kr. 9.876 kr. 

 
Stillité 1 stk 2.122 kr. 2.122 kr. 

 
Ofn 630,0 kW 32 kr. 20.160 kr. 

3.4.4 Frágangur Hitakerfis 
    

 
Tengigrind 1 heild 32.508 kr. 32.508 kr. 

 
Hreinsun og þrýstiprófun 1 heild 15.971 kr. 15.971 kr. 

 
Stilling hitakerfis 1 heild 28.363 kr. 28.363 kr. 

 
Merking lagna 1 heild 18.000 kr. 18.000 kr. 

 
Kafli 3.4 Hitalagnir samtals: 

   
709.961 kr. 

      

 
KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
1.231.677 kr. 
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Frágangur innanhúss 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

4 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
    4.1 Gólfílögn 119 m² 1.342 kr. 159.698 kr. 

 
Kafli 5.1 Gólfílögn samtals: 

   
159.698 kr. 

      4.2 Tréverk 
    4.2.1 Gipsveggir og frágangur í loft 
    

 
Gipsplötur 13 mm 580 m² 2.650 kr. 1.537.000 kr. 

 

Innv. 70mm c/c 600mm stálgr. 2x2 13mm 
gips 238 m² 11.368 kr. 2.705.584 kr. 

 
Lagnagrindur 27x60 mm veggir/loft 810 m 2.010 kr. 1.628.100 kr. 

 
Rakavarnarlag veggir/loft, Þolplast 0,2mm 376 m² 532 kr. 200.032 kr. 

 
Lektur í loft í bifreiðageymslu 48x60 mm 60 m 1.943 kr. 116.580 kr. 

 

Þykkingarlistar í loft í bifreiðargeymslu 
48x48 101 m 1.672 kr. 168.872 kr. 

4.2.2 Innihurðir 
    

 
Hurðir 6 stk 93.991 kr. 563.946 kr. 

 
Eldvarnarhurð 1 stk 193.288 kr. 193.288 kr. 

 
Kafli 5.2 Tréverk samtals: 

   
7.113.402 kr. 

      4.3 Málun og spörtlun 571 m² 2.126 kr. 1.213.946 kr. 

 
Kafli 4.3 Málun og spörtlun samtals: 

   
1.213.946 kr. 

      

 
KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
8.487.046 kr. 

      
Frágangur utanhúss 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

5 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    5.1 Frágangur þaka 
    5.1.1 Frágagngur þakbrúna 
    

 
Frágangur þakbrúna á langhlið 45 m 6.505 kr. 292.725 kr. 

 
Kantur við gafl 20 m 6.505 kr. 130.100 kr. 

5.1.2 Einangrun þaka 300 mm m/vindpappa 346 m² 5.168 kr. 1.788.128 kr. 

5.1.3 Klæðning þaka 
    

 
Borðaklæðning 25x150 215 m² 3.109 kr. 668.435 kr. 

 
Þakpappi 215 m² 398 kr. 85.570 kr. 

 
Lektur 48x95 215 m 1.783 kr. 383.345 kr. 

 
Þakrennur m/ niðurföllum 35 m 3.975 kr. 139.125 kr. 

 
Bárujárn 215 m² 4.683 kr. 1.006.845 kr. 
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Kafli 5.1 Frágangur þaka samtals: 

   
2.879.388 kr. 

      5.2 Frágangur útveggja 
    5.2.1 Einangrun útveggja 175 mm 190 m² 3.788 kr. 719.720 kr. 

5.2.2 Klæðning útveggja 
    

 
Lektur 30x48mm 365 m 2.010 kr. 733.650 kr. 

 
Birkikrossviður 9 mm 190 m² 3.022 kr. 574.180 kr. 

 
Loftunarlistar 9x60 mm 190 m² 1.400 kr. 266.000 kr. 

 
Bandsöguð fura 21x148 190 m² 4.534 kr. 861.460 kr. 

 
Kafli 5.2 Frágangur útveggja samtals: 

   
3.155.010 kr. 

      5.3 Málun útveggja 
    

 
Viðarvörn 190 m² 1.754 kr. 333.260 kr. 

 
Kafli 5.3 Málun útveggja samtals: 

   
333.260 kr. 

      5.4 Útihurðir og -gluggar 
    

 
H-1 1 stk 254.687 kr. 254.687 kr. 

 
H-2 1 stk 293.782 kr. 293.782 kr. 

 
H-3 1 stk 363.195 kr. 363.195 kr. 

 
H-4/H5 2 stk 133.471 kr. 266.942 kr. 

 
G-1 2 stk 124.864 kr. 249.728 kr. 

 
G-2 4 stk 115.396 kr. 461.584 kr. 

 
G-3 2 stk 89.572 kr. 179.144 kr. 

 
G-4 1 stk 143.870 kr. 143.870 kr. 

 
G-5 1 stk 164.839 kr. 164.839 kr. 

 
G-6 1 stk 139.738 kr. 139.738 kr. 

 
G-7 1 stk 135.231 kr. 135.231 kr. 

 
G-8 1 stk 98.572 kr. 98.572 kr. 

 
Kafli 5.4 Útihurðir og -gluggar samtals: 

   
2.751.312 kr. 

      

 
KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
9.118.970 kr. 

       
 
 

Burðarþolsútreikningar    
 
Vindálag á stoð í grind 

 Gafl bílskúr: 

Þversnið = B x L = 2x48 x 148 =7104 mm2                                                                      

A=14208mm2 

Grunngildi vinds =                                                                                                               

1,56 KN/mm2 

Ytri formstuðull = 0.8, innti formstuðull 0.3(sog), Samtals forstuðull =1.1 
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Samtals álag= 1,56 x 1,1 = 1,72KN/m2                                                                        

qk = 1,72 KN/m2 

Álagssvæði = 0.6 x 1.72  = 1,03  KN/m                                                                        

qk = 1,03  KN/m 

qd = 1.35x0+1.5x1.03 =1,55                                                                                           

qd = 1,64 KN/m 

Álag á stoð cc 600 mm q = 1,55 kN/m 

Undirstöðukraftar / skeráraun við enda → VA = VB =  q*l/2 → 1,03 * 4.037/2               

2,1 kN 

Skerspenna   τ = F/A x 1,5       → τ = 2,1 x 103/ 14208 = 0,14 N/mm2x 1,5                    

τmax =  0,21N/mm2< 2,01  þetta er í lagi. 

Mesta vægi Mmax = 1/8 x q x L2  →  Mmax = 1/8 x 1,49 x 4,0372=                                   

3,0 KNm 

Mótstöðuvægi W= 1/6 x b x h2→   W = 1/6 x 96mm x 148mm2=                            

350 x 103mm3 

Tregðuvægi L= 1/12 x b x h3 →  L = 1/12 x 96mm x 148mm3=                                   

26 x 106mm4 

Beygjuspenna σb = M/W   →   σb = (3,0 x 106)/( 350 x 103)=     

8.57 Nmm2>12,1Mpa í lagi. 

Mesta beygja  Umax = (5 x p x l4) / (384 x E x l)            →                                                                   

UMAX = ( 5 x 1,03x 40374) / (384 x 10500 x 26x106)   =                                              

13,0 mm 

Leifð beygja Umax = 4037/400 =                                                                                   

10.09 mm  Mögulegt að með klæðningu sé þetta innan marka. Einnig 

möguleiki á að setja milliloft í bílskúr og fá þannig stífingu. 

Fengið úr töflum úr Teknisk styrkelære um styrktarflokkað timbur 

notkunarflokkur 1 – 2,  bls 71 –72 og bls 143 – 144. 

 

Álag-Spenna við sökkul-Jarðveg 

Hús: 

Gildi fengin úr Bókinni Húsasmíði-Timburhús 

Snjóálag = 1 kn/m²  x 1,5 x 4,94m  = 7,41 kn/m    

Veggur = 0,6 kn/m²  x 1 x 2,6m = 1,56 kn/m 

Þak = 1 kn/m²  x 1 x 4,94m = 4,94 kn/m   
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Sökull = 25 kn/m³   x 1 x 0,2 x 0,8m = 4 kn/m   

Samtals álag = 7,41 + 1,56 + 4,94 + 4 = 17,91 kn/m   

Samtals álag á hvern fermeter = 17,91 / 0,2 x 1 =  89,55kn/m²    

 

Jarðvegur: 

Bólstraberg 17-20 kn/m²                 ф = 45˚-48˚            F= 1,5        

Tan48 / 1,5 = 0,74    =>  Ny = 65       Nq = 43 

Qa = 0,5 x 65 x 20 x 0,2(1 - 0,3(0,2 / 0,8 ) ) + 8 x 43  = 464,25 kN/m²   

Samtals álag = 203,25 x 0,2 = 92,85 kN/m   

Samtals álag á hvern fermeter = 464,25 kN/m² 

 

 

Varmatapsútreikningar        

 

Rað og Samsíða reiknilíkan Bláargerði 22 Útveggur 

  

                               λ=48/(552+48)*0,14+552/(552+48)*0,037=0,045 W/(mK) 

1.Krossv. 9 mm 1/λ=175/(175+9)/0,045+9/(175+9)/0,13=0,047 W/mK     

2.Gips 26 mm 1/λ=184/(184+26)/0,047+26/(184+26)/0,22=0,066 W/mK     

  

  

U-gildi 0,044/0,21=0,21 W/mK     

  OK, Má vera 0,25 skv. Töflu 13.01, Byggingareglugerðar     

 

 

Rað og Samsíða reiknilíkan Bláargerði 22 Þak 

        

                                        λ=48/(552+48)*0,14+552/(552+48)*0,037=0,045 W/(mK) 

1.Gips 13 mm 1/λ=300/(300+13)/0,045+13/(300+13)/0,22=0,046 W/mK     

        

        

U-gildi 0,046/0,313=0,15 W/mK     

  OK, Má vera 0,15 skv. Töflu 13.01, Byggingareglugerðar     
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Rað og Samsíða reiknilíkan Bláargerði 22 Botnplata 

        

Botnplata 1/λ=120/(335)/1,7+200/(335)/0,04+15/(335)/0,8=0,066 W/mK     

        

        

U-gildi 0,066/0,335=0,20 W/mK     

  OK, Má vera 0,20 skv. Töflu 13.01, Byggingareglugerðar     

 

 

 

Þak 

Einangrun 300 mm   

Gips 13 mm   

Skammbitar 200 mm C/C 600 mm 

 

Botnplata 
Ílögn 50 mm   

Steypa 120 mm   

Plasteinangrun 200 mm   

 

 

 

 

Lagnaútreikningar         

 

Þakrennur og niðurföll skv. töflum 4.19 og 4.20: 

Mesta mælda aftakaúrkoma á ýmsum stöðum á Íslandi: 

Egilsstaðir.= 71(l/s/ha) 

Útveggur 

Krossviður 9 mm   

Einangrun 175 mm   

Gips 26 mm   

Stoðir 148+25 mm C/C 600 mm 
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Þakflötur: 21.094x5.085m = 107m2 

Þakrenna:  ≈80 = 100mm 

Niðurföll: 3x70mm. 
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Gólfgeisli 
Meðalhiti kerfis 40°C 

Slaufa nr. Rými Gólfefni c/c mm m2 W/m2 c/c mm v/útveggi m2 W/m2 Afl (W) Hitaþörf rýmis (W) 

S1 Þvottahús Flísar 200 5,5 99,8 150 1,5 115,2 722 559 

S2 Herbergi 2 Parket 200 8 63,2 150 3 70,1 716 605 

S3 Anddyri Flísar 200 4,5 99,8 150 1,5 115,2 622 515 

S4 Herbergi 1 Parket 200 6,5 63,2 150 2,5 70,1 586 535 

S5 Eldhús Flísar 150 10 115,2       1152 1072 

S6 Stofa Flísar 200 10 99,8 150 5 115,2 1574 
2890 

S7 Stofa Flísar 200 11 99,8 150 3 115,2 1443 

S8 Baðherbergi Flísar 150 7 115,2       806 1377 

S9 Hjónaherbergi Parket 200 12,5 63,2 150 2,5 70,1 965 735 

S10 Geymsla Flísar 150 5 115,2       576 535 

S11 Bílskúr Flísar 200 12 99,8 150 2 115,2 1428 

3214 S12 Bílskúr Flísar 200 8,5 99,8 150 5,5 115,2 1482 

S1-S10 Bílskúr Flísar 100 5 133,7       669 

S1-S9 Gangur Parket 150 5 63,2       316 174 

Samtals:                 13057 12211 

           Í öllum rýmum er c/c 150 við útveggi (sirka 50-90 cm frá útvegg þá í c/c 200) 
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Lengsti renslistími neysluvatns reiknað í eldhús : 

π/4x162x13/0.2 x 103 = 13 sek. 

 

Hönnunartafla 
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Loftun þaks    
 
 

Loftun þaks: by.rg. nr.136.4: loftað loftbil sé 20-25 mm yfir allri einangrun og 

loftbil inn og út úr loftbili séu sem sam svarar alls 500-1500 mm2 fyrir hvern m2 

þakflatar. Neðri mörk eru miðuð 

við borðaklædd þök en efri mörk við þök klædd plötum. 

M2 þakflatar í sperrubili: 5.085 x 0.552 = 2.8 

Íbúð: 2.x 40mm pp rör í hvert sperrubil. 

Ø = 202x π =1256 x 2 = 2512mm2/2.8m2 = 897mm2 

Bílskúr: rauf 5x552 = 2760mm2/2.8m2 = 985mm2 
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Umsókn um byggingarleyfi    
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Mæli- og hæðarblað    
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