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BYGGINGARLÝSING:

Húsið er 180 m2 einlyft timburhús á steyptum grunni, byggt á staðnum að Bláargerði 22 á Egilsstöðum, Fljótsdalshéraði.
Lóðin er 868 m2 og er nýtingarhlutfall lóðar 0,2. Bílastæði eru fyrir 3 bifreiðar.

Útveggir klæðast með standandi bandsagaðri furuklæðningu og eru einangraðir með 175 mm þéttull. Grind í úveggjum er uppbyggð
með 48x148mm T18 styrkleikaflokkaðri furu, samsetningar með BMF vinklum. Lárétt utan á grind festast lektur 30x48 mm og utan á
þær festast 9 mm birkikrossviðsplötur til stífingar. Utan á birkikrossviðnum eru loftunarlistar 9x60 mm.
Að innan festist rakavarnarlagið innan á grind, því næst lagnagrind 27x60 mm og að lokum tvöfalt 13 mm gips sem skal víxlleggja.

Innveggir skulu byggðir upp með 45*70 mm stálstoðum c/c 600 mm, 50 mm steinull og tvöfaldri 13 mm gipsklæðningu úr flokki 1
beggja vegna, víxlleggja skal plötur.
Burðarveggur milli íbúðar og bílskúrs skal vera eldvarnarveggur EI-60, 45x70 mm timburstoðir c/c 600 mm, 70 mm steinull með
tvöfaldri 13 mm gipsklæðningu úr flokki 1 beggja vegna.

Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar með tvöföldu K-gleri (einangrunargler).
Útihurðir eru hefðbundnar timburhurðir.
Kólnunartala útveggja, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar og hurðir), skal vera 0,80 w/m2 C að hámarki.

Botnplata er steypt og skal einangrast undir plötu með 200 mm plasti 24kg/m3, og 600 mm niður með sökkli með 70 mm plasti
16kg/m3.
Kólnunartala 0,20 w/m2 C að hámarki.

Yfir íbúðinni eru kraftsperrur, 48x148mm, með niðurteknu lofti en yfir bílskúr er loftið tekið upp, 50x220mm sperrur sem koma saman í
límtrésbita í mæni. Á sperrur eru lögð 50x150mm furuborð, því næst þakpappi sem festur skal með furulistum 48x95mm og þar ofan á
bárujárnsklæðning.
Neðan í sperrur festast listar 48x48 mm og þversum á þá skrúfast lektur 48x60 mm. Neðan í lekturnar er svo lagnagrind 27x60 mm og
loks 13 mm gips.
Einangra skal á milli sperra með 300 mm þéttull m/vindpappa yfir bílskúr en yfir íbúð leggst samskonar einangrun ofan á niðurtekna
loftið.
Kólnunartala 0,15 w/m2 C að hámarki.

Frárennslislagnir eru allar í jörð úr stífu PVC plasti. Minnsti halli á rörum 20‰ (2 cm á m) og mesti halli er 300‰.
Neysluvatnslagnir eru Ø16x2,0mm álpex plaströr í 20/25 mm fóðurröri (rör í rör). Lögð í steypta plötu undir járnagrind.
Gólfhiti er 20x2,25mm pex rör með súrefniskápu lögð í steypu ofan á járnagrindina. Millibil milli lagna er 200mm nema við útveggi og
völd rými þar sem er 150mm millibil. Hitanemar inní herbergjum sem stjórna hita kerfisins.
Snjóbræðsla er úr 25mm snjóbræðslurörum og leggst ofan á þjappað undirlag. Bil milli röra er 250mm nema annað sé tekið fram.

Húsið verður búið gólfhita í öllum rýmum, auk handklæðaofns á baðherbergi.

Allt lagnaefni skal vera vottað.

Fram kemur á teikningu hvar reykskynjarar, björgunarop og gólfniðurföll verða staðsett.
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GRUNDUN:
GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á
HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN, ÞAÐ ER
KLÖPP EÐA FROSTFRÍTT.
 EFNI MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL
MALAREFNIS EÐA GRÓFARA, SAMBÆRILEGT
EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA.
BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAÐ.
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ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 MM BREIÐIR
NEMA ANNAÐ SÉ MÁLSETT.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUR
VIÐKOMANDI RAFVEITU.

ÖLL MÁL Í MM.

                        GÓLFKÓTI

                        ÞYKKT PLÖTU

Í STAÐ K10 C/C 250 MÁ NOTA K189 BENDINET SEM
ER LÁTIÐ SKARAST UM TVO MÖSKVA.
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LAUSHOLT 48X148 MM

RAKAVARNARLAG
ÞILULL 150 MM

LAGNAGRIND 27X60 MM

TIMBURSTOÐ 48X148 MM
TVÖFALT 13 MM GIPS

RAKAVARNARLAG
TIMBURSTOÐ 48X148 MM

TVÖFALT 13 MM GIPS

ÞILULL 150 MM
LAGNAGRIND 27X60MM
LAUSHOLT 48X148 MM

ÞILULL 25 MM
KROSSVIÐUR 9 MM
BANDSÖGUÐ FURA 21X148 MM EN PO TO
LOFTUNARLISTI 9X60 MM
ÞVERLISTI 30X48 MM

ÞÉTTIPULSA, KÍTTI INNAN VIÐ

ÁFELLA SPÓNAPLATA

STEINULL

STEINULL

ÁFELLA SPÓNAPLATA

ÞÉTTIPULSA, KÍTTI INNAN VIÐ

ÞÉTTILISTI
BOTNLISTI 25

VATNSBRETTI

VATNSBRETTI
KÍTTI

ÁFELLUR

1:5
V-4106

ÞILULL 25 MM
KROSSVIÐUR 9 MM
BANDSÖGUÐ FURA 21X148 MM EN PA TO
LOFTUNARLISTI 9X60 MM
ÞVERLISTI 30X48 MM

TIMBURSTOÐ 48X148 MM

RAKAVARNARLAG
TVÖFALT 13 MM GIPS

ÞILULL 150 MM

MÚRBOLTI 12X120 MM
FÓTREIM 48X148 MM
LAGNAGRIND 27X60 MM

1:5
V-5106

LÍMTRÉSSÚLA 150x150 mm

MASKÍNUBOLTI 12X200 MM

SÚLUSKÓR 95X150x150 mm

STEYPT UNDIRSTAÐA, 200MM ÞVERMÁL

1:5
V-6106
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BÁRUJÁRN 
LEKTA 48X95 MM

OLÍUSOÐINN KROSSVIÐUR 16X95X95 MM 
ÞAKPAPPI
BORÐAKLÆÐNING 25X150 MM
LOFTUNARRÖR 40 MM, MEÐ ÍBRÆDDU NETI, 2 STK Í BIL

RENNA
BLIKKKANNTUR

ÞAKKANNTUR 22X90 MM

RENNUBJÁLKI 95X95 MM

LOFTRÁS 15 MM

KRAFTSPERRA

GIPS 13 MM
RAKAVÖRN
LAGNAGRIND 27X60 MM
ÞAKULL 300 MM
KRAFTSPERRA

1:5
ÞK-1106

2x BMF 105 VINKLAR MEÐ STYRKINGU, NEGLING: 2X 2X 6 STK. KS 40/40

BÁRUJÁRN 
LEKTA 48X95 MM

OLÍUSOÐINN KROSSVIÐUR 16X95X95 MM 
ÞAKPAPPI
BORÐAKLÆÐNING 25X150 MM

RENNA
BLIKKKANNTUR

ÞAKKANNTUR 22X90 MM

RENNUBJÁLKI 95X95 MM

LOFTRÁS 15 MM

SPERRA

LAGNAGRIND 27X60 MM
LISTI ÞVERT Á SPERRU 50X70 MM
LISTI NEÐAN Í SPERRU 48X48 MM
ÞAKULL 200 MM
ÞILULL 100 MM
RAKAVARNARLAG
GIPS 13 MM
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ÞK-2106

2x BMF 105 VINKLAR MEÐ STYRKINGU, NEGLING: 2X 2X 6 STK. KS 40/40
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OLÍUSOÐINN KROSSVIÐUR 16X95X95 MM

LEKTA 48X95 MM

BIRKIKROSSVIÐUR 12 MM, NEGLING 50/50 KAMBSAUMUR

ÞAKPAPPI

BÁRUJÁRN

KJÖLJÁRN

ÞAKSAUMUR

BORÐAKLÆÐNING 25X150
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OLÍUSOÐINN KROSSVIÐUR 16X95X95 MM

LEKTA 48X95 MM

LOFTUN

ÞAKPAPPI

BÁRUJÁRN

KJÖLJÁRN

ÞAKSAUMUR

BORÐAKLÆÐNING 25X150

LAGNAGRIND 27X60 MM

ÞAKSPERRA 200X48 MM

STEINULL 100 MM

LISTI 48X70 MM

BJÁLKAFESTING

LÍMTRÉSBITI 100X400 MM

LISTI 48X48 MM

ÞAKULL 200 MM

GIPS 13 MM
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Þ-1106

BÁRUSVAMPUR

MASKÍNUBOLTI 12X220 MM,

LÍMTRÉSBITI 100X400 MM

GRINDARSTOÐIR 48X148

GRINDARLASKAR 48X148

1:5
Þ-3113

SKINNA 3X50X50 MM
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TIMBURSTOÐ 48X148 MM
ÞILULL 150 MM
RAKAVARNARLAG
LAGNAGRIND 27X60 MM
TVÖFALT 13 MM GIPS

ÞILULL 25 MM
HEITGALVANHÚÐUÐ NEGLING 
KROSSVIÐUR 9 MM
LOFTUNARLISTI 9X60 MM
BANDSÖGUÐ FURA 21X148 EN PA TO

ÞVERLISTI 30X48 MM

STEINULL
ÞÉTTIPULSA
KÍTTI
RAKAVARNARLAG

1:5
V-3105

ÞILULL 25 MM
KROSSVIÐUR 9 MM
HEITGALVANHÚÐUÐ NEGLING
LOFTUNARLISTI 9X60 MM
BANDSÖGUÐ FURA 21X148 EN PA TO

ÞVERLISTI 30X48 MMTIMBURSTOÐ 48X148 MM

ÞILULL 150 MM
RAKAVARNARLAG

LAGNAGRIND 27X60 MM

TVÖFALT 13 MM GIPS

1:5
V-1105

ÞILULL 25 MM
KROSSVIÐUR 9 MM
HEITGALVANHÚÐUÐ NEGLING
LOFTUNARLISTI 9X60 MM
BANDSÖGUÐ FURA 21X148 EN PA TO

ÞVERLISTI 30X48 MM

TIMBURSTOÐ 48X148 MM

ÞILULL 150 MM
RAKAVARNARLAG

LAGNAGRIND 27X60 MM

TVÖFALT 13 MM GIPS

STEINULL 70 MM
TVÖFALT 13 MM GIPS

TIMBURSTOÐ 45X70 MM 
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Allir boltar heit galvanhúðaðir 12 x 180 mm
maskínuboltar + skinnur 50/50.
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Laskar: 2 x Birkikrossviður
12mm límdur með úritan lími
rakaþolnu. Negling 40/50 BMF.
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skinnur 50/50.
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ÞVERBITAR 48X98 c/c 600
VINKILL 83X62X40

600 1200 1800 2400

41.40

40.45

1:20
P-2118
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SKÝRINGAR:
PVC Plaströr úr polyvinylclorid
PP Plaströr úr polyprobylen
BR Brunnur
GN Gólfniðurfall með vatnslás
GSN Gegnumstreymisniðurfall í gólfi
ÞN Þakniðurfall
HL Handlaug
VS Vatnssalerni
SB Steypibað
BK Baðkar
EV Eldhúsvaskur
UV Uppþvottavél
ÞV Þvottavél
SV Skolvaskur
HR Hreinsistútur með loki
ÚSK Útiskolkrani (Frostfrír)
SL Spindilloki

NEYSLUVATN:
Neysluvatnslagnir eru Ø16 x 2,0mm álpex plaströr
í 20/25 fóðurröri (rör í rör) nema annað sé tekið
fram. Lögð í steypta plötu. Fylgja skal
leiðbeiningum á RB-blaði, Rb (53).001, við
lagningu og frágang.
Nota skal viðurkennt og vottað
neysluvatnslagnaefni, bæði rör, tengistykki og
tengidósir. Tengistykki skulu vera vottuð til
notkunar með viðkomandi rörum og vera
afsinkunarþolin messingtengi.
Fæðirör skal draga í fóðurrör áður en steypt er.
Endum á fóður- og fæðirörum skal loka þannig að
tryggt sé að steypa og óhreinindi komist ekki inní
rörin. Rörin skal festa vel við járnagrind í plötu með
kapalböndum og skal mesta fjarlægð á milli
festinga vera 1-1,5 m, þrjár festingar skal setja á
beygjur. Beygjuradíus á rörum skal vera stærri en
5 x ytra þvermál pípu.
Lagnir skal þrýstiprófa áður en steypt er skv.
leiðbeiningum RB.

Allt efni skal hafa lagnaefnavottun

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

Tengigrind - Neysluvatn

Heitt vatn frá hitaveitugrind

Kalt vatn frá hitaveitugrind 1

1

ÚS
K SV

EV
/U

V HL HL SB BKVS

Deiligrind neysluvatns (Rör í rör)

ÞV

FRÁRENNSLISLAGNIR:
Öll rör í jörð séu úr stífu PVC plasti. Grunnplasti
nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er  20‰ (2 cm á m) og mesti
halli er 300‰ . Nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.
Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150 mm
sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum.
Að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði
skv. ÍST 65 svo og  fyrirmælum framleiðanda.

Skolplögn

Dren- og regnvatnslögn
Affall hitaveitu
Hitaveita

GÓLFHITALAGNIR:
Gólfhitalagnir skulu vera af viðurkenndri gerð með
súrefnisþéttri kápu Ø20 x 2,25mm pex rör. Pípur
skal leggja ofan á járnagrind og festast með 50 cm
millibili með bendslaböndum. Millibil á rörum er
150-200mm og er gefið upp á grunnmynd.
Fylgja skal leiðbeiningum  framleiðanda við
lagningu og þrýstiprófun.
Ofn 101 er handklæðaofn HxL = 1750 x 500 mm.
Lögn að ofni er rör í rör kerfi samskonar eins og
fyrir neysluvatnið og fer inní milliveggin þar sem
ofnin er staðsettur.
Rör (pex) skulu þola 70°C  sammfellt við  0,6 MPa
vinnuþrýsting.  Tengistykki skulu vera úr
afsinkunarþolnu messing  og hæfa rörum.

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við
ákvæði staðla og gildandi reglugerða.
Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun..

SNJÓBRÆÐSLA:

Snjóbræðslulagnir skulu þola minnst 60°C miðað
við 50 ára endingartíma og 4 bar þrýsting.
Lagnir leggist með mátklemmum til þess að tryggja
rétt millibil. Setja skal þrýsting á lagnir áður en
vinna við yfirborð s.s. þjöppun, malbikun eða
steypuvinna fer fram. Rör eru Ø25 mm.

Húsveitugrind
án varmaskiptis
Skematísk mynd

Neysluvatn
Á alla töppunarstaði komi hitastýrð
blöndunartæki eða blöndunarlokar
sem tryggja að hitastig heita
vatnins fari ekki yfir 45°C

60-65°C

1 1

26
9

12

16
16

1
14

14
6
1

23459
6

811 1

13 8
1

15
1

1 1

14

1 1 13 13

14 14

102
9Hitakerfi

Snjóbræðsla

Eign hitaveitu

1  Kúluloki
2  Sía
3  Hemill
4  Té
5  Höfuðloki hitakerfis
6  Einstreymisloki
7  Þrýstijafnari
8  Hita og þrýstimælir
9  Þrýstimælir
10 Mótstöðuloki
11 Öryggisloki
12 Tæmiloki
13 Stilliloki
14 Hitamælir
15 Hitastýrður loki, innspýting snjóbræðslu
16 Blöndunarloki fyrir heitt neysluvatn stillist á 60-65°C

Tengigrind
Skematísk mynd

Deiligrind gólfhita

Gólfhitaslöngur

Frá inntaksgrind

2386111011
5 5 5 5

9 9 9 9

4 4 4 4

7

2
4

1  Kúluloki
2  Einstreymisloki
3  Öryggisloki
4  Stilliloki
5  Hitamælir
6  Hitastýrður  stjórnloki
7  Dæla, þrýstistýrð, afköst 0,5 l/s á móti 3 mVS
8  Segulloki
9  Stjórnlokar sem tengjast hitanemum í herbergjum.
    Hitanemar skulu vera í 1,5 m hæð frá gólfi og
    staðsetning valin m.t.t. þess að þeir verði fyrir sem
    minnstri utanaðkomandi truflun.
10 Þreifari, stillist á 45°C (Max)
11 Öryggishitarofi, stillist á 50°C

S1

200 100

Númer slaufu

Lengd slöngu í metrum
Pípubil í millimetrum

SKÝRINGAR:

Gólfhiti

Bláargerði 22

Meðalhiti gólfhita 40°C

Slaufa nr Herbergi Lengd
(m)

Afköst
W

Hitaþörf
W

01 Þvottahús 31 722 559

02 Herbergi 2 62 716 605

03 Anddyri 47 622 515

04 Herbergi 1 67 586 535

05 Eldhús 63 1152 1072

06 Stofa 118 1574 2890

07 Stofa 109 1443 2890

08 Baðherbergi 72 806 1377

09 Hjónaherbergi 92 965 735

10 Geymsla 44 576 535

11 Bílskúr 84 1428 3214

12 Bílskúr 78 1482 3214

01-10 Bílskúr 32 669 3214

01-09 Gangur 54 316 174

Samtals: 953 13057 12211

Ofnaskrá Δt = 40°C

Bláargerði 22

Hitastig vatns: 80°C - 40°C

Ofn
nr.

Staðsetning Hæð Lengd Þykkt Afköst
W

Hitaþörf
W

101 Baðherbergi 1750
0

500 100 630 1377

Sam
tals:

630

Snjóbræðsla

Bláargerði 22

Slaufa nr Svæði Lengd
(m)

Afköst
W

Millibil c/c
mm

1 Bílastæði 194 10500 250

2 Bílastæði + Inngangur 172 8500 250

Samtals: 366 19000

Plata 120mm
Gólfhiti 20x2,25 pex með súrefniskápu

Járnabending
Neysluvatn 20x2,25mm álpex

Einangrun 200mm

1:20

Snið í botnplötu 250

11
0

Yfirborðsfrágangur

Ø25

1:5

Snið snjóbræðslu
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Óttar Steinn Magnússon
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Almennar skýringar lagnir
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SV

ÞV

GN

HL

HL

VSBK

SB

EV/UV

Sólpallur
40 m²

Stofa
29 m²Baðherbergi

11 m²

Hjónaherbergi
15 m²

Bílskúr
34 m²

Geymsla
5 m²

Herbergi
11 m²

Anddyri
6 m² Herbergi

9 m²

Eldhús
16 m²

Þvottahús
10 m²

ÚSK

SL

Ø32 PEH Kalt vatn
Inntak hitaveitu

Deilikistur fyrir heitt-
og kalt neysluvatn

GSN

GSN

Öll rör  Ø16 x 2,0mm álpex plaströr í 20/25 fóðurröri

Plata 120mm
Gólfhiti 20x2,25 pex með súrefniskápu
Járnabending
Neysluvatn 20x2,25mm álpex

Einangrun 200mm

1:20

Snið í botnplötu

Merkingar:
GN Gólfniðurfall með vatnslás
GSN Gegnumstreymisniðurfall í gólfi
HL Handlaug
VS Vatnssalerni
SB Steypibað
BK Baðkar
EV Eldhúsvaskur
UV Uppþvottavél
ÞV Þvottavél
SV Skolvaskur
ÚSK Útiskolkrani (Frostfrír)

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn
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S6

200 118

S7

200 109

S11

84200

S8

150 72
S9

200 92
S10

150 44

S12

78200

S1

200 31
S2

200 62
S3

47200

S4

67200

c/c 150

10
1

S1

250 194

S2

172250

Einangra skal lagnir
þannig að að bil milli
framrásar og bakrásar
sé c/c 200 þar sem
gólfgeyslin er þéttastur

Baðherbergi 11 m²

Hjónaherbergi 15 m²

Bílskúr 33 m²

Geymsla 5 m²

Herbergi2 11 m² Anddyri 6 m² Herbergi1 9 m²

Eldhús 16 m²

c/c
 15

0
c/c

 20
0

c/c
 15

0
c/c

 20
0

c/c 150
c/c 200

Gangur 5 m²

c/c
 20

0

c/c 150
c/c 200

c/c 150
c/c 200

c/c 150
c/c 200

c/c
 15

0
c/c

 20
0

c/c 150
c/c 200

c/c 150
c/c 200

c/c 150
c/c 200

Stofa 29 m²

Þvottahús 10 m²

S5

150 63

Snjóbræðsla

Bláargerði 22

Slaufa nr Svæði Lengd
(m)

Afköst
W

Millibil c/c
mm

1 Bílastæði 194 10500 250

2 Bílastæði + Inngangur 172 8500 250

Samtals: 366 19000

Ofnaskrá Δt = 40°C

Bláargerði 22

Hitastig vatns: 80°C - 40°C

Ofn
nr.

Staðsetning Hæð Lengd Þykkt Afköst
W

Hitaþörf
W

101 Baðherbergi 1750
0

500 100 630 1377

Sam
tals:

630

Gólfhiti

Bláargerði 22

Meðalhiti gólfhita 40°C

Slaufa nr Herbergi Lengd
(m)

Afköst
W

Hitaþörf
W

01 Þvottahús 31 722 559

02 Herbergi 2 62 716 605

03 Anddyri 47 622 515

04 Herbergi 1 67 586 535

05 Eldhús 63 1152 1072

06 Stofa 118 1574 2890

07 Stofa 109 1443 2890

08 Baðherbergi 72 806 1377

09 Hjónaherbergi 92 965 735

10 Geymsla 44 576 535

11 Bílskúr 84 1428 3214

12 Bílskúr 78 1482 3214

01-10 Bílskúr 32 669 3214

01-09 Gangur 54 316 174

Samtals: 953 13057 12211
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Gat 300x300
K = 40.95

GSN
50/70

Gat 300x300
K = 40.95

Gat 300x300
K = 40.95

Gat 300x300
K = 40.95

GSN
50/70

Ø 50 PP í gólfi

Ø 50 PP í gólfi

Ø 100 PVC 20‰

Ø 100 PVC 20‰

Ø 
10
0 P

VC
 20

‰

Inntak lagna
(BxH) 300x500
450mm frá GK
bílskúrs að gati.
Inntaksgryfja
300x500

SV

ÞV

Ø 100 PVC 20‰

GN

ÞN
K = 41.00

ÞN
K = 41.00 ÞN

K = 41.00
ÞN
K = 41.00

ÞN
K = 41.00

ÞN
K = 41.00

Ø 
10
0 P

VC
 20

‰

FS

FR

Ø 40 PP Afrennsli hitaveitu 20‰

HL

HL

VSBK

SB

K = 40.32

K = 40.50

K = 40.28

K = 40.88

K = 40.58

K = 39.90

EV/UV
Ø 600 plastbrunnur með steyptu loki.
Botnkóti FS brunns í lóð = 40.52
Botnkóti  FR brunns í lóð = 39.87

FS = 39.40
FR = 39.80

GK = 41.90

GK = 41.90

K = 39.96 K = 40.26

K = 41.20

K = 41.20

K = 41.20

K = 41.20

Stofa
29 m²

Baðherbergi
11 m²

Hjónaherbergi
15 m²

Bílskúr
34 m²

Geymsla
5 m²

Herbergi
11 m²

Anddyri
6 m²

Herbergi
9 m²

Eldhús
16 m²

Þvottahús
10 m²

K = 41.10

K = 41.10

2640

10
00

73
0

25
00

50
0

11
50

10
05

7870

440

2260

290

13
50

13
60

K = 40.13

440

FRÁRENNSLISLAGNIR:

Öll rör í jörð séu úr stífu PVC plasti. Grunnplasti
nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er  20‰ (2 cm á m) og mesti
halli er 300‰ . Nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.
Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150 mm
sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum.
Að öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði
skv. ÍST 65 svo og  fyrirmælum framleiðanda.

MERKINGAR:

PVC Plaströr úr polyvinylclorid
PP Plaströr úr polyprobylen
BR Brunnur
GN Gólfniðurfall með vatnslás
GSN Gegnumstreymisniðurfall í gólfi
ÞN Þakniðurfall
HL Handlaug
VS Vatnssalerni
SB Steypibað
BK Baðkar
EV Eldhúsvaskur
UV Uppþvottavél
ÞV Þvottavél
SV Skolvaskur
HR Hreinsistútur með loki
ÚSK Útiskolkrani (Frostfrír)
SL Spindilloki

Skolplögn

Dren- og regnvatnslögn
Affall hitaveitu
Hitaveita

ATH.

Staðsetning stúta fyrir hreinlætistæki má
aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf yfirfara og
aðlaga þeim tækjum sem endanlega eru
valin. Mæla skal hæðarkóta heimæða áður
en lagt er í grunn

Öll mál í mm nema annað sé tekið fram.

Skolplögn

Toppefni

Sandur
Dren- og regnvatnlögn

Grús

1:20
Snið í lagnaskurði122

22

K=39.87

K=40.52

Inntak heitt neysluvatn
og hitaveita
Inntak kalt neysluvatn
Ø32 PEH í Ø50 fóðurröriFR=39.80 FS=39.40

Brunnur Ø600

1:500
Afstöðumynd lagna122
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