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Sneiðing 2     1:50

12 mm gips

4 tommu steinull

Deili F. V-101

13 mm gips 2 lög

Kraftsperra

270mm ullareinangrun fest uppi með 2mm vír cc 300mm

Rakarvarnarlag

32mm Rafmagnsgrind

klæðning í flokki 1. td 13mm gips

ulla skal milli veggjar og hurða. þétta skal svo með þan-eldvarnarkítti.

REI-60 eldvarnarhurð

Borðaklæðning

EI
 60

Sneiðing 1     1:50

+24,90

+29,57

+27,83
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Sneiðing 2. 

sneiðing 1. (stofan-eldhús) mkv 1:50
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Norður Gluggar 1:20
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Báruál

Rakavörn 0,2mm

Anitrít

Gólfplata

Áfella undir báruál

Ryðfrýtt skordýranet

Lekta til að festa báruál
sem og tryggja næga öndun

50 mm sökkuleinagrun 25 kg/m3

2*13mm gips

Rakavörn 0,2mm

Raflagnagrind 50*50

6 mm Meg klæðning

Einangrun

Deili E

Deili E
V-101

TEIKNAÐ: YFIRFARIÐ:

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

TEIKNING NR.

DAGS:
VERK NR. HANNAÐ:

BI LOK 1006
RÚNAR MATTHÍASSON  kt: 030880-5879

MATTHIAS GEIR ÁSGEIRSSON kt: 070576-5899

C:\Users\runar\Downloads\sitelogo.jpg

Háskólinn í Reykjavík

2012
RM,MGARM,MGA

xxxx

Deili E 1:5

Deiliteikning

V-104
Einbýli

Vinnuteikningar

Glitvellir 19

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



50.0
15.5 15.0

3.0

20.0

27.032.0 21.0

Panill undir þakskegg. útskýringar
1:2

Deili H
1:5   V-101

Báru ál 18mm.  negglt aðrahverja báru.
Þakpappi
Borðaklæðning 25x150mm með 10mm bili.
Loftunarbil tryggt með  25mm listum
Þakeinangrun 225mm með pappa.
50x250mm Þaksperra

0,2mm Rakavarnarlag.
50mm Þéttull.
50mm Rafmagnsgrind
13mm Gipsklæðning.
40mm loftunarrör með plastskordýra neti. 4 stk per bil
9mm krossviður.
festingar eftir burðarhönnuð
þakpappi látinn ná niður í rennu.
100 mm Plast rennur.
25x150mm styrking á enda sperru
22mm krossviður
2mm ál (pappi á milli) í sama lit og klæðning á þaki.
dreinast úr með samskeitum

2mm ál panill með stönsuðu 7mm drengötum. dökk grátt.
negldur með ál pappasaum cc 150mm

innralag 12mm spónn. ytra 13mm gips

45mm rafmagnsgrind.

25mm þéttull

0,2mm Rakavarnarlag

15mm steinull

48x148mm grind A1

9mm krossviður neggldur með

2.5mm nöglum og lýmd með límkítti

2.3mm loftunarbil ásamt hábáru.

23x95mm listi neggldur skrúfaður í grind. cc 400mm

45 gráðu flái að ofan til að veita vatni frá klæðningu.

Báru ál. skrúfað í lágbáru

100mm ál niðurföll í sama lit og klæðning

95x45 skrúfað í sperru.
og liggur á lista upp
við vegg.

500

4
0

2
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Mænisjárn. áli og í sama lit og þakklæðning.

negglt í hverja báru gegnum kjöljánrið.

límtrésbiti

bjálkaskór stærði eftir burðahönnuð.

25x100mm listi. klemmir saman rakavarnarlag.

25mm þétt ull neggld upp undir bita.

13mm gips

báru ál. beygja skal upp neðribáru.

Rakavarnarlag
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Deili G mkv. 1:5

Lóðrétt deili þak og mænir
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48x148mm feld inn í grind og

skrúfuð með 5x80mm skrúfum

2mm rakavarnarlag. heftað við glugga

20mm MDF töppuð inn í gluggastykki

30x300mm sólbekkur.

45mm rafmagsgrind

báru ál. 18 mm

23x95mm listi. flái að ofan.

9mm krossviður. negldur og límdur

48x148mm grind einandgruð með 6" steinull

2mm rakavarnarlag.

25mm þéttull

12mm spónarplötur

13mm gipsplötur

9mm krossviður settur inn í 10mm rauf á glugga í límkítti

neggldur svo í gegnum krossvið og inn í stoð.þétt m. kítti.

setja skal svo 1mm grátt ál utan á krossvið. til varnar honum

2mm ál í sama lit og klæðning.

festur í karm með listum frá áltak eða sambærilegu.

viðurkennt gluggaefni.

þétta skal með viðeigandi pulsu og kítta að utan og innan

einangra skal með steinull.

Deili C-D
V-101
1:5 Deili I

V-100
1:5
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Deili I. mkv 1:5    V-100
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50

66

6
6

1
7

7
6

báru ál. 18 mm

23x95mm listi. flái að ofan.

9mm krossviður. negldur og límdur

48x148mm grind einandgruð með 6" steinull

2mm rakavarnarlag.

25mm þéttull

13mm gipsplötur

13mm gipsplötur

9mm krossviður. negldur og límdur

48x148mm grind einandgruð með 6" steinull

2mm rakavarnarlag.

25mm þéttull

13mm gipsplötur

Deili B
V-100

Deili A
V-100
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GK 24,90 

GK 24,90 

Bendinet

k184

Síkka skal sökkul í úthorni til nóg til að máti frá orkuveitunni passi

SKÝRINGAR
Sökkulveggir undir útveggjum eru 200mm á þykkt.
í stað bendinets má nota k10 c/c 200 í sökkla K10 c/c 300 í plötu.
Steypt plata er 120mm

Nota skal kambstál til járnbendingar
Lágmarks steypuhula 30mm
Beyging kamstáls skal vera með lágmark 50mm beygjuskífu
Lágmarks skeytilengd járna 600mm

Steypa skal vera lágmark c25/30

Frágangur jarðskauta skal gerður samkvæmt teikningum rafhönnuðar.

Öll vinna skal fagmannlega unnin og í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar og íslenskara steypu staðla
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Stokkur 200*200*800

bk 24,07

Stokkur 200*200*250

bk 24,28

Stokkur 200*200*200

bk 24,40

Stöðluð tengigrind

frá OR

2916

2911

2907

136
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Stokkaplan  1:50
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600

TENGIJÁRN K10

c/c 250 L=1200

6
0
0

Bendinet k189

100 mm plast

24kg/m3

600

TENGIJÁRN K10

c/c 250 L=1200

6
0
0

150

Bendinet k189

Plötulás 50x100

2x k12

2x k12

Bendinet k189

100 mm plast

24kg/m3

2x k12

Deili J
V-109

Deili K
V-109
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Deili J, Deili K,    1:10
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Bílskúr

Þv.herb.

Geymsla

Baðherbergi
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SKÝRINGAR - NEGLING ÞAKS
Negling borða í sperrur, 3stk k31/75 heitgalv kambnaglar
Negling bárujárns við borð: nota skal heitgalv kambsaum með gúmmíþéttingu undir haus og negla í hverja hábáru "zig/sag" í tvö fremstu
borðin og síðan í aðra hverja hábáru í þriðja hvert klæðningarborð.
Borðaklæðning skal vera úr furu eða greni 25x150.  borð skulu ekki vera styttri en 3m og dreifa skal samskeytum.  Mest má setja saman
þriðjung klæðningar á sömu sperrunni og ekki  meira en þrjú borð á sama stað.
kraftsperrur skulu smíðaðar á staðnum og neggldar saman eftir leiðbeyningum V-118

TEIKNAÐ: YFIRFARIÐ:

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

TEIKNING NR.

DAGS:
VERK NR. HANNAÐ:

BI LOK 1006
RÚNAR MATTHÍASSON  kt: 030880-5879

MATTHIAS GEIR ÁSGEIRSSON kt: 070576-5899

C:\Users\runar\Downloads\sitelogo.jpg

Háskólinn í Reykjavík

2012
RM,MGARM,MGA

xxxx

Sperruplan mkv. 1:50

Krafstperra smíðateikning mkv. 1:50

V-115
Einbýli

Vinnuteikningar

Glitvellir 19

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



SP.2

SP.3

SP.4

SP.5

SP.6

SP.7

SP.1  x 50
stk

SP.8

SP.9

SP.10

SP.11

SP.12

SP.13

SP.14

SP.15

SP.16

SP.17

907

1569

2231

2893

3555

4217

4878

4878

4050

4050583

583

245

907

1569

2231

2893

3555

4217

4878

4131 583

245

SP.26

SP.27

SP.28

SP.29

SP.30

SP.31

SP.25
892

1554

2216

2878

3540

4202

4864

583

806

1468

2130

2792

3454

4116

6

5

°

SP.19

SP.20

SP.21

SP.22

SP.23

SP.24

SP.18
892

1554

2216

2878

3540

4202

4864

583

806

1468

2130

2792

3454

4116

6

5

°

7

3

3

4

2

5

°

6

5

°

1

5

0

7

0

583

2

5

°

1

1

5

°

TEIKNAÐ: YFIRFARIÐ:

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

TEIKNING NR.

DAGS:
VERK NR. HANNAÐ:

BI LOK 1006
RÚNAR MATTHÍASSON  kt: 030880-5879

MATTHIAS GEIR ÁSGEIRSSON kt: 070576-5899

C:\Users\runar\Downloads\sitelogo.jpg

Háskólinn í Reykjavík

2012
RMRM,MGA

xxxx

sperruteikningar.  mkv 1:20

sperruteikningar ítarteikning mkv. 1:5

V-116
Einbýli

Vinnuteikningar

Glitvellir 19

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



hornsperra

6743

6662

6662

6743

7

2

°

9
3

7

5
3

ho
rn

sp
er

ra

1

8

°

7

2

°

1
0

7

46

Kverksperra

6662

6743

7

2

°

989

53

Kverksperra
1

8

°

7

2

°

104

53

4
6

TEIKNAÐ: YFIRFARIÐ:

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

TEIKNING NR.

DAGS:
VERK NR. HANNAÐ:

BI LOK 1006
RÚNAR MATTHÍASSON  kt: 030880-5879

MATTHIAS GEIR ÁSGEIRSSON kt: 070576-5899

C:\Users\runar\Downloads\sitelogo.jpg

Háskólinn í Reykjavík

2012
RMRM,MGA

xxxx

hornsperra og kverksperra mkv 1:20 og 1;5 ítarteikn

V-117
Einbýli

Vinnuteikningar

Glitvellir 19

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



SKÝRINGAR
Neysluvatnsröf skulu vera úr Ál/plast rörum frá UNIPIPE eða sambærilegu.
Rörin skulu þola inntakshita og vera vottuð af Rb.
Tengistikki skulu vera úr afsinkuþolnu messing og hæfa rörum.

Nota má aðdragseinangrun í milliveggjum annars skal einangra með glerullarholkum .
Þykkt einangrunar skal vera í samræmi við Rb blöð (53).001 og IST 67.

kerfið skal prófað í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda röra.
ef misræmi er á leiðbeiningum hér að ofan og framleiðanda skal notast við leyðbeiningar framleiðanda.
 kerfið skal prófað með stigprófun.

1. Forprófun: setja skal 15 bara þrýsting á kerfið. Bæta skal þrýsting á kefrið næstu 30 minútur.
 á 10 minútu fresti. eftir það skal þrýstingur standa í 30 mínútur og má ekki falla meira en 0.6 bör.
Aðalprófun skal framkvæma strax eftir forprófun.
 Þrýstingur er látin standa næstu 2 tíma og má þá ekki falla meira en 0.2 bör. Skrásetja skal niðurstöður.

Allt efni og frágangur kerfisins skal vera í samræmi við ákvæði ÍST 67 og gildandi reglugerðir.
Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

allir töppunarstaðir skulu hafa viðukenda hitastyrð blöndunartæki og við handlaugar skal
vera tryggt að vatnið sé ekki heitara en 65 gráður.

Helstu tákn:

VS=Vatnssalerni

SV=skolvaskur

BK=Baðkar

SB=sturta

HL= Handlaug

EV= Eldhúsvaskur

HEITT NEYSLUVATN

LEGGIST OFAN Á PLAST.

Frágangur neysluvatns í plötu

lagnir upp við útvegg í lagnagrind

1:20

LAGNIR KOMA UPP

Í LAGNAGRIND

KALT NEYSLUVATN UNDIR PLAST

LAGNIR KOMA UPP

Í MIÐJUM VEGG

Frágangur neysluvatns í plötu

lagnir upp í léttum innvegg

1:20

HEITT NEYSLUVATN

LEGGIST OFAN Á PLAST.

KALT NEYSLUVATN UNDIR PLAST
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Hiti í gólfi og ofnar.

1:50

SKÝRINGAR
Gólfgeyslalagnir skulu vera DIN 4726 unipipe aðe sambætilegt með súrefniskápu.  Lagnir skal prófa á
sama hátt og aðrar lagnir nema við 9 Bar þrýsting
Allt efni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð (áður RB)

Gólfgeysla lagnir skal leggja ofaná járnagrind og skal steypuhula ofaná lögnum vera 45mm.  lagnir skulu
vera lámark 100mm frá öllum veggjum.  Gera skal sérstakar ráðstafanir til að vernda rör er leggjast undir
veggi. (t.d. 4mm stálplata yfir rör)

Frá tengigrind að gólfhitaslaufu skal rör dragast í 32mm PP ídráttarrör.
Undir járnagrind

Allan frágang skal framkvæma samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Öll vinna skal fagmannlega unnin og í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar og íslenskara staðla
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Skolplagnir skulu vera úr PVC efni.  Stærð lagna er 110mm.
Halli á skólplögn skal vera 3 % og skal byrja að leggja útfrá  brunni.
Botnkvóti bruns fyrir skólp er 23,75
Regnvatslagnir  skulu vera úr götuðu PVC efni.  Stærð lagna 110mm
Halli á regnvatslögnum er 1 %
Botnkvóti bruns fyrir regnvatn er 23,95
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