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INNGANGUR 

Þetta lokaverkefni snýst um að teikna og hanna 170m2 einbýlishús úr timbri, með 

innbyggðum bílskúr á steyptum sökkli. Teikningasett samanstendur af aðaluppdráttum, 

byggingaruppdráttum, burðarvirkisuppdráttum og lagnateikningum. Í þessari skýrlu sem 

fylgir með teikningasetti eru verklýsing, tilboðs/kostnaðáætlun, burðarþolsútreikningar, 

varmatapsútreikningar, lagnaútreikningar, þak og niðurfallsútreikningar og reikningar um 

loftun þaks. Einnig er útfyllt umsókn um byggingarleyfi, mæli og hæðarblað ásamt gátlista 

byggingarfulltrúa. 

Markmið þessa lokaverkefnis er fá heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar 

sem beitt er þekkingu úr öllum námsgreinum byggingariðnfræðinnar. Einnig að nemendur 

tileinki sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna í 

byggingariðnaðinum. 
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1.0  VERKLÝSING 

 

1.KLÆÐNINGAR, GLUGGAR OG HURÐIR 

 

1.1 GLUGGAR 

Gluggar skulu vera úr Oregon Pine og efni í glugga skal vera laust við kvisti og 

sprungulaust. Ísetning skal vera samkvæmt teikningum (sjá T-07) og festa skal 

glugga eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar af tilteknu timbri, allur kostnaður skal 

vera innifalinn í verði, ísetning ásamt öllum festingum, kítti og pulsu. 

 

 

1.2 OPNANLEG FÖG 

Opnanleg fög skulu vera úr Oregon Pine og efni í glugga skal vera laust við kvisti 

og sprungulaust.  Álkápa er fest að utan á timbur eins og sést á teikningum 

framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar af tilteknu efni, allur kostnaður skal 

vera innifalinn í verði, ísetning ásamt öllum festingum. 

 

 

1.3 GLER 

Allt gler skal vera tvöfallt K-gler, 1 flokks flotgler með minnst 5 ára ábyrgð. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2 af tilteknu gleri, allur kostnaður skal vera 

innfalinn í verði ásamt ísetningu. 

 

 

1.4 GLERLISTAR 

Glerlistar eru úr áli og útbúnir sérstaklega með gluggakörmum, þeir eru festir 

með ryðfríum 4,5x50, skrúfaðir í annað hvert gat. Álkápa smellist á. 

 

Magntölur/einingarverð eru lengdarmetrar af tilteknu efni allur kostnaður skal 

vera innfalinn í verði, ísetning ásamt öllum skrúfum og festingum. 
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1.5 ÁFELLULISTAR 

Áfellulistar eru útbúnir sérstaklega (sjá T-07 og T-09) og mældir á verkstað. 

Hliðarstykki eru hönnuð á verkstað. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar af tilteknum listum, allur kostnaður 

skal vera innifalinn í verði, ísetning ásamt öllum skrúfum og festingum. 

 

 

1.6 ÚTIHURÐ 

Útidyrahurð er úr massívu tekki og samkvæmt teikningum (sjá T-05). Festa skal 

hurð vandlega með ryðfríum 5.0x120 skrúfum, 2x4stk meðfram hliðarstykkjum. 

 

Magntölur/einingaverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði, 

ísetning ásamt öllum skrúfum, festingum, kítti og pulsu. 

 

 

1.7 BÍLSKÚRSHURÐ 

Bílskúrshurð, samkvæmt teikningum (sjá T-05) og skal setja í hurðarop með 

tilheyrandi járnum og leiðbeiningum framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði, 

ísetning ásamt öllum skrúfum og festingum. 

 

 

 

1.8 LEKTUR 34x45 

Lektur 34x45 skal festa utan á krossvið með c/c 300. Timbur skal vera 1.flokks. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði, ásamt öllum skrúfum. 

 

 

1.9 STENI KLÆÐNING 

STENI-veggplötur skal festa á vegg samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði, ásamt 

öllum skrúfum. 
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1.10 MÚSANET 

Músanet skal setja þar sem fram kemur á teikningum (sjá T-09) og skal frágangur 

vera þannig að mýs geti í engum tilvikum komist þá leið sem netið á að varna. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

öllum festingum. 

 

 

2.0 ÞAKVIRKI 

 

2.1 BORÐAKLÆÐNING 25X150 

Efni skal vera úr 25x150 furu og borð skulu vera heil og óklofin. Hvert borð skal 

nelgt í hverja sperru með 3 stk 31/75 galvanseruðum nöglum. Borð skulu sett 

saman yfir sperrum. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn i verði ásamt 

nöglum. 

 

 

2.2 ÞAKPAPPI 1X20 

Ofan á borðaklæðningu skal koma vandaður þakpappi. Pappinn skal vera vatns-

og vindheldur en ekki hindra útstreymi vatnsgufu. Pappann skal leggja samsíða 

borðaklæðningu, fyrst neðst, svo uppúr, skörun skal vera næg og fest með 

pappasaum. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

saum. 

 

 

2.3 BÁRUSTÁL ALUZINK 

Þak skal klætt með 0.6mm bárustáli-aluzink. Plöturnar skulu vera í heilum 

lengdum, frá mæni að þakbrún. Plöturnar skulu á langsamskeytum skarast um 1 

og hálfa báru. Plöturnar skal festa í borðaklæðningu með heitgalvanseruðum 

þaksaum 60/37 með þéttihring. Negla skal í aðra hverja hábáru, nema við gafla, 

þar skal nelgt í hverja hábáru. Í langátt skulu vera 600mm milli naglraða, nema 

300mm í 3 neðstu raðirnar. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

saum. 
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2.4 KJÖLUR 

Kjölur skal vera úr sérstöku kjöljárni, sem fellur ofan í bárur bárustálsins. Kjöljárn 

skal festa með þaksaum í hverja hábáru. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði ásamt þaksaum. 

 

 

2.5 FLASNINGAR 

Flasningar skulu vera úr aluzink og skulu vera festar með þaksaum í hábáru 

meðfram langhliðum bárustáls c/c 300. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði ásamt festingum. 

 

 

2.6 ÞAKRENNUR 80mm 

Þakrennur skulu vera úr plasti. Rennubönd skulu vera galvanhúðuð og fest c/c 

300. 

 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði ásamt festingum og rennuböndum. 

 

 

2.7 NIÐURFALLSRÖR 50mm 

Niðurfallsrör skulu vera úr plasti. Festingar skulu vera galvanhúðaðar. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði ásamt festingum. 

 

 

2.8 Einangrun 

Einangrun er 200mm steinull með vindpappa. Einangrun skal lögð niður á milli 

kraftsperra eins og fram kemur á teikningum. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði. 
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2.9 ÞAKKANTUR 

Undir sperrur skal negla fúavarin klæðningarborð úr furu 25x98 með 31/75 

galvanseruðum saum. Framan á sperrur skal negla fúavarin klæðningarborð úr 

furu 22x170 með 31/75 galvanseruðum saum.  Blikkantur krækist undir þakrennu 

og festist ofan á furuborð eins og fram kemur á teikningum með ryðfríum 

skrúfum 2.0x30 c/c 300. 

 

Magntölur/einingaverð eru lengarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

verði ásamt öllum festingum, saum og skrúfum. 

 

 

2.10 MÁLUN ÞAKKANTAR 

Mála skal þakkant 2 umferðir með viðurkenndri, vatnsþolinni útimálningu 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði. 

 

 

3.0 INNVIÐIR 

 

3.1 EINANGRUN ÚTVEGGJA 

Einangrun er 150mm steinull. Einangrunin er sett inn á milli sperra í útvegg eins 

og sýnt er á teikningum. Passa þarf af hún liggi fast við grind og hvergi myndist 

holrými. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði. 

 

 

3.2 RAKAVARNARLAG 

Rakavarnarlag úr 0,2mm þolplasti skal setja á sperrur. Samskeyti skarast einungis 

á uppistöðum/sperrum, minnst 200mm og þéttist nægilega. 

 

Magntölur/einingarverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

festiborða og límkítti. 

 

 

3.3 RAFLAGAGRIND 45X45 

Raflagnagrind í útveggjum er fest lárétt á sperrur c/c 600 eins og sýnt er á 

teikningum. Nota skal 4.5x 90 skrúfur, festa skal í hverja sperru. 
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Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum. 

 

 

3.4 RAFLAGNAGRIND 34X45 

Raflagnagrind í lofti er fest á krossvið í lofti c/c 400 eins og sýnt er á teikningum 

þvert á kraftsperrur. Nota skal 4.5x90 skrúfur c/c 300. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum. 

 

 

3.5 KLÆÐNING ÚTVEGGJA 

Klæða skal útveggi að innan með 2x12mm gipsplötum. Plötur eru festar á grind 

með gipsskrúfum fyrir tré c/c 200. Skörun skal vera minnst 600 mm á innra og 

ytra byrði. Á baðherbergi skal nota rakavarið gips. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum. 

 

 

3.6 INNVEGGIR 

Innveggir eru klæddir með 2x12mm gipsplötum með skörun minnst 600mm, sem 

festast á 70mm álstoðir sem standa í leiðurum með áföstu filti á botni. Stoðir sem 

festast í vegg skulu einnig hafa áfast filt. Innveggjagrind skal komið fyrir eins og 

sýnt er á teikningum. Leiðarar skulu festast í gólf með galvanseruðum 

skotnöglum c/c 600. Í loft skulu leiðarar vera festir með gipsskrúfum fyrir tré. 

Stoðir eru gataðar í leiðara c/c 600 millibili og úrtökum fyrir innihurðum eins og 

sýnt er a teikningum. Á baðherbergi skal nota rakavarið gips. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum, skotnöglum og öllum festingum. 

 

 

3.7 LOFTAKLÆÐNING 

Klæða skal loft að innan með 12mm gipsplötum. Plötur eru festar á grind með 

gipsskrúfum fyrir tré c/c 100. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum. 
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3.8 INNIHURÐIR 
Innihurðar skulu vera úr 1.flokks furu með yfirfelldum körmum. Ísetning skal vera 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

öllum festingum og frauði. 

 

3.9 INNIHURÐ EI-CS 30 

Innihurð er eldvarnarhurð sem skal uppfylla allar kröfur með tilliti til brunavarna, 

með þar til gerðum festingum. Karmar skulu vera yfirfelldir og einnig uppfylla 

allar kröfur brunavarna. Ísetning skal vera samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda. 

 

Magntölur/einingaverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

öllum festingum og frauði. 

 

 

3.10 KROSSVIÐUR Í LOFT 

Festa skal 12 mm birkikrossvið upp í kraftsperrur með vönduðum 4.5x 60 

skrúfum c/c 200. 

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

skrúfum. 

 

 

 

3.11 MÁLUN OG SPARSL 

Límdur er upp þar til gerður borði á plötusamskeyti gifsplatna.  Tvíspartla skal yfir 

samskeytin þannig að sem minnst beri á.  Mála skal 2 umferðir með málningu 

sem verkaupi samþykkir.  

 

Magntölur/einingaverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði. 
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2.0 TILBOÐSSKRÁ/KOSTNAÐARÁÆTLUN 

Heildarkostnaður 

NR. VERKÞÁTTUR SAMTALS 
1.0 KLÆÐNINGAR, GLUGGAR OG HURÐIR 6.085.077 kr. 
2.0 ÞAKVIRKI 3.910.699 kr. 
3.0 INNVIÐIR 15.484.373 kr. 

 
                                                     SAMTALS 25.480.149 kr. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0
NR VERKÞÁTTUR LM/M2/STKMAGN EININGAVERÐ SAMTALS
1.1 Gluggar lm 95 10.312 kr. 979.640 kr.
1.2 Opnanl.fög lm 36 10.828 kr. 389.808 kr.
1.3 Gler m2 27 31.132 kr. 840.564 kr.
1.4 Glerlistar lm 95 2.402 kr. 228.190 kr.
1.5 Áfellulistar lm 85 5.881 kr. 499.885 kr.
1.6 Útihurð stk 1 346.077 kr. 346.077 kr.
1.7 Bílskúrshurð stk 1 254.409 kr. 254.409 kr.
1.8 Lektur 34X45 lm 628 877 kr. 550.756 kr.
1.9 Steni klæðning m2 115 17.056 kr. 1.961.440 kr.
1.10 Músanet m2 9 3.812 kr. 34.308 kr.

2.0 ÞAKVIRKI
2.1 Borðaklæðning 25x150 m2 204 3.665 kr. 747.660 kr.
2.2 Þakpappi 1x20 m2 204 470 kr. 95.880 kr.
2.3 Bárustál aluzink m2 204 5.072 kr. 1.034.688 kr.
2.4 Kjölur lm 17 6.133 kr. 104.261 kr.
2.5 Flasningar lm 58 3.419 kr. 198.302 kr.
2.6 Þakrennur 80mm lm 34 3.964 kr. 134.776 kr.
2.7 Niðufallsrör 50mm lm 11 3.257 kr. 35.827 kr.
2.8 Einangrun m2 180 6.096 kr. 1.097.280 kr.
2.9 Þakkantur lm 59 5.834 kr. 344.206 kr.
2.10 Málun þakkantar m2 53 2.223 kr. 117.819 kr.

3.0 INNVIÐIR
3.1 Einangrun útveggja m2 102 2.653 kr. 270.606 kr.
3.2 Rakarvarnarlag m2 102 630 kr. 64.260 kr.
3.3 Raflagnagrind 45x45 m2 102 3.050 kr. 311.100 kr.
3.4 Raflagnagrind 34x45 m2 170 2.380 kr. 404.600 kr.
3.5 Klæðning útveggja m2 205 3.135 kr. 642.675 kr.
3.6 Innveggir m2 535 18.311 kr. 9.796.385 kr.
3.7 Loftaklæðning m2 170 3.786 kr. 643.620 kr.
3.8 Innihurðir stk 6 91.740 kr. 550.440 kr.
3.9 Innihurð EI-CS 30 stk 1 227.814 kr. 227.814 kr.
3.10 Krossviður í loft m2 170 6.760 kr. 1.149.200 kr.
3.11 Málun og sparsl m2 509 2.797 kr. 1.423.673 kr.

KLÆÐNINGAR, GLUGGAR OG HURÐIR
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Veggstoð 2.6 m
Grunngildi vinds 1.36 kn/m2
Timbur C-18

Ytri formstuðull 0.8
Innri formstuðull 0.3
Samtals formstuðull 1.1

Samtals álag 1.1 x 1.36kn/m2 = 1.496 kn/m2
Álagsvæði 0.6m x 1.496kn/m2 = 0.9 kn/m

Brotmarkaástand Qd = 1.35 x gd + 1.5 x qd
Qd = 1.35 x 0 + 1.5 x 0.9
Qd = 1.35

Spenna ơ = M/ W

Vægi M = Qd x L²/8
 M = 1.35 x 2.6²/8 ≈ 1.1 knm 

M =  1.1 x 10⁶Nmm

Mótstöðuvægi W = 1/6 x b x h²
W = 1/6 x 48 x 148²
W = 175.23 x 10³mm³

Spenna ơ =  1.1 x 10⁶           = 6.28 Mpa ≤ 12.1
        175.23 x 10³

Notmarkaástand Qd = 1.0 x gd + 1.0 x qd
Qd = 1.0 x 0 + 1.0 x 0.9
Qd = 0.9 kn/m

Niðurbeygja U = 5 x Qd x L⁴
       384 x E x I

Í gr. 8.2.4. byggingareglugerðarinnar segir
Flokkur A, heildarálag L/400

Umax U = 2600/400
U = 6.5

Inauðs. I = 5 x Qd x L⁴
      384 x E x Umax

I = 5 x 0.9 x 2600⁴       = 9.15x10⁶mm⁴
     384 x 9000 x 6.5

I = 1/12 x b x h³ → bnauðs. =            I          
                                1/12 x h³

bnauðs. b = 9.15x10⁶           = 33.9mm ≤ 48mm
       1/12 x 148³

3.0 BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR 
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Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/

Ibúð Tröllaborgir 2 Skýringar U(K) - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2
∆t tap tap á tap loftunartap hitatap

115 Heiti Gólf 0,2 4,3 3,3 14,19 15 43

Loft 0,15 4,3 3,3 14,19 35 74 372 SV 0 372 n 0,8

4,3 3,3 2,6 14,2 36,9 Útveggur 0,25 7,6 2,6 16,46 35 144

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 457 829

Aukaálag v/kaldra flata 9 904 63,7

gluggaop W W % W W

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

115 Heiti Gólf 0,2 8,9 3,3 29,37 15 88

Loft 0,15 8,9 3,3 29,37 35 154 770 SA 0 770 n 0,8

8,9 3,3 2,6 29,4 76,4 Útveggur 0,25 8,9 2,6 12,54 35 110

Gluggi 1,7 4 2,1 6,30 35 375

Gluggi 1,7 2 1,1 2,20 35 131

Hurð 1,7 1 2,1 2

W/m °C lengd 0

Kuldabrú 0,9 Samtals 35 858 1628

Aukaálag v/kaldra flata 12 1823 62,1

116 Heiti Gólf 0,2 4 3,7 14,80 15 44

Loft 0,15 4 3,7 14,80 35 78 1455 A 0 1455 n 3

4 3,7 2,6 14,8 38,5 Útveggur 0,25 8,6 2,6 19,71 35 172

Gluggi 1,7 2 0,5 1,00 35 60

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 452 1907

Aukaálag v/kaldra flata 9 2078 140,4

117 Heiti Gólf 0,2 4,9 3,4 16,66 15 50

Loft 0,15 4,9 3,4 16,66 35 87 437 NV 0 437 n 0,8

4,9 3,4 2,6 16,7 43,3 Útveggur 0,25 8,3 2,6 17,73 35 155

Gluggi 1,7 2 1,1 2,20 35 131

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 15 0

Samtals 522 958

Aukaálag v/kaldra flata 9 1045 62,7

117 Heiti Gólf 0,2 4 1,5 6,00 15 18

Loft 0,15 4 1,5 6,00 35 32 157 0 157 n 0,8

4 1,5 2,6 6,0 15,6 Útveggur 0,25 1,5 2,6 3,65 35 32

Gluggi 1,7 0,5 0,5 0,25 35 15

35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 15 0

Samtals 96 254

Aukaálag v/kaldra flata 3 261 43,5

4 Kaldir fletir -1

4 kaldir fletir- 1

Hjónaherbergi

Geymsla

3 kaldir fletir- 1

Baðherbergi

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

4 Kaldir fletir -1

Stofa

5 Kaldir fletir -1

Eldhús

4.0 VARMATAPSÚTREIKNINGAR 
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117 Heiti Gólf 0,2 11,5 1,8 20,70 15 62

Loft 0,15 11,5 1,8 20,70 35 109 543 0 543 n 0,8

11,5 1,8 2,6 20,7 53,8 Útveggur 0,25 0 2,6 0,00 35 0

Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0

0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 171 713

Aukaálag v/kaldra flata 3 735 35,5

117 Heiti Gólf 0,2 4 2,5 10,00 15 30

Loft 0,15 4 2,5 10,00 35 53 655 A 0 655 n 2

4 2,5 2,6 10,0 26,0 Útveggur 0,25 2,5 2,6 4,20 35 37

Hurð 1,7 1 2,3 2,30 35 137

35

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 256 911

Aukaálag v/kaldra flata 6 966 96,6

117 Heiti Gólf 0,2 4,9 2,6 12,74 15 38

Loft 0,15 4,9 2,6 12,74 35 67 334 A 0 334 n 0,8

4,9 2,6 2,6 12,7 33,1 Útveggur 0,25 2,6 2,6 5,11 35 45

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

35

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 248 582

Aukaálag v/kaldra flata 6 617 48,4

117 Heiti Gólf 0,2 4,9 2,4 11,76 15 35

Loft 0,15 4,9 2,4 11,76 35 62 308 A 0 308 n 0,8

4,9 2,4 2,6 11,8 30,6 Útveggur 0,25 2,6 2,6 5,11 35 45

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

35

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 240 548

Aukaálag v/kaldra flata 6 581 49,4

117 Heiti Gólf 0,2 6,6 4 26,40 15 79

Loft 0,15 6,6 4 26,40 35 139 692 NA 0 692 n 0,8

6,6 4 2,6 26,4 68,6 Útveggur 0,25 10,6 2,6 16,91 35 148

Gluggi 1,7 1,5 1,1 1,65 35 98

Gluggi 1,7 3 0,5 1,50 35 89

Hurð 1,7 3 2,5 7,50 35

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 553 1245

Aukaálag v/kaldra flata 9 1357 51,4

Samtals 163 423 Samtals flutt hitatap (W) 10366

meðaltal W á m2 64

meðaltal W á m3 25

Herbergi 1

3 Kaldir fletir -1

Herbergi 2

Anddyri

3 Kaldir fletir -1

Gangur

2 Kaldir fletir - 1

3 Kaldir fletir - 1

Bílskúr

4 Kaldir fletir - 1
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5.0 LAGNAÚTREIKNINGAR 

 

Kalt vatn 
      Herbergi: Tæki: Vatnsþörf: Qt: qN: Vs(l/s) DN: 

Eldhús EV/UÞ 0,2 0,4 0,2 0,28 14 
Bílskúr GK 0,3 1,2 0,3 0,47 20 
Gangur Fæðilögn 

 
0,3 0,3 0,26 14 

Bað/þvottur ÞV 0,2 0,3 0,2 0,26 14 
Baðherbergi VS 0,1 0,1 0,1 0,1 10 
Gangur Fæðilögn 

 
0,6 0,3 0,4 20 

Baðherbergi HL 0,1 0,6 0,1 0,4 20 
Baðherbergi SB 0,2 0,5 0,2 0,38 20 
Baðherbergi SB/PU 0,2 0,2 0,2 0,2 12 
Baðherbergi BK 0,3 0,3 0,3 0,3 14 

       Heitt vatn 
      Herbergi: Tæki: Vatnsþörf: Qt: qN: Vs(l/s) DN: 

Eldhús EV 0,2 0,2 0,2 0,2 12 

Bílskúr GK 0,3 0,9 0,3 0,44 20 
Gangur Fæðilögn 

 
0,6 0,3 0,4 20 

Baðherbergi HL 0,1 0,6 0,1 0,4 20 
Baðherbergi SB 0,2 0,5 0,2 0,38 20 
Baðherbergi SB/PU 0,2 0,2 0,2 0,2 12 
Baðherbergi BK 0,3 0,3 0,3 0,3 14 
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6.0 ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL 

 

Mesta aftakaúrkoma fyrir Reykjavík er 60(l/s/h)3 

Þakflötur= 5,8x18,6=108m2 

L2=L1 

 

 

Vel 80mm rennu og sé að hún tekur af u.þ.b. 130m2 þakfleti 
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Vel 50mm niðurfallsrör og sé að það tekur  við u.þ.b. 130m2 þakfleti 
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7.0 LOFTUN ÞAKS 

Stærð þaks 
 

85m² 
Loftunarkr. Skv. Reglugerð gr. 10.5.5 

 
1000mm² 

Lágmarks loftun 
 

85000mm² 

   Utanmál/ veggþykkt 
 

40/3.6 
Innanmál 

 
32,8 

Radius Innanm. 
 

16,4 
Loftun pr. Rör 

 
845 mm² 

Reiknanlegt þverflatarmál 
 

0,65 
Reiknuð loftun 

 
549mm² 

   Fjöldi röra 
 

155 stk. 
Sperrubil 

 
28 stk. 

Fj. Röra pr. sp. bil 
 

6 stk. 
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8.0 VIÐAUKAR 
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