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Helstustærðir:
Grunnflötur húss.....169.26 m2

Brúttoflatarmál íbúðar.....131.495 m2
Brúttoflatarmál bílskúrs.....37.765 m2
Nettoflatarmál íbúðar.....107.6 m2
Nettoflatarmál bílskúrs.....33.1 m2

Brúttorúmmál íbúðar.....341.89 m3
Brúttorúmmál bílskúrs.....98.189 m3
Brúttorúmmál botnplötu.....33.852 m3
                        Samtals.....473.931 m3

Stærð lóðar.....750 m2
Nýtingarhlutfall.....0.23

Eldvarnir:
EI60 veggur milli bílskúrs og íbúðar
EICS 30 hurð á milli bílskúrs og íbúðar
Kl. fl. 1 klæðning fl.1 loft og veggir í bílskúr
Kl. fl.2 klæðning fl.2 loft í íbúð

BO Björgunarop úr svefnálmu og stofu út um dyr eða
glugga a.m.k 60*60 cm op.
Utanhússklæðning er í flokki 1

Skýringar.
NF..... Niðurfall í gólf
LR..... Lokað rými

Hámarksgildi kólnunartalna

Byggingarhluta U-gilda w/m2
1. Útveggir.....0,25
2.  Þak...........0,15
3.  Gólf...........0,20
4.  Gluggar+karmar+gler

Vegið meðaltal....1,7

Veggir v/meðatal..0,8

Húsið er staðset á Barðastöðum 87 112 Reykjavík og er
169m2. Húsið er byggt úr timbri og klætt að utan með
loftræstri standandi klæðningu. Sökkull og plata skulu vera
úr járnbentri steinsteypu. Sökkull er einangraður með
50mm einangrunarplasti 16kg/m3 og gólfplata með
75mm einangrunarplasti 16kg/m3. Gólf er úr 120mm
járnbentri steinsteypu sem hvílir á þjappaðri fyllingu úr
frostfríu efni. Þakgerð er kraftsperruþak heilklætt með
timburborðum, þakpappa og með aluzink
bárujárnsklæðningu, einangrað með 200mm þakull.
Útveggir eru úr 48*148 c/c 600 einangraðir með
150mm steinull. Rakasperra er 0,20mm þolplast.
Einangrun skal vindverja með 9mm krossvið. Innveggir
eru úr 70mm stálstoðum c/c 600, einangraðir með
70mm steinull og tvöfaldri gipsklæðningu í flokki A1.
Húsið er upphitað með ofnakerfi. Gluggar eru
timburgluggar með tvöföldu k-gleri. Raflagna leiðir eru í
lofti og veggjum tekið inn í sökkli.Vatnslagna leiðir eru í
gólfi og veggjum tekið inn í sökkli Loftræsting er um
opnanleg fög. Reyksynjarar eru í öllum
svefnherbergjum, stofu og gangi. Handslökkvitæki er
staðsett í geymslu og slökkviteppi í eldhúsi.

Byggingarlýsing
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BO= Björgunarop
K= Hæðarkóti
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BO Björgunarop

GN Gólfniðurfall

GK Gólfkóti

LR Loftræsting
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Öll mál eru sniðmál
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34 mm lagnagrind

Þolplast rakarvarnarlag

Tvöfalt 13mm gifs

100*90*100*3 mm vínkill festur með 6 stk
kambsaum í stoð og 8*160 múrbolta í
sökkul. (Sjá á verkfræðiteikningu)

120 mm einangrun

Biti undir glugga 48*148

Setja þarf pappa á milli steins og
timburs

25*100 mm lekta sett á bak við
klæðningu

9mm krossviður

Standandi klæðning 21*100 mm

Reim 48*148

Vatnsbretti með blikki

Gluggastykki

Ull, þéttipulsa og kítti undir
gluggastykki

7 mm loftun

Gerekt  inni 8*65

Tvöfalt 13mm gifs

34 mm lagnagrind

Þolplast rakavarnarlag

Ull, þéttipulsa og kítti
undir gluggastykki

Biti yfir glugga 48*148 mm

Reim 48*148 mm

100*90*100*3 mm vínkill festur með 6 stk
kambsaum í stoð og 8*80 bolta í reim

Grind 35*45 c/c 60cm

13 mm gifs í loft. einfalt í íbúð og tvöfalt í bílskúr

Gluggastykki

Vatnsbretti með blikki

Standandi klæðning 21*100 mm

25*100 mm lekta sett á bak við
klæðningu

9mm krossviðu

Klæðning 25*150 mm

skordýranet

Rakasperra

Þaksperra T1 stykleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142, 48*148 c/c 600

Loftunarrör 40mm m/neti, tvö í hvert
sperrubil

Þakull m/vindpappa 200 mm
Borðklæðning 25*150 mm

Bárujárn galv. 0,6 mm
Þakpappi Isola Isokraft 1,8 mm

Þakrenna 100 mm

100 mm frauðplast einangrun 24kg / m3

75 mm frauðplast einangrun 16kg / m3

Vatnslás

Skrúfa skrúfuð í lektur og klæðningu

60*90 skrúfur í gluggastykki

Deili 1

Deili 2

Skordýranet sétt í loftunarbil

201

48

Flasning

140.7°

Flasning á mæni beygð í 140
gráður

Bárujárn galv. 0.6 mm

Þakpappi Isola Isokraft 1.8 mm
Borðklæðning 25*150 mm
Þaksperra T1 stykleikaflokkað skv. ÍST
INSTA 142, 48*148 c/c 600

Skástífur 25*125

Gataplata 8stk  kambsaumur í
hvora sperru

Deili 3
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Tvöfalt gifs 13 mm

34 mm lagnagrind

Þolplast rakavarnalag
Gerekti inni 8*65 mm

Þykking 157*25 mm

Kítti og þéttipulsa

Sólbekkur 300*30 mm

Vatnsbretti með blikki

25*100 mm lekta sett á bak við
klæðningu
Standandi klæðning bandsöguð 21*100 mm

9 mm vatnsþolin krossviður

Veggstoðir T1 styrktarflokkað skv. ÍST INSTA
142, 48*148 mm c/c 600

120 mm einangrun

Gerekti úti 21*70 mm

Tvöfalt gifs 13 mm

34 mm lagnagrind

Þolplast rakavarnalag

120 mm einangrun
9 mm vatnsþolin krossviður

25*100 mm lekta sett á bak við
klæðningu c/c 600

Standandi klæðning 21*100 mm

Veggstoðir T1 styrktarflokkað skv. ÍST INSTA 142,
48*148 mm c/c 600

Deili 4

Deili 5
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K10 c/c 250 í miðja
plötu

18495

90
00

18100 200

86
00

200

steypukóti 23,32
20573

K10 c/c 250 í miðja
plötu

18495

90
00

18100 200

86
00

200

Gólfkóti 23,40

4548

Lagnagat 200*200
k 22,08

Lagnagat 200*200
k 23,00

Lagnagat 200*200
k 23,28

7651

12736

C C
Deili 6

120

K12
L=600/600 =
1200

Deili 6 mkv. 1:10

20 mm einangrunarplast

k 12

Lóðrétt járn k 10 c/c 250 beygist 600 inn í
plötu

liggjandi k10

k 12 sökkulskaut

100 mm einangrunarplast 24kg/m3

75 mm einangrunarplast 16kg/m3 límt
á sökkulvegg

12
0

Snið c-c mkv. 1:10
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Burðavirkisuppdrættir

Sökkull, deili, snið

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50, 1:10

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 12

Skýringar

SK               Steypukóti

K                 Kóti

Gk              Gólfkóti

120   Þykkt gólfplötu

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan
botn og fylla undir sökkla með frostþolini
fyllingu sem þjappa skal í lögum þar til E2 >
100 Mpa og hlutfallið E2/E1  2,2.

Áður en einangrun er komið fyrir, er rétt
hæð undir einangrun tekin með sandlagi.
Undir alla botnplötuna er lagt 100mm
einangrunarplast. Rúmþungi þess sé 24
kg/m3. Niður með sökkulveggnum er
einangrað með 75mm einangrunarplasti 16
kg/m3 700 niður undir plötu.

Botnplata er 120mm þykk, í henni miðri
kemur járnagrind K10 c/c 250. Lofta skal
grindinni, td. með þar til gerðum kubbum
áður en steypa hefst.

Steypa skal vera c25/30, loftinnihald og
vs-tala sé <0,55. Steypuhula skal vera 40mm.

Sökkulskaut hússins er í neðri K 12 bindingu
sökkulveggsins. Tengja þarf það alla leið upp
í töflu til að jarðtengja húsið.

Kótar lagnagata miðast við mitt gat

Steypuvinna, bendistál og bending skal vera
í samræmi við ÍST 10 framkvæmdarflokk B

Niðurlögn steypunar skal vera í samræmi við
ÍST 10 og rb-blað Eq.008. Alla steypu skal
titra.

Gengið skal frá steypuskilum í samræmivið
ÍST 10, grein 7,7
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Deili 8

Snið G mkv. 1:10

Steypufesting BYG-500

250

90
0

Steypufesting BYG-500

G G

Deili 8 mkv 1:10
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Verönd, undirstöður, deili, snið                             

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50, 1:10

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 13

Skýringar:

Steypa skal vera c25/30, loftinnihald sé 5-6%
og vs-tala sé <0,55. Allar súlur eru 250mm í
þvermál og 900mm hár nema að klöpp sé
undir. Steypufesting BYG-500 er komið fyrir
þegar steypt er.

Allar málsetningar í súlur eru í þær miðjar

Öll mál í mm
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Deili 11

Dekk á pall skal vera 28*95
gagnvarið efni og skal fúann á
milli vera 5mm

I I

Deili 10 mkv. 1:10

J J

Deili 9 mkv. 1:10

snið J-J  mkv. 1:10

Ab-gagnvarið 48*98 skrúfast með 2 stk 6*120
ríðfríum skrúfum

BMF 90 vínkill neglist
með 5 stk 4*40
kambsaum hvor flangs

Dregari 48*148

Snið I-I mkv. 1:10

EM Þakásanker 170X32, 2 stk á
hvern bita, neglist 5 stk
kambsaum í gólfbita og dregara

Biti 48*98

2 stk borðaboltar festir í
gegnum dregara og
steypufestingu

MX 12*165 bolti
c/c1200

Dregari 45*145

Snið H-H  mkv. 1:10

H H

Deili 11  mkv. 1:10
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Verönd, undirgrind, deili, sniið                              
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112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50, 1:10

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 14

Skýringar

Allt timbur í verönd skal vera fúavarið, í
endatré skal bera fúavörn þannig að
viðurinn drekki vel í sig. Gólfbitar eru
c/c 500mm og dekk skal hafa 5mm fúgu
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Deili 12

Veggur 1

V
e
g
g
u
r
 
2

Veggur 3

V
e
g
g
u
r
 
4

D
D

Vatnslás

48*148 gagnvarið fótstykki, tjörupappi negldur undir

Fótreim festing, sjá teikningu verkfræðings

9 mm krossviður negldur í lím með 3.0 * 50

Snið D-D  mkv 1:5

9 mm krossviður negldur í lím

Veggreiningar festar saman á hornum með 125 mm saum c/c

600

11 2 13456789101112

2 13456789101112

B

A

C

D

E

F

G

H

B

A

C

D

E

F

G

H

Hannað:

Yfirfarið:

Samþ: Kennit:

Aðalhönnurður:

Frumrit A1

Dags.

ÞFÞ,ALB

ALB

ÞFÞ
301084-2189,230889-2799

Burðavirkisuppdrættir

Vegguppröðun

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50, 1:5

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 15

Skýringar:

Allar útveggjaeiningar hússins eru byggðar
upp úr 48*148 timburstoðum c/c 600 max.
Stoðir skal festa með tveimur 125mm
nöglum á hverjum stað og BMF vinklum
90*100*100*3 negldum með 8 stk
4,0*40mm kambsaum. Allar veggeiningar
skal festa saman með 125mm nöglum.

Utan á útveggi er settur 9mm vatnsþolinn
krossviður sen virkar sem vindlokun og
vindvörn, negldur í úrethan lím á grindina
með 50mm nöglum c/c 200 en c/c 100 á
köntum, öll samskeyti skulu vera á stoðum
og skal krossviðurinn ná 25mm niður fyrir
fótstykkið

Á sökkulvegginn er sett AB-gagnvarið
fótstykki. Tjörupappi er settur milli timburs
og steypu og gengið þannig frá að timbur og
steypa snertist hvergi. Ofan á fótstykkið eru
veggeiningar boltaðar í gegnum vinkil og
fótstykkið í sökkulinn með 12*170mm
heitgalv. múrboltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera
styrkleikaflokkað í a.m.k K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm, nema annað komi fram.
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Burðavirkisuppdrættir

Veggjagrindur

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50
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BI LOK 2012
Teikning nr. 16

Skýringar:

Allar útveggjaeiningar hússins eru byggðar
upp úr 48*148 timburstoðum c/c 600 max.
Stoðir skal festa með tveimur 125mm
nöglum á hverjum stað og BMF vinklum
90*100*100*3 negldum með 8 stk
4,0*40mm kambsaum. Allar veggeiningar
skal festa saman með 125mm nöglum.

Utan á útveggi er settur 9mm vatnsþolinn
krossviður sen virkar sem vindlokun og
vindvörn, negldur í úrethan lím á grindina
með 50mm nöglum c/c 200 en c/c 100 á
köntum, öll samskeyti skulu vera á stoðum
og skal krossviðurinn ná 25mm niður fyrir
fótstykkið

Á sökkulvegginn er sett AB-gagnvarið
fótstykki. Tjörupappi er settur milli timburs
og steypu og gengið þannig frá að timbur og
steypa snertist hvergi. Ofan á fótstykkið eru
veggeiningar boltaðar í gegnum vinkil og
fótstykkið í sökkulinn með 12*170mm
heitgalv. múrboltum.

Allt timbur í burðarvirkinu skal vera
styrkleikaflokkað í a.m.k K18 skv. ÍST-DS 413

Allur saumur skal vera heitgalvanihúðaður.

Öll mál eru í mm, nema annað komi fram.
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388

25x125 STÍFUR

BEGGJA VEGNA SPERRU

8 ST 40x75

PER STÍFU

8 ST 40x75

PER STÍFU

BORÐ 25x150
12mm KROSSVIÐUR BEGGJAVEGNA SPERRU
2x20 ST 40x60 KAMBS PER LASKA

3 1:10

50x150

8 ST 40x75 SAUMUR
PER STÍFU

25x125 BEGGJA
VEGNA SPERRU

2 1:10

50x150

50x150

12mm KROSSVIÐUR BEGGJA
VEGNA SPERRU

25 ST KAMBSAUM
40x60 PER LASKA

25 ST KAMBS. 40x60
PER LASKA

100*90*100*3 mm vínkill festur með 6
stk kambsaum í stoð og 8*80 bolta í
reim

1 1:10

25x125 SKÁSTÍFUR
BEGGJA VEGNA
SPERRU

500

50x150

12 mm KROSSVIÐUR HVORU MEGINN
2 x 26 ST 40x60 KAMBS. PER LASKA

10 ST 40x75
PER SAMSETN

4 1:10
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Burðavirkisuppdrættir

Sperrur, grunnmynd, deili og snið                         

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50, 1:10

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 17

Þakið er byggt úr timbursperrum sem

eru 50x150 og skástífum sem eru

25x125. Mesta millibil er c/c 930 ef mælt

er milli miðlína þeirra. Við skammbita í

mæni er notaður laski sem er úr 16mm

krossvið og er negldur báðumeginn í

urethanlím. Sperrurnar skulu allar vera

boltaðar með 12mm borðarboltum í

gegn um BMF105 vinkla með styrkingu

annars vegar og hins vegar í gegn um

tvöfalda syllu veggeininganna.

Borðaklæðning sem er 25x150 skal vera

negld ofan á þakið með 75mm nöglum.

4 naglar skulu vera negldir í hverja

sperru við fimm neðstu borðin, annars

þrír nagnar á sperru. Þakið er stífað

með togböndum sem eru BMF 25x2.

Allt efni á að vera húsþurrt, laust við alla

stóra kvisti og beint. Timbrið í burðarvirki

þaksins skal vera að minnsta kost í

styrktarflokki K18 samkvæmt ÍST-DS

413

Allir saumar, vinklar og boltar eiga að

vera heitgalvanhúðaðir.

Öll má eru í millimetrum.
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Smíðateikning þaksperra                                       
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Mælikvarði
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BI LOK 2012
Teikning nr. 18

Þakið er byggt úr timbursperrum sem eru

50x150 og skástífum sem eru 25x125. Mesta

millibil er c/c 930 ef mælt er milli miðlína

þeirra. Við skammbita í mæni er notaður laski

sem er úr 16mm krossvið og er negldur

báðumeginn í urethanlím. Sperrurnar skulu

allar vera boltaðar með 12mm borðarboltum í

gegn um BMF105 vinkla með styrkingu

annars vegar og hins vegar í gegn um

tvöfalda syllu veggeininganna. Borðaklæðning

sem er 25x150 skal vera negld ofan á þakið

með 75mm nöglum. 4 naglar skulu vera

negldir í hverja sperru við fimm neðstu borðin,

annars þrír nagnar á sperru. Þakið er stífað

með togböndum sem eru BMF 25x2.

Allt efni á að vera húsþurrt, laust við alla stóra

kvisti og beint. Timbrið í burðarvirki þaksins

skal vera að minnsta kost í styrktarflokki K18

samkvæmt ÍST-DS 413

Allir saumar, vinklar og boltar eiga að vera

heitgalvanhúðaðir.

Öll má eru í millimetrum.
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STOFA/BORÐSTOFA

EV+UÞ

SV ÞV

VS

HLST

GRUNNMYND 1:50
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Lagnauppdrættir

Neysluvatnslagnir

Barðastaðir 87
112 Reykjavík

Mælikvarði
1:50

09.03.2012

BI LOK 2012
Teikning nr. 19

SKÝRINGAR:

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

EV = Eldhúsvaskur

HL = Handlaug

SV = Skolvaskur

VS = Vatnssalerni

ÞV = Þvottavél

UÞ = Uppþvottavél

ST =Sturta

Neysluvatnsrör skulu vera úr ál/plast rörum frá

unipipe eða sambæmbærinlegu. Þau eiga að

vera vottuð af Rb og skulu þola inntakshita.

Tengistykki verða að hæfa rörum og skulu þau

vera úr afsinkunarþolnu messing.

Utanum einangrun á heita- og

kaldavatnsleiðslum á að vefja með plasti en

sýnilegar leiðslur sem næst eru töppunarstað

eiga að vera óeinangraðar.

Ádragseinangrun má nota í milliveggjum. Ef ekki

þarf að einangra með glerullarhólkum.

Þykkt á einangrun skal vera

10 - 20mm rör: 20mm

25 - 30mm rör: 30mm

50 - 100mm rör: 40mm

Stigprófun skal notuð til þess að prófa kerfið.

Forprófun: 15 bara þrýstingur er settur á kerfið og

skal bæta þrýstingi á kerfið í 30 mínútur. Á tíu

mínútu fresti eftir það á þrýstingurinn að halda sér

í 30 mínútur og má ekki falla meira en 0.6 bör. Í

frammhaldi af þessu skal vera gert aðalpróf . Þá

er þrýstingur látinn standa í hátt í tvo tíma og má

hann ekki falla meira en 0.2 bör. Allar niðurstöður

skulu vera skrásettar.

Frágangur og efni skal vera í samræmi við ÍST 67.

Allt lagnaefnið þarf að hafa vottun.
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Teikning nr. 20

Vatns- og hitalagnir

Allar ofnalagnir skulu vera 16*2 mm
álpexlagnir lagðar í ídráttaröri frá kistu að
ofni.  Rör og tengiefni skal hafa hlotið
viðurkenningu réttra aðila. Fara skal eftir
fyrirmælim framleoðanda um niðurlögn,
tengingar og meðferð. Allar plastlagnir skulu
vera með súrefniskápu og þau dregin í
plastbarka. Plastlagnir skulu þola þann
þrýsting sem krafist er í reglugerðum um
heitar og kaldar vatnslagnir. Rör skulu varin
fyrir dagsbirtu (UV-geislum). Rör skulu þola
allt að 90 gráðu hita og vera þrýstiprófuð
eins og reglur segja til um. Lagnir skulu vera
lagðar ofaná filigranplötur.

í öllum ofnum koma loftskrúfur, stillité og
hitastýrðir framrennslisloki.

Allur frágangur skal vera samhvæmt ákvæði
ÍST 67 og Rb. blöðum (53).011

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



GK 23.40

EV+UÞ

GN

GN m/FÖTU

Ø
 1

00
 P

VC
20

 ‰

ÞN

ÞN

K 22.90

Ø 100 PVC DREN 22 ‰

K 22.22K 22.44

Ø 100 PVC DREN 15 ‰

Ø
 1

00
 P

VC
DR

EN
15

 ‰

Ø
 1

00
 P

VC
DR

EN
22

 ‰

HR
L 2

2.9
0

BRUNNAR Ø600 PL

Ø 100 PVC 15 ‰

HRL 22.90

Ø 10
0 P

VC
23

6 ‰

Ø 10
0 P

VC
19

0 ‰

Fs 20.90Fr 21.30

KALDAVATNSHEIMHÆÐ
DRAGIST Í Ø 70 RÖR

20
00

218

4546

2000

7650

ST

VS

HLGN

205

119 74
7

23
40

7650

Ø
 1

00
 P

VC
20

 ‰

ÞV
SV

50865464

26
8

9082

596

61
67

210

50
05

7670

95
6

93
8

Ø 100 PVC 20 ‰

5697

5464

GK 23.28

GK 23.28

K 23.28

G=22,35 2500 G=23,60

30
00

G=22,94 G=23,68

737577

Barðastaðir

85 8991
00

18600

Afstöðumynd 1:500

Rafm.
sími

sorp HV
Skolp

10
00

0

3200

100mm PVC lögn

Í það minnsta 100mm lag
undir lögnStyrktarlag ef nausyn krefur

Fylling þjappast eftir aðstæðum

Jarðveg yfir pípu má ekki vera vélþjappað

Varnar og þjöppunarlag þjappast með
handafli,
þjappað í minna en 250mm lögum til að
tryggja
sem bestu þjöppun

Sérlega vönduð þjöppun

Í það minnsta 150mm lag yfir lögn

Í það minnsta 500mm beint yfir lögnum
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Teikning nr. 21

EV = Eldhúsvaskur

VS = Vatnssalerni

GN = Gólfniðurfall

ST = Sturta

ÞN = Þakniðurfall

GK = Gólfkóti

K = Hæðarkóti

HL = Handlaug

SV = Skolvaskur

UÞ = Uppþvottavél

Regn- og jarðvatnslögn

Skólpvatn

Í grunnlögn skal efni vera PVC eða steinsteypt

Í fráveitulögn utanhúss skal efni vera PVC eða

steinsteypt

Í fráveitulögn innanhúss skal efni vera PEH

Affall hitaveitu skal vera úr PEH-röri.

100mm jöfnunarlag kemur undir grunnlögn og skal

þjappast vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal

hæfa rörum og taka á út fyrir múffu eftir það hefur

verið þjappað. Með 150mm sandlagi skal fylla að

pípum.

Innanhúss skal einangra allar frárennslislagnir

með 25mm steinullarhólkum og vefja með plasti.

Allur frágangur og efni á að vera í samræmi við

ÍST-65, ÍST-68 og gildandi reglugerðir. Allt efni á

að vera frá viðurkenndum framleiðendum og

lagnaefnisvottað.

Allir kótar er í metrum en öll má eru í millimetrum.
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