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Afstöðumynd

Grunnmynd

A-01 1:500

A-02 1:100

SneiðingarA-02 1:100

ÚtlitA-03 1:100

GrunnmyndS-01 1:50

SkráningataflaA-04 1:100

GrunnmyndS-01 1:50

SneiðingarS-02 1:50

Lóðrétt deili, sökkull og gluggiS-03 1:5

Lóðrétt deili í þakbrúnS-04 1:5

Lóðrétt deili í mæniS-05 1:5

Lárétt deili í gluggaS-06 1:5

GluggateikningS-07 1:5

Snið í sökklaS-08 1:20

Grunnmynd sökkla og undirstöður

Snið í sökkla og undirstöður

B-01 1:50

B-02 1:20, 1:10

Verönd grind og deiliB-03 1:50, 1:10

Vegguppröðun grunnmyndB-04 1:50

VeggjagrindurB-05 1:50

VeggjagrindurB-06 1:50

Límtré, bitar og súlurB-07 1:5, 1:10

Uppröðunarteikning þaksperraB-08 1:20, 1:50

1:50FrárennslislagnirL-01

1:50NeysluvatnslagnirL-02

1:50GólfhitakerfiL-03
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AFSTÖÐUMYND 1:500

Reykjamelur 15, Mosfellsbær
Íbúðarhúsalóð
Landnr : 172639
Staðgreinir : 1604-1-69400150
Matshlutanúmer : 0101, 0102

Útveggir : 0,25 W/m2K
Þak : 0,15 W/m2K
Gólf á fyllingu : 0,2 W/m2K
Vegið meðaltal karma og glers : 1,7 W/2K

Klæðningar séu almennt í flokki 1.
Öll lokuð rými verði loftræst.

Heildarflatarmál : 170,0 fm2
Heildarrúmmál : 520,3 fm3
Byggingarreitur : 203,0 fm2
Stærð lóðar :  6,800 fm2

Bílastæði eru samkvæmt ákvæðum skipulags, 
þrjú stæði á lóð.

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta
skulu vera eftirfarandi.

G : Götukóti
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BYGGINGARIÐNFRÆÐI

A-01

31.7.2012

Aðaluppdráttur

Afstöðumynd og byggingalýsing

1:500

290980-3809
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R : Reykskynjari
GN : Gólfniðurfall
LR : Loftræsting
ST : Slökkviteppi
ÞN : Þakniðurfall
K : Hæðarkóti
G : Götukóti
GK : Gólfkóti
BO : Björgunarop
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A-02

31.7.2012

Aðaluppdráttur

Grunnmynd, snið A-A og B-B

1:100

290980-3809
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Gk : Gólfkóti
G : Götukóti
K : Hæðarkóti

BI LOK 1006

DAGS.

TEIKNING NR.

LOKAVERKEFNI 2012 

REYKJAMELUR 15
MOSFELLSBÆ

MKV.

HANNAÐ.

FANNEY GUNNARSDÓTTIR

YFIRFARIÐ.

SAMÞYKKT. KT.

BYGGINGARIÐNFRÆÐI

A-03

31.7.2012

Aðaluppdráttur

Útlit

1:100

290980-3809
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GN : Gólfniðurfall
LR : Loftræsting
ST : Slökkviteppi
ÞN : Þakniðurfall
GK : Gólfkóti
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Byggingauppdráttur

Grunnmynd

1:50
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Byggingauppdráttur

Snið A-A og B-B

1:50
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Byggingauppdráttur

Lóðrétt deili. Sökkull og gluggi

1:5

290980-3809
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Byggingauppdráttur

Lóðrétt deili í þakbrún

1:5
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S-05
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Byggingauppdráttur

Lóðrétt deili í mæni

1:5
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S-06

31.7.2012

Byggingauppdráttur

Lárétt deili í glugga

1:5

290980-3809
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Byggingauppdráttur

Gluggateikning

1:50
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Gólfplatan er steynsteypt, alls 1200mm þykk og hvílir á þjappaðri
fyllingu. Steinstypa í undirstöðum skal vera af brotþolsflokki S250.
Steypa gólfplötunnar er C25/30, með loftinnihaldi 5-6& og vs-tala
<0,55. Öll steinsteypa og steypuvinna skal vera samkvæmt 

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm

íslenskum staðli ÍST-10.

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan botn og fylla skal sökkla
með frostþolinni fyllingu. Fylling skal þjöppuð í lögum þar til að
E2 > 120 MPa og hlutfallið E2 / E1 <2,3.

Unir allri botnplötu er 100mm sökkulplata. Niður með 
sökkulveggjunum er lagt 75mm sökkulplata. 

Nota skal Kambstál Ks-410, sem er suðuhæft stál. Botnplatan, 
sem er 120mm þykk, er járnbent með járnagrind með 300mm
möskvastærð. Sökklar skulu járnbentir með 2K12 í efri og neðri
brún. Í neðri brún skal setja 2K12 sem skal mynda sökkulskaut. 
Bendistál og bending skal vera samkvæmt ákvæðum ÍST-10.

Steypa í undirstöður verandar skal vera C25/30, loftinnihald 5-6%
og vs-tala <0,55. Steypuhula skal vera 40mm.

Steypuhólkar skulu vera 250mm þvermál og 750mm háir. 
Notast er við flatjárn sem er klofið í annan endann og tveimur
10mm götum í hinn endann er komið fyrir þegar steypt er. 
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B-01

31.7.2012

Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd sökkla

1:50

290980-3809
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Burðarvirkisuppdráttur

Snið í sökkla

1:20, 1:10
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Allt timbur í verönd skal vera þrýstifúavarið.
Í endatré skal bera fúavörn þannig að 

Bitar eru AB gagnvarið 48x98mm timbur.

Öll mál eru í mm

Dregarar eru AB gagnvarið 48x148mm timbur.

viðurinn drekki vel í sig. 

GRINDARTEIKNING VERANDAR   1:50
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Burðarvirkisuppdráttur

Verönd. Grind

1:50
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Allar útveggjagrindur hússins eru byggðar úr 45x200 timburstoðum 
c/c 600. Stoðir skulu festar með tveimur 125mm nöglum á hverjum
stað og BMF 90 vinklum, negldir með ks 40/40 2x5 stk.
Allar veggeiningar eru festar saman með 125mm nöglum.

Lausholtum, undir og yfir gluggaopum og yfir hurðaopum er fest með
BMF vinkli 55365, negling er ks 40/40 2x4 stk.

Útveggjagrindur eru boltaðar saman á hornum með BMF vinkli 55365
c/c 600 og með M8 bolta, 2 stk per vinkil.

Útveggjagrind er klædd með 12mm krossvið sem ver grindurnar. 
Krossviðurinn er nelgdur í lím á grindina með ks 50/50 c/c 150.
Innri klæðning í bílskúr skal vera í flokki 1.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm
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Burðarvirkisuppdráttur

Vegguppröðun. Grunnmynd

1:50
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Allar útveggjagrindur hússins eru byggðar úr 45x200 timburstoðum 
c/c 600. Stoðir skulu festar með tveimur 125mm nöglum á hverjum
stað og BMF 90 vinklum, negldir með ks 40/40 2x5 stk.
Allar veggeiningar eru festar saman með 125mm nöglum.

Lausholtum, undir og yfir gluggaopum og yfir hurðaopum er fest með
BMF vinkli 55365, negling er ks 40/40 2x4 stk.

Útveggjagrindur eru boltaðar saman á hornum með BMF vinkli 55365
c/c 600 og með M8 bolta, 2 stk per vinkil.

Útveggjagrind er klædd með 12mm krossvið sem ver grindurnar. 
Krossviðurinn er nelgdur í lím á grindina með ks 50/50 c/c 150.
Innri klæðning í bílskúr skal vera í flokki 1.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm
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1:50
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Allar útveggjagrindur hússins eru byggðar úr 45x200 timburstoðum 
c/c 600. Stoðir skulu festar með tveimur 125mm nöglum á hverjum
stað og BMF 90 vinklum, negldir með ks 40/40 2x5 stk.
Allar veggeiningar eru festar saman með 125mm nöglum.

Lausholtum, undir og yfir gluggaopum og yfir hurðaopum er fest með
BMF vinkli 55365, negling er ks 40/40 2x4 stk.

Útveggjagrindur eru boltaðar saman á hornum með BMF vinkli 55365
c/c 600 og með M8 bolta, 2 stk per vinkil.

Útveggjagrind er klædd með 12mm krossvið sem ver grindurnar. 
Krossviðurinn er nelgdur í lím á grindina með ks 50/50 c/c 150.
Innri klæðning í bílskúr skal vera í flokki 1.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm
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Burðarvirkisuppdráttur

Vegggrindarteikning

1:50
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Allar útveggjagrindur hússins eru byggðar úr 45x200 timburstoðum 
c/c 600. Stoðir skulu festar með tveimur 125mm nöglum á hverjum
stað og BMF 90 vinklum, negldir með ks 40/40 2x5 stk.
Allar veggeiningar eru festar saman með 125mm nöglum.

Lausholtum, undir og yfir gluggaopum og yfir hurðaopum er fest með
BMF vinkli 55365, negling er ks 40/40 2x4 stk.

Útveggjagrindur eru boltaðar saman á hornum með BMF vinkli 55365
c/c 600 og með M8 bolta, 2 stk per vinkil.

Útveggjagrind er klædd með 12mm krossvið sem ver grindurnar. 
Krossviðurinn er nelgdur í lím á grindina með ks 50/50 c/c 150.
Innri klæðning í bílskúr skal vera í flokki 1.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm
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Burðarvirkisuppdráttur

Límtré, bitar og súlur

1:5, 1:10
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Þak er byggt úr timbursperrum 50x200 c/c 600, styrkleika-
flokkaðar T18. Sperrur eru festar við syllu með tveim BMF 90
vinklum með ribbu, negling er ks 40/40 galv. 2x6 stk í 
sperru og 2x8 stk í syllu.

Sperrur eru í BMF 320 bitaskó á límtrésbita, negling 2x3 stk 
í sperru, 2x5 stk í bita.

Mænisbiti er límtrésbiti L 140x500mm. Súlur undir bita eru 
límtréssúlur. Súlum er fest á sökkul með vinklum BMF.

Ofaná þakið kemur 25x150mm borðaklæðning, negling er 3x3 
galv. pr. sperru. Þakstál neglist í aðra hverja hábáru, neglingarröð 
er c/c 600. Við þakbrún skal negla í hverja hábáru, tvöfalda röð.

Öll mál eru í mm

áli, hvítar og þær eru festar með rennuböndum. Þakrennur skulu
hallast um 5 prómíll. 

Þakrennur meðfram þaki eru utanáliggjandi. Rennurnar eru úr 100mm

BI LOK 1006

DAGS.

TEIKNING NR.

LOKAVERKEFNI 2012 

REYKJAMELUR 15
MOSFELLSBÆ

MKV.

HANNAÐ.

FANNEY GUNNARSDÓTTIR

YFIRFARIÐ.

SAMÞYKKT. KT.

BYGGINGARIÐNFRÆÐI

B-09

31.7.2012

Burðarvirkisuppdráttur

Uppröðunarteikning þaksperra og festingar

1:20, 1:50
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AFSTÖÐUMYND 1:500

Allar pípur utanhúss skulu almennt vera úr 110mm PVC rörum, nema
annað sé tekið fram. Efni í affalli hitaveitu innanhúss skulu vera úr PEH.

Öll samskeyti pípna skal þétta með múffu. Allar frárennslislagnir
innanhúss skal einangra með 25mm steinullarhólkum og vefja plasti.

Sanda skal meðfram öllum lögnum þannig að þykkt sandlags,
umhverfislagnir, sé a.m.k. 150mm. Pípur skulu liggja í beina línu
milli stefnubreytinga og skal gæta þess að þær hvíli ávalt á belgnum.

Brunnar skulu vera 0,6m í þvermál. Þeir skulu vera mótaður úr 
steinsteypu. Lok brunna skal einnig vera úr steinsteypu og þarf
að vera þétt vegna klóakgasins. 

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ÍST-65, ÍST-68
og gildandi reglugerðir.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm

EV : Eldhúsvaskur
HL/GNG : Handlaug/gegnumstreymisniðurfall
SB : Sturtubotn
SV : Skolvaskur
VS : Vatnssalerni
ÞN : Þakniðurfall
GK : Gólfkóti
K : Hæðarkóti
GN : Gólfniðurfall

Þakrennur eru 100mm úr áli, hvítar og þær eru festar með rennu- 
böndum. Þakrennur skulu hallast um 10 prómíll.
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Lagnauppdráttur

Frárennslislagnir

1:50
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Neysluvatnslagnir skulu vera PEX plaströr. Þau skulu þola inntakshita
og vottuð af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Öllum lagnaleiðum skal loka með bráðabirgða lokum (töppum) og
því gætt þess að komist ekki vatn eða óhreinindi inní rör eða hlífðarrör.

Leiðslur fyrir heitt og kalt vatn skal vefja með plasti utan um einangrun
og einangra skal með glerullarhólkum. 
Sýnilegar leiðslur næst töppunarstað skulu vera óeinangraðar.

Allir hæðarkótar eru í m
Öll mál eru í mm

Allt efni og frágangur kerfisins skal vera í samræmi við ákvæði 
ÍST-67 og gildandi reglugerðir.

EV : Eldhúsvaskur
HL/GNG : Handlaug/gegnumstreymisniðurfall
SB : Sturtubotn
SV : Skolvaskur
VS : Vatnssalerni
GN : Gólfniðurfall

BI LOK 1006

DAGS.

TEIKNING NR.

LOKAVERKEFNI 2012 

REYKJAMELUR 15
MOSFELLSBÆ

MKV.

HANNAÐ.

FANNEY GUNNARSDÓTTIR

YFIRFARIÐ.

SAMÞYKKT. KT.

BYGGINGARIÐNFRÆÐI

L-02

31.7.2012

Lagnauppdráttur

Neysluvatnslagnir

1:50
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Þráðlaus hitanemi :   H

Pípur eru 17x2 PEX rör fyrir gólfhitakerfi og skulu vottuð af

Rörin skulu lögð á einangrunarmottu og bil milli leiðsna við
útvegg skal vera 100mm og 150mm annarsstaðar.

Rörin skulu þola 70°C samfellt við 0,6 MPa vinnuþrýsting.
Tengistykkin skulu vera úr afzinkunarþolnu messing og 
hæfa rörunum. 

Upphitun stýrist af rafstýrðum stjórnlokum sem stilla flæðið
kringum kerfið eftir umhverfishita. 
Hitanemi er í hverju herbergi.

HITALAGNIR

Pípur, rör og tengistykki skulu vera úr ál/plast PEX rörum. 

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.

lagnanefnd frá rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

GÓLFHITAKERFI 

Rörin skulu þola inntakshita og vottuð af lagnanefnd frá 
rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins. Tengistykkin skulu
vera úr afzinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Allt efni og frágangur séí samræmi við ákvæði staðla
og gildandi reglugerða, s.s. EN 1264.

Allt efni skal hafa lagnavottun.
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Gólfhitakerfi

1:50
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