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Deili - D1

Deili - D2

Sjá - V1

Deili - D3

Sjá - V2

Sjá - V3

Deili - D4

Sjá - V4

Deili - D5

Sjá - V5

Byggingarlýsing:

Sökkul byggist úr járnbentri steinsteypu.

Burðarbiti í þaki verður úr 160mmx160mm

Límtrésbita fl. T-30. Burðarvirki (sperrur) í þaki

verða úr timbri. Einangrun í þaki verður 200mm

´´þakull´´ með áfastri vindvörn.

Þak verður klætt með bárustáli með PVDF

yfirborði í lit. Þakkantur er úr harðviði í rauðbrúnum

lit sem og hluti af regni á vestur og suðurhlið en

það er liggjandi klæðning í sama lit. Útveggjagrind

verður einangruð með 150mm steinull milli stoða.

Veggir og loft í bílskúr verði a.m.k EL-60.

Klæðningar í bílskúr skulu vera í flokki 1, dæmi

um klæðningar í flokki 1 eru t.d 9mm gifplötur (GYPROC)

eða 10mm eldvarðar spónaplötur.

Klæðningar í lofti ibúðarhluta skulu vera a.m.k klæðningar

í flokki 2, dæmi um klæðningar í flokki 2 eru t.d 15mm

furupanell eða 12mm spónaplötur (600kg/m3)

Öll hurðargöt að innan verði a.m.k 88cm, aðalhurð

verður þó a.m.k 98cm.

Loftræsa skal úr lokuðum rýmum. Fúaverja skal

allt tréverk utanhús með viðurkenndu efni.

Frágangur á lóðarmörkum skal vera í samræmi

við eigendur aðliggjamdi lóða.

Girðingar og skjólveggir skulu vera í samræmi

við eigendur aðliggjandi lóða, þær skulu gerðar úr

haldgóðum og viðurkenndum byggingarefnum.

Hæð girðinga má ekki vera hærri en 180cm

mælt frá yfirborði jarðvegs.

Frí hæð fyrir sorpilát skal vera minnst 1.4m og

breidd 2.00x0.90m

Kólnunartölur:

Þak:   0.2 W/m2k

Útveggir:   0.3 W/m2k

Gólf:   0.26 W/m2k

Gluggar (karmar,gler):   2.0 W/m2k

Hurðir:   2.0 W/m2k

Loft: 0,2 W/m2k

GSN = Gegnumstreymisniðurfall

BO   = Björgunarop

GN   = Gólfniðurfall

K     = Gólfkvóti

Nýtingarhluttfall = 31,5%
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Vesturhlið

Suðurhlið

Austurhlið

Norðurhlið

Mkv    1:100
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K = 29.20
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Þakrenna

Loftunarrör

Harðviður 12x90mm

Timbur Laski 25x150

Harðviður 12x70mm

Loftun

Þéttull 225mm

Rakaplast

Lagnargrind 34x45 cc600mm

Bárujárn Þakklæðning

Loftunargrind 34x45mm cc600mm

Tjörupappír 2mm

Timbur klæðning 25x150

20mm Loftunarbil

Deili 2

  V-2

Lóðrétt snið af þakkanti        Mkv1:5

9mm Krossviður 45x45mm cc1000mm

Lerki panill 20x120mm

Loftunargrind 21x45

Krossviður 9mm

Veggstoðir T1 45x150mm

Þéttull 150mm

BMF 105 vinkill

Loftun

25mm einangrun

200mm C25/30 úti-steinsteypa

150mm plasteinangrun

Rafmagnsgrind 34x45mm cc600mm

Rakaplast 0,2mm

Spónaplata 12mm

Gipsplata 12mm

Eik parket

Einangrun undirlag 5mm

Deili 1

  V-1

Lóðrétt snið við sökkul í stofu        Mkv1:5

2 1345678911

123456789101112

12 10

1

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Yfirfarið:

 Kennitala:

Hannað:

Frumrit A1Jón Bjarni Baldvinsson

Aðalhönnuður:

Jón Bjani Baldvinsson og Teitur Bragason

JBB

JBB

021183-2889

Kvislavellir 47

Hafnarfjörður

Lóðrétt deili V1 og V2

221

Einbýlishús

1:5

Hópur3-Lok-2012

3.10.2012

A5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Loftunarbil 20mm

Blikk Kjöljárn

Þaksaumur

9mm Krossviður 45x45mm cc1000mm

Límtrésbiti 160x400mm

BMF Bjalkaskör Sperrufesting

Timbur klæðning 25x150

Deili 3

  V-3

Lóðrétt snið af fríberandi sperru með límtrésbita       Mkv1:5

Deili 3

  V-3a

Lóðrétt snið af kraftsperru       Mkv1:5

Blikk Kjöljárn

Þaksaumur

9mm Krossviður 45x45mm cc1000mm

2mm Tjörupappír

Timbur klæðning 25x150

Kraftsperra 50x225mm

BMF Gataplata
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Gúmmí þéttiborði 4.0x10mm

Línoléu Kítti

Glugga rammi 42x45mm

Gluggarkarmur 55x115mm

Vatnsbretti

Púlsa,kítti og einangrun

Deili 4

  V-4

Lóðrétt snið af neðri glugga frágangi       Mkv1:5

2mm blikk kantur

Vatnsbretti

Glugga geirerti

Púlsa,kítti og einangrun

Gluggar yfirkarmur 55x115mm

Glugga rammi 42x45mm

Gúmmí þéttiborði 4.0x10mm

Deili 5

  V-5

Lóðrétt snið af efri glugga frágangi       Mkv1:5
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Deili 7

  V-7

Lárétt snið af úthorni veggs      Mkv1:5

Deili 6

  V-6

Lárétt snið af glugga frágangi       Mkv1:5

Lerki panill 20x120mm

Loftunargrind 21x45mm cc400mm

Krossviður 9mm

Þéttúll 150mm

Veggstoðir T1 45x150mm cc600mm

2mm Rakaplast

12mm Krossviður timbur fl.1

12mm Gips

Deili 8

  V-8

Lárétt snið af innhorni veggs      Mkv1:5

12mm Gips

12mm Krossviður timbur fl.1

2mm Rakaplast

Rafmagnsgrind 34x45mm cc600mm

Veggstoðir T1 45x150mm cc600mm

Þéttúll 150mm

Krossviður 9mm

Loftunargrind 21x45mm cc400mm

Lerki panill 20x120mm
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6
0

0

600 1200

1
5

0
0

600

1
5

0
0

G1 8 stk

G2 9 stk

G3 2 stk

H1 Svalahurð/stofa 1 stk

H3 Þvottahús 1 stk
H4 Forstofa 1 stk

1800

2
1

3
0

900

2
1

3
0

1000

2
1

4
3

1000 600

2
1

4
3

3200

H5 Bílskúrshurð 1 stk

2
3

0
0

H2 Hjónaherbergi 1 stk

Mkv 1:20

Öll mál eru í mm
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5160

Fríberandisperrur 50x225 c/c600 S1

Límtrésbiti 160x4000mm B1

Fríberandisperrur 50x225 c/c600 S2

Límtrésbiti 160x4000mm B2

Kraftsperrur 50x225  c/c600 K1

Grunnmynd Mkv 1:50Grunnmynd Mkv 1:100

1
1
0
0
0

Kraftsperrur 50x225  c/c600

Byggingarlýsing

Efnisgæði í sperrum er ekki lakari en K-18

Sperrur eru úr 48x225mm og c/c600mm.

Sperrur festast uppí límtrés bita 160x160mm.

2 límtrés bitar eru í þakinu.

BMF vinklar og gataplötur eru notaðar til að

halda sperrum saman með BMF saumum.

Þar er 1 kraftsperra á hverjum enda fyrir ofan

veggrind.

Annars eru allar sperrur fríbernandi.

Borðarklæðing er úr 25x150mm og borðum eru

þéttklædd.

Öll mál eru í mm
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11000 mm

K1

K2

K3

K4

5

7

2

4

Mkv 1:20

Gataplata er fest með

BMF nöglum í hvert gat

nema 20mm frá brún

timburs.

F3

Mkv 1:20

F2

F1

F4

Gataplata 240x180x15mm

Mkv 1:5

F1

Gataplata 140x60x15mm

Mkv 1:5

F3

F4

Gataplata 340x80x15mm

Mkv 1:5

Gataplata 240x180x15mm

Mkv 1:5

F3
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11000

S1

5

6

4

1

2
2
5

2

0

°

8570

5724

5033

2
2
5

K1 Kraftsperra

Timbur 48x225 T24

1
5
0

756

1
5
0

5640,75

2
2
5

K4 Kraftsperra

Timbur 48x225 T24

1790

K3 Kraftsperra

Timbur 48x225 T24

K2 Kraftsperra

Timbur 48x225 T24

S1 Fríberandisperra

Timbur 48x225 T24

9830
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Vesturhlið

Suðurhlið

Austurhlið

Norðurhlið

K = 29.20

K = 29.20

2 1345678911

123456789101112

12 10

1

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Yfirfarið:

 Kennitala:

Hannað:

Frumrit A1Jón Bjarni Baldvinsson

Aðalhönnuður:

Jón Bjani Baldvinsson og Teitur Bragason

JBB

JBB

021183-2889

Kvislavellir 47

Hafnarfjörður

Burðarvirki húsgrind

221

Einbýlishús

1:50

Hópur3-LOK-2012

4.11.2012

A13

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Mkv    1:50
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2291

2
1
5
0

5024

2491 403

1
5
5
0

12840

6271

9
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17864

10121

896700
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3
5
6
0

7
0
0
0

K = 29,20

G1 G1 G1

G1
G1

G1

G1

G1

G1

G2

Gat fyrir frárennsli.

300x300.

Gólfkvóti 28,25

Gat fyrir frárennsli.

300x300.

Gólfkvóti 28,25

Gat fyrir frárennsli.

300x300.

Gólfkvóti 28,25

Gat fyrir frárennsli.

300x300.

Gólfkvóti 28,25

Gat fyrir frárennsli.

300x300.

Gólfkvóti 28,25

Deili 10

V 10

K10 c/c 250

G1

4
1
0

163

1845

23101102

7
4
9
3

Sökkull

1:50

Deili 9

V 9

G1 = Gat í gólf 300 x300 mm

G2 = Gat í gólf fyrir inntak

Öll mál eru í mm

Undirstöður :

Grundun skal vera í samræmi við IST 15 grundarflokki 1.

Undirstöður miðast við að botn grunns sé frostfrítt efni

sem svarar til malarefnis eða grófara, lagt ofan á

burðarhæfan botn og þjappað í 500 mm lögum. Hæð

sökkuls undir hús er 1200 mm.  Við fyllingu í grunni skal

þjappa fyllingu í lögum 500 mm og bleyta.

Steinsteypa :

Öll steypuvinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal

ÍST 10. Nota skal S250 steypu.  Alla steypu skal titra í

mótum. Lágmarks loftinnihald er 5%. V/s talan skal vera

0,5 eða hærri og hámarkskornastærð 32mm.

Hæð sökkuls er 1200 mm og breidd 200mm.

Platan er 120mm. Gólfhiti er lagður á járnagrind.

Plötusæti skal vera 50mm inn í sökkul.

Járnbending :

Öll járnabending skal vera í samræmi við íslenskan

staðal ÍST 10. Járnum skal haldið í réttri fjarlægð frá

mótum. Nota skal kambstál sem er 10 eða 12 mm úr ks

410 stáli.

Deili 10

V 10

1
2
0

200

      Lárétt snið sökkuls   Mkv 1:10

Deili 9

V 9

Lóðrétt snið sökkuls   Mkv 1:10
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A15

Plasteinangrun 150mm

K12 skeytilengd 600mm

Einangrun 25mm

2 K12 sökkulsskaut

Liggjandi K10

Gólfhiti 16x2

Einangrun 150mm

K10 lóðrétt c/c250mm

Járnagrind K10 c/c 250mm

2 K12 járn
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K = 28,85

K = 29,20

Deili 10

Deili 9

V-9

V-10

6
0
0

6
0
0

6
0
0

1
0
3
1

1
2
0
0

1
2
0
0

1
2
0
0

1300 1100 1200 1200 1200 1200 1220

Verönd :

Allt timbur skal vera þrýstifúavarið

og bera skal fúavörn í allt sagað

endatré.

Verandargólf er með 28x95

gólfborðum sem er með

5mm millibili. og skrúfuð með 2stk

5x60mm ryðfríum

skrúfum í hvern bita. Bitar eru

48x98 sem eru lagðir með 600mm

millibili þvert á dregarana.

Dregar eru 48x148 og eru þeir

festir með súluskóm í steyptar

undirstöður. Nota skal

galvanisereðar skrúfur

5x40.Skrúfað er 8 skrúfur í hvert

járn.

Steyptar súlur:

Allar súlur er 250mm á lengd og

900mm á hæð. Setja skal

drendúk yfir jarðveginn og 4cm

sand eða möl yfir dúkinn

Öll mál eru í mm
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A16

UPAT múrbolti 10x120

Dregari 148x48

NKT - þaksánkeri 210 B

Dregari 148x48

Bitar 48x98

Klæðning 28x95

Stillanlegur súluskór

Dregari 148x48

NKT - þaksánkari 210 B

Bitar 48x98

Klæðning 28x95

Drendúkur

Deili 12

V-12

Deili 11

V-11

Lóðrétt snið af undirstöðum fyrir sólpall           Mkv 1:10

Lóðrétt snið af sólpalli festur við sökkul            Mkv 1:10

Sökklar fyrir verönd

1:50
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16x2 mm álpex

20x2,25 mm álpex

16x2 mm álpex

20x2,25mm álpex

20x2,25 mm álpex

16x2mm álpex

20x2,25mm álpex

16x2mm álpex

20x2,25mm álpex

EV

SV

SV

HL

VS

BK

HL

VS

ST

ST

Kalt neysluvatn

Heitt neysluvatn

Merkingar :

VS = Salerni

HL = Handlaug

ST = Sturta

BK = Baðkar

SV = Skolvaskur

EV = Eldhúsvaskur

Neysluvatnslagnir

1:50

Neysluvatnslagnir:

UK

Allt lagnaefni skal vera vottað skv.

ákvæði bygginarreglugerðar.

Neysluvatnslagnir skulu vera álpex

(álplast) rör í rör.

Neysluvatnforhitari er fyrir heitt

neysluvatn.

Allar mál eru í mm.

20x2,25 mm álpex

16x2 mm álpex

Deilikista
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A17

Gólhiti 16x2

Heitt neysluvatn

Einangrun

Kalt neysluvatn

Járnagrind

Snið í botnplötu

1:5
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Skolplögn

Drenlögn

Grús 7-30 mm

Drendúkur

Fylling

Sandur

EV

SV

SV

HL

VS

BK

HL

VS

ST

ST

Hreinsibrunnur

600 mm

Regnavatn

Hreinsibrunnur

600 mm

Skolp

Frárennslislagnir

1:50

Drenlögn

ÞN ÞN

28,25

PVC 100 10‰

PVC 100 20‰

28,25

27,95

28,05

27,70

27,80

Drenlögn

PVC 100 10‰

PVC 100 30‰

K = 29.20

28,00

ÞN ÞN

ÞN

ÞN

D
r
e
n
l
ö
g
n

P
V

C
 
1
0
0
 
1
0
‰

Fs: 27,00

Fs: 27,40

P
V

C
 
1
0
0
 
2
0
‰

P
V

C
 
1
0
0
 
1
0
‰

28,50

27,70

27,85

27,40

16323131100

1845

GN

PVC 100 20‰

PVC 100 20‰

28,25

28,12

4
3
2
3

1090740

6071
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Skolplögn

Drenlögn

Snið í lagnaskurði
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Grús 7-30 mm

Drendúkur

Fylling

Sandur

2924

Mál frá lóðarmörkum

að lögn

Skolplagnir:

Skolplagnir er úr PVC með gummíþéttihringjum

í samskeytum.

Undir pípum skal leggja 100-150mm jöfnunarlag

úr sandi sem þjappast vandlega. Eftir að pípur hafa

verið lagðar skal fylla að þeim og yfir með sandlagi.

Þykkt sandlagsins skal vera að minnsta kosti 200mm

mælt yfir pípuhrygg. Þar sem ein 90 gráður beygja er

skal nota tvær 45 gráður beygjur.

Lágmarks halli lagna er 20‰.

Skolp fyrir framan bílskúr þarf meiri sand en annarsstaðar,

400mm. Hreinsibrunnur er 600 mm plastbrunnar

Regnvatnlagnir:

Regnavatnslagnir eru úr PVC rörum. Undir pípur skal

leggja 150mm jöfnunarlag af sandi sem þjappast vel.

Sandur skal ná í mitt rörið og svo skal leggjai  drenandi

grús með kornastærðinni 7-30mm, þykkt  grúslagsins

skal vera 15-20cm. Drendúkur á

breiddina 50-80cm kemur ofan á grúsina og í lokin

kemur fylling.

Efni og vinna skal vera í samræmi við reglugerðir sem

við á.

Allar lengdir eru í mm

Skýringar:

VS = salerni

ST = Sturta

HL = Handlaug

SV = Skolvaskur

GN = Gólfniðurfall

BK = Baðkar
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Gólfhitalagnir
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Slaufa 4

Slaufa 5

Slaufa 6

Slaufa 7

Slaufa 8

Slaufa 9

Slaufa 10

Slaufa 11

Slaufa 12

Öll mál eru í mm.

Bil milli röra er 150 mm.

Rör sem er við útvegg skal

vera 80 mm frá útvegg og næsta

rör frá henni er með millibilið

100 mm.

Setja skal einangrun á framrás

þar sem lagnir eru hvað þéttast

í bílskúr og í geymslu.

Ekki skal hleypa heitu vatni inn

á lagnir fyrr en steypa er orðin

þurr eða samkvæmt fyrirmælum

framleiðenda lagna og steypu

Einangra skal framrás

með ádragi þar sem

lagnirnar eru svona þéttar

Slaufa 2

Slaufa 1

Slaufa 3

Gólfhitatafla

Slaufa Nr.
Hitaþörf - W Staðsetning Lengd m

Afköst W

Nr 1

905

Stofa

73 954

Nr 2

1170

Stofa

91 1165

Nr 3

2497

Eldhús

110 2478

Nr 4

391

Herb1

57 525

Nr 5

995

Bað lítla

73 1001

Nr 6

372

Herb2

81 504

Nr 7

1822

Hjón

115 1802

Nr 8

721

Gangur

38 840

Nr 9

524

Forstofa

36 639

Nr 10

1105

Bað stórt

74 1102

Nr 11

568

Þvottahús/geymsla 39

577

Nr 12

1561

Bílskúr

117 2610

Samtals

12630 14197
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16x2 álpex rör

Fyrir handklæðaofn.

Fara meðfram útvegg.
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