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1. Inngangur 
 
 
Þetta lokaverkefni í byggingariðnfræði gengur út á það að hanna og teikna 
einbýlishús á einni hæð úr timbri á steyptum sökklum með innbyggðri 
bílageymslu fyrir einn bíl. Húsið á að hafa þrjú svefnherbergi og eiga a.m.k. 
tvö þeirra að vera samliggjandi. 
 
Markmiðið með þessum áfanga er að nemendur fái heildaryfirsýn yfir fagið 
með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr öllum 
námsgreinum byggingariðnfræðinnar og tileinki sér sjálfstæð og markviss 
vinnubrögð við úrlausn verkefni í byggingariðnaðinum. 
 
Verkefnið er unnið sjálfstætt í samráði við umsjónarkennara ásamt 
leiðbeinanda úr atvinnulífinu. 
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2. Verklýsing  
 
   
2.0 Frágangur utanhúss 
  
  2.1 Þakvirki 
 
2.1.1 Borðaklæðning 
 
Klæðning skal vera úr 25x150 furuborðum sem eru heil og óklofin. Negla skal 
hvert borð með 3 stk af 31/80 galvanseruðum saum. Borðklæðningu skal setja 
saman á sperrum þó aldrei fleiri en þrjú borðasamkeyti saman. 
 
Magntala er í fermetrum, táknað m

2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.1.2 Þakpappi 
 
Velja skal vandaðan þakpappa. Leggja skal pappa samsíða borðaklæðningu, 
fyrst að neðan og svo uppúr. Skara skal pappa um 100mm og festa með 
nylonborða á öll samskeyti. 
 
Magntala er í fermetrum, táknað m

2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.1.3 Bárustál ALUZINK 
 
Þak á að klæða með 0,6mm aluzink bárustáli. Plötur eiga að vera í heilum 
lengdum og skara skal um tvær bárur. Bárustál skal festa með 
heitgalvensaruðum þaksaum 60x3,4mm með þéttihring. Negla skal í 
aðrahverja hábáru nema við samskeyti og gafl, þar skal neglt í hverja hábáru. Í 
langátt skal negla fyrstu naglaröðina í miðjuna á fremsta furuborðinu og 30 
cm í næstu röð og svo 60 cm milli raða eftir það að mæni. 
Kjölur skal vera úr 0.6mm aluzink sem skal negla í hverja hábáru og vera í 
sama lit og klæðning þaks. 
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Magntala er í fermetrum, táknað m
2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.1.4 Einangrun 
 
Einangrun er 200mm steinull með þakpappa milli þaksperra og 220mm milli 
kraftsperra. 
 

Magntala er í fermetrum, táknað m
2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.1.5 Þakkantur 
 
Undir sperrur skal klæða með fúavörðum 21x95mm furuborðum,neglist með 
galvanseruðum saum 31/80. Framan á þakkant skal klæða með 21x120mm 
bandsagaðri vatnsklæðningu,neglist með galvanseruðum saum. Setja þarf 
grind til stuðnings við vatnsklæðningu þar sem búið er að taka úr sperrum 
fyrir þakrennu (sjá deiliuppdrætti). 
Þegar búið er að klæða þakkant skal koma blikkáfellu fyrir eins og sést á 
deiliuppdráttum. Mála skal þakkant með viðurkenndri útimálningu. 
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.1.6 Þakkrennur   
 
Þakrennur skulu vera úr plasti 100mm. Rennubönd skulu vera galvanhúðuð og 
fest við hverja sperru c/c 600. 
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 
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2.1.7 Niðurföll 
 
Niðurföll skulu vera úr plasti 60mm.  Staðsetningu á niðurföllum má sjá 
lagnauppdráttum. Festingar fyrir niðurföll skulu vera galvanhúðaðar. 
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 
 
  2.2 Gluggar og hurðir 
 
2.2.1 Gluggar 
 
Gluggar skulu vera smíðaðir eftir gluggayfirlitsuppdrætti. Gluggar eru úr 
Oregon pine og efni skal vera laust við kvisti og sprungur. Ísetning glugga skal 
vera skv. teikningum. Þétting milli gluggkarms skal vera þannig að 
stífingarkrossviður gangi inn í nót á karmi og kítað að utan og innanverðu. 
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.2.2 Opnanleg fög og glerlistar 
 
Opnanleg eru úr Oregon pine og efni skal vera laust við kvisti og sprungur. 
Glerlistar í bæði glugga og opnanleg fög skulu vera úr Oregon pine.  
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.2.3 Gler 
 
Gler skal vera tvöfalt k-gler með minnst 5 ára ábyrgð. 
 
Magntala er í fermetrum, táknað m

2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 
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2.2.4 Hurðir 
 
Hurðir skulu vera smíðaðir eftir gluggayfirlitsuppdrætti. Hurðir eru úr Oregon 
pine og efni skal vera laust við kvisti og sprungur. Ísetning hurða skal vera skv. 
teikningum. Þétting milli hurðakarms skal vera þannig að stífingarkrossviður 
gangi inn í nót á karmi og kítað að utan og innanverðu. 
 

Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm, allur kostnaður skal vera innifalinn í 

einingarverði , ísetning ásamt öllum festingum. 

 
 
2.3 Utanhúsklæðning 

 
2.3.1 Klæðning 
 
Klæða skal veggi að utan með 21x120mm standandi klæðningu (lokklæðning) 
bandsagaðri á annari hlið fyrir viðloðun.  
 
Magntala er í fermetrum, táknað m

2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 

 
 
2.3.2 Lektur 
 
Negla skal klæðningu með rústfríum kampsaum 40x75mm í lektur 15x85mm 
c/c 300. 
 
Magntala er í lengdarmetrum, táknað lm. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 

 
 
2.4 Sólpallur með skjólvegg 

 
Allt timbur í sólpall og skjólvegg skal vera fúavarið efni og allar festingar 
ryðfríar. Sólpallur er á norður og austurhlið húsins. Skjólveggur er á allri 
norðurhlið og hálfri austurhlið. 
 
Magntala er í fermetrum, táknað m

2
. 

Allur frágangur,efni, vinna og hugsanlegar vinnuvélar skal vera innifalinn í 

einingarverði. 
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3. Tilboðsskrá/Kostnaðaráætlun 
 
 

Nr. Heiti verkþáttar Ein. Magn 
Ein.- 
verð 

Heildar- 
verð (kr) 

    
2.0 Frágangur utanhúss 

    

2.1 Þakvirki     

2.1.1 Borðaklæðning m2 300 2370 711.000 

2.1.2 Þakpappi  m2 300  219.000 

2.1.3 Bárustál ALUZINK m2 304  729.600 

2.1.4 Einangrun m2 290  920.750 

2.1.5 Þakkantur lm 213  339.735 

2.1.6 Þakrennur lm 71  156.200 

2.1.7 Niðurföll lm 9  19.800 

 Samtals liður 2.1    3.274.285 

      

2.2 Gluggar og hurðir     

2.2.1 Gluggar lm 112  1.136.800 

2.2.2 Opnanleg fög og glerlistar lm 20  203.000 

2.2.3 Gler m2 30  412.500 

2.2.4 Hurðir lm 30  327.000 

 Samtals liður 2.2    2.079.300 

      

2.3 Utanhúsklæðning     

2.3.1 klæðning m2 129  690.674 

2.3.2 Lektur 15x85 lm 630  362.250 

 Samtals liður 2.3    1.052.924 

      

2.4 Sólpallur með skjólvegg     

2.4.1 Sólpallur m2 91  1.761.000 

2.4.2 Skjólveggur m2 38  774.000 

 Samtals liður 2.4    2.535.000 
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4. Burðarþolsútreikningar 

 
 
Veggstoð 
 
Veggstoð k18 L: 2700mm B: 50mm H: 125mm 
Áhrifasvæði bc= 600mm (bil milli veggsúlna c/c 600) 
Grunngildi vinds 1,36 Kn/m² 
  
Ytri formstuðull 0,8 
Innri formstuðull 0,3 
Samtals formstuðull 1,1 
Vindálag á veggstoð qk:1,1 * 1,36 = 1,496 Kn/m² 
  
Stuðlar EC kmod= 0,9 
  
Brotmarksástandi:  

Qk= 1,496 * 0,6 = 0,898 Kn/m² 
 Qd= 0,898 * 1,5 = 1,346 Kn/m² 
  
Mesti skerkraftur og vægi VEd= 1,346 * 2700/2= 1817 N 
 MEd= 1,346 * 2700²/8= 1,227 x 106Nmm 
  
Skerþol bitans fvyk= 2,0 N/mm² 

fvyd= 0,9 * 2,0/1,3= 1,385 Mpa 
  
Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan 
bita út frá VEd 

3/2 * 1817/(50 * 125)= 0,436 Mpa 

  
Samanburður á hönnunarspennu og 
max spennum í efninu 

0,436/1,385= 0,315            21,5% af skerþoli (í lagi) 
                                                 

  
Beygjuvægi bitans fmyk= 18,0 N/mm² 
Hönnunarvægisstyrkur bitans fmyd=0,9 * 18/1,3= 12,465 Mpa 
Mótstöðuvægi bitans Wy= 50 * 125²/6= 130,2 x 103mm3 
  
Mestu hönnunarvægisspennur fyrir 
rétthyrndan bita út frá MEd 

σmyd= MEd/Wy= 9,423 Mpa 

Samanburður á hönnunarspennum 
og max spennum í efninu 

9,423/12,465= 0,756       75,6% af vægisþoli (í lagi) 

  
Notmarksástandi:  
  
Tregðuvægi bitans I= 50 * 1253/12= 8,138 x 106mm4 
  
Hreyfanleg formbreyting þaksins 5*0,898*27004/384*9,0*I * (1+0*0,6)= 8mm  
Leyfileg formbreyting L/400= 8mm 
Samanburður 8/8= 1                                 100% af leyfinlegri  

                                             hreyfanlegri svignun 
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Eigin þungi þakvirkis 
 
Aluzink þakklæðning 0,6mm 1,5kg/m² 1,5 kg/m² 
Þakpappi 1,4 1,4 kg/m² 
Borðaklæðning 25 x 150 0,025 * 500 12,5 kg/m² 
Sperrur 223 x 48                     c/c 0,6m 0,223 * 0,048/0,6 * 500 8,9 kg/m² 
Loftunarlistar 25 x 25            c/c 0,6m 0,025 * 0,025/0,6 * 500 0,5 kg/m² 
Þakull 200mm 27kg/m³ 0,2 * 0,56 * 0,6 5,0 kg/m² 
Lagnagrind 21 x 45                c/c 0,4m 0,021 * 0,045/0,4 * 500 1,2 kg/m² 
Gifsklæðning 13mm 0,013 * 1800 23,4 kg/m² 
Samanlagður eigin þungi  54 kg/m² 
 
 
 

Þakvirki 
 
Stærð bitans:  
  
Lengd: 4500mm  
Breidd: 90mm  
Hæð: 250mm  
  
Áhrifasvæði:  
  
bc = 600mm            bil milli sperra 600mm 
  
Stuðlar samkvæmt EC:  
  
γM = 1.25 Efnisstuðull fyrir límtré 
Kmod = 0,9 áhrifastuðull 
  
Álag á bitan:  
  
gk = 0,54 KN/m2 eiginþyngd þaks 
sK = 1,008 KN/m2 snjóálag á þak 
qk_z = 2,06 KN/m2 grunngildi vindálags (hæð þaks er 4.5m) 
cpe= -0,6       cpi= -0,2 Formstuðull fyrir þak þegar það myndast sog 
qk = 2,06*(-0,6+(-0,2))=  -1,648 KN/m2 Vindálag á þakið (sogkraftur) 
  

Brotmarksástand:  

  
γG = 1.35              γQ = 1.5 Öryggisstuðlar í brotmarksástandi 
Gk =  gk * bc => 0,54 * 0,6 = 0,32 KN/m álag frá álagssvæði 
Sk = sk * bc =>  1,008 * 0,6 = 0,605 KN/m álag frá álagssvæði 
Gd = Gk * γG => 0,32 * 1.35 = 0,43 KN/m varanlegt álag með öryggisstuðli 
Sd = sk * γQ => 0,605 * 1.5 = 0,91 KN/m tímabundið álag með öryggisstuðli 
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Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
  
VED = (0,43 + 0,91) * 4500/2 = 3015 N  
MED = (0,43 + 0,91) * 45002/8 = 3,392 x 106 Nmm 
  
Skerþol bitans fengið úr töflu:  
  
fvyk = 3,8 N/mm2 gildi fengið úr töflu fyrir efniseiginleika límtrés 
fvyd = 0,9 * 3,8/1,25 = 2,736 MPa hönnunarstyrkur bitans sem var valinn 
  
Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita út frá VED: 
  
3/2 * VED/b*h = 0,201 MPa  
  
Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu: 
  
0,201/2,736 = 0,073               í lagi einungis verið að nota 7,3 % af skerþoli bitans 
  
Beygjuvægi bitans fengið úr töflu:  
  
fmyk = 32 N/mm2 gildi fengið úr töflu fyrir efniseiginleika límtrés 
fmyd = 0,9 * 32/1,25 = 23 MPa hönnunarvægisstyrkur bitans sem var valinn 
Wy = b * h²/6 = 938 x 103mm3 mótstöðuvægi bitans 
  
Mesta hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd: 
  
σmyd = MED/WY = 3,62 MPa  
  
Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu: 
  
σmyd / fmyd = 0,157                     í lagi einungis verið að nota 15,7% af vægisþoli 

bitans 
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Notmarksástand:  

  
Kdef = 0,6 Skriðstuðull efnisins 
E0,g,mean = 13,7 KN/mm2 fjaðurstuðull fenginn úr töflu fyrir 

efniseiginleika límtrés 
I = b * h3/12 = 117,19 x 106mm4 reiknað tregðuvægi bitans 
  
Heildar niðurbeygja þaksins:  
  
ufin_S = 5*SK*L4/384*13,7*I*(1+0*0,6) = 2mm   niðurbeygja vegna snjóálags 
ufin_G=5*GK*L4/384*13,7*I*(1+0,6) = 2 mm       niðurbeygja vegna eiginþunga þaks 
ufin_GQ= ufin_G + ufin_S = 4mm     hniðurbeygja þaks 
Ubygg_total= L/200 = 23mm Leyfileg heildar formbreyting 
  
Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri niðurbeygju: 
  
ufin_GQ/Ubygg_total= 0,174               í lagi einungis að nota 17,4% af leyfilegri heildar 

formbreytingu 
  
Hreyfanleg niðurbeygja þaksins:  
  
Qk= qk * bc = -0,989 KN/m álag frá álagssvæði vegna vinds 
ufin_Q= 5*QK*L4/384*13,7*I*(1+0*0,6) = -3mm    uppbeygja vegna sogs frá vindálagi 
Ubygg_hreyf = L/400 = 11mm leyfileg hreyfanleg formbreyting 
Samburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri hreyfanlegri niðurbeygju: 
  
ufin_Q/ Ubygg_hreyf = 0,273                í lagi einungis að nota 27,3% af leyfilegri 

hreyfanlegri svignun 
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5. Varmatapsútreikningar 

 
 

U-gildi fyrir útvegg: 
 
λ= 50/600*0,14 + 550/600*0,04 = 0,048 w/(mk) 
 
1/λ= (146/203)/0,048 + (26/203)/0,22 + (31/203)/0,14 =16,654 
 
λ= 1/16,654= 0,06 w/(mk) 
 
U= λ/d => 0,06/0,203= 0,3 W/(m2k) 
 

 
 
U-gildi fyrir þak: 
 
λ= 50/600*0,14 + 550/600*0,04 = 0,048 w/(mk) 
 
1/λ= (220/280)/0,048 + (13/280)/0,22 + (25/280)/0,14 =17,21 
 
λ= 1/17,21= 0,06 w/(mk) 
 
U= λ/d => 0,06/0,280= 0,2 W/(m2k) 
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Nr. Skýring:    hiti og loftskipti Breidd/
Ibúð 101 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar

Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2
∆t tap tap á tap loftunartap hitatap

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

1 Heiti Gólf 0,3 3,94 4,86 19,15 15 86
Loft 0,2 3,94 4,86 19,15 35 134 589 0 589 n 0,8

3,94 4,86 3,05 19,1 58,4 Útveggur 0,3 9,8 2,75 21,07 35 221
Gluggi 1,7 1,35 2,8 3,78 35 225
Hurð 2,0 2,1 1 2,10 35 147

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 813 1402

Aukaálag v/kaldra flata 9 1528 79,8

2 Heiti Gólf 0,3 3,36 2,97 9,98 15 45
Loft 0,2 3,36 2,97 9,98 35 70 319 0 319 n 0,8

3,36 2,97 3,169 10,0 31,6 Útveggur 0,3 2,97 2,75 5,74 35 60
Gluggi 1,7 1,35 1,8 2,43 35 145

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 320 638

Aukaálag v/kaldra flata 6 677 67,8
3 Heiti Gólf 0,3 3,36 2,97 9,98 15 45

Loft 0,2 3,36 2,97 9,98 35 70 305 0 305 n 0,8
3,36 2,97 3,035 10,0 30,3 Útveggur 0,3 6,33 2,75 14,98 35 157

Gluggi 1,7 1,35 1,8 2,43 35 145

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 417 722

Aukaálag v/kaldra flata 9 787 78,9
4 Heiti Gólf 0,3 2,64 5,03 13,28 15 60

Loft 0,2 2,64 5,03 13,28 35 93 455 0 455 n 0,8
2,64 5,03 3,4 13,3 45,1 Útveggur 0,3 5,03 2,75 7,89 35 83

Gluggi 1,7 1,65 3,6 5,94 35 353

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 589 1044

Aukaálag v/kaldra flata 6 1107 83,3
5 Heiti Gólf 0,3 4,93 6,16 30,37 15 137

Loft 0,2 4,93 6,16 30,37 35 213 1084 0 1084 n 0,8
4,93 6,16 3,54 30,4 107,5 Útveggur 0,3 12,1 2,75 23,38 35 245

Gluggi 1,7 2 3,9 7,80 35 464
Hurð 2,0 2,1 1 2,10 35 147

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 1206 2289

Aukaálag v/kaldra flata 9 2495 82,2
6 Heiti Gólf 0,3 2,76 1,89 5,22 15 23

Loft 0,2 2,76 1,89 5,22 35 37 418 0 418 n 2
2,76 1,89 3,18 5,2 16,6 Útveggur 0,3 1,89 2,75 1,63 35 17

Gluggi 1,7 2,1 0,64 1,34 35 80
Hurð 2,0 2,1 1,06 2,23 35 156

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 313 731

Aukaálag v/kaldra flata 6 775 148,5
7 Heiti Baðherbergi 1 Gólf 0,3 2,49 3,58 8,91 15 40

Loft 0,2 2,49 3,58 8,91 35 62 719 0 719 n 2
2,49 3,58 3,2 8,9 28,5 Útveggur 0,3 2,49 2,75 4,35 35 46

Gluggi 1,7 2,5 1 2,50 35 149

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 297 1016

Aukaálag v/kaldra flata 6 1077 120,8
8 Heiti Baðherbergi 2 Gólf 0,3 1,26 1,7 2,14 15 10

Loft 0,2 1,26 1,7 2,14 35 15 239 0 239 n 3
1,26 1,7 2,95 2,1 6,3 Útveggur 0,3 1,26 2,75 2,22 35 23

Gluggi 1,7 2,5 0,5 1,25 35 74

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 122 361

Aukaálag v/kaldra flata 6 383 178,7

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Hjónaherbergi

4 kaldir fletir 

 Herbergi 1

3 kaldir fletir
 Herbergi 2

3 kaldir fletir

4 kaldir fletir
Borðstofa

3 kaldir fletir
Stofa

4 kaldir fletir
Anddyri

3 kaldir fletir

3 kaldir fletir
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9 Heiti Bílageymsla Gólf 0,3 6,57 4,96 32,59 15 147
Loft 0,15 6,57 4,96 32,59 35 171 907 0 907 n 0,8

6,57 4,96 2,76 32,6 89,9 Útveggur 0,3 14,5 2,75 31,32 35 329
Gluggi 1,7 2 2,18 4,36 35 259
Hurð 2,0 2,1 2 4,20 35 294

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 1200 2107

Aukaálag v/kaldra flata 9 2296 70,5
10 Heiti Geymsla Gólf 0,3 1,24 4,96 6,15 15 28

Loft 0,15 1,24 4,96 6,15 35 32 170 0 170 n 0,8
1,24 4,96 2,75 6,2 16,9 Útveggur 0,3 1,24 2,75 3,41 35 36

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 96 266

Aukaálag v/kaldra flata 6 282 45,9

11 Heiti Þvottahús Gólf 0,3 1,68 3,75 6,30 15 28
Loft 0,2 1,68 3,75 6,30 35 44 762 0 87 n 3

1,68 3,75 3,2 6,3 20,2 Útveggur 0,3 1,68 2,75 2,02 35 21
Gluggi 1,7 1,25 0,4 0,50 35 30
Hurð 2,0 2,1 1 2,10 35 147

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 270 358

Aukaálag v/kaldra flata 6 379 60,2
12 Heiti Eldhús Gólf 0,3 5,73 2,8 16,04 15 72

Loft 0,2 5,73 2,8 16,04 35 112 566 0 566 n 0,8
5,73 2,8 3,5 16,0 56,2 Útveggur 0,3 2,8 2,75 5,27 35 55

Gluggi 1,7 1,35 1,8 2,43 35 145

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 384 950

Aukaálag v/kaldra flata 6 1007 62,8

13 Heiti Gangur 1 Gólf 0,3 1,6 6,4 10,24 15 46
Loft 0,2 1,6 6,4 10,24 35 72 402 0 402 n 0,8

1,6 6,4 3,89 10,2 39,8

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 118 519

Aukaálag v/kaldra flata 3 535 52,2

14 Heiti Gangur 2 Gólf 0,3 1,49 6,4 9,54 15 43
Loft 0,2 1,49 6,4 9,54 35 67 375 0 375 n 0,8

1,49 6,4 3,9 9,5 37,2

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35

Samtals 110 485

Aukaálag v/kaldra flata 3 499 52,3

Samtals 180 585 Samtals flutt hitatap (W) 13827

meðaltal W á m2 77
meðaltal W á m3 24

4 kaldir fletir

3 kaldir fletir

3 kaldir fletir

3 kaldir fletir

2 kaldir fletir

2 kaldir fletir
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6. Lagnaútreikningar  

 
Neysluvatn 
 

Hebergi Tæki Vatnsþörf(l/sek) qN Vs(l/sek) DN 

      

Eldhús UÞ 0,2 0,2 0,2 12 

 EV 0,2 0,4 0,28 14 

      

Baðherbergi 1 HL  0,2 0,2 0,2 12 

 VS 0,2 0,4 0,28 14 

 BK 0,3 0,7 0,41 20 

      

VS 0,2 0,2 0,2 12 Baðherbergi 
og Þvottahús SV 0,2 0,4 0,28 14 

 HL 0,2 0,6 0,31 14 

 ÞV 0,2 0,2 0,2 12 

      

 

 
 
 

Gólfhitaslaufur 

 
Möskvar eru c/c 150 sem gera 6,7 Lm/m²         AFL: 86,4 W/m² (Flísar)   52,5 W/m (Parket) 
Bílskúr c/c 200 gera 5,0 Lm/m²                            AFL: 74,9 W/m²(Flísar) 
 

 
Gólfgeysli 

Meðalhiti 35°  c/c 150mm 

Slaufa 
Nr. 

AFL 
W 

Rými Lengd 
m 

Gólfefni Hitaþörf 
W 

1 727 Baðherbergi 1 56,4 Flísar 1077 

2 950 Bílageymsla 63,4 Flísar 2296 

3 795  53,1   

4 575  38,4   

5 637 Gangur 2  81,3 Parket 499 

6 1117 Eldhús 86,4 Flísar 1007 

7 588 Gangur 1 75,0 Parket 535 

8 726 Þvottahús/Bað 40,1 Flísar 762 
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Ofnaskrá     ∆t=  35°C 

Slaufa 
Nr. 

AFL 
W 

Rými Stærð ofna 
mm 

Hitaþörf 
W 

01 1622 Hjónaherbergi 600x2600 1528 

02 1371 Borðstofa 400x1600 1107 

03 2590 Stofa 400x3000 2495 

04 775 Anddyri 400x1200 775 

05 873 Herbergi 1 600x1400 677 

06 873 Herbergi 2 600x1400 787 

Handklæðaofn 411 Baðherbergi 1 1172x500 350 

 

 
 

Frárennslislagnir 

 
Tæki 

 
Málrennsli 

l/s 
Fjöldi tækja 

stk 
Heildar málrennsli 

l/s 

EV 0,6 1 0,6 

HL 0,3 2 0,6 

BK 0,9 1 0,9 

SV 0,9 1 0,9 

UÞ 0,9 1 0,9 

ÞV 0,6 1 0,6 

VS 1,8 2 3,6 

Samanlagt málrennsli (l/s) 8,1 

Sennilegt skólprennsli 1,6 

 
Liggjandi leiðsla       75 mm  (lágmark) 
 
Halli                            18‰     (lágmark) 
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7. Þakrennur og niðurföll 

 
Mesta úrkoma fyrir Kópavog er í kringum 75 (l/s/ha)3 

 

Notaðar eru töflur úr dönskum fræðibókum 
 

Valinn er stærsti þakflötur sem er 85,3m². Á þakfleti er eitt niðurfall og samkvæmt töflu á  
100mm þakrenna duga. 
 
 

 
 
 
Til að ákvarða sverleika á niðurfallsrörum notum við sömu forsendur og áður. 
Samkvæmt töflu myndi 1 stk. 60mm niðurfall anna þakfleti upp að 140m² og er því vel 
innan marka. 
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8. Loftun þaks 
 
Stærð þaks: 304m2  
Loftunarkrafa: 500-1500 mm2   
Lágmarks loftun: 152000 mm2  
Loftunarrör/innanmál 40mm/35mm  
Radíus innanmáls: 17,5 mm  
Loftun pr/rör: 962 mm2       
Hlutfall reiknanlegs þverflatarmáls: 0,65  
Reiknuð loftun pr/rör: 625 mm2     
   
Lágmarksfjöldi röra: 243 stk  
Sperrubil: 106 stk  
Lágmark fjöldi röra í sperrubil: 2,3 stk  
 
Niðurstaða: 3 stk í hvert sperrubil  
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9. Umsókn um byggingarleyfi 
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10. Gátlisti vegna aðaluppdrátta 
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