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SKÝRINGAR

EV = Eldhúsvaskur
UP = Uppþvottavél
VS = Vatnssalerni
HL = Handlaug
BK = Baðkar
ÞV = Þvottavél
RV = Ræstivaskur

Heitt neysluvatn
Kalt neisluvatn

Neysluvatnslagnir skulu vera úr ál/plast rörum frá
UNIPIPE eða sambærilegum framleiðanda.
Rörin skulu þola inntakshita og vera vottuð af RB.
Tengistykkin skulu vera úr afsinkunarþolnu messing.
Kerfið skal prófa eftir leiðbeiningum framleiðanda.
Allar fæðilagnir skulu vera lagðar undir plötu.
Lagnir í sökklu skula vera rör í rör kerfi.
Þær lagnir sem lagðar eru inní veggjum skula vera
einangraðar með vottaðri einagrun og loka skal með
einangrun öll samskeiti.

Allt efni og frágangur kerfisins skal vera í samræmi við
ákvæði ÍST 67 og gildandi reglugerðir.

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.
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Neisluvatnslögn
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100

Flot 80mm
Pex rör 17 mm

Einangrunardúkur 10mm
Járnamott 200 c/c

Steypa 100mm
Einangrun 100mm
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Rör í rör lagnir heitt vatn
Rör í rör lagnir kalt vatn

Allar lagnir undir plötu skulu vera lagðar eftir
þeim stærðum sem gefið er upp á teikningu.
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Neysluvatnslagnir
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