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Skýringar:

EV = Eldhúsvaskur
UP = Uppþvottavél
VS = Vatnssalerni
HL = Handlaug
BK = Baðkar
ÞV = Þvottavél
RV = Ræstivaskur

ÞN = Þakniðurfall
NF = Niðurfall
GN = Gólfniðurfall
GNG = Gólfniðurfall með gegnumstreimi

Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og  á  fullfrágengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum.  Allar málsetningar eru
í mm. Halli á lögnum er gefinn  upp í  prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68.  Lagnir skulu uppfylla
kröfum 196. gr.  byggingareglugerðar.   Frárennslislagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál.
Frárennslislögn í jörð frá brunni að götulögn skal vera Ø150mm úr steini. Grafa skal lögnum og brunnum í fullþjappað fyllingar-
efni. Fylla skal undir með fínum  sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150mm. Lagnir  skulu liggja jafnt á belg en ekki
á múffum. Halli lagna skal  aldrei  fara yfir 300 prómil.  Gólfniðurföll á baðherbergi,  salerni  og þvottaherbergi tengjast frá-
rennsli handlauga og skolvaska. Nákvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við  þau tæki sem verða valin. Allar mál-
setningar skal endurkoða á staðnum.
Dren skal leggja í skurð samkvæmt sneiðmynd. Notast skal við PVC lagnir með sérstökum raufum í fyrir dren. Hafa skal vel þjappaðan sand undir
lögninni með mynst 100 mm dýft. Nota skal sérstaka drenmöl með steinastærð frá 10-30mm til að fylla uppí skurðin og hafa hana mynst 150 mm frá lögn.
leggja skal sérstakan drendúk yfir dremmölina áður en skurðurinn er lokaður. öll samskeiti skulu vera án þéttihrings.

Skolplögn:
Regnvatnslögn:
Heitt neystluvat:
Kalt neysluvat:
Bakrás:

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m
PVC Táknar Polyvinylclorið plastlögn.
PP  Táknar Polypropylen.
PE  Táknar Polyethylen.
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Samþ. Kennit.

Frumrit A1

Pálmar Dan Einarsson
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