
Baldvin Kristinsson  

Drekavellir 43

Guðbergur Kristjánsson

Lokaverkefni í Byggingarinðfræði vor 2013
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Aðaluppdrrættir

A01 – Afstöðumynd  1:200  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A02 – Grunnmynd  1:100  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A03 – Sneiðingar  1:100  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A04 – Útlit  1:100  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

Séruppdrættir

A05 – Grunnmynd  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A06 – Sneiðingar Suður/Austur  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A07 – Sneiðingar Norður/Vestur  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A08 – Deili Sérteikningar Lóðr.  1:5  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A09 – Deili Sérteikningar Lár.  1:5  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A10 – Gluggar og hurðir  1:20  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

A11 – Skráningartafla  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

Burðavirkisuppdrættir

B01 – Sökkull, grunnmynd, deili  1:50/1:20/1:10 Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

B02 – Grunnmynd verönd  1:50/1:20/1:5 Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

B03 – Vegguppröðun  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

B04 – Veggjagrindur  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

B05 – þaksperrur röðun  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

B06 – Smíðauppdráttur sperra  1:50  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

Lagnauppdrættir

L01 – Neysluvatnslagnir  1:50/1:10  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

L02 – Gólfhitakerfi  1:50/1:20  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

L03 – Frárensslislagnir  1:50/1:20  Baldvin Kristinsson / Guðbergur Kristjánsson

Uppdráttaskrá
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Drekavellir

FM = 616.0 m2
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GK: Gólfkóti

Frárennsli fer í hreinsibrunna PEH 600 með

rásuðum botni sem staðsettir eru við lóðamörk.
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BO 716x716

BO 716x716BO 716x716

Byggingin er einnarhæðartimburhús á járnbentum steyptum

sökkli sem hvílir á þjappaðri frostþolinni fylling. Húsið er

einbýlishús staðsett á lóð 43 við Drekavelli í Hafnarfirði. Gólf er

úr járnbentri steinsteypu sem hvílir á þjappaðir fyllingu úr frostfríu

efni. Útveggir eru úr CE T1 styrkleikastimpluðu 45x145 m/m 600

klæddir með 9 mm 5-laga grenikrossvið til vindstífingar og sem

vindvörn. Að utan er húsið klætt með 21x110 bandsöguðum

standandi viðarborðum og skal öndun vera 12. Þakgerðin er

risþak  og létt timburþak byggt bæði með kraftsperrum og

sperrum festum í límtrésbita. Þakið er borið uppi af útveggjum,

stoðum, límtrésbitum og stálsúlum, klætt með 25x150 borðum,

þakpappa og svörtu bárustáli. Þak yfir bílskúr er kalt, annað

upptekið. Innveggir eru úr 70 blikkstoðum m/m 600 með 70mm

þilull. Utanhúsklæðningin er fúavarin með rauðum lit. Gluggar,

hurðir, vindskeiðar og horn skulu vera hvít. Gluggar eru úr furu

með tvöföldu einangrunargleri og opnanleg fög eru hliðhengd í

herbergjum en topphengd að öðru leyti. Innanhúsklæðning er

tvöfalt gips í flokki A1. Sökkull og gólfplata eru einangruð með

100 mm einangrunarplasti(24kg/m3). Útveggir eru einangraðir

með 150mm þéttull og með 0,20mm rakavarnarlagi. Þak er

einangrað með 200mm þakull með vindvarnarpappa. Loftræsing

fer fram um opnanleg fög nema í þvottahúsi er gert ráð fyrir

vélrænni loftræsingu. Raf- og vatnslagnaleiðir eru í gólfi lofti og

veggjum. Upphitun fer fram með hitaveituvatni. Gert er ráð fyrir

forhitara fyrir lokað kerfi og neysluvatn. Gólfhitalagnir eru

steyptar í gólfplötuna fyrir ofan járnagrind og eru úr PEXi. Loftun

í þaki fer fram með loftunarrörum í hverju bili og lofttúðu.

Brunavarnir hússins eru í samræmi við byggingarreglugerð. Lóð,

hellulagning, plötun o.fl. skal gert skv. vali eiganda og frágangur

á lóðamörkum skal háður samþykki aðliggjandi lóðahafa.

Lóðin er 701,3m2. Húsið er 205m2.

Nýtingarhlutfall er 29,2

Kólnunartölur:

Útveggir: 0,22 W/m2K

Útveggir vegið meðaltal 0,412 W/m2K

Þak: 0,17 Wm2K

Gluggar og hurðir: 2,0 Wm2K

Gólf vegið meðaltal: 0,25 W/m2K

Skýringar:

BO Björguanrop R Reykskynjari

SL Handslökkvitæki GN Gólfniðurfall

LR Loftræsing ET Eldvarnarteppi

Byggingarlýsing:
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Stofa Eldhús Sjónvarpshol Gangur
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Sökkull/gólfplata/útveggur
Mkv. 1:5

Deili 5
A-06

Tvöfalt gips 13 mm

Þéttull 150 30 kg/m3

Krossviður 5-laga grenikrossviður

Bandsöguð furuklæðning 21 x 110

Öndunargrind 12

Krossviður felldur inn í gluggastykki til festingar glugga

Vatnsbretti 45 x 70. Fest með 6 x 120 tréskrúfum c/c 500
Karmefni 56 x 115 fest með ryðfrírri tréskrúfu
Glerlisti 22 x 36 m EPDM þéttigúmmí

Þolplast 0,20

Frauð

Fura 34 x 70

Einangrun
Áfella 16 úr rakavarðri spónaplötu

Fura 33 x 33

Fura 45 x 145 T1

Plastlagður sólbekkur úr spónBlikk aluzink áfellur

Vatnsbretti
Faldur

Furulisti 18 x 18 Þéttull

Vinkill 105 x 105 x 3,0

ISO connect tjöruþanborði
heftaður undir grind

Múrbolti 12 x 185

Vatnslás

Einangrun 100mm 24 kg/m3

Einangrun 75mm 16 kg/m3

Fura 34 x 45

Einangrun 25

Blikkflasningur yfir vatnsbretti. festur með límkítti

Sökkull/gólfplata/útveggur
Mkv. 1:5

Deili 5
A-06

Sökkull/gólfplata/útveggur
Mkv. 1:5

Deili 5
A-06

Dregari 45x145 AB fúavarinn
Stillanlegur súluskór

Þakásfesting

Jarðvegur

Verönd, undirstöður
Mkv. 1:5

Deili 5
A-06

28x95 AB fúavarið 5 mm á milli borða

12x180 bolti heitgalv. c/c 600

28x95 AB fúavarið m/m 100

45x95 AB fúavarið m/m 400

45x145 AB fúavarið.

Jarðvegur

Verönd við sökkul
Mkv. 1:5

Deili 4
A-06

Einangrun 25
Gólfhitalögn
Takkamotta

Einangrun 100mm 24 kg/m3

Einangrun 75mm 16 kg/m3

Vinkill 105 x 105 x 3,0
8 stk 4,0 x 40 í efra flangs
Múrbolti 12 x 185

Tjörupappi

5-laga  9mm grenikrossviður
Bandsöguð furuklæðning 21 x 110
Öndunargrind 12 mm
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Blikkhorn

Hornlisti úr furu 30x30

Þéttull 150 30 kg/m3

Tvöfalt gips 13

Bandsöguð fura 21x110

Þolplast 0,20

Fura 34x70
Fura 34x45

Fura 45x145 T1
Krossviður 9

Bandsöguð fura 15x85

Öndunargrind 12

Bandsöguð fura 15x85

Þéttull

Áfella úr rakavörðum spón 16

Rakaþétt límband

Krossviðsrenningur 12
Olíukítti til þéttingar

Límkítti

Útveggur/þakkantur á langhlið
Mkv. 1:5

Deili 8
A-06

Innhorn útveggjar
Mkv. 1:5

Deili 1
A-05

Tjörupappi yfir úthorn

Tjörupappi

Karmefni 115 x 56 fest með ryðfrírri tréskrúfu

Gluggalisti m/EPDM gúmmíi

Sperra 45 x 225

Þéttull 180 30 kg/m3

Fura 25 x 125
Tjöruborði

Litað bárustál
Áfellur úr lituðu stáli

Bandsöguð fura 45 x 145 T1

Gips 13

Deili 2
A-05

Úthorn útveggjar
Mkv. 1:5

Deili 3
A-05

Útveggur/gluggi
Mkv. 1:5

Þakkantur
Mkv. 1:5

Deili 9
A-07

Þakkjölur

Fura 25 x 125

Þakull 200 m/vindpappa

Bitaskór 45 x 136. 5 stk 4,0 x 40
mm kambsaumur hvoru megin

Þolplast 0,20

Límtrésbiti 115 x 450

Fura 34 x 45

Tjörupappi

Litað bárustál

Loftbil 25

Þakkantur
Mkv. 1:5

Deili 6
A-06

Renna PVC 100

Bandsöguð fura 21 x 110

Loftunarrauf með netvörn 25 mm

Vinkill 105 x 105 með styrkingu hvoru
megin við yfirstykki. Gegnumboltað með

12 x 120 borðabolta í gegnum sperru

Bandsöguð fura 15 x 95 með 10 mm loftbili

Klæðning er fest  í kubb 45 sem
 skrúfaður er utan á sperru

Rennuband

Blikkáfellur
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H1

G5, G6G4

G1, G2

G3, G7, G11, G12, G13

H3

G8, G9, G10

Yfirlitsuppdráttur glugga og hurða

Mkv. 1:20

1940

21
00

10
00

1000

90
0

16
50

2740

10
82

873

21
00

90
0

1000

2800

1600

733

16
00

1600

733

16
00

761

1600

52
8

50
0

680

10
00

H2

BOBO

Gluggar eru úr furu ábornir með grunnfúavörn undir málningu.
Útihurðir eru úr furu ábornar með grunnfúavörn undir málningu.
Bílskúrshurð er úr einangruðum stálplötum.
Allt gler er K-gler.

Mæla skal upp öll mál áður en smíði hefst.
Öll mál eru smíðamál.

Öll mál eru í mm.
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Úrtak fyrir
bílskúrshurð

Úrtak fyrir
gólfhita

Úrtak fyrir
stofnlagnir

116284000

11
76

2

1300

71
50

5890

65
50

8438

90
40

4000

33
22

120 1200 565

33
4

12
50

175

4045

4026

Bending botnplötu k10 c/c 250

Bending botnplötu k10 c/c 250

Bending botnplötu k10 c/c 250

71
00

56
82

S1 S1

S1 S1

S1

4045 2045

18
76

37
88

59
54

18
76

37
88

52
35

Undirstöður grunnmynd
Mkv. 1:50

Deili 10

S1

Deili

01

01

01

01

03

03

03

04

Deili 11

B-01

EE

B-01

B-01

B-01

B-01

B-01

B-01 B-01

B-01

B-01

B-01

02

B-01

120

150

200

12
0

2 x K12

15
0

50
0

10
00

2 x K12

600

60
0

Tengijárn K10 c/c250 L=1200

Sökkull, plata. Bílskúr
Mkv. 1:20

Bending K10 c/c 250

03

B-01

Vélslípað

700

40
0

620

34
0

Bending K10 c/c 180

GK:25,70

700

250

70
0

Lykkjur K10 c/c 200 (190x190)4 x K12

Lykkjur K10 c/c250
L=190x190

Styrking undir súlu, plata
Mkv. 1:20

02

B-01

600

60
0

Tengijárn K10 c/c250 L=1200

200

75mm einangrun 16kg/m350
0

90
0

100mm einangrun 24kg/m3

2 x K12, sökkulskaut

GK:25,70

12
0

80

Gólfílögn(50)
Gólfhitalögn
Einangrunarmotta(takkamotta)

Sökkull, plata
Mkv. 1:20

Einangrun 30

01

Bending K10 c/c 250

B-01

600

60
0

Tengijárn K10 c/c250 L=1200
20090

0

12
0

80

2 x K12

Sökkullveggur,plata
Mkv. 1:20

Liggjandi k10 c/c 250

04

B-01

600

60
0

Tengijárn K12 600/600

Almennur frágangur á hornum
Mkv. 1:20

Deili 11

B-01

4 stk K8

Súluskór 45 x 40

250

75
0

S1
Mkv. 1:20

S1
Mkv. 1:20

Lykkjur K8 c/c 200

E-E

Deili 10
B-01

B-01

50

K8 18 stk

160

Lykkjur í S1
Mkv. 1:5
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Sökkull, Grunnmynd, Deili

221 Hafnarfjörður

1:50, 1:20, 1:10

Hópur 4
B01

Almennar skýringar:

Steypa er c/25/30 með a.m.k. 300 kg af sementi í m3. Loftinnihald
skal vera 6-8% og vs-tala sé <0,55. Sigmál steypu(S2) skal vera
50-90 mm. Mesta steinastærð skal vera 32 mm. Titra skal alla steypu.

Steypuhula á járnum:
Gildin eiga við um venjulegar aðstæður. Ef annað er ekki sýnt á
teikningum þar sem tæringarhætta er mikil gilda aðrar reglur um
steypugulu járna.

Plötur Veggir Bitar Súlur
Innanhúss 15 20 20 20
Utanhúss 25 25 25 25
Sökklar 35 35 35 35
Steypt að jörð 50 50 50 50

Skeyting járns er samkvæmt eftirfarandi:
Þvermál stáls í mm 10 12 16
Skeytilengd í mm 500 600 800
Frágangur járnbendingar - Almennt járn víxlleggist skeytilengd út fyrir
horn.

Botnplata er 120mm á þykkt, í miðja botnplötu er járnagrind K10 c/c
250. Lyfta skal grindinni þar sem það á við um 40mm.

Kambstál  er ks-500. Nota má bendinet K-189 í stað járnagrindar K10
c/c 250. Netið er víxllagt á samskeytum um tvo möskva.

Undir alla botnplötuna er lagt 100 mm einangrunarplast. Rúmþungi
einangrunarplastsins skal vera 24 kg/m3. Niður með sökkulveggjum
er einangrað með 75 mm einangrunarplasti 15 kg/m2 500 niður fyrir
plötuna.

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan botn og fylla undir sökkla
með frostþolinni fyllingu sem þjappa skal í lögum til þess að ná
eftirtöldum skilyrðum: E2>100Mpa og hlutfallið E2/E1 eða 2,4.

Verönd skýringar:

Grindin er byggð upp á dregurum 45 x 145 sem setjast á stillanlega
súlufestingar sem steyptar eru í plasthólka. Grind úr 45 x 95 raðast
ofan á dregara með mesta millibili 400. Grindin er fest með
þakásfestingum við dregara. Kantplanki er úr 45 x145 og festist í efri
grind með 6 x 120 ryðfríum tréskrúfum og vinklum 90 með styrkingu.
Grind er áföst húsi og er fest við hús með 12 x 180 múrboltum. Setja
skal tjörupappa á milli viðar og steinsteypu þar sem þar ber undir.

Allt efni skal vera gagnvarið.
Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.
Öll mál eru í mm.
Allir hæðarkótar eru í m.

GK = Gólfkóti
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Súluskór 45 x 40

Almennur  frágangur á grind
Mkv. 1:20

05
B-02

Þakásfesting 170 neglist með 5 stk af 4,0 x 40 kambsaum í hvorn flangs

Almennur  frágangur á grind
Mkv. 1:10

06
B-02

Þakásfesting 170 neglist m/ 5 stk
4.0 x 40 kambsaum í hvorn flangs

Stillanlegur súluskór 48x40

Grind undir verönd
Mkv. 1:50

40
0

80
0

12
00

16
00

20
00

24
00

28
00

32
00

36
00

40
00

44
00

48
00

52
00

56
00

60
00

64
00

Deili 14
B-02

S1 S1

S1 S1

S1

S1

Deili 12
B-02

Deili 13
B-02

05
B-02

06
B-02

Almennur  frágangur á grind
Mkv. 1:10

Þakásfesting 170

Deili 13
B-02

Frágangur á endum
Mkv. 1:10

Deili 14
B-02

Vinkill 90 með styrkingu neglist sitt hvoru megin

með 5 stk af 4,0 x 40 kambsaum í hvorn flangs

Frágangur við sökkul
Mkv. 1:10

Deili 12
B-02

Múrbolti 12 x 180

Tjörupappi

Bitaskór negldur með 5 stk 4,0 x 40
 kambsaum hvoru megin

Skýringar:

Grindin er byggð upp á dregurum 45 x 145 sem

setjast á stillanlegar súlufestingar sem steyptar eru í

plasthólka. Grind úr 45 x 95 raðast ofan á dregara

með mesta millibili 400. Grindin er fest með

þakásfestingum við dregara. Kantplanki er úr 45

x145 og festist í efri grind með 6 x 120 ryðfríum

tréskrúfum og vinklum 90 með styrkingu. Grind er

áföst húsi og er fest við hús með 12 x 180

múrboltum. Setja skal tjörupappa á milli viðar og

steinsteypu þar sem þar ber undir.

Allt efni skal vera gagnvarið.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.
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Grind 01

Grind 03

Grind 05

Grind 09

Grind 07

Gr
ind

 02

Gr
ind

 11

Gr
ind

 06

Gr
ind

 04

Gr
ind

 08

Gr
ind

 10

Grind 12

Uppröðun útveggja
Mkv. 1:50

Deili 15
B-03

Deili 16
B-03

07

Gagnvarið fótstykki 45 x145

ISO-Connect þanborði heftaður  á undirstykki

Frágangur á fótstykki
Mkv. 1:5

07
B-03

Einangrun 25

100mm einangrun 24 kg/m3

75mm einangrun 16kg/m3

Frágangur á innhorni
Mkv. 1:5

Deili 16

B-03

Krossviður negldur í urethan
c/c 150 með s31/50 saum

Frágangur úthorni
Mkv. 1:5

Deili 15
B-03

Múrbolti 12 x 185

Grindur festar saman með
6 x120 mm tréskrúfum c/c 500

Fura 45 x 145 T1

Vinkill 105 festur með 8 stk
4,0 x 40 kambsaum í efra flangs

f

Skýringar:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x145 timburstoðum

með mesta millibili stoða c/c 600. Allar stoðir eru festar

með 6 x 120 tréskrúfum og vinklum 105x105x3,0 negldum

með 8 stk af kambsaum 4,0x40 í efra flangs sem fer í

gegnum undirstykki og ofan í sökkul. Vinkla skal stoðir að

ofan með sömu vinklum, negldir á sama hátt í efra flangs

en boltaðir í gegnum tvöfalt yfirstykki með 12x120 mm

borðaboltum. Utan á útveggi skal setja 9 mm 5-laga

grenikrossvið til vindstífingar og sem vindvörn. Hann

neglist í urethan lím með 50 mm nöglum c/c 150.

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k.

K18 skv. ÍST-DS 413.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.
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Grind 01 Grind 02 Grind 03

Grind 04 Grind 05 Grind 06

Grind 07 Grind 08 Grind 09

Grind 10 Grind 11 Grind 12

45x145 fellt í stoðir 45x145 fellt í stoðir 45x145 fellt í stoðir

45x145 fellt í stoðir

45x195 fellt í stoðir 45x195 fellt í stoðir 45x195 fellt í stoðir

2x45x195 fellt í stoðir

2x45x195 fellt í stoðir

2x45x195 fellt í stoðir
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578 600 533

26
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8853
9440

552
8
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37

11710 12040

34
35

7500 6579

7077 9252

40
05

G3

H3
G10

G13 G12 G11

G9G8

H2G5 G4

51
7

16
30

78
1

G6G7

G1 G2

45x195 fellt í stoðir

2x45x195 fellt í stoðir

16
°

Skýringar:

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 45x145 timburstoðum

með mesta millibili stoða c/c 600. Allar stoðir eru festar með

125 mm nöglum og vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8

stk af kambsaum 4,0x40 í efra flangs sem fer í gegnum

undirstykki og ofan í sökkul. Vinkla skal stoðir að ofan með

sömu vinklum, negldir á sama hátt í efra flangs en boltaðir í

gegnum tvöfalt yfirstykki með 12x120 mm borðaboltum. Utan

á útveggi skal setja 9 mm 5-laga grenikrossvið til vindstífingar

og sem vindvörn. Hann neglist í urethan lím með 50 mm

nöglum c/c 150.

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k. K18

skv. ÍST-DS 413.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.

Lausholt c/c 1200 eru ekki sýnd á

teikningu. Stikkneglist með 2xN38 /100  á

hver samskeyti.
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Fyrsta sperra. Allar sperrur mældar frá þessarri.
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Deili 17
B-05

Deili 15
B-05

Deili 16
B-05

08

Deili 17
B-05

Festing á sperrum við veggi

Mkv. 1:10

Deili 16

Sperra er fest hvoru megin með vinkli 105 með styrkingu.
Boltað í gegnum sperru með 12 x 70 mm maskinubolta og í gegnum
tvöfalt yfirstykki veggjagrindar með 12 x 110 mm borðaboltum

Stoð fest með 5 stk
kambsaum 4,0x 40

B-05

Festing á sperrum í mæni

Mkv. 1:10

Deili 15

Festing á sperrum í mæni og á veggi

Mkv. 1:10

Deili 14

B-05

Sperra er fest hvoru megin
með vinkli 105 með styrkingu.
Boltað í gegnum sperru með
12 x 70 mm maskinubolta og í
gegnum tvöfalt yfirstykki
veggjagrindar með 12 x 110 mm
borðaboltum

Sperra er fest með 5 stk. af

4,0 x 40 kambsaum í hvert flangs

Bitaskór 45x136

Límtrésbiti

Loftun yfir bita 25

B-05

Límtré 115 x 450

Fura 25 x 225

16 mm snittteinar

stálsúla 100

Stálsúla og límtrésbiti

Mkv. 1:10

08

B-05

Stálplatti soðinn undir súlu

Múrbolti 12 x 160

Festing þaksperru á límtrésbita

Mkv. 1:10

09

B-05

16 mm maskínuboltar.
Borað í gegnum límtré

Franskar tréskrúfur
10/160 + 40x 40 skinna
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Skýringar

Þakið er byggt úr 45 x 225 sperrum áfastar límtrésbita. Mesta

millibil þeirra er c/c 600. Hluti þaksins er byggður úr

kraftsperrum þar sem sperrurnar eru úr 45 x 225 og

skammbitinn úr 45 x 145. Mest millibil þeirra er 600 c/c.

Sperrur eru festar með 12 x 110 mm maskinuboltum í

gegnum vinkla 105 með styrkingu og einnig í gegnum tvöfalt

yfirstykki á vegglægjunni með 12 x 110 mm borðaboltum. Í

mæni eru sperrur festar við límtré með bitaskó og eru negldir

2x5 stk af 4,0 x 40 mm kambsaumi í sperruna. og sama magn

í bitann. Í kraftsperrum er 15 mm grenikrossviði neglt með

50mm saum í urethan lím beggja vegna sperrunar.

Burðarviðir skulu almennt vera úr C18 skv. ÍST EN 338.

Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en

15%.

Öll mál eru í mm.
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16

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=1000 H=500

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=400 H=100

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=550 H=350

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=500 H=450

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55 Krossviðarlaskar 15 mm.

2 stk L=550 H=350
Límdir með rakavörðu lími.

Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=400 H=100

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=1000 H=500
Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=500 H=300

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=300 H=360

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=300 H=360

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

Krossviðarlaskar 15 mm.
2 stk L=500 H=300

Límdir með rakavörðu lími.
Negling:25/55

16°

11324

Kraftsperra SP-11324 

6 stk.

Smíðateikning þaksperra
Mkv. 1:20

Deili 1
02

2 x 8 2 x 8

SP - 1

SP - 14

19 stk.

20 stk.

6623

3388

SP - 15

2 stk.

3727

446

26°

16°

145

2778

480

35

6219151
SP - 2

SP - 3 SP - 4

SP - 5

SP - 7SP - 6 SP - 8 SP - 9 SP - 10

SP - 11 SP - 12

SP - 13

6154

SP - 16

2 stk.

3380

26°

SP - 17

2 stk.

3033

26°

SP - 18

2 stk.

2585

26°

SP - 19

2 stk.

2339

26°

SP - 20

2 stk.

1991

26°

SP - 21

2 stk.

1644

26°

SP - 22

2 stk.

1297

26°

SP - 23

2 stk.

951

26°

SP - 24

2 stk.

604

26°

SP - 25

2 stk.

256

26°

5119 4081 3044

2007 968 985 2023 3061

4099 5137

6174

16°

16°16°

16°16°

16°

16°16°16°

16°

16°

16°

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.1 stk.

26°

Hliðarsnið 60°

Hliðarsnið 60°

Hliðarsnið 60° Hliðarsnið 60°

Hliðarsnið 60°Hliðarsnið 60°Hliðarsnið 60°Hliðarsnið 60°Hliðarsnið 60°

Hliðarsnið 60° Hliðarsnið 60°

Hliðarsnið 60° Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30° Hliðarsnið 30°Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30°

Hliðarsnið 30° Hliðarsnið 30° Hliðarsnið 30°
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Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera

styrkleikaflokkað í a.m.k. K 18 skv.

ÍST-DS 413.

Öll mál eru í mm.
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Hámarks hitastig 38°C

Hámarks hitastig 55°C

Hámarks hitastig 55°C

Hámarks hitastig 55°C

Hámarks hitastig 38°C

Rör í rör neysluvatnskerfi

Heitt vatn

Kalt vatn

Útikrani

Pex 18 mm

Pex 18 mm

Tengi skápur með niðurfalli

BK

HL

HL

HL

Blöndunartæki fyrir heitann pott

Pex 50 mm

Pex 20 mm

Skýringar:

Myndin sýnir neysluvatnslagnir í húsinu.

Allar lagnir skulu vera úr 18mm Pex rör í rör með súrefniskápu.

Til að minnka hættu á brunaslysum skal hitastig lækkað frá veitu inn á

neysluvatnslögn.

Til að lækka hitann í 60 til 65 °C skal gengið frá blöndunarloka þar sem heitavatnið

fer inn á neysluvatnskerfið.

Blöndunarlokinn skal líka tengur við kalda vatnið og tryggja að ekki fari heitara vatn

inn á kerfið en 65°C.

Við töppunarstaði skal vera hitastillt blödunartæki svo að hitinn fari ekki yfir

viðmiðunarmörk (sjá teikningu).

Allar málsetningar eru í mm.

Öll vinna og niðurlögn lagnaefnis skal vera samkvæmt leiðbeiningum

framleiðanda.

Allt lagna efni skal ver með vottum frá Rannsóknarstofnun

byggingariðnaðarins.

Helstu tákn:

N=Niðurfall

GN=Gólfniðurfall

ÞN=þakrennuniðurfall.

GNS=Gegnumstreymisniðurfall

BK=Baðkar

HL=Handlaug

Einangrun

Steypt plata
Bendistál

Pex rör í rör kalt vatn

Pex rör í rör heitt vatn

Mkv. 1:10

100mm einangrun 24kg/m3

Gólfhitalögn
Einangrunarmotta(takkamotta)

Gólfílögn(50)GK:25,70

PEX rör í rör  heitt vatn

PEX rör í rör  kalt vatn

Snið í plötu  (íbúð)- neysluvatns lagnir rör í rör

Snið í plötu  (bílskúr)- neysluvatns lagnir rör í rör

GK:25,55 Gólfhitalögn
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30053

Númer slaufu

Lengd slaufu

Millibil lagna
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Pex 18 mm

100mm einangrun 24kg/m3

Gólfhitalögn
Einangrunarmotta(takkamotta)

Gólfílögn(50)GK:25,70

100mm einangrun 24kg/m3

Gólfhitalögn

Gólfílögn bílskúr Gólfílögn íbúð

Skýringar:

Myndin sýnir gólfhitalagnir í húsinu.

Gólfhitalagnir í  skulu vera úr 22mm Pexi.

Lagnir skulu lagðar á takkamottu , nema í bílskúr.

Allar málsetningar eru í mm.

Öll vinna og niðurlögn lagnaefnis skal vera samkvæmt leiðbeiningum

framleiðanda.

Allt lagna efni skal ver með vottum frá Rannsóknarstofnun

byggingariðnaðarins.

Hitalagnir í ofna skulu vera úr 18mm pexi með súrefniskápu og skulu

steyptar í gólfplötu.

Grundfos alpha 2 dæla  sem annar þrýstifalli upp að 29 kpa við allt að 90°C hita ,

skal sett við deiligrind. Varmaskiptir xb,04 frá Danfoss úr ryðfríustáli. Stjórnkerfið

skal vera

þráðlaust með skynjurum staðsettir í hverju rými fyrir sig.

Lagnir skal þrýstiprófa samkvæmt  Hita og neysluvatnskerfis byggingar og

mannvirkjagreinar Iðnú 2005, og skulu þola 70°C hita í 50 ár við 10 bar.

Heildar afköst eru 15,9 kW eða 72 W/m2.

Framrásarhiti er 58°C og bakrás er 50°C á gólfhitakerfinu.

Mkv. 1:20 Mkv. 1:20

Stjórnstöð

Veita

Varmaskiptir

Sjálfvirk loftskrúfa

Stilliloki

Stoploki

Sía

Rennismælir

Þrýstimælir

Þrýsti og hitamælir

Sjálfvirkurloki

Þrýstijafnari

Þennsluker

Dæla

Hitaskynjari

Þrýstimælir

Mótorloki

Einstreymisloki

Sía
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Heitur pottur

Hreinsibrunnar PEH

Mvk. 1:50

GN

GN

GNS

N

N

N

GNS

GNS

Fr:23,90

Fs:23,50
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713638

1938

1112

BK

HL

HL

N

N

87
9

183

59
9

105

32mm  ílagnarrör

59
2

646

K = 24.4

K = 24.3

K = 24.19

K = 23.99

K = 24.07

K = 23.6

K = 24.13

K = 24.06

K = 24.3

K = 24.5

K = 24.63

K = 24.75

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100 Fylling

Bontkóti sjá grunnmynd

PVC rásað rör 100mm

A.m.k 250 mm sandlag undir lögn

150 - 200 mm lag af grús kornastærð 8-25mm

Endurnotuð fylling
Grófur sandur eða fín grús

Jarðþekja

Skýringar:

Myndin sýnir lagnir í grunni

Undir öllum lögnum skal vera a.m.k 250mm sandlag, vel þjappað

Yfir lagnir skal vera samsvarandi sandlag.

Allar ónefndar lagnir eru PVC 100.

Lágmarks halli á lögnum skal vera 20°/°° (20 mm pr meter)

Kótar á lögnum er í rennslisbotni og eru þeir gefnir upp í metrum.

Allar málsetningar eru í mm.

Hreinsibrunnar eru PEH.600mm með rásuðum botni.

Öll vinna og niðurlögn lagnaefnis skal vera samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Allt lagna efni skal ver með vottum frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Helstu tákn:

N=Niðurfall

GN=Gólfniðurfall

ÞN=þakrennuniðurfall.

GNS=Gegnumstreymisniðurfall

BK=Baðkar

HL=Handlaug

Snið í regnvatnslögn    Mvk. 1:20

PVC rör 100mm

Drekavellir

311 312

328 L=24,20313L=26,00

G=25,36 G=25,23

LN:20015843
Neysluvatnsheimaæð með loka
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