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FORMÁLI	

Lokaverkefnið er síðasta námskeiðið í Byggingarfræði við Háskólann í Reykjavík að 

undangengnu námi í Byggingariðnfræði. 

Haustið 2011 hóf undirritaður nám í byggingafræði við Háskólann í Reykjavík að 

undangenginni iðnfræði við sama skóla. Námið er búið að vera fjölbreytt og skemmtilegt. Á 

fyrsta ári var farið í að hanna fjölbýlishús á þremur hæðum auk kjallara, sem átti að koma á 

lóð við Hólmatún á Akureyri. Á öðru ári var farið í breytingaverkefni og átti að breyta gömlu 

fjölbýlishúsi við Meistaravelli í Reykjavík. Ásamt því verkefni var tekinn stórbyggingaráfangi 

og átti að hanna stórbyggingu við Flatarhraun 13 í Hafnarfirði. Nú er komið að síðustu 

önninni og þá er tekið fyrir lokaverkefni. 

Lokaverkefnið felur í sér að fullgera samkeppnisgögn fyrir leikskóla með öllu 

tilheyrandi, þar með talið forhönnun, bygginganefndateikningar, verkteikningar, útboðs- og 

verklýsingar. 
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INNGANGUR	

Þann 22. ágúst 2013 hófst vinnan við að finna verkefni fyrir lokaverkefni og fann ég 

leikskóla sem hafði farið í samkeppni í Kópavogi. Ég fékk góðar móttökur á skrifstofum 

Kópavogsbæjar og fékk þar nánari upplýsingar hjá Jóni Inga. Hann lét mig hafa þrjár tillögur 

sem tóku þátt í samkeppninni. Ég lagði svo tillögurnar fyrir leiðbeinendur verkefnisins og 

leist þeim vel á þessa samkeppni. Ákveðið var að tillaga frá Arkþing yrði fyrir valinu. 

Tillagan frá Arkþing hlaut eina bestu einkunn fyrir hönnun en var ein af þeim dýrustu og varð 

því ekki fyrir valinu í samkeppninni.  

Ég hafði samband við Sigurð Hallgrímsson á Arkþing til að athuga hvort hægt væri að 

fá að gera þetta verkefni og fá gögn frá þeim. Hann var ekki allt of hrifinn af þessu og vildi fá 

að skoða þetta betur. Nokkrum dögum síðar fæ ég svo samþykki fyrir verkefninu og ákveðið 

var að senda mér gögn. En tekið var fram að grunnplanið væri mjög gott og það uppfyllti 

nýjustu reglugerð, en þeim litist ekki á að ég færi að breyta miklu í grunnplaninu og 

gluggasetningum. 

Í framhaldi af þessu fékk ég síðan send alútboðsgögn um húsið frá Kópavogsbæ, en 

þar koma fram allar viðmiðunarstærðir sem bærinn vill hafa í sínum leikskólum. Einnig 

kemur fram í þessum gögnum hvað á að vera inni í rýmum skólans, eins og innréttingar, hillur 

og annað. 

Eftir að hafa fengið gögn frá Arkþing á pdf-formi ákvað ég að teikna upp húsið í 

Autocad til að geta byrjað að greina húsið. 

Lýsing	á	húsinu	

Í húsinu verður rekinn sex deilda leikskóli fyrir um 120 börn og áætlaður 

starfsmannafjöldi verður um 40 manns. Kennslurými og aðstaða fyrir kennara er á einni hæð 

en tengirými er í kjallara og tengigangur er í upphækkuðu miðrými skólans. Burðarkerfi 

veggja og þak hússins er úr járnbentri steinsteypu. Í veggjum er einangrað á milli kápu og 

veggs og í þaki er einangrað ofan á plötu. Hönnun leikskólans er gerð miðað við algilda 

hönnun. Bílaplan verður malbikað og stéttar steyptar og hellulagðar með snjóbræðslu. 

Leikskólagarðurinn verður með steyptum göngustígum og undir leiktækjum verða 

gúmmíhellur. 
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Hönnuðir: 
Samkeppnisgögn   ARKÞING 
Aðaluppdrættir og verklýsingar:   Spor33 teiknistofa 
	
Kaflaskipti	

Verkefnið skiptist í fjóra hluta samkvæmt verkefnislýsingu, en að auki bætti ég við 

einum hluta fyrir teiknistofuna. 

Kafli 1 Forhönnun 

Viðauki 1 

Þar gerði ég greiningar fyrir flesta þætti byggingarinnar, t.d. stærðar-, bruna-, 

aðgengis-, lagna-, efnis-, hljóð-, loftræsi- og burðarvirkisgreiningar og að þeim loknum var 

hægt að fara að teikna húsið upp.    

Kafli 2 Aðaluppdrættir 

Viðauki 2 

Teikningar 1:100 með öllum upplýsingum sem áttu að vera á þeim uppdráttum. Ásamt 

byggingarlýsingu, orkuramma og skráningartöflu.  

Kafli 3 Verkteikningar 

Viðauki 3 

Grunnmyndir, útlit og snið í 1:50, Deili í 1:5, gluggateikningar í 1:20, stigi 1:20. 

Kafli 4 Útboðsgögn 

Viðauki 4 

Þar tók ég fyrir frágang utanhúss, aðstöðusköpun. Útboðslýsing, Verklýsing, 

Kostnaðaráætlun, Tilboðsblað, Verkáætlun og Útboðsauglýsing. 

Kafli 5 Spor Teiknistofa 

Viðauki 5 

Í þessum kafla var tekið fyrir tímaskráning, hönnunarsamningur, hönnunaráætlun og 

reikningar. 
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og gera sér grein fyrir hlutunum. Ekki fékkst leyfi fyrir miklu af myndatökum en ég gat tekið 

myndir í eldhúsi og anddyri. 

Stærðargreining	

Viðauki fyrir stærðargreiningu bls. 24.

Byrjað var að fara í stærðargreiningu og þurfti þá að fara í 

gögnin frá Kópavogsbæ og taka niður stærðir rýma. Við athugun 

kom í ljós að innra skipulag deilda og kennaraálmu var mjög gott. Í 

þessari greiningarvinnu kom í ljós að undir tengigang í upphækkuðu 

miðjurými hússins var aðeins 2300mm lofhæð. Einnig var lofthæðin 

inni í honum aðeins 1950mm. Samkvæmt byggingareglugerð og 

gögnum skólans gekk þetta ekki upp, þannig að ég varð að finna 

nýjan stað fyrir tengirými og hækka upp undir tengigang. Fyrir 

miðjum tengigangi er salur fyrir neðan og beggja megin við hann eru 

geymslur sem er álitlegur kostur fyrir lagnaleið 

upp í tengiganginn. Þannig var ákveðið í 

samráði við leiðbeinendur að setja kjallara 

undir húsið og setja tæknirými í hann. Stærð 

tæknirýmis var ákveðið með útreikningum á 

loftunarþörf og síðan í framhaldi af því var 

ákveðið að setja inntaksrými einnig í kjallara.  

Í framhaldi af þessu skoðaði ég hverju 

væri hægt að koma fyrir í inntaksrými þar sem 

það var komið niður í kjallara og skoðað 

var að stækka rými hópherbergisins eða 

heimastofu og koma þar fyrir um tveimur börnum í viðbót á þessa deild, en það kom ekki 

alveg nógu vel út. Þá var athugað með að setja geymslu þar í staðinn þar sem geymslur höfðu 

verið minnkaðar og varð það niðurstaðan í samráði við leiðbeinendur.  

Burður	

Viðauki fyrir burð bls. 38.

Ytra byrði 

Mynd 3 sýnir tengiganginn og mögulegar lagnaleiðir

Mynd 2 sýnir 
hæðirnar vel undir 
tengiganginn og ínni í hann 
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Útveggir hússins eru staðsteyptir með veðurkápu. Þakplata er staðsteypt með 

hefðbundinni uppbyggingu.  

Innveggir 

Í gegnum tíðina hefur þurft að gera breytingar á húsnæði vegna nýrra reglugerða eða 

breytinga á áherslum starfseminnar sem fer fram í húsinu og því var ákveðið í upphafi 

verkefnisins að vera með eins lítið og mögulegt var af þungum veggjum eða steyptum 

veggjum svo hægt væri að gera minniháttar breytingar þegar starfsemin innanhúss mögulega 

breytist með breyttum tíðaranda og áherslum.  

Út frá þessu hugsaði ég svo burðinn að innan að mestu og eru burðarveggir eins fáir og 

ég taldi að þyrfti.  

Lagnir	

Viðauki fyrir lagnir bls. 40.

Þar skoðaði ég hvernig lagnir myndu fara um húsið bæði innan og utan dyra. Ég setti 

niður á blað regnvatnslagnir, frárennslislagnir, sprinklerlagnir, neysluvatnslagnir og 

loftræsislagnir. 

Þegar teikningar af húsinu voru skoðaðar kom í ljós að ekki var gert ráð fyrir nema 

300 mm fyrir ofan kerfisloft en samkvæmt kennsluefni skólans er það ekki nóg. Rými ofan 

við kerfisloftið fyrir loftræsislagnir þarf að vera á milli 400-500 mm. 

Frárennslislagnir og regnvatnslagnir eru teknar stystu leið út úr húsi. Gólfhitalagnir eru 

í ílögn á fyrstu hæðinni. Aðrar lagnir eru teknar í kerfisloftinu og niður veggina á sinn stað. 

Bruni	og	hljóðvist		

Viðauki fyrir bruna og hljóðvist bls. 48

Farið var yfir 9. kafla í byggingareglugerð og hann tekin fyrir.  Brunahólfun fyrir 

húsið var gerð ásamt yfirferð yfir helstu flóttaleiðir og björgunarop ásamt fleiru. 

Hljóðvistargreining var gerð og notast var við ÍST 45 staðal og byggingareglugerð, 

kafla 11. 

Út frá bruna- og hljóðvistargreiningum var hægt að finna út þá veggi sem ganga upp 

fyrir innveggi hússins með tilliti til hljóðvistar og eldvarnar. 

8



LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1                SKÝRSLA
   

 

SPOR TEIKNISTOFA    9 
 

Varmatap	

Viðauki fyrir varmatap bls. 53.

Varmatap helstu byggingarhluta var reiknað miðað við ÍST 66 og standast þeir 

byggingarreglugerð. 

Efnisgreiningar		

Viðauki fyrir efnisgreiningar bls. 63.

Farið var yfir helstu greiningar á efnum, t.d. klæðningu útveggja, þakuppbyggingu, 

hitagjafa, gólfefni og burð þaksins. 

Útveggir	

Viðauki fyrir útveggi bls. 63.

Endanleg áferð útveggja varð þannig að hvít kápa varð fyrir valinu vegna þess að 

miðað við þessa greiningu er það besta klæðningin. En eftir að ég var búinn að finna út 

endanlega klæðningu varð ég að kynna mér þetta betur og fann það út að í nágrenni við mig á 

Akureyri er verktaki að byggja raðhús með kápu. Ég pantaði skoðunarferð um húsið með 

eigandanum og fékk smá nasasjón af því hvernig framkvæmdin er. Ferðin var góð og ég var 

fullviss um að hafða valið rétta klæðningu.  

Burður	þaksins	

Viðauki fyrir burð þaksins bls. 69.

Fyrir valinu varð að staðsteypa plötur hússins en það er töluvert ódýrara en að fara í 

forsteyptar einingar. Í einingarverðunum forsteyptu plattnanna á eftir að bæta við steypu sem 

kemur eftir á. Mótauppsláttur fyrir svona plötu er ekki það mikill og nokkuð fljótlegt að það 

skipti öllu máli.  

Þakuppbygging	

Viðauki fyrir Þakuppbygging bls. 74.

Við val á þakfrágangi varð heitt þak með hefðbundinni uppbyggingu fyrir valinu. 

Helsta ástæðan fyrir valinu var að ég fann fáa galla á þessari uppbyggingu. 

Val	á	efsta	lagi	þaks	

Viðauki fyrir val á efsta lagi þaks bls. 75.

9
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Hellur urðu fyrir valinu. Helsta ástæðan var að ég fann fáa galla við þessa útfærslu. 

Þakkantar		

Viðauki fyrir þakkantar bls. 68.

Val á þakkanti var að fara 2 cm út fyrir kantinn en ekki að fella hann inn í kantinn. 

Erfitt væri að fella þakkantinn inn í vegginn þar sem steypan er bara 7 cm breið. 

Hitagjafi	

Viðauki fyrir hitagjafi bls. 76.

Fyrir valinu varð gólfhiti og helsta ástæðan var að hann hafði betur á nánast öllum 

sviðum. Þessi lausn tekur ekki pláss, hitadreifing er góð og þar sem gluggar ná niður í gólf eru 

þeir ekki að skyggja á. 

Gólfefni	

Viðauki fyrir gólfefni bls. 77.

Dúkur varð fyrir valinu á flest svæði skólans nema á anddyri, eldhús, salinn og í 

kjallara 

Í salinn á að fara íþróttagólf, það er krafa frá verkkaupa. 

Á leikskólanum verður linoleum dúkur. Helsta ástæðan fyrir valinu er að dúkur er 

ódýrastur, hitaþægindi eru góð og þrif eru mjög þægileg.  

Í andyri og eldhús verður sett epoxy-kvarts. Helsta ástæðan fyrir valinu er að það er 

mjög sterkt og þolir mikið álag, bæði umferðar og vatnsálag. 

Í kjallara verður fyrir valinu epoxy-málning. Í kjallara er lítil umferð og þarf aðallega 

að rykbinda steininn og hentar því málningin mjög vel.. 

Gluggar	

Viðauki fyrir glugga bls.79.

Ál-tré gluggar urðu fyrir valinu þar sem þeir eru viðhaldslitlir og alls ekki svo dýrir 

miðað við timburglugga, einnig koma þessir gluggar vel út útlitslega.  
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KAFLI	2	 AÐALUPPDRÆTTIR	

Viðauki fyrir Kafla 2 bls. 87.

Að lokinni forhönnunarvinnu var hægt að byrja á aðaluppdráttum. Vinna hófst á tíma 

miðað við hönnunaráætlun. Vinna gekk ágætlega en nokkrir hnökrar komu í ljós sem 

þörfnuðust nánari greiningar og þá sérstaklega utan dyra. Tekið var úr Google Earth 

landslagið af staðnum og set inn í revit til að fá nákvæma hæðarlegu á lóðinni. 

Teikningar 1:100 með öllum upplýsingum sem eiga að vera á þeim uppdráttum. 

Aðaluppdrættir og byggingarlýsing, skráningartafla og orkurammi var allt gert 

samkvæmt byggingareglugerð. Greiningar sem gerðar voru í kafla 2 eru t.d. stigi niður í 

kjallara, hjólageymslan og sorpgerði, útlit skúra á lóð. 

Viðauki fyrir greiningar í kafla 2 bls. 111

Byggingarlýsing	

 
A.       Mannvirkið 

Austurkór 1 Kópavogi 

Staðgreinir:  1000-1-05300010  

Landnúmer:  221309 

 
B.      

Viðmiðunarfjöldi fólks í rýmum vegna öryggis 
Deildir  24 manns    6 deildir = 144 manns 
  Skrifstofu- og aðstöðurými             40 manns 
 

C.      Stærðir: 
Stærðir (brútto):                                                                                 

Kjallari                         76,8 m²                    302,7 m3 
1. hæð              1024,9 m²              3.741,1m3 
Tengigangur                       91,9m²                 165,4 m3 
    Samtals:    1.193,6m²       4.414,3m3  
 

D.      
Lóðarstærð:    5759,0 m²   

Nýtingarhlutfall:   0,21 

11
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Bílastæðabókhald: 
30 bílastæði, þar af 3 fyrir hreyfihamlaða                                 

E.        Burðarvirki: 
Sökklar og botnplata  :    Járnbent steinsteypa  
Veggir    :    Járnbent steinsteypa 
Milligólf   :    Járnbent steinsteypa  
Þakvirki   :    Járnbent steinsteypa 
Stigi    :    Járnbent steinsteypa 
 

F.       Frágangur utanhúss: 
 
Útveggir:   

Veðurkápa útveggsins er steinsteypt með hvítri sjónsteypu án íblöndunarefna. 

Þak:     
Á húsinu er notast við heitt þak með hefðbundinni uppbyggingu. Einangrað er á 

steypta plötu, asfaltpappi settur á og síðan er klætt yfir með hellum.  

Þakhalli er 1:40. 

Gluggar og útihurðir:      
Gluggar, hurðir og karmar hússins eru úr áli/tré. Opnanleg fög eru með 

opnunarstillingu til loftunar. Hurðir í anddyri eru með rafmagnsopnunarbúnaði og 

rafmagnslæsingu. Litur: ljósgrár. 

G.         Handrið:  
Handlistar eru beggja vegna stiga, niður í kjallara og eru úr ryðfríu stáli. Hæð handlista 

er 900mm. Hæð steyptra handriðsveggja við stiga úti er 1000mm.  

H.     Einangrun: 
Sökklar =  100mm frauðplasteinangrun milli veggs og veggjakápu   
Gólfplata = 75mm frauðplasteinangrun í tveimur lögum 
Útveggir =  100mm frauðplasteinangrun milli veggs og veggjakápu 
Þak  =  200mm frauðplasteinangrun í tveimur lögum 

Kólnunartölur og Orkurammi:  
        W/m²K       S.k Byggr. 
Gólfplata =   0,289           0,3 
Útveggir =      0,390    0,4 
Þak  =    0,171    0,2 
Gluggar  =   1,6            2 
Hurðir   =   3    3 
Ofanljós =   2    2 
 
Heildar leiðnitap mannvirkis  = 73.913w 
Heildar orkutap mannvirkis  = 30.730w 
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I.       Frágangur innanhúss 

Steyptir veggir:   
Tvenns konar steyptir innveggir eru í húsinu:  

  150 mm sem er EI60 og með 52dB hljóðdempun milli rýma.  

  200 mm veggurinn er EI60 með 55dB hljóðdempun milli rýma.  

Steyptir fletir hússins eru slípaðir, sandspartlaðir og málaðir með akrýlplastmálningu.  

Léttir veggir:    
Tvenns konar léttir veggir eru í húsinu:  

170 mm sem er EI60 og með 55dB hljóðdempun milli rýma. Veggurinn er byggður 

upp með blikkprófílum og klæddur með krossviði og gipsi sitt hvoru megin á stoðina. Stoðin 

er fyllt með steinullareinangrun.  

120 mm veggurinn er EI60 með 48dB hljóðdempun milli rýma. Veggurinn er byggður 

upp með blikkprófílum og klæddur með krossviði og gipsi hvoru megin á stoðina. Stoðin er 

fyllt með steinullareinangrun.  

Léttir veggir eru spartlaðir og málaðir með akrýlplastmálningu. Klæðning í flokki 1. 

Gólfefni:   
Anddyri: Epoxy gólf með hálkuvörn 

Starfsmannarými: Linoleum dúkur  

Eldhús: Linoleum dúkur  

Kennslurými: Linoleum dúkur 

Salur: Íþróttadúkur 

Tæknirými í kjallara: Málað með lakkmálningu með hálkuvörn 

Innihurðir:  
Hurðir inn á hverja deild eru litaðar með lit hverrar deildar. Hurðir inni í 

kennararýmum eru að mestu leyti glerrennihurðir og aðrar hurðir eru sprautulakkaðar 

eikarhurðir. 

J.     Loft: 
Kerfisloft með hljóðísogi er í allri byggingunni. Klæðningar að innan í flokki 1. 

K.     Lagnaleiðir: 
Almennt: 
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Inntök fyrir heitt og kalt vatn eru tekin inn í tengirými í kjallara þar sem 

aðaltengitöflur verða fyrir húsið. Lagnaleiðir eru svo frá kjallara og upp í tengigang í gegnum 

geymslur sem eru á jarðhæðinni og þaðan komast lagnir út yfir niðurtekið loft.  

  Rafmagnslagnir: 
Lagnir verða lagðar í stigum fyrir ofan kerfisloft og þaðan verða þær lagðar í þar til 

gerðum stokkum.   

  Frárennslislagnir: 
Lagnir verða lagðar undir gólfplötu en teknar stystu leið út fyrir sökkul.    

  Neysluvatnslagnir: 
Verða lagðar í loftið fyrir ofan kerfisloft og þaðan verða þær teknar niður með 

stokkum.  

  Loftræsilagnir: 
Tengirými fyrir loftræsingu er staðsett í kjallara undir starfsmannarými. Tengigangur 

er manngengur og tenging við hann er í gegnum geymslur á jarðhæð. Frá tengigangi liggja 

lagnir yfir kerfislofti. Almennt verður loftræsting hússins með varmaskipti og því verður inn- 

og útsogskerfi notað.  

   Lagnir: 
Allar lagnir verða úr viðurkenndu efni og samkvæmt stöðlum og reglugerðum. 

  Upphitun: 
Húsið verður með gólfhita sem lagður er í ílögn ofan á botnplötu. 

L.    Brunavarnir: 
   Almennt: 
Leikskóli skilgreinist sem hús í notkunarflokki 5. 

Útveggir hússins eru REI-60 

 Brunahólfun: 
Húsið skiptist upp í 16 brunahólf og veggir sem afmarka brunahólfin eru REI-60 og 

EI-60 með EI2 30-Sm hurðum. Gler milli brunahólfa er EW30. 

Milliplötur eru REI-60. 

Fjarlægð að flóttaleiðum: 
Flóttaleiðir eru fjórar á jarðhæðinni og ein úr kjallara. Björgunarop eru í hverri 

kennslustofu. Fjarlægð að flóttaleiðum fer ekki yfir 25m.  
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Neyðarlýsing: 
Neyðarlýsing og flóttalýsing verður fyrir ofan allar dyr og skal hún lýsa í að lágmarki 

60 mínútur eftir straumrof. Kerfið skal uppsett í samræmi við teikningar, staðla og gildandi 

reglugerðir.  

Loftræsiherbergi: 
Loftræsiherbergi í kjallara er með steyptum veggjum REI-60 með EI2 30-Sm hurð. 

Loftræsing: 
Milli brunahólfa verður loftræsing að hafa sjálflokandi búnað til að hindra að eldur 

komist milli brunahólfa. 

Reyklosun: 
Reyklosun millirýma verður um lúgur á þakinu. Til millirýma teljast salerni deildanna 

og salurinn. Hver lúga er að lámarki 1 m² og sjálfopnandi.  

Kjallararými verður með reyklúgu sem er 0,5% af gólffleti. 

Almennt um búnað: 
Allur brunabúnaður og frágangur skal vera viðurkenndur og í samræmi við lög og 

reglugerðir, reglur Brunamálastofnunar og viðurkenndra aðila. Viðhald brunavarna skal vera 

þannig að þær séu ætíð í góðu lagi og í samræmi við reglugerðir og leiðbeiningar 

Brunamálastofnunar. Gera skal þjónustusamning við aðila með réttindi til viðhalds hvers 

kerfis. 

M.     Hljóðvistarkröfur: 
Veggir sem eru á milli salarins og rýma sem kennt er í og/eða kennaraaðstöðu eru 

55dB og hurðir 50dB. Veggir milli rýma innan kennslurýma og kennaraaðstöðu eru 48dB og 

hurðir 43dB.  

  Ómtími : 
   Kennaraaðstöðu er 0,6 
   Kennslurýma er 0,5 
   Salarins er 0,4 
 

N.     Öryggisbúnaður: 
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í húsinu og nær það til allra eininga þess. Hönnun 

og uppsetning þess skal vera í samræmi við staðla og farið skal eftir reglum og leiðbeiningum 

Brunamálastofnunar. Kerfið skal vera tengt við viðurkennda vaktstöð og þjónustað af 

viðurkenndum aðila. 
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Sjálfvirkt vatnsúðakerfi af viðurkenndri gerð verður í byggingunni, kerfið er tengt 

stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis. 

Í húsinu er innbrotsviðvörunarkerfi sem tengist beint í stjórnstöð öryggisþjónustuaðila. 

O.     Tæknibúnaður: 
Útihurðir eru með rafmagnsopnunarbúnaði og rafmagnslæsingu. Hurðir inn á deildir 

og inn í kennaraálmu eru með rafmagnsopnunarbúnaði. 

P.     Algild hönnun: 
Húsið allt tekur mið af algildri hönnun. Á göngum og við allar útidyr er gott aðgengi 

fyrir hjólastóla og eiga þeir greiðfært um allt húsið. Húsið er með eitt klósett sérstaklega ætlað 

fyrir hreyfihamlaða. Starfsmannaaðstaðan er öll miðuð við að hreyfihamlaðir geti komist um 

með góðu móti. Skrifstofurýmið er opið og með góða aðkomu fyrir hreyfihamlaða. 

Q.  Lóð: 
Bílastæði: Malbikuð stæði afmörkuð með málun.  

Gangstéttar: Verða steyptar og hellulagðar, munstrað er með nokkrum gerðum af 

hellum. Leiksvæði verða hellulögð með gúmmíhellum. 

Ljós á lóð: Ljós eru staðsett við flestar gangstéttar um alla lóð, einnig með 

gönguleiðum inn í leikskólann beggja megin við hús og við bílastæði. Lýsing verður sett fyrir 

framan aðalinngang í samræmi við aðgengismál. Lýsing verður neðan í skyggni á þeim 

stöðum þar sem því verður komið við.   

Sorpgámar verða staðsettir við inngang starfsmanna. 

Hjólageymsla er staðsett við sorpgerði. 

Geymsluskúrar verða staðsettir á lóð, einn stór við ungbarnasvæði og annar minni rétt 

við vagna- og kerrugeymslu. 

Vagna- og kerrugeymsla er staðsett rétt við inngang á hliðinu og bílastæði. 
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KAFLI	3	 VERKTEIKNINGAR	

Viðauki fyrir Kafla 3 bls. 117

Vinna við verkteikningar hófst nánast á tíma miðað við hönnunaráætlun og gekk hún 

vel. Í forhönnuninni var búið að skissa nokkur deili og var þegar búið að leysa nokkur þeirra 

að mestu. Teknar voru fyrir grunmyndir, útlit, snið og deili af helstu þáttum hússins. Einnig 

voru gerðar teikningar af gluggum, eldhúsi og stiga. 

Í verkteikningum eru: Grunnmyndir, útlit og snið í 1:50, Deili í 1:5, gluggateikningar í 

1:20, stigi 1:20. 
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KAFLI	4	 ÚTBOÐSGÖGN	

Viðauki fyrir Kafla 4 bls. 143

Verklýsingar sem teknar voru fyrir eru aðstöðusköpun og frágangur utanhúss. Reynt 

var að nálgast alla þætti eins og hægt var. Í vinnu við kostnaðaráætluninni hafði ég samband 

við gluggasmiðjuna Börk á Akureyri og fékk hjá þeim tilboð í tvær tegundir glugga og einnig 

ræddum við hvernig ég gæti unnið úr þeim tölum til að geta notað í aðra glugga svo að þetta 

yrði sem réttast. 

Við gerð útboðslýsingar var notast við gögn frá Hannarr o.s.frv. 

Útboðsferlið sem að verkefnið fór í upphafi var alútboð, lokað útboð að undangengnu 

forvali.  

Í alútboði er hönnun með í pakkanum, en á það ekki við í þessu útboði. Verkefnið er 

ekki nógu stórt til að það þurfi að fara í auglýsingu á Evrópska efnahagssvæðinu.  

Þar sem búið er að hanna húsið er alútboð ekki í boði og þá er hægt að fara í lokað 

útboð að undangengnu forvali eða almennt útboð. Ef valið er lokað útboð er „einungis 

tilteknum aðilum gefinn kostur á að gera tilboð“. Ef valið er að fara í forval er „val verktaka 

fyrir lokað útboð eftir að ótilteknum fjölda er með auglýsingu gefinn kostur á að sækja um að 

gera tilboð“. Ef valið er að fara í almennt útboð er „ótilteknum fjölda með auglýsingu gefinn 

kostur á að gera tilboð“. (Tekið úr ÍST30) 

Allir kostir eru mjög góðir og koma allir til greina. 

Verkefnið er ekki stórt í sniðum og margir miðlungsstórir verktakar gætu haft áhuga á 

þessari stærð verkefnis. 

Valið var að fara í almennt útboð (opið útboð) og var helsta ástæðan fyrir því að þá geta allir 

sem vilja og/eða hafa áhuga tekið þátt. Einnig tel ég að hagstæðasta verðið kæmi með opnu 

útboði. 

Notast var við BL kerfi Hannarrs að miklu leyti við gerð verklýsinga.  

Við gerð kostnaðaráætlunar var notast við verð úr BL kerfi Hannars. Í glugga og 

hurðir voru notaðar tölur frá Berki hf. á Akureyri. 
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KAFLI	5	 SPOR	TEIKNISTOFA	

Viðauki fyrir Kafla 5 bls. 199 

Vinna við að leita að verkefni hófst 22. ágúst en vinna við verkefnið sjálft ekki fyrr en 

30. ágúst. 

Spor Teiknistofa gerði hönnunarsamning við Kópavogsbæ um hönnun á leikskóla við 

Austurkór 1. Í upphafi var gert excel-skjal sem halda átti tímaskráningu um hönnun á verkinu. 

Einnig kemur fram hvað var gert hvern dag með stikkorðum. Tímar í verkefninu urðu á 

endanum 842 eða á 13 vikum gera það 65 tíma á viku.  

Reikningar voru sendir í samræmi við tímaskráningu mánaðarlega eða fyrir september, 

október og nóvember. 

Framvinda verksins var góð og gekk vel að halda í við hönnunaráætlun sem var gerð í 

byrjun verks. Allir verkliðir kláruðust á réttum tíma miðað við áætlun en einhverjar 

fíniseringar voru eftir. Í hönnunaráætlun var gert ráð fyrir að skil yrðu ekki fyrr en 6. 

desember eða um 14 vikur, en í síðustu staðarlotunni kom það í ljós að skil voru 29. 

nóvember eða 13 vikur. Það breytti miklu í hönnunaráætlun í lokin og var því gerð ný 

hönnunaráætlun fyrir síðustu tvær vikurnar á önninni til að reyna að vinna upp það sem eftir 

var.    

Skrifaðar voru samviskusamlega jafnóðum fundargerðir um alla fundi sem haldnir 

voru um verkefnið.  
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NIÐURSTÖÐUR		

Forhönnun náðist að klára að mestu og voru ekki miklar tilfærslur eftirá í aðaluppdráttum. 
Nokkuð var búið að gera af deilum í forhönnun þannig að lítið þurfti að gera þegar kom að 
verkteikningum. Í útboðsgögnum þurfti vinna að ganga nokkuð hratt fyrir sig því 
hönnunaráætlunin styttist verulega, en allt gekk nokkuð vel. Teiknistofan gerði 
hönnunaráætlun og hélt tímaskráningu. Nokkuð vel gekk að halda í hönnunaráætlun og 
markmið.  	
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LOKAORÐ	

Nú eru þessir þrír mánuðir að verða liðnir og námið á enda og börnin mín þrjú og kona 

orðin langþreytt á námi mínu og sinnuleysi heima við. En aukin þekking og kunnátta býður 

upp á meiri möguleika í vinnu og leik. Breyttir tímar eru framundan og hugurinn uppfullur 

hugmynda eftir mjög gott nám.  

 

 

GÖGN	SEM	NOTAST	VAR	VIÐ	

Google   www.google.is 

Hannarr  www.Hannarr.com 

Húsasmiðjan  www.husa.is  

Börkurinn  www.borkur.is  

Byko    www.byko.is 

Byggingareglugerð  Mannvirkjastofnun  

ÍST 66 Varmatap húsa  Staðlaráð Íslands 

ÍST 45 Hljóðvist   Staðlaráð Íslands 

ÍST 30 Almennir útboðs- og samningsskilmálar Staðlaráð Íslands 
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VIÐAUKAR	

Hér á eftir koma viðaukar sem tilgreindir hafa verið í skýrslunni hér á undan 

 

Viðaukar fyrir Forhönnun eru á bls 23.  

 

Viðaukar fyrir Aðaluppdrætti eru á bls 87. 

 

Viðaukar fyrir Verkteikningar eru á bls 117.

 

Viðaukar fyrir Útboðsgögn eru á bls 143.

 

Viðaukar fyrir Spor Teiknistofu eru á bls 199.
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Krafa verkkaupa um stærðir rýma

Deildir 6 8 stk

Börn á deild 16 22 stk

Samtals börn 130 stk

Rými á hvert barn 6,5 m2 Passar einnig við reglugerð leikskóla

Nettó stærð kennslurýmis a.m.k 390 m2

Nettó srærð kennslurýmis fyrir hvert barn 3 m2 Passar einnig við reglugerð leikskóla

Lágmarksstærð leikskóla 870 m2

Stærð lóðar 5759 m2

Bílastæði 27 m2

Bílastæði fyrir fatlaða 3 m2

Rými á hvert barn á útisvæði 30 m2 Passar einnig við reglugerð leikskóla

Stærð útisvæðis 3900 m2

Fjöldi starfsmanna 40 m2

Heimastofur 6 8 stk 30 m2

Hópherbergi 6 8 stk 15 m2 lágmark 2,5 á breidd

Snyrtikjarni 2 3 stk

Fjölnotarými 2 3 stk 20 m2 30m2 fyrir 3 deildir

Aðalinngangar 2 stk

Salur 35 40 m2

Listskáli 20 m2

Leirbrennsla 5 m2

Búr 10 m2

Eldhús 25 m2

Kælir 3,8 m2

Frystir 1,6 m2

Leikskólastjóri 12 m2

Aðstoðar leikskólastjóri 8 m2

Starfsmenn 26 m2 40 manns

Vinnuherbergi 20 m2 6 starfsstöðvar

Snyrting og sturta m2

Fundaherfbergi 13 m2 8 10 manns

Viðtalsherbergi 9 m2

Þvottaherbergi 8 m2

Geymsla 6 m2

Inntaksrými má vera með loftræsingu
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Þar sem intaksrými var fært niður í kjallara var farið í að skoða hvað gæti komið í staðinn inn í rýmið. Ýmsar útfærslur voru prófaðar en á endanum var farið í að gera geymslu í 
rýmið þar sem að það vantar geymslu fyrir ýmsan búnað sem fylgir kennurum úti t.d. búnað sem þeir nota þegar þeir fara út að labba með krakka og ýmislegt fleira. Í ferðinni á 
leikskólan Hólmaslól á Akureyri tók ég eftir því að það vantar svoleiðis geymslur(sjá myndir). 

Þurkskápar og fatahengi kennara í andyri Baðherbergi í andyri fullt af dóti
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Útreikningur á tæknirými

Ferskloftsþörf Innblástur

l/s pr. M2 0,35

l/s pr. Barn 5

l/s pr. Starfsm. 7

Rými

Stærð

rýmis

Fjöldi

barna

Fjöldi

starfsm. Samtals

Athuga

semdir

Leikskólarými
Hópherbergi 15,6 22 4 143,46

Heimastofa 32 22 4 149,2

Fjölnotarými 21,7 22 4 145,595

Vs 0 0 0 0

Heimastofa 31,8 22 4 149,13

Hópherbergi 15,6 22 4 143,46

Hópherbergi 15 22 4 143,25

Heimastofa 29,4 22 4 148,29

Fjölnotarými 19,8 22 4 144,93

Vs 0 0 0 0

Heimastofa 29,4 22 4 148,29

Hópherbergi 15 22 4 143,25

Hópherbergi 15,6 22 4 143,46

Heimastofa 32 22 4 149,2

Fjölnotarými 21,7 22 4 145,595

Vs 0 0 0 0

Heimastofa 31,8 22 4 149,13

Hópherbergi 15,6 22 4 143,46

Salur/andyri
Andyri 43,5 10 5 100,225

Vs 0 0 0 0

Gangur 66,9 10 2 87,415

Listaskáli 8,9 8 2 57,115

Salur 43,5 22 25 300,225

Listaskáli 8,9 8 2 57,115

Gangur 66,9 10 2 87,415

Vs 0 0 0 0

Andyri 43,5 10 5 100,225

Starfsmannakjarni
Þvottur 7,9 1 9,765

Gangur 11,9 1 11,165

Búr 10,4 1 10,64

Kælir 3,8 1,33

Frystir 1,6 0,56

Leirbrennsla 5 1 8,75 getur verið mengandi, þarf góða loftræsingu

Vs 0 0 0

Gangur 6,7 1 9,345

Eldhús 28,2 4 37,87 góða loftræsingu

Starfsmenn 24,7 14 106,645

Gangur 40,3 2 28,105

Geymsla 4,2 1 8,47

Vinnuherbergi 19,9 12 90,965

Geymsla 3,4 1 8,19

Vs 0 0 0

Vs 0 0 0

Vs 0 0 0
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Fundaherbergi 13 8 60,55

Viðtalsherbergi 8,9 5 38,115

Aðstoðar skólas. 8 3 23,8

Skólastjóri 11,9 6 46,165

Gangur 11,9 1 11,165

Samtals : 845,8 m2 165 3491 l/s

nem/starfs. 12568 m3/h

12,57 *1000m3/h

Tæknirými þarf að vera

Miðað við 2 m2 gera þá 25,1 m2

Miðað við 3 m2 gera þá 37,7 m2

Miðað við 4 m2 gera þá 50,3 m2
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Útreikningur á tæknirými NO2

Ferskloftsþörf

Þessir útreikningar ganga ekki upp
0,4

l/s pr. Barn 3

l/s pr. Starfsm. 5

Rými

Stærð

rýmis l/s pr. M2 Samtals

Athuga

semdir

Leikskólarými
Hópherbergi 15,6 4,9 76,44

Heimastofa 32 4,9 156,8

Fjölnotarými 21,7 4,9 106,33

Vs 0 0 0

Heimastofa 31,8 4,9 155,82

Hópherbergi 15,6 4,9 76,44

Hópherbergi 15 4,9 73,5

Heimastofa 29,4 4,9 144,06

Fjölnotarými 19,8 4,9 97,02

Vs 0 0 0

Heimastofa 29,4 4,9 144,06

Hópherbergi 15 4,9 73,5

Hópherbergi 15,6 4,9 76,44

Heimastofa 32 4,9 156,8

Fjölnotarými 21,7 4,9 106,33

Vs 0 0 0

Heimastofa 31,8 4,9 155,82

Hópherbergi 15,6 4,9 76,44

Salur/andyri
Andyri 43,5 5 217,5

Vs 0 0 0

Gangur 66,9 4,9 327,81

Listaskáli 8,9 4,9 43,61

Salur 43,5 11,2 487,2

Listaskáli 8,9 4,9 43,61

Gangur 66,9 4,9 327,81

Vs 0 0 0

Andyri 43,5 5 217,5

Starfsmannakjarni
Þvottur 7,9 20 158

Gangur 11,9 0,7 8,33

Búr 10,4 1,7 17,68

Kælir 3,8 1,7 6,46

Frystir 1,6 1,7 2,72

Leirbrennsla 5 30 150 getur verið mengandi, þarf góða loftræsingu

Vs 0 0 0

Gangur 6,7 0,7 4,69

Eldhús 28,2 30 846 góða loftræsingu

Starfsmenn 24,7 4,2 103,74

Gangur 40,3 0,7 28,21

Geymsla 4,2 0,7 2,94
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Vinnuherbergi 19,9 4,2 83,58

Geymsla 3,4 0,7 2,38

Vs 0 0 0

Vs 0 0 0

Vs 0 0 0

Fundaherbergi 13 4,2 54,6

Viðtalsherbergi 8,9 4,2 37,38

Aðstoðar skólast. 8 1,7 13,6

Skólastjóri 11,9 1,7 20,23

Gangur 11,9 0,7 8,33

Samtals : 845,8 m2 4890 l/s

nem/starfs. 17603 m3/h

18 *1000m3/h

Tæknirými þarf að vera

Miðað við 2 m2 gera þá 35,2 m2

Miðað við 3 m2 gera þá 52,8 m2

Miðað við 4 m2 gera þá 70,4 m2

170

2 4m2 á hverja 1000m3/h
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Ferskloftsþörf – skólar og leikskólar (BR-danska)
• Íverurými í dag- og sólahringsstofnun þurfa
loftræsingu með bæði inn – og útsog.
– Loftmagn er 3 l/s pr barn, 5 l/s pr fullorðin og 0,4 l/s pr m2
gólf vegna mengunar frá húsbúnaði og byggingarhlutum

Ferskloftsþörf – skrifstofur og svipuð starfsemi
• NKB-skýrsla nr. 61
• 3,5 l/s pr. mann
• 0,7 l/s pr m2 gólf þar að auki
• Samanlagt minnst 7 l/s pr. mann

Plássþörf loftstokka

• Heildarhæð ~ 40-50 cm (loftstokkar,rafmagn,pípur)

• Þveranir

• Stóra byggingar og sérstakar aðstæður

Hönnun loftstokka - lofthraðar

•Tengistokkar: 2 – 3 m/s
• Dreifistokkar:
– til rýmis
2 – 4 m/s
– milli rýma
4 – 6 m/s
Stofnstokkur: 6 – 8 m/s

Plássþörf fyrir tæki og stokka
• Stærð á blásaraklefa:
– Ræðst af fjölda tækja í sama klefa og hversu loftræsikerfi er flókið (barnaheimili,sjúkrahús)
– Almenn regla er 2-4 m2 á hverja 1000 m3/klst.
– Lofthæð ræðst af afköstum stærstu loftræsisamstæðu

• - 5000 m3/klst 2,4-2,5 m
• 5000-10.000 m3/klst 2,5-3,0 m
• 10.000-20.000 m3/klst 3,0-3,5 m

-Plássþörf fyrir tæki og stokka
• Loftinntök og útkast:
– Loftinntak er minnst í 2 metra hæð frá umferðargötu
– Flatarmál rista er miðað við 2-2,5 m/s lofthraða
– Fjarlægð á milli inntaks og útkast er háð mengun útkasts
• Venjuleg mengun – fjarlægð 3 metrar (lágrétt )
• Eldhúsútkast – fjarlægð 16 metrar (skoða veðuraðstæður)
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Austurkór 1
Útveggur- Steypa 18cm -einangrun-steypukápa

1 2 3 4 5

EFNISLAG Þykkt (m) Varmamótstaða (R) Veggur

Varmamótstaða inni 0,1 Ri 0,1000
Steinsteypa 0,18 1,95 R2 0,0923
Frauðplasteinangrun 16kg/m3 0,09 0,037 R3 2,4324
Steypukápa 0,07 1,95 R1 0,0359

Varmamótstaða úti 0,04 Rú 0,0400

Summa varmamótstöðu  R =   2,7006

U= 0,3703 W/m2°K.

Ef einangrað í 1 lagi +0.01 annars 0 0,01
Kólnunartala   U= 0,3803  W/m2°K.

Í nýjum húsum má vera 0,4 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
Í gömlum húsum má vera 0,4 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
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Austurkór 1
Útveggur- Steypa 15cm -einangrun-steypukápa

1 2 3 4 5

EFNISLAG Þykkt (m) Varmamótstaða (R) Veggur

Varmamótstaða inni 0,1 Ri 0,1000

Steinsteypa 0,15 1,95 R2 0,0769

Frauðplasteinangrun 16kg/m3 0,09 0,037 R3 2,4324

Steypukápa 0,07 1,95 R1 0,0359

Varmamótstaða úti 0,04 Rú 0,0400

Summa varmamótstöðu  R =   2,6853

U= 0,3724 W/m2°K.

Ef einangrað í 1 lagi +0.01 annars 0 0,01
Kólnunartala   U= 0,3824  W/m2°K.

Í nýjum húsum má vera 0,4 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
Í gömlum húsum má vera 0,4 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,

54



Austurkór 1
1 Þak- þakdúkur/steinull/steinull/Rakasperra/Steypa

1 2 3 4 0,0000

EFNISLAG Þykkt (m) Varmamótstaða (R) Veggur

Varmamótstaða inni 0,1 Ri 0,1000
Steypa 0,2 1,95 R1 0,1026
Þolplast 0 0 R2 0,0000

Einangrun - Steinull undirplata 0,1 0,036 R3 2,7778

Einangrun - Steinull yfirplata 0,1 0,038 R4 2,6316

Asfaltpappi 2 faldur 0,009 0,26 R9 0,0000

Farg

Varmamótstaða úti - Rú 0,0000

Summa varmamótstöðu  R =   5,6119

U= 0,1782 W/m2°K.

Einangrað í 1 lagi +0.01 ef í 2 lögum + 0 0

Kólnunartala   U= 0,1782  W/m2°K.

Í nýjum húsum má vera 0,20 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
Í gömlum húsum má vera 0,20 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
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Austurkór 1
2 Þak- þakdúkur/steinull/steinull/Rakasperra/Steypa

1 2 3 4 0,0000

EFNISLAG Þykkt (m) Varmamótstaða (R) Veggur
Varmamótstaða inni 0,1 Ri 0,1000
Steypa 0,2 1,95 R1 0,1026
Þolplast 0,032 R2 0,0000
Einangrun - Plast 16kg/m3 0,1 0,037 R3 2,7027
Einangrun - Plast 25kg/m3 0,1 0,034 R4 2,9412
Asfaltpappi 2 faldur 0,26 R9 0,0000
Farg
Varmamótstaða úti - Rú 0,0000

Summa varmamótstöðu  R =   5,8464

U= 0,1710 W/m2°K.

Einangrað í 1 lagi +0.01 ef í 2 lögum + 0 0

Kólnunartala   U= 0,1710  W/m2°K.

Í nýjum húsum má vera 0,20 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
Í gömlum húsum má vera 0,20 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
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Austurkór 1
Gólf 1
1 2 3 4 5

EFNISLAG Þykkt (m) Varmamótstaða (R) Veggur

Innra yfirborð 0 Ri 0,0000

Dúkur 0 0,17 R1 0,0000

Ílögn/gólflagnir 0,07 1,95 R2 0,0000

Gólfplata 0,12 1,95 R3 0,0615

Einangrun 16kg/m3 0,075 0,037 R4 2,0270
Jarðvegur 1,5 Rú 1,5000

Summa varmamótstöðu  R =   3,5886

U= 0,2787 W/m2°K.

Ef einangrað í 1 lagi +0.01 annars 0 0,01
Kólnunartala   U= 0,2887  W/m2°K.

Í nýjum húsum má vera 0,30 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
Í gömlum húsum má vera 0,30 samk. Gr. 13.3.2, Byggreglug,
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Vegið meðaltal útveggja + glugga/hurða

Heildar veggir 496

Veggir 318 m2 64% 0,38

Gluggar/hurðir 178 m2 36% 1,6

Samtals 0,82

Samkvæmt byggingarreglugerð þarf að vera minna en 0,85
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Stöðluð áætlun

Samtals (Yfirlit)

Sundurliðun

Leikskóli á einni hæð úr steinsteypu

UNDIRBÚNINGUR

Brúttóflötur (m2): 1030
Brúttórúmmál (m3): 3811,00
Áætlun dags.: 18.10.2013

Liður Alls
ALMENNT 57.360.185 Kr.
JARÐVINNA 27.652.954 Kr.
BURÐARVIRKI 72.810.595 Kr.
LAGNIR 44.336.914 Kr.
RAFORKUVIRKI 46.715.459 Kr.
FRÁGANGUR INNANHÚSS 121.824.606 Kr.
FRÁGANGUR UTANHÚSS 44.850.179 Kr.
FRÁGANGUR LÓÐAR 101.578.605 Kr.

Samtals: 517.129.497 Kr.

Liður nr. Lýsing Magn Eining Kr./Ein. Alls
ALMENNT

Síða:  1
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Efnisgreining útveggja

Um efnisgreiningu : Verkkaupi leggur mikla áherslu á að veggir séu viðhaldslitlir og þoli mikla áníðslu

að utan og að innan. Virða ber hönnun hússins og leitast er eftir að nálgast það eins og hægt er.

Efnisval
Utanhússklæðning Einkunn 1 10

    
Efni % Ál kerfi

Höggþol 30 5 150 30
Ending 20 8 160 100
Útlit (passar við hönnun) 20 4 80 120
Verð 10 6 60 70
Viðhald 20 7 140 100

Samtals: 100 590 420

Ál kerfi

Kostir

Allveg ágætis kerfi

Nokkuð mikið úrval af klæðningum, sléttar

og bárur og jafnvel gengur að setja timbur

á þetta kerfi

Til í mörgum litum

Viðhaldsfrítt

Gallar

Gengur ekki upp miðað við hönnun

hússins

Litir upplitast og verður erfitt að fá nýjar

plötur með sama lit .

Dældast og verður erfitt að laga

Frekar dýrt

   Kostnaðaráætlun 

2.1.3.1      Mót, veggir lár. kl.(einf.byrði)                                 2,00    m2                              6.397                        12.793 
2.2.2.23    Bendistál, k10 mm                                              12,00    kg                                   297                          3.562 
2.3.2.23    Steinsteypa S-250, meðalverk (C25/30)               0,18    m3                            29.414                          5.294 
7.2.26.15  Álklæðning, slétt, 1,97 mm                                    1,00    m2                            14.119                        14.119 
7.2.30.17  Einangrun, 100 mm,80 kg/m3, fest m/díbl            1,00    m2                              5.211                          5.211 

- Samtals fyrir verkið                                                                                                                             40.980
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Efnisval
Utanhússklæðning Einkunn 1 10

Efni % Múrkerfi

Höggþol 30 6 180
Ending 20 7 140
Útlit (passar við hönnun) 20 10 200
Verð 10 6 60
Viðhald 20 7 140

    
Samtals: 100 720

Múrkerfi

Kostir

Gengur upp miðað við hönnun

Hægt að laga ef það skemmist

Hægt að mála

Gallar

Þarfnast nokkurs viðhalds

Ekki mælt með á leikskóla

Höggþol ekki mikið

Kostnaðaráætlun

2.1.3.1 Mót, veggir lár. kl.(einf.byrði) 2,00 m2 6.397 12.793
2.1.30.17 Einangrun í mót, grunnpl. 100 mm 1,00 m2 3.476 3.476
2.2.2.23    Bendistál, k10 mm                                              12,00    kg                                   297                          3.562 
2.3.2.23    Steinsteypa S-250, meðalverk (C25/30)               0,18    m3                            29.414                          5.294 
7.1.13.1    Múrklæðning m/25 mm ein                                   1,00    m2                            16.585                        16.585 
7.4.12.1    Málun steyptra veggja, síl+2 umf stacr                 1,00    m2                              2.076                          2.076 

- Samtals fyrir verkið                                                                                                                             43.787 

Mynd 1 Múrkerfi sem er ekki að virka
Mynd 2 Annað múrkerfi sem er ekki að virka. Bitin ofanvið innganginn á
húsinu er allur sprúnginn
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Efnisval
Utanhússklæðning Einkunn 1 10

    
Efni % Steypt kápa

Höggþol 30 10 300
Ending 20 10 200
Útlit (passar við hönnun) 20 10 200
Verð 10 7 50
Viðhald 20 10 200

Samtals: 100 950

Veðurkápa 7cm

Kostir

Mikið höggþol

Endanlegt yfirborð getur verið á marga

vegu, múrað, sjónsteypa, slétt, gróft

Einnig er hægt að vera með litaða steypu í

kápu

Hægt er að setja seinkara í steypu og skola

slétta efnið af til að fá steinana fram ,

margar útfærslur í boði

Heldur vel í útlit hönnuðar

Er frekar dýrt en þegar slegið er frá er

veggurinn nánast klár, nema það sé múrað

utan á og málað

Gallar

Þarf að vanda mjög mikið

Er frekar dýrt

 Kostnaðaráætlun 
2.1.3.1 Mót, veggir lár. kl.(einf.byrði) 3,00 m2 6.397 19.190
2.1.30.17 Einangrun í mót, grunnpl. 100 mm 1,00 m2 3.476 3.476

   2.2.2.23    Bendistál, k10 mm                                              18,00    kg                                   297                          5.343 
2.3.2.23    Steinsteypa S-250, meðalverk (C25/30)               0,25    m3                            29.414                          7.353 

- Samtals fyrir verkið                                                                                                                             35.363 

Taka þarf tillit til að inni í þessum tölum er ekki endanleg áferð hvort sem það verður hvít steypa,

málaður eða steinaður veggur.
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Mynd 7

Þetta yfirbragð kemur best út.

Létt og fallegt.

Möguleiki að hver fjölnotastofa verði með
sínum lit.

Hægt er að nota hvíta sjónsteypu í kápunni.

Mynd 3 Getur hentað vel á húsið Mynd 4 Sjónsteypa kæmi vel út á húsinu

Mynd 5 Gæti allveg gengið en fynnst þetta full þúngt
yfirbragð

Mynd 6 Skipti milli innganga er ekki allveg nógu góð
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Ef valin væri hvít steypa í kápuna :

Rispur og brot sjást illa og þarfnast ekki

viðgerðar á stundinni.

Mjög lítið viðhald.

Gengur vel að hönnun.

Veggur nánast klár þegar búið er að steypa

kápuna.

Mikill tímasparnaður í uppbyggingu hússins.

Harka er mikil.

Fellur vel að hugmyndum verkkaupa um að hafa húsið viðhaldslítið.

Falleg sjónsteypa getur verið eins og fallegt listaverk eins og sést í Borgartúni í RVK.

Mjög góð vörn gegn sól, vatni og vindum.

Niðurstaða

Endanleg áferð útveggja varð þannig að hvít kápa varð fyrir valinu vegna þess að miðað við þessa

greiningu er það besta klæðningin. En eftir að ég var búinn að finna út endanlega klæðningu varð ég

að kynna mér þetta betur og fann það út að í nágrenni við mig á Akureyri er verktaki að byggja raðhús

með kápu. Ég pantaði skoðunarferð um húsið með eigandanum og fékk smá nasasjón af því hvernig

framkvæmdin er. Ferðin var góð og ég var fullviss um að hafða valið rétta klæðningu.
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Þakkantar

Niðurstaða

Val á þakkanti var að fara 2 cm út fyrir kantinn en ekki að fella hann inn í kantinn. Erfitt væri að fella

þakkantinn inn í vegginn þar sem steypan er bara 7 cm breið.

Mynd 1 Þakkantur innfeldur í steypu kemur
vel út

Mynd 3 þakkantur með ekki neinu broti að neaðan, hefur
bognað og oðinn ónýtur

Mynd 2 Þakkantur innfeldur í stypu kemur
vel út

Mynd 1 Þakkantur á þessu húsi kemur mjög vel út
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Burður þakplötu

Efnisval    
Burðarvirki þaks Einkunn 1 10

Efni % Steypt

Tími 10 5 50
Spennivídd 20 6 120
Ending 10 10 100
Verð 10 8 80
Plássþörf 50 8 400

   
Samtals: 100 750

2.1.5.1 Mót, u/plötu venjul. lofthæð 1,00 m2 5.777 kr. 5.777 kr.

2.2.2.23 Bendistál, k10 mm 12,00 kg 297 kr. 3.564 kr.

2.3.2.33 Steinsteypa S 300, meðal verk (C30/37) 0,2 m3 31.652 kr. 6.330 kr.

   15.671 kr.

Kostir : þykt er ekki nema 200mm og hefur ekki
áhrif á útlit hönnuðar, burður um 7m án mikilla
ráðstafana

Gallar : Þónokkur uppsláttur, ódýrasti kosturinn

Efnisval    
Burðarvirki þaks Einkunn 1 10

    
Efni % Rifjaplötur

Tími 10 8 80
Spennivídd 20 10 200
Ending 10 10 100
Verð 10 5 50
Plássþörf 50 3 150

   
Samtals: 100 580

2.6.4.1 Rifjaplötur 180 mm þykkar 1,00 m2 14.089 kr. 14.089 kr.

2.6.3.4 Uppsetning, 15 25 % af innkaupsverði 0,20 14.089 kr. 2.818 kr.

   16.907 kr.

Kostir : Mikill burður, mikil spanvídd, fljótt í
uppsetningu, yfirleitt notað í stærri byggingar
og þar sem spanvídd er mikil.

Gallar : Hæð platna of mikil, þarf að steypa
ofaná plötuna, Dýrara en steypa og holplötur.
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Efnisval    
Burðarvirki þaks Einkunn 1 10

Efni % Holplötur
210mm

Tími 10 8 80
Spennivídd 20 9 180
Ending 10 10 100
Verð 10 5 50
Plássþörf 50 6 300

   
Samtals: 100 710

2.6.3.5 Holplötur 210 mm þykkar 1,00 m2 13.828 kr. 13.828 kr.

2.6.3.4 Uppsetning, 15 25 % af innkaupsverði 0,20 13.828 kr. 2.766 kr.

   16.594 kr.

Kostir : Mikil spanvídd, fljótt í uppsetningu, Gott
þar sem þarf að spara tíma. 210mm platan
spanar 9 9.5m.

Gallar : Dýrara en steypa, léleg hljóðvist, Göt í
plötunni nýtast ekki.

Efnisval    
Burðarvirki þaks Einkunn 1 10

Efni % Fíligranplötur

Tími 10 6 60
Spennivídd 20 6 120
Ending 10 10 100
Verð 10 7 70
Plássþörf 50 8 400

Samtals: 100 750

2.6.5.3 Loftaplötur (filigran) 1,00 m2 12.238 kr. 12.238 kr.

2.6.3.4 Uppsetning, 15 25 % af innkaupsverði 0,20 12.238 kr. 2.448 kr.

   14.686 kr.

Kostir : Minkar uppslátt, búið að járnabinda
allavega helming plötunar, fljótt í uppsetningu,
sparar nokkurn tíma.

Gallar : á eftir að steypa ofaná plötuna, Mjög
dýrt.
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Niðurstaða

Fyrir valinu varð að staðsteypa plötur hússins en það er töluvert ódýrara en að fara í forsteyptar

einingar. Í einingarverðunum forsteyptu plattnanna á eftir að bæta við steypu sem kemur eftir á.

Mótauppsláttur fyrir svona plötu er ekki það mikill og nokkuð fljótlegt að það skipti öllu máli.
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Þak uppbygging

Viðsnúið þak

Efnisval
Þak uppbygging Einkunn 1 10

     
Efni % Viðsnúið

Fyrrum reynsla annarra þaka 30 7 210
Einangunargildi 10 6 60
Verð 30 5 150
Viðhald 10 6 60
Ending 20 7 140

    
Samtals: 100 410

Kostir

Þarf ekki loftun undir dúk

Grunna þarf steypu og svo kemur 2 3 lög af pappa.

Hefur virkað ágætlega

Gallar

Einangrun er frekar dýr

Ef leki kemur er erfitt að komast að
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Heitt þak Hefðbundin uppbygging

Efnisval
Þak uppbygging Einkunn 1 10

     
Efni % Heitt þak

Hefðbundin
uppbygging

Fyrrum reynsla annarra þaka 30 9 270
Einangrunargildi 10 6 60
Verð 30 8 240
Viðhald 10 6 60
Ending 20 7 140

    
Samtals: 100 500

Kostir

Mikil reynsla af þessum þökum

Mikið vitað um þessi þök

Ending mikil ef rétt vinnubrögð eru höfð við lagningu

Gallar

Raki þarf að komast út undan dúk
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Dúó þak

Efnisval
Þak uppbygging Einkunn 1 10

     
Efni % Dúó

Fyrrum reynsla annarra þaka 30 5 150
Einangrunargildi 10 6 60
Verð 30 6 180
Viðhald 10 6 60
Ending 20 6 120

    
Samtals: 100 420

Kostir

Tvöföld vörn

Virkar mjög vel ef rétt er að farið

Grunna þarf steypu og svo kemur 1 lag af pappa, ofan við einangrun koma 2 lög af pappa.

Gallar

Frekar dýr aðgerð

Grunnun og 3 lög af pappa tekur langan tíma að gera (það þarf líka að vera gott veður á meðan)

Raki á erfiðara með að komast út

Vatn er leitt niður í gegnum loftaplötu með slagröri (meldirör)

Niðurstaða

Við val á þakfrágangi varð heitt þak með hefðbundinni uppbyggingu fyrir valinu. Helsta ástæðan fyrir

valinu var að ég fann fáa galla á þessari uppbyggingu.
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Val á efsta lagi þaks

Dúkur dílaður niður

Kostir

Fljótlegt. Engin frekari yfirborðsfrágangur.

Gallar

Engin vörn geng flugeldum og öðru lauslegu. Það þarf að auka

einangrun vegna díla

Hellur

Kostir

Þæginlegt að fjarlæga ef leki kemur að þaki. Þægilegt

að fara um þak. Lítur vel út. Góð vörn gegn flugeldum

og öðru lauslegu

Gallar

Farg

Kostir

Lítur vel út að sjá. Góð vörn gegn flugeldum og

öðru lauslegu

Gallar

Þarf að fara mjög varlega þegar það er sett niður

Ef eittvað kemur fyrir uppi á þaki t.d. leki er erfitt að moka öllu frá til að finna lekan

Torf

Kostir

Lítur vel út að sjá. Góð vörn gegn flugeldum og öðru

lauslegu

Gallar

Þarf að hugsa um ef mikill vöxtur verður. Erfitt að laga ef

eitthvað kemur fyrir

Niðurstaða

Hellur urðu fyrir valinu. Helsta ástæðan var að ég fann fáa galla við þessa útfærslu.
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Efnisval Hitakerfi       
Einkunn 1 10

       
Efni % Ofnakerfi Gólfhiti

Orka / dreyfing hita 10 6 60 8 80
Plássþörf 30 5 150 9 270
Útlit 30 5 150 9 270
Verð 10 9 90 5 50
Ending 20 6 120 6 120

   
Samtals: 100 570 790

Kostnaðaráætlun fyrir ofna og gólfhita

Ofnar
3.3 HITA- OG KÆLILAGNIR OG TENGIGRIND..
3.3.20.1 Stálofnar, 1000 w/t m/stté og loftsk. 1,00 stk. 37.765 37.765
      

Gólfhiti     
3.3.23.2 Gólfgeislalögn o15 mm, pex 40,00 m 524 20.977
3.3.23.5 Dreifikistur f/gólfgl. m/stýr. o20 mm 1,00 slauf 39.307 39.307

Kostir/Gallar

Gólfhiti

Kostir

Tekur ekki neitt gólfpláss og því útlitslega séð er þetta mjög góður kostur. Mjög góð hitaþægindi. Jafn

hiti allstaðar.

Gallar

Dýrara kerfi en ofnar

Ofnar

Kostir

Ódýrara en gólfhiti.

Gallar

Eru fyrir gluggum sem ná niður í gólf. Taka mikið pláss. Ekki góð hitaþægindi.

Niðurstaða

Fyrir valinu varð gólfhiti og helsta ástæðan var að hann hafði betur á nánast öllum sviðum. Þessi

lausn tekur ekki pláss, hitadreifing er góð og þar sem gluggar ná niður í gólf eru þeir ekki að skyggja á.
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Efnisval Gólfefni
Einkunn 1 10

      
Efni % Parket Flísar Dúkur

Viðhald 10 5 50 6 60 6 60
Útlit 10 9 90 9 90 6 60
Verð 10 5 50 4 40 7 70
Hitaþægindi 20 6 120 7 140 7 140
Álag/Ending 30 5 150 7 210 7 210
Þrif 20 6 120 5 100 7 140

    
Samtals: 100 580 640 680

     
Gólfefni kennslurýma þurfa að þola mikið álag og vera endingagóð. Einnig þarf að vera gott að
þrífa gólfin.

Kostnaðaráætlun fyrir nokkur mismunandi gólfefni 
5               FRÁGANGUR INNANHÚSS 
5.2            LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.        .. 
5.2.51.5    Spónaparkett á gólf, 12mm (lakkað)                     1,00    m2                              9.929                          9.929 

------------------- 
- Samtals fyrir 5.2                                                                                                                                   9.929 

5.7            DÚKAR OG TEPPI 
5.7.2.22    Dúkur linoleum, 2,5 mm                                        1,00    m2                              7.756                          7.756 

------------------- 
- Samtals fyrir 5.7                                                                                                                                   7.756 

5.8 FLÍSAR
5.8.2.2 Flísar á gólf, ódýrar 1,00 m2 14.029 14.029
5.8.2.3 Flísar á gólf, meðal 1,00 m2 19.378 19.378

-------------------
- Samtals fyrir 5.8                                                                                                                                 33.406 

Kostir : Heimilislegt, Flott,
endingagóðar, þola vatn
Gallar : Fúgur á milli flísa verra
að þrífa, dýrar

Kostir : Ágætt að þrífa,
Heimilislegt, flott,
Gallar : Þolir illa vatn og högg,
erfitt að laga.

Kostir : Mjög gott að þrífa, þolir
mikið vatnsálag, þolir töluvert
högg.
Gallar : Ekki eins fallegt og
parket og flísar

Mynd 1 Flísar

Mynd 2 Parket

Mynd 3 Dúkur
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Epoxy gólf og Steinteppi

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS
5.4 MÁLUN INNANHÚSS:
5.4.74.22 Málun gólfa, epoxy, gr + 3 umf 1,00 m2 2.006 2.006
5.4.74.33 Epoxy-kvarts 4 mm, heild 1,00 m2 6.321 6.321
5.4.75.3 Steinteppi 1,00 m2 4.280 4.280

-------------------
- Samtals fyrir 5.4                                                                                                                                 12.607 

Kostir : Fallegt, kemur vel út,
hentar vel þar sem ánýðsla er
mikil og mikið vatn t.d. andyri.
Hægt að setja hálkuvörn

Kostir : Getur farið á veggi,
Hentar mjög vel á blautrými
t.d. snyrtingar, andyri, eldhús.
Hægt að setja hálkuvörn, mjög
sterkt og gott efni.

Kostir : ódýrt, henta ágætlega
á rými þar sem ekki er von á
miklu vatni, gott að þrífa.

Gallar : Leiðinlegt að þrífa, Gallar : Gallar : Þunnt, getur flagnað af,

Niðurstaða

Dúkur varð fyrir valinu á flest svæði skólans nema á anddyri, eldhús, salinn og í kjallara

Í salinn á að fara íþróttagólf, það er krafa frá verkkaupa.

Á leikskólanum verður linoleum dúkur. Helsta ástæðan fyrir valinu er að dúkur er ódýrastur,

hitaþægindi eru góð og þrif eru mjög þægileg.

Í andyri og eldhús verður sett epoxy kvarts. Helsta ástæðan fyrir valinu er að það er mjög sterkt og

þolir mikið álag, bæði umferðar og vatnsálag.

Í kjallara verður fyrir valinu epoxy málning. Í kjallara er lítil umferð og þarf aðallega að rykbinda

steininn og hentar því málningin mjög vel.

Mynd 4 Steinteppi

Mynd 5 Epoxy kvarts

Mynd 6 Epoxy málað
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Efnisval gluggar og hurðir

Einkunn 1 10

      
Efni % Timbur Ál Tré Ál

kerfi
Plast

Útlit 20 7 140 9 180 9 180 5 100
Viðhald 30 6 180 8 240 9 270 8 240
Verð 10 8 80 6 60 3 30 7 70
Leiðnitap kuldabrýr 20 6 120 8 160 7 140 6 120
Ending 20 7 140 8 160 8 160 7 140

Samtals: 100 520 620 600 570

Kostnaðaráætlun mismunandi glugga

7.5 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.5.2.8 Gluggar, fura, meðalst. ísett eftirá 1,00 m 13.070 13.070
7.5.7.3 Plastgluggar meðalstór fög 1,00 m 11.675 11.675
7.5.8.15 Álgluggar fastir/opnanlegir 1,00 m 17.068 17.068
7.5.8.25 Ál og trégl. fastir/opnl., ísetn. eftirá 1,00 m 13.520 13.520

Kostir/Gallar

Ál Gluggar/hurðir

Kostir

Þarf ekki að mála. Er viðhaldslítið í nokkur ár.

Gallar

Eru dýrir. Erfitt að gera við ef eitthvað kemur fyrir. Hurðir

eru sérstaklega leiðinlegar að gera við ef eitthvað kermur

fyrir. Erfitt að skipta út og laga. Erfitt að nálgast varahluti í

nokkrar gerðir. Mjög mismunandi gæði eftir

framleiðendum.

Tré Gluggar/hurðir

Kostir

Eru ódýrir. Auðvelt að laga. Auðvelt að bæta við eða að skipta út

opnanlegum fögum. Auðvelt að fá varahluti.

Gallar

Þarf að halda við reglulega með málun.
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Ál/tré Gluggar/hurðir

Kostir

Eru ódýrir. Þarf ekki að mála að utan. Nokkuð auðvelt

að fá varahluti. Eru viðhaldslitlir. Henta vel við allar

aðstæður og fyrir flestar byggingar

Gallar

Þarf að mála að innan.

Plast Gluggar/hurðir

Kostir

Eru ódýrir. Þarf ekki að mála.

Gallar

Plast hefur viljað upplitast með tímanum. Erfitt að fá varahluti ef eitthvað

kemur fyrir. Skiptar skoðanir eru á plastgluggum en mörgum þykja þeir

frekar ljótir og frekar eiga heima í gámum en stofnunum.

Niðurstaða

Ál tré gluggar urðu fyrir valinu þar sem þeir eru viðhaldslitlir og alls ekki svo dýrir miðað við

timburglugga, einnig koma þessir gluggar vel út útlitslega.
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Gluggadeili gert áður en veðurkápan kom til sögunar
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Aðaluppdrættir

000 - Forsíða
100 - Afstaða
101 - Grunnmynd 1 hæð
102 - Grunnmynd kallara og tengigangs
103 - Útlit
104 - Snið
105 - Lóð
106 - Skúrar á lóð

Verkteikningar

200 - Grunnmynd 1.hæð Vestur
201 - Grunnmynd 1.hæð Austur
202 - Grunnmynd Tengigangur Austur
203 - Grunnmynd Tengigangur Vestur
204 - Grunnmynd Kjallari
205 - Útlit Austur, Vestur stafnar
206 - Útlit Noðurhlið
207 - Útlit Suðurhlið
208 - Snið Þversnið
209 - Snið Langsnið

Verkteikningar

300 - Deili
301 - Deili
302 - Deili
303 - Deili
400 - Gluggar - Úti
401 - Gluggar - Úti
402 - Gluggar - Úti
403 - Gluggar - Inni - Hurðir - Úti
404 - Hurðir - Inni
405 - Gluggar - Inni
406 - Eldhús
407 - Eldhús
500 - Stigi
600 - Vinnusvæði

Teikningaskrá

Háskólan í Reykjavík
Byggingarfræði
Haust 2013

Nemandi: Erlingur Heiðar Sveinsson

Umsjónakennari: Viggó Magnússon
Leiðbeinendur: Þormóður Sveinsson

Kristinn Arnarson
Sveinn Áki Sverrisson
Jón Ólafur Erlendsson

Austurkór 1 Leikskóli

Lokaverkefni
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Möguleg stækkun  leiksvæðis

Lóðarstærð: 5759,0 m²
Nýtingarhlutfall: 0,21
Landnúmer: 221309

Austurkór 1
1193m² Bílastæði fyrir vörulosun

N

M 01

M 02

M 03

M 04

M 05

Aðkoma slökkviliðs

12859

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 500

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A100

Aðaluppdrættir

Afstaða

A1

 1 : 500
Afstöðumynd

1

A. Frágangur innanhúss
Steyptir veggir:
Tvenns konar steyptir innveggir eru í húsinu:

150 mm sem er EI60 og með 52dB hljóðdempun milli rýma.
200 mm veggurinn er EI60 með 55dB hljóðdempun milli rýma.

Steyptir fletir hússins eru slípaðir, sandspartlaðir og málaðir með akrýlplastmálningu.

Léttir veggir:
Tvenns konar léttir veggir eru í húsinu:
170 mm sem er EI60 og með 55dB hljóðdempun milli rýma. Vegguinn er byggður upp með blikkprófílum og klæddur með
krossvið og gipsi hvoru megin á stoðina. Stoðin er fyllt með steinullareinangrun.
120 mm veggurinn er EI60 með 48dB hljóðdempun milli rýma. Veggurinn er byggður upp með blikkprófílum og klæddur
með krossvið og gipsi hvoru megin á stoðina. Stoðin er fyllt með steinullareinangrun.

Léttir veggir eru spartlaðir og málaðir með akrýlplastmálningu. Klæðning í flokki 1.

Gólfefni: 
Andyri:  Epoxy gólf með hálkuvörn
Starfsmanna rými:  Linoleum dúkur
Eldhús:  Linoleum dúkur
Kennslurými: Linoleum dúkur
Salur: Íþróttadúkur
Tæknirými í kjallara:  Málað með lakkmálningu með hálkuvörn

Innihurðir:
Hurðir inn á hverja deild eru litaðar með lit hverrar deildar. Hurðir inni í kennararýmum eru að mestu leiti gler rennihurðir
og aðrar hurðir eru sprautulakkaðar eikarhurðir.

B. Loft:
Kerfisloft með hljóðísogi er í allri byggingunni. Klæðningar að innan í flokki 1.

C. Lagnaleiðir:
Almennt:
Inntök fyrir heitt og kalt vatn eru tekin inn í tengirými í kjallara þar sem aðal tengitöflur verða fyrir húsið. Lagnaleiðir eru svo
frá kjallara og upp í tengigang í gegnum geymslur sem eru á jarðhæðinni og þaðan komast lagnir út yfir niðurtekið loft.

Rafmagnslagnir:
Lagnir verða lagðar í stigum fyrir ofan kerfisloft og þaðan verða þær lagðar í þar til gerðum stokkum.

Frárennslislagnir:
Lagnir verða lagðar undir gólfplötu en teknar styðstu leið út fyrir sökkul.

Neysluvatnslagnir:
Verða lagðar í loftið fyrir ofan kerfisloft og þaðan verða þær teknar niður með stokkum.

Loftræsilagnir:
Tengirými fyrir loftræsingu er staðsett í kjallara undir starfsmannarými. Tengigangur er manngegnur og tenging við hann
er í gegnum geymslur á jarðhæð. Frá tengigangi liggja lagnir yfir kerfislofti. Almennt verður loftræsting hússins með
varmaskipti og því verður inn og út sogskerfi notað.

Lagnir:
Allar lagnir verða úr viðurkenndu efni og samkvæmt stöðlum og reglugerðum.

Upphitun:
Húsið verður með gólfhita sem lagður er í ílögn ofan á botnplötu.

D. Brunavarnir:
Almennt:
 Leikskóli skilgreinast sem hús í notkunarflokki 5.
 Útveggir hússins eru REI-60

 Brunahólfun:
Húsið skiptist upp í 16 brunahólf og eru veggir sem afmarka brunahólfin eru REI-60 og EI-60 með EI2 30-Sm hurðum. Gler
milli brunahólfa er EW30.
 Milliplötur eru REI-60.

Fjarlægð að flóttaleiðum:
Flóttaleiðir eru fjórar á jarðhæðinni og ein úr kjallara. Björgunarop eru í hverri kennslustofu. Fjarlægð að flóttaleiðum fer ekki
yfir 25m.

Neyðarlýsing:
Neyðarlýsing og flóttalýsing verður fyrir ofan allar hurðir og skal hún lýsa í að lámarki 60mín eftir straumrof. Kerfið skal
uppsett í samræmi við teikningar, staðla og gildandi reglugerðir.

Loftræsiherbergi :
Loftræsiherbergi í kjallara er með steyptum veggjum REI-60 með EI2 30-Sm hurð.

Loftræsing:
Milli brunahólfa verður loftræsing að hafa sjálflokandi búnað til að hindra að eldur komist milli brunahólfa.

Reyklosun:
Reyklosun millirýma verður um lúgur á þakinu. Til millirýma teljast salerni deildanna og salurinn. Hver lúga er að lámarki 1
m² og sjálfopnandi.
Kjallararými verður með reyklúgu sem er 0.5% af gólffleti.

Allment um búnað:
Allur brunabúnaður og frágangur skal vera viðurkenndur og í samræmi við lög og reglugerðir, reglur Brunamálastofnunar
og viðurkenndra aðila. Viðhald brunavarna skal vera þannig að þær séu ætið í góðu lagi og í samræmi við reglugerðir og
leiðbeiningum Brunamálastofnunar. Gera skal þjónustusamning við aðila með réttindi til viðhalds hvers kerfis.

E. Hljóðvistarkröfur:
Veggir sem eru á milli salsins og rýma sem kennt er í og eða kennaraaðstaða eru 55dB og þá hurðir 50dB. Veggir milli
rýma innan kennslurýma og kennaraaðstöðu eru 48dB og þá hurðir 43dB.

 Ómtími :
Kennaraaðstöðu er 0,6
Kennslurýma  er 0,5
Salsins er 0,4

F. Öryggisbúnaður:
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi er í húsinu og nær það til allra eininga þess. Hönnun og uppsetning þess skal vera í
samræmi við staðla og farið skal eftir reglum og leiðbeiningum brunamálastofnunar. Kerfið skal vera tengt við viðurkennda
vaktstöð og þjónustað af viðurkenndum aðila.
Sjálfvirkt vatnsúðakerfi af viðurkenndri gerð verður í byggingunni, kerfið er tengt stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.
Í húsinu er innbrotsviðvörunarkerfi sem tengist beint í stjórnstöð öryggisþjónustuaðila.

G. Tæknibúnaður:
Útihurðir eru með rafmagnsoppnunarbúnaði og rafmagnslæsingu. Hurðir inn á deildir og inn í kennaraálmu eru með
rafmagnsoppnunarbúnaði.

H. Algild hönnun:
Húsið allt tekur mið af algildri hönnun. Gangar og við allar útihurðir er gott aðgegni fyrir hjólastóla og eiga þeir greiðfært um
allt húsið. Húsið er með eitt klósett sérstaklega ætlað fyrir hreyfihamlaða. Starfsmannaaðstaðan er öll miðuð við að
hreyfihamlaðir geti komist um með góðu móti. Skrifstofurýmið er opið og með góða aðkomu fyrir hreyfihamlaða.

I. Lóð:
Bílastæði:  Malbikuð stæði afmörkuð með málun.
Gangstéttar:  Verða steyptar og hellulagðar, munstrað er með nokkrum gerðum af hellum. Leiksvæði verða hellulögð með
gúmmíhellum.
Ljós á lóð:  Ljós eru staðsett við flestar gangstéttar um alla lóð, einnig með gönguleiðum inn í leikskólann beggja megin við
hús og við bílastæði. Lýsing verður sett fyrir framan aðaldyrainngang í samræmi við aðgengis mál. Lýsing verður neðan í
skyggni á þeim stöðum þar sem því verður komið við.
Sorpgámar verða staðsettir við inngang starfsmanna.
Hjólageymsla er staðsett við sorpgerði
Geymsluskúrar verða staðsettir á lóð, einn stór við ungbarna svæði og annar minni rétt við vagna- og kerrugeymslu.
Vagna- og geymsla er staðsett rétt við inngang á hliðinu og bílastæði.

Byggingarlýsing

A. Mannvirkið
Austurkór 1 Kópavogi
Staðgreinir: 1000-1-05300010
Landnúmer: 221309

B.
     Viðmiðunarfjöldi fólks í rýmum vegan öryggis

 Deildir 24 manns  6 deildir = 144 manns
Skrifstofu- og aðstöðurými             40 manns

C. Stærðir:
Stærðir (brútto): 
Kjallari                                            76,8 m²                  302,7 m3
1.hæð                         1024,9 m²            3.741,1m3
Tengigangur                                  91,9m²            165,4 m3

          Samtals:   1.193,6m²    4.414,3m3

D.
Lóðarstærð: 5759,0 m²
Nýtingarhlutfall: 0,21%

Bílastæðabókhald:
30 tæði, þar af 3 fyrir hreyfihamlaða

E. Burðarvirki:
Sökklar og botnplata :    Járnbent steinsteypa
Veggir :    Járnbent steinsteypa
Milligólf :    Járnbent steinsteypa
Þakvirki : Járnbent steinsteypa
Stigi : Járnbent steinsteypa

A. Frágangur utanhúss:

Útveggir: 
Veðurkápa útveggsins er steinsteypt með hvítri sjónsteypu án íblöndunarefna.

Þak:
Á húsinu verður notast við heitt þak með hefðbundinni uppbyggingu. Einangrað er á steypta plötu, asfaltpappi settur á og
síðan er klætt yfir með hellum.
Þakhalli er 1:40.

Gluggar og útihurðir:
Gluggar, hurðir og karmar hússins eru úr áli/tré. Opnanleg fög eru með opnunarstillingu til loftunar. Hurðir í anddyri eru
með rafmagnsoppnunarbúnaði og rafmagnslæsingu. Litur : ljós grár

B. Handrið:
Handlistar eru beggja vegna í stiga niður í kjallara og eru úr riðfríu stáli. Hæð handlista er 900mm. Hæð steyptra
handriðsveggja við stiga úti er 1000mm að hæð.
C. Einangrun:
Sökklar = 100mm frauðplasteinangrun milli veggs og veggjakápu
Gólfplata = 75mm frauðplasteinangrun í tveimur lögum
Útveggir = 100mm frauðplasteinangrun milli veggs og veggjakápu
Þak = 200mm frauðplasteinangrun í tveimur lögum

Kólnunartölur og Orkurammi:
W/m²K S.k Byggr.

Gólfplata = 0,289             0,3
Útveggir = 0,390                  0,4
Þak = 0,171      0,2
Gluggar = 2      2
Hurðir = 3      3
Ofanljós = 2      2

Heildar leiðnitap mannvirkis = 73.913w
Heildar orkutap mannvirkis = 30.730w
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Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A101

Aðaluppdrættir

Grunmynd 1 hæð

A1

 1 : 100
1 Hæð

1
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K: 123,20

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Lokað rými
     - Gólfniðurfall
     - Vatnssalerni
     - Veggja merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

      - Inntök heimlagna

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
VS
V1
Ei 60
E2 30-CSm

ST

25 m

O
P

Ú
T

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A102

Aðaluppdrættir

Grunmynd Kjallara og tengigangs

A1

 1 : 100
Kjallari

1

 1 : 100
Tengigangur

2

N

 1 : 50
Aðal Merkingar
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Gólfplata

120.500 mm

Þakplata

123.600 mm

Þakkantur

124.300 mm

Þakplata Salsins

125.000 mm

Gangstétt

120.450 mm

Þakkantur Salsins

125.700 mm

BOBOBO BOBO

Gólfplata
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Þakkantur Salsins
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Gólfplata

120.500 mm
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BO BO BO BO BOBO EW30

Gólfplata

120.500 mm

Þakplata

123.600 mm
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Þakplata Salsins

125.000 mm

Gangstétt

120.450 mm

Þakkantur Salsins

125.700 mm
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BO

K: 123,78
K: 123,78

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

     - Öryggisgler

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A103

Aðaluppdrættir

Útlit

A1

 1 : 100
Suður

1

 1 : 100
Vestur

2

 1 : 100
Norður

3

 1 : 100
Austur

4

92



49
9

20
1

90
0

22
00

22
4

47
6

20
00

30
0

22
00

70
0

45
00

70
0

30
00

60
0

90
0

K: 125,70

K: 124,30K: 124,08

GK: 120,50

K: 120,45
K: 120,45

K: 123,00

K: 125,48

90
0

22
00

50
0

47
00

70
0

20
00

25
00

50
0

33
00

22
4

47
6

95
0

21
50

0101

70
0

14
25

12
00

47
5

11
00

27
00

70
0

14
00

SK: 120,42

90
0

50
0

70
0

31
00

11
00

27
00

38
00

70
0

14
25

12
00

47
5

SK: 123,80

50
0

33
00

27
00

40
0

70
0

32
66

53
4

38
00

35
76

31
00

47
6

22
4

50
0

90
0

22
4

47
6

18
00

20
0

25
00

70
0

45
00

47
6

90
0

22
00

51
9

32
81 38

00

52
00

K: 120,45K: 120,50

K: 124,30
K: 124,08

K: 125,70
K: 125,48

K: 123,20

K: 120,45

47
00

50
0

0101

0201

REI 60

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

Niðurtekið loft

SK: 120,42

28
41

35
9

25
00

20
0

18
00

47
6

22
4

27
00

11
00

50
0

33
00

32
00

22
4

47
6

90
0

12
00

10
00

35
9

64
1

22
00

10
00

12
0

30
60

63
00

70
00

84
00

27
6

20
0

45
00 49

76

50
0

47
00

47
6

40
0

55
0

21
5027

00

52
00

31
00

0101

0201

0001

0002

REI 60

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

REI 60

90
0

50
0

38
00

SK: 117,30

SK: 120,45

SK: 120,45

K: 124,30
K: 124,08

K: 125,48 K: 125,70

SK: 123,20

SK: 120,42 GK: 120,50

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

     - Öryggisgler

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A104

Aðaluppdrættir

Snið

A1

 1 : 100
Langsnið

1

 1 : 100
Þversnið

2

 1 : 100
Þversnið með kjallara

3
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9,47 m²
Dótaskúr 2

5,70 m²

Vagna og
kerruskúr

6,14 m²
Dótaskúr 1Sandkassi

Sandkassi

Stauraborg

Rólur
Grasmottur

Drumbajafnvægi
Grasmottur

Kofar
Malarsvæði

Gryfjan malarsvæði

Rennibraut í brekku

Leiktæki
Gúmí mottur

Aðkomuhlið
í aksturshliði3m aksturshlið

Fljótið
Steypt

Leiktæki
Gúmí mottur

Fánastöng

Klifurgrind
Gúmí mottur

Ungbarna- leiksvæði

K: 121,5

K: 122,4

K: 120,45

K: 120,45

Stígur
steyptur

Stígur
steyptur 16

A106

22
A106

10
A106

Stálrimlagirðing  út við lóðamörk

Skjólbelti, tré og runnar

Skjólbelti, tré og runnar

Skjólbelti, tré og runnar

Gróðurvarnargirðing

Göngustígur

Gróðurvarnargirðing

Gróðurvarnargirðing
K: 120,4

K: 120,55

K: 121,6

K: 121,5

K: 121,9

K: 120,4

K: 120,0
K: 120,7

K: 120,7

K: 120,4

K: 120,3

K: 120,3

Snjóbræðsla  í sétt og
undir sandkasssa

Ljós

Ljós

Ljós

Ljós

0101

0101

0101

Aðkoma slökkviliðs

9,47 m²
Dótaskúr 2

Sandkassi

Möl

Leiktæki í grasi

K: 120,45

K: 118,8

K: 121,5

Skjólbelti, tré og runnar

Gróðurvarnargirðing

Ungbarna- leiksvæði

Stígur
steyptur

K: 120,3

Pallur
steyptur

Kofi
Girðing

6,97

5,00

5,00

2,
50

Vagna og
kerrugey
msla

Kennslugarður

K: 120,45

K: 120,45

K: 118,8

Sorpgerði Hjólageymsla
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kó

r

30
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ði
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r a

f 3
f.

hr
ey

fih
am

la
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50
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28
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Bílastæði fyrir vörulosunMatjurtarbeð Safnkassar

Hellulögn

H
lið

Að
ko

m
a

Ak
st

ur
sh

lið
3m

Steypa

Gras

Lykilmynd

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A105

Aðaluppdrættir

Lóð

A1

 1 : 200
Lóð

1

 1 : 200
Lóð Ungbarna

2

 1 : 200
Bílastæði - Kennslugarður

3

2

1
3
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 100

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A106

Aðaluppdrættir

Skúrar á lóð

A1

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpgerði
1

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpgerði Framhlið
2

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpgerði Bakhlið
3

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpgerði Snið
4

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpger Suðausturhlið
5

 1 : 100

Hjólageymsla og sorpgerði Norð-vesturhlið
6

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr
7

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr Framhlið
8

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr Bakhlið
9

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr Snið
10

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr Norðurhlið
11

 1 : 100

Dótaskúr 1
13

 1 : 100

Dótaskúr 1 Framhlið
14

 1 : 100

Dótaskúr1 Bakhlið
15

 1 : 100

Dótaskúr 1 Snið
16

 1 : 100

Dótaskúr 1 Austurhlið
17

 1 : 100

Dótaskúr 1 Vesturhlið
18

 1 : 100

Dótaskúr 2
19

 1 : 100

Dótaskúr 2 Framhlið
20

 1 : 100

Dótaskúr 2 Bakhlið
21

 1 : 100

Dótaskúr 2 Snið
22

 1 : 100

Dótaskúr 2 Austurhlið
23

 1 : 100

Dótaskúr 2 Vesturhlið
24

 1 : 100

Vagna- og kerruskúr Suðurhlið
12

Hjólageymsla og sorpgerði
25

Vagna og kerruskúr
26

Dótaskúr1
27

Dótaskúr 2
28
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 10

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A107

Aðaluppdrættir

Skráningartafla

A1

 1 : 10
Skráningartöflur
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Hæðarblað og Mæliblað 

97



1. Aðalhönnuður, umsækjandi, tengiliður  
Nafn aðalhönnuðar Kennitala Heimilisfang Netfang 

Erlingur Heiðar Sveinsson
 

020277572 Óseyri 10

 
Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang 

Erlingur Heiðar Sveinsson
 

020277572 Óseyri 10

 
 
Nafn tengiliðs Kennitala Heimilisfang Netfang 

Erlingur Heiðar Sveinsson
 

020277572 Óseyri 10

 
 

2. Lóð  
Heiti Nr. Staðgreinir Matshluti Landnúmer 

Austurkór
 

1 1000-1-053 01
 

221309

 
0.00  Fylgigögn með umsókn 
0.1 

 
Umsóknareyðublað 

0.2 
 

Mæliblað 

0.3 
 

Hæðarblað 

0.4 
 

Bréf hönnuðar/umsækjanda 

0.5 
 

Samþykki meðeigenda/lóðarhafa 

0.6 
 

Samþykki nágranna 

0.7 
 

Frávik frá skilmálum, lýsing 

0.8 
 

Breytingar á eignaskiptum 

0.9 
 

Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, lýsing 

0.10 
 

Eldvarnaruppdrættir – brunahönnun 

0.11 
 

Ástandsskýrsla 

0.12 
 

Umsögn Húsafriðunarnefndar / Árbæjarsafns 

0.13 
 

Vottun byggingareininga 

0.14 
 

Skráningartafla 

0.15 
 

Gátlisti þessi 

0.16 
 

Önnur gögn 

1.00  Grunnupplýsingar og frágangur uppdrátta 
1.1 

 
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn 

1.2 
 

Götuheiti og nr. 

1.3 
 

Dagsetningar - (Breytingadagsetning) 
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1.4 
 

Mælikvarði 

1.5 
 

Efni teikningar 

1.6 
 

Teikninganúmer - (Breytinganúmer) 

1.7 
 

Samþykki - (Undirritun aðalhönnuðar) og kennitala 

1.8 
 

Tilgr. uppr.legan hönnuð (ef um viðb. eða breyt. er að ræða) 

1.9 
 

Blaðstærðir samanbr. ÍST 1 

1.10 
 

Blaðbrot í A2 

2.00  Afstöðumynd 
2.1 

 
Málsetja mannvirki 

2.2 
 

Málbinda við lóðamörk á a.m.k. tvo vegu 

2.3 
 

Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlægð) 

2.4 
 

Norðurpíla 

2.5 
 

Götuheiti 

2.6 
 

Byggingarreitur 

2.7 
 

Sýna stækkun 

2.8 
 

Matshlutanúmer 

2.9 
 

Hæðarlega lóðar (hæðir á lóðamörkum) skv. hæðarblaði 

2.10 
 

Lóðamörk skv. mæliblaði 

2.11 
 

Bílastæði á lóð – Bílastæðabókhald 

2.12 
 

Bílastæði f. fatlaða 

2.13 
 

Halli á skábrautum 

2.14 
 

Sorpgeymsla 

2.15 
 

Aðkoma slökkviliðs / öryggissvæði 

2.16 
 

Kvaðir á lóð 

3.00  Grunnmyndir 
3.1 

 
Eignanúmer 

3.2 
 

Skilgreina matshluta ef fleiri en einn 

3.3 
 

Heiti rýma og nettóstærðir í m² 

3.4 
 

Húsmunir í kvarða 

3.5 
 

Hæðarkóti á gólfum 

3.6 
 

Inntök heimlagna 

3.7 
 

Lóð – (bílastæði, gróður, gangstígar, leiksvæði o.s.frv.)  

3.8 
 

Málsetja að innan 

3.9 
 

Málsetja að utan 

3.10 
 

Málsetja glugga – og hurðargöt 

3.11 
 

Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 

3.12 
 

Sýna stækkun eða breytingu 

3.13 
 

Sorpgeymsla 

3.14 
 

Merkja björgunarop, útljós og rýmingarátt 
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3.15 
 

Eldvarnarhurðir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun 

3.16 
 

Eldvarnarveggir, brunakerfi 

3.17 
 

Staðsetning brunaslangna 

3.18 
 

LR. merkja lokuð rými 

3.19 
 

GN. merkja niðurföll í votrýmum 

3.20 
 

Sérnotafletir á lóð 

3.21 
 

Norðurpíla á allar grunnmyndir 

4.00  Útlit og Landhæðir 
4.1 

 
Landhæðir á lóð við hús og lóðamörk 

4.2 
 

Skilgreina matshluta ef fleiri en einn 

4.3 
 

Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)  

4.4 
 

Sýna stækkun eða breytingu  

4.5 
 

Merkja björgunarop, rýmingartæki (fellistiga ofl.) 

5.00  Sneiðingar 
5.1 

 
Hæðarkóti á gólfum 

5.2 
 

Hæðarkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks 

5.3 
 

Málsetja salarhæðir 

5.4 
 

Málsetja efri brúnir á þökum  

5.5 
 

Málsetja glugga- og hurðargöt 

5.6 
 

Málsett að utan 

5.7 
 

Merkja breyingar (má vera í fylgiriti) 

5.8 
 

Sýna stækkun eða breytingu 

5.9 
 

Eldvarnarmerkingar eftir þörfum 

5.10 
 

Sneiðing í stiga    

5.11 
 

Sneiðing í lyftugöng 

6.00  Byggingarlýsing 
6.1 

 
Lýsing eignarinnar – fj. íbúða / starfsemi í atvinnuhúsnæði o.s.frv. 

6.2 
 

Götuheiti og númer 

6.3 
 

Staðgreinir 

6.4 
 

Byggingarefni gólfa og útveggja 

6.5 
 

Byggingarefni þaks 

6.6 
 

Frágangur / klæðning útveggja og þakflata 

6.7 
 

Gerð innveggja 

6.8 
 

Litaval utanhúss 

6.9 
 

Gerð glugga 

6.10 
 

Klæðningar innanhúss – flokkur 

6.11 
 

Einangrun sökkla og undir plötu 

6.12 
 

Einangrun veggja og þaka 

6.13 
 

Lýsing allra lagnaleiða 

6.14 
 

Upphitun 
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6.15 
 

Loftræsing 

6.16 
 

Brunavarnir  

6.17 
 

Kólunartölur 

6.18 
 

Heildarstærðir hverrar hæðar í m² og m³ 

6.19 
 

Heildarstærðir í m² og m³ 

6.20 
 

Stærð lóðar 

6.21 
 

Nýtingarhlutfall 

6.22 
 

Fjöldi bílastæða (þar af f. fatlaða) – Bílastæðabókhald 

6.23 
 

Yfirfarið af burðarvirkishönnuði 
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Orkurammi
Ný hús Gömul hús Leikskóli

Leikskóli Þak 0,178 0,2 0,2 0,178
Útvegur 0,382 0,4 0,4 0,382

BR2012 Heildar orkutap samkv. kröfum B.R. 2012 Léttur útveggur 0 0,3 0,3 0
Gluggar 2 2,0 2,0 2,0

Leikskóli 75629 Hurðir 3 3,0 3,0 3,0
Ofanljós 2 2,0 2,0 2,0
Gólf 0,289 0,3 0,3 0,289

Samtals: 75.629 w

Kuldabrú 0,03 0,03 0,9
Heildar orkutap samkv. okkar gildum

Allar einingar
Leikskóli 73913 Leikskóli m2 1193,6

Samtals: 73.913   w

BR2012 Heildar leiðnitap án kuldabrúa samkv.kröfum B.R.2012

Leikskóli 32318 Orkuþörf á m2
W/m2 61,9

Samtals: 32.318 w
Leiðnitap á m2
W/m2 25,7

Heildar leiðnitap samkv. okkar gildum

Leikskóli 30730

Samtals: 30.730 w
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Nr. Skýring: og loftskipti Breidd/

Ibúð 101 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildarkýringar
Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

1 Heiti Gólf 0,289 65,11 15 282
Loft 0,178 0,00 35 0 1516 S 0 1516 n 0,8

6,42 7,81 3 50,1 150,4 Útveggur 0,382 21,97 3 63,71 15 365
3,8 3,94 3 15,0 44,9 Hurð 2,0 1 2,2 2,20 35 154

65,1 195,3 2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 801 2318

Aukaálag v/kaldra flata 12 2596 51,8

2 Heiti Gólf 0,289 6,72 6,12 41,13 15 178
Loft 0,178 6,72 6,12 41,13 35 256 4197 S 0 4197 n 3

6,72 6,12 2,7 41,1 111,0 Útveggur 0,382 6,12 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 6,12 2,7 16,52 35 1157

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1591 5789

Aukaálag v/kaldra flata 12 6483 157,6

3 Heiti Gólf 0,289 3,11 2,55 7,93 15 34
Loft 0,178 3,11 2,55 7,93 25 35 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,382 2,55 2,7 5,45 25 52
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 194 579

Aukaálag v/kaldra flata 6 614 77,4

4 Heiti Gólf 0,289 3,11 4,95 15,39 15 67
Loft 0,178 3,11 4,95 15,39 35 96 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,382 8,06 2,7 13,37 35 179
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 929 1348

Aukaálag v/kaldra flata 9 1469 95,5

5 Heiti Gólf 0,289 4,07 7,67 31,22 15 135
Loft 0,178 4,07 7,67 31,22 35 194 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,382 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1099 1949

Aukaálag v/kaldra flata 6 2066 66,2

6 Heiti Gólf 0,289 5,34 2,86 15,27 15 66
Loft 0,178 5,34 2,86 15,27 25 68 297 S 0 297 n 0,8

5,34 2,86 2,7 15,3 41,2 Útveggur 0,382 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 134 431

Aukaálag v/kaldra flata 3 444 29,1

7 Heiti Gólf 0,289 5,34 4,04 21,57 15 94
Loft 0,178 5,34 4,04 21,57 35 134 587 S 0 587 n 0,8

5,34 4,04 2,7 21,6 58,2 Útveggur 0,382 6,75 2,7 12,20 35 163
Gluggi 2,0 5,02 1,2 6,02 35 422
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 813 1400

Aukaálag v/kaldra flata 9 1526 70,7

8 Heiti Gólf 0,289 3,11 2,55 7,93 15 34
Loft 0,178 3,11 2,55 7,93 25 35 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,382 2,55 2,7 5,45 25 52
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 194 579

Aukaálag v/kaldra flata 6 614 77,4

9 Heiti Gólf 0,289 3,11 4,95 15,39 15 67
Loft 0,178 3,11 4,95 15,39 35 96 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,382 8,06 2,7 13,37 35 179
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 929 1348

Aukaálag v/kaldra flata 9 1469 95,5

10 Heiti Gólf 0,289 4,07 7,67 31,22 15 135
Loft 0,178 4,07 7,67 31,22 35 194 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,382 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1099 1949

Aukaálag v/kaldra flata 6 2066 66,2

Starfsmannarými
11 Heiti Gólf 0,289 2,12 5,65 11,98 15 52

Loft 0,178 2,12 5,65 11,98 35 75 314 S 0 314 n 0,8
2,12 5,65 2,6 12,0 31,1 Útveggur 0,382 2,12 2,7 0,59 35 8

Gluggi 2,0 1,9 2,7 5,13 35 359
2,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 494 808

Aukaálag v/kaldra flata 6 856 71,5

12 Heiti Gólf 0,289 4,46 3,87 17,26 15 75
Loft 0,178 4,46 3,87 17,26 35 108 470 S 0 470 n 0,8

4,46 3,87 2,7 17,3 46,6 Útveggur 0,382 6,66 2,7 15,78 35 211
Gluggi 2,0 0,00 35 0
Hurð 2,0 1 2,2 2,20 35 154

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 547 1017

Aukaálag v/kaldra flata 9 1109 64,2

13 Heiti Gólf 0,289 4,46 3,82 17,04 15 74
Loft 0,178 4,46 3,82 17,04 35 106 447 S 0 447 n 0,8

4,46 3,82 2,6 17,0 44,3 Útveggur 0,382 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0,00 35 0

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

1 útveggur+Gólf+loft

Búr

2 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

Gangur

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft

Forstofa

1.Hæð

Veggir+gólf

Kjallari

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Tæknirými

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

2 útveggir+Gólf+loft

Leirbrennsla+gangur+vs

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

VS

Gólf+loft

Fjölnotarými

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft
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Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 180 627

Aukaálag v/kaldra flata 3 645 37,9

14 Heiti Gólf 0,289 7,9 3,54 27,97 15 121
Loft 0,178 7,9 3,54 27,97 35 174 741 S 0 741 n 0,8

7,9 3,54 2,63 28,0 73,6 Útveggur 0,382 3,54 2,7 5,60 35 75
Gluggi 2,0 3,3 1,2 3,96 35 277

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 648 1389

Aukaálag v/kaldra flata 6 1472 52,6

15 Heiti Gólf 0,289 6,48 3,84 24,88 15 108
Loft 0,178 6,48 3,84 24,88 35 155 677 S 0 677 n 0,8

6,48 3,84 2,7 24,9 67,2 Útveggur 0,382 6,48 2,7 9,72 35 130
Gluggi 2,0 6,48 1,2 7,78 35 544

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 937 1614

Aukaálag v/kaldra flata 6 1711 68,8

16 Heiti Gólf 0,289 5,2 3,84 19,97 15 87
Loft 0,178 5,2 3,84 19,97 35 124 543 S 0 543 n 0,8

5,2 3,84 2,7 20,0 53,9 Útveggur 0,382 5,2 2,7 7,80 35 104
Gluggi 2,0 5,2 1,2 6,24 35 437

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 752 1295

Aukaálag v/kaldra flata 6 1373 68,8

17 Heiti Gólf 0,289 3,41 3,84 13,09 15 57
Loft 0,178 3,41 3,84 13,09 35 82 356 S 0 356 n 0,8

3,41 3,84 2,7 13,1 35,4 Útveggur 0,382 3,41 2,7 5,12 35 68
Gluggi 2,0 3,41 1,2 4,09 35 286

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 493 850

Aukaálag v/kaldra flata 6 901 68,8

18 Heiti Gólf 0,289 2,1 3,84 8,06 15 35
Loft 0,178 2,1 3,84 8,06 35 50 219 S 0 219 n 0,8

2,1 3,84 2,7 8,1 21,8 Útveggur 0,382 2,1 2,7 3,15 35 42
Gluggi 2,0 2,1 1,2 2,52 35 176

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 304 523

Aukaálag v/kaldra flata 6 555 68,8

19 Heiti Gólf 0,289 3,18 3,84 12,21 15 53
Loft 0,178 3,18 3,84 12,21 35 76 332 S 0 332 n 0,8

3,18 3,84 2,7 12,2 33,0 Útveggur 0,382 3,18 2,7 4,77 35 64
Gluggi 2,0 3,18 1,2 3,82 35 267

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 460 792

Aukaálag v/kaldra flata 6 840 68,8

20 Heiti Gólf 0,289 20,8 3,8 79,04 15 343
Loft 0,178 20,8 3,8 79,04 35 492 2151 S 0 2151 n 0,8

20,8 3,8 2,7 79,0 213,4 Útveggur 0,382 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0,00 35 0

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 835 2986

Aukaálag v/kaldra flata 3 3076 38,9

21 Heiti Gólf 0,289 2,12 5,65 11,98 15 52
Loft 0,178 2,12 5,65 11,98 35 75 314 S 0 314 n 0,8

2,12 5,65 2,6 12,0 31,1 Útveggur 0,382 2,12 2,7 0,59 35 8
Gluggi 2,0 1,9 2,7 5,13 35 359

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 494 808

Aukaálag v/kaldra flata 6 856 71,5

22 Heiti Gólf 0,289 185,31 15 803
Loft 0,178 185,31 35 1154 7523 S 0 7523 n 0,8

36,94 4,49 4,5 165,9 746,4 Útveggur 0,382 42,84 0,9 17,14 35 229
1,88 2,95 2,7 5,5 15,0 Gluggi 2,0 42,84 0,5 21,42 35 1499
1,88 2,95 2,7 5,5 15,0 2,0 0,00 35 0

8,708 0,96 2,7 8,4 22,6 W/m °C lengd
185 799 Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 3686 11210

Aukaálag v/kaldra flata 9 12219 73,7

23 Heiti Gólf 0,289 6,72 6,12 41,13 15 178
Loft 0,178 6,72 6,12 41,13 35 256 4197 S 0 4197 n 3

6,72 6,12 2,7 41,1 111,0 Útveggur 0,382 6,12 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 6,12 2,7 16,52 35 1157

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1591 5789

Aukaálag v/kaldra flata 12 6483 157,6

24 Heiti Gólf 0,289 3,11 2,55 7,93 15 34
Loft 0,178 3,11 2,55 7,93 25 35 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,382 2,55 2,7 5,45 25 52
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 194 579

Aukaálag v/kaldra flata 6 614 77,4

25 Heiti Gólf 0,289 3,11 4,95 15,39 15 67
Loft 0,178 3,11 4,95 15,39 35 96 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,382 8,06 2,7 13,37 35 179
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 929 1348

Aukaálag v/kaldra flata 9 1469 95,5

26 Heiti Gólf 0,289 4,07 7,67 31,22 15 135
Loft 0,178 4,07 7,67 31,22 35 194 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,382 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1099 1949

Aukaálag v/kaldra flata 6 2066 66,2

27 Heiti Gólf 0,289 5,34 2,86 15,27 15 66
Loft 0,178 5,34 2,86 15,27 25 68 297 S 0 297 n 0,8

5,34 2,86 2,7 15,3 41,2 Útveggur 0,382 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 134 431

Aukaálag v/kaldra flata 3 444 29,1

28 Heiti Gólf 0,289 5,34 4,04 21,57 15 94
Loft 0,178 5,34 4,04 21,57 35 134 587 S 0 587 n 0,8

5,34 4,04 2,7 21,6 58,2 Útveggur 0,382 6,75 2,7 12,20 35 163

VS

Gólf+loft

Fjölnotarými

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

Gangur+Geymslur+vs+viðtalsh.

Salur+almenningu+listaskáli

Forstofa

1 útveggur+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými

Gólf+loft

Gangur

1 útveggur+Gólf+loft

1 útveggur+Gólf+loft

Skólastjóri

1 útveggur+Gólf+loft

1 útveggur+Gólf+loft

Vinnuherbergi

1 útveggur+Gólf+loft

Fundaherbergi

1 útveggur+Gólf+loft

Aðsoðar skólastjóri

1 útveggur+Gólf+loft

Gólf+loft

Eldhús

1 útveggur+Gólf+loft

Starfsmenn
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Gluggi 2,0 5,02 1,2 6,02 35 422
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 813 1400

Aukaálag v/kaldra flata 9 1526 70,7

29 Heiti Gólf 0,289 3,11 2,55 7,93 15 34
Loft 0,178 3,11 2,55 7,93 25 35 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,382 2,55 2,7 5,45 25 52
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 194 579

Aukaálag v/kaldra flata 6 614 77,4

30 Heiti Gólf 0,289 3,11 4,95 15,39 15 67
Loft 0,178 3,11 4,95 15,39 35 96 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,382 8,06 2,7 13,37 35 179
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 929 1348

Aukaálag v/kaldra flata 9 1469 95,5

31 Heiti Gólf 0,289 4,07 7,67 31,22 15 135
Loft 0,178 4,07 7,67 31,22 35 194 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,382 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1099 1949

Aukaálag v/kaldra flata 6 2066 66,2

32 Heiti Gólf 0,289 3 4,87 14,61 15 63
Loft 0,178 3 4,87 14,61 35 91 398 S 0 398 n 0,8

3 4,87 2,7 14,6 39,4 Útveggur 0,382 7,87 2,7 13,15 35 176
Gluggi 2,0 3 2,7 8,10 35 567
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 897 1295

Aukaálag v/kaldra flata 9 1411 96,6

33 Heiti Gólf 0,289 4,5 6,72 30,24 15 131
Loft 0,178 4,5 6,72 30,24 35 188 823 S 0 823 n 0,8

4,5 6,72 2,7 30,2 81,6 Útveggur 0,382 4,5 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,5 2,7 12,15 35 851

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1170 1993

Aukaálag v/kaldra flata 6 2113 69,9

34 Heiti Gólf 0,289 4,65 2,78 12,93 15 56
Loft 0,178 4,65 2,78 12,93 25 58 251 S 0 251 n 0,8

4,65 2,78 2,7 12,9 34,9 Útveggur 0,382 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 114 365

Aukaálag v/kaldra flata 3 376 29,1

35 Heiti Gólf 0,289 5,51 3,68 20,28 15 88
Loft 0,178 5,51 3,68 20,28 35 126 552 S 0 552 n 0,8

5,51 3,68 2,7 20,3 54,7 Útveggur 0,382 6,75 2,7 13,50 35 180
Gluggi 2,0 2,7 1,75 4,73 35 331
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 725 1277

Aukaálag v/kaldra flata 9 1392 68,7

36 Heiti Gólf 0,289 3 4,87 14,61 15 63
Loft 0,178 3 4,87 14,61 35 91 398 S 0 398 n 0,8

3 4,87 2,7 14,6 39,4 Útveggur 0,382 3 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 3 2,7 8,10 35 567
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 721 1119

Aukaálag v/kaldra flata 9 1220 83,5

37 Heiti Gólf 0,289 4,5 6,72 30,24 15 131
Loft 0,178 4,5 6,72 30,24 35 188 823 S 0 823 n 0,8

4,5 6,72 2,7 30,2 81,6 Útveggur 0,382 4,5 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,5 2,7 12,15 35 851

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1170 1993

Aukaálag v/kaldra flata 6 2113 69,9

38 Heiti Gólf 0,289 2,13 33,57 71,50 15 310
Loft 0,178 2,13 33,57 71,50 35 445 1946 S 0 1946 n 0,8

2,13 33,57 2,7 71,5 193,1 Útveggur 0,382 37,83 0,9 31,80 35 425
Gluggi 2,0 4,5 0,5 2,25 35 158

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1338 3284

Aukaálag v/kaldra flata 9 3580 50,1

Samtals 115 324 Samtals flutt hitatap (W) 73913
30730

meðaltal W á m2 645
meðaltal W á m3 228

3 útveggur+loft

2. Hæð

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

Tengigangur

Gólf+loft

Fjölnotarými

2 útveggir+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

VS

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

2 útveggir+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými
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Nr. Skýring: og loftskipti Breidd/

Ibúð 101 Skýringar K - tala Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildarkýringar
Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2 ∆t tap tap á tap loftunartap hitatap

m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt
gluggaop W W % W W

1 Heiti Gólf 0,3 65,11 15 293
Loft 0,2 0,00 35 0 1516 S 0 1516 n 0,8

6,42 7,81 3 50,1 150,4 Útveggur 0,4 21,97 3 63,71 15 382
3,8 3,94 3 15,0 44,9 Hurð 2,0 1 2,2 2,20 35 154

65,1 195,3 2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 829 2346

Aukaálag v/kaldra flata 12 2627 52,4

2 Heiti Gólf 0,3 6,72 6,12 41,13 15 185
Loft 0,2 6,72 6,12 41,13 35 288 4197 S 0 4197 n 3

6,72 6,12 2,7 41,1 111,0 Útveggur 0,4 6,12 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 6,12 2,7 16,52 35 1157

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1630 5827

Aukaálag v/kaldra flata 12 6526 158,7

4 Heiti Gólf 0,3 3,11 2,55 7,93 15 36
Loft 0,2 3,11 2,55 7,93 25 40 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,4 2,55 2,7 5,45 25 54
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 202 587

Aukaálag v/kaldra flata 6 622 78,5

5 Heiti Gólf 0,3 3,11 4,95 15,39 15 69
Loft 0,2 3,11 4,95 15,39 35 108 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,4 8,06 2,7 13,37 35 187
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 952 1371

Aukaálag v/kaldra flata 9 1494 97,1

2 Heiti Gólf 0,3 4,07 7,67 31,22 15 140
Loft 0,2 4,07 7,67 31,22 35 219 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,4 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1128 1978

Aukaálag v/kaldra flata 6 2096 67,2

4 Heiti Gólf 0,3 5,34 2,86 15,27 15 69
Loft 0,2 5,34 2,86 15,27 25 76 297 S 0 297 n 0,8

5,34 2,86 2,7 15,3 41,2 Útveggur 0,4 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 145 442

Aukaálag v/kaldra flata 3 455 29,8

5 Heiti Gólf 0,3 5,34 4,04 21,57 15 97
Loft 0,2 5,34 4,04 21,57 35 151 587 S 0 587 n 0,8

5,34 4,04 2,7 21,6 58,2 Útveggur 0,4 6,75 2,7 12,20 35 171
Gluggi 2,0 5,02 1,2 6,02 35 422
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 841 1428

Aukaálag v/kaldra flata 9 1556 72,1

4 Heiti Gólf 0,3 3,11 2,55 7,93 15 36
Loft 0,2 3,11 2,55 7,93 25 40 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,4 2,55 2,7 5,45 25 54
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 202 587

Aukaálag v/kaldra flata 6 622 78,5

5 Heiti Gólf 0,3 3,11 4,95 15,39 15 69
Loft 0,2 3,11 4,95 15,39 35 108 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,4 8,06 2,7 13,37 35 187
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 952 1371

Aukaálag v/kaldra flata 9 1494 97,1

2 Heiti Gólf 0,3 4,07 7,67 31,22 15 140
Loft 0,2 4,07 7,67 31,22 35 219 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,4 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1128 1978

Aukaálag v/kaldra flata 6 2096 67,2

Starfsmannarými
2 Heiti Gólf 0,3 2,12 5,65 11,98 15 54

Loft 0,2 2,12 5,65 11,98 35 84 314 S 0 314 n 0,8
2,12 5,65 2,6 12,0 31,1 Útveggur 0,4 2,12 2,7 0,59 35 8

Gluggi 2,0 1,9 2,7 5,13 35 359
2,0 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 505 819

Aukaálag v/kaldra flata 6 868 72,5

2 Heiti Gólf 0,3 4,46 3,87 17,26 15 78
Loft 0,2 4,46 3,87 17,26 35 121 470 S 0 470 n 0,8

4,46 3,87 2,7 17,3 46,6 Útveggur 0,4 6,66 2,7 15,78 35 221
Gluggi 2,0 0,00 35 0
Hurð 2,0 1 2,2 2,20 35 154

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 573 1043

Aukaálag v/kaldra flata 9 1137 65,9

2 Heiti Gólf 0,3 4,46 3,82 17,04 15 77
Loft 0,2 4,46 3,82 17,04 35 119 447 S 0 447 n 0,8

4,46 3,82 2,6 17,0 44,3 Útveggur 0,4 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0,00 35 0

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

1 útveggur+Gólf+loft

Gangur

1 útveggur+Gólf+loft

Búr

2 útveggur+Gólf+loft

Leirbrennsla+gangur+vs

Heimastofa

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

VS

Gólf+loft

Fjölnotarými

2 útveggir+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Hópherbergi

Kjallari

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Tæknirými

Veggir+gólf

1.Hæð
Forstofa

1 útveggur+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft
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Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 196 642

Aukaálag v/kaldra flata 3 662 38,8

2 Heiti Gólf 0,3 7,9 3,54 27,97 15 126
Loft 0,2 7,9 3,54 27,97 35 196 741 S 0 741 n 0,8

7,9 3,54 2,63 28,0 73,6 Útveggur 0,4 3,54 2,7 5,60 35 78
Gluggi 2,0 3,3 1,2 3,96 35 277

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 677 1419

Aukaálag v/kaldra flata 6 1504 53,8

2 Heiti Gólf 0,3 6,48 3,84 24,88 15 112
Loft 0,2 6,48 3,84 24,88 35 174 677 S 0 677 n 0,8

6,48 3,84 2,7 24,9 67,2 Útveggur 0,4 6,48 2,7 9,72 35 136
Gluggi 2,0 6,48 1,2 7,78 35 544

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 967 1644

Aukaálag v/kaldra flata 6 1742 70,0

2 Heiti Gólf 0,3 5,2 3,84 19,97 15 90
Loft 0,2 5,2 3,84 19,97 35 140 543 S 0 543 n 0,8

5,2 3,84 2,7 20,0 53,9 Útveggur 0,4 5,2 2,7 7,80 35 109
Gluggi 2,0 5,2 1,2 6,24 35 437

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 776 1319

Aukaálag v/kaldra flata 6 1398 70,0

2 Heiti Gólf 0,3 3,41 3,84 13,09 15 59
Loft 0,2 3,41 3,84 13,09 35 92 356 S 0 356 n 0,8

3,41 3,84 2,7 13,1 35,4 Útveggur 0,4 3,41 2,7 5,12 35 72
Gluggi 2,0 3,41 1,2 4,09 35 286

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 509 865

Aukaálag v/kaldra flata 6 917 70,0

2 Heiti Gólf 0,3 2,1 3,84 8,06 15 36
Loft 0,2 2,1 3,84 8,06 35 56 219 S 0 219 n 0,8

2,1 3,84 2,7 8,1 21,8 Útveggur 0,4 2,1 2,7 3,15 35 44
Gluggi 2,0 2,1 1,2 2,52 35 176

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 313 533

Aukaálag v/kaldra flata 6 565 70,0

2 Heiti Gólf 0,3 3,18 3,84 12,21 15 55
Loft 0,2 3,18 3,84 12,21 35 85 332 S 0 332 n 0,8

3,18 3,84 2,7 12,2 33,0 Útveggur 0,4 3,18 2,7 4,77 35 67
Gluggi 2,0 3,18 1,2 3,82 35 267

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 474 807

Aukaálag v/kaldra flata 6 855 70,0

2 Heiti Gólf 0,3 20,8 3,8 79,04 15 356
Loft 0,2 20,8 3,8 79,04 35 553 2151 S 0 2151 n 0,8

20,8 3,8 2,7 79,0 213,4 Útveggur 0,4 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0,00 35 0

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 909 3060

Aukaálag v/kaldra flata 3 3152 39,9

2 Heiti Gólf 0,3 2,12 5,65 11,98 15 54
Loft 0,2 2,12 5,65 11,98 35 84 314 S 0 314 n 0,8

2,12 5,65 2,6 12,0 31,1 Útveggur 0,4 2,12 2,7 0,59 35 8
Gluggi 2,0 1,9 2,7 5,13 35 359

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 505 819

Aukaálag v/kaldra flata 6 868 72,5

2 Heiti Gólf 0,3 185,31 15 834
Loft 0,2 185,31 35 1297 7523 S 0 7523 n 0,8

36,94 4,49 4,5 165,9 746,4 Útveggur 0,4 82,86 0,9 53,15 35 744
1,88 2,95 2,7 5,5 15,0 Gluggi 2,0 42,84 0,5 21,42 35 1499
1,88 2,95 2,7 5,5 15,0 2,0 0,00 35 0

8,708 0,96 2,7 8,4 22,6 W/m °C lengd
185 799 Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 4375 11898

Aukaálag v/kaldra flata 9 12969 78,2

2 Heiti Gólf 0,3 6,72 6,12 41,13 15 185
Loft 0,2 6,72 6,12 41,13 35 288 4197 S 0 4197 n 3

6,72 6,12 2,7 41,1 111,0 Útveggur 0,4 6,12 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 6,12 2,7 16,52 35 1157

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1630 5827

Aukaálag v/kaldra flata 12 6526 158,7

4 Heiti Gólf 0,3 3,11 2,55 7,93 15 36
Loft 0,2 3,11 2,55 7,93 25 40 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,4 2,55 2,7 5,45 25 54
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 202 587

Aukaálag v/kaldra flata 6 622 78,5

5 Heiti Gólf 0,3 3,11 4,95 15,39 15 69
Loft 0,2 3,11 4,95 15,39 35 108 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,4 8,06 2,7 13,37 35 187
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 952 1371

Aukaálag v/kaldra flata 9 1494 97,1

2 Heiti Gólf 0,3 4,07 7,67 31,22 15 140
Loft 0,2 4,07 7,67 31,22 35 219 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,4 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1128 1978

Aukaálag v/kaldra flata 6 2096 67,2

4 Heiti Gólf 0,3 5,34 2,86 15,27 15 69
Loft 0,2 5,34 2,86 15,27 25 76 297 S 0 297 n 0,8

5,34 2,86 2,7 15,3 41,2 Útveggur 0,4 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 145 442

Aukaálag v/kaldra flata 3 455 29,8

5 Heiti Gólf 0,3 5,34 4,04 21,57 15 97
Loft 0,2 5,34 4,04 21,57 35 151 587 S 0 587 n 0,8

5,34 4,04 2,7 21,6 58,2 Útveggur 0,4 6,75 2,7 12,20 35 171

Fjölnotarými

1 útveggur+Gólf+loft

Forstofa

1 útveggur+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

VS

Gólf+loft

Salur+almenningu+listaskáli

1 útveggur+Gólf+loft

Fundaherbergi

1 útveggur+Gólf+loft

Aðsoðar skólastjóri

1 útveggur+Gólf+loft

Skólastjóri

1 útveggur+Gólf+loft

Gangur+Geymslur+vs+viðtalsh.

Gólf+loft

Gangur

1 útveggur+Gólf+loft

Vinnuherbergi

Gólf+loft

Eldhús

1 útveggur+Gólf+loft

Starfsmenn

1 útveggur+Gólf+loft
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Gluggi 2,0 5,02 1,2 6,02 35 422
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 841 1428

Aukaálag v/kaldra flata 9 1556 72,1

4 Heiti Gólf 0,3 3,11 2,55 7,93 15 36
Loft 0,2 3,11 2,55 7,93 25 40 385 S 0 385 n 2

3,11 2,55 2,7 7,9 21,4 Útveggur 0,4 2,55 2,7 5,45 25 54
Gluggi 2,0 1,2 1,2 1,44 25 72
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 202 587

Aukaálag v/kaldra flata 6 622 78,5

5 Heiti Gólf 0,3 3,11 4,95 15,39 15 69
Loft 0,2 3,11 4,95 15,39 35 108 419 S 0 419 n 0,8

3,11 4,95 2,7 15,4 41,6 Útveggur 0,4 8,06 2,7 13,37 35 187
Gluggi 2,0 3,11 2,7 8,40 35 588
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 952 1371

Aukaálag v/kaldra flata 9 1494 97,1

2 Heiti Gólf 0,3 4,07 7,67 31,22 15 140
Loft 0,2 4,07 7,67 31,22 35 219 850 S 0 850 n 0,8

4,07 7,67 2,7 31,2 84,3 Útveggur 0,4 4,07 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,07 2,7 10,99 35 769

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1128 1978

Aukaálag v/kaldra flata 6 2096 67,2

5 Heiti Gólf 0,3 3 4,87 14,61 15 66
Loft 0,2 3 4,87 14,61 35 102 398 S 0 398 n 0,8

3 4,87 2,7 14,6 39,4 Útveggur 0,4 7,87 2,7 13,15 35 184
Gluggi 2,0 3 2,7 8,10 35 567
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 919 1317

Aukaálag v/kaldra flata 9 1435 98,2

2 Heiti Gólf 0,3 4,5 6,72 30,24 15 136
Loft 0,2 4,5 6,72 30,24 35 212 823 S 0 823 n 0,8

4,5 6,72 2,7 30,2 81,6 Útveggur 0,4 4,5 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,5 2,7 12,15 35 851

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1198 2021

Aukaálag v/kaldra flata 6 2143 70,9

4 Heiti Gólf 0,3 4,65 2,78 12,93 15 58
Loft 0,2 4,65 2,78 12,93 25 65 251 S 0 251 n 0,8

4,65 2,78 2,7 12,9 34,9 Útveggur 0,4 0,00 25 0
Gluggi 2,0 0,00 25 0
Hurð 2,0 0,00 25 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 15 0

Samtals 123 374

Aukaálag v/kaldra flata 3 385 29,8

5 Heiti Gólf 0,3 5,51 3,68 20,28 15 91
Loft 0,2 5,51 3,68 20,28 35 142 552 S 0 552 n 0,8

5,51 3,68 2,7 20,3 54,7 Útveggur 0,4 6,75 2,7 13,50 35 189
Gluggi 2,0 2,7 1,75 4,73 35 331
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 753 1305

Aukaálag v/kaldra flata 9 1422 70,1

5 Heiti Gólf 0,3 3 4,87 14,61 15 66
Loft 0,2 3 4,87 14,61 35 102 398 S 0 398 n 0,8

3 4,87 2,7 14,6 39,4 Útveggur 0,4 3 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 3 2,7 8,10 35 567
Gluggi 2,0 0,00 35 0

0
Hurð 2,0 0,00 35 0

eldh gluggi 2,0 0,00 35 0
0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,03 0 35 0

Samtals 735 1133

Aukaálag v/kaldra flata 9 1235 84,5

2 Heiti Gólf 0,3 4,5 6,72 30,24 15 136
Loft 0,2 4,5 6,72 30,24 35 212 823 S 0 823 n 0,8

4,5 6,72 2,7 30,2 81,6 Útveggur 0,4 4,5 2,7 0,00 35 0
Gluggi 2,0 4,5 2,7 12,15 35 851

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1198 2021

Aukaálag v/kaldra flata 6 2143 70,9

2 Heiti Gólf 0,3 2,13 33,57 71,50 15 322
Loft 0,2 2,13 33,57 71,50 35 501 1946 S 0 1946 n 0,8

2,13 33,57 2,7 71,5 193,1 Útveggur 0,4 37,83 0,9 31,80 35 445
Gluggi 2,0 4,5 0,5 2,25 35 158

2,0 0,00 35 0
W/m °C lengd

Kuldabrú 0,03 0 35 0
Samtals 1425 3371

Aukaálag v/kaldra flata 9 3674 51,4

Samtals 115 324 Samtals flutt hitatap (W) 75629
32318

meðaltal W á m2 660
meðaltal W á m3 233

1 útveggur+Gólf+loft

2. Hæð
Tengigangur

3 útveggur+loft

Gólf+loft

Fjölnotarými

2 útveggir+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

VS

2 útveggir+Gólf+loft

Baðherbergi+Þurkrými

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft

Hópherbergi

2 útveggir+Gólf+loft

Heimastofa

1 útveggur+Gólf+loft
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UP

1
A208

2
A208

180 1283 1433 2539 1070 915 1433 443 5423 624 2950 3190 8708

180 4953 170 345 870 120 870 345 200 6120 170 3000 120 4500 120 5508 120

20,44 m²
Fjölnotarými

30,63 m²
Heimastofa

30,63 m²
Heimastofa

15,02 m²
Hópherbergi

12,94 m²
VS

3230

5495
1690

18
0

31
10

15
0

40
68

15
0

53
39

15
0

40
73

15
0

31
10

18
0

180 4953 170 2550 200 2120 120 4462 120 3540 120 6482 120

3,79 m²
Kælir

1,64 m²
Frystir

5495 650 7390 622 700 2260 2000 622

18
0

73
03

16
19

40
80

72
99

18
0

20
66

0

1800 5127 4365 8690

180 1283 1433 2539 1070 915 1433 353 1772 8605 1433 1836 5958

6830 700 650 700 547

18
0

36
76

17
0

28
09

17
0

96
0

44
49

52
4

12
32

17
0

60
6

14
96

15
0

38
36

18
0

10
91

18
0

92
9

22
00

17
37

17
0

18
80

44
49

20
0

21
32

20
0

37
4

10
70

23
48

10
70

62
0

18
0

6827 700 650 700 515

1170 180 7673 200 2120 120 2322 120 1420 120 600 3540
120 1483 120

2050 170 4950 170 1575 170

19,94 m²
Vinnuherbergi

24,87 m²
Starfsmenn

28,94 m²
Eldhús

10,43 m²
Búr

6,67 m²
Gangur

4,95 m²
Leirbrennsla

3,03 m²
VS

43,16 m²
Gangur

4,11 m²
Geymsla

3,11 m²
Geymsla

15,89 m²
Hópherbergi

32,39 m²
Heimastofa

21,40 m²
Fjölnotarými

15,14 m²
VS

15,87 m²
Hópherbergi

7,93 m²

Þvottur/
Ræsting

11,98 m²
Gangur

32,59 m²
Heimastofa

0101

41,56 m²
Salur

68,17 m²

Gangur/
Almenningur

9,32 m²
Listaskáli

12
00

17
00

V
4

V
3

4,16 m²
Þurkrými

1,65 m²
VS

1,65 m²
VS

40,01 m²
Forstofa

22
78

GN LRGN LR

LR

LR

LR

1023 m2

4

A302

25 m

GNLR

LR

LR LR

GN LR

GN LR

LR

GN

GN LRGN

LR

GN

LR

IH-V 10

G4
NB- 1500
EB- 2300

G
1A

N
B

- 
0

E
B

- 
27

00

G
3B
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     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Loftræsing
     - Gólfniðurfall
     - Efribrún glugga
     - Neðribrún glugga
     - Veggja merking
     - Innihurða merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða
     - Inntök heimlagna
     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

     - Málsetning léttra veggja

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
EB
NB
V1

Ei 60
E2 30-CSm

IH-V 10

ST

25 m

318

318

O
P

Ú
T

V1    REI 60    55dB
200mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

20
0

V2    REI 60     52dB
150mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

15
0

17
0

V3 EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

V4 EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

17
0

V5 Votrýmisveggur EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

V6 Votrýmisveggur EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

V7 Votrýmisveggur
Blikkstoðir 45mm c/c 600 - 45mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með vatnsheldugifsi
hvoru megin á vegginn.
Veggur er sparslaður og málaður
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Lykilmynd

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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 1 : 50
1. Hæð Vestur

1 118



UP

5490

3190 2950 625 5423 442 1434 917 1070 2537 1431 1285 180

120 4500 120 3000 170 6120 200 346 870 120 870 346 170 4953 180

20,44 m²
Fjölnotarými

15,09 m²
Hópherbergi

30,63 m²
Heimastofa12,94 m²

VS

3230

57
86

93
0

20
0

44
49

20
0

21
32

20
0

54
82

18
0

1690 1755 800 170 2150 825

18
0

31
10

15
0

40
68

15
0

53
39

15
0

40
73

15
0

31
10

18
0

120 5198 120 3406 120 2100 120 3182 120 2120 200 2550 170 4953 180

2000 622 7390 650 5490

10949 599 1800

18
0

71
33

13
16

8
18

0
16

70
18

08
15

0

7924 3000 959 1772 1788 917 1070 2537 1431 1285 180

550 700 650 700 6826

18
0

36
76

17
0

28
09

17
0

96
0

44
49

52
4

12
32

17
0

60
6

14
96

15
0

38
36

18
0

519 700 650 700 6826

170 1575 170 2483 120 1920 5 1471 170 3991 120 2120 200 7673 180 1170

40,01 m²
Forstofa

32,39 m²
Heimastofa

15,89 m²
Hópherbergi

4,16 m²
Þurrkrými

1,65 m²
VS

1,65 m²
VS

21,40 m²
Fjölnotarými

15,15 m²
VS

32,59 m²
Heimastofa

15,87 m²
Hópherbergi

7,93 m²
Geymsla

12,21 m²
Skólastjóri

8,06 m²

Aðst.
skólast.

13,07 m²
Fundaherbergi

19,94 m²
Vinnuherbergi

43,16 m²
Gangur

3,11 m²
Geymsla

5,29 m²
VS

1,48 m²
VS

1,49 m²
VS

8,92 m²
Viðtalsherbergi

12,15 m²
Gangur

0101

41,56 m²
Salur

66,63 m²

Gangur/
Almenningur

9,32 m²
Listaskáli

150 5200 150 3400 150

12
00

Sorpgerði Hjólageymsla

EI30

V
3

48
66

17
0

18
80

13
64

30
86

20
0

10
06

12
0

10
06

20
0

14
96

15
0

38
36

18
0

21
00

0

22
78

GN LR

GN LR

GN

LR

LR

GNLR

LR

GN

3

A302

25 m

LR

LR

LR

GN

LR

ÚH-V 1

GNGN

LR

E
I 6

0

E
I 6

0

REI 60

REI 60

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

REI 60

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

REI 60

E
I 6

0

E
I 6

0
E

I 6
0

E
I 6

0

E
I 6

0

E
I 6

0

E
I 6

0

E
I 6

0

E
I 6

0

Ú
T

ÚTÚT

ÚT

ÚTÚT

ÚT

ÚT

ÚT

ÚT

Ú
T

Ú
T

Ú
T

ÚT

ÚT

V1 V1

V1

V
1

V2

V1 V1

V
1

V2

V2

V3

V
5

V
6

V6

V
3

V
4

V
4

V
4

V
4

V
4

V
4

V
5

V
6

V
3

V
4

V
5

V3

V
3

V
3

V
4

V2

V
4

V
5

V
5

EI 60

G7
NB- 1000
EB- 2200

G8
NB- 1000
EB- 2200

G9
NB- 1000
EB- 2200

G10
NB- 1000
EB- 2200

G4
NB- 1500
EB- 2300

G
1B

N
B

- 
0

E
B

- 
27

00

G
3A

N
B

- 
49

0
E

B
- 

17
30

G
2B

N
B

- 
0

E
B

- 
27

00

G
1A

N
B

- 
0

E
B

- 
27

00

G
2A

N
B

- 
0

E
B

- 
27

00

G4
NB- 1500
EB- 2300

G4
NB- 1500
EB- 2300

G4
NB- 1500
EB- 2300

G14
NB- 0

EB- 2700

G11B
NB- 0

EB- 2700

G12B
NB- 0

EB- 2700

170 2864 170 1200 120 2716 180

G15B
NB- 0

EB- 2700

IH-V 2

IH
-V

 9

IG-5IG-4IG-3IG-2

IG-6

IH-R 3

IH
-R

 3

IH
-H

 1

IH-R 3

IH-V 4 IH-H 1

IH-V 1

IH-V 8

IH
-H

 3

IH-H 8
IH-H 4

IH-H 5IH-V 5

IH
-H

 4

IH-H 5

IH
-V

 7

IH
-H

 5
IH

-V
 5

IH-V 8

G16
NB- 490
EB- 1730

IG-7 B

IG-8

7

A302

700 1425

77
0

20
00

V
7

E
I2

 3
0-

C
S

m
0,

85
 m

E
I2

 3
0-

C
S

m
1,

0 
m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

EI2 30-CSm
1,0 m

E
I2

 3
0-

C
S

m
1,

0 
m

E
I2

 3
0-

C
S

m
1,

0 
m

EI2 30-CSm
1,0 m

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ÞN

ÞN

ÞN

ÞN

BO BO BO BO BO

BO BO

B
O

B
O

B
O

B
O

B
O

400

777
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992

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Loftræsing
     - Gólfniðurfall
     - Efribrún glugga
     - Neðribrún glugga
     - Veggja merking
     - Innihurða merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða
     - Inntök heimlagna
     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

     - Málsetning léttra veggja

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
EB
NB
V1

Ei 60
E2 30-CSm

IH-V 10

ST

25 m

318

318

O
P

Ú
T

V1    REI 60    55dB
200mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

20
0

V2    REI 60     52dB
150mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

15
0

17
0

V3 EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

V4 EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

17
0

V5 Votrýmisveggur EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

V6 Votrýmisveggur EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

V7 Votrýmisveggur
Blikkstoðir 45mm c/c 600 - 45mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með vatnsheldugifsi
hvoru megin á vegginn.
Veggur er sparslaður og málaður
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Lykilmynd

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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Verkteikning

Grunnmynd - Austur
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 1 : 50
1. Hæð Austur
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REI 60 V1

Lykilmynd

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Loftræsing
     - Gólfniðurfall
     - Efribrún glugga
     - Neðribrún glugga
     - Veggja merking
     - Innihurða merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða
     - Inntök heimlagna
     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

     - Málsetning léttra veggja

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
EB
NB
V1

Ei 60
E2 30-CSm

IH-V 10

ST

25 m

318

318

O
P

Ú
T

V1    REI 60    55dB
200mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

20
0

V2    REI 60     52dB
150mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

15
0

17
0

V3 EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

V4 EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

17
0

V5 Votrýmisveggur EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

V6 Votrýmisveggur EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

V7 Votrýmisveggur
Blikkstoðir 45mm c/c 600 - 45mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með vatnsheldugifsi
hvoru megin á vegginn.
Veggur er sparslaður og málaður
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A202

Verkteikning

Grunnmynd tengigangs - Austur

A1

 1 : 50
2. Hæð Austur

2

120
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Tenging niður í kjallara Tenging niður í kjallara

0101

350
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35
0

43
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42

35
0

G
17

N
B

- 
38

00
E

B
- 

43
00

G18
NB- 3800
EB- 4300

G19A
NB- 3800
EB- 4300

G20
NB- 3800
EB- 4300

0201

REI 60 V1

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Loftræsing
     - Gólfniðurfall
     - Efribrún glugga
     - Neðribrún glugga
     - Veggja merking
     - Innihurða merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða
     - Inntök heimlagna
     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

     - Málsetning léttra veggja

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
EB
NB
V1

Ei 60
E2 30-CSm

IH-V 10

ST

25 m

318

318

O
P

Ú
T

V1    REI 60    55dB
200mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

20
0

V2    REI 60     52dB
150mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

15
0

17
0

V3 EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

V4 EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

17
0

V5 Votrýmisveggur EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

V6 Votrýmisveggur EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

V7 Votrýmisveggur
Blikkstoðir 45mm c/c 600 - 45mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með vatnsheldugifsi
hvoru megin á vegginn.
Veggur er sparslaður og málaður

94

Lykilmynd

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A203

Verkteikning

Grunnmynd tengigangs - Vestur

A1

 1 : 50
2. Hæð Vestur

1

121



1
A500

2
A208

30
0

38
07

40
07

18
0

200 6422 200 3735 200

20
0

13
00

20
0

13
70

200 900 200 1500 200 6790 0 767

200

0001
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Tæknirými

17
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0

10757

Lagnaleið Lagnaleið
1573 1546 6076 1163

51
4

200 10357 200

84
64

ÚT

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Loftræsing
     - Gólfniðurfall
     - Efribrún glugga
     - Neðribrún glugga
     - Veggja merking
     - Innihurða merking
     - Brunamerking veggja
     - Brunamerking hurða
     - Inntök heimlagna
     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Flóttaleið "Útlýsing"

     - Björgunar op

     - Handslökkvitæki

     - Brunaslanga

     - Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis

     - Málsetning léttra veggja

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
LR
GN
EB
NB
V1

Ei 60
E2 30-CSm

IH-V 10

ST

25 m

318

318

O
P

Ú
T

V1    REI 60    55dB
200mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

20
0

V2    REI 60     52dB
150mm Steyptur veggur
Veggur slípaður og múraður með þunnu lagi
af múr, sandsparslaður og síðan málaður.

15
0

17
0

V3 EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

V4 EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með kossvið í innralagi og
gifsi í ytralagi báðum megin á vegginn
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

17
0

V5 Votrýmisveggur EI 60 55dB
Blikkstoðir 95mm c/c 600 hvoru megin
120mm steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

V6 Votrýmisveggur EI 60 48dB
Blikkstoðir 70mm c/c 600 - 70mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með rakaheldumkossvið í
innralagi og vatnsheldugifsi í ytralagi
votrýmis megin á vegginn. Hinumegin á
vegginn er krossviður og gifs.
Veggur er sparslaður og málaður

12
0

V7 Votrýmisveggur
Blikkstoðir 45mm c/c 600 - 45mm
steynullareinangrun
Stoðir klæddar með vatnsheldugifsi
hvoru megin á vegginn.
Veggur er sparslaður og málaður

94

65,17 m²
Tæknirými

Eldhús Vinnuherbergi

11192 8392 1100 1900 3822 14516 11195

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A204

Verkteikning

Grunnmynd Kjallara, Milliveggir

A1

 1 : 50
Kjallari/Tæknirými

1

 1 : 200
Afstaða kjallara í húsi

2

122
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Öryggisgler
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K: 124,30

K: 125,70

K: 120,45K: 120,45

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 50

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A205

Verkteikning

Útlit

A1

 1 : 50
Austurhlið

1

 1 : 50
Vesturhlið

2

123



BO BO BO BO
G4G4

G7G8G9G10

G17

ÚH-H 1

Öryggisgler

K: 120,45

K: 124,30

K: 125,70

BO BOEldvarnarglerEldvarnargler

Eldvarnargler

ÚH-H 1

Öryggisgler

G4G4

G5G6

K: 120,45

K: 124,30

K: 125,70

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A206

Verkteikning

Útlit

A1

 1 : 50
Norðurhlið - Austurhelmingur

1

 1 : 50
Norðurhlið - Vesturhelmingur

2

Lykilmynd 1

Lykilmynd 2

124
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K: 124,30

K: 125,70

K: 120,45

     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A207

Verkteikning

Útlit

A1

 1 : 50
Suðurhlið - Austurhelmingur

1

 1 : 50
Suðurhlið - Vesturhelmingur

2

Lykilmynd 1

Lykilmynd 2

125
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     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A208

Verkteikning

Snið

A1

 1 : 50
V - Þversnið

1

 1 : 50
V - Þversnið með kjallara

2

Lykilmynd 2

Lykilmynd 1

126
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     - Kóti fullfrágenginna gólfa
     - Steypukóti
     - Hæðarkóti
     - Björgunarop
     - Gluggamerking
     - Hurðamerking
     - Brunamerking glers

     - Skurðarpílur (Sýna tekin deili)

     - Málsetning steyptra veggja

Skýringar:
GK
SK
K
BO
G1

EW-30

318

ÚH-H 1

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A209

Verkteikning

Snið

A1

 1 : 50
Snið Langsum

1

 1 : 50
Vestur

2

Lykilmynd 2

Lykilmynd 1

Lykilmynd
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Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun16kg/m3
Halli tekinn í einanrun, 1/40

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

100mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

15mm vatnslímdur krossviður.
Með loftrásum

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Flasning, 2mm álplata, samlit
gluggakerfi

Listi 25*34 mm skrúfaður upp
undir krossvið til festingar á
flasningu

9mm krossviðsrenningar settir
undir krossvið til afréttingar

Rakavörn, 0,2mm

50mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

70 100 180

60
15

10
0

10
0

20
0

Glerfilt lágmark 120gr/m2

15mm vatnslímdur krossviður.
Festur með rústfríum skrúfum

Krossviður festur með
ryðfríum skrúfum

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Polyesterfilt 250 g/m2

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

Kíttað milli lista og veggs

Harðviðarkubbur með álímdu
1mm áli, samlitt glugga

UllartróðKítti og pulsa
25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Pappi settur á vegg fyrir ofan
glugga og niður undir plast

8mm drengöt, PVC rör sett í
fyrir steypu. Vanda þarf allan
frágang. Triggja þarf að rör
séu í lagi eftir að búið er að
steypa

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Ilmud borði

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

Ullartróð

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

100mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Steypt ílögn

Linoleum dúkur

Gifsleiðari með hljóðdempun,
Fyllt á milli með 30mm ull

Tvöfallt lag af gifsi

100mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Halli á stétt 15mm á meter

12
12

30
20

0
25

70
10

100mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

75mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Fótstykki á hurð kíttað niður Fótstykki á hurð kíttað niður

Halli á stétt frá húsi og niður
að svelg 20mm á meter

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegtKíttað á milli steins og lista

Haðviðarkubbur með álímdu
1mm áli, samlitt glugga

UllartróðKítti og pulsa
25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Pappi settur á vegg fyrir ofan
glugga og niður undir plast

8mm drengöt, PVC rör sett í
fyrir steypu. Vanda þarf allan
frágang. Triggja þarf að rör
séu í lagi eftir að búið er að
steypa

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

70mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 5
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Kópavogsbær
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00-01 A300

Verkteikning

Deili

A1

 1 : 5
Þakkantur

1

 1 : 5
Gluggi - Yfirstykki

2

 1 : 5
Gluggi - Botnstykki

3

 1 : 5
hæðarskil

4

 1 : 5
Hurð - Botnstykki

5

 1 : 5
Hurð - Yfirstykki

7
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Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Flasning, 2mm álplata, samlit
gluggakerfi Listi 25*34 mm skrúfaður upp

undir krossvið til festingar á
flasningu

9mm krossviðsrenningar settir
undir krossvið til afréttingar

Ál flasning fræst inn í vegg og
sett yfir pappa. Samlit gluggakerfi

Þakpappi bræddur upp á vegg

50mm frauðplasteinangrun

Steypt veðurkápa 7cm

100mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun 16kg/m3

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

Rakavörn, 0,2mm

Kítti sett í raufina

Frauðplasteinangrun16kg/m3
Halli tekinn í einanrun, 1/40

15mm vatnslímdur krossviður.
Með loftrásum

Rakavörn, 0,2mm

15mm vatnslímdur krossviður.
Festur með rústfríum skrúfum

Krossviður festur með
ryðfríum skrúfum

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Polyesterfilt 250 g/m2

Polyesterfilt 250 g/m2

Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

100mm frauðplasteinangrun16kg/m3
Halli tekinn í einanrun, 1/40

100mm frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

100mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

15mm vatnslímdur krossviður
með loftrásum

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Flasning, 2mm álplata, samlit
gluggakerfi

Listi 25*34 mm skrúfaður upp
undir krossvið til festingar á
flasningu

9mm krossviðsrenningar settir
undir krossvið til afréttingar

Eftirásteypa

Yfirfall Pvc, með ásoðnum pappa

Þakniðurfall með áföstum pappa sem
bræðist við þakpappa samkvæmt
leiðbeiningum framleiðanda. Vanda þarf
hæðarlegu niðurfallsins

Lok og upphækkun eru úr ryðfríu stáli  og
sígatað

Rakavörn, 0,2mm

50mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

15mm vatnslímdur krossviður.
Festur með rústfríum skrúfum

Krossviður festur með
ryðfríum skrúfum

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Eftirásteypa

Polyesterfilt 250 g/m2
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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Verkteikning

Deili

A1

 1 : 5
Þakbrún - Þakbrún upphækkun

2

 1 : 5
Þakkantur með niðurfalli

1

Flasning á þakkant
1:5

Flasning á vegg
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Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Flasning, 2mm álplata, samlit
gluggakerfi

Listi 25*34 mm skrúfaður upp
undir krossvið til festingar á
flasningu

9mm krossviðsrenningar settir
undir krossvið til afréttingarÞakniðurfall með áföstum pappa sem

bræðist við þakpappa samkvæmt
leiðbeiningum framleiðanda.
Vanda þarf hæðarlegu niðurfallsins

Lok og upphækkun eru úr ryðfríu stáli  og
sígatað

309 Veðurkápa 70mm

50mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

50 180 100 70

2
70

11
5

50
20

0
10

0
10

0

34*70mm lektur

Álklæðning 2mm, fest upp
með álskrúfum. Klæðning
og skrúfur samlitar gluggakerfi

50mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

8mm drengöt, PVC rör sett í
fyrir steypu. Vanda þarf allan
frágang. Triggja þarf að rör
séu í lagi eftir að búið er að
steypa

Efirásteypa

Frauðplasteinangrun16kg/m3
Halli tekinn í einanrun, 1/40

15mm vatnslímdur krossviður.
Með loftrásum

Rakavörn, 0,2mm

15mm vatnslímdur krossviður.
Festur með rústfríum skrúfum

Krossviður festur með
ryðfríum skrúfum

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í veggGlerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Polyesterfilt 250 g/m2

75mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3 Ilmud borði
Kítti og pulsa Ullartróð

Hellur upp að húsi

100mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

70mm Veðurkápa

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Listi í sama lit og gluggi

70
12

0

180 100 70

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

Kítti

Harðviðarkubbur með álímdu
1mm áli, samlitt glugga

Ullartróð

Kítti og pulsa

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

Kítti

Harðviðarkubbur með álímdu
1mm áli, samlitt glugga

Ullartróð

Kítti og pulsa

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Ilmud borði

Ullartróð

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

25mm frauðplasteinangrun 16kg/m3

80

145

70 75 25

Steypulím

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

10
12

21

Kítti og pulsa. Vanda þarf
frágang á kítti. Kítti sjáanlegt

Kítti

Harðviðarkubbur með álímdu
1mm áli, samlitt glugga

Ullartróð

Kítti og pulsa

25mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

Gluggi festur með snitttein og límdur
með steinlími í vegg. (Sjá nánar forskrift
burðarþolshönnuða)

Borað er í glugga fyrir bolta og
sponsað yfir.

Pappi settur á vegg fyrir ofan
glugga og niður undir plast

8mm drengöt, PVC rör sett í
fyrir steypu. Vanda þarf allan
frágang. Triggja þarf að rör
séu í lagi eftir að búið er að
steypa 70 75 25

10
0

Steypulím

Vinklar festir á glugga með
skrúfum og festir við reimina með
boltum

Reim 150*24mm

Reim  og vinkill fest með
ryðfríum snittteinum.
Snittteinar festir með
steypulími

Krossviðsspjöld með polystyrene
einangrun á milli, ál í sama lit og
gluggakerfið límt á ytrabyrðið

Ullareinangrun

Kíttað í löggina

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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Verkteikning

Deili

A1

 1 : 5
Þakkantur út fyrir vegg

1

 1 : 5
Gluggi - Botnstykki við gólfplötu

2

 1 : 5
Gluggi - Hægri póstur

3 1 : 5
Gluggi - Vinstri póstur

4

 1 : 2
Gluggi - Botnstykki

5

 1 : 2
Gluggi - Yfirstykki

6

 1 : 5
Veggur að glugga

7
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Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Álvinkill, 100*50*30*5mm

Ofanljós,reykræsting og loftun.
Ofanljós frá viðurkenndum
framleiðanda. Fara verður eftir
leiðbeiningum framleiðanda.

Rakavörn 0,2mm

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Polyesterfilt 250 g/m2
45

Múrboltar 2stk. Sjá nánar
útfærslu verkfræðinga

45

150 50

Oregon pine  34*100 með
úrtaki fyrir pappa

Þéttilisti

Álplata 3mm

Þéttilisti

Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

Frauðplasteinangrun
16kg/m3

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Álvinkill, 100*50*30*5mm

Ofanljós,reykræsting og loftun.
Ofanljós frá viðurkenndum
framleiðanda. Fara verður eftir
leiðbeiningum framleiðanda.

Rakavörn 0,2mm

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Polyesterfilt 250 g/m2
45

Múrboltar 2stk. Sjá nánar
útfærslu verkfræðinga

45

15050

Oregon pine  34*100 með
úrtaki fyrir pappa

Þéttilisti

Álplata 3mm

Þéttilisti

Kíttað í löggina

Snittteinn festur með steypulími

Vinkill heitgalvaniseraður

Heitgalvaniseruð plata

Bolti og ró ganga inn í vinkil og plötu

Gat í gleri  að lágmarki 2mm
stærra en bolti

Gúmí pakning sett á milli járns
og glers

Gúmí pakning sett á milli járns
og glers

Heitgalvaniseraður I-biti settur milli veggja

Heitgalvaniseruð plata soðin á enda á bita
til festingar á bita í vegg
Mál á bita tekið á staðnum

Snittteinn festur með steypulími

Halli á gleri 0,5mm á meter

Undirlags Asfaltpappi 3,2mm

Yfirlags Asfaltpappi 3,7mm

100mm frauðplasteinangrun 24kg/m3

PVC-klossar 150*150*8mm

Hellur 300*300mm

100mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

Asfaltdúkur bræddur yfir kant

Flasning, 2mm álplata, samlit
gluggakerfi Listi 25*34 mm skrúfaður upp

undir krossvið til festingar á
flasningu

9mm krossviðsrenningar settir
undir krossvið til afréttingar

Eftirásteypa

Yfirfall Pvc, með ásoðnum pappa

Þakniðurfall með áföstum pappa sem
bræðist við þakpappa samkvæmt
leiðbeiningum framleiðanda. Vanda
þarf hæðarlegu niðurfallsins

Lok og upphækkun eru úr ryðfríu stáli  og
sígatað

50mm frauðplasteinangrun
16kg/m3

Eftirásteypa

Niðurfall sett í gegnum plötu
og inn á tengigang

Frauðplasteinangrun16kg/m3
Halli tekinn í einanrun, 1/40

15mm vatnslímdur krossviður.
Með loftrásum

Rakavörn, 0,2mm

15mm vatnslímdur krossviður.
Festur með rústfríum skrúfum

Krossviður festur með
ryðfríum skrúfum

Ál fest með álskrúfum samlitar
áli. Skrúfur ná inn í vegg

Glerfilt undir dúk, lágm. 120gr/m2

Polyesterfilt 250 g/m2
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A303

Verkteikning

Deili

A1

 1 : 5
Ofanljós

1

 1 : 5
Gler skygni yfir inngangi

3

 1 : 5
Þakbrún - Niðurfall

4

 1 : 2
Ál-flasning, ál-vinkill
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G4
Ál/tré gluggakerfi

8.stk

G13
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G14
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G1A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G2A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

1980680

G18
Ál/tré gluggakerfi

2.stk

G20
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G17
Ál/tré gluggakerfi

3.stk

4463

680

BOBO

10
50

0
16

80
50

0

10711310

26
80

7113

79823121507943058

107992312150795305810

31103853

31103853

G1A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G2A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

ÚG G1A 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G1B 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G2A 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G2B 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G3A 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G3B 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G4 680 680 1500 2300 8 stk
ÚG G5 1180 3305 1000 2200 1 stk
ÚG G6 1180 6482 1000 2200 1 stk
ÚG G7 1180 5198 1000 2200 1 stk
ÚG G8 1180 3406 1000 2200 1 stk
ÚG G9 1180 2100 1000 2200 1 stk
ÚG G10 1180 2893 1000 2200 1 stk
ÚG G11A 2680 2990 0 2700 3 stk
ÚG G11B 2680 2990 0 2700 1 stk
ÚG G12A 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G12B 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G13 1730 680 475 2225 1 stk
ÚG G14 1730 1980 475 2225 1 stk
ÚG G15A - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G15B - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G16 1180 503 490 1730 2 stk
ÚG G17 480 4463 3800 4300 3 stk
ÚG G18 480 5766 3800 4300 2 stk
ÚG G19A 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G19B 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G20 480 5543 3800 4300 1 stk

ÚH ÚH-H 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-V 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-H 2 2190 1050 0 2200 1 stk
ÚH ÚH-H 3 2190 1050 0 2200 1 stk

 Notkun Gerð  Hæð  Breidd   Hæð     Hæð Fjöldi
  undir    ofan á
  glugga glugga

Gluggaskema

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A400

Verkteikning

Gluggar - Úti

A1 1 : 20
Gluggar, Allar hliðar

132
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G11B
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G12B
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G15B
Ál/tré gluggakerfi

1.stk
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G11A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G12A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G15A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

ÚG G1A 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G1B 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G2A 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G2B 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G3A 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G3B 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G4 680 680 1500 2300 8 stk
ÚG G5 1180 3305 1000 2200 1 stk
ÚG G6 1180 6482 1000 2200 1 stk
ÚG G7 1180 5198 1000 2200 1 stk
ÚG G8 1180 3406 1000 2200 1 stk
ÚG G9 1180 2100 1000 2200 1 stk
ÚG G10 1180 2893 1000 2200 1 stk
ÚG G11A 2680 2990 0 2700 3 stk
ÚG G11B 2680 2990 0 2700 1 stk
ÚG G12A 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G12B 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G13 1730 680 475 2225 1 stk
ÚG G14 1730 1980 475 2225 1 stk
ÚG G15A - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G15B - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G16 1180 503 490 1730 2 stk
ÚG G17 480 4463 3800 4300 3 stk
ÚG G18 480 5766 3800 4300 2 stk
ÚG G19A 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G19B 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G20 480 5543 3800 4300 1 stk

ÚH ÚH-H 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-V 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-H 2 2190 1050 0 2200 1 stk
ÚH ÚH-H 3 2190 1050 0 2200 1 stk

 Notkun Gerð  Hæð  Breidd   Hæð     Hæð Fjöldi
  undir    ofan á
  glugga glugga

Gluggaskema

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A401

Verkteikning

Gluggar - Úti

A1

 1 : 20
Gluggar Sunnan

133
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G5
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G6
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G7
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G8
Ál/tré gluggakerfi

1.stk
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Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G10
Ál/tré gluggakerfi

1.stk
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G3B
Ál/tré gluggakerfi

1.stk
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G19A
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

G19B
Ál/tré gluggakerfi

1.stk

EW30

ÚG G1A 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G1B 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G2A 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G2B 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G3A 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G3B 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G4 680 680 1500 2300 8 stk
ÚG G5 1180 3305 1000 2200 1 stk
ÚG G6 1180 6482 1000 2200 1 stk
ÚG G7 1180 5198 1000 2200 1 stk
ÚG G8 1180 3406 1000 2200 1 stk
ÚG G9 1180 2100 1000 2200 1 stk
ÚG G10 1180 2893 1000 2200 1 stk
ÚG G11A 2680 2990 0 2700 3 stk
ÚG G11B 2680 2990 0 2700 1 stk
ÚG G12A 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G12B 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G13 1730 680 475 2225 1 stk
ÚG G14 1730 1980 475 2225 1 stk
ÚG G15A - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G15B - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G16 1180 503 490 1730 2 stk
ÚG G17 480 4463 3800 4300 3 stk
ÚG G18 480 5766 3800 4300 2 stk
ÚG G19A 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G19B 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G20 480 5543 3800 4300 1 stk

ÚH ÚH-H 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-V 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-H 2 2190 1050 0 2200 1 stk
ÚH ÚH-H 3 2190 1050 0 2200 1 stk

 Notkun Gerð  Hæð  Breidd   Hæð     Hæð Fjöldi
  undir    ofan á
  glugga glugga

Gluggaskema

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A402

Verkteikning

Gluggar - Úti

A1

 1 : 20
Gluggar Norðan, Austan, Vestan

134
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Öryggisgler

Hurð NR: ÚH-V 1
Vinstri hengd
Gerð: Ál-tré
Kröfur: -
Búnaður: Hurðarpumpa af
vandaðari gerð.
Læsing: 3ja punkta af
vandaðari gerð
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Útihurð
Starfsmenn

Öryggisgler

Hurð NR: ÚH-H 2
Hægri hengd
Gerð: Ál-tré
Kröfur: -
Búnaður: Hurðarpumpa af
vandaðari gerð.
Læsing: 3ja punkta af
vandaðari gerð
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Útihurð Búr
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1039 661
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10105010

Hurð NR: ÚH-H 3
Vinstri hengd
Gerð: Ál-tré
Kröfur: -
Búnaður: Hurðarpumpa af
vandaðari gerð.
Læsing: 3ja punkta af
vandaðari gerð
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Útihurð Kjallari
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10170010
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ÖryggisglerÖryggisgler

1039661
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Hurð NR: ÚH-H 1
Hægri hengd
Gerð: Ál-tré
Kröfur: -
Búnaður: Hurðarpumpa af
vandaðari gerð.
Læsing: 3ja punkta af
vandaðari gerð
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Útihurð
Starfsmenn
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Gluggi  NR: IG-5
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Skólastjóri

Gluggi  NR: IG-4
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Aðs. skólastjóri

Gluggi  NR: IG-3
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Fundaherbergi

Gluggi  NR: IG-6
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Viðtalsherbergi

Gluggi  NR: IG-8
Gluggi
Kröfur: EI-60, 50dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Viðtalsherbergi

2980

10 2980 10

10
58

0
10

Öryggisgler Öryggisgler ÖryggisglerÖryggisgler

Öryggisgler
EI-60, 50dB

ÖryggisglerÖryggisglerÖryggisglerÖryggisglerÖryggisglerÖryggisglerÖryggisglerÖryggisgler Öryggisgler

ÚG G1A 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G1B 2680 3110 0 2700 1 stk
ÚG G2A 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G2B 2680 3853 0 2700 1 stk
ÚG G3A 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G3B 1180 4035 490 1730 1 stk
ÚG G4 680 680 1500 2300 8 stk
ÚG G5 1180 3305 1000 2200 1 stk
ÚG G6 1180 6482 1000 2200 1 stk
ÚG G7 1180 5198 1000 2200 1 stk
ÚG G8 1180 3406 1000 2200 1 stk
ÚG G9 1180 2100 1000 2200 1 stk
ÚG G10 1180 2893 1000 2200 1 stk
ÚG G11A 2680 2990 0 2700 3 stk
ÚG G11B 2680 2990 0 2700 1 stk
ÚG G12A 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G12B 2680 4260 0 2700 1 stk
ÚG G13 1730 680 475 2225 1 stk
ÚG G14 1730 1980 475 2225 1 stk
ÚG G15A - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G15B - Með útihurð 2680 5490 0 2700 1 stk
ÚG G16 1180 503 490 1730 2 stk
ÚG G17 480 4463 3800 4300 3 stk
ÚG G18 480 5766 3800 4300 2 stk
ÚG G19A 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G19B 480 7492 3800 4300 1 stk
ÚG G20 480 5543 3800 4300 1 stk

ÚH ÚH-H 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-V 1 3050 1700 0 3060 1 stk
ÚH ÚH-H 2 2190 1050 0 2200 1 stk
ÚH ÚH-H 3 2190 1050 0 2200 1 stk

 Notkun Gerð  Hæð  Breidd   Hæð     Hæð Fjöldi
  undir    ofan á
  glugga glugga

Gluggaskema

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A403

Verkteikning

Gluggar - Inni-- Hurðir - Úti

A1

 1 : 20
Innigluggar og úihurðir

135
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EI30
Hert öryggis
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Hurð NR: IH-V 2
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 50dB
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Innihurðir Gangur
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EI30
Hert öryggis

gler

1055 6971055 358

Hurð NR: IH-V 1
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 43dB
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Innihurðir Deildir

EI30
Hert öryggis

gler

EI30
Hert

öryggis
gler

Hurð NR: IH-V 5
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: -
Búnaður: -
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Geymsla, VS

10
21
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10 1050 10

1050

Hurð NR: IH-V 4
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 43dB
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Eldhús, Gangur

Hurð NR: IH-V 3
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: -
Búnaður: -
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Geymsla, Þvottahús
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10
21

90
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950

10175210

22
00
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10
21
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EI30
Hert öryggis

gler

Hurð NR: IH-H 2
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 50dB
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Innihurðir Gangur

10141310

22
00

1433

10
21

90

EI30
Hert öryggis

gler

1055697 1055358

Hurð NR: IH-H 1
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 43dB
Búnaður: Þröskuldur, Rafmagns
hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Innihurðir Deildir

Hert öryggis
gler

EI30
Hert

öryggis
gler

Hurð NR: IH-H 5
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: -
Búnaður: -
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 2.stk.
Staðsetning: Geymsla, VS

10
21

90

10105010

1050

Hurð NR: IH-H 4
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm, 43dB
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: VS, Eldhús, Gangur

Hurð NR: IH-H 3
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: -
Búnaður: -
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Geymsla, Þvottahús
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Hurð NR: IH-V 7
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: -
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: VS, Búr

10
21

90

10 1050 10

1050

Hurð NR: IH-V 6
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Eldhús, Gangur

10
21

90
10105010

1050

Hurð NR: IH-H 6
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 2.stk.
Staðsetning: VS, Eldhús, Gangur

10141310

22
00

1433

10
21

90

Hert gler

1055358

Hurð NR: IH-H 8
Hægri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm
Búnaður: Þröskuldur, Rafmagns
hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 4.stk.
Staðsetning: Innihurðir Deildir

Hert gler

10 1413 10

22
00

1433

10
21

90

EI30
Hert öryggis

gler

1055 358

Hurð NR: IH-V 8
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 3.stk.
Staðsetning: Innihurðir Deildir

EI30
Hert

öryggis
gler EI2 30-CSmEI2 30-CSm

10 1413 10

22
00

1433

10
21

90

EI30
Hert öryggis

gler

1055 358

Hurð NR: IH-V 9
Vinstri hengd
Gerð: Spónlögð Eik
Kröfur: EI2 30-CSm
Búnaður: Þröskuldur,
Rafmagns hurðarpumpa
Læsing: KFV, burstað stál
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Innihurðir Deildir

EI30
Hert

öryggis
glerEI2 30-CSm

50dB

EI2 30-CSm

50dB

EI2 30-CSm

43dB

EI2 30-CSm

43dB

EI2 30-CSm

50dB

EI2 30-CSm

50dB

EI2 30-CSm EI2 30-CSm

43dB

EI2 30-CSm

43dB

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 20

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A404

Verkteikning

Hurðir - Inni

A1

 1 : 20
Innihurðir
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Gluggi  NR: IG-2
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Vinnuherbergi

Gluggi  NR: IG-1
Gluggi og rennihurð
Kröfur: 43dB
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Starfsmenn

Gluggi  NR: IG-7 B
Gluggi og hurð
Kröfur: Rafmagnshurðarpumpa
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Andyri
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Gluggi  NR: IG-7 A
Gluggi og hurð
Kröfur: Rafmagnshurðarpumpa
Gerð: Tré, Eikarspónn
Fjöldi: 1.stk.
Staðsetning: Andyri

Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler ÖryggisglerÖryggisgler

Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler Öryggisgler

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 20
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Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A405

Verkteikning

Gluggar - Inni

A1

 1 : 20
Inni- Gluggar og hurðir
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Vaskur

Uppþvottavél

Veggur málaður

Kerfisloft

Ryðfrítt stál 300mm upp á vegg Ryðfrítt stál 300mm
upp á vegg

Háfur yfir eldunarlínu - með sjálvirkum slökkvibúnaði, fitusíum og ljósum

Hilla

Hilla

Hilla

Upplýsingar um eldhús :

Borðplata : Úr ryðfríu stáli og nær upp á veggi
lágmark 300mm.

Hillur, skúffur og skúffubotnar : Úr ryðfríu stáli.
Brautir Grass No pro með mjúklokun
eða sambærilegt.

Höldur : Pro decor frá Hegas
lýsing  : HALDA-NARONA eðalstál(Ryðfrítt)
eða sambærilegt

Gufugleypir/Háfur : Háfur yfir eldunarlínu - með
sjálvirkum slökkvibúnaði, fitusíum og ljósum.
gerður úr ryðfríu stáli.

Hjólaborð og bakkavagnar : Úr ryðfríu stáli og
með vönduðum hjólum með bremsum á öllum
hjólum.

Veggir málaðir : Allir veggir í eldhúsinu skulu
málaðir með ekki minnna en 90% akrílmálingu.
Litur : Málarahvítt

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated
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Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A406

Verkteikning

Eldhús

A1

 1 : 20
Eldhús - Séð ofan

1

 1 : 20
Eldhús - Austurveggur

2
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07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

 1 : 20
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Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A407

Verkteikning

Eldhús

A1

 1 : 20
Eldhús - Norðurveggur

1  1 : 20
Eldhús - Suðurveggur

2

 1 : 20
Eldhús - Vesturveggur

3

139



Handlisti gerður úr
heitgalvanhúðuðu-stáli festingar
boraðar í vegg og límdar með
steypulími
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 Stál handlisti 50mm

Veggur

10mm stálteinn, sýðst á pípu

Hringlaga stálplatti 4mm

Handlisti er heitgalvanhúðaður þegar
búið er að sjóða festingarnar á hann.
Á pípuna er sett loki til endana

80

80

11
0

R 25

Stálteinn boraður og límdur inn í vegg

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

As indicated

C:\Gögn\Skoli\Lokaverkefni Aðalteikningar.rvt

Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1

221309

1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A500

Verkteikning

Stigi

A1

 1 : 20
Snið í stiga

1

 1 : 10
Stigaþrep

2

 1 : 20
Stigi - Séð ofan

3

 1 : 2
Festing handlista

6.4.10. gr.
Sveigðar tröppur, hringstigar og útitröppur.
[...]1) Í sveigðum tröppum og hringstigum er ganglína skilgreind 450 mm frá innra handriði. Þar skal framstig aldrei vera undir 150 mm.
Framstig útitrappa skal eigi vera minna en 280 mm og uppstig skal vera á bilinu 120 - 160 mm. Halli á
tröppum fyrir almenna umferð utanhúss skal almennt vera á bilinu 17° til 30°.
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Krani

Aðstöðugámar og
Geymslugámar

Járnasvæði

Lokað aksturssvæði fyrir aðkomu efnis

R
us

l

Geymslugámur
flakkari

Girðing á lóðamörkum

Girðing á lóðamörkum

Girðing á lóðamörkum

Girðing á lóðamörkum

Bílastæði starfsmanna

Aðkomusvæði, bílastæði
eftirlitsmanna og gesta

Girðing á lóðamörkum

Girðing á lóðamörkum

Aksturshlið

Möguleiki á
öðru aksturhliði

07 A

Upprunalegur hönnuður:

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax. Tölvuskrá:

MKV.:

VERKNR. MAPPA SVÆÐI RAÐNR. ÚTGÁFAÁBYRGÐ

Verktegund

Verkkaupi:

BLAÐSTÆRÐ:

Staðsetning

STAÐGR.:

LANDNÚMER:

MHL:

SFB NR.

ÚTGÁFA DAGS:

Útg. Dags. Skýring Samþ.vk. Dags.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Sporatún 33 600 Akureyri

Erlingur Heiðar Sveinsson
kt: 020277-5729

YFIRFARIÐ:

TEIKNAÐ:

SAMÞYKKT:

HR

EHS

HANNAÐ:

ÚTBOÐSGÖGN: SPOR TEIKNISTOFA

ARKÞING

1 : 300
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Kópavogsbær

Leikskóli

Austurkór 1
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1000-1-05300010

01-12-2013

00-01 A600

Verkteikning

Vinnusvæði

A1

1 : 300
Vinnusvæði

1
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Spor
Text Box
Norðurhlið: súla milli glugga

Spor
Text Box
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0. 	ÚTBOÐS‐	OG	
SAMNINGSSKILMÁLAR	
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LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1             ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 
 

SPOR TEIKNISTOFA 2

EFNISYFIRLIT	

0.1  YFIRLIT ________________________________________________________________ 4 

0.1.1  ÚTBOÐ  __________________________________________________________________ 4 
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0.1	 YFIRLIT	

0.1.1	 ÚTBOÐ	

Kópavogsbær óskar eftir tilboði í byggingu á leikskóla við Ausurkór 1, Kópavogi samkvæmt 
útboðslýsingu þessari og þeim gögnum öðrum sem í henni eru talin. Heiti verksins er: 
Leikskóli Austurkór 1, Kópavogi – Nýbygging. 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 
Útboðsgögn”. 

0.1.2	 ÚTBOÐSFORM	‐	ÚTBOÐSYFIRLIT	

Útboðsform 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 

1.2.2 í ÍST 30. Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES) 

 

Útboðsyfirlit 
Kynningarf. - Vettvangsskoðun 10. Des 2013                    Sjá nánar kafla 0.5 
Fyrirspurnatíma lýkur                 16. Des 2013                    Sjá nánar kafla 0.8 
Svarfrestur útrunninn                 17. Des 2013                    Sjá nánar kafla 0.8 
Opnunartími tilboða                   20. Des kl. 10:00 f.h.              Sjá nánar kafla 0.33 
Upphaf framkvæmdatíma          Við töku tilboðs                  Sjá nánar kafla 0.17 
Lok framkvæmdatíma                01. Ágúst 2014             Sjá nánar kafla 0.17 
Tafabætur                                  kr. 50.000 pr. dag               Sjá nánar kafla 0.19 
Verðlagsgrundvöllur                   Verkið verðbætist ekki       Sjá nánar kafla 0.30 
Frávikstilboð                              Eru heimiluð 
Fylgigögn með tilboði                1. Tilboðsblað                  Sjá nánar kafla 0.31 
     2. Tilboðsskrá 

Opnunarstaður tilboða               Skrifstofur Kópavogsbæjar Fannaborg 2, 200 Kópavogur 

Sjá nánar kafla 0.33 

 

0.1.3	 KRÖFUR	TIL	BJÓÐENDA	

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem verktakar skulu, sé 
þess óskað, láta í té eftirtaldar upplýsingar. Farið verður með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál. 

 Ársreikningar  síðustu  tveggja  ára,  áritaðir  af  endurskoðanda.  Þegar  um 
einstakling með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum 
ljósritum af skattaskýrslum. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

 Staðfestingu  frá  þeim  lífeyrissjóðum,  sem  starfsmenn  greiða  til,  um  að bjóðandi 
sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Ef  um  hlutafélag  er  að  ræða  er  óskað  eftir  útskrift  um  hlutafélagið  úr 
hlutafélagaskrá. 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
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 Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum verður ekki gengið til samninga við 
hann: 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 
 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 
 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé. 
 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 
 Bjóðandi hefur ekki að mati verkkaupa tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu til að 

framkvæma verkið. 

0.1.4	 LAUSLEGT	YFIRLIT	YFIR	VERKIÐ	

Um er að ræða nýbyggingu á leikskóla við Austurkór 1 í Kópavogi, og nær verkið til allra 
þátta þar með talið lóð. Húsið verður byggt úr járbentri steynsteypu með veðurkápu.   

Í stuttu máli nær verkið til þess að grafa fyrir húsinu, byggja húsið og fullgera húsið að innan 
og utan, laga lóðina og gera hana full kláraða með öllum tækjum og tólum.  

Helstu magntölur eru: 

Brúttó flatarmál 1.193,6 

Brúttó rúmmál  4.414,3 

Breidd  21m 

Lengd   52,1m 

Mesta hæð  5,3m 

0.1.5	 KYNNINGARFUNDUR	‐	VETTVANGSSKOÐUN	

Bjóðendum er boðið til kynningarfundar í Austurkór 1 á þeim tíma sem fram kemur í grein 
“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í 
framhaldi af fundinum gefst bjóðendum kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað. 
Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði sýndur þennan dag 
og eru bjóðendur hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 

0.1.6	 VERKSAMNINGUR	–	VERKÁÆTLUN	

VERKSAMNINGUR 

Gera skal skriflegan verksamning um verkið í samræmi við 3.1.2 í ÍST 30:2012 og fylgir 
uppkast að honum með þessum útboðsgögnum. Verksamningurinn tekur gildi þegar hann 
hefur verið undirritaður af báðum aðilum og verktaki hefur lagt fram og verkkaupi hefur 
samþykkt, tryggingarskjal, verkáætlun, gæðakerfi og öryggishandbók verktaka 

Af samningi þessum skulu gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. Öll ákvæði 
útboðs- og verklýsingar gilda eftir sem áður, nema sérstaklega verði tekið fram um breytingar 
í verksamningi. 

Form fyrir verksamning er með í þessum gögnum. 

VERKÁÆTLUN 

148



LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1             ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 
 

SPOR TEIKNISTOFA 6

 Áður en gengið verður frá verksamningi skal verktaki skila skriflegri verkáætlun um 
verkið í samræmi við 3.3.1. í ÍST 30:2012, undirritaðri af honum og undirverktökum 
hans og verður áætlunin hluti af verksamningi aðila. 

 Í verkáætlun skal koma fram tækjabúnaður, fjöldi verkamanna, fjöldi faglærðra 
iðnaðarmanna og annarra starfsmanna, sem verktaki hyggst nota við verkið og 
hvenær verkliðir verða unnir (upphaf og lok). Að öðru leyti á verkáætlunin að vera í 
formi bjálkarits og byggð upp á sömu sundurliðun verkþátta og tilboðsskráin. 

 Verkáætlun þessi skal jafnframt vera greiðsluáætlun og skal hún sýna hversu margir 
starfsmenn skulu vera á verkstað hverju sinni. 

 Verkáætlun þessi skal innihalda alla þætti verksins og þar með þætti undirverktaka. 
 Undirverktakar skulu staðfesta, með undirskrift sinni, að þeir muni vinna samkvæmt 

verkáætlun þessari. 
 

 Verktaki skal haga verkum sínum þannig að verkáætlun raskist ekki. 
 Áætlun þessi er háð samþykki verkkaupa. 
 Verktaki skal endurskoða verkáætlun ekki sjaldnar en mánaðarlega og leggja fyrir 

verkkaupa til samþykktar. 
 Ef verk gengur ekki fram samkvæmt samþykktri áætlun skal verktaki fjölga eða fækka 

starfsmönnum og grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana til að koma verkinu að 
nýju á áætlun. 

 Verkkaupi skal tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu, 
gefur það rétt á tímaframlengingu verksins. 

 Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum skal verktaki leggja fram nýja áætlun til 
samþykktar hjá verkkaupa. Hvenær verkáætlun er farin verulega úr skorðum er 
ákvörðun verkkaupa. Samþykkt á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir skiladag, þýðir 
ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta. 

0.1.7	 FRAMKVÆMDATÍMI	

Áður   en   skriflegur   verksamningur   er   gerður   skal   verktakinn   leggja   fram 
verkáætlun. Skal hann síðan haga verkum sínum þannig að hún raskist sem minnst. Þá vísast 
einnig til ÍST 30-3.3. 

Verkáætlun sé þannig uppsett að hún sýni framvindu verksins ásamt uppgefnum fjölda manna 
og véla á hverjum tíma. 

Framkvæmdatími hefst þegar tilboði verktaka hefur verið tekið. Skilatími verksins eru tveir 

 Frágangi innanhúss skal lokið eigi síðar en 15. júlí 2014 
 Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 01. ágúst 2014. 
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0.2	 UPPLÝSINGAR	UM	VERKKAUPA	OG	RÁÐGJAFA	

0.2.1	 VERKKAUPI	

Verkkaupi: Kópavogsbær 

Fannaborg 2 

200 Kópavogur. 

 

Umsjón: Kópavogsbær 

Fannaborg 2 

200 Kópavogur. 

 

0.2.2	 RÁÐGJAFAR	

Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

Erlingur Heiðar Sveinsson SPOR TEIKNISTOFA 
SPORATÚN 33 600 AKUREYRI 

  

0.2.3	 EFTIRLIT	VERKKAUPA	

Verkkaupi mun sjálfur hafa eftirlit með verkinu. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma 
verkið samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. 
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0.3	 ÚTBOÐSGÖGN	–	LÖG	–	REGLUGERÐIR	–	STAÐLAR	

0.3.1	 ÚTBOÐSGÖGN	

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
A. Útboðs- og samningsskilmálar þessir. 
B. Verklýsingar. 
C. Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 
D. Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 
E. Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003, með þeim frávikum sem tilgreind eru í kafla 

“0.3.6 Frávik frá stöðlum”.  
F. Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2	 SKÝRINGAR	Á	ÚTBOÐSGÖGNUM	

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 
hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 
þeim sem sér um útboðið, skriflega fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla 
“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  

Fyrirspurnir og samhljóða svör verða send öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar en 
þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við 
þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3	 UPPDRÆTTIR	OG	LÝSINGAR	

Verktaki fær til afnota uppdrætti og verklýsingar af öllu sem máli skiptir við framkvæmd 
verksins. Varðandi misræmi í samningsgögnum o.fl. er þau varðar vísast til grein 0.11 Villur í 
útboðsgögnum. 

Hafi verktaki undirverktaka skal hann sjá um að þeir kynni sér útboðsgögn og tilboðsskilmála 
áður en tilboð er gert. 

Á sama hátt skal verktaki kynna sér sérútboðsgögn sem hann afhendir undirverktaka. 

Verktaka er óheimilt að breyta út frá samningsgögnum án samþykkis umsjónarmanns 
verkkaupa. Hafi breytingar átt sér stað skal verktaki ábyrgjast að ávallt sé unnið samkvæmt 
leiðréttum teikningum. 

Við verkskil skal verktaki afhenda umsjónarmanni verkkaupa vinnuteikningar með þeim 
breytingum sem orðið hafa. Verktaki skal við verkskil skila mæliniðurstöðum ef slíks er 
krafist í verklýsingu. 

0.3.4	 LÖG,	REGLUGERÐIR	OG	LEIÐBEININGAR	

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða 
og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 
 Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 
 Lög um opinber innkaup, nr. 94/2001.  
 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu, nr. 655/2003. 
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
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 Reglugerð um raforkuvirki. 
 Reglur um holræsagerð. 
 Heilbrigðisreglugerð. 
 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 
 Lögreglusamþykktir.  
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
 Reglur Löggildingarstofu. 
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju 
sinni. 

0.3.5	 UNDIRVERKTAKAR	 	

Verktaka er óheimilt, án samþykkis verkkaupa, að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og 
vinna verkið allt eða hluta þess í sinn stað.  Hinsvegar er verktaka heimilt að afla undirboða í 
einstaka hluta verksins. 

Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart aðalverktaka.  Öll ákvæði útboðslýsingar og skilmálar 
gilda jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. Verktaki skal leggja fram gögn sem segi til um 
að undirverktakar séu sammála verkáætlun aðalverktaka og muni fara eftir henni. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

0.3.6	 FRÁVIK	FRÁ	STÖÐLUM	

Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði.  Sjá kafla 0.3.3. í þessum útboðs- og 
verkskilmálum. 

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar komi svo hljóðandi 
grein: "Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok 
ábyrgðartímans, skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum.  Fyrning á þeim 
skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum". 

Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og verkskilmála þessa eða verklýsingar að 
öðru leyti, skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja.  Ekki eru leyfð önnur frávik frá stöðlum nema 
verkkaupi hafi gefið til þess skriflegt leyfi fyrirfram. 
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0.4	 TILBOÐ	

0.4.1	 GERÐ	OG	FRÁGANGUR	TILBOÐS	

Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er 
á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum 
liðum. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr 
tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig 
rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar 
eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf 
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna 
rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi 
verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, 
yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa 
o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda 
magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með virðisaukaskatti.  

Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 
framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla “0.5.3 Breytingar á verkinu 
(viðbótarverk) – Aukaverk”). Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan 
fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um aukaverk verður að ræða. 

Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. 

0.4.2	 FYLGIGÖGN	MEÐ	TILBOÐI	

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.   
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0.4.3	 AUÐKENNI	TILBOÐS	

Tilboðum skal skilað til 

 

Kópavogsbæjar 

Fannaborg 2 

200 Kópavogur. 

í lokuðu umslagi þannig merktu: AUSTURKÓR 1, LEIKSKÓLI – NÝBYGGING 

 

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  ___________________ 

  ___________________ 

  ___________________ 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð með 
nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

0.4.4	 TILBOÐSTRYGGING	‐	GILDISTÍMI	TILBOÐS	

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu í 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð. Ekki er farið fram á 
tilboðstryggingu. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

0.4.5	 OPNUN	TILBOÐA	

Tilboð skulu hafa borist til 

Kópavogsbæjar 

Fannaborg 2, 200 Kópavogur. 

eigi síðar en föstudaginn 20. des. 2013 kl. 10.00 f.h. og verða þau þá opnuð þar í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska. 

0.4.6	 MEÐFERÐ	OG	MAT	Á	TILBOÐUM	

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum tilboðum. 

Komi til samninga við bjóðanda, verður honum gefinn 10 daga frestur til að sannreyna 
magntölur í tilboðsskránni. Að  þeim  fresti  liðnum  verður  bjóðanda gefinn kostur á að 
koma á framfæri leiðréttingum á þeim skekkjum sem hann kynni að hafa fundið. Allar 
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sannanlegar skekkjur verða þá leiðréttar. Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma 
leiðréttingum á framfæri. 

Finni bjóðandi sannanlegar skekkjur í magntöluskrá á þeim tíma verða þær leiðréttar og 
heildarupphæð tilboðs breytt í samræmi við það.  

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að koma leiðréttingum á framfæri á þessum tíma. 

Eftir að þessari sameiginlegu yfirferð er lokið, verða engar leiðréttingar gerðar á magntölum, 
nema ef um skekkjur á uppdrætti sé að ræða eða breytingar á forsendum. Hvor aðili um sig 
getur hins vegar óskað endurskoðunar á magntölum og skal sá aðili leggja fram útreikninga 
máli sínu til stuðnings.  Ef samlagningar- eða margföldunarskekkjur finnast í tilboðsskrá, skal 
gera viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðum tilboðs.   

Farið verður eftir kafla 2.7 í ÍST 30:2012. 

0.4.7	 ÞÓKNUN	FYRIR	GERÐ	TILBOÐS	

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5	 GREIÐSLUR	–	VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR	

0.5.1	 ÝMIS	GJÖLD	OG	KOSTNAÐUR	SEM	VERKKAUPI	GREIÐIR	

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju 
sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 
 Gatnagerðargjald. 
 Holræsagjald. 
 Heimtaugargjald rafveitu. 
 Heimæðargjald hitaveitu. 
 Heimæðargjald vatnsveitu. 
 Mælingargjald. 
 Skipulagsgjald. 
 Brunabótamatsgjald.  
 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 30. 
 Kostnað við hönnun 
 Stjórnunarkostnað verkkaupa., 
 Kostnað við eftirlit. 

0.5.2	 EFNI	SEM	VERKKAUPI	LEGGUR	TIL	

Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.5.3	 BREYTINGAR	Á	VERKINU	(VIÐBÓTARVERK)	–	AUKAVERK	

Orðskýringar: 

Með  orðinu  aukaverk  í  útboðsgögnum  þessum  er  átt  við  þau  verk  sem 
framkvæma þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í 
verklýsingu eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir. 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar 
eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. 

Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30, 
3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og 
samningar. 

 

0.5.4	 FRESTIR	‐	TAFABÆTUR	

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé 
að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 
Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ljúki verktaki ekki verkinu á tilskildum tíma skal hann greiða verkkaupa févíti (dagsektir) kr. 
50.000 fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að frágangi lóðar sé að fullu lokið og kr. 
50.000 fyrir hvern almanaksdag að verkinu sé að fullu lokið samkvæmt verksamningi. 
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Varðandi rétt til framlengingar á verktíma og nánari ákvæði varðandi févíti vísast til IST30-
5.2. 

0.5.5	 GREIÐSLUR	OG	REIKNINGSSKIL	

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka  samkvæmt  yfirfarinni  (leiðréttri)  tilboðsskrá.  Reikningar  skulu  lagðir  fram 
samkvæmt samkomulagi  á fyrsta verkfundi.  Greiðsluliðir  skulu reikningsfærðir  eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann  verkkaupa og við reikningagerð  skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu- 
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af 
hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu  sérstakir reikningar  vegna aukaverka og viðbótarverka  og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á. 

0.5.6	 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR	

Samningsbundnar greiðslur til verktaka verðbætast ekki. 

Engir vextir verða reiknaðir á frádráttarfé og ákvæði í ÍST30 gilda því ekki. 

0.5.7	 FYRIRFRAMGREIÐSLA	

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8	 MAGNBREYTINGAR		

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% 
af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili 
hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti 
getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 
Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna 
verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í 
samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  á einingarverði fyrir 
verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir 
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 
mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6	 ÁBYRGÐIR	–	TRYGGINGAR	–	ÁGREININGSMÁL	

0.6.1	 ÁBYRGÐ,	TRYGGINGAR	OG	LÖGBOÐIN	GJÖLD	

Verktaki ber alla áhættu af því að verk eða efni til þess verði ekki fyrir skemmdum eða 
eyðileggist, uns hann hefur skilað verkinu af sér.  Gildir þetta eins þó að verktaki hafi fengið 
greiðslu fyrir verkið að nokkru eða öllu leyti.  Því skal verktaki hafa verkið og efni á 
vinnustað nægilega hátt vátryggt, samkvæmt ákvæðum laga um smíða- og brunatryggingu 
húseigna, þannig að það svari til verðgildis þess á hverjum tíma sbr. gr. 3.9.2 í ÍST30:2012. 
Slysatryggingu alla skal verktaki annast og kosta, sem og önnur þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Verktaki skal senda verkkaupa afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann 
greiðir vegna verksins á hverjum tíma.  Aðalverktaki er ábyrgur fyrir að tryggingar 
undirverktaka hans séu í lagi á sama hátt og eigin tryggingar. 

Séu vátryggingarupphæðir of lágar að dómi verkkaupa, skulu þær tafarlaust hækkaðar til 
sannvirðis mannvirkjanna á kostnað verktaka.  Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni sem 
hann kann að valda þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

0.6.2	 VERKTRYGGING	

Áður en skriflegur verksamningur er undirritaður skal verktaki setja tryggingu fyrir því að 
hann efni skyldur sínar samkvæmt samningnum. 

Tryggingin skal vera 10% af samningsupphæð.  Form fyrir verktryggingu fylgir gögnum 
þessum.  Tryggingin skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram en lækka þá í 5% af 
samningsupphæðinni, og standa þannig í 12 mánuði eftir lokaúttekt. Óheimilt er að lækka 
verktrygginguna nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til banka eða tryggingarfélags 
þess sem tryggir og skal sú heimild gefin út innan 10 daga frá lokaúttekt.  Trygging þessi skal 
vera á því formi að hún sé tiltæk án undangengins dómsúrskurðar. 

Verkkaupi mun ekki setja aðra tryggingu fyrir greiðslum en þá sem felst í ákvæðum 
verksamnings. 

Að öðru leyti skal fara eftir kafla 3.5 í ÍST 30:2012. 

0.6.3	 VEÐSETNINGAR	–	EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR	

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis 
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og 
verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með 
eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4	 MISRÆMI	Í	GÖGNUM	

Komi í ljós misræmi milli teikninga, eða milli teikninga og verklýsinga skal tafarlaust leita 
úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa um hvernig skuli bregðast við því.  Ef enginn 
eftirlitsmaður er á vegum verkkaupa, skal leita til byggingastjóra um lausn málsins. 

Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. 
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Ef um er að ræða verulega villu sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 0.5.3 í 
þessum skilmálum. 

0.6.5	 ÁGREININGSMÁL	

Verði  ágreiningur  milli  verkkaupa  og  verktaka  um  skilning  á útboðsgögnum  skal 
verktaki  þó  eigi  að  síður  framkvæma  verkið  samkvæmt  fyrirmælum  eftirlitsaðila 
Framkvæmdasýslunnar,  sbr. grein 6.3 í ÍST 30. Takist aðilum  ekki að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Suðurnesja. 
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0.7	 VINNUSTAÐUR	

0.7.1	 ATHAFNASVÆÐI	OG	VINNUAÐSTAÐA	

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og sýnt er á teikningum og lýst er í verklýsingu og 
með þeim skilmálum sem þar greinir. 

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann setja upp vinnuskála fyrir starfslið sitt eins og lýst er 
í kafla 1 verklýsingu. 

Verktaki skal haga verkum sínum þannig, að sem minnstu ónæði valdi annarri starfsemi á 
vinnustað og nágrenni hans og hlíta tilmælum eftirlitsmanna í þeim efnum. 

Meðan  á  verkinu  stendur  kunna  fleiri  verktakar  á  vegum  verkkaupa  vera  að störfum á 
vinnustaðnum. Verktaka ber að hafa góð samskipti við þá og þola þann umgang og ónæði, 
sem leiðir af verkum þeirra, enda verði verktaki ekki fyrir beinum  ónauðsynlegum  
töfum  eða  hindrunum  við  framkvæmd  sinna verka  af þeirra sökum. 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá 
svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóð sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað. 

0.7.2	 HÚSNÆÐI	FYRIR	STARFSMENN,	TEIKNINGAR	OG	EFNI	

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, 
allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir 
uppdrætti og verkfundahöld.  

0.7.3	 LJÓS,	HITI,	AKSTUR,	VÉLAR	OG	FLEIRA	

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og kosta 
öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 
framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4	 UMHIRÐA	Á	VINNUSTAÐ	

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá 
svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað 
vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST-30:2012 

0.7.5	 ÖRYGGI	Á	VINNUSTAÐ	

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 
sömu merkingar í þessum útboðsgögnum.  

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 
leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. 
vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum þeim sem eru 
taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  
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Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 
efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum 
og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna.  

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 
547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda 
lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum 
þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og 
heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 17” 
útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast 
skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi 
reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.  

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt til 
að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða fresta 
greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum atriðum. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1	 VERKSTJÓRN	VERKTAKA	OG	VERKFUNDIR	

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 
fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 
verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

0.8.2	 GÆÐI	VERKSINS	

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi 
við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full 
réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn 
afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 
hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 
verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og 
vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært og 
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á 
innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í fylgiriti “E–03” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3	 EFNISVAL	OG	VINNUAÐFERÐIR	

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni 
og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um 
efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3.1 í ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum 
með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir 
verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða 
vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 
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0.8.4	 MÁLSETNINGAR	OG	MÆLINGAR	

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

0.8.5	 SÝNISHORN	OG	PRÓFANIR	

Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir tegundir 
helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal hann eftir 
atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar hjá eftirliti 
verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum og ætla 
skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af 
vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.6	 SAMSKIPTI	VIÐ	YFIRVÖLD	

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á 
verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7	 ÚTTEKT	

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30:2012. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki 
þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða 
kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega 
ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, 
sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í 
aðra formlega úttekt. 

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 
verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að 
lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra 
þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa 
verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og 
verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum 
fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum 
viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 

m.a. innihalda: 
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 

um.   
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   
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 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi gefa út 
án tafar vottorð um úttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert 
eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 
greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu 
mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi 
verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 4.5.6 í ÍST 30:2012. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 
kafla 4.5 í ÍST 30:2012 

0.8.8	 BYGGINGARSTJÓRA	–	OG	MEISTARASKIPTI	

Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að 
aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að 
fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar þeir hafa 
lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa 
eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til. 
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0.9	 TEIKNINGASKRÁ	
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

 
Aðaluppdrættir 

 

000 - Forsíða 

100 - Afstaða 

101 - Grunmynd 1 hæð 

102 - Grunmynd kallara og tengigangs 

103 - Útlit 

104 - Snið 

105 - Lóð 

106 - Skúrar á lóð 

 
Verkteikningar 

 

200 - Grunnmynd 1.hæð Vestur 

201 - Grunnmynd 1.hæð Austur 

202 - Grunnmynd Tengigangur Austur 

203 - Grunnmynd Tengigangur Vestur 

204 - Grunnmynd Kjallari 

205 - Útlit Austur vestur stafnar 

206 - Útlit Noðurhlið 

207 - Útlit Suðurhlið 

208 - Snið Þversnið 

209 - Snið Langsnið 

300 - Deili 

301 - Deili 

302 - Deili 

303 - Deili 

400 - Gluggar 

401 - Gluggar 

402 - Gluggar 

403 - Gluggar 

404 - Gluggar 

405 - Gluggar 

406 - Eldhús 

407 - Eldhús 

500 - Stigi 

600 - Vinnusvæði 
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E‐01		VERKSAMNINGUR	
 
 
 

Austurkór 1 Leikskóli 
   

 

VERKSAMNINGUR 
	

Verksamningur – E - 001 
 

Desember 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI:   

Kópavogsbær Fannborg 2  200 Kópavogur 
 

VERKTAKI: 

_______________________ 

 

UMSJÓN: 

Spor Teiknistofa 
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SAMNINGSAÐILAR 

 

 

Verkkaupi: Verktaki: 

          Kópavogsbær Nafn: 
          Fannborg 2   Heimili: 
          200 Kópavogur Póstfang: 
 Kt:    
 Símar: 
 Fax: 
 Netfang:   

  

  

Umsjónaraðili verkkaupa:   

        Spor Teiknistofa 
        Sporatún 33  
        600 Akureyri 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

Verktaki tekur að sér frágang utanhúss við Austurkór 1 leikskóli. Í því fellst að verja steypta 
fleti hússins með sílanböðun og málun. Einnig er um að ræða handlista með stiga niður í 
kjallara, glugga og hurðarfrágangur, fullnaðar þakfrágangur, ásamt fleiru. 

Helstu stærðir:  Gluggar 40stk Hurðir 4stk Frágangur á þaki 1000m2 
 Veggir 470m2  Þakkantar 157lm 
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2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn: 

Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum nr. 01 

Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2013 ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri) 
tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2013 sem er fylgiskjal B með samningi 
þessum. 

Verktryggingu frá________________dags. _______ 2013 að fjárhæð kr.____________  sem 
er fylgiskjal C með samningi þessum. 

Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum. 

Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er 
undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 

Grunnur að verkmöppu gæðakerfis, sem verktaki leggur fram fyrir undirritun verksamnings. 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 
útboðsgagna: 

  kr. _________________ með virðisaukaskatti 

skrifað, ______________________________________________________ 
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4. GREIN 

FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að 
fullu lokið eigi síðar en 01. Ágúst 2014 

 

 

 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Suðurnesja 

 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

Reykjavík,    

 

F.H. VERKKAUPA   F.H. VERKTAKA 

 

________________________________ _________________________________ 
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E‐02		VERKTRYGGING	
 

 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ 
ábyrgist Framkvæmdasýslu ríkisins, fyrir hönd „nafn verkkaupa“ kt: ............., sem 
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. „fjárhæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem 
tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem 
verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ í samræmi við útboðs- og 
samningsskilmála, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn auk 
viðauka við samning. 

Verktrygging þessi miðast við 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 
verksamningi, og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð 
að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef verksamningur er verðbættur, og 
stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á 
verkinu. 

Framkvæmdasýsla ríkisins getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 
tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það 
nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki 
verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda 
verktaka á ákvæðum verksamningsins. 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

Undirskrift og stimpill 
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E‐03		VERKMAPPA	GÆÐAKERFIS	
 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af FSR 
áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara 
í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka- og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 
að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að 
hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 
undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann 
hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi 
fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á 
viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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1.						AÐSTAÐA		

1.0					ALMENN	ATRIÐI	

1.0.0					YFIRLIT	YFIR	VERKIÐ	
 
Verk þetta nær til viðhalds á nýbyggingu á leikskóla við Austurkór 1 í Kópavogi. Um er 
að ræða jarðvinnu, uppsteypu og allan frágang að utan og innan. Ganga skal frá landmótun og 
yfirborði lands eins og nánar er lýst í verklýsingu. Í verkinu er einnig fólgin lagning 
fráveitulagna og raflagnir vegna lýsingar á lóð og bílastæðum. 
 
Verktaki tekur við því svæði sem útboðið nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir 
til að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 
 
Upplýsingar um landið 
 
Yfirborð landsins er óhreyfður jarðvegur á öllu svæðinu. 
 
Ætlast er til að umferð verktaka vegna framkvæmdanna takmarkist við framkvæmdasvæðið 
og að ekki verði raskað við svæðum meira en nauðsynlegt er. 
 
Lagnir á svæðinu 
 
Verktaki skal áður en framkvæmdir hefjast leita nánari upplýsinga hjá veitustofnunum um 
legu lagna og strengja og skal hann hlíta öllum fyrirmælum þeirra varðandi meðhöndlun og 
frágang á lögnum þessum. Ef færa þarf til strengi eða að meðhöndla þá meðan á 
framkvæmdum stendur skal hafa samráð við starfsmenn viðkomandi veitustofnana og fylgja 
fyrirmælum þeirra í þessum efnum 
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir meðhöndlun strengja á vinnusvæðinu heldur skal 
kostnaður vegna þess vera innifalinn í einingarverðum jarðvinnu. 
 
Aðkoma og umferð og aðrir verktakar 
 
Vinnusvæði verktaka er framan við húsið en austan við hús verður aðstaða fyrir starfsmenn. 
Nánari útlisting á vinnusvæði er á teikningum hönnuða. Verktaka er óheimilt að fara út fyrir 
afmarkað vinnusvæði með starfsemi sína, nema með sérstöku leyfi eftirlitsmanns verkkaupa. 
 
Framkvæmdum ber að haga svo að aðkoma lögreglu, sjúkraflutninga og slökkviliðs sé ætíð 
tryggð. Verktaka er skylt að sjá til þess að umferð um svæðið lokist ekki, nema að höfðu 
samráði við eftirlitsmann og lögreglu. 

 
Verktaki og eftirlitsmaður verkkaupa skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur 
komið sér upp nauðsynlegri aðstöðu. 
 
Verktaki skal taka fullt tillit til framkvæmda annarra verktaka sem kunna að vera við störf á 
svæðinu, og haga framkvæmdum þannig, í samráði við eftirlitsmann, að ekki verði truflun á 
verkum annarra verktaka. 
 
Þá skal verktaki standa þannig að verki að uppúrtekt eða fyllingarefni berist ekki út á 
akbrautir frágenginna gatna. Verður hann gerður ábyrgur fyrir þessu og skal fjarlægja þegar í 
stað allt efni sem berst út á götur. Að öðrum kosti getur verktaki búist við því að götur verði 
hreinsaðar af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og á kostnað verktaka. 
 
Öryggisráðstafanir 
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Verktaki skal annast og kosta umferðarmerkingar, leggja til skilti og umferðarmerki sem 
nauðsynleg eru. Sama gildir um aðrar öryggisráðstafanir ef nauðsynlegar eru. Verktaki skal 
hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa, lögreglu og vinnueftirlit eða aðra þá sem um málið 
fjalla og fara að fyrirmælum þeirra. 
 
Verktaki skal hafa samráð við lögreglu um allar framkvæmdir er valda truflun á umferð og 
merkingu vegna þeirra. 
 
Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur 
er, haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum 
og þá að fengnu leyfi eftirlitsmanns, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni burtu til að 
halda vinnustað þurrum og skal þá verktaki sjá um að dælan sé undir stöðugu eftirliti. 
 
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að skurðbakkar hrynji, eða grjót úr 
þeim. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir sýnileikafatnaði, öryggishjálmum og 
öðrum þeim öryggisbúnaði sem nauðsynlegur er við alla framkvæmd og hann sé í samræmi 
við kröfur opinberra aðila. Sérstaklega er bent á hættu sem skapast getur þegar t.d. er unnið í 
djúpum skurðum. 
 
Háa skurðbakka skal girða af með stólpagirðingu, tréborðum eða búkkum og flaggsnúrum og 
göngubrýr skal setja, þar sem eftirlitsmaður telur nauðsynlegt. 
 
Þar sem flaggsnúrur eru notaðar verður að ganga þannig frá festingum á þeim, að þær haldist 
í réttum skorðum. 
 
 
Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu, ef þurfa þykir. Ennfremur vörslu að svo miklu 
leyti, sem talið verður nauðsynlegt. Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu 
svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem reglugerð 
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum nr. 547 frá 1996 og 
leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, öryggi við skurðgröft og gryfjur. Verktaki skal 
vera samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi verksins og 
gegna þeim skyldum sem um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu 
til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

 

1.0.1					MERKING	VINNUSTAÐAR	
 
Verkkaupi mun merkja vinnustaðinn með greinargóðu skilti og setja upp á vinnusvæðinu í 
samráði við verktaka (t.d. utan á girðingu vinnusvæðis). 
 

1.1					AÐSTAÐA	VERKTAKA	

1.1.0					ALMENN	ATRIÐI	
 
Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi tilboðs. 

1.1.1					AÐSTAÐA	VERKTAKA	
 
Verktaki tekur við vinnusvæðinu eins og það er á opnunardegi tilboðs. 
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Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnusvæðinu. Öryggisráðstafanir skulu vera í 
samræmi við greinar um Öryggisráðstafanir, Lagnir á svæðinu og Aðkoma, umferð og aðrir 
verktakar hér framar og uppfylla skal þær kröfur sem þar koma fram. 
 
Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann velja svæði fyrir vinnuaðstöðu og vinnubúðir. Hann 
skal girða svæðið og setja upp snyrtilega verkfæra- og efnisgeymsluskála. 
 
Verktaki skal í lok verksins ganga snyrtilega frá svæðinu, lagfæra landspjöll, fjarlægja 
vinnubúðir, fjarlægja efnisafganga, jafna út efni og snyrta allt vinnusvæðið. 
 
Magn er reiknað sem ein heild. Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir aðstöðu verktaka. 
Innifalið í verði skal allur kostnaður við aðstöðusköpun og gerð og viðhald á aðkomu telji 
verktaki þess þörf. Rekstur vinnusvæðis, svo og hreinsun vinnusvæðis og brottflutningur 
vinnuskála að verki loknu skal einnig innifalinn. 
 
Í heildarverði aðstöðu skal einnig innifalinn allur kostnaður vegna ráðstafana og framkvæmda 
samkvæmt grein 1.0.0 Yfirlit um verkið, svo sem vegna girðinga eða flaggsnúra á skurðbökkum 
af öryggisástæðum, strengja veitustofnana og umferðaskilta ásamt öllu viðhaldi vegna þessa. 
Gefa skal þrískipt verð í þennan verkþátt, þ. e. uppsetning aðstöðu, rekstur vinnusvæðis og 
frágangur í verklok. 
 
Greiðsluliðurinn uppsetning aðstöðu greiðist í verkbyrjun, þegar verktaki hefur komið sér upp 
aðstöðu og girt svæðið af. Greiðslur fyrir rekstur vinnusvæðis dreifast á allan verktímann og 
frágangur í verklok er greiðsluhæfur þegar verktaki hefur fjarlægt allt sitt af vinnusvæðinu og 
hreinsað burt allt drasl og umframefni. 
 

1.1.2					GIRÐING	
 
Verktaki skal setja upp girðingu umhverfis byggingarsvæðið. Miðað skal við að girðingin sé 
1,8-2,0 m há. Hún skal vera traust og af viðurkenndri gerð og uppfylla almennar 
öryggiskröfur. Á girðinguna skal setja aksturshlið og gönguhlið. Staðsetning hliða skal 
ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Verktaki skal viðhalda girðingunni meðan á 
framkvæmdum stendur og taka hana niður og fjarlægja að verki loknu. 
 
Magn er reiknað sem ein heild. Greitt verður ákveðið heildarverð fyrir girðingu. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni og vinnu við girðingu, viðhald hennar á 
verktíma og niðurtekt hennar að verki loknu. Helmingur verðs verður greiðsluhæfur þegar 
girðing, hefur verið sett upp. Fjórðungur verðs verður vegna viðhalds girðingar og dreifist á 
framkvæmdatímann og eftirstöðvar verða greiðsluhæfur þegar girðing hefur verið fjarlægð í 
verklok 
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7.1		MÚRVERK	
 

7.1.1		HOLUFYLLING	
Loka þarf kónagötum með steyputappa samlitum vegg. Gera þarf prufu á frágangi á lokum í 
samráði við eftirlitsmann og arkitekt.  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða stykkjum (stk) mælt af teikningum, eða af 
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn 
allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, 
verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema 
annað sé tekið fram. 

7.2		TRÉSMÍÐI	

7.2.1		ALMENNT	

Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem 
við á og skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði 
verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða 
að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann 
tilkynna það verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera 
á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Trésmíði skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 
Allur viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gagnvarinn eftir því sem við á, ef 
annað er ekki tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum.  Þar sem 
timbur kemur að steyptum fleti skal ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu 
kítti, einnig á milli steinsteypu og hluta úr áli og stáli. Allar festingar úr stáli skulu vera 
heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem fram kemur á teikningum eða í verklýsingum. 
Verð á festingum skal vera innifalið í einingarverðum nema þær komi fram í öðrum liðum 
verksins. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi 
samþykkir. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 
verkkaupi samþykkir. 

 

7.2.2		KLÆÐNING	UNDIR	ÚTKRAGANDI	PLÖTUR	

Sjá teikningu nr. 302 

Setja skal frauðplasteinangrun neðan í þakplötu og niður veggi að grind, festa skal 
frauðplastið með dílum. Gera skal burðargrind úr 34*70mm timbri T1, og festist hún  með 
ryðfríum múrboltum í stein. Grind er fest saman með BMF vinklum. Neðan á grind kemur 
2mm álklæðning samlit gluggakerfi. Álklæðningin festist með skrúfum c/c 200mm 

  

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður 
við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, 
umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
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7.3		MÁLMSMÍÐI	

7.3.1		ALMENNT	
 

Hér  er  lýst málmsmíði, bæði ál-  og  stálhluta.   Um  efnis- og  vinnugæði allra stálhluta 
gildir eftirfarandi lýsing eftir því sem við á. 

Efni. 

Yfirborð  stangarefnis,  formstáls  og   plötustáls  skal   vera   slétt,   órispað  og sprungulaust. 
Þykktir skulu vera eins og sýnt er á teikningum með 3% málviki, þó skal frávik ekki vera 
meira en +/-2 mm. Leyfileg málvik á plötuþykktum undir 12,5 mm  og  stangarefni  undir  25  
mm  er  0,5  mm.    Efnisgæði  eru  skilgreind  á teikningum. Boltar eru í gæðaflokki 8.8 
nema annað sé tekið fram. Allir boltar, rær og skrúfur skulu vera ýmist riðfríar eða 
heitgalvanhúðuð. 

Vinnugæði. 

Öll málmsmíði, sem tök eru á, skal unnin á viðurkenndu verkstæði.  Nákvæmni í 
smíðamálum skal vera samkvæmt DIN 7198 flokki „m“. (General tolerances class “mittel”). 

Fulltrúa verkkaupa skal heimill aðgangur að verkstæðum verktaka til eftirlits með smíði 
hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Allar vinnu- og uppsetningaraðferðir eru   háðar   
samþykki   eftirlitsmanns  verkkaupa.      Rafsuður   skulu   unnar   af suðumönnum  með  
fullgild  réttindi.     Verktaki  skal  leggja  fyrir  eftirlitsmann verkkaupa, vottorð um hæfi 
suðumanna.   Aðeins skal nota suðuvír með lágu vetnisinnihaldi. Yfirborð á öllum suðum skal 
vera hnökralaust og hafa jafna áferð. Allar suður skulu slípaðar og jafnaðar fullkomlega fyrir 
málun. 

Heitgalvanhúðun. 

Allt heitgalvanhúðað stálvirki skal heitgalvanhúðað með minnst 100 my lagþykkt 

og mest 140 my.   Heimilt er að nota heita sprautusinkhúð af sömu þykkt ef 

framkvæmd   heitgalvanhúðunar   reynist   illframkvæmanleg.   Stályfirborð   fyrir 
sprautusinkhúð  skal  hreinsað  í  flokk  Sa3,0  eftir  ISO  8501-1  (SIS  055900). Yfirborði   
skal   lokað   með   viðeigandi   grunni   ef   sprautusinkhúð   er   notuð. Galvanhúðunin fari 
fram eftir að allri smíði, borun og beygingu stálhluta er lokið og búið er að sannreyna 
nákvæmni samsetninga. 

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda þar sem það á 
við, um alla vinnutilhögun, styrkingu, ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu, áður en smíði hefst. 

 

7.3.2		HANDLISTAR	

Sjá teikningu arkitekta nr. 500 

Smíða skal og koma fyrir handriðum á tröppur niður í tæknirími í kjallara.  

Handrið skal smíðast úr 50mm heildreginni stálpípu með ásoðnum 10mm teinum sem sjóðist 
á 4mm platta 80mm frá enda, þvermál plötu 70mm. Teinn gengur 80mm inn í vegg og festist 
með lími. 

Endanleg áferð handriðs er heitgalvanhúðað. 

Magn er mælt nettó í lm. af teikningu. Innfalið í verði er fullbúinn og uppkominn handlisti 
með allri vinnu og efni sem þarf til að fullgera þennan verklið. 
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7.4		GLUGGAR,	GLER	OG	ÚTIHURÐIR	

7.4.1		ALMENNT	

Efni 
 

Allt timbur skal vera fyrsta flokks án lausra kvista og ósprungið. Rakastig miðað við 
þurrþunga ca. 15%. 

Efnið skal samþykkt af eftirlitsmanni áður en smíði hefst. 

Efni í glugga skal vera "Gluggaefni gæðakröfur flokkur B". Í glugga og hurðakarma skal nota 
Oregon Pine. 

Allt efni skal fúaverja með ídýfu í litlaus uppleyst fúavarnarefni í minnst 30 mín. 

Allir állistar skulu vera vandaðir og frá viðurkenndum framleiðanda. 

Smíði	á	verkstæði	

Öll smíð skal vera vönduð og vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg 
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. 

Opnanlega ramma skal blaða saman og líma með vatnsheldu lími á hornum. 

Alla gluggafleti sem snúa inn skal slípa þannig að hefilför sjáist ekki, einnig skal slípa af 
skörpustu brúnir. 

Glerlistar skulu vera úr áli m. gúmmíþéttingum, hliðarlistar standi á undirlista en yfirlisti 
geirskorinn við hliðarlista. 

Fúavörn	og	málning	

Glugga skal grunna og fullmála á verkstæði, litur veljist af arkitekt. 

Uppsetning	

Allir glugga- og hurðakarmar eru settir í á eftir, festir með snitttein sem límdur er í steininn 
með ca. 60cm millibili, sjá gluggayfirlit og deili, þar sem frágangur er sýndur. 

Þétta skal vel með ullartróð, báðum megin og koma fyrir pulsu af réttri stærð. Kítta þarf svo 
yfir pulsu báðu megin nema að neðan utan þar kemur ilmudborði. Að innan sést kíttið og  
þarf því að vanda allan frágangur svo sómi verði af. Þegar svo verður glerjað er settur listi úr 
harðvið með álímdu áli í sama lit og gluggakerfi á milli veggs og glugga. Kítta þarf í löggina 
við vegginn á eftir.  

Þar sem gluggar koma að innvegg þarf að útbúa og koma fyrir timbri á vegg og festa glugga 
með vinklum við vegginn, einangrað er á milli glugga og lokað yfir með einangruðum 
spjöldum (krossviðarspjöld með polystyrene einangrun á milli. Líma þarf á spjöldin 2mm ál 
með sama lit og gluggakerfið. Spjöld þessi skal útfæra eins og fram kemur á teikningum og í 
magnskrá.  Sjá teikningu arkitekta nr. 302 

Gler	og	glerjun	

Allt gler skal vera 1. flokks, K-gler, flotgler og minnst 5 ára ábyrgð skal fylgja á 
tvöföldu gleri. Einangrunarglerið skal fullnægja ÍST-44: "Einangrunargler, gæði og prófanir". 

Glerþykktir skal miða við vindálag 150 kg/m². Burðarklossar skulu vera úr plasti, fjöldi 
samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Glerja skal með plastlistum og gúmmíþéttingu 

Við ísetningu einangrunarglers skal fylgja leiðbeiningum þess glerframleiðanda er selur gler 
til framkvæmdarinnar og leiðbeiningum á RB-blaði, “Ísetning einangrunarglers” (Rb ( 31 ) 
120 ).  

Glerlista er þrýst að og hann skrúfaður í karmfals með ca. 15cm millibili. 
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Ystu skrúfur skulu vera 4cm frá horni. Glerlistinn skal festur þannig að 2 - 3mm rauf 
myndist í hornum að neðan. 

Ef verktaki setur gler í glugga áður en múrhúðun útveggja er að fullu lokið skal hann 
gera nauðsynlegar ráðstafanir til að verja glerið skemmdum. Varðandi þær ráðstafanir skal 
hann leita samþykkis eftirlitsmanns.  

Öryggisgler í ofanljósum. Þess skal gætt að glerið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þess 
og það sé af viðurkenndri gerð. 
 

7.4.2		GLUGGAR	

Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Smíði glugga ásamt gleri, glerjun og frágangi er 
samkvæmt forskrift kafla 7.4.1 almennt einnig skal fylgja forskrift glugga á teikningum. 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja 
að verki loknu. Gler og glerísetning er innifalin í þessum lið og skal tekið tillit til þess. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.  

 

7.4.3		ÚTIHURÐIR	

Útidyrahurðir eru álklæddar krossviðarhurðir. Setja þarf hurðapumpur af viðurkenndri gerð 
á allar hurðir. Rafmagnshurðarpumpur þarf að setja á hurðir í anddyri. Smíði hurða ásamt 
gleri, glerjun og frágangi er samkvæmt forskrift kafla 7.4.1 almennt einnig skal fylgja forskrift 
hurða á teikningum. 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja 
að verki loknu. Gler og glerísetning er innifalin í þessum lið og skal tekið tillit til þess. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.  

 

7.4.4		ÞAKGLUGGAR	

Gluggar verða að vera að viðurkenndri gerð og leita þarf samþykkis eftirlitsmanns áður en 
gluggar eru pantaðir. Gluggar skulu vera samsettir og uppsettir með öllum þeim festingum, 
þéttingum og öðru sem þarf til fullnaðarfrágangs verksins. Gluggar skulu vera fullglerjaðir.  

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og mæla má eða telja 
að verki loknu. Gler og glerísetning er innifalin í þessum lið og skal tekið tillit til þess. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, 
vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 
Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.  

 

7.4.5		ÞAKSKYGGNI	YFIR	INNGÖNGUM	

Sjá teikningu arkitekta nr. 303 

Þakskyggni yfir anddyrum hússins eru úr hertu gleri. Festing fyrir þakskyggni er fest upp með 
i-bita sem kemur á milli veggja og festist í veggi beggja megin við anddyri með snittteinum 
sem límdir eru í vegg. Á veggi eru festir vinklar sem í koma pakkningar og ofaná gler kemur  
plata úr járni með pakkningu á milli við gler, plata og vinkill eru skrúfuð saman. Á 
samskeytum glerplatna eru settar járnplötur beggja megin við gler (undir og yfir) og skrúfaðar 
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saman með pakkningum á milli. Allt járn, skrúfur og i-biti er galvanhúðað samkvæmt 
forskrift verklýsingar kafla 7.3.1  

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.  Þá skulu verðin innihalda 
verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á 
gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

χȢυ


-<,5.
UTANHÚSS 	

7.5.1		ALMENNT	

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær 
áður en verk hefst og skilja að fullu.  Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og 
verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna 
umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til 
nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa. 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 
vinnubrögðum og í samræmi við staðla.  Við alla málningarvinnu skal fara eftir 
leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig 
að stangist forskrift framleiðenda málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal 
verktaki láta verkkaupa vita strax af því og ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda. Um efni 
og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá. Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. 
Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi 
vöru sína, og eru verktakar hvattir til að kynna sér þær. 

Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem 
kunna að hafa orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í einingarverðum málningar. 

Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°c, nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir 
því og verkkaupi sé látinn vita af því.  Ekki má undir neinum kringumstæðum að þynna 
málningu umfram það sem framleiðandi segir til um. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi 
það og að um sambærileg efni sé að ræða.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 
og tæki sem verkkaupi samþykkir. 
 

7.5.2		SÍLANBÖÐUN	STEYPTRA	FLATA	

Alla fleti utanhúss skal mála með tveimur umferðum af vatnsfælu sem hér segir. Bera 40% 
monosílan á sjónsteypuflötinn þannig að fljótandi himna myndist á veggnum og skal þess 
vandlega gætt að hvergi verði blettir útundan.   Æskilegt er að sprauta efninu á með mjög 
lágum þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti, með 20-30 cm millibili.  Lárétta eða lítt hallandi fleti 
skal sílanbaða ríkulega. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Flöturinn 
skal vera þurr til að ná sem mestu ísogi. Efnið má ekki koma í snertingu við vatn eða 
vatnsgufu fyrir notkun. 

-  Fari monosílan á gler, tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það 
strax af með spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum.   

-  Efnisnotkun skal vera 0,2 - 0,4 l/m2 miðað við sléttan flöt. Ef sprungur eru í yfirborði 
flatar skal bera minnst 04 l/m2.  Eftir að búið er að sílanbaða ákveðinn flöt skulu líða a.m.k. 
4-6 klst. áður en vatn má komast í snertingu við flötinn. 
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-  Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en 5 gr.c, eins skal flöturinn sem sílanbaða á, að vera 
minnst 3 gr.c yfir daggmörkum loftsins meðan á sílanböðun stendur og þornun. 

Vísað er einnig í verklýsingu 7.5.1. Almennt, varðandi vinnu þessa. Verkkaupi ákveður lit ef 
ekki annað er tekið fram. 
 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.  Þá skulu verðin innihalda 
verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á 
gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.5.3		MÁLUN	STEYPTRA	FLATA	

Mála á útkragandi fleti á þremur hliðum hússins, um sjónsteypu er að ræða og verður að 
halda sjónsteypuáferðinni þó málað sé yfir. Byrjað er að mála með einni umferð af vatnsfælu 
og síðan með tveimur umferðum af plastmálningu samkv. magnskrá. 

Um málun með vatnsfælu skal fara eftir verklýsingu um sílanböðun steyptra flata. 7.5.2 

Mála með plastmálningu af þeirri gerð sem kemur fram í magnskrá eða verkkaupi velur. 
Fjöldi umferða kemur fram í magnskrá. Efnisnotkun skal í fyrstu umferð vera um 0,17 l/m2 
miðað við sléttan flöt og þurrfilmuþykkt skal vera 75 mikron.  Efnisnotkun seinni umferða 
skal vera um 0,12 l/m2 miðað við sléttan flöt og Þurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 115 mikron. 

Vísað er einnig í verklýsingu 7.5.1. Almennt, varðandi vinnu þessa. Verkkaupi ákveður lit ef 
ekki annað er tekið fram. 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu. Í einingarverðum 
skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.  Þá skulu verðin innihalda verkpalla 
ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri og 
aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

 

7.6		FRÁGANGUR	Á	ÞAKI		

7.6.1		ALMENN	ATRIÐI	

Í þessum kafla er lýst flötu  þaki á húsinu.  

Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og 
samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.  
Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 
vafaatriði. 

Rakavörn,	plasteinangrun	og	glerfilt	ofan	á	steypta	plötu	 	

Verk þetta felst í að leggja til og leggja plasteinangrun og rakavörn ofan á steypta plötu. 
Rakavörn er lögð ofan á plötu og frauðplasteinangrun í tveimur lögum, samtals af þeirri þykkt 
sem fram kemur í magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að 
skila fullfrágengnu verki. Þakhalli 1:40 er tekinn í efra lag einangrunar. 

Efra lagið er sniðskorið þannig að vatnshalli verði að niðurföllum þeim sem verða á þakinu. 
Ofan á einangrun þessa kemur síðan pappi sem ekki er hluti af verklið þessum. Einangrun 
skal vera af þeirri þyngd á m3 sem fram kemur í magnskrá eða á teikningum. Hún skal alls 
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staðar liggja fast að öllum veggjum eða þakhlutum þannig að hvergi myndist holrými án þess 
þó að hún pressist saman. Þegar búið er að leggja alla einangrun á þakið skal leggja eitt lag af 
glerfilti áður en pappinn er lagður  

Þakpappi,	tvöfaldur	

Verk þetta er að leggja tvö lög af þakpappa á þak með tilheyrandi undirbúningi og frágangi 
öllum, sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.  Þakpappinn skal vera af viðurkenndri gerð. 
Áður en innkaup eru gerð á pappanum skal afhenda verkkaupa tæknilegar upplýsingar um 
hann og önnur efni sem verktaki hyggst nota við lögnina og sýnishorn af pappanum og fá 
samþykki hans fyrir hvorutveggja. 

Þess skal gætt vel að allur pappi sé gallalaus og óskemmdur og að hann verði ekki fyrir 
skemmdum við flutning eða geymslu.  Papparúllur skal geyma þannig að þær standi upp á 
endann á þurrum stað. Í minnst sólarhring áður en hann er notaður skal geyma hann við 
stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig, þ.e. 30-40%. 

Öll vinna við frágang þakpappans skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum, sem hlotið hafa 
viðurkenningu framleiðanda hans. 

Gefa skal 10 ára ábyrgð á þakpappanum og vinnu við hann. Lengd kanta mælist á ytri brún. 
Þakflötur er mældur innan við kanta. 

Stangist þessi lýsing á við verklýsingu framleiðanda þakpappans skal hún gilda, en þó með 
samþykki verkkaupa. 

Samskeyti undirpappans eru soðin saman og skal skara langhliðar hans um 100 mm og 
skammhliðar um 150 mm. Ofan á undirpappann skal leggja yfirpappa og skal eldsjóða hann 
við undirpappann og skal hann hafa sömu skörun. Þetta lag skal leggja með langhliðar í 
stefnu halla þaksins. Pappalögnina skal eldsjóða upp og yfir aðliggjandi 

veggi.  Sjóða skal pappa við niðurföll, þaktúður o.þ.h. og vanda sérstaklega þann frágang. 
Frágangur kanta og brúna er eins sýnt er á teikningum og er frágangur þessi innifalinn í 
þessum lið nema hann sé í sérlið í magnskrá. Þykkt þakpappa skal vera 4,5 mm og þyngd 5,3 
kg/m2. 

Pappinn skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

Togstyrkur skal svara til N pr. 5 cm langs/þvers: 800/800  

Brotlenging, % langs/þvers skal vera 40/40 

Götunarstyrkur = 400 

Beygjuprófun, °C < -20 

Hellur	á	þak	

Hellur skulu vera af viðurkenndri gerð. Þær skulu vera úr sterkri frostþolinni steinsteypu. Þær 
skulu vera jafnþykkar og ekki undnar.  Verkkaupi skal samþykkja hellur áður en þær eru 
lagðar. Hellur af þeirri stærð sem kveðið er á um í magnskrá. Undir hellur skal leggja PVC 
klossa 150*150*8mm og hellur lagðar ofan á þá. Hellur skal leggja þannig að hvergi komi 
mishæðir á brúnum.  Millibil milli hellna skal vera sem minnst, þó þannig að línur verði 
beinar. Hellur skal saga þar sem þörf er t.d. vegna aðlögunar að húsi, stöplum, þakbrunnum, 
niðurföllum o.þ.h. 

 

7.6.2		FRÁGANGUR	Á	FLÖTU	ÞAKI		

Yfirborð á steyptum plötum skal vera slétt og glattað. Sópa skal flötinn vandlega áður en 
vinna við pappalögn hefst. Á plötuna skal leggja rakavarnarlag 0,2 mm þolplast, skarað 
minnst 20 cm. Þá skal leggja tvö lög af frauðplasteinangrun af þeirri þykkt sem kemur fram í 
magntöluskrá eða á teikningum. Neðra lagið má vera 16 kg/m3 og efra lagið skal vera 24 
kg/m3. Ofan á plasteinangrunina kemur glerfilt 120 g/m2 og síðan þakdúkurinn. Ofan á 
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þakpappann skal leggja polyesterfilt 250 g/m2. Ofaná filtið koma PVC klossar 
150*150*8mm og hellurnar þar ofan á. Hellur skulu vera af þeirri stærð sem fram kemur í 
magnskrá. 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða stykkjum (stk) mælt af teikningum, eða af 
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn 
allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, 
verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema 
annað sé tekið fram. 

 

7.6.3		NIÐURFALLSBRUNNAR		

Koma skal fyrir niðurföllum á flötu þaki eins og sýnt er á þakmynd. Þakniðurföll skulu vera 
af viðurkenndri gerð, 70 mm úr plasti með áföstum þakpappa sem sjóða má þakpappa fastan 
við. Niðurföll skulu vera með ryðfríu sígötuðu upphækkunarstykki samanber teikningar. Við 
hvert niðurfall er sett öryggisyfirfall í gegn um steypukant, 70mm með ásoðnum pappa. 
Endanleg staðsetning niðurfalla, þar með talið úrtök í steypu og allur frágangur skal vera 
samkvæmt teikningum, fyrirmælum framleiðanda og framkvæmdaraðila.  

Magn er mælt í stk. Innifalið í verði er allur kostnaður við efni og vinnu sem þarf til verksins, 
þar með talið yfirfallið og ryðfríu sígötuðu upphækkunarstykkin.  Niðurfallsrör eru magntekin 
sérstaklega.  

 

7.6.4		ÞAKNIÐURFÖLL	

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir þakniðurföllum í samræmi við magntöluskrá 
og teikningar. Efnið kemur fram í magntöluskrá og litur ákveðst af verkkaupa. Rennubönd 
skal setja með c/c 1000 mm bili mest, nema annað sé tekið fram og vera traust. 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður 
við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig, verkpallar, festingar, 
umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

 

7.6.5		FRÁGANGUR	Á	ÞAKKANTI		

Ofan á þakkantinn á að mynda halla (20mm halla) (ef það var ekki gert með steypunni) á 
þakkant með fleygum. Ofan á fleygana kemur 15mm krossviður með áföstum lista, samanber 
teikningar, krossviður festist niður í steypu. Utan á þakkant er settur 15mm krossviður með 
loftraufum og hann festur í vegg.  2 lög af þakpappa verða lögð alveg fram á brún síðan ofan 
á þakpappann skal loks heilklæða, með sléttu 2 mm álefni samlitri gluggakerfi. 

Hlífin skal vera í hámarks lengdum. Á samskeytum skal leggja undir enda, millilegg úr sama 
efni 0.5 mm þykkt, samlitt.  Millileggið skal skrúfað í krossviðinn á sama hátt og klæðningin. 
Þar sem aðliggjandi einingar mætast ofan á millilegginu skal mynda lágmarksfúgu vegna 
hreyfinga, skv. fyrirmælum framleiðanda. Kítta skal milli klæðningar og millileggs.  

Vanda skal mjög til allrar vinnu við uppsetningu þannig að hlífar verði ekki fyrir skemmdum, 
hvorki fyrir né eftir uppsetningu.  

Magn er reiknað í nettó lm. Innifalið í verði er hlíf ofan á alla þakkanta uppkomin og 
fullfrágengin með millileggi, asfalti, krossvið, og öllum festingum, niðurkomin og 
fullfrágengin. 
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TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 0 kr.
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 0 kr.
9 AUKAVERK 0 kr.

HEILDARFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 0 kr.
Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

Staður og dagsetning: __________________________________

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING

TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð fyrir verkið Austurkór 1, Leikskóli - Nýbygging 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
1. AÐSTÖÐUSKÖPUN
1.1 AÐSTAÐA
1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 0 kr.
1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 0 kr.
1.1.4 Frágangur í verklok 1 Heild 0 kr.
1.1.5 Girðing 1 Heild 0 kr.

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 0 kr.

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐHEILDARVERÐ
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 MÚRVERK
7.1.1 Holufylling 470 m² 0 kr.

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals 0 kr.

7.2 TRÉSMÍÐI
7.2.2 Klæðning undir útkragandi plötur 43,0 m 0 kr.

Kafli 7.1 Klæðning samtals 0 kr.

7.3 MÁLMSMÍÐI
7.3.2 Handlistar 19,8 m 0 kr.

Kafli 7.1 Járn samtals: 0 kr.

7.4 GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR
7.4.2 Gluggar

G1A 1 stk 0 kr.
G1B 1 stk 0 kr.
G2A 1 stk 0 kr.
G2B 1 stk 0 kr.
G3A 1 stk 0 kr.
G3B 1 stk 0 kr.
G4 8 stk 0 kr.
G5 1 stk 0 kr.
G6 1 stk 0 kr.
G7 1 stk 0 kr.
G8 1 stk 0 kr.
G9 1 stk 0 kr.
G10 1 stk 0 kr.
G11A 3 stk 0 kr.
G11B 1 stk 0 kr.
G12A 1 stk 0 kr.
G12B 1 stk 0 kr.
G13 1 stk 0 kr.
G14 1 stk 0 kr.
G15A - Með útihurð 1 stk 0 kr.
G15B - Með útihurð 1 stk 0 kr.
G16 2 stk 0 kr.
G17 3 stk 0 kr.
G18 2 stk 0 kr.
G19A 1 stk 0 kr.
G19B 1 stk 0 kr.
G20 1 stk 0 kr.

7.4.3 Útihurðir
ÚH-H 1 1 stk 0 kr.
ÚH-V 1 1 stk 0 kr.
ÚH-H 2 1 stk 0 kr.
ÚH-H 3 1 stk 0 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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7.4.4 Þakgluggar 6 stk 0 kr.
7.4.5 Gler yfir innganga 33 m² 0 kr.

Kafli 7.5 Gluggar og útihurðir samtals: 0 kr.

7.5 MÁLUN 
7.5.2 Sílanböðun steyptra veggja 435 m² 0 kr.
7.5.3 Málun steptra flata 35 m² 0 kr.

Kafli 7.8 Málun samtals: 0 kr.

7.6 FRÁGANGUR Á ÞAKI
 7.6.2 Frágangur á flötu þaki 1000 m2 0 kr.
 7.6.3 Niðurfallsbrunnar 10 stk 0 kr.
 7.6.4 Þakniðurföll 31 lm 0 kr.
 7.6.5 Frágangur á þakkant 157 lm 0 kr.

Kafli 7.6 Þak samtals: 0 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0 kr.
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
9 ANNAÐ
 9.1 AUKAVERK
 Vinna með virðisaukaskatti  
 9.1.1 Verkamaður 100 klst 0 kr.
 9.1.2 Iðnaðarmenn:  

     Trésmiðir 50 klst 0 kr.
     Múrarar 50 klst 0 kr.
     Pípulagningamenn 50 klst 0 kr.
     Rafvirkjar 50 klst 0 kr.

      Málarar 50 klst 0 kr.
 

Kafli 9,1 Aukaverk samtals: 0 kr.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 0 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

1 AÐSTAÐA 10.000.000 kr.
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 52.610.260 kr.
9 AUKAVERK 1.890.000 kr.

HEILDARFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 64.500.260 kr.
Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.

Staður og dagsetning: __________________________________

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________

Undirskrift bjóðanda: __________________________________

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING

TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð fyrir verkið Austurkór 1, Leikskóli - Nýbygging 
samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
1. AÐSTÖÐUSKÖPUN
1.1 AÐSTAÐA
1.1.2 Uppsetning aðstöðu 1 Heild 1.200.000 kr.       1.200.000 kr.
1.1.3 Rekstur vinnusvæðis 1 Heild 6.800.000 kr.       6.800.000 kr.
1.1.4 Frágangur í verklok 1 Heild 750.000 kr.          750.000 kr.
1.1.5 Girðing 1 Heild 1.250.000 kr.       1.250.000 kr.

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 10.000.000 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 10.000.000 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EININGEININGARVERÐ HEILDARVERÐ
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 MÚRVERK
7.1.1 Holufylling 470 m² 800 kr.                 376.000 kr.

Kafli 7.1 Múrhúðun samtals 376.000 kr.

7.2 TRÉSMÍÐI
7.2.2 Klæðning undir útkragandi plötur 43,0 m 10.500 kr.            451.500 kr.

Kafli 7.1 Klæðning samtals 451.500 kr.

7.3 MÁLMSMÍÐI
7.3.2 Handlistar 19,8 m 28.500 kr.          564.300 kr.

Kafli 7.1 Járn samtals: 564.300 kr.

7.4 GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR
7.4.2 Gluggar

G1A 1 stk 290.000 kr.        635.662 kr.
G1B 1 stk 290.000 kr.        635.662 kr.
G2A 1 stk 327.500 kr.        758.000 kr.
G2B 1 stk 327.500 kr.        758.000 kr.
G3A 1 stk 200.000 kr.        200.000 kr.
G3B 1 stk 200.000 kr.        200.000 kr.
G4 8 stk 70.000 kr.          560.000 kr.
G5 1 stk 225.000 kr.          225.000 kr.
G6 1 stk 385.000 kr.          601.227 kr.
G7 1 stk 320.000 kr.          506.981 kr.
G8 1 stk 230.000 kr.          230.000 kr.
G9 1 stk 165.000 kr.          165.000 kr.
G10 1 stk 205.000 kr.          205.000 kr.
G11A 3 stk 285.000 kr.        619.351 kr.
G11B 1 stk 285.000 kr.        619.351 kr.
G12A 1 stk 348.000 kr.        824.878 kr.
G12B 1 stk 348.000 kr.        824.878 kr.
G13 1 stk 120.000 kr.        120.000 kr.
G14 1 stk 185.000 kr.        185.000 kr.
G15A - Með útihurð 1 stk 635.000 kr.        1.177.143 kr.
G15B - Með útihurð 1 stk 635.000 kr.        1.177.143 kr.
G16 2 stk 85.000 kr.          170.000 kr.
G17 3 stk 250.000 kr.        750.000 kr.
G18 2 stk 315.000 kr.        630.000 kr.
G19A 1 stk 400.000 kr.        400.000 kr.
G19B 1 stk 400.000 kr.        400.000 kr.
G20 1 stk 300.000 kr.        300.000 kr.

7.4.3 Útihurðir
ÚH-H 1 1 stk 525.000 kr.          525.000 kr.
ÚH-V 1 1 stk 525.000 kr.          525.000 kr.
ÚH-H 2 1 stk 285.000 kr.          285.000 kr.
ÚH-H 3 1 stk 285.000 kr.          285.000 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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7.4.4 Þakgluggar 6 stk 195.000 kr.          1.170.000 kr.
7.4.5 Gler yfir innganga 33 m² 59.000 kr.            1.947.000 kr.

Kafli 7.5 Gluggar og útihurðir samtals: 18.615.275 kr.

7.5 MÁLUN 
7.5.2 Sílanböðun steyptra veggja 435 m² 2.600 kr. 1.131.000 kr.
7.5.3 Málun steptra flata 35 m² 3.550 kr. 123.185 kr.

Kafli 7.8 Málun samtals: 1.254.185 kr.

7.6 FRÁGANGUR Á ÞAKI
 7.6.2 Frágangur á flötu þaki 1000 m2 27.500 kr.            27.500.000 kr.
 7.6.3 Niðurfallsbrunnar 10 stk 18.000 kr.            180.000 kr.
 7.6.4 Þakniðurföll 31 lm 12.000 kr.            372.000 kr.
 7.6.5 Frágangur á þakkant 157 lm 21.000 kr.            3.297.000 kr.

Kafli 7.6 Þak samtals: 31.349.000 kr.

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 52.610.260 kr.
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TILBOÐSSKRÁ
NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
9 ANNAÐ
 9.1 AUKAVERK
 Vinna með virðisaukaskatti  
 9.1.1 Verkamaður 100 klst 4.500 kr. 450.000 kr.
 9.1.2 Iðnaðarmenn:  

     Trésmiðir 50 klst 5.700 kr. 285.000 kr.
     Múrarar 50 klst 5.700 kr. 285.000 kr.
     Pípulagningamenn 50 klst 5.900 kr. 295.000 kr.
     Rafvirkjar 50 klst 6.000 kr. 300.000 kr.

      Málarar 50 klst 5.500 kr. 275.000 kr.
 

Kafli 9,1 Aukaverk samtals: 1.890.000 kr.

KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 1.890.000 kr.

LEIKSKÓLI, AUSTURKÓR 1 - NÝBYGGING
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Verkið 154 days Thu 2.1.14 Tue 5.8.14

2 Aðstaða 122 days Thu 2.1.14 Fri 20.6.14

3 Uppsetning 5 days Thu 2.1.14 Wed 8.1.14

4 Niðurtekt 3 days Wed 18.6.14 Fri 20.6.14

5 Jarðvinna 24 days Thu 9.1.14 Tue 11.2.14

6 Gröftur 6 days Thu 9.1.14 Thu 16.1.14

7 Fylling 6 days Tue 4.2.14 Tue 11.2.14

8 Burðarvirki 88 days Fri 17.1.14 Tue 20.5.14

9 Kjallari - söklar 14 days Fri 17.1.14 Wed 5.2.14

10 1. hæð 67 days Wed 5.2.14 Thu 8.5.14

11 Þak 16 days Tue 29.4.14 Tue 20.5.14

12 Frágangur utanhús 30 days Thu 8.5.14 Wed 18.6.14

13 Ísetning glugga 20 days Thu 8.5.14 Wed 4.6.14

14 Frágangur þaks 15 days Fri 16.5.14 Thu 5.6.14

15 Málun 8 days Thu 5.6.14 Mon 16.6.14

16 Uppsetning  glers yfir 6 days Fri 6.6.14 Fri 13.6.14

17 Niðurfallsrör 2 days Tue 17.6.14 Wed 18.6.14

18 Frágangur innanhúss 50 days Wed 28.5.14 Tue 5.8.14

19 Ílögn 15 days Wed 28.5.14 Tue 17.6.14

20 Veggir 24 days Mon 9.6.14 Thu 10.7.14

21 Gólfefni 15 days Thu 3.7.14 Wed 23.7.14

22 Hurðir - Gluggar 13 days Fri 18.7.14 Tue 5.8.14

23 Kerfisloft 21 days Tue 1.7.14 Tue 29.7.14

24 Innréttingar 19 days Fri 4.7.14 Wed 30.7.14

25 Frágangur lóðar 38 days Thu 29.5.14 Mon 21.7.14

26 Yfirborð jarðvegs 14 days Thu 29.5.14 Tue 17.6.14

27 Stéttar 16 days Wed 18.6.14 Wed 9.7.14

28 Leiktæki 12 days Fri 4.7.14 Mon 21.7.14

S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T M F T S S T
22 De 5 Jan 19 Ja 2 Feb 16 Fe 2 Mar 16 Ma 30 Ma 13 Ap 27 Ap 11 Ma 25 Ma 8 Jun 22 Ju 6 Jul ' 20 Jul 3 Au

Task
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Progress

Milestone

Summary

Project Summary
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Deadline

Page 1

Project: MSProj11
Date: Tue 19.11.13
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ÚTBOÐ

BYGGING LEIKSKÓLA

Í AUSTURKÓR 1
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í byggingu 
leikskóla við Austurkór 1. Um er að ræða nýjan leikskóla 

sem taka á til starfa í ágúst 2014

Í verkinu felst m.a. gröftur, bygging leikskóla að 
fullnaðarfrágang að innan og utan, frágangur lóðar með 

öllum frágangi, tækjum og búnaði. 

Helstu magntölur eru :

 Lóð  5759m2

Nýbygging leikskóla    1193,6m2

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr 10.000‐ í 
þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannaborg 2 frá og með 

mánudeginum 6. des 2013.

Tilboðum skal skilað á sama stað föstudaginn 20. des 
2013 fyrir kl 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda er þar mæta.
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Hönnunarvinna 78 days? Fri 30.8.13 Tue 17.12.13

2 Frumhönnun 19 days Fri 30.8.13 Wed 25.9.13

3 Hittingur 2 days Thu 19.9.13 Fri 20.9.13

4 Aðalteikningar 19 days? Thu 26.9.13 Tue 22.10.13

5 Hittingur 2 days Thu 17.10.13 Fri 18.10.13

6 Verkteikningar 16 days Wed 23.10.13 Wed 13.11.13

7 Hittingur 2 days Thu 14.11.13 Fri 15.11.13

8 Útboðsgögn 8 days Thu 14.11.13 Mon 25.11.13

9 Lokafrágangur 11 days Tue 26.11.13 Tue 10.12.13

10 Afhending 1 day? Tue 10.12.13 Tue 10.12.13

11 Kynning 5 days Wed 11.12.13 Tue 17.12.13

W S T M F T S W S T
1 Sep '13 15 Sep '13 29 Sep '13

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline
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Project: MSProj11
Date: Sun 1.9.13
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Hönnunarvinna 76 days? Fri 30.8.13 Fri 13.12.13

2 Forhönnun 20 days Fri 30.8.13 Thu 26.9.13

3 Teikna hús 3 days Fri 30.8.13 Tue 3.9.13

4 Greiningar 12 days Wed 4.9.13 Thu 19.9.13 3

5 Efnisval 5 days Fri 20.9.13 Thu 26.9.13 4

6 Staðarlota 3 days Thu 19.9.13 Mon 23.9.13

7 Bygginganefndasett 19 days Fri 27.9.13 Wed 23.10.13

8 Teikningar 13 days Fri 27.9.13 Tue 15.10.13 5

9 Byggingalýsing 2 days Wed 16.10.13 Thu 17.10.13 8

10 Skráningatafla 2 days Fri 18.10.13 Mon 21.10.13 9

11 Orkurammi 2 days Tue 22.10.13 Wed 23.10.13 10

12 Staðarlota 3 days Thu 17.10.13 Mon 21.10.13

13 Verkteikningar 18 days Thu 24.10.13 Mon 18.11.13

14 Teikningar 8 days Thu 24.10.13 Mon 4.11.13 11

15 Deili 6 days Tue 5.11.13 Tue 12.11.13 14

16 Gluggateikningar 2 days Wed 13.11.13 Thu 14.11.13 15

17 Eldhús 1 day Fri 15.11.13 Fri 15.11.13 16

18 Staðarlota 3 days Thu 14.11.13 Mon 18.11.13

19 Útboðs og verklýsingar 20 days? Mon 18.11.13 Fri 13.12.13

20 Útboðslýsing 1 day? Mon 18.11.13 Mon 18.11.13 17

21 Verklýsing 3 days Tue 19.11.13 Thu 21.11.13 20

22 Kostnaðaráætlun 1 day Fri 22.11.13 Fri 22.11.13 21

23 Verkáætlun 1 day Mon 25.11.13 Mon 25.11.13 22

24 Skýrsla 6 days Tue 26.11.13 Tue 3.12.13 23

25 Frágangur gagna 4 days Wed 4.12.13 Mon 9.12.13 24

26 Undirbúningur fyrir kyn 4 days Tue 10.12.13 Fri 13.12.13 25

T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FSS T T FS
ug '13 1 Sep '13 8 Sep '13 15 Sep '13 22 Sep '13 29 Sep '13 6 Oct '13 13 Oct '13 20 Oct '13 27 Oct '13 3 Nov '13 10 Nov '13 17 Nov '13 24 Nov '13 1 Dec '13 8 Dec '13

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 1

Project: MSProj11
Date: Fri 6.9.13
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ID Task Name Duration Start Finish

1 12 daga áætlun 15 days? Sat 16.11.13 Thu 28.11.13

2 Kostnaðar, verkl, útboðs 2,5 days Sat 16.11.13 Sun 17.11.13

3 Verkáætlun 0,5 days Sun 17.11.13 Sun 17.11.13

4 Skýrsla 6 days Mon 18.11.13 Sat 23.11.13

5 Yfirfara teikningar 3 days Sat 23.11.13 Mon 25.11.13

6 Teikna bað 1 day? Tue 26.11.13 Tue 26.11.13

7 Klára skýrslu 1 day? Wed 27.11.13 Wed 27.11.13

8 Prenta og skila 1 day? Thu 28.11.13 Thu 28.11.13

T F S S M T W T F S S M T W T F
17 Nov '13 24 Nov '13

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

Page 1

Project: MSProj11
Date: Tue 19.11.13
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Tímaskráning fyrir Lokaverkefni

Dags Tímar

Hver 

vika Hvað var gert

22‐29.ágú 30 Leita að verkefni og reyna að fá það sent til mín

30.ágú Fös. 3 byrja að teikna upp grunnmynd eftir pdf

31.ágú Lau. 6 Teikna grunnmynd í Autocad

1.sep Sun. 10 49 Teikna grunnmynd í Autocad

2.sep Mán 5 Teikna grunnmynd og snið

3.sep Þri. 4 Teikna snið og prenta út. Byrja að skoða reglugerðir

4.sep Mið. 5 Skoða stærðir  og grunnflöt

5.sep Fim. 5 Skoða stærðir  og grunnflöt

6.sep Fös. 4 Skoða stærðir og snið

7.sep Lau. 9 Tæknirými

8.sep Sun. 10 42 Efnisgreining á útvegg

9.sep Mán. 5 Efnisgreining á þaki

10.sep Þri. 4 Efnisgreining 

11.sep Mið. 5 Efnisgreining 

12.sep Fim. 6 Bruni

13.sep Fös. 3 Bruni

14.sep Lau. 6 Burðarþol

15.sep Sun. 6 35 Hljóðdempun

16.sep Mán. 6 Skoða reglugerðir

17.sep Þri. 7 Teikna garð

18.sep Mið. 7 Teikna garð, fara yfri búnað í húsi, lagnir

19.sep Fim. 10 Fara yfir teikningar með leiðbinendum

20.sep Fös. 12 Fara yfir teikningar með leiðbinendum

21.sep Lau. 5 Fara yfir teikningar með leiðbinendum

22.sep Sun. 14 61 Efnisgreining

23.sep Mán. 5 Efnisgreining

24.sep Þri. 5 Efnisgreining

25.sep Mið. 6 Skissa deili

26.sep Fim. 5 Skissa deili

27.sep Fös. 3 Gera deili

28.sep Lau. 8 skoða hæð á þaki og gera hæðirnar klárar í revit

29.sep Sun. 8 40 Byrja að teikna húsið í revit

30.sep Mán. 5 Teikna hús

1.okt Þri. 5 Teikna hús

2.okt Mið. 6 Teikna hús

3.okt Fim. 4 Teikna hús

4.okt Fös. 2 Teikna hús

5.okt Lau. 3 Teikna hús

6.okt Sun. 13 38 setja glugga

7.okt Mán. 6 setja glugga

8.okt Þri. 6 setja glugga

9.okt Mið. 6 Garður
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10.okt Fim. 6 Garður

11.okt Fös. 2 Garður

12.okt Lau. 8 Garður og Bygginganefdateikningar

13.okt Sun. 12 46 Bygginganefdateikningar

14.okt Mán. 9 Bygginganefdateikningar

15.okt Þri. 8 Bygginganefdateikningar

16.okt Mið. 10 Bygginganefdateikningar

17.okt Fim. 5 prenta teikningar og skoða með þormóði

18.okt Fös. 7 Gera fylgiskjöl með bygginganefndateikningum og fyrirlestrar

19.okt Lau. 10 Teikna skúra

20.okt Sun. 13 62 Skráningartafla

21.okt Mán. 6 Bygginganefdateikningar Lagfæringar

22.okt Þri. 6 Bygginganefdateikningar Lagfæringar

23.okt Mið. 6 Bygginganefdateikningar Lagfæringar

24.okt Fim. 6 Bygginganefdateikningar fínisera

25.okt Fös. 2 Teikna deili fyrir skúra

26.okt Lau. 8 Skráningartafla fyrir skúra

27.okt Sun. 14 48 Bygginganefdateikningar fínisera og setja á seet

28.okt Mán. 3 Setja teikningar á seet

29.okt Þri. 6 Bæta við verkteikningum í  project gluggan í revit

30.okt Mið. 6 Verkteikningar

31.okt Fim. 7 Verkteikningar deili

1.nóv Fös. 2 Verkteikningar deili

2.nóv Lau. 8 Verkteikningar deili

3.nóv Sun. 14 46 Verkteikningar deili

4.nóv Mán. 11 Verkteikningar deili. Gera skýringar á teikningar

5.nóv Þri. 14 Verkteikningar deili

6.nóv Mið. 16 Verkteikningar deili

7.nóv Fim. 18 Verkteikningar deili og gluggar

8.nóv Fös. 18 Gluggar

9.nóv Lau. 19 Gluggar

10.nóv Sun. 18 114 Gluggar

11.nóv Mán. 18 Gluggar

12.nóv Þri. 10 Eldhús

13.nóv Mið. 7 Setja upp teikningar fyrir staðarlotu og fara suður

14.nóv Fim. 10 Staðarlota 

15.nóv Fös. 7 Saðarlota

16.nóv Lau. 12 Laga teikningar eftir saðarlotu, byrja á kostnaðaráætlun

17.nóv Sun. 17 81 Verklýsingar og kostnaðaráætlun

18.nóv Mán. 18 Verklýsingar og kostnaðaráætlun

19.nóv Þri. 18 Útboðslýsingar

20.nóv Mið. 17 Skýrsla

21.nóv Fim. 11 Skýrsla

22.nóv Fös. 15 Skýrsla

23.nóv Lau. 11 Skýrsla

24.nóv Sun. 15 105 Yfirfara teikningar

25.nóv Mán. 17 yfirfara teikningar og gögn

26.nóv Þri. 15 yfirfara teikningar og gögn

27.nóv Mið. 15 Setja greiningar inn í tölvu

28.nóv Fim. 16 Ganga frá geiningum og koma inn í skýrslu
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29.nóv Fös. 12 Skil  ‐ Setja upp skýrslu og ganga frá

30.nóv Lau.

1.des Sun. 75

2.des Mán. Skil

3.des Þri.

4.des Mið.

5.des Fim.

6.des Fös. Próf

Samtals 842
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Verksamningur milli verkkaupa og 
hönnuðar 

 

Undirritaðir, í samningi þessum nefndir verkkaupi og verktaki, gera með sér eftirfarandi samning: 

     Verkkaupi: Kópavogsbær                                                         kt.  700169 3759 

     Verktaki, hönnuður: Erlingur Heiðar Sveinsson                  kt.  020277 5729 

            

1. grein 

Verktaki tekur að sér að vera aðalhönnuður á verkinu: 

Leikskólabygging að Austurkór 1 Kópavogi 

Hanna á leikskólabyggingu sem er um 1000m2  á einni hæð ásamt lóð hússins. Húsið er steinsteypt. 

 

Hönnuður er ábyrgur gagnvart verkkaupa og yfirvöldum fyrir því að verkið sé útfært í samræmi við óskir 
verkkaupa að því marki sem byggingarskilmálar leyfa og í samræmi við lög og reglugerðir svo sem mannvirkjalög 
nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 2012, með síðari breytingum.  Sjá t.d. gr 4.1.1 úr byggingarreglugerð 
ársins 2012 hér að neðan.  

Byggingarreglugerð 2013 - 4.1 kafli 

Hönnuðir 

Gr. 4.1.1 

Ábyrgð og hlutverk hönnuða. 

Hönnuðir sem hafa fengið löggildingu, sbr. 25. og 26. gr. laga um mannvirki, skulu gera aðal- 
og séruppdrætti hver á sínu sviði. 
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega unnin 
og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum um mannvirki og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, 
verklýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita 
uppdrætti sína eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína. 
Hönnuður séruppdráttar ber ábyrgð á því að hönnun hans sé í samræmi við aðaluppdrætti 
og skal hann árita á uppdrætti sína síðustu dagsetningu og útgáfu þeirra aðaluppdrátta sem 
hann hefur samræmt sína hönnun við. 
Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur hönnuður starfar sem leggur 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda skal hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sbr. ákvæði laga um 
mannvirki og reglugerðar um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra. 
Hönnuður skal, áður en hann leggur uppdrætti fyrir leyfisveitanda, framvísa staðfestingu 
þess er tryggingu veitir að hann hafi fullnægjandi tryggingu. 
Hafi hönnuður ekki lengur fullnægjandi ábyrgðartryggingu er honum ekki heimilt að leggja 
uppdrætti fyrir leyfisveitanda. 
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2. grein 

Verkið skal unnið samkvæmt samningi og almennt góðum starfshefðum.  Einnig í samræmi við gæðahandbók 
sem hönnuður hefur lagt fram og verkkaupi samþykkt.  Litið skal á frávik frá þessu, að mati verkkaupa, sem brot á 
samningi þessum og skal afgreiða í samræmi við það. 

3. grein 

Fyrir þetta verk ber verkkaupa að greiða verktaka: 

                Kr:  10.000.000 með vsk.        Segi og skrifa:  Tíu miljónir kr.  

4. grein 

Verkið verðbætast ekki 

5. grein 

Samningsupphæð innir verkkaupi af hendi eftirá í samræmi við framgang verksins, með því að greiða inn á 
bankareikning verktaka nr: 0595 - 26 - 000280, kt. 020277 5729 eigi síðar en 10 dögum eftir samþykkt reikninga 
verktaka.   Verði dráttur á greiðslum lengri en 21 dagur, á verktaki rétt á almennum dráttarvöxtum þar til reikningur 
er greiddur, auk lengingar á verktíma sem drætti nemur. 

Ekki má verða dráttur á samþykki reikninga umfram þann tíma sem tekur að ganga úr skugga um að þeir byggist 
á réttum forsendum. 

6. grein 

Halda skal eftir 5 % af reikningsupphæð sem greiðist þegar verktaki hefur skilað verkinu fullgerðu til verkkaupa og 
allar teikningar hans hafa verið samþykktar af byggingaryfirvöldum á staðnum, og greiðist þá með sömu 
verðbótum og gilda fyrir verkið, á þeim tíma sem greiðsla fer fram. 

7. grein 

Ekki skal verktaki leggja fram tryggingu banka eða tryggingafélags til tryggingar því að hann efni skyldur sínar 
samkvæmt samningi þessum, umfram lögboðnar tryggingar.  Verkkaupi skal hins vegar eiga tryggingu í þeim 
fjárhæðum sem standa kunna ógreiddar af samningsverðinu á hverjum tíma og þar með í þeirri upphæð sem 
orðin er til sem geymslufé samkvæmt 6. gr. 

Þetta verður síðan hluti af endanlegu uppgjöri aðila ef til tjóns kemur fyrir verkkaupa af völdum verktaka. 

8. grein 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann kann að 
taka á sig á verktímanum. 

9. grein 

Verki skal vera lokið eigi síðar en:  10  des 2013 að viðurlögðum dagsektum sem nemi 0,25 % af 
samningsupphæðinni á dag. 

10. grein 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit sitt handa hvorum aðila. 

11. grein 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án milligöngu sáttamanna fyrir Héraðsdómi Reykjaness.  
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Undirskriftir:                                                  

 

Staður og dagsetning: 20-09-2013 

 

________________________________                    _________________________________ 

Undirskrift verkkaupa                                                        Undirskrift verktaka 

 

Vitundarvottar: 

_________________________________                 kt:  _______________ 

_________________________________                 kt:  _______________ 

 

Fylgiskjöl, sem jafnframt eru hluti samnings þessa: 

                1.  Gæðakerfi hönnuðar 
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Skoðunarferðir og pælingar 

 

Á  þessum  þremur mánuðum  sem  að  ég  er  búinn  að  vera  í  þessu  verkefni  hef  ég  rekist  á  nokkra 

áhugaverða hluti sem mér fannst vert að pæla í eða skoða í þessu verkefni. Þetta eru myndir sem ekki 

rötuðu í greiningar.  

 

            

Leikskóli í Mosfellsbæ 

Grindverk sem kemur vel út 

       

 

 

 

 

 

 

Vettvangsferð að hitta Magga  í 

Fjölni  á  Akureyri  þetta  hús  er 

byggt  með  veðurkápu  og 

fræddist  ég  mikið  um 

verkframkvæmdina  og  annað  í 

sem  við  kemur  þessu  húsi. 

Maggi  talaði  um  það  að  það 

hefðu  verið mistök  hjá  sér  að 

láta  múra  kápuna,  eftirá  vildi 

hann að þetta væri sjónsteypa.  

 

 

 

 

Giljaskóli á Akureyri  

Múrkápa  mjög  léleg  og  skóli 

byggður eftir árið 2000 
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Sjónsteypa í HR  

Kemur mjög vel út 

 

 

 

 

 

Síðuskóli Akureyri  

Dúkur á gólfum og virðist vera á 

flestum skólum. 

 

 

 

 

 

 

Leiksvæði við síðuskóla eitt það 

flottasta á Akureyri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211



 

Tók nokkrar myndir af kerfisloftum þar sem ég var að vinna. 

Henta kanski ekki í leikskólan en má ekki útiloka  

 

 

Í andyri í Glerárskóla á Akureyri 

 

 

 

 

Í andyri í Síðuskóla á Akureyri 

 

 

 

 

 

Í Lundaskóla á Akureyri 

 

 

 

 

 

Í matsal í Síðuskóla á Akureyri 

 

 

 

 

Í hluta af lundaskóla 
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Tekið  í  vetvangsferð  á 

Hólmaskól  

Eldhúsið á Hólmaslól 

 

 

 

 

 

Hjólaborðið  í  eldhúsinu  á 

Hólmasól 

 

 

 

 

 

Kaffistofan á Hólmasól 

Að  svipaðri  stærð  og  í 

Austurkór 

 

 

 

 

 

 

Fatahengi í andyri. Mynd tekin í 

vetvangsferð  á  Hólmasól  á 

Akureyri  
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___1___ FUNDARTÍMI:  19/09 2013 14:35-14:40 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík  

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Ólafur Daníelsson 

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Rætt var um hljóðvistarteikninguna og gera þarf smávægilegar breytingar því veggir 
þurfa ekki að vera 60dB, það er nóg að þeir séu 55dB. Þar sem gólfið er ofan á 
jarðveg þarf ekki að vera að hugsa um högghljóðdempun. Þar sem tæknirýmið er í 
kjallara þarf að vera 60dB lofthljóðdempun í gólfplötu svo að hljóðið fari ekki upp í 
rýmið, ekki þarf að hugsa um högghljóð í þessu rými. 
Leit vel út að öðru leiti  
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 19/09 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___2___ FUNDARTÍMI:  19/09 2013 15:25-15:30 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Þormóður Sveinsson  

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Ræddum um tengirýmið sem er í miðrýminu og þar vantar lofthæð og því var ákveðið 
að fara með það í kjallaran eins og EHS var með tillögu af. Einnig var skoðað að færa 
inntaksrýmið niður í kallara með tæknirýminu. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 19/09 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___10___ FUNDARTÍMI:  18/10 2013 10:15-10:20 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Þormóður Sveinsson  

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Litið var á nokkur gluggadeili og veggjadeili. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 18/10 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 

216



Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 
VERKFUNDUR NR. ___11___ FUNDARTÍMI:  14/11 2013 16:00-17-00 

 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Þormóður Sveinsson  

_______________________________________________________ 

 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir teikningar og þær ræddar. Teiknihausinn var útfærður með tilliti til 
hönnuðar á verkefninu. Hurðir inn í fjölnotarými voru ræddar og ákveðið var að opna 
þær inn í rýmin. Annars allt nokkuð gott. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 14/11 2013 

      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 
VERKFUNDUR NR. ___12___ FUNDARTÍMI:  15/11 2013 11:10-13:00 

 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Viggó Magnússon 

_______________________________________________________ 

 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir gögnin og heildin nokkuð góð en laga þarf nokkra púnkta. Lokaskil voru 
rædd og skiladagur er 29.des og tvær vikur til stefnu. Ég átti að hella mér í 
útboðsgögn og verklýsingar og laga það sem þarf á teikningum, bæta svo við deilum 
og baði ef tími gefst. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 15/11 2013 

      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___13___ FUNDARTÍMI:  27/11 2013 11:30-12:30 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson í gegnum skype við  Viggó Magnússon og 
Sturla Ásgeirsson 

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir skil og skilalýsingu verkefnis. Skila á verkefni á skólavef fyrir miðnætti á 
föstudag 29/11 og skýrslu útprentaðari fyrir mánudag kl 12:00. Lauslega var farið yfir 
uppbyggingu á skýrslu.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 27/11 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___3___ FUNDARTÍMI:  19/09 2013 15:30-15:35 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Jón Ólafur Erlendsson 

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Ræddum um hámarks spennivídd steypu og lítilega um burðarvirki hússins 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 19/09 2013  
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___4___ FUNDARTÍMI:  20/09 2013 11:00-12:35 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Kristinn Arnarson 

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir teikningar og frumhönnunargögn. Rætt var um að hækka tæknirýmið 
þannig að lofthæð undir því væri 2,5m og einnig var hann samála því að fara með 
tæknirýmið undir geymsluna. Hann var nokkuð ánægður með þau gögn sem lágu 
fyrir EN það þarf að skoða með útveggjaklæðningu og hvernig þak ég er að hugsa að 
hafa. Gera þarf góða greiningar af útvegg og þaki. 
 
Niðurstaða : laga efnisgreiningu útveggja og þaka 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 20/09 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___5___ FUNDARTÍMI:  20/09 2013 13:25-13:40 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Sveinn Áki Sverrisson  

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir forhönnunargögn, lagnir og tæknirými. Lagnateikningar voru nokkuð 
góðar og allt á réttri leið. Sveinn var sammála um að það þarf að hækka lofthæðina 
undir tækniganginn og þá líka að tæknigangurinn gengur ekki upp sem tæknirými. 
Útreikningur á ferskloftþörf var réttur og endar tæknirýmið í 55m2 + inntak sem er um 
8m2. Tæknirými þarf þá að vera allavega 63 m2. 
 
Niðurstaða : Færa tæknirými niður í kjallara og inntakið með. 
 
Vantar að gera teikningu af sprinkler og innblæstri  
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 20/09 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 
VERKFUNDUR NR. ___6___ FUNDARTÍMI:  20/09 2013 10:40-10:45 

 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Guðmundur Gunnarsson 

_______________________________________________________ 

 

MÁLEFNI: 

Fórum yfir brunahólfun byggingarinnar. Sem var í góðu lagi að öllu leiti nema það 
þarf að skipta fjölnotarýmonum í brunahólf. Einnig benti hann á að brunahólfandi 
veggir eiga að vera EI60 í leikskólum.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 20/09 2013 

      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 
VERKFUNDUR NR. ___7___ FUNDARTÍMI:  21/09 2013 13:10-13:45 

 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Viggó Magnússon 

_______________________________________________________ 

 

MÁLEFNI: 

Skoðaðaðar voru teikningar og gögn. Tengigangur í miðrými gengur ekki upp og var 
ákveðið að fara með hann í kjallara ásamt því að færa inntaksrýmið niður. Einnig kom 
sú hugmynd að setja geymslu í inntaksrýmið og þá aðalega fyrir útifatnað og það dót 
sem kennarar nota í útiverum. 
 
Niðurstaða : Tengirými og inntaksrými niður í kjallara. Búa til geymslu í inntaksrými. 
Þau gögn sem komin eru eru nokkuð góð. Klára greiningar. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 21/09 2013 

      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 
VERKFUNDUR NR. ___8___ FUNDARTÍMI:  21/09 2013 14:00-14:10 

 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Jón Ólafur Erlendsson 

_______________________________________________________ 

 

MÁLEFNI: 

Farið var yfir burðarþolsteikningu og var hún í lagi. Einnig voru ræddir milliveggir og 
útveggir. Milliveggir eiga að ver 15cm á þykt og útveggir 18cm. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 21/09 2013  

      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Hönnun Lokaverkefni 
Háskólinn í Reykjavík-BF LOK1010-Haust 2013  

_____________________________________________________________________ 
 
 

FUNDARGERÐ VEGNA HÖNNUNAR 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Verkfundi skal halda reglulega á meðan á hönnun stendur, nema aðilar komi sér saman um annað.  Fundargerðir 
ritar hönnunarstjóri, eigandi eða annar sem aðilar hafa komið sér saman um.   Hann sendir öllum fundarmönnum 
afrit af fundargerðinni a.m.k. 2 dögum fyrir næsta fund.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við fundargerðina á 
þeim fundi teljast samþykkir henni. 
 
 
Lóðarhafi/eigandi: Kópavogsbær_________________________________  kt. 700169-3759 
 
 
Hönnunarstjóri:  Erlingur Heiðar Sveinsson________                                             _   kt. 020277-5729 
 

 
Byggingarleyfi nr.:  ________________________________________       Dags: _______________ 
 
Byggingarstaður: Austurkór 1 

 
 

VERKFUNDUR NR. ___9___ FUNDARTÍMI:  17/10 2013 15:35-15:55 
 

STAÐSETNING: Háskólinn í Reykjavík 

VIÐSTADDIR: Erlingur Heiðar Sveinsson og Þormóður Sveinsson  

_______________________________________________________ 
 

MÁLEFNI: 

Skoðaðar voru aðalteikningar og litu þær nokkuð vel út en færa á númer og bruna 
tákn út fyrir veggi. Á útliti á að taka út hæðarpílur og vera bara með aðra gerðina inn 
á í einu. Skoða á að hvort sé að lækka hjólageymslu um allavega 30-40 cm. Einnig 
var farið í hvernig á að setja skólann inn í skráningatöflu.  
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
      Reykjavík 17/10 2013 
      Staður og dagsetning  
       
      Erlingur Heiðar Sveinsson 

     Undirskrift fundarritara 
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Dags. 1

2013 Skýring

1.okt Vinna við hönnun Austurkór 1 

Vinna í September 3.166.667 kr.  

Geymslufé 5% 166.667 kr.    

3.333.333 kr.  3.333.333 kr.  

Greitt

Þar af VSK 677.333 kr.       Alls með vsk. 3.333.333 kr.  

Dags. 2

2013 Skýring

1.okt Vinna við hönnun Austurkór 1 

Vinna í október 3.166.667 kr.  

Geymslufé 5% 166.667 kr.    

3.333.333 kr.  3.333.333 kr.  

Greitt

Þar af VSK 677.333 kr.       Alls með vsk. 3.333.333 kr.  

Kópavogsbær

Fannaborg 200 Kópavogur

700169‐3759

Kópavogsbær

Fannaborg 200 Kópavogur

700169‐3759

227



Dags. 3

2013 Skýring

1.okt Vinna við hönnun Austurkór 1 

Vinna í nóvember 3.166.667 kr.  

Geymslufé 5% 166.667 kr.    

3.333.333 kr.  3.333.333 kr.  

Greitt

Þar af VSK 677.333 kr.       Alls með vsk. 3.333.333 kr.  

Dags. 4

2013 Skýring

1.okt Vinna við hönnun Austurkór 1 

Samkvæmt hönnunarsamningi 

Geymslufé 5% 500.000 kr.     

500.000 kr.     500.000 kr.     

Greitt

Þar af VSK 101.600 kr.       Alls með vsk. 500.000 kr.     

700169‐3759

Kópavogsbær

Fannaborg 200 Kópavogur

700169‐3759

Kópavogsbær

Fannaborg 200 Kópavogur
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Aðsend gögn  

Gögn frá kópavogsbæ eru um 40 blaðsíður af texta og úrdráttur úr því er í stærðargreiningu. 

Sýni hér fyrir neðan úrdrátt úr gögnum frá Arkþing. 
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