
BJARKARLUNDUR 2, 600 AKUREYRI

Guðjón Páll Sigurðarson
Matthías Kristjánsson

BI LOK 1006 Haust 2013

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Uppdráttaskrá
Aðaluppdrættir:
Nr: Heiti: Mælikvarði Unnið af:.
A1 Grunnmynd, afstöðumynd og bygg.lýsing. 1:100, 1:500 MK, GPS
A2 Útlit og snið 1:100, MK, GPS
A3 Skráningartafla MK

Byggingaruppdrættir:
Nr: Heiti: Mælikvarði
A4 Grunnmynd 1:50 GPS
A5 Snið 1:50 GPS
A6 Yfirlit, gluggar 1:50 GPS
A7 Yfirlit, hurðir 1:50 GPS
A8 Sólstofa 1:50 GPS

Deiliuppdrættir
Nr: Heiti: Mælikvarði
A9 Lárétt og lóðrétt deili 1:5 GPS
A10 Þakkantur 1:5 GPS
A11 Þakmænir 1:5 GPS
A12 Flasningar, deili 1:2 GPS

Burðavirkisuppdrættir
Nr: Heiti: Mælikvarði
B1 Sökkulgrunnmynd, deili 1:50, 1:20 MK
B2 Sólpallur, grunnmynd, deili 1:50, 1:20 MK
B3 Sperrur, grunnmynd 1:50, 1:10, 1:5 MK
B4 Sperrur, deili, smíðauppdrættir 1:20, 1:10 MK

Lagnauppdrættir
Nr: Heiti: Mælikvarði
L1 Neysluvatnslagnir 1:50, 1:10 MK
L2 Frárennslislagnir 1:50, 1:500 MK
L3 Hitakerfi 1:50, MK

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

--
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Aðaluppdáttur

Mælikvarði:
- - -

Uppdrattarskrá

Bjarkarlundur 2
Akureyri
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Byggingarlýsing
Húsið er einlyft íbúðarhús úr steinsteypu með innbyggðri bílageymslu við Bjarkarlund 2, Akureyri. Aðkoma að húsinu er að vesturhlið,
um Bjarkarlund.
Sökklar, botnaplata og útveggir eru staðsteyptir og járnbentir. Sökklar eru einangraðir með 75 mm plasti og gólfplatan með 100 mm plasti.
Útveggir eru einangraðir að utan með 125 mm pressaðri steinull og klæddir með standandi bárustáli með innbrenndu lakki (RAL 7001).  Hluti
innveggja er staðsteyptur og 150 mm á þykkt, en aðrir 120mm þykkir byggðir upp með 45x70 mm stálstoðum c/c 600mm, 50 mm þéttull og
klæddir með 12mm krossviðarplötum (undirlag) og 13mm gifsplötum (yfirborð) úr flokki 1. Þak er byggt úr krafsperrum að hluta en yfir bílskúr,
stofu og eldhúsi er loftið upptekið loft þar sem sperrur koma saman í límtrésbita í mæni. Þak er einangrað með samanlagt 250 mm steinull,
ofan á sperrur er borðaklæðning klædd pappa og er ysta klæðning þess bárustálmeð innbrenndu lakki (RAL 7022).
Gluggar eru hefðbundnir timburgluggar með tvöföldu K-gleri (U-gildi=1,7 W/m2K). Opnanleg fög eru úr organ pine og er a.m.k eitt opnanlegt
fag í öllum rýmum hússins. Útihurðir eru hefðbundnar timburhurðir(U-gildi=1,7 W/m2K) og á þeirri sem liggur að anddyri er bréfalúga sem er
30mm x 300mm að stærð og er hún í 1 m hæð frá gólfi. Snjógrindur eru á þaki fyrir ofan útgöngudyr.
Húsið er búið gólfhita að mestu auk miðstöðvarofna í bílskúr, þvottahúsi og geymslu ásamt handklæðaofni í baðherbergi. Neysluvatnslögn er
sk. rör í rör kerfi og liggja neysluvatnslagnir í gólfi stystu leið frá inntaki að töppunarstað. Varmaskiptir neysluvatns er staðsettur við inntak.
Hámarkshitastig neysluvatns er stillt á 65°C. Í sturtu og baðkari eru hitastýrð blöndunartæki. Þá eru blöndunarlokar staðsettir á lögn við aðra
töppunarstaði og stillingar á hitastigi eftirfarandi:

Eldhúsvaskur 45°C Ræstivaskur 45°C Handlaug 41°C

Sturta 41°C Baðkar 45°C

Í baðherbergi er veggfastur lyfjaskápur sem hægt er að læsa. Í stofu, gangi og bílskúr eru reykskynjarar. Slökkvitæki og eldvarnarteppi er að
finna í eldhúsi og bílskúr.

Á lóðinni eru tvenn bílastæði.

Stærðir:
Grunnflötur: 164,5 m2
Rúmmál: 675,5 m3

Íbúð: 132,3 m2
Bílageymsla: 32,2 m2
Lóðarstærð: 860,6 m2
Nýtingarhlutfall: 19 %.

KÓLNUNARTÖLUR

ÚTVEGGIR 0,40 W/m2K
ÞAK      0,20 W/m2K

GÓLF     0,30 W/m2K

VEGIÐ MEÐALTAL:
GLUGGAR, KARMAR OG K-GLER   2,0 W/m2K
VEGGIR                      0,85 W/m2K
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Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson,
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
060677-5499
080889-2759

Teikninganúmer:

A1
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:

Mælikvarði:
1:100, 1:500

Grunnmynd,afstöðumynd,
byggingarlýsing
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Hannað:
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A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
060677-5499
080889-2759

Teikninganúmer:

A2
Dagsetning:
10.10.2013

Teikninganúmer:

Mælikvarði:
1:100

Aðaluppdáttur
Útlit og snið
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Skráningartafla:Bjarkarlundur 2, 600 Akureyri Skrásetjari:Matthías Kristjánsson

Landnúmer: 196436 Kennitala:060677-5499

Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01b Dags.: 13.9.2013

Botnplata Hjúpfletir

Þar af: Þar af:

Botnplata

m³

Botnplata

m²

Útveggir

m²

Glugga- og

dyraop m²

Þak

m²

Þakgluggar og

þakop m²

Matshluti 32,9 164,5

Y f i r l i t Innan hæðaUtan hæða

A A B C Alls

Botnflötur / m² 164,5 20,3 184,8

Brúttóflötur / m² 164,5 20,3 184,8

Brúttórúmmál / m³ 708,4 708,4

Nettóflötur / m² 137,1 137,1

Birt flatarmál / m² 164,5 164,5

Skiptarúmmál / m³ 562,637 562,637

Skráningartafla: Bjarkarlundur 2, 600 Akureyri

Landnúmer: 196436 Staðgreinir:6000-1-08810020

Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari:Matthías Kristjánsson

Reikningi lokið Kennitala:060677-5499

Dags.: 13.9.2013

Brúttóflötur: 164,5m²

Brúttó rúmmál: 708,4m³

Birt flatarmál: 164,5m²

Skiptarúmmál: 562,637m³

Reikna

Prenta

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

A3
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Aðaluppdáttur

Mælikvarði:
- - -

Skráningartafla
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Hannað:
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A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A4
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Byggingaruppdráttur

Mælikvarði:
1:50

Grunnmynd
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Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A5
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Byggingaruppdráttur

Mælikvarði:
1:50

Sniðmynd
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ATH. Nákvæm mál á gluggum skulu mælast á byggingastað.

Gluggar
Mkv. 1:20

Hannað:
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rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A6
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Byggingaruppdráttur

Mælikvarði:
1:20

Gluggar
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Hurðir
Mkv. 1:20

Hannað:

Fr
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rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A7
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Byggingaruppdráttur

Mælikvarði:
1:20

Hurðir
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Bárustál með innbrenndum lit
Lektur 28x58mm c/c 800mm

Steinullareinagrun 120mm harðpressuð 150 kg/m3 ísteypt
Steyptur veggur 200 mm

Sandspartl 3mm

Frönsk skrúfa heitgalv. 10x180mm c/c 600 mm
Einangrunargrind 45x120mm c/c 900 mm

Sólskálagrind 45x150mm festist í vegg með steinskrúfum c/c 600mm
Steinullareinagrun 150mm

A4  -  V-3

Mkv. 1:5
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Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A8
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Byggingaruppdráttur

Mælikvarði:
1:5, 1:20, 1:50

Sólstofa
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Polyuretan kítti
Pylsa sett sem bakfylling fyrir kítti
Steinullartróð
Z-listi festist í glugga
Flasning úr 0,7mm blikki samlitu klæðningu klemmist í Z-lista

Timburgrind 45*120 mm, ísteypt fest með frönskum skrúfum 10*180 c/c 600mm

Steinullareinangrun 120mm, ísteypt harðpressuð 150kg/m2 vegna steypuþrýstings
Lektur, hefluð fura 28x58mm c/c 600mm
Bárustál m. innbrenndu lakki (RAL 7007) skrúfast í aðra hverja lágbáru
Steyptur veggur 200 mm

Sandspartl

5mm drengöt boruð c/c 200mm

Krossviðsrenningur 9mm undir blikkflasningu
Grind steypt í og franskar skrúfur c/c 600 festa hana

Frönsk skrúfa heitgalv. 10x180mm c/c 600mm

A5  -  V-4

Mkv. 1:5

A9  -  V-1

Mkv. 1:5

Bárustál með innbrenndum lit
Lektur 28x58mm c/c 800 mm
Steinullareinangrun 120mm harðpressuð 150 kg/m3
Einangrunargrind fura 45x120mm c/c 900mm
Frönsk skrúfa heigalv. 10x180mm
Krossviðsrenningur 9mm undir blikkflasningu

A4  -  V-2

Mkv. 1:5

Bárustál m. innbrenndum lit
Lektur 28x58mm c/c 800 mm

Vindpappi
Steinullareinangrun 120 mm, ísteypt harðpressuð 150kg/m3

Steyptur veggur 200 mm
Sandspartl

Einangrunargrind, fura 45x120 mm c/c 900 mm
Frönsk skrúfa heitgalv. 10x180 mm c/c 600 mm

Hornflasning m. innbrenndum lit

Hannað:
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A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A9
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning;
Deiliuppdráttur

Mælikvarði:
1:50

Lárétt og lóðrétt deili
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Bárustál m. innbrendum lit
Borðaklæðning 25*150 með 10mm loftunarbili

Loftunarbil 25 mm
Steinullarinangrun 200 mm

Loftunarrauf inn á þak 10 mm

Klæðning 21*95 mm
Krossviður 22 mm

Þakrenna
Snjógildra

Steinullareinangrun 120 mm ísteypt harðpressuð 150 kg/m3
Steyptur veggur 200 mm

Þaksperra 225 mm
Klæðning 21*95 mm

Lektur 28x58mm c/c 800mm
Bárustál m. innbrenndum lit

Skordýranet

Steinullareinangrun 50 mm
Þolplast 0,2 mm
Lagnagrind 34 mm
Gips 13mm flokkur 1

9 mm krossviður festur ofan í steyptan vegg með reknöglum c/c 200 mm

A5  -  Þ-2

Mkv. 1:5

Bárustál með innbrenndum lit
Borðaklæðning 15x150mm með 10mm loftunarrifu

Frágangsflasning úr blikki með innbrenndum lit
9 mm krossviður festur ofan í steyptan vegg með reknöglum c/c 200 mm

Klæðning 21*95 mm
Þaksperra 45x225 mm T1

Steinullareinangrun 120 mm, ísteypt harðpressuð 150kg/m3
Steyptur veggur 200 mm

Frönsk skrúfa heitgalv. 10x180mm c/c 600 mm
Klæðning 21x95 mm

Lektur 28x58mm c/c 800 mm
Bárustál með innbreendum lit

A5  -  Þ-4

Mkv. 1:5

Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A10
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Deiliuppdráttur

Mælikvarði:
1:5

Þakkantur
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Límtrésbiti 110x400mm
Gips 13 mm flokkur 1

Lagnagrind fura 34 mm
Þolplast 0,2 mm

Steinullareinangrun 50 mm
Steinullareinangrun 200 mm

Loftunarbil 25 mm
Borðaklæðning 25*150

Þakpappi
Bárustál m. innbrenndum lit

A5  -  Þ-1

Mkv. 1:5

Þaksperra 45x225 mm T1

Kjöljárn m. innbrenndu lakki 1 mm

A5  -  Þ-4

Mkv. 1:5

Gips 13mm flokkur 1
Lagnagrind 34mm

Þykking á sperru f. ull 45x95mm festist neðan í sperru
Steinulareinangrun 95mm

Þverband kraftsperru 45x150 mm
Steinullareinangrun 150mm

Hannað:
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A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A11
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Deiliuppdráttur

Mælikvarði:
1:5

Þakmænir
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Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Guðjón Páll Sigurðarson

Kennitala:
080889-2759

Teikninganúmer:

A12
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Deiliuppdráttur

Mælikvarði:
1:50

Flasningar
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Stokkur 300x300
BK = 74,76

Stokkur 300x300
BK = 74,59

S-4

B1
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SK=76,49

150

K10 c/c250
eða K189
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BK = 75,22

650

1:50, 1:20
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B1

3200
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Stokkur 1000x200
Undir neðribrún plötu

Stokkur 300x200
Undir neðribrún plötu

Stokkur 300x200
Undir neðribrún plötu

Stokkur 500x200
Undir neðribrún plötu Stokkur 300x300

BK = 75,70 Stokkur 300x300
BK = 75,65

4212806

4903 412

14
16

49
9

17
33

31
5

10
17

200

K10 c/c 250

15
0

Frágangur K12
á úthornum

2 K12

30 300
SK=76,49

B1   -   S-1 B1   -   S-2 B1   -   S-3 B1   -   S-4 B1   -   S-5

2 K12
K10 c/c 250 Tengijárn

150

K10 c/c 2502 K12
50 mm steinull 125 kg/m3

15
0

B1   -   S-6

50 mm steinull 125 kg/m3

K10 c/c 250 Tengijárn

K10 c/c 250 járnbending

100 mm plast, 24 kg/m3

Þjöppuð og frostfrí möl
2 K12

2 K12
K10 c/c 250 Tengijárn
K10 c/c 250 járnbending

100 mm plast, 24 kg/m3

Þjöppuð og frostfrí möl
2 K12

2 K12
K10 c/c 250 Tengijárn

K10 c/c 250 járnbending

100 mm plast, 24 kg/m3

Þjöppuð og frostfrí möl
2 K12

2 K12
K10 c/c 250 Tengijárn
K10 c/c 250 járnbending

100 mm plast, 24 kg/m3

Þjöppuð og frostfrí möl

2 K12

Mkv. 1:20 Mkv. 1:20 Mkv. 1:20 Mkv. 1:20 Mkv. 1:20 Mkv. 1:20

10
00

10
00

SKÝRINGAR:
SKYGGÐ  SVÆÐI Á GRUNNMYND TÁKNA VEGGI FYRIR OFAN
BOTNPLÖTU.

GRUNDUN:
GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN
BURÐARHÆFAN BOTN, Þ.E. KLÖPP EÐA FROSTFRÍTT EFNI
MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EÐA
GRÓFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á OG, BLEYTT
HÆFILEGA OG ÞJAPPAÐ.

FYLLING INN Í UNDIRSTÖÐUR:
FYLLING SKAL VER FROSTÞOLIN, BÖGGLABERG EÐA GRÚS
SEM ÞJAPPA SKAL Í UM 30CM LÖGUM MEÐ 200 KG
VÍBRÓSLEÐA, AMK. 3 YFIRFERÐIR HVERT LAG. FYLLINGU
SKAL BLEYTA VEL VIÐ ÞJÖPPUN.

ATH. FYLLT SKAL  UM LEIÐ AÐ VEGGJUM AÐ UTANVERÐU.

ÞJÖPPUN MALARFYLLINGU E2> 100 N/MM2 OG E2/E1 < 2,5.

BOTNPLATA, EINANGRUN OG HÆÐARSETNING:
UNDIR BOTNPLÖTU SKAL SETJA 100 MM PLASTEINGRUN (24
KG/M3). STRAUJA SKAL ÚT MEÐ RÉTTSKEIÐ ÞUNNU
SANDLAGI, 0,5-2 SM, UNDIR EINANGRUN.

Í STEYPTA PLÖTU Á FYLLINGU KOMA NEYSLUVATNSLAGNIR
OFNALAGNIR OG GÓLFHITALANGIR AÐ HLUTA.

SÖKKLAR:
STEYPA C25 Í SÖKKULVEGGI OG PLÖTU.
EKKI MÁ SKEYTA NEMA 1/3 JÁRNA Í SAMA SNIÐI. JÁRN
TENGIST Á HORNUM MEÐ VINKLUM  K10 OG K12 (60+60CM)
EFTIR ÞVÍ SEM VIÐ Á.

VEGGIR:
STEYPA C25 Í VEGGI.
ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ K10 C/C 250 MM.
2 K12 UNDIR, YFIR OG UPP MEÐ GLUGGUM OG OPUM (ÞAR
SEM ANNAÐ ER EKKI TEKIÐ FRAM) ER NÁI MINNST 60 CM ÚT
FYRIR VEGGOP.

SKEYTILENGD JÁRNA Í PLÖTUM OG VEGGJUM SKAL EKKIHannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

B1
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Burðarvirkisuppdáttur

Mælikvarði:
1:50 / 1:20

Sökkulgrunnmynd deili
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S-1

B2

S-2

B2

S-3

B2

Borðaklæðning 21x95mm gagnvarið, 5mm borðabil
Biti 45x95 mm gagnvarið c/c 500
Dregari 45x145 gagnvarið
Skór galvaniserað járn 2mm
Steyptur stólpi  Ø 300 mm
Hæð 300 mm

Reim 45x95 mm.
Fest á sökkul með 12x180 mm
M12 múrbolta c/c 600.
Tjörupappi hafður á milli
reimar og sökkuls.

Kantlisti 21x95mm gagnvarið

15
0

50 mm steinull 125 kg/m3

15
0

50 mm steinull 125 kg/m3

12 mm bolti, gegnumgangandi

B2   -   S-1 B2   -   S-2 B2   -   S3
Mkv. 1:20 Mkv. 1:20 Mkv. 1:20

Þjöppuð og frostfrí möl

Þjöppuð og frostfrí möl Þjöppuð og frostfrí möl

Verönd
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:
BOLTAR OG FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR
NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL FESTA MEÐ 4,5 X 60MM
RYÐFRÍUM A4 SKRÚFUM, EITT Í HVERT BORÐ VIÐ HVERN
BITA, NEMA VIÐ ENDA ÞAR SEM SETTAR SKULU 2 SKRÚFUR
Í HVERT BORÐ. BIL Á MILLI BORÐA Í KLÆÐNINGU SKAL VERA
5 MM.
BITAR SKULU FESTIR VIÐ DREGARA MEÐ ÞAKÁSFESTINGU
OG NEGLDIR MEÐ 4X40 KAMBSAUM.
UNDIRSTÖÐUR SKULU STEYPTAR Í PAPPA EÐA ÁLHÓLKA
Ø300 Á GRUNDAÐA FYLLINGU.

Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

B2
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Burðarvirkisuppdráttur

Mælikvarði:
1:50 / 1:20

Sólpallur, deili
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LÍMTRÉ 110 X 400 mm L=4835 mm
LÍMTRÉ 110 X 400 mm L=39755 mm

48
1

16947

416

250

445 600 600 600 600 600 600 393 345 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 413 347 575 600 600 600 600 600

250

416

10
59

8

KRAFTSPERRURSPERRUR 220X45 mm SPERRUR 220X45 mm

Sperrur við stoðveggi festist með
10 X 160 MM  múrbolta c/c 800
og 40x40x4 Ø 11 skinnu.

Sperrur við stoðveggi festist með
10 X 160 MM  múrbolta c/c 800
og 40x40x4 Ø 11 skinnu.

Sperrur við stoðveggi festist með
10 X 160 MM  múrbolta c/c 800
og 40x40x4 Ø 11 skinnu.

Sperrur við stoðveggi festist með
10 X 160 MM  múrbolta c/c 800

og 40x40x4 Ø 11 skinnu.

S-1

B3

S-2

B3

S-2

B3

Mkv. 1:50
Sperrur, grunnmynd

SKÝRINGAR:
SPERRUEFNI SKAL VERA TIMBUR Í STYKLEIKAFLOKKI C24.
ÖLL FESTIJÁRN OG NAGLAR SKULU VERA
HEITGALVANHÚÐUÐ.

KLÆÐNING Á SPERRUR SKAL VERA BYGGINGATIMBUR 25 X
150 mm SEM NEGLIST 3 STK 31/75 mm FERSTRENDUM
GALVANÍSERUÐUM NÖGLUM Í HVERJA
SPERRU.SAMSKEYITI BORÐA MEGA EKKI VERA FLEIRI EN EN
TVÖ Í RÖÐ Á SÖMU SPERRU. ÞAKPAPPI SKAL VERA VATNS-
OG VINDHELDUR EN EKKI HINDRA ÚTSTREYMI
VATNSGUFU. BÁRUSTÁL SKAL NEGLA Á PAPPAKLÆTT ÞAK
MEÐ KAMBSAUM MEÐ ÞÉTTINGU. NEGLA SKAL Í AÐRA
HVERJA HÁBÁRU NEMA VIÐ ÞAKBRÚNIR SKAL NEGLA Í
HVERJA BÁRU EN Í SITT HVORT BORÐIÐ. FJARLÆGÐ MILLI
NAGLARAÐA SKAL VERA 600 mm NEMA Á
HLIÐARSAMSKEYTUM SKLA VERA 300 mm Á MILLI NAGLA.

Sperrur við stoðveggi festist með
10 X 160 MM  múrbolta c/c 800

og 40x40x4 Ø 11 skinnu.

150 mm steinull 125 kg/m3

Sérsmíðað bitastæði úr stáli.
H=200mm D=100mm.
2x3 12x120 múrboltar.

Úrtak í sperru

Milli þaksperru og steypu
skal setja tjörupappa
U-lykkja K10 L=500x120

Sperruskór BSN45/167
4x40 kamsaumur
negling 2x4 hvoru megin

B3   -   S-1
Mkv. 1:10

B3   -   S-2
Mkv. 1:10

B3   -   S-3
Mkv. 1:10

Ø13

284
80 5 114 5 80

20
5

60
60

40

Kverksuða beggja
megin a=3mm

40

Stálfesting f. bita
Mkv. 1:5

Hannað:
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Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

B3
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Burðarvirkisuppdráttur

Mælikvarði:
1:50, 1:10, 1:5

Sperrur, grunnmynd
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Mkv. 1:20
Kraftsperra

SPERRA-2

SPERRA-1

SPERRA-3

SPERRA-4

S-1
B4

S-2
B4

S-4
B4

S-5
B4

S-3
B4

19
11

5653

9640

Steyptur útveggurSteyptur útveggur

Mkv. 1:20
Endasperra 48x220 mm 8 stk

Mkv. 1:20
Sperra, upptekið loft 48x220mm 32 stk

Mkv. 1:20
Sperra - 1    48x150mm 26 stk

Mkv. 1:20
Sperra - 2    48x150mm 26 stk

Mkv. 1:20
Sperra - 3    48x100mm 26 stk

Mkv. 1:20
Sperra - 4    48x100mm 26stk

110,0°

5733

80

70,0°

85

98

5734

110,0°

20
7

558598

70
,0°

70
,0°

8598

5708

110,0°

412 4400
4814

47
,5°

67
,5°

41 1033
1074

2268
102

96 2120 52

46,2°
153,8°
136,2°

20°

Mkv. 1:20
Sperra sólskáli

4433

105,0°75
,0°

98

85 Mkv. 1:10
DEILI  S-140

20
20

20

2 STK GATAPLÖTUR 240 X 180 X 1,5
NAGLAR K4,0/40
2 X 7 + 2 X 4 STK Í HVERJA PLÖTU

Mkv. 1:10
DEILI  S-2

4 STK GATAPLÖTUR 60 X 140 X 1,5
NAGLAR K4,0/40
2 X4 STK Í HVERJA PLÖTU

20
40

20

20

Mkv. 1:10
DEILI  S-3

4 STK GATAPLÖTUR 80 X 380 X 1,5
NAGLAR K4,0/40
2 X 15 STK Í HVERJA PLÖTU

60
20

Mkv. 1:10
DEILI  S-5

2 STK GATAPLÖTUR 100 X 340 X 1,5
NAGLAR K4,0/40
2 X 14 STK Í HVERJA PLÖTU

60 6020
20

Mkv. 1:10
DEILI  S-4

4 STK GATAPLÖTUR 340 X 160 X 1,5
NAGLAR K4,0/40
9 + 4 + 4 STK Í HVERJA PLÖTU

406040

20

20

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

B4
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Burðarvirkisuppdáttur

Mælikvarði:
1:20, 1:10

Sperrur, deili og
smíðauppdrættir
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Sólstofa

UP EV

ÞV

BK
SB

VS

HL
GK

Bílageymsla

Baðh.Herb.2Herb.1Stofa

Eldhús

Gangur

Andyri

Hjónaherbergi

Þvottahús

Tengigrind
vatnsveitu

Ø18x2,0mm

Ø18x2,0mm

Ø18x2,0mm

RV

Ø15x2,0mm

Ø18x2,0mm

15
0

10
0

60

Gólfefni (Þunnt parket eða flísar)
Gólfgeislalögn
Járnbending K10 c/c250

Rör í rör lagnir heitt vatn
Plast 100mm, 24 kg/m3
Rör í rör lagnir kalt vatn

200 200 200 200

32 mm ídráttarrör f. gólfgeisla

SKÝRINGAR:
EV - ELDHÚSVASKUR
UP - UPPÞVOTTAVÉL
VS - VATNSSALERNI
HL - HANDLAUG
BK - BAÐKAR
SB - STURTUBAÐ
GK - GARÐKRANI
ÞV - ÞVOTTAVÉL
RV - RÆSTIVASKUR
GN - GÓLFNIÐURFALL
GNS - GEGNUMSTREYMIS N.FALL

                              HEITT NEYSLUVATN
                              KALT NEYSLUVATN

VATNSLAGNIR ERU ÚR ÁLPEXI LAGÐAR RÖR Í RÖR.
KALT NEYSLUVATN ER LAGT UNDIR EINANGRUN EN
HEITT NEYSLUVATN ER FRÆST OFAN Í EINANGRUN.
ALLAR NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ÚR 16MM ÁLPEX,
RÖR Í RÖR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
LANGIR SKULU ÞOLA ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST
ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR
NEYSLUVATNSLAGNIR. RÖR SKULU ÞOLA ALLT AÐ
90° C  HITA OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUR
SEGJA TIL UM.

Neysluvatnslagnir, grunnmynd
Mkv. 1:50

Gólfgeislalögn og neysluvatnslögn
Mkv. 1:10

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

L1
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Lagnauppdráttur

Mælikvarði:
1:50 / 1:10

Neysluvatnslagnir, snið
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UP EV

ÞV

BK

SB

VS

HL
Bílageymsla

Baðh.

Herb.2Herb.1Stofa

Eldhús

Gangur

Andyri

Hjónaherbergi Þvottahús

GSN

GNS - GEGNUMSTREYMIS N.FALL

GSN

GN

Ø 100 pvc 10 ‰ Göt að ofan

SK=76,49

RK=75,53

RK=75,23

RK=75,15

RK=75,15

Affall hitaveitu
32 mm peh

RK=75,70RK=75,50

Ø 100 pvc 10 ‰ Göt að ofan

Ø 100 pvc 10 ‰ Göt að ofan

RK=75,57

RK=75,70

Ø 32 peh 40 ‰

Ø 100 pvc 20 ‰

Ø 100 pvc 38 ‰

RK=75,55

RK=76,10

RK=76,10

RK=75,70

RK=75,65

RK=76,10

RK=76,10

RK=75,90 RK=75,90

RK=75,70

Ø 
10

0 p
vc

 11
7 ‰ Ø 
10

0 p
vc

 22
5 ‰

RK=75,60 RK=75,58

Ø 
10

0 p
vc

 21
0‰ø50 PP í

 vegg/gólf

ø50 PP í
 vegg/gólf

RK=75,34

VD
R 

Ø 
10

0 1
05

 ‰

VD
R 

Ø 
10

0 3
0 ‰

INNTAK HEITT NEYSLU-
VATN OG HITAVEITA

INNTAK KALT NEYSLUVATN
ø32 Peh í ø50 FÓÐURRÖRI

BRUNNUR ø600 PLAST

BRUNNUR ø600 PLAST

Ø 
10

0 p
vc

 20
 ‰

Ø 
10

0 p
vc

 10
 ‰

 G
öt 

að
 of

an

Ø 
10

0 p
vc

 10
 ‰

 G
öt 

að
 of

an

RK=75,50

76,19

76,05

75,98

76,46

75,94

75,97

24,81

29,40

3
0

,
0

0

1
3
,
3
2

1

0

,

8

0

6

,

8

1

76,24

GR
EN

ILU
ND

UR

K=76,5

Nr. 2

Fr=74,7

Fs=74,2

Frárennsli, grunnmynd
Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:
EV - ELDHÚSVASKUR
UP - UPPÞVOTTAVÉL
VS - VATNSSALERNI
HL - HANDLAUG
BK - BAÐKAR
SB - STURTUBAÐ
GK - GARÐKRANI
ÞV - ÞVOTTAVÉL
GN - GÓLFNIÐURFALL
GNS - GEGNUMSTREYMIS N.FALL

                              REGNVATN
                              SKÓLPVATN

RK - RENNSLISKÓTI

REIKNAÐ ER MEÐ AÐ FRÁRENNSLISLAGNIR SÉU ÚR PVC PLASTRÖRUM
AF VIÐURKENNDRI GERÐ. AFFALL HITAVEITU SKAL VERA ÚR 32 MM PEH
RÖRIOG TENGIST VIÐ HOLRÆSAKERFI Í BRUNNI Á LÓÐ.
GEGNUMSTREYMI (GNG) ER GERÐ MEÐ Ø 50 MM PLASTLÖGNUM
UMHVERFIS ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI OG UTAN GRUNNS SKAL
LÁTA 150MM SANDLAG SEM ÞJAPPIST VANDLEGA. YFIR DRENLÖGN SKAL
SETA 400MM LAG AF DRENMÖL OG DRENDÚK YFIR MÖLINA.
ALLUR FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA VANDAÐUR OG Í SAMRÆMI
VIÐ HOLRÆSAREGLUGERÐ.

                              SKÓLPVATN

RK - RENNSLISKÓTI

REIKNAÐ ER MEÐ AÐ FRÁRENNSLISLAGNIR SÉU ÚR PVC PLASTRÖRUM
AF VIÐURKENNDRI GERÐ. AFFALL HITAVEITU SKAL VERA ÚR 32 MM PEH
RÖRIOG TENGIST VIÐ HOLRÆSAKERFI Í BRUNNI Á LÓÐ.
GEGNUMSTREYMI (GNG) ER GERÐ MEÐ Ø 50 MM PLASTLÖGNUM
UMHVERFIS ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI OG UTAN GRUNNS SKAL
LÁTA 150MM SANDLAG SEM ÞJAPPIST VANDLEGA. YFIR DRENLÖGN SKAL
SETA 400MM LAG AF DRENMÖL OG DRENDÚK YFIR MÖLINA.
ALLUR FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA VANDAÐUR OG Í SAMRÆMI
VIÐ HOLRÆSAREGLUGERÐ.

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

L2
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Lagnauppdráttur

Mælikvarði:
1:50, 1:500

Frárennsli
og afstöðumynd
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ø 25 ídráttarrör

Slaufa 10 = 96 m

Slaufa 1 = 61 m Slaufa 2 = 54 m

Slaufa 3 = 83 m

H
H

H

H

H

H

H H

H

ø 25 ídráttarrör

ø 25 ídráttarrör

ø 25 ídráttarrör

ø 25 ídráttarrör ø 25 ídráttarrör

Slaufa 4 = 43 m Slaufa 5 = 43 m

Slaufa 6 = 24 m

Slaufa 9 = 51 m

Slaufa 7 = 68 m
Slaufa 8 = 34 m

SKÝRINGAR:
GÓLFHITI:
RÖR SKULU VERA ÚR KROSSBUNDNU POLYETHYLEN (PEX) MEÐ SÚREFNISKÁPU SKV. DIN
16892/3 WIRSBO-pePEX EÐA SAMBÆRILEGT, LÖGÐ Á JÁNRAGRIND MEÐ 200 mm MILLIBILI
NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
RÖR ÚR KROSSBUNDNU POLYETHYLEN (PEX) SKULU ÞOLA 70° C SAMFELLT VIÐ 0,6 MPa
VINNUÞRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA
RÖRUM.
UPPHITUN STÝRIST AF STJÓNLÖKUM TSE 150 (24V NORMALLY CLOSED) EÐA
SAMBÆRILEGUM TENGDUM TERMOSTÖTUM (5-30 °C) STAÐSETTUM 1,5-2m YFIR
GÓLFI.KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,3 MPa VINNUÞRÝSTING GO STIGPRÓFAST KSV. LEIÐBEININGUM
FRAMLEIÐANDA ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI STAÐLA OG GILDANDI
REGLUGERÐA. ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNAEFNISVOTTUN.

Sjá snið "Gólfgeislalögn og neysluvatnslögn" á L1.

STÆRÐ GÓLFGEISLARÖRA 20 X 2 mm

     H           = HITANEMI

OFNALÖGN:
ÖLL OFNATENGI SKULU VERA 10mm.
LOFTSKRÚFUR KOMI Á ALLA OFNA.
Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ EÞIM MEGIN SEM OFNLOKI ER EKKI.
OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 442.

EFNI Í STOFNLÖGN ER ÚR SVÖRTU STÁLI SAMKV. DIN 2440 OG SVÖRTU ÞUNNVEGGJA STÁLI
SAMKV. DIN 2394.SVARTAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR MEÐ SKRÚFUÐ
TENGISTYKKI SEM SAMSVARA RÖRUM OG GERÐ.
SVARTAR ÞUNNVEGGJA PÍPUR SKULU VERA MEÐ EINANGRUNARKÁPU OG
ÞRÝSTITENGISTYKKI SEM SAMSVARA PÍPUM AÐ GERÐ.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA LEIÐSLNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA
RÖRANNA EN ÞÓ MEÐST MEÐ 2m MILLIBILI.

BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRÉTTRA LEIÐSLNA SÉ MEST: ø10 - ø32: 2,5 m
ø32: 3,0 m

SÝNILEGAR LEIÐSLUR UTAN VIÐ TENGIKLEFA SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR. LAGNIR Í
LÉTTUM VEGGJUM SKAL EINANGRA MEÐ 4mm ÁDRAGSEINANGRUN. AÐRAR EINANGRAÐAR
LEIÐSLUR SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÓLKUM.

10 - 20 mm (3/8“ - ¾“) RÖR: 20mm
25 - 40 mm (1“ - 1 1/2") RÖR: 30mm
50 - 100 mm (2“ - 4") RÖR: 40mm

LEIÐSLUR SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400 kPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 600 kPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR
ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI
REGLUGERÐIR.

STRÐ ENDALAGNA 12 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.

NAFNMÁL ø25 SAMSVARAR ø32 X 3,0 ÁLPEX
NAFNMÁL ø20 SAMSVARAR ø25 X 2,5 ÁLPEX
NAFNMÁL ø15 SAMSVARAR ø20 X 2,25 ÁLPEX
NAFNMÁL ø12 SAMSVARAR ø16 X 2,0 ÁLPEX

Hitakerfi, grunnmynd
Mkv. 1:50

OFNASKRÁ  Δt = 40°C

HITASTIG VATNS: 80°c - 40 °C

OFN NR. AFL W HERBERGI HÆÐ LENGD

STÚTA

ST.

STILLI-

TALA

Kv

m-1/h
101 411 BAÐHERBERGI 1172 500 AD

102 1033

ÞVOTTAHÚS

600 1000 AD

103 587 GEYMSLA 600 800 AD

104 2315

BÍLAGEYMSLA

600 1600 AD

SAMT. 4047

GÓLFHITI

BJARKARLUNDUR 2

SLAUFA NR. AFL W HERBERGI LENGD

m

MILLIBIL

c/c mm

1 1060 STOFA 61 200

2 939 STOFA 54 200

3 821

ELDHÚS

83 200

4 522 HERBERGI 1 43 200

5 524 HERBERGI 2 43 200

6 332 BAÐHERBERGI 24 200

7 729

HJÓNAHERB.

68 200

8 787 FORSTOFA 34 200

9 299 GANGUR 51 200

10 2126

SÓLSTOFA

96 150

SAMT. 8139 557

Hannað:

Fr
um

rit 
A2

Matthías Kristjánsson
Guðjón Páll Sigurðarson

Aðalhönnuður:
Matthías Kristjánsson

Kennitala:
060677-5499

Teikninganúmer:

L3
Dagsetning:
10.10.2013

Teikning:
Lagnauppdráttur

Mælikvarði:
1:50

HITALAGNIR
GÓLFHITALAGNIR
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