
Aðaluppdrættir                         Ábyrðaraðili          Dagsetnig
A 102 Afstöðumynd 1:500 SGS 5.9.2013
A 103 Grunmynd og byggingarlýsing                 1:100 SGS/SG 5.9.2013
A 104 Útlit 1:100 SG 5.9.2013
A 105 Sneiðingar 1:100 SG/SGS 15.9.2013
A 106 Skránigartafla 1:1 SG 15.9.2013

Séruppdrættir
A 107 Grunnmynd 1:50 SGS 25.9.2013
A 108 Sneiðingar 1:50 SG 25.9.2013
A 109 Sneiðingar 1:50 SG 25.9.2013

Deiluppdrættir

A 110 Deili 1:5 SG 28.9.2013
A 111 Deili 1:5 SG 28.9.2013
A 112 Deili 1:5 SGS 28.9.2013
A 113 Deili 1:5 SGS 28.9.2013

Gluggar og hurðir

A 114 Gluggar 1:20 SG/SGS 4.10.2013
A 115 Hurðar 1:20 SG 4.10.2013

Burðarvirkisuppdrættir

B 101 Sökkull,grunnm. 1:50 SGS 5.10.2013
B 102 Sökkulldeili 1:20 SGS 5.10.2013
B 103 Sperru grunnmynd 1:50/20 SGS 14.11.2013
B 104 Sperrur og deili 1:10/5 SG/SGS 14.11.2013

Lagnauppdrættir

L 101 Neysluvatnslagnir 1:50 SGS 25.10.2013
L 102 Hitakerfi 1:50 SGS 25.10.2013
L 103 Frárennsli 1:50 SGS 25.10.2013
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herbergi

9,5m2

herbergi

10 m2

hjón

13,0m2

bílageymsla

23,5fm

bað

8,0m2

anddyri

6,5m2

geymsla

6,5m2

eldhús

12,0m2

sofa/borðstofa

28,0m2

hol

13,0m2

Pallur

45,3 m2

B

B

A

A

C

C

Þvott.

5m2

R
R
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GN
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G=11,36
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Sorp

K=11.45

0102

 Eignanúmer 212-747

LR
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hjón

13,0m2

bílageymsla

23,5fm

bað

8,0m2

anddyri

6,5m2

geymsla

6,5m2

eldhús

12,0m2

hol

13,0m2

EI60
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GK=11.45

A

B

C

B

A

C

Deili 9

 A113

Deili 10

Bls A113

Sólstofa

15,0m2

þvottah.

5m2

Skýringar:

GK: Gólfkóti
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Deili 1

 A110

Deili 2

A110

Deili 3

 A111

Deili 4

 A112
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Deili 5

 A112

Deili 6

 A110

Deili 7

 A110

Deili 8

 A110

Deili 12

 A113
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Deili 1

 A108

Deili 2

 A108

Deili 7

 A109

Deili 6

 A109

Deili 8

 A109
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Deili 3

 A108
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Deili 4

 A108

Deili 5

 A109
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Deili 9

 A107

Deili 12

 A109

Deili 10

 A107
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K10 c/c 300

eða bendinet k-189

SK=11.40

Snið 1

 B102

Deili 2

 B102

Snið 3

 B102

120

120

Sökkull: eru steyptir úr steinsteypu

styrkleikaflokki C 25, loft innihaldið skal vera á milli

5-7% og vs-tala<0,55.

Steypuhula skal vera 30mm.

sökkulveggir: eru 200mm á þykkt og

 með 70mm einangrun að utan .

Plata: er 120mm þykk og með 100mm einangrun.

Skýringar :

SK=steypukóti
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K 10 c/c 250

K 12

 k10 600/500

c/c 250

K 12 bendistál

Einangrun

snið 1

 B101

járnlykkjur K8 C/C 250

4 k10

Sæti fyrir dregara 45x115mm

 K10 600X600

Snið 3

 B101

Deili 2

 B101
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Allur viður i sperrum er C24 nema límtré það skal vera strykelika flokkað GL 32C .

Sperrur eru byggðar úr 48x225mm furu yfir stofu og eldhúsi .

Yfir svefnámlu eru kraftsperrur, sperrur og togbönd eru úr 48x200mm furu og skástífur

eru 48x148mm.

Kraftsperruranr eru fetstar saman með gataplötum .

Kraftsperra sem tekur við límtréi er klædd báðum megin með 16mm krossvið (gert er ráð

fyrir að skórin er boltaður i gegn um kraftsperruna og það sé timbur sem tekur á móti

boltanum )

A= kraftsperrur

B= sperrur

C= kraftsperra með 16mm krossvið sitthvoru megin

AAAAAAAAACBBBBBBBBB B
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Plata 260x200x1,5

naglar 2x8 +2x5

Plata 340x160x1,5

naglar 7+4+5

Plata 80x300x1,5

naglar 2x19

setja plötu báðum meginn

Plata 80x380x1,5

naglar 2x17

Plata 60x140x1,5

naglar 2x4

Allur viður i sperrum er C24 nema límtré það skal vera strykelika flokkað GL 32C .

Sperrur eru byggðar úr 48x225mm furu yfir stofu og eldhúsi .

Yfir svefnámlu eru kraftsperrur, sperrur og togbönd eru úr 48x200mm furu og skástífur

eru 48x148mm.

Kraftsperruranr eru fetstar saman með gataplötum .

Kraftsperra sem tekur við límtréi er klædd báðum megin með 16mm krossvið (gert er ráð

fyrir að skórin er boltaður i gegn um kraftsperruna og það sé timbur sem tekur á móti

boltanum )

A= kraftsperrur

B= sperrur

C= kraftsperra með 16mm krossvið sitthvoru megin

A

B

A
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herbergi

herbergi

hjón

bílageymsla

bað

anddyri

hol

I
n
n
t
a
k
 
o
g
 
t
ö
f
l
u
r

eldhús

geymsla

sofa/borðstofa

Þvott.

Sólskáli

Skýringar :

EV = Eldhúsvaskur

HL = Handlaug

RV= Ræstivaskur

SB = Sturta

VS = Salerni

ÞV = þvottavél

B = Baðkar

= Heitt vatn

= Kalt vatn

EV

RV
ÞV

B

HL

SB

VS

RV

DN 16

DN 16

DN 16

DN 16

DN 20

DN 16

DN 16

DN 16

DN 16

Neysluvatnslagnir eru DN20 og DN16

álpex plaströr í 20/25 fóðurröri

(rör í rör) nema annað sé tekið fram  .

Heitt  neysluvatn skal leggja í steypta botnplötu

og kalt vantn er lagt fyrir neðan einangrun í botnplötu.

Fylgja skal leiðbeiningum á RB-blaði, Rb(53).001, við

lagningu og frágang

Rör í rörlagnir kalt

vatn

Rör í rörlagnir Heitt

vatn

100mm Einangrun

Járnbennt botnplata

Gólfefni

18 mm Pex gólfhitalagnir
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Gólfhiti 2x20

c/c 100

Gólfhiti 2x20

c/c 100

Gólfhiti 2x20

c/c 100

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 150

Gólfhiti 2x20

c/c 200

Gólfhiti 2x20

c/c 200

Gólfhiti

Slaufu nr. Afl w/m2 Herbergi Lengd m. Millibil c/c

1 79,1 Hjónaherbergi 80 150
2 59,9 Herbergi næst hjó 74 150
3 60,4 Herbergi 76 150
4 76,2 Bílskúr 118 200
5 53,5 Bað 51 150
6 91,2 Eldhús 89 150
7 115,2 Stofa 101 100
8 Stofa 101 100
9 stofa 101 100
10 74,5 Þvottahús 45 150
11 35,2 Geymsla 51 150
12 81,5 Andyri 49 150
13 120,7 Sólskáli 85 200

Einangrun skal sett

yfir þann hluta  sem

lagnirnar eru sem

þéttastar

Gólfgeisli skýringar

Rör skulu vera úr krossbundnu polyethylen

(PEX) með súrefniskápu  skv. DIN 16892/3.

WIRSBO-pePEX eða sambærilegt, lögð á

járnagrind með 150 mm milibili nema annað

sé tekið fram. Rör úr krossbundnu

polyethylen (PEX) skulu þola 70°C samfellt

við 0,6 MPa vinnuþrýsting. Teingistykki skulu

vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa

rörum.

Kerfið skal þola 0,3 MPa vinnuþrýsting og

stigprófast skv. leiðbeiningum framleiðanda

áður en leiðslur eru huldar.

Allt efni og frágangur sé í samræmi við

ákvæði staðla og gildandi reglugerða.

Allt efni skal hafa lagnaefnis vottun

Stærð gólfgeislaröra  20x2

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram
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K:10.32

K:10.40 K:10.25

K:11.31
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 Skolplögn

Regnvatnslögn

Skýringar :

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan á húsi skulu vera úr PVC.

Grafa skal fyrir lögnunum í fullþjappað fylliaefni.

Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150mm sandlag .

lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffuni.

Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum .

Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Bakrennsli vatnsveita Ǿ32 PEH

Inntak vatnsveita Ǿ32 PEH

K:10.22

GN

GN

GN

ÞN

ÞN

ÞN

ÞN

ÞN

Dren og regnvatnslögn

Skolplögn

Skýringar :

EV = Eldhúsvaskur

HL = Handlaug

RV= Ræstivaskur

SB = Sturta

VS = Salerni

ÞV = þvottavél

B = Baðkar

GN= Gólfniðurfall

NF= Niðurfall

ÞN= þakkniðurfall

SK= Steypukóti

RV

EV

RV

VS

HL

SB

B

K:11.26

K:11.36

K:11.38

K:10.19

K:10.20
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