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Byggingarlýsing.

Sótt er heimild fyrir byggingu einnar hæðar einbýlidhúss við Laufhaga 17 Selfossi
LNR.16244. Húsið er einn matshluti.

Sökklar eru staðsteyptir og koma á þjappaða fyllingu. Undir plötu og inn á sökkla skal
einangra með 100mm plasteinangrun.

Húsið er uppsteypt og klætt með ljósum flísum. Einangrað er að utan með 100mm þéttull
sem kemur  í álkerfi fyrir flísar. Að innanverðu eru veggir sandspartlaðir og í húsinu eru
gluggar hvítmálaðir úr furu og hurðar eru hvítmálaðar úr oregon pine.

Þak hússins er valmaþak sem borið er uppi með útveggjum,berandi innveggjum og
burðarbitum. Þakklæðning er alusink bárujárn sem neglist á borðaklæðning með þakpappa.
Þak er einangrað með  200mm þakull. Þakkantur er klæddur sléttri álklæðningu,hvít að lit.

Allir léttir veggir eru 70mm álstoðir og tvöfalt lag af gipsplötum báðum megin. Í votrými skal
nota rakaheldar gipsplötur eða holsteinsplötur. Aðrir veggir eru staðsteyptir burðarveggir.

Neysluvatnslagnir eru rör í rör lagnir,kaldavatnslagnir eru lagðar undir plasteinangrun í
botnplötu en heitavatnslagnir eru steyptar í botnplötu.

Húsið er upphitað með gólfhitalögnum í öllum rýmum og loftskipti eru um opnanleg fög sem
eru í öllum rýmum.

Klæðningar í bílgeymslu skulu vera í flokki 1.Í öllum svefnherbergjum er björgunarop sem
uppfylla kröfur byggingareglugerðar. Veggur milli bílgeymslu og íbúðarskal ná upp í ystu
þakklæðningu ásamt útvegg sem snýr að Laufhaga 15.

Húsið uppfyllir kröfur um varmaeinangrun um húsa sem settar eru í byggingarreglugerð gr
180.

Frekari lóðafrágangur  skal vera í samráði við nærliggjandi lóðahafa. Endanlega hæðahvóta
skal finna út í samráði við bygginarfulltrúa.

Helstu Stærðir.

Heildarflatarmál.      216 m2
Heildarrúmmál.       837 m3

Lóðastærð.             750. m2
Nýtingahlutfall.        0,28

sjá frekar í skráningatöflu.

             HÁGMARKS;   K/U gildi.

              Botnplata.   0,20
              Útveggur.    0,25
              Þak.            0,20
              Gluggar.      2,0
              Hurðar.        2,0
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 Skráningartafla fyrir Laufhaga 17.  Helstu upplýsingar um
stærðir og fl, frekari uppl,sjá í sjálfri skráningartöflunni.
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Gluggar.

GLUGGAR ERU HVÍTLAKKAÐIR
FURUGLUGGAR.  ÖLL OPNANLEG FÖG
ERU MEÐ RYÐFRÍUM SLEÐABRAUTUM
OG LÆSINGUM.  LÆSINGAR SKULU
VERA STILLANLEGAR MEÐ
NÆTUROPNUN.

OPNANLEG FÖG Í
SVEFNHERGBERGJUM UPPFYLLA
ÁKÆÐI GILDANDI
BYGGINGARREGLUGERÐAR OG SKAL
FAGIÐ OPNAST INN Í LJÓSOP
BJÖRGUNAROPSINS.

GLER ER TVÖFALT K-GLER.

GLUGGUM OG HURÐUM ER KOMIÐ
FYRIR EFTIR AÐ HÚS HEFUR VERIÐ
REIST SAMKVÆMT DEILITEIKNINGU.

ÖLL MÁL ERU STÍF MÁL,ÞVÍ ÞARF AÐ
GERA RÁÐ FYRIR NÆGANLEGU RÝMI Í
VEGGJUM FYRIR ÞÉTTINGU. SJÁ
NÁNAR Á DEILITEIKN.

UPPGEFIN HÆÐ Á GLUGGUM ER MÆLD
FRA EFRI BRÚN GLUGGA NIÐUR Á
BOTNPLÖTU, ÞE GÓLFKÓTA.
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Opnun ..............................................Hægri út

Fjöldi .................................................1.stk.

H-7  Bílskúrshurð

Hæð ofan á glugga frá botnplötu.......2400mm

Gatmál fyrir hurð .....................2400x4500mm

Fjöldi ................................................. .....1.stk.

H-6

Hæð ofan á hurð frá botnplötu.......2200mm

Opnun ..............................................Vinstri inn

Fjöldi .................................................1.stk.

4500

2
4
0
0

1000

1000

30

2
1
9
0

A

HURÐAR.

HURÐIR ERU HVÍTLAKKAÐAR OREGAN PINE
HURÐIR HENGDAR UPP MEÐ RYÐFRÍM
LÖMUM.  ALLAR HURÐIR SKULU VERA MEÐ
ÞRIGGJA PUNKTA LÆSINGU.

Á HURÐUM KOMA RYÐFRÍ SPARKBRETTI.

HURÐ H1 OPNAST INN MEÐ VINSTRI
OPNUN.
HURÐ H2 OPNASR INN MEÐ VINSTRI
OPNUN.
HURÐ H3 OPNAST ÚT MEÐ HÆGRI OPNUN.
HURÐ H4 OPNAST ÚT MEÐ HÆGRI OPNUN.
HURÐ H5 OPNAST ÚT MEÐ HÆGRI OPNUN.

HURÐUM SKAL KOMIÐ FYRIR SAMKVÆMT
DEILITEIKNINGU EFTIR AÐ HÚSIÐ HEFUR
VERIÐ STEYPT UPP.

ÖLL MÁL ERU STÍF MÁL, ÞVÍ ÞARF AÐ GERA
RÁÐ FYRIR NÆGANLEGU RÝMI Í STEYPTUM
VEGGFLÖTUM FYRIR ÞÉTTINGU.(+7MM Á
KANT)  SJÁ DEILITEIKN.
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Aðaluppdrættir:  HURÐAR
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Hópur 3
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Sperra  Útveggur

MKV   1/5

100mm  Renna+niðurfall

  Bárujárn

  1*6´´´borðaklæðning

  Sperra 48*223mm

40mm loftunarrör
3 stk í sperrubil

 Rakavarnalag

 13 mm gipsplata

 48*95mm listagrind
  skrúfuð í sperru C/C 400

15

  Álburðarkerfi með 100 mm einangrun

  Flísar

 25mm einangrun

 200mm þakull
A.06

Deili.4

100mm Renna

 1*6´´ borðaklæðning

 Þakpappi

 b´raujárn

 48*223 sperruefni

 40mm loftunarrör
  3 stk í sperrubil

Sperra  Útveggur

MKV   1/5

 25mm ull  200mm þakull

Deili.3

A.06

 Álburðarkerfi með 100mm einangrun

 Flísar  BMF bjálkaskór

 35*55mm
 listagrind

 48*148mm til að
 taka loft niður

 rakavarnarlag

Grétar Ingvi Grétarsson, Skúli Bjarnason, Guðjón Birkir Birkisson

Grétar Ingvi Grétarsson
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29.09.2013

Lokaverkefni: BI LOK 1006 - 2013-3

Aðaluppdrættir:  DEILI

Laufhagi 17
800 Selfoss

1/5

Hópur 3

A.09

Trévirki/Festingar.

Allt timbur í burðarvirki skal vera

styrkleikaflokkað T1 (K18).  Yfir húsi

eru sperrur C/C 600mm.  Þar sem

sperrur boltast í vegg skal setja

tjörupappa á milli. Allt innsteypt

timbur skal fúaverja vandlega með

tveimur umferðum sem nái amk

600mm út fyrir steypubrún. Ofan á

sperrur kemur 25*150mm

borðaklæðning sem neglist með 3stk

75mm galv saum í hverja sperru.

Skinnur komi á alla boltaþar sem

boltahaus eða ró liggur á timbri og

skal þykkt vera 0,3*D og B*L 3*D
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  Kjöljárn

  Bárujárn

  1*6´´ borðaklæðning

 Tjöruþakpappi

  Sperra 48*223

 IPE 270 stálbiti

 Þakull 200mm

 Stáleyra 90*140*5
með 2 16mm götum

   12mm gipsplata

 Blikk til að
skrúfa gipsplötu

 25mm loftun

 Rakavarnalag

 48*100mm listagrind
skrúfuð í sperru C/C400

Mænir     Stálbitit

MKV   1/5

Deili.1

A.06

  Kjöljárn

  Bárujárn

  1*6´´ borðaklæðning

 Tjöruþakpappi

  Sperra 48*223

 IPE 270 stálbiti

 Þakull 200mm

 Stáleyra 90*140*5
með 2 16mm götum

 48*100 listagrind

   12mm gipsplata

 48*100 timburstoð
til að taka niður loft

 25mm loftun

 13mm gipsplata

 Rakavarnalag

Mænir     Stálbititi

MKV   1/5

Deili.2

A.06

A
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Aðaluppdrættir. Deili

Laufhagi 17
800 Selfoss

1/5

Hópur 3

A.10

Trévirki/Festingar.

Allt timbur í burðarvirki skal vera

styrkleikaflokkað T1 (K18).  Yfir húsi

eru sperrur C/C 600mm.  Þar sem

sperrur boltast í vegg skal setja

tjörupappa á milli. Allt innsteypt

timbur skal fúaverja vandlega með

tveimur umferðum sem nái amk

600mm út fyrir steypubrún. Ofan á

sperrur kemur 25*150mm

borðaklæðning sem neglist með 3stk

75mm galv saum í hverja sperru.

Skinnur komi á alla boltaþar sem

boltahaus eða ró liggur á timbri og

skal þykkt vera 0,3*D og B*L 3*D
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180mm Steypa

100 mm Steinull 80kg/m3

600*300 mm Flís

Ál T Leiðari 75*70

110*100*50 mm Ál Vinkill

Pappi

Kítti, sjá byggingarlýsingu

Vatnsbretti

Loftun

Músanet

80*8 Múrbolti

150 mm Botnplata

200 mm Sökull

200 mm Sólbekkur

Púsning

Jarðvegur

1
0

0

Pulsa

200

180

1
5

0

100

Snið. 6

A. 05

Lóðrétt Deili á útvegg

Mkv. 1;5

15

Púsning

Snið. 6

A. 05

Lóðrétt Deili á útvegg

Mkv. 1;5

Snið. 6

A. 05

Lóðrétt Deili á útvegg

Mkv. 1;5
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Lóðrétt Snið

Laufhagi 17
800 Selfoss

mvk. 1:5

Hópur 3

A.11

Gluggar eru settir í eftir á, Það skal vera sett steinull
meðfram þeim og settar pulsur sitthvoru megin við
póstinn, síðan er settur primer og látið standa í ca.
30mín. og lokað vandlega með kítti sem stenst
kröfur um útikítti og með virkilega góða viðloðun.

Hurðir eru settar í eftir á. Þær skulu vera boltaðar í
með fjórum hurða skrúfum í hvorn karm, og síðan
frauðaðar, svo þegar frauðið er orið hart skal setja
pulsur, sem uppfyllingar efni, primer og látið standa
í ca. 30mín. og lokað vandlega með kítti sem stenst
kröfur um útikítti og með virkilega góða viðloðun.
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2
0

0

200

150

1
8

0

150

3
4

0

Púsning

180 mm Steinsteypa

100 mm Steinull 80kg/m3

150 mm Steinsteypa

8*80 Múrbolti

Ál Vinkill 110*100*50 mm

Ál L Leiðari 50*70

Púsning

Snið. 3

A. 05

Lárétt Deili á útvegg og sólstofu

Mkv. 1;5

Snið. 4

A. 05

Lárétt Deili á útvegg og sólstofu

Mkv. 1;5

Snið. 5

A. 05

Lárétt Deili á útvegg og sólstofu

Mkv. 1;5

270 180

1
8

0

180 100 25

Snið. 1

A. 05

Lárétt Deili á útvegg

Mkv. 1;5

Snið. 1

A. 05

Lárétt Deili á útvegg

Mkv. 1;5

1
0

0
2

5
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Lokaverkefni: BI LOK 1006 - 2013-3

Lárétt snið

Laufhagi 17
800 Selfoss

mvk. 1:5 

Hópur 3

A.12
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Snið.1
B.03

Snið.1
B.03

20490

85
00

14
14

0

2500

22
50

45
70

60
0

30
30

60
0

29
50

1000 4500

640214089

20
0

200

600 3200

20
0

200

600 3200

200

600 5930

 K189  eða
  K10 C/C 250

200
600 1630

20
0

60
0

56
40

20
0

GK. 17.20

6800

 K189  eða
 K10 C/C 250

I
n
n
t
ö
k

6600 200 13290

Snið.1
B.03

Snið.3

B.03

Snið.1

B.03

Snið.1

B.03

Snið.1

B.03

Snið.2
B.03

Snið.1
B.03

Snið.4
B.03

Snið.4

B.03

Snið.4

B.03

Snið.4

B.03

4790

81
00

GK. 17.20

20
0

 K 189  eða
K 10 C/C 250

20
0

22183

A

Grundað er á þjappaða fyllingu, grundun
reiknast samk FS ENV 1997-1:1994. Fylling
skal vera úr frostfríu efni, bögglaberg eða
sambærilegt. Allt lífænt efni skal fjarlægt og
síðan grafið niður á burðarhæfan botn.
Fyllingarefnið innaní og umhverfis sökkla skal
vera frostfrítt efni. Þjappað skal í mest 300
mm lögum og bleytt vel. Fyllingarefnið skal
þjappað þar til eftirfarandi kröfum er náð,
E2>20MPA og E2/E1<2,5. Undirstöður skulu
vera 200 mm breiðar og minnsta dýpt er
900mm. Járnbending sökkla er sýnt á
sniðmynd, setja skal járnagrind K10 C/C 250
fyrir miðju. Járnbending plötu er k10 C/C 250
eða Járnamottur 6mm K189 möskvastærð.
Allar málsetningar eru mm, hæðarkótar eru í
metrum. Mesta álag frá sökklum er 2 KG/cm2.
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Burðarvirki. Sökkull.Grunnmynd
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  Íbúðarhús  Laufhagi 17

15
00

1500

26
56

0

12
00

800

15990

6000

  Mynstursteypa

MKV.

1/100

  Járnamottur  K 189

 Ruslaskýli

10
0

30

180

 Mynstursteypa
 Flísar

 Bílskúrsplata með gólfhita

30

180

10
0

  Mynstursteypa

 Flísar

  Ílögn með gólfhita

  Botnplata

Verönd og bílaplan er steypt

mynstursteypa á þrostfrían jarðveg,

grús eða sambærilegt.

Steypan skal vera járnbent með 6mm

K189 járnamottum og lágmarksgæði

steypu skal vera s-350 helst s-400.

Æskileg þykkt er 100mm og

lágmarkhalli er 3°° á meter.Litur er

sementsgrár og skal sýruþvo steypu og

bera á hana viðurkennt lakk sem

myndar endanlega áferð.
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    k 10 C/C 250 í miðri plötu

    Vélslípað gólf

    k 10 C/C 250

200
Snið.1

B.01

   K 10 tengijárn 600 mm uppúr sökkli

  K 10 C/C 250

15
0

 100 mm plasteinangrun 25kg/m3

180

 100mm þéttull

 Flísaklæðning

 Útveggur

 2K12 uppi og niðri

 Músanet og löftun

12
00

 Takkadúkur

50
0

15
0

10
0

200

100 mm plast ,25 kg/m3 K 10 C/C 250

100 mm plast,25kg/m3

K 10 C/C 250

2K12 uppi og niðri

Burðarveggur

K 10 C/C 250

 K 10 tengijárn L 1200

Snið.2

12
00

B.01

150

3
0
0

600

 Lykkja K 10 C/C 200

 K 10 sem nær 600 mm
           uppúr efri brún

 K 10

Snið.4

200200

200

B.01

 4 K 12
 Lykkja K 10C/C 200

 25 mm steypuhula

Snið.4
B.01

150

1
5
0

200

1
5
0

 Vélslípað gólf

K 10 C/C 250 í miðri plötu

  75 mm plasteinangrun 18 kg/m3

  K 10 tengijárn L = 1200 mm

  K 10 C/C 250
 2 K 12

Snið.3
B.01

   10mm tex til að slíta kuldaleiðni

40543

 Í stað K C/C 200 grindar í sökkul er

heimilt að nota K 189 net með

150*150mm möskvum. Ef það er gert

skal bæta við 2 K12 steyputeinum

efst í sökkul. Einnig er heimilt að nota

K 189 net með 150*150mm möskvum

í stað K10 C/C 200  grindar í plötu.

Hæð á sökkulveggjum skal vera að

lágmarki 900mm.
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sperra 48*223 mm

Sper
ra 2

*48
*22

3 m
m

Sper
ra 2

*48
*22

3 m
m

Sperra 2*48*223 mm

Sper
ra 2

*48
*22

3 m
m

Sperra 2*48*223 mm

Sper
ra 2

*48
*22

3 m
m

sperra 48*223 mm

sperra 48*223 mm

sperra 48*223 mm

sperra 48*223 mm

sperra 48*223 mm

sperra 48*223 mm

sp
er

ra
 48

*2
23

 m
m

sp
er

ra
 48

*2
23

 m
m

sp
er

ra
 48

*2
23

 m
m

sp
er

ra
 48

*2
23

 m
m

Sperra 2*48*223 mm

Stálsúla 100*100*5mm,sjóðist við bita
allt ummál. Neðri endi sjóðist við
stálplötu 200*200mm sem boltast við
gólf með 12mm múrboltum.

Stálsúla 100*100*5mm,sjóðist við bita
allt ummál. Neðri endi sjóðist við
stálplötu 200*200mm sem boltast við
gólf með 12mm múrboltum.

Stálsúla 100*100*5mm,sjóðist við bita
allt ummál. Neðri endi sjóðist við
stálplötu 200*200mm sem boltast við
gólf með 12mm múrboltum.

2 K12 sem L 1600mm
sem sjóðast við stálbita

Festing kverksperru eru 8mm
stálplötur sem eru soðnar á bitann.
halli festinga ræðst af kverksperru
og bolast sperrur með 2 stk 16mm
boltum

Stálbiti    IPE      270

B.05
Snið.1

B.05
Snið.3

B.05
Snið.2

B.05
Snið.1

B.05
Snið.1

B.05
Snið.2

B.05
Snið.1

B.05
Snið.1

B.05
Snið.2

B.05
Snið.3

B.05
Snið.1

B.05
Snið.4

B.05
Snið.6

B.05
Snið.6

B.05
Snið.6

B.05
Snið.6

B.05
Snið.6

B.05
Snið.6

B.05
Snið.5

B.05
Snið.5

B.05
Snið.7

B.05
Snið.7

B.05
Snið.9

A

Skýringar.

Trévirk/Festingar.

Allt timbur í burðarvirki skal vera

styrkktarflokkað T1.(K18).Yfir húsi

eru C/C 600mm. Þar sem sem

sperrur boltast í vegg komi

tjörupappi á milli. Allt innsteypt

timbur skal vera vandlega fúavarið

sem nær amk 600mm frá steypu.

Ofan á sperrur kemur 25*100mm

furuborð sem neglist með 3 stk

75mm galv saum í hverja sperru.

Skinnur komi á alla bolta og skal

þykkt vera 0,3*D og B*L 3*D. Þar

sem D er þvermál bolta.

Grétar Ingvi Grétarsson, Skúli Bjarnason, Guðjón Birkir Birkisson

Grétar Ingvi Grétarsson

140786-3149

29.09.2013

Lokaverkefni: BI LOK 1006 - 2013-3

Burðarvirki.   ÞAKPLAN

Laufhagi 17
800 Selfoss
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Hópur 3
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  Loftun. 3 stk 40mm PEH plaströr
  með neti í hvert sperrubil.

  Festing beygð yfir sperru
  L 500+60+500

  K 10 C/C 200

180

  2 K 12

  Snið.   Festing sperru í útvegg

   MKV   1/20

Snið.1

B.04

  Loftun. 3 stk 40mm PEH plaströr
  með neti í hvert sperrubil.

120

63
0

 Sperra 48*223

180

223

  U lykkja k10 C/C 200
L. 600+120+600. 6k 12 í lykkju

  Fesing  beygð yfir sperru
L. 600+60+600

  Snið.   Festing sperru í útvegg

   MKV   1/20

Snið.3

B.04

  Loftun. 3 stk 40mm PEH plaströr
  með neti í hvert sperrubil.

120

39
0

 Sperra 48*223

180

223

  U lykkja k10 C/C 200 L.400+120+400
  og  3 K12 í botni +6 k12í lykkju

  Fesing  beygð yfir sperru
L. 600+60+600

  Snið.   Festing sperru yfir bílgeymslu

   MKV   1/20

Snið.4

B.04

  25mm steinull
 Sperra 48*223

 AMK 25 mm loftrás

 Borðabolti M16/80

 Stáleyra soðið á bita. a = 5mm

  Snið.   Sperrufestingar á bita

   MKV   1/20

Snið.5

B.04

   MKV   1/20

B.04

  Sperra festist í kverksperru
  með 4 stk 100mm galv saum

  Sperra 48*223

  Sperra 2*48*223

30

  Snið.   Festing sperru við kverksperru

   MKV   1/20

Snið.6

B.04

 borðaboltar C/C600 M 12/100 K 12 beygt yfir sperru. L 1200mm

 2*48*223 mm

  Snið.  Kverksperra

   MKV   1/20

Snið.7

B.04

 Stálplata 200*200*5mm soðinn allan
 hringinn við súlu með fjórum 17 mm
 götum fyrir múrbolta M 16/165.

 Stálsúla 100*100*5 mm

 IPE 270 Stálbiti
 Stáleyra 90*140*5 með 13mm gati

  Snið.   Stálsúla

    MKV   1/20

Snið.8

B.04

 Stálbiti soðinn allan hringinn
í steyptar festingar með
amk 5mm suðu.

  2 K 12

  Loftun. 3 stk 40mm PEH plaströr
  með neti í hvert sperrubil.

  Festing beygð yfir sperru
  L 500+60+500

  K 10 C/C 200

180
  2 K 12

  Snið.   Festing sperru í útvegg

   MKV   1/20

Snið.2

B.04

  Loftun. 3 stk 40mm PEH plaströr
  með neti í hvert sperrubil.

 Sperra 48*223

  Fesing  beygð yfir sperru
L. 600+60+600

  Snið.   Festing sperru yfir Sólstofu

   MKV   1/20

Snið.9

B.04

33
0

25
0  U lykkja K10 C/C 80*200

  L 250+120+250+120 með
  3 K12 í botni + 6 K12 í lykkju.

180

120

A

Skýringar.

Trévirk/Festingar.

Allt timbur í burðarvirki skal vera

styrkktarflokkað T1.(K18).Yfir húsi

eru C/C 600mm. Þar sem sem

sperrur boltast í vegg komi

tjörupappi á milli. Allt innsteypt

timbur skal vera vandlega fúavarið

sem nær amk 600mm frá steypu.

Ofan á sperrur kemur 25*100mm

furuborð sem neglist með 3 stk

75mm galv saum í hverja sperru.

Skinnur komi á alla bolta og skal

þykkt vera 0,3*D og B*L 3*D. Þar

sem D er þvermál bolta.

Grétar Ingvi Grétarsson, Skúli Bjarnason, Guðjón Birkir Birkisson

Grétar Ingvi Grétarsson

140786-3149

29.09.2013

Lokaverkefni: BI LOK 1006 - 2013-3

Burðarvirki.   ÞAKDEILI

Laufhagi 17
800 Selfoss
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Hópur 3
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GK
17.26

GK
17.26

GN

RV

VS

HL

EV
/

UÞ
ÞV

ÞU

RV

H3

GNG

GNG

Skýringar fyrir Neysluvatn

Neysluvatnslagnir eru rör í rör kerfi, PE PEX plaströr með súrefniskápu.
Nota má ø15mm. fyrir einfaldan krana og ø18mm. fyrir tvo krana.
Nota skal ø18mm. fyrir bað og sturtu. Rör skulu vottuð af RB.
Gert er ráð fyrir 70°C/1MP stöðugu rennsli og tilfallandi 95°C/1MP
rennsli í skemmri tíma. Leiðslur fyrir kalt neysluvatn liggi í
grúsarfyllingu neðanu einangrunar gólfplötu.
Leiðslur fyrir heitt neysluvatn liggi í rás í efstalagi Polysterin
einangrunar, eða á járnagrind eins og sýnt er á skýringarmynd.
Þar sem leiðslur koma úr gólfplötu skal setja ramma 200*200mm.
Minnsti beyjuradius er 600mm. Þar sem leiðslur taka beyju upp úr
plötuskal setja beyjuhöldu, sem hindrar of mikinn krappa á
leiðslum. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera skvm.
ákvæðum IST67, reglugerð um neysluvatnslagnir og
Byggingarreglugerð.

Leiðsla fyrir heitt neysluvatn

Leiðsla fyrir kalt neysluvatn

Gólfplata

Einangrun

Grúslag

Grétar Ingvi Grétarsson, Skúli Bjarnason, Guðjón Birkir Birkisson

Grétar Ingvi Grétarsson

140786-3149

29.11.2013

Lokaverkefni: BI LOK 1006 - 2013-3

Neysluvatn

Laufhagi 17
800 Selfoss

1;50

Hópur 3

L.01

Skýringar við Neysluvatnslögn:
Tákn fyrir Kalt neysluvatn
Tákn fyrir heitt neysluvatn

Töppunarstaður F.
Kalt neysluvatn

Töppunarstaður F.
Heitt neysluvatn

Neysluvatn grunnmynd 1:50

ÖRYGGI:
Gera skal ráðstafanir svo að heitt vatn valdi ekki
brunaskaða. Það skal gert með viðurkenndum
blöndunartækjum á töppunarstað og
varmaskiptir, eða uppblöndun sem tryggir að vatn
fari ekki að töppunarstað með hærra hitastigi en
60°C.

FORPRÓFUN RÖR Í RÖR KERFI:
Fylla kerfi með vatni og passa að ekki sé loft á
kerfinu. Láta vatn ná umhverfishita. Auka þrýsting
á kerfinu upp í 15BAR (A) og bíða í 10 mín. Auka
skal þrýsting eftir 15 mín og aftur eftir 30 mín í
15BAR. Skrá skal þrýsting eftir 30mín (B) og
aftur eftir 60 mín (C) og má þrýstingurinn ekki
hafa fallið um meira en 0,6 BAR (C)

AÐALPRÓFUN:
Aðalprófun skal fara fram í beinu framhaldi af
forprófun og tímalengd þess er u.þ.b. 2 klst.
Prófþrýstingur eftir forpróf á tímapunkti (C) skal
skrásettur. Aðalprófi telst lokið með fullnægjandi
árangri ef þrýstingur fellur ekki meira en 0,2BAR
(D) frá byrjunarþrýstingi prófsins, ef engir lekar
koma fram. Ef þrýstingur fellur meira en 0,2BAR
meðan á prófi stendur, verður að endurtaka allt
aðalprófið aftur. Niðurstöður frá punktum (A) til
(D) skal skrá niður.

Skýrningarmynd, snið í gólfplötu 1;10
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Eldhús
19,6 m²

 Herb 1
10.7 m²

Herb 2
10.4 m²

Andyrr
6.4 m²

VS
2.2 m²

Baðherb
10.3 m²

Hjónaherb
12.4 m²

Herb 4
9.7 m²

Þvottaherb
6.9 m²

R
E

I
-
6
0

Inn
tök

G1

G2

G2

G2G2G2G2

G3

G4

G5
G6

G7

H1

H2

H3

H4

6.3 m²

Sólstofa

GK.17.26

GK.17.26

81
40

GN

GN

GN

GN

SL

BO 520X1120MM BO 520X1120MM

BO 520X1120MM

BO
 52

0X
11

20
MM
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Hitakerfi

Laufhagi 17
800 Selfoss

1;50

Hópur 3

L02

Lagnir eru Pex hitaþolin Gólfhitarör með
Súrefniskápu. ø20mm Lagt er með
75-150mm. millibili. Lagnir eru
þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum
framleiðenda.
Gólfhitalagnir eru steyptar í botnplötu
3-5 cm fyrir neðan endanlegt gólfefni
flísar/parket. Allt efni skal hafa
lagnaefnisvottun, fara skal eftir
fyrirmælum framleiðanda.

Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal
vera samkvæmt ákvæðum staðals
IST69 og reglugerð um hitalagnir. Allar
pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitaþolnar
plastpípur, Wirsbo-pex eða sambærilegt
og þola allt að 90°C, við 6kg/cm2
þrýsting.

Gólfhitakerfi skal þrýstiprófa með
4kg/cm2 vatnsþrýstingi áður en það er
steypt inn og skal þrýstingurinn standa í
24klst. án þess að falla.
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Frárennsli

Laufhagi 17
800 Selfoss
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L.03

Skýringar

Hæðarkódar eru gefnir upp í metrum og á
fullfrágengin gólf.
Hæðir eru gefnar upp í botn árörum
(rennsliskódar).
Allar málsetningar eru í mm. Halli á
lögnum er gefinn upp í
Prómillum. Lagnir skal leggja í samræmi
við IST 65 og IST 68.
Lagnir skulu uppfylla kröfur 196.gr.
Byggingareglugerðar.
Frárennslislagnir undir botnplötu skulu
vera PVC-plaströr
110mm. í þvermál. Frárennslislögn í jörð
frá brunni að götulögn
skal vera Ø150mm. úr steini. Grafa skal
fyrir lögnum og brunnum
í fullþjappað fyllingarefni. Fylla skal unfir
með fínum sandi og
þjappa vel. Sandlag skal vera a.m.k.
150mm. Lagnir skulu liggja
jafnt á belg en ekki múffum. Halli lagna
skal aldrey fara yfir
300 prómil. Gólfniðurföll á baðherbergi,
salerni og þvottaherbergi
Skulu vera gegnumstreymisniðurföll og
tengjast frárennsli
handlauga og skolvaska. Nákvæm og
endanleg staðsetning
stúta ákvarðast af þeim tækjum sem
verða valin.  Öll mál skulu
tekin á staðnum.

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10mm/m.
PVC Táknar Polyvinylclorið plastlögn.
PP Táknar Polypropylin.
PE Táknar Polyethylin.

Tákn fyrir Skolplögn
Tákn fyrir Drenlögn/regnvatn
Tákn fyrir kalt vatn heimæð
Tákn fyrir affall hitaveitu

HL Handlaug
VS Vatnssalerni
ST Sturta
EV Eldhúsvaskur
RV Ræstivaskur
UÞ Uppþvottavél
ÞV Þvottavél
ÞU Þurrkari
BR Brunnur
ÞN Þakniðurfall

GNG Gegnumstreymisniðurfall
AST Aukastútur
HP Heitur pottur
HR Hreinsistútur
NF Niðurfall
BK Botnkódi
GN Gólfniðurfall
GK Gólfkódi
SF Súlufótur
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Mæla og Gólfhitagrind

14mm. Parket

150mm steypt plata

20x2 Pex rör

2mm Undirlag

K189 Járnbending

100mm. 24Kg Einangrunarplast

Hitaveita inntak

Retúr slaufu

Túr slaufu

Hitanemaþráður

Stjórnstöð

Þrýstiminnkari

Þrýstijafnari

Lofttæming

1/2" Kúluloki

Hitamælir

Hringrásardæla

Danfoss hitastillar

Inntaksteljari

 Kaldavatnsblöndun

Loftskilja

Skýringarmynd gólfplötu

Grétar Ingvi Grétarsson, Skúli Bjarnason, Guðjón Birkir Birkisson

Grétar Ingvi Grétarsson
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Snið í Gólfplötu
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