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Tækni og verkfræðideild
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Höfundar:
Guðjón Heiðar Sveinsson
Guðlaugur Ingi Maríasson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

Leiðbeinendur:
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Fagrilundur 7, Akranesi

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Uppdráttaskrá

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
04.10.2013
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Fagrilundur 7  mhl. 01
lóðarstærð 881,8 m²
GK: 12,25

Heimtaugar og lagnir
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Byggingareitur

Bindandi byggingalína
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Afstöðumynd   MKV   1:500

Sorpskýli

Fagrilundur 7 Akranesi. Einbýlishús

Landnúmer. 214603  Staðgreininúmer. 3000-1-00165327   Mhl 01
Brúttóflötur.  212,0 m²                            Brúttórúmmál.  810,9 m³
Lóðarstærð.  881,8 m²   Nh 0,24

Sótt er um byggingarleyfi til að byggja steinsteypt einbýlishús á 1 hæð ásamt bílgeymslu og
sólstofu, á lóðinni Fagrilundur 7 Akranesi, eins og þessi teikning sýnir. Stærðir, sjá nánar
skráningartöflu.

Húsið uppfyllir algilda hönnun og er í samræmi við Byggingarreglugerð nr.112/2012.
Íbúðarhúsið verður byggt á steinsteyptum sökklum og steinsteyptri plötu.  Burðarvirki hússins
verður úr steinsteypu og 45 x 145 timburstoðum. Undir gólfplötu kemur 125 mm
steinullareinangrun ( sökkulplata) og sökklar eru einangraðir með 75mm sökkulplötu. Steyptir
veggir verða einangraðir að utan með 150 mm steinullareinangrun ( veggplata) og klæddir með
loftræstri álklæðningu og loftræstri  harðviðarklæðningu. Litur álklæðningar á útveggjum verður
ljósgrár. Timburveggir verða einangraðir á milli stoða með 145 mm steinullareinangrun  (
þéttull) og í afréttigrind með 30 mm steinullareinangrun  ( þéttull) . Utan á timburgrind kemur
12mm grenikrossviður og klæðist að utan með loftræstri harðviðarklæðningu.
Burðarvirki þaksins verður gert úr timbri, yfir svefnherbergum verða kraftsperrur en yfir stofum,
bílgeymslu og eldhúsi verður þak byggt upp með límtré sem mænisás og sperrum 45 x 220
mm. Ofan á sperrur kemur timburklæðning, þakpappi og báraðar álplötur. Þakhalli verður 15°.
Litur á þaki verður koxgrár. Neðan á sperrur þar sem þak er tekið upp kemur  45 x 100 mm
timburgrind fyrir einangrun og rakavarnarlag. Neðan á timburgrind er hengd  blikkgrind sem
rúmar lagnir og er klædd með 1x13 mm gipsplötum.  Einangrað verður á milli sperra með 200
mm þakull og í grind neðan á sperrur með 95 mm þéttul. Neðan á kraftsperrur kemur
rakavarnalag og upphengd blikkgrind (lagnagrind). Á blikkgrind klæðast 13 mm gipsplötur.
Gluggar í veggi verða álklæddir tré gluggar með  tvöföldu einangrunnargleri.
Gluggar í þak verða timburgluggar klæddir með lituðu stáli . Litur glugga verður grár.
Húsið verður kynnt með hitaveitu, ofnum og gólfhita. Lagnaleiðir verða í gólfum - rör í rör
kerfi.Varmaskiptir fyrir neysluvatn er staðsettur við inntak og hámarkshiti neysluvatns 62°C.
Hiti vatns við töppunarstaði í böðum skal ekki fara yfir 43°C.
Heitur pottur skal vera með áföstu loki þannig frágengnu að börn geti ekki opnað það.
Brún pottsins skal vera a.m.k. 0,40 m yfir göngusvæði umhvarfis hann.

Hámarksgildi kólnunartalna fyrir þetta íbúðarhús:
Útveggir, 150 mm Steinullareinangrun ( veggplata) 0,35 W/m²K
Gólf, 75 + 50 mm Steinullareinangrun ( sökkulplata) 0,20 -
Þak, 200 + 95 mm Steinullareinangrun ( þakull + þéttull) 0,15 -
Gluggar , vegið meðaltal  1,7  -
Hurðir  1,7  -

Burðavirki innveggja verða að hluta úr steinsteypu og hluta úr stálstoðum með gipsklæðningu.
Milliveggur milli íbúðar og bílgeymslu verður steyptur og a.m.k. REI60. Hurð á milli bílgeymslu
og þvottahúss verður a.m.k. EI-CS30. Allar aðrar innihurðir verða yfirfelldar og spónlagðar. Öll
herbergi hússins verða loftræst með opnanlegum gluggum fyrir utan þvottahús en þar skal
koma fyrir loftræstingu upp úr þaki. Sérstakur lyfjakassi verður í baðherbergi.

Eingöngu er heimilt að nota byggingavörur sem hafa hlotið staðfestingu tilnefnds aðila á
samræmi eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í Mannvirkjalögum. Á teikningunni eru
útgönguleiðir sýndar, reykskynjarar og slökkvitækji. Allar klæðningar í bílgeymslu eru í flokki 1.
Allar klæðningar í íbúðinni eru a.m.k. í flokki 2. sorpskýli verður byggt úr steinsteypu. Samráð
verður á milli lóðarhafa um lóðarfrágang á lóðarmörkum. Tvö bílastæði eru innan lóðar

Akranesi, 17. september 2013,        __________________________________
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Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
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Sorpskýli

Fagrilundur 7 Akranesi  Mhl 01
Grunnflötur  212.0 m²
Brúttórúmmál 807,9 m³

Grunnmynd MKV 1:100
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Skýringar

Brunatákn:

R - burðargeta í mínútum.

E - heilleiki í mínútum.

I - einangrun í mínútum.

C - sjálfvirkur lokunarbúnaður - hurðarpumpa.

S - sérútbúnaður til að hindra útbreyðslu reyks og hita;

reykþéttiborðar fyrir heitan og kaldan reyk.

A-efni, óbrennanleg byggingarefni.

B-efni, brennanleg byggingarefni.

Klæðning í flokki 1, sjá grein 148 í byggingarreglugerð.

Klæðning í flokki 2, sjá grein 149 í byggingarreglugerð.

Framleiðsla allra brunahólfandi innihurða skal vera

með samþykkt frá Mannvirkjastofnun.
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Heitur pottur með áföstu loki þannig
frágengnu að börn geti ekki opnað það.
Hæð uppá pottbrún a.m.k. 0,40 m

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
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Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
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Netfang
Kt

Dags.:
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Kennslufag:
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Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson
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Verktegund:
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Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af
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Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
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Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
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Netfang
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Dags.:
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Kennslufag:
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Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Aðaluppdráttur
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G.I.M
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Grunnmynd
Mkv: 1:50

G8 G8

D-3
A12

D

A08

D-2
A12

D-12
A19

G8

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:50  A2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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D-4
A06

Grunnmynd,steypumál veggja
Mkv: 1:50

Útlínur sökkuls
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Lárétt deili í gluggaop
Mkv: 1:10

D-4
A06

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd
Steypumál veggja

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:50  A2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Sólstofa

Stofa og borðstofa
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Grunnmynd pallur
Mkv: 1:50

Heitur pottur með áföstu loki þannig
frágengnu að börn geti ekki opnað það.
Hæð uppá pottbrún a.m.k. 0,40 m

E

A21

E

A21

15
30

10
00

48
67

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd
Pallur

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:50  A2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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D-5
A13

D-6
A14

D-7
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D-8
A16

Snið A - ASnið B - B

Snið C - C

Sniðmyndir MKV 1: 50
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D-13
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D-14
A20

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Sniðmyndir

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:50  A2

A08 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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G1  Geymsla 1 stk
      Bílskúr   1 stk

G2  Stofa 1 stk G3  Stofa     1 stk
      Sólstofa 1 stk

G4  Herbergi 1 stk G5  Herbergi 2 stk G6  Vs 1 stk

H1  Anddyri  1 stk H2  Bílskúr  1 stk H3   Sólstofa 1 stk H5  Baðherbergi 1 stk H6  Hjónaherb. 1 stk

H7  Bílskúrshurð 1 stk
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25
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H4  Eldhús   1 stk

940

16
00

G8  Þakgluggi 2 stk

BO

Gluggateikning
Mkv: 1:50

Gluggar eru trégluggar með álkápu
Öll ásýnd er utanfrá
Öll mál eru í mm
Öll mál takist  á staðnum fyrir smíði
Glerjaðir gluggar skulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN
1027. Gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki
1100 Pa.
Olpnanleg fög skulu vera með innfeldum gluggalæsingum og á
brautarlömum (FIX eða sambærilegt) með viðnámsbremsu .
Björgunarop skulu hliðarhengd með 90°opnun
Allt timbur skal gagnfúgavarið.
Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að lágmarki 5 ára
abyrgð. Allt gler skal vera tvöfalt K-gler og þarf að standast
kröfur samkvæmt ÍST EN 1036-2: 2008.
Ugildi max 1,6 W/m²
Allt gler skal vera með 40% sólstoppi
Þakgluggi skal vera af VELUX gerð eða sambærilegt
Bílskúrshurð skal vera samlokuhurð samsett úr fjórum panelflekum
með sléttri áferð í sama lit og gluggar og hurðir. Flekarnir skulu
samsettir úr 40 mm álflekum fylltir með pólýerethan einangrun.
Opnunarbúnaður skal vera brautarbúnaður með fjarstýrðum
rafknúnum opnunarbúnaði.

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Gluggateikning

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.13
1:50  A2
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G8 Sólstofa 1 stk G7 Sólstofa 1 stk
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Gluggateikining
Mkv: 1:20

Gluggar eru trégluggar með álkápu
Öll ásýnd er utanfrá
Öll mál eru í mm
Öll mál takist  á staðnum fyrir smíði
Glerjaðir gluggar skulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN
1027. Gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki
1100 Pa.
Olpnanleg fög skulu vera með innfeldum gluggalæsingum og á
brautarlömum (FIX eða sambærilegt) með viðnámsbremsu .
Björgunarop skulu hliðarhengd með 90°opnun
Allt timbur skal gagnfúgavarið.
Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að lágmarki 5 ára
abyrgð. Allt gler skal vera tvöfalt K-gler og þarf að standast
kröfur samkvæmt ÍST EN 1036-2: 2008.
Ugildi max 1,6 W/m²
Allt gler skal vera með 40% sólstoppi
Þakgluggi skal vera af VELUX gerð eða sambærilegt

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Gluggateikning

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:20  A2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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180

150

6

9010

Sandspartl

Steyptur veggur með innsteyptum lögnum

8 x 80 mm heit galv múrboti

Pappamillilegg

Burðarvinlikk

150 mm Steinullareinangrun 80kg/m³

Ál undirkerfi

Standandi timburklæðning
sedrusviður 20 x 140 mm

Pappamillilegg

Burðarvinlikk

150 mm Steinullareinangrun 80kg/m³

Ál undirkerfi
0,6mm álmillilegg undir fúgu

 2mm álklæðning

Illmod þéttiborði

Gluggaáfella 2mm Ál

6mm Álhnoð

Timburgluggi með álkápu

Steinullartróð

7,5 x100 mm steinskrúfa

Yfirmálanlegt úretankitti

70

A.m.k. 20 mm loftunarbil

70 mm stálprófill

45mm steinull(Þéttull) 30 kg/m³

2x13mm gipsplötur

Lárétt deili,úthorn, innhorn og gluggi
Mkv: 1:5

D-1
A05

90

30

6

1090

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lárétt deili
Úthorn,innhorn og gluggi

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:5  A2

A11 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Trégluggakarmur

Gluggaprófil

Illmod þétting

Tróð

Þéttipulsa og kítti

Veggstoð 45x145mm

13mm rakaþolioð gips

Steinullareinangrun (Þéttull) 145mm 30 kg/m3

34x45mm lagnagrind

2x13mm gips

12mm grenikrossviður

Loftræsing18mm grenikrossviður

34x70mm lektur

Standandi timburklæðning
sedrusviður 20 x 140 mm

1mm álflasning

Veggstoð 45x145, tjörupappi á milli steypu og timburs

Lárétt deili,tenging sólstofu við hús
Mkv: 1:5

D-2
A05

Rakavörn 0,2 mm Þolplast 1100 pam

50

50

30 mm steinullareinangrun

Standandi timburklæðning
sedrusviður 20 x 140 mm

Lektur 34x70

Loftræsing 18mm
grenikrossviður

12 mm grenikrossviður

Stoðir 45x145mm

Tvöfalt 13mm gifs

Lagnagrind 34x45mm

Steinullareinangrun (Þéttull)
145mm 30 kg/m3

Lárétt deili,úthorn sólstofu
Mkv: 1:5

D-3
A05

30 mm steinullareinangrun

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lárétt deili sólstofu
Tenging sólstofu við hús, úthorn

Guðlaugur I. Maríasson

07.10.2013
1:5  A2

A12 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Lóðrétt deili í þakkant og glugga
Mkv: 1:5

D-5
A08

Pappamillilegg

150 mm steinullareinangrun 80 kg/m³

Burðarvinkill

Ál undirkerfi
2mm álklæðning

Báruð álklæðning

Þakpappi

Borðaklæðning 25 x 150 mm með 10mm bil milli borða

Loftun yfir einangrun  25 mm

Kraftsperra 45 x 145 mm c/c 900 steypt í vegg

Einangrun 2x145 mm þéttull 30 kg/m³, efra lag með vindpappa

Asfaltpappi milli timburs og steins

Sperra fest með 16 mm  kambstáli

3 mm masonitplata myndar loftunarbil yfir vegg og einangrun

25 mm loftunarbil

Gatplata 0,6 mm með 2,5 mm götum og 30% opnun
beygð í vinkil og fest upp í borðaklæðningu og á lista

2 mm álklæðning

Ál afréttigrind

45 x 75 mm grind skrúfuð í sperru

34 x 95 mm grind skrúfuð í sperru

21 x 70 mm listar með 10mm bil á milli

2mm ál áfella

Illmod þéttiborði

Timburgluggi með álkápu

Loftunarbil a.m.k. 20 mm

Rakavörn 0,2 mm þolplast 1100 pam

Kítti til þéttingar á rakavörn

Niðurhengd afréttigrind

1 x 13 mm gipsklæðning

12 mm fúga við veggi

Steyptur veggur með ísteyptum raflögnum, sandspartlaður

7,5 x 100 mm steinskrúfa

Steinullartróð

Yfirmálanlegt úretankitti

Flugnanet heftað undir grind

15mm loftunarbil milli áfellu og einangr.

30

40

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Þakkanntur og gluggi

Guðlaugur I. Maríasson

08.10.2013
1:5   A2

A13 A
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Lóðrétt deili í þakkant og glugga
Mkv: 1:5

D-6
A08

Báruð álklæðning

Þakpappi

Borðaklæðning 25 x 150 mm með 10mm bil milli borða

Loftun yfir einangrun  25mm

Sperra 45 x 220 mm c/c 600 steypt í vegg

Einangrun 200 mm þakull 30 kg/m³ með áföstum vindpappa

Pappamillilegg

150 mm steinullareinangrun 80 kg/m³

Burðarvinkill

Ál undirkerfi
2mm álklæðning

2 mm álklæðning

Ál afréttigrind

45 x 75 mm grind skrúfuð í sperru

2mm ál áfella

Illmod þéttiborði

Timburgluggi með álkápu

Loftunarbil a.m.k. 20 mm

Rakavörn 0,2 mm þolplast 1100 pam

Kítti til þéttingar á rakavörn

Niðurhengd afréttigrind

1 x 13 mm gipsklæðning

12 mm fúga við veggi

Steyptur veggur með ísteyptum raflögnum, sandspartlaður

7,5 x 100 mm steinskrúfa

Steinullartróð

Yfirmálanlegt úretankitti

Einangrun 95 mm þéttull 30 kg/m³

14
8

95

22
0

32
0

500

180

190

Asfaltpappi milli timburs og steins

Sperra fest með 16 mm  kambstáli

3 mm masonitplata myndar loftunarbil yfir vegg og einangrun

25 mm loftunarbil

Gatplata 0,6 mm með 2,5 mm götum og 30% opnun
beygð í vinkil og fest upp í borðaklæðningu og á lista

21 x 70 mm listar með 10mm bil á milli

Flugnanet heftað undir sperrur

15mm loftunarbil milli áfellu og einangrunar

30

40

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliteikningar

Lóðrétt deili
Þakkantur og gluggi

Guðlaugur I. Maríasson

09.10.2013
1:5  A2

A14 A
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Lóðrétt deili í hurð, sökkul, gólfplötu og pall
Mkv: 1:5

D-6
A08

Svalahurð úr áli

2mm ál vatnsbretti

28 x 95 mm gagnvarið pallaefni

45 x95 mm gagnvarið timbur

45 x 145 mm timburdregari  gagnvarin

Steypt pallaundirstaða

Pólyuretankítti

Jarðvegsyfirborð

Einangrun 75 mm sökkulplata 125 kg/m³

Múrhúð

Flísar

Einangrun milli ílagnar og veggjar

60 mm anhydrit ílögnl

Dúkur undir hitalögnl

Uretankítti

15 mm krossviðskubbar rakaþolnir

Steypt gólfplata 120mm

Einangrað í tvennu lagi 75 og 50 mm sökkulplötur 125 kg/m³

Hurðarkarmur

1525

Ál þröskuldur

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliteikning

Lóðrétt deili
Hurð, sökkull, gólfplata og pall

Guðlaugur I. Maríasson

09.10.2013
1:5  A2

A15 A
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Lóðrétt deili í sökkul, gólfplötu og glugga
Mkv: 1:5

D-8
A08

Fljótandi parket

Einangrun milli ílagnar og veggjar

60 mm anhydrit ílögnl

Dúkur undir hitalögnl

Steypt gólfplata 120mm

Einangrað í tvennu lagi 75 og 50 mm sökkulplötur 125 kg/m³

Hitaleiðandi dúkur

Pappamillilegg

150 mm steinullareinangrun 80 kg/m³

Burðarvinkill

Ál undirkerfi

0,6 mm gataður álvinkill

Múrhúð

Loftunarbil a.m.k. 20 mm

2 mm Álklæðning

Einangrun  75 mm sökkulplata 125 kg/m³

Jarðvegsyfirborð

2 mm álvatnsbretti

Illmod þéttiborði

Timburgluggi með álkápu

30

90

180

75

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Sökkull, gólfplata og gluggi

Guðlaugur I. Maríasson

10.10.2013
1:5  A2
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220

220

Báruál

Þakpappi

Borðaklæðning 25x145

Loftræsing 25mm

Sperra 45x220mm

1 mm álfllasning

2mm álklæðning
145mm steinullareinangrun veggplata 80 kg/m3

45x220mm sperra, asfaltpappi á milli steins og timburs

Vinkill fyrir álkerfi, asfaltpappi á milli steypu og vinkils

45x95mm

45x62mm fyrir neglingu á þakkantsefni

21x70mm undir þakkant

10mm  öndun

45x145mm sperra

Álundirkerfi fyrir þakkant

2mm þakkantur/flastning í heilu lagi

180

200mm þéttull með vindpappa 30kg/m3

45x95mm timburgrind c/c 600 mm

95mm þéttull 30kg/m3

Rakasperra 0,2mm, 1100pam

Upphengjur c/c 1200mm

Skúffur fyrir loftaklæðningu c/c 400mm

Burðarleiðarar c/c1200 mm

13mm gips

Kítti til þéttingar

21x34mm listi til að klemma rakavörn

12mm skuggafúa

Lóðrétt deili, þak sólstofu mætir þaki húss
Mkv: 1:5

D-9
A08

Velux þakgluggi eða sambærilegt

25

Flugnanet heftað undir grind

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Þak sólstofu mætir þaki húss

Guðlaugur I. Maríasson

10.10.2013
1:5  A2

A17 A
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Trégluggakarmur

Steinullartróð

Þéttipulsa og kítti

Þéttipulsa og kítti

21x90mm stuðningur fyrir vatnsbretti,
asfalt pappi á milli steins og timburs

2mm álvatnsbretti

25mm sökkullplata 125kg/m3

Álundirkerfi

Múrhúð

Standandi timburklæðning
sedrusviður 20 x 140 mm

34x70mm lektur

18mm grenikrossviður

12mm grenikrossviður

1mm ál flasning

Þéttull 145mm, 30 kg/m3

illmod þéttiborði

Steinullartróð

þéttipulsa og kítti

2x13mm gips

13mm gipsáfella

12mm skuggafúa

Þakkantur 21x70mm

Gatplata 0,6 mm með 2,5 mm götum og 30% opnun
beygð og fest upp í borðaklæðningu og á lista

21x34mm festing fyrir vindloku og masonitplötu

13mm gips

Loftakerfi

Rakasperra 0,2mm 1100pam

Þéttull 95mm, 30 kg/m3

Þakull m/vindpappa 200mm, 30kg/m3

Lóðrétt deili, Sökkull, gólfplata, gluggi og pallur í sólstofu
Mkv: 1:5

D-11
A08

Lóðrétt deili, þakbrún og gluggi sólstofu
Mkv: 1:5

D-10
A08

250

32
0

 25mm loftræsing

3mm masonitplata milli sperra myndar 25mm loftunarbil

Borðaklæðning 25 x 150mm með 10mm bil milli borða

Flugnanet heftað undir sperru

25

30

75,0°

40

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Sökkull, gluggi og þakbrún sólstofu

Guðlaugur I. Maríasson

10.10.2013
1:5  A2
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Standandi timburklæðning
sedrusviður 20 x 140 mm

Loftræsing 18mm grenikrossviður

12mm grenikrossviður

Einangrun þéttull 145mm, 30 kg/m3

Fótreim 45x145mm

Lektur 34x70mm

Múrhúð 5mm

Sökkulplata 25mm, 125kg/m3

Endanlegt yfirborð palls

2x13mm gips

34x45mm lagngrind

Festifrauð

12mm snittteinn

Veggleiðari 45x145mm festur á ferkantsskinnu

Lóðrétt deili í útvegg í sólstofu
Mkv: 1:5

D-12
A05

Músanet

30 mm steinullareinangrun

Rakasperr 0,2 mm 1100 pam

Jarðvegsyfirborð

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Útvegg, sólstofu

Guðlaugur I. Maríasson

10.10.2013
1:5  A2

A19 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Báruál

Þakpappi

Borðaklæðning 25x145

Loftræsing 25mm

Sperra 45x220mm

200mm þéttull með vindpappa 30kg/m3

45x95mm

95mm þéttull 30kg/m3

Rakasperra 0,2mm, 1100pam

upphengjur c/c 1200mm

Skúffur fyrir loftaklæðningu c/c 400mm

Skúffur sem tengjast upphengjum

13mm gips

Límtrésbiti 115x400

Lóðrétt deili, límtré og sperrur
Mkv: 1:5

D-14
A08

Báruál

Þakpappi

Borðaklæðning 25x145

Sperra 45x150mm

Gata plata140x 300mm

Sperru band 45x100mm

Lóðrétt deili, mænir kraftsperrur
Mkv: 1:5

D-13
A08

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Mænir

Guðlaugur I. Maríasson

12.10.2013
1:5  A2
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30

90

180

25

Dregari 145 x 45 mm
gagnvarið timbur

13
00

F

F
Snið F - F

Dregari 45 x 145mm

Bitar 45 x 95mm

Dekk 28 x 95mm

Grind 45 x 95mm

Klæðning 21 x 95mm

Handlisti 45 x 95mm

Undirstöður undir pall eru steyptar súlur 250 mm í þvermál
Súlurnar skulu standa á burðarhæfum botni og vera að lágmarki 800 mm
Festingar fyrir dregara steypast í súlurnar
Allair festingar og boltar  skulu vera heitgalvaniseraðar
Allar skrúfur skulu vera ryðfríar
Allt timbur skal vera gagnfúgavarið

Yfirborð jarðvegs

Staur 95 x 95 mm

Lóðrétt snið í pall
Mkv: 1:10

E-E
A07

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Byggingaruppdráttur

Sniðmynd
Pallur

Guðlaugur I. Maríasson

12.10.2013
1:10  A2
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ALMENNAR SKÝRINGAR
Öll má eru í mm, en kótar eru í m

SKÝRINGAR Á UPPDRÁTTUM

H=120 Merkir 120 mm plötuþykkt

11,25

11,25

K

L

c/c

-- Kóti 11,25 á sniðmynd

-- Kóti 11,25 á grunnmynd

-- Kambstál b500 með skriðmörk o=500N/mm²

-- Heildarlengd stangar

-- Bil milli bendistanga / timburbita, miðja á miðju

-- Steypuskil

-- 250 x 250 mm gat í gólfplötu

GRUNDUN

Undirstöðujarðvegur
Undirstöður standa á þjappaðri malarfyllingu: E2> 100 N/mm² og E2/E1 < 2,5

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þjöppun verði
sambærileg við 98% standard proktor

Mesta álag á grunn, á fyllingu 0,5 MN/m²

STEYPUVIRKI

Eiginleikar og framleiðsla steinsteypu skal vera í samræmi við kröfur:
ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005

Ennfremur skal steinsteypa og niðurlögn steinsteypu vera í samræmi við gildandi
 og viðeigandi kröfur:

ÍST 10:1971 Steinsteypa I. og II. hluti
ÍST 14:1989 Steinsteypuvirki

Alla steypu skal titra.

JÁRNABENDING
Allt kambstál skal vera suðuhæft
Bendistál skal vera hreint og án lausrar ryð- eða völsunarhúðar

Steypuhula og bil milli járna:

              Undirstöður og veggir þar sem jarðfylling kemur að

C2

C1

Hula
C1=50 mm
C2=30 mm

Plötur og bitar

C2

C1
C3

Hula
C1=20 mm
C2=20 mm
C3=20 mm

Aðrir steyptir byggingarhlutar

Súlur og veggir innanhúss C> 20mm
Útveggir C> 30mm

Frágangur járnabendingar í
vegghornum

Vinklar á hornum
þar sem ekki er um
steypuskil að ræða:
K10-L=500x500
K12-L=600x600
K16-L=800x800

SK
EY

TI
LE

NG
D

SKEYTILENGD

Ef um steypuskil
er að ræða þá

Vinklar á hornum
þar sem ekki er um
steypuskil að ræða
K10-L=500x500
K12-L=600x600
K16-L=800x800

SKEYTILENGD

Bending:
Samsvarandi lóðréttri bendingu í vegg

Skeyting bendingar:

Þvermál stanga mm         8    10      12    16      20        25     32
Skeytilengd     mm 400   500    600    800  1000   1000  1200

Lárétt bending í veggjum gangi heil um horn, víxlleggist um skeytilengd og
tengist með vinklum eða lykkjum í plötum. Í veggjum skal ekki skeyta meira en
fjórða hvert járn í sama þversnið nema annað sé sýnt á teikningum.

Táknar 2K 12 í veggenda

Sé annað ekki tekið fram komi 2K12 í kringum op í veggjum er nái 600 mm
út fyrir opið.

2K12

2K12

2K12

2K12

600

Lykkjur: 6,5d

3d

GE
FI
Ð 
MÁ
L

GEFIÐ MÁL

d

STEINSTEYPA

Brotþolsflokkur:

Byggingahlutar     Brotþolsflokkur

Undirstöður C30

Botnplata C25  

Útveggir C30

Hámarkssteinastærð: 25mm

Sigmál: 60-100mm

Loftinnihald: 5% mælt eftir dælingu ef dælt er

Vatnssementstala: Minni en 0,55

TRÉVIRKI

Burðarviðir:
Allt timbur skal eigi vera lakara en af flokki K18 skv.
EUROCODE 5: FS EN 19

Límtrésbitar skulu eigi vera í lakari gæðaflokki en L40
skv. EUROCODE 5: FS EN 1995

Timbur sem er utanhúss eða leggst að steinsteypu skal
vera gagnvarið í flokki a skv. ÍST INST A 140.

FESTINGAR

Boltar, skrúfur og naglar séu heitgalvaniseruð.
Undir alla boltahausa og rær sem liggja að tré skal
setja skífu með þvermáli 3xd
(d= þvermál bolta)

STÁLVIRKI

Allt stál s235 í samræmi við EN 10027 og EN 10025.

Suður: Suðuefni skal uppfylla kröfur BS 317.1
eða sambærilega staðla.

Suðuvinnu skal framkvæma af suðumönnum
sem hafa hæfnispróf skv. ÍST EN 287-1

25
0

250

Skýringa á suðutegund:

a

a

a

Stúfsuða

Tvöföld kverksuða

Einföld kverksuða

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Almennar skýringar

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
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BENDING Í BOTNPLÖTU
HULA Á JÁRNUM ER 40MM
FRÁ EFRI BRÚN PLÖTU

K10 c/c250 Í báðar áttir
eða K 189 járnamottur

HÆÐARSKIL Á PLÖTU

HÆÐARSKIL Á PLÖTU

HÆÐARSKIL Á PLÖTU

H=120H=120

H=120

H=120
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4784 3936 3488 6602

80
0

18810

13
36

0

16
13

6

13
36

0
6861 11949

23072

5469

16354

14229

SK = 12,17

SK = 12,17

SK = 12,23

C

B04

A

B04

B

B04

D-1
B04

4479

500

23
45

50
0

SK = 12,23

D-2
B04

Grunnmynd, undirstöður og gólfplata
Mkv: 1:50

37
9

27
1 49

0
43

43

19
6

153

19
6

27
149

0

4312 mm snittteinar L = 330mm

43

153 366 366

43

43

SKÝRINGAR

SK = Steyptur gólfkóti                          = 120 mm plötuþykkt

Skyggð svæði á grunnmyndum tákna veggi fyrir ofan botnplötu

Skyggð svæði á snið- og sérmyndum tákna þann flöt sem skorinn er í sundur.

Málsetningar á veggjum, dyra- og gluggagötum er að finna á teikningum
arkitekts.

Hæð undirstöðuveggja, frá neðri brún  að efribrún aðliggjandi plötu skal að
lágmarki vera 920mm nema annað sé tekið fram á teikningu

STEYPUGÆÐI:
Undirstöður: C 30         Veggir: C30          Botnplata: C25

BENDING:
Bending í staðsteypta veggi  150 - 180 mm að þykkt er k 10 c/c 250 í
miðjan vegg lóðrétt og lárétt.

K10 tengijárn skulu standa minnst 500mm upp úr sökklum eða efri brún plötu

Í alla veggenda og öll op komi 2 K12 nema annað sé tekið fram á teikningum

TILVÍSANIR:
Almennar skýringar:

Teikning nr. B01
Málsetningar á veggjum ofan botnplötu:

Teikning arkitekts
Göt í undirstöðuveggjum og botnplötu

Teikning nr. B03

H=120

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd
Sökklar og gólfplata

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50 A2
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2001 300 2133 350

400
300

300 3549 300

Gat 300 x 300mm  K= 11,35 í neðri brún

Gat 300 x 300 mm
K= 11,35 í neðri brún

Gat 300 x 300 mm
K= 11,35 í neðri brún

Gat 350 x 500 mm
K= 11,35 í neðri brún

Gat 300 x 300mm
K= 11,35 í neðri brún

16
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25
0
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0

1775 350

2407 250 829 600

1921 250
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6502250
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99
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37
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27

200

Gat í vegg frá neðri brún á plötu í
efri brún á plötu fyrir neyslu- og hitalagnir

Grunnmynd, Gataplan undirstöður og gólfplata
Mkv: 1:50

20055
0

84
0

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd
Gataplan

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50 A2
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200

K10 c/c 250 mm
L=1200

2K 12

180

Vinklar
K10 c/c 250
L= 650 x 500

80
0

12
0

92
0

500

650

2K 12

200

K10 c/c 250 mm
L=1200

2K 12

150

80
0

12
0

92
0

86
0

12
0

98
0

Vinklar
K10 c/c 250 mm
L= 650 x 500

92
0

200
2K 12

500

650

98
0

98
0

Plötubending
Innsteyptur 12mm snitteinn
L=330mm c/c600mm

Vinklar K10 c/c 250 mmL=600x80

25 mm Sökkulplata 125 kg/m³ 50 mm sökkulplata
125kg/m³

80
0

12
0

75mm og 50mm
sökkulplötur125 kg/m³

75mm og 50mm
sökkulplötur125 kg/m³

Veggleiðari 45x145 mm
gagnvarið efni

75mm og 50mm
sökkulplötur125 kg/m³

Plötubending

Plötubending
Plötubending

75 mm Sökkulplata
125 kg/m³

12,17
12,23

11,25

12,17
12,23

11,25 11,25

12,17
12,23 60 mm ílögn með gólfhita

60mm ílögn með gólfhita

60mm ílögn með gólfhita

Sökkulskaut í neðri brún sökkla
2 stk K12, lásaðir saman með
2 stk víralásum á hver
samskeyti

K10 Lóðrétt c/c 125 L=1200 mm
annar hver teinn beygist inn í plötu

75mm Sökkulplata
125 kg/m³

200

20
0 Vinklar K 12

L=600x600mm 600

600

500

70
0

60
0

4 K12  L= 1250 mm

8 K10  L= 600 mm

K8 lykkjur c/c 200
L= 420 x 420 mm

8 K12

K8 c/c200 11,25

11,95

500

50
0

SökkulskautSökkulskaut

Sökkulskaut

4 stk.K 12

Snið í sökkul undir steyptum innvegg
Mkv: 1:20

A
B02

Snið í sökkul undir steyptum útvegg
Mkv: 1:20

B
B02

Snið í sökkul undir sólstofu
Mkv: 1:20

C
B02

Snið í stöpul undir súlu
Mkv: 1:20

D-D
B04

Lárétt deili, stöpull undir súlu
Mkv: 1:20

D-2
B02

Lárétt deili,úthorn á sökkli
Mkv: 1:20

D-1
B02

D D

50
0

K 10 Lárétt c/c 250

K 10 c/c 250

Jarðvegur

Lárétt K10 c/c 250 mm

2K 12

Jarðvegur

2K 12

K10 lárétt c/c 250 mm

50
0

SKÝRINGAR

Skyggð svæði á snið- og sérmyndum tákna þann flöt sem skorinn er í sundur.

STEYPUGÆÐI:
Undirstöður: C 30         Veggir: C30          Botnplata: C25

Hámarkssteinastærð: 25mm

Sigmál: 60-100mm

Loftinnihald: 5% mælt eftir dælingu ef dælt er

Vatnssementstala: Minni en 0,55

BENDING:

Bending í sökkla er tveir K12 teinar í neðribrún (sökkulskaut) og tveir K12
teinar í efribrún. K10 bending í miðjan sökkulvegg,lárétt c/c250 mm og lóðrétt
c/c 125 mm, L 120 mm og annar hver teinn beygist inn í plötu.
Bending í staðsteypta veggi  150 - 180 mm að þykkt er k 10 c/c 250 mm í
miðjan vegg lóðrétt og lárétt.

K10 tengijárn skulu standa minnst 500mm upp úr sökklum eða efri brún plötu

K12 tengijárn skulu standa minnst 600mm upp úr sökklum eða efri brún plötu

Í alla veggenda og öll op komi 2 K12 nema annað sé tekið fram á teikningum

TILVÍSANIR:
Almennar skýringar:

Teikning nr. B01
Málsetningar á veggjum ofan botnplötu:

Teikning arkitekts

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Snið og deiliteikningar
Sökklar, gólfplata, veggir og súla

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20 A2
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0

R125

R125

D-4
B05

Grunnmynd, steyptar súlur undir pall
Mkv: 1:50

62 súlur, þvermál 250 mm hæð 800 mm
Steypumagn = 2,5 m³

80
0

250

Ísteyptur skór fyrir dregara
SIMPSON PPU48/90 G
eða sambærilegt

K10 4 stk L=710mm

K 8 lykkjur 3 stk Ø180mm

K8 lykkja Ø180 mm

K10 4 stk.L= 710 mm

11,96

Snið í undirstöðu undir pall
Mkv: 1:20

A-A
B05

A A

K8 lykkja Ø180 mm

K10 4 stk.L= 710 mm

Ø25
0

Lárétt deili, steypt undirstaða undir pall
Mkv: 1:5

D-4
B05

STEINSTEYPA

Brotþolsflokkur:

Byggingahlutar     Brotþolsflokkur

Undirstöður C30

Botnplata C25  

Útveggir C30

Hámarkssteinastærð: 25mm

Sigmál: 60-100mm

Loftinnihald: 5% mælt eftir dælingu ef dælt er

Vatnssementstala: Minni en 0,55

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd
Undirstöður palls

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50, 1:20 og 1:5  A2
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Dregarar 45 x 145 mm
gagnvarið timbur c/c max 1800

Efri grind 45x95 gagnvarið
timbur c/c 500
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D-5
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45,0°

Grunnmynd, dregarar og bitar undir pall
Mkv: 1:50

A A

Borðabolti 10 x 70 mm
heit. galv.

Bitaankeri SIMPSON strong
PFE 170(eða sambærilegt)
skrúfað 3x3 stk

Dregari 45 x 145mm gagnvarið

Efri bitar 45 x 95 mm c/c 500mm gagnvarið

Steypt undirstaða Ø 250 mm

Dregari 45 x 145 mm gagnvarið

10 x 70 mm borðabolti

Efri bitar 45 x 95mm gagnvarið

Dekkklæðning 28 x 95 mm skrúfað
með A4 4,5 x 60 mm ryðfríum skrúfum

Bitaankeri SIMPSON strong
PFE 170(eða sambærilegt)
skrúfað 3x3 stk

Ísteyptur skór fyrir dregara
SIMPSON PPU48/90 G
eða sambærilegt

Lárétt deili, timburverk undir pall
Mkv: 1:10

D-5
B06

Jarðvegur

Snið í timburverk í palli
Mkv: 1:10

A-A
B06

TRÉVIRKI

Timbur sem er utanhúss eða leggst að steinsteypu skal
vera gagnvarið í flokki a skv. ÍST INST A 140.

FESTINGAR

Boltar, skrúfur og naglar séu heitgalvaniseruð.
Undir alla boltahausa og rær sem liggja að tré skal
setja skífu með þvermáli 3xd
(d= þvermál bolta)

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd
Burðarvirki palls

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50  og 1:10  A2

B06 A
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671

32
26
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436

29
87

379

2670

2130 161

28
03

21
65

32
8

289

Veggjagrind sólstofu, suður.

Veggjagrindur sólstofa, suðausturVegguppröðun sólstofu

37
9

22
91

671671

16
1

37
9

Mkv: 1:50

Mkv: 1:50 Mkv: 1:50

Veggjagrindur sólstofa, suðvestur
Mkv: 1:50

37
01

A

A

Stálstoð RHS
140 x 80 x 5

35
04

80

80

145

30
6

37
9

30
6

37
9

Veggleiðari

Veggleiðarar í sólstofu
Mkv: 1:50

Sökkull

B

B

526

Toppleiðari 45x145mm

Þverbiti 45x220mm

Stoð með úrtaki fyrir
þverbita 45x145mm

Snið í veggjagrindA-A
B07 Mkv: 1:10

Veggleiðari 45x145 mm skal settur
upp á 12mm snittteininn ofaná ró og
ferkantsskinnu (40x40 mm eða
sambærilegt). Ferkantsskinna og ró
sett svo ofan á leiðara.  Skera skal
snittteininn slétt við efri ró svo hann
verði ekki fyrir fótreiminni.  Leiðari skal
vera ca. 15mm á lofti frá sökkli og
setja skal festifrauð á milli sökkuls og
leiðara sem þéttingu. Veggleiðari skal
standa 30mm framfyrir sökkul.

Allar festingar skulu vera
heitgalvanhúðaðar.

Allt timbur skal vera styrkleikaflokkað í
a.m.k.  K18 skv. ÍST-DS 413

Öll mál eru í mm.

Veggjagrind skal uppbyggð úr 45x145mm.  Allar
stoðir skulu festast við leiðara að ofan og neðan
með 3 stk N38/100 mm saum.
Lausholt eru 45x145mm c/c 600mm sem festast
við stoðir með
3 stk. N38/100 mm saum.

Utaná vegggrindur skal heilklæða með 12mm
Vatnslímdum grenikrossvið.  Krossviður  festist
með  N28/50mm  saum   c/c 150mm.

Þverbiti er 45x220 mm skal koma yfir glugga og
tekið úr stoðum samkv. deili.  Biti festist með
N38/100 mm saum, 3 stk í hverja stoð og í
sitthvorn endann.

Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað í
a.m.k í K18 skv. ÍST-DS 413.

Öll mál eru í mm.
70 120

260

70

15
70

60

14
5

90 80 90

Ø14

Kverksuða  a=4mm

Stálplata
145x260x8 mm

RHS súla 140x80x5

Kverksuða  a=4mm

4 stk 12 mm múrboltar
L = 110mm heit.galv.

40

30 80 30

6
18

0

11
4

66

Stálplata 140x92x6 mm

6 72 640

Kverksuða  a=4mm
beggja megin

92

M12 bolti L=110 mm

35
04

Ø14

Smíðateikning stálsúlu
Mkv: 1:20

Veggleiðari
Ró og ferkantskinna
Festifrauð til þéttingar

Ísteyptur 12 mm snittteinn
L = 330 mm

12,29

Snið í veggleiðara, sökkulB-B
B07 Mkv: 1:10

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd og snið
Sólstofa

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50 og 1:10  A2

B07 A
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LÍMTRÉ 115 x 400 mm L= 9734mm

SPERRUR 45 X 220 mm c/c 600 mm
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BITI 70 X 220

15
5

82
0

98
5

Sperra1

Sperra 2

Sperra 3

Sperra 4

Sperra 5

Sperra 4

Sperra 3

Sperra 2

Sperra1
Sperra14

Sperra15

Sperra16

Sperra17

Sperra18

Sperra19

Sperra 22

Sperra 28

Sperra 27

Sperra 26

Sperra 25

Sperra 24

Sperra 23

Sperra 22

Sperra 21

Sperra 20

Sperra 12

Sperra 11

Sperra 10

Sperra 9

Sperra 8

Sperra 7

Sperra 6

Sperra 13

G

B

0

9

H

B09

I

B09

J

B09

D-3
B09

K10 c/c250

Grunnmynd, Sperrur
Mkv: 1:50

K10 c/c250

K10 c/c250

K10 c/c250

B
U
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Ð
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S
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60
0

60
0

22
5
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5

Sperra 29

Sperra 31

Sperra 30

SPERRUEFNI SKAL SETJA STÍFT SAMAN FYRIR

SAMSETNINGU MEÐ PLÖTUM. NEGLING PLATNA SKAL EKKI

NÆR BRÚNUM EN SÝNT ER Á TEIKNINGUM

SPERRUEFNI SKAL VERA TIMBUR Í STYRKLEIKAFLOKKI K18

ÖLL FESTIJÁRN OG NAGLAR SKULU VERA

HEITGALVANHÚÐUÐ

KLÆÐNING Á SPERRUR SKAL VERA BYGGINGATIMBUR 25 X

150 mm SEM NEGLIST 3 stk N51/75mm Í HVERJA SPERRU,

BÁRUKLÆÐNINGU SKAL SKRÚFA  Á PAPPAKLÆTT ÞAK MEÐ

ÁLÞAKSKRÚFUM MEÐ ÞÉTTINGU, SKRÚFA SKAL Í AÐRA

HVERJA HÁBÁRU, NEMA VIÐ ÞAKBRÚNIR Í HVERJA HÁBÁRU

EN Í SITT HVORT BORÐIÐ, FJARLÆGÐ MILLI NAGLARAÐA

SKAL VERA 600 mm, Á HLIÐARSAMSKEYTUM SKAL VERA

300 mm MILLI SKRÚFA

KROSSVIÐUR SEM KEMUR BEGGJA VEGNA Á
BURÐARKRAFTSPERRU SKAL NEGLDUR MEÐ N2,8/65mm,
AUK ÞESS SKAL KROSSVIÐUR LÍMDUR Á SPERRU MEÐ

VATNSHELDU LÍMI

K10 c/c250

BENDING:
Bending í staðsteypta veggi  150 - 180 mm að þykkt er k
10 c/c 250 í miðjan vegg lóðrétt og lárétt.

Í alla veggenda og öll op komi 2 K12 nema annað sé tekið
fram á teikningum

SKÝRING Á UPPDRÆTTI

  Merkir    Einfalda bindingu í miðjan vegg 
      K 10 c/c250 lóðrétt og lárétt

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Grunnmynd  
Sperrur

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:50   A2

B08 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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U -lykkjur K10 L= 600x80x600
2 stk. við hverja sperru

50

400

K16 L =400mm 1stk
í gegnum hverja sperru

Veggbending k10 c/c250
lóðrétt og lárétt

50

15,30

Súluskór SIMPSON PPD90/90G
eða sambærilegt

2 stk. M12 L=120mm
heit. galv.

Kverksperra 70x225 mm

Steypt súla

35

K16 í gegnum sperru L= 400mm

U -lykkjur K10 L= 600x80x600
2 stk. við hverja sperru

Milli þaksperru og steypu
skal setja tjörupappa

Þaksperra 45 x220

Steyptur veggur

150

16,25

28

K16 í gegnum sperru
L= 400mm

U -lykkjur K10 L= 600x80x600
2 stk. við hverja sperru

Milli þaksperru og steypu
skal setja tjörupappa

Þaksp
erra 4

5 x22
0

Veggbending k10 c/c250
lóðrétt og lárétt

A

A

25

180

15,28

Snið í steyptan útvegg
Mkv: 1:20

I
B08

Snið í steyptan útvegg
Mkv: 1:20

A-A
B02

Snið í steyptan innvegg
Mkv: 1:20

H
B08

Lóðrétt deili, Kverksperra  og súla
Mkv: 1:20

G
B08

4 K12

4 K12

K8 c/c250

11,95

K8 lykkjur c/c250
L=170x170

250

25
0

250

Snið í steypta súlu
Mkv: 1:20

G-G
B09

Lárétt deili, steypt súla
Mkv: 1:20

D-3
B08

G G

Snið í steyptan bita á stofugafli
Mkv: 1:20

J
B08

180

94
0

Lokaðar lykkjur K10 c/c 250
L=120x880

2 K 12

2 K 12

K 10 c/c 250 mm

22
0Sperra 45 x 220 mm

10mm múrbolti
L = 120  c/c 600 mm

Tjörupappi

SKÝRINGAR

BURÐARVIÐUR:
Allt timbur skal eigi vera lakara en af flokki K18 skv. EUROCODE 5: FS EN 19

Límtrésbitar skulu eigi vera í lakari gæðaflokki en L40 skv. EUROCODE 5: FS
EN 1995

Timbur sem er utanhúss eða leggst að steinsteypu skal vera gagnvarið í flokki a
skv. ÍST INST A 140.

FESTINGAR:

Boltar, skrúfur og naglar séu heitgalvaniseruð.
Undir alla boltahausa og rær sem liggja að tré skal setja skífu með þvermáli 3xd
(d= þvermál bolta)

Skyggð svæði á snið- og sérmyndum tákna þann flöt sem skorinn er í sundur.

STEYPUGÆÐI:
Undirstöður: C 30         Veggir: C30          Botnplata: C25

BENDING:
Bending í staðsteypta veggi  150 - 180 mm að þykkt er k 10 c/c 250 í
miðjan vegg lóðrétt og lárétt.

Í alla veggenda og öll op komi 2 K12 nema annað sé tekið fram á teikningum

TILVÍSANIR:
Almennar skýringar:

Teikning nr. B01
Málsetningar á veggjum ofan botnplötu:

Teikning arkitekts

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Snið sperra
Út-, innvegg og súlu

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20  A2

B09 A
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Kraftsperra
Mkv 1:20

D-6
B09

D-7
B09

D-8
B09

Sperra K1

Sperra K2

Sper
ra 

K3

Sperra K4

D-10
B09

D-9
B09

5065

105
.0°

75.0°

20

6266

165.0°

466 133

13
2

213

3124

105
.0°165.0°

75.0°

20

38
64

213

59

13
2

207 270

5056

75
.0°

105.0°

97
113

40

213

47.1°

1381
147.8°

85

820
131.3°

63
.7°

4207

15
.0°

Sperra K1
Mkv 1:20

Sperra K1
Mkv 1:20

Sperra K1
Mkv 1:20

Sperra K2
Mkv 1:20

Sperra K3
Mkv 1:20

Sperra K4
Mkv 1:20

20
0

42

20
1

35

2 stk GATAPLÖTUR 80 x 340 x 1,5
NAGLAR K4,0/40

2 X 15 stk Í HVERJA PLÖTU

2 stk GATAPLÖTUR 320 x 140 x 1,5
NAGLAR K4,0/40

7 + 4 + 4 stk Í HVERJA PLÖTU

2 stk GATAPLÖTUR 100 x 340 x 1,5
NAGLAR K4,0/40

2 X 15 stk Í HVERJA PLÖTU

2 stk GATAPLÖTUR 240 x 200 x 1,5
NAGLAR K4,0/40

2 X 7 + 2 X 4 stk Í HVERJA PLÖTU

2 stk GATAPLÖTUR 60 x 140 x 1,5
NAGLAR K4,0/40

2 X 4 stk Í HVERJA PLÖTU

Deiliteikningar, samsetningar á kraftsperru
Mkv: 1:10

SPERRUR:

SPERRUEFNI SKAL SETJA STÍFT SAMAN FYRIR

SAMSETNINGU MEÐ PLÖTUM. NEGLING PLATNA

SKAL EKKI NÆR BRÚNUM EN SÝNT ER Á
TEIKNINGUM

SPERRUEFNI SKAL VERA TIMBUR Í

STYRKLEIKAFLOKKI K18 ÖLL FESTIJÁRN OG

NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ

KROSSVIÐUR SEM KEMUR BEGGJA VEGNA Á
BURÐARKRAFTSPERRU SKAL NEGLDUR MEÐ
N2,8/65mm, AUK ÞESS SKAL KROSSVIÐUR
LÍMDUR Á SPERRU MEÐ VATNSHELDU LÍMI

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Kraftsperrur
Gataplötur

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20 og 1:10  A2
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Sperra 1
Mkv 1:20

Sperra 2
Mkv 1:20

Sperra 3
Mkv 1:20

Sperra 4
Mkv 1:20

Sperra 5
Mkv 1:20

4941
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Sperra 6
Mkv 1:20

Sperra 7
Mkv 1:20

Sperra 8
Mkv 1:20

Sperra 9
Mkv 1:20

Sperra 10
Mkv 1:20

Sperra 11
Mkv 1:20

Sperra 12
Mkv 1:20

Sperra 13
Mkv 1:20

200

42

SPERRUR:

SPERRUEFNI SKAL VERA TIMBUR Í

STYRKLEIKAFLOKKI K18 ÖLL FESTIJÁRN OG

NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7

Burðarvirki

Smíðamál sperra

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20 A2
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Sperra 14
Mkv 1:20

Sperra 15
Mkv 1:20

Sperra 16
Mkv 1:20

Sperra 17
Mkv 1:20

Sperra 18
Mkv 1:20

Sperra 19
Mkv 1:20

Sperra 20
Mkv 1:20

4956

4387

3766

2523

1902

1281

845

660

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°

42
200

20 62 66

105.0°
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200

20 62 66

75
.0°
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.0°

75
.0°

75
.0°
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.0°
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.0°

75
.0°

75
.0°

Sperra 28
Mkv 1:20

Sperra 27
Mkv 1:20

Sperra 26
Mkv 1:20

Sperra 25
Mkv 1:20

Sperra 24
Mkv 1:20

Sperra 23
Mkv 1:20

Sperra 22
Mkv 1:20

Sperra 21
Mkv 1:20

SPERRUR:

SPERRUEFNI SKAL VERA TIMBUR Í

STYRKLEIKAFLOKKI K18 ÖLL FESTIJÁRN OG

NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Smíðamál sperra

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20  A2

B12 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Sperra 29   63 x 220
Mkv 1:20

Sperra 30   63 x 220
Mkv 1:20

Sperra 31   63 x 220
Mkv 1:20

7000

6944

7001

19
0 100.2° 79
.8°

79
.7°

100.3°

100.2° 79
.8°191

42

53
32 32

42
198

91
26

728359

64

169.7°

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Burðarvirki

Smíðamál sperra

Guðlaugur I. Maríasson

G.I.M
01.11.2013
1:20  A2

B13 A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T
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Fagrilundur

3

5

BRUNNUR Ø600  K= 10,86

BRUNNUR Ø400  K= 11,27

7

Fs K= 9,85

Fr  K= 10,25

INNTAK KALT NEYSLUVATN Ø32 PEH Í  Ø50 FÓÐURRÖRI

INNTAK HEITT  NEYSLUVATN OG HITAVEITA

AFFALL HITAVEITU PEH Ø32

Afstöðumynd
Mkv: 1:200

Byggingareitur

Lóðamörk

Fagrilundur 7
GK: 12,25

Frágangur jarðvatnslagna úr PVC
Mkv: 1:20

Malarfylling

Síudúkur t.d.
Dupont Typar
100 gr/m²

Malarsía 8-25 mm

Jarðvatnslögn
Ø 110 PVC

Jöfnunarlag

Skólplögn

500
Útbrún sökkuls

Ekki sé grafið fyrir
lögnum neðan
þessara marka

1
1Lega lagna við hús

Mkv: 1:20

MERKINGAR
MERKIR SKOLPLÖGN
     "      DREN- OG REGNVATNSLÖGN
     "      BREYTING Á HALLA

AÐRAR SKÝRINGAR:

PVC     PÍPUR ÚR POLYVINYLCLORID
PP       PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PEH     PÍPUR ÚR PLYETHYLEN
BDR    STYRKTAR LAGNIR FYRIR DREN OG REGN
VDR    STYRKTAR LAGNIR FYRIR SKÓLP

Fr = TENGIHÆÐ REGNVATNSHEIMLAGNAR
Fs = TENGIHÆÐN SKÓLPHEIMLAGNAR

EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA VDR, BDR EÐA PVC
EFNI Í FRARENNSLISLÖGN  INNANHÚSS SKAL VERA PP
EFNI Í FRARENNSLISLÖGN UTANHÚSS SKAL VERA VDR, BDR EÐA PVC

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-65,
ÍST- 68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

UNDIR GRUNNLÖGN KEMUR 15cm JÖFNUNARLAG ÚR SANDI SEM
ÞJAPPAST VANDLEGA. HÆÐ JÖFNUNARLAGS SKAL HÆFA BELG RÖRANNA
OG TAKA SKAL ÚR FYRIR MÚFFU EFTIR ÞJÖPPUN ÞESS. FYLLA SKAL AÐ
PÍPUM MEÐ 20 cm SANDLAGI.

ALLAR GRUNNLAGNIR SKULU VERA d = 110 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
LAGNIR UNDIR BÍLAPLANI SKULU VERA ÚR VDR EÐA BDR.

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Lagnateikningar

Frárennslislagnir
Afstöðumynd og almenn deili

Guðlaugur I. Maríasson

01.11.2013
1:20 og 1:200  A2
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ÞVÞU

UÞ

HPK=11,35

K=11,18

PVC Ø 110 20 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
 2
0
 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
 2
0
 ‰

EV

SB

VS

HL, GNG
Ø50 PP í
VEGG/GÓLF

PVC Ø 110  17 ‰

K=10,98

Ø50 PP í
VEGG/GÓLF

Ø50 PP í
VEGG/GÓLF

PVC Ø 110  20 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
  
1
9
0
 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
  
3
0
 ‰

K= 10,86

K= 11,57

PVC Ø 110 40 ‰

K= 10,86
K= 11,01K= 11,07

K= 11,61

PVC Ø 110  112 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
  
4
0
 ‰

K= 11,45

K= 11,18

K= 11,10

K=11,39

K= 11,70

PVC Ø 110  30 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
  
7
0
 ‰

K=11,46

K= 11,65
K= 11,65

K= 11,60

K= 11,46

K= 11,65

K= 11,27
PVC Ø 110 40 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
  
4
0
 ‰

PVC Ø 110 10 ‰

K= 11,49

K= 11,68

K= 11,78

K= 11,80

K= 11,83

K= 11,65

PVC Ø 110  17 ‰

K= 11,55

PV
C
 Ø
 1
1
0
 1
7
 ‰

PVC Ø 110  10 ‰

PV
C
 Ø
 1
1
0
 1
0
 ‰

K= 11,73

K= 11,76

K= 11,84
PVC Ø 110  10 ‰

K= 11,37

Frárensli regnvatns
Ø150  K= 10,25 Frárensli skólps  Ø150 K= 9,85

FK: 12.25
SK: 12,17

Sólstofa 13.8m²

Stofa og borðstofa

Eldhús og hol

Sjónv.hol 6.7m²

Baðherb

Hjóna herb

HerbHerb
Andd

Salerni

Bílgeymsla

Geymsla

Þvottur

Gangur

ÍSKGNG

 GNG
HL, GNG

NF PVC Ø 110  112 ‰

BRUNNUR Ø400

BRUNNUR Ø600

FK: 12.25
SK: 12,23

FK: 12.25
SK: 12,17

FK: 12.25
SK: 12,17

FK: 12.25
SK: 12,23

FK: 12.25
SK: 12,23

SV

ÞN

ÞN

ÞN ÞN

ÞN

ÞN

ÞNÞN

INNTAK KALT NEYSLUVATN
Ø32 PEH Í Ø50 FÓÐURRÖRI

INNTAK HEITT NEYSLUVATN
OG HITAVEITA

AFFALL HITAVEITU Ø32

 Grunnmynd, grunnlagnir
Mkv: 1:50

Ø125 LOFTUN UPP ÚR ÞAKI

18
10

76
9

1951

2049 484 384 1000

18
22

35
6

755 99
9

39
0

38
3

13
39

12
38

6627

6542

6296

14
24

4266

76
28

9727

41
00

2633

UNDIR BÍLAPLANI ERU
STYRKTAR LAGNIR
BDR FYRIR DREN OG
VDR FYRIR SKÓLP

Ø50 PP í
VEGG/GÓLF

 SV

K= 11,29

EV      ELDHÚSVASKUR          HL      HANDLAUG
SV     SKOLVASKUR              SB     STURTA
VS     SALERNI                      ÞV      ÞVOTTAVÉL
ÞN      ÞAKNIÐURFALL             NF      NIÐURFALL
HP      HEITUR POTTUR           UÞ      UPPÞVOTTAVÉL
GNG   GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI

MERKINGAR
MERKIR SKOLPLÖGN
     "      DREN- OG REGNVATNSLÖGN
     "      BREYTING Á HALLA

PVC     PÍPUR ÚR POLYVINYLCLORID
PP       PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PEH     PÍPUR ÚR PLYETHYLEN
BDR    STYRKTAR LAGNIR FYRIR DREN OG REGN
VDR    STYRKTAR LAGNIR FYRIR SKÓLP

AÐRAR SKÝRINGAR:
EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA VDR, BDR EÐA PVC
EFNI Í FRARENNSLISLÖGN  INNANHÚSS SKAL VERA PP
EFNI Í FRARENNSLISLÖGN UTANHÚSS SKAL VERA VDR, BDR EÐA PVC

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-65,
ÍST- 68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

UNDIR GRUNNLÖGN KEMUR 15cm JÖFNUNARLAG ÚR SANDI SEM
ÞJAPPAST VANDLEGA. HÆÐ JÖFNUNARLAGS SKAL HÆFA BELG RÖRANNA
OG TAKA SKAL ÚR FYRIR MÚFFU EFTIR ÞJÖPPUN ÞESS. FYLLA SKAL AÐ
PÍPUM MEÐ 20 cm SANDLAGI.

ALLAR GRUNNLAGNIR SKULU VERA d = 110 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
LAGNIR UNDIR BÍLAPLANI SKULU VERA ÚR VDR EÐA BDR.

SK = STEYPTUR GÓLFKÓTI     FK = FRÁGENGINN GÓLFKÓTI

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Lagnateikningar

Grunnmynd
Regnvatns og skólplagnir

Guðlaugur I. Maríasson

01.11.2013
1:50  A2
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



ÞVÞU

Gólfhitakerfi:
Rörin skulu vera úr Ø20 pex-rör, (krossbundið
HD Polyethylen) með súrefnisflæðivörn samkv.
DIN 4726, t.d. Rehau Rauterm eða sambærilegt.
Öll tengistykki skulu hæfa lagnaefninu.
Plaströrin skulu lögð ofan á steypt gólf  samkv.
leiðbeiningum framleiðanda.  Sett verður svo
gólfílögn yfir.
Rörin skal leggja eins nærri útvegg og kostur er,
fjarlægð rörs frá endanlegum út- og innveggjum
skal vera max 100 mm.  Almennt skal millibil milli
röra vera c/c 150 mm.  Á jaðarsvæðum
(1000mm frá útvegg) skal millibil milli röra vera
c/c 100 mm.
Með aðrar leiðbeiningar skal fylgja gildandi
stöðlum og reglugerðum.  Um meðferð og
meðhöndlun röranna skal fylgja leiðbeiningum
frá framleiðanda.
Frágangur dreifi- og tengikista og skyldur
búnaður skal valinn samkvæmt fyrirmælum og
eða ráðleggingum frá framleiðendum röranna.
Kerfið skal þola 0,4 MPa vinnuþrýsting og
prófast með 0,6 MPa áður en leiðslur eru huldar.

Hver hitamotta, slaufa er sjálfstæður hitagjafi.
Hitastýring er með þeim hætti að í hverju rými er
hitanemi sem stýrir mótorloka sem staðsettur er
á dreifikistu.
Yfirborðshiti við gólf skal mest vera 29°C.  Fylgja
skal fyrirmælum framleiðanda varðandi
staðsetningu á hitanemum.
Þar sem hitamotturnar eru mislangar verður að
jafnvægisstilla þær áður en kerfið getur unnið
eðlilega.
Allt lagnaefni skal vera vottað.
Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.

Nr.1Nr.2

Nr.3
Nr.4

Nr.7

Nr.5

Nr.6

Nr.8
Nr.9

Nr.10

Stopploki
Vatnssigti
Einstefnuloki
Rennslismælir
Þrýstimælir
Hitamælir
Loftskilja

Öryggisloki
Áfyllingarloki
Hringrásardæla
Lofttæming
Þensluker

Sía
Þrýstijafnari

Aftæming með afloftun

Aftæming með afloftun
Dreifikista bakrás
Hitamælir
Stilliloki

Dreifikista framrás
Mótorloki

Rennslismælir

Vatnshitanemi

Að tengigrind bakrás

Að tengigrind framrás

Tæming

2
150 65

1
150 94

5
150 46

6
150 28

3
150 107

4
150 67

8
170 114

10
150 113

9
170114

7
150 86

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Lagnauppdráttur

Grunnmynd, gólfhiti

Guðlaugur I. Maríasson

16.11.2013
1:50 A2
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Skematísk mynd, Tengigrind

ÞVÞU

Nr. 101

Nr. 104

Nr. 105

Nr. 102

Nr. 103

Stopploki
Vatnssigti
Einstefnuloki
Rennslismælir
Þrýstimælir
Hitamælir
Loftskilja

Öryggisloki
Áfyllingarloki
Hringrásardæla
Lofttæming
Þensluker

Sía
Þrýstijafnari

Tæming

Bakrás

Framrás

Ofnalagnir skulu vera  pex-lagnir með súrefniskápu og skulu
þola 70°C við 6 bar og  í 50 ár.
Tengilagnir að ofnum  skulu vera Ø15x2,0 nema annað sé tekið
fram. Öll tengistykki skulu hæfa lagnaefninu.
Með aðrar leiðbeiningar skal fylgja gildandi stöðlum og
reglugerðum s.s EN 1264.  Um meðferð og meðhöndlun
röranna skal fylgja leiðbeiningum frá framleiðanda.
Þrýstiprófa skal lagnir áður en leiðslur eru huldar.
Allt lagnaefni skal vera vottað.
Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Lagnauppdráttur

Grunnmynd, ofnalagnir

Guðlaugur I. Maríasson

16.11.2013
1:50  A2
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Sólstofa

Stofa og borðstofa

Eldhús og hol

Sjónv.hol

Gangur 6 m²

Bað

Hjón

HerbHerb

Andd

Geymsla

Þvottur

Bílgeymsla

HL

HL

HL

HL

VS

VS

EV

SB

HL

UP

GK

GK

BLÖNDUNARTÆKI FYRIR HEITANPOTT

TEINGISKÁPUR

Ø 18 X 2,0 mm

Ø 18 X 2,0 mm

Ø 16 X 2,0 mm

Ø 16 X 2,0 mm

Ø 16 X 2,0 mm

Ø 18 X 2,0 mm

Ø 25 X 2,0 mm

Í  Ø 50 FÓÐURRÖRI

Ø 16 X 2,0 mm

Ø 16 X 2,0 mm

Ø 16 X 2,0 mm

 Grunnmynd, Neysluvatnslagnir
Mkv: 1:50

SKÝRINGAR

EV - ELDHÚSVASKUR

UP - UPPÞVOTTAVÉL

VS - VATNSSALERNI

HL - HANDLAUG

SB - STURTUBAÐ

GK - GARÐKRANI

ÞV - ÞVOTTAVÉL

HEITTNEYSLUVATN
KALTNEYSLUVATN

VATNSLAGNIR ERU ÚR ÁLPEXI

LAGÐAR RÖR Í RÖR. KALT
NEYSLUVATN ER LAGT UNDIR
EINANGRUN EN HEITT NEYSLUVATN
ER LAGT OFANÁ EINANGRUN. ALLAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU ÚR 16mm

ÁLPEX, RÖR Í RÖR NEMA ANNAÐ SÉ
TEKIÐ FRAM. LAGNIR SKULU ÞOLA
ÞANN ÞRÝSTING SEM KRAFIST ER Í
REGLUGERÐUM UM HEITAR OG
KALDAR NEYSLUVATNSLAGNIR. RÖR
SKULU ÞOLA ALLT AÐ 90˚C HITA
OG VERA ÞRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG
REGLUR SEGJA TIL UM.
GARÐKRANAR SKULU VERA
FROSTFRÍIR.

150150150150150150

12
0

12
060

RÖR Í RÖR LAGNIR KALT NEYSLUVATN

GÓLFGEISLALÖGN OG NEYSLUVATNSLÖGN
Mkv: 1:20

SNIÐ

EINANGRUN
RÖR Í RÖR LALNIR HEITT NEYSLUVATN
JÁRNABENDING
GÓLFGEISLALÖGN
GÓLFEFNI

Verkheiti:

Heimilisfang:

Verktegund:

Hannað af:

Yfirfarið af:
Samþykkt:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki. Fr
um

rit 
A2

Nafn fyrirtækis
Heimilisfang
Sími
Netfang
Kt

Dags.:
Mkv.:

Kennslufag:

ÍB-AK-13

Guðjón Heiðar Sveinsson
Sigurður Rúnar Sigurðsson

BI LOK 1006 - 2013

Einbýlishús
Fagrilundur 7
Akranes

Lagnateikningar

Grunnmynd
Neysluvatn

Guðlaugur I. Maríasson

01.11.2013
1:50 og 1:20  A2
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