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Uppdráttarskrá

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Haraldur Karl ReynissonAH, HKR

A - 00

AH, HKR

04

Teiknilisti

Teikninúmer Titill
Útgáfudagur

verkefnis
Útgáfudagur

teikningar Teiknað af: Yfirfarið af:

A - 00 Uppdráttarskrá 24.11.2013 10/09/13 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR

A - 01 Afstöðumynd 24.11.2013 10/09/13 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR

A - 02 Grunnmynd 24.11.2013 12/09/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 03 Útlit 24.11.2013 16/09/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 04 Snið 24.11.2013 19/09/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 05 Skráningartafla 24.11.2013 22/09/13 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR

A - 06 Byggingauppdráttur
- Grunnmynd

24.11.2013 26/09/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 07 Sniðmyndir 24.11.2013 30/09/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 08 Snið, pallur 24.11.2013 02/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 09 Gluggar 24.11.2013 04/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 10 Hurðar 24.11.2013 06/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 11 Deili 1 og 2 24.11.2013 07/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 12 Deili 3 og 4 24.11.2013 08/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 13 Deili 5 og 6 24.11.2013 09/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

A - 14 Deili 7 og 8 24.11.2013 13/10/13 Alexander
Helgason

Checker

A - 15 Deili 9 og 10 24.11.2013 14/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 01 Sökkull -
Grunnmynd

24.11.2013 16/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 02 Sökkull, snið og
deili

24.11.2013 17/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 03 Sperrur, grunnmynd 24.11.2013 20/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 04 Smíðateikning -
Kraftsperra

24.11.2013 23/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 05 Smíðateikning -
Sperrur

24.11.2013 27/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

B - 06 Veggjagrindur -
Sólstofa

24.11.2013 29/10/13 Alexander
Helgason

AH, HKR

L - 01 Gólfhiti 24.11.2013 30/10/13 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR

L - 02 Neysluvatnslagnir 24.11.2013 01/11/46 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR

L - 03 Frárennslislagnir 24.11.2013 03/11/13 Haraldur Karl
Reynisson

AH, HKR
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24.11.2013
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 1 : 500

A - 01

AH, HKR

04

 1 : 500
Afstöðumynd

Byggingarlýsing

Staðsetning:
Húsið er einnar hæðar einbýlishús, það stendur við Vogatungu 3 Mosfellsbæ.
Það er með innbyggðum bílskúr og utanábyggðri sólstofu til suðurs. Þrjú svefnherbergi eru
í húsinu þar af tvö samliggjandi sem síðar er hægt að opna á milli. Önnur rými eru tvö
baðherbergi, eldhús, stofa, gangur, þvottahús, forstofa og geymsla. Útidyrahurðir eru í
forstofu, bílageymslu, hjónaherbergi og sólstofu.

Efni og uppbygging

Sökklar gólfplata og veggir er staðsteypt með járnbentri steypu. Gólfplata er einangruð
með 120 mm plasteinangrun og sökklar einangraðir með 100mm sökkulplötum. Veggir
skulu vera 180mm að þykkt. Þakvirki er úr timbri, fyrst koma sperrur uppí steyptann vegg í
bílskúr sem steyptur er upp í mæni, síðan taka við kraftsperrur yfir íverurýmum að eldhúsi
og stofu, þá kemur límtrésbiti frá kraftsperru út í steyptann gafl við sólstofu og sperrur upp í
hann, þar er loftið upptekið. Útveggir skulu vera klæddir með svörtum keramik 300x600mm
sléttum 10mm þykkum flísum. Allar flasningar í kringum glugga, vatnsbretti, kantar við þak
og álplata niður við jörðu skulu vera úr 2,0mm álklæðningu. Þetta er loftræst klæðning eða
loftað milli flísaklæðningar og einagrunar. Einangrun skal vera dýfluð á útveggi og er hún
125mm að þykkt og 80kg/m3. Undirkerfi skal vera Áltak undirkerfi eða sambærilegt. Þak
er einangrað með 225mm einangrun með vindpappa. Sperrur eru klæddar með 25x150
borðaklæðningu ofan á hana er lagður þakpappi og bárujárnsplötur 0.63 ólitað. Innveggir
skulu vera gifsveggir flokkur A1 fyrir utan bílskúr sem er steyptur. Gifsveggir eru gerðir úr
70mm blikkstoðum, 70mm steinull á milli klætt með 12mm spónaplötum og 13mm
gifsplötur utan á þær sem skrúfaðar eru í stoðir. Gluggar skulu vera furu og opanleg fög úr
oregan pine. Gler skal vera tvöfalt einangrunargler. Það er gólfhiti í húsinu og leggst hann á
20mm einangrun á plötu ofan á það kemur anhytrít 60mm fyrir utan bílskúr þar er gólfhitinn
steyptur í. Hitakerfið skal vera lokað og allt lagnaefni vottað. Neysluvatnslögn skal vera rör í
rör kerfi. Varmaskiptir neysluvatns er staðsettur við inntak. Í sturtu og baðkeri eru hitastýrð
blöndunartæki. Húsið er loftræst með opnanlegum fögum og útihurðum.

Brunavarnir eru steyptur veggur milli bílskúr og íbúðar, björgunarop í svefnherbergjum og
fjórar útgönguleiðir um útihurðar. Reykskynjarar (RS) eru í öllum rýmum fyrir utan forstofu. Á
baðherbergjum eru hitaskynjarar. Í stofu er optískur reykskynjari. Aðrir reykskynjarar eru
jónískir. Handslökkvitæki (HST) er í forstofu og bílskúr og slökkviteppi (ST) í eldhúsi.

Kólnunartölur W/m²k

Þak           0,20                                     Útveggir 0,40

Gluggar     2,0                                       Hurðar  3,0

Gólfplata    0,30                                    Útveggir vegið meðaltal 0,40

Stærðir

Landnúmer                       212740             Grunnflötur húss brúttó                  198.2m²

Íbúð brúttó                        167.5m²            Bílskúr brúttó                                   30.7m²

Rúmmál húss                    827.9m3           Stærð lóðar                                   747.8m²

Nýtingarhlutfall                   26.6%              Staðgreinir                     1604-1-94100030

Aðaluppdráttur
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Grunnmynd

Aðaluppdráttur

Skýringar:

BO = Björgunarop
EI CS30 = Eldvarnarhurð
EI 60 = Eldvarnarveggur
GN = Gólfniðurfall
GK = Gólfkvóti
ÞN = Þakniðurfall
ÞV = Þvottavél
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Steyptur stöpull. 300 mm hólkar

Steyptar festingar fyrir grind

Þakásfesting negld með K4,0x40. 8stk í hverja festingu

45x145mm AB gagnvarið. Fest með M12 L=70mm borðabolta í steyptar festingar

45x95mm AB gagnvarið

22x120mm AB gagnvarið

BMF skór festur með  M12 L=70mm

45x95mm reim fest með
M12 heitgalv L=120
múrboltum c/c 500mm.
Tjörupappi milli steins og
timburs

Undirstöður undir verönd eru 300mm hólkar fylltir af
steypu. Í hólkana steypast festingar fyrir grind
pallsins. Neðri burðargrind pallsins er byggð úr
45x148mm gagnvarinni furu. Efri burðargrind er
byggð úr 45x95 gagnvarinni furu c/c 400mm. Dekk
pallsins er byggt úr 22x120mm, bil á milli borða skal
vera 5mm. Dekkið er skrúfað á grindina með
4,5x60mm ryðfríum skrúfum. Múrboltar og allar
aðrar festingar skulu vera heitgalvaniseraðar.
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ATH.
Öll mál skulu tekin á staðnum áður
en smíði hefst.
Öll mál eru smíðamál.
Öll ásýnd er utanfrá.

Gluggar skulu vera úr furu og
opnanleg fög skulu vera úr
Oregon Pine, efni skal vera
laust við kvisti og sprungulaust.
Ísetning skal vera samkvæmt
teikningum og festa skal glugga
eftir leiðbeiningum
framleiðanda.
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ATH.
Öll mál skulu tekin á staðnum
áður en smíði hefst.
Öll mál eru smíðamál.
Öll ásýnd er utanfrá.

Karmar skulu vera úr furu en
hurðar skulu vera úr Oregon Pine,
efni skal vera laust við kvisti og
sprungulaust. Bílskúrshurð skal
vera samloku fellihurð. Ísetning
skal vera samkvæmt teikningum
og festa skal glugga eftir
leiðbeiningum framleiðanda.

 1 : 20
1 stk - AH 03

 1 : 20
1 stk - H 05

 1 : 20
Snið 4

 1 : 20
Snið 3



Gipsloftakerfi

Gipsplata 12,5mm

180 180

BMF vinkill 90x90x65 hvoru meginn,
festur öðrumegin með múrbolta, annars
negld í öll göt K4,0/40, þó ekki nær en
20mm frá enda

12x120 heitzink múrbolti c/c 600mm

45x145mm reim, tjörupappi milli
timburs og steins

Tomma sex, 25x150mm

Þakpappi

Bárujárn 0,6 mm skörun 1
og 1/2 bára

Furulisti 25x20mm, festur á
sperru

Mænisjárn 2,5mm
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2mm ál vatnsbretti

Steinull

Þéttipulsa

Teygjanlegt, veðurþolið polyurethan kítti

Undirkerfi klæðningar

125mm veggull 80kg/m3

Loftbil

10mm flísar límdar á

192.00°

8x75 heitgalv múrbolti

F-38 frá Áltak

5-10mm pússning

180

7,5x65mm steinskrúfa fest í adju fix festingu 3stk á hæðina 2stk á breiddina

Staðlaður tumburgluggi t.d frá Byko

Tvöfalt gler

2mm áfella

Gúmmí þéttilisti 5x10 límdur á stein.
Undirlag grunnað með viðkendum
stein grunni.

Sólbekkur, 28x140mm

10080

180x45mm reim

Þakull með vindpappa.
220mm, 30kg/m3

Sperra burðarviður C18,
220x70mm

Tomma sex, 25x150mm

Þakpappi

Bárujárn 0,6 mm skörun 1
og 1/2 bára

45x45mm furulisti undir sperrur

Rakasperra 0,2 mm þolplast

34x75mm grindarefni til
afréttingar

Tvö lög af eldvarnargipsi 15mm

Furulisti 25x20mm, festur á
sperru

5-10mm múrhúð til afréttingar

Gifsplata 12,5mm

Gifsloftakerfi

Sperruskór, negld
með K4,0/40 í hvert
gat

Mænisjárn 2,5mm
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Plasteinangrun 125mm 24 kg/m3

Gólfplata 150mm

Ílögn 55-75mm

Gólfhitarör

Niðurlímt parket

Sökkulplata 100mm 125 kg/m3.
Dífluð á, 4 stk í hverja plötu

Vatnslás steypur í sökkul

Beygð 2mm gataplata, músarvörn

100200

1
2
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5
0

10mm Viroc plötur 2600 x
300mm, díflaðar á c/c 600mm

45x45mm furulisti undir sperrur

Rakasperra 0,2 mm þolplast

34x75mm grindarefni til
afréttingar c/c 600mm

Gipsplötur12,5mm

Þakull með vindpappa. 220mm, 30kg/m3

Sperra burðarviður C18, 220x70mm

Tomma sex, 25x150mm

Þakpappi

Bárujárn 0,6 mm skörun 1
og 1/2 bára

Furulisti 25x20mm, festur á
sperru

Mænisjárn 2,5mm
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Snjógildra 95x200mm
og 45x45

Loftunarrifa 20mm

Tomma sex, 25x150mm

Þakpappi

Bárujárn 0,6 mm skörun 1
og 1/2 bára

Furulisti 25x20mm, festur á
sperru

Undirkerfi klæðningar

125mm veggull
80kg/m3

Loftbil

10mm flísar, límdar á

10x100 heitzink múrbolti100mm þakrenna

Liggjandi vatnsklæðning
20x100mm

45x45mm grindarefni til
afréttingar

Klæðning 20x95mm

Rennubönd c/c 600mm

20mm loftunarbil

Þakull með vindpappa. 220mm, 30kg/m3

Sperra burðarviður C18, 220x70mm

45x45mm furulisti undir sperrur

Rakasperra 0,2 mm þolplast

34x75mm grindarefni til afréttingar c/c 600mm

Gifsplötur12,5mm

5-10mm múrhúð til afréttingar

Skordýranet

180 180

Skordýranet

BMF Sperruskór

Reim 45x220mm fest með 12x120 heitzink
múrboltimúrboltum c/c 400mm. Tjörupappi

milli steins og timburs

Filt undir flasningu, legst ofan í lágbáru

Flasning kítuð í rauf í steypu
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12x120 heitzink múrbolti c/c 600mm

Grindarefni 45x120mm c/c 600mm.
Tjörupappi milli steins og timburs

120mm veggull 30kg/m3

Rakavarnarlag 0,2 mm þolplast

Gifsplötur 12,5mm

Lektur 34x45mm c/c
600mm

Bandsöguð vatnsklæðning
21x120mm

Vatnsþolinn krossviður
12mm

Tvöföld langreim 45x120mm

Vinkill 65 x 90 x 90 x 2,5 mm. Skrúfaður
niður með  6 x 100 mm franskriskrúfu

30 mm skarð tekið í sperru c/c 300mm fyrir loftun.

Tomma sex, 25 x 150mm

Ábræddur tjörupappi, tvö lög.
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Sökkul

Undirstöður:

Sökkull er steyptur á púða.
Fylla skal undir plötu með burðarhæfri
frostfrírri fyllingu.

K táknar kambstál

K10 c/c 250mm táknar 10mm
kambstál komi með 250mm billibili
o.s.frv.

K 189 táknar kambstálsmottu

Táknar plötuþykkt í mm



2 K12
K10 C/C 250mm

K10 C/C
250mm

K 10 C/C 250mm, L = 1500mm,
beygist inn í plötu

2 - K12

K10 C/C 250mm, L = 1300mm
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100200

K 10 C/C 250mm, L = 1500mm, beygist inn í plötu sitt í hvora áttina

2 - K12

K 10 C/C 250mm

K10 C/C 250mm

2 - K12

Gólfhiti steyptur í plötu.
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K10 C/C 250mm, L = 1300mm

2 stk K12, L = 1200mm
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Almennt um járnbendingu:

Öll járnavinna skal vera í samræmi við ÍST 10.
Málsetningar eru í mm nema annað sé tekið fram.
Járnum skal haldið í réttri fjarlægð frá mótum með þar til gerðum
fjarlægðarklossum.

Í plötu skal ekki iskeita meira en þriðja hvert járn í sama þversniði.

Öllum stökum járnum t.d kringum op skal komið fyrir áður en steypt
er þ.e.a.s þau skulu tryggilega fest á rétta staði áður en steypt er.
Leyfilegt er að stinga tengijárnum í eftir á.

K táknar kambstál

K10 c/c 250mm táknar 10mm kambstál komi með 250mm billibili
o.s.frv.
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Sperrur 45 x 220mm L = 3142mm c/c 600mm
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Sperrur, grunnmynd

Sperrur skal festa ofan á reim með 2
stk BMF 105 með styrkingu á hvorum
sperruenda.

Allt sperruefni skal vera
styrkleikaflokkað C24 timbur. Öll
festijárn og naglar skulu vera
heitgalvanhúðuð.

Á sperrur skal klæða 25 x 150 mm
byggingatimbur, neglist 3 stk 75mm
saum í hverja sperru.

Báruklæðningu skal negla á
pappaklætt þak með kambþaksaum
með þéttingu. Negla skal í aðra hverja
hábáru. Fjarlægð milli naglaraða skal
vera 600mm.
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2 stk gataplötur 240x200x1,5
Naglar K4,0/40

2 x 4 + 2 x 6 í hverja plötu

2
0

2
0

4
0

4 stk gataplötur 140x60x1,5
Naglar K4,0/40

2 x 4 í hverja plötu

2
0

4 stk gataplötur 380x80x1,5
Naglar K4,0/40

2 x 18 í hverja plötu

60

2 stk gataplötur 340x100x1,5
Naglar K4,0/40

2 x 14 í hverja plötu

2
0

4
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4
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340x160

4 stk gataplötur 340x160x1,5
Naglar K4,0/40

4 + 5 + 8 í hverja plötu
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Smíðateikning - Kraftsperra

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Alexander HelgasonAH, HKR

As indicated

B - 04

AH, HKR

04

 1 : 20
Kraftsperra

 1 : 20
# 1  1 : 20

# 3

 1 : 20
# 4

 1 : 20
# 2

 1 : 10
Deili A

 1 : 10
Deili B

 1 : 10
Deili C

 1 : 10
Deili D

 1 : 10
Deili E
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22 mm krossviður til styrkingar fyrir límtrésbita.
Styrkja skal sperru beggja meginn.
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Smíðateikning - Sperrur

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Alexander HelgasonAH, HKR

 1 : 20

B - 05

AH, HKR

04

 1 : 20
Sperra yfir bílskúr

 1 : 20
Sperra á límtrésþaki

 1 : 20
Sperra yfir sólstofu

 1 : 20
Kraftsperra með styrkingu

Þar sem límtrésbitinn festist á kraftsperru
skal styrkja sperru sérstaklega eins og
sýnt er á teikningu. Krossviðinn skal
skrúfa með 5x50 tréskrúfum, 20 stk
hvoru meginn. Að öðru leiti er
kraftsperran eins og aðrar kraftsperrur
húsins.

Sperrur sem festast á límtrésbita og á
steyptan vegginn í bílskúr skulu vera C18
burðarviður 70 x 220 mm

Sperrur yfir sólstofu skulu vera C18
burðarviður 45 x 220 mm
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BMF vinkill 90x90x65
Neglist 2 x 8   stk
K40/40

6x80mm skrúfur c/c 400

BMF vinkill 90x90x65
Neglist 2 x 8   stk K40/40.
Að neðan er vinkill festur
með múrbolta c/c 600

Tjörupappi milli
steypu og timburs

BMF vinkill 90x90x65
Neglist 2 x 8   stk K40/40.
Við vegg er vinkill festur
með heitgalv M12 120mm
múrbolta.

Tjörupappi milli steypu
og timburs. Heitgalv M12
120mm heitmúrbolti c/c
600mm

MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI

SAMþ.

Ö
ll 

a
fn

o
t 

o
g

 a
fr

it 
te

ik
n

in
g

a
, 

a
ð

 h
lu

ta
 e

ð
a

 h
e

ild
, 

e
r 

h
á

ð
 s

a
m

þ
yk

ki
 h

ö
fu

n
d
a
, s

kv
. á

kv
æ

ð
u
m

 h
ö
fu

n
d
a
la

g
a
.

BREYTINGAR

FL ÚTG

Veggjagrindur - Sólstofa

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Alexander HelgasonAH, HKR

As indicated

B - 06

AH, HKR

04

 1 : 20
Veggjagrind

 1 : 20
Vegjagrind 3

 1 : 20
Vegjagrind 2

 1 : 10B - 06B - 06

Veggjagrind - AA

 1 : 10B - 06B - 06

Veggjagrind - BB

Veggjagrind skal uppbyggð úr 45 x 120mm
Allar stoðir skal festa með BMF vinkil að
ofan og neðan.

Veggjagrindur skal festa saman með 6 x
100mm galvaníseruðum skrúfum.
Toppleiðari festist á veggjagrindur með 6 x
100mm galvaníseruðum skrúfum.

Veggjagrindur skal heilklæða að utan með
12mm vatnsþolnum krossvið. Krossviðinn
skal festa 5 x 45mm galvaníseruðum
skrúfum í allar stoðir.

Milli sökkuls og botnleiðara skal koma
tjörupappi.

 1 : 10B - 06B - 06

Veggjagrind - CC



Slaufa 8
c/c 150

Slaufa 9
c/c 200

Slaufa 10
c/c 200

Slaufa 11
c/c 250

Slaufa 12
c/c 150

Slaufa 13
c/c 200

Slaufa 7
c/c 150

Slaufa 6
c/c 250

Slaufa 5
c/c 150

Slaufa 4
c/c 200

Slaufa 4
c/c 200

Slaufa 1
c/c 150

Slaufa 2
c/c 250

Anhydrit-ílögn

Gólfhitalögn

Einangrun undir gólfhita

Steypt plata

Einangrun1
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Gólfhiti

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Haraldur Karl ReynissonAH, HKR

As indicated

L - 01

AH, HKR

04

 1 : 50
Gólfhiti

 1 : 10
Snið gólfplötu

Einangra skal lagnir þar sem þær
liggja saman á ganginum

Skýringar: Gólfhitalagnir eru Ø20x2,0
pex rör með súrefniskápu. Rör eru lögð
ofan á einangrun með 200mm millibili
nema annað sé tekið fram. Rör skulu
einangruð frá tengikistu að því rými
sem slaufunni er ætlað að hita. Rör
skulu þola allt að 90°C og vera
þrýstiprófuð eins og reglur segja til um.
Allt lagna efni skal vera vottað og
standast kröfur byggingareglugerðar.
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Einangrun undir gólfhita

Steypt plata

Rör í rör lagnir heitt vatn

Einangrun

Rör í rör langir kalt vatn
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Neysluvatnslagnir

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Haraldur Karl ReynissonAH, HKR

As indicated

L - 02

AH, HKR

04

 1 : 50
Neysluvatn

EV

UP

VS

HL

BK

SB

ÞV

SV

VS

HL

SV
Ø  18x2,0mm

Ø  18x2,0mm

Ø  18x2,0mm

Ø  16x2,0mm

Ø  16x2,0mm

Ø  16x2,0mm

Ø  16x2,0mm

Ø  16x2,0mm

Skýringar:
EV - Eldhúsvaskur
UP - Uppþvottavél
VS - Vatnssalerni
HL - Handlaug
BK - Baðkar
SB - Sturtubað
ÞV - Þvottavél
SV - Skolvaskur

Kalt neysluvatn:
Heit neysluvatn:

 1 : 10
Snið gólfplötu - Neysluvatn

Neysluvatnslagnir eru úr álpexi, lagðar
rör-rör. Heitt neysluvatn er fræst ofan í
einangrun. Kalt neysluvatn er lagt undir
einangrun. Allt lagna efni skal vera vottað
og standast kröfur byggingareglugerðar.
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Jarðvegsfylling

Drendúkur

Drenmöl 10-30mm

Mjög vandlega
þjappað sandlag

1
0

0
1

5
0

Jarðvegsfylling

Handþjappað sandlag

Mjög vandlega
þjappað sandlag
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Frárennslislagnir

000-01

Byggingariðnfræði

Lokaverkefni

24.11.2013

Haraldur Karl ReynissonAH, HKR

As indicated

L - 03

AH, HKR

04

1 : 55
Frárennslislagnir

 1 : 10
Drenlögn

 1 : 10
Lagnaskurður

Skýringar:
EV - Eldhúsvaskur
UP - Uppþvottavél
VS - Vatnssalerni
HL - Handlaug
BK - Baðkar
SB - Sturtubað
ÞV - Þvottavél
SV - Skolvaskur
ÞN - Þakniðurfall

Skólpvatn:
Regnvatn: - - - - - - -

UP

SV

SV

ÞV

Hæðarkvótar eru gefnir upp í metrum á fullfrágenginn
gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Aðrar
málsetningar eru í millimetrum. Frárennslilagnir undir
botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC rörum.
Umhverfis allar frárennslilagnir skal láta sandlag sem
skal handþjappað. Yfir drenlögn skal setja 400mm lag
af drenmöl og drendúk yfir mölina. Allur frágangur skal
vera vandaður og í samræmi við IST 65 og IST 68.


