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kJÖLUR 250 MM
þAKPAPPI
þAKKLÆÐNING 25X150 MM
lOFTUNAROP 25X25 MM ÚT ÚR ÞAKKSKEGGI VIÐ MÆNI
Naglaplata 200x350 mm
25 mm listar negldir báðum megin á sprru og í miðju f. loftun

36x225 mm þaksperra
48x250 mm þverbiti  festur á steinvegg með 12x140 mm múrbolta c/c 500 mm

150 mm steinveggur nær upp að efstu brún þaks
Galvaniserað bárustál 18 mm 

25x25 mm loftunarrauf í sperrur út úr þakmæni vestur 

Þétting fyrir kjöl
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Naglaplata 200x350 mm

Steinsteyptur veggur 180 mm

Loftun 25 mm
Snjógildra 48x98 mm

Múrbolti 12x80 mm
Tjörupapparenningur

Triple-s leiðari-vinkill úr áli fyrir klæðningu c/c 600
Álflasning 100x100 mm festist með álhnoði við klæðninguí aðra hverja hábáru
Panill 16x98 mm með nót
20 mm listi á sperru

Múrplata 100 mm.Rúmþyngd92 kg/m3 Límist á stein

25 mm loftun undir veggklæðningu
Báruál frá Áltak. 28 mm hæð á báru. Festist í leiðara með álhnoðum 
Þakrenna frá Límtré 100 mm
KFK rennuband frá Límtré. Stutt

Flugnanet steypist niður í vegg og 19x148 mm-bandsagað
Niðurfall 70 mm-rör frá Límtré

0.2 mm þolplast.Þéttist við steinvegg með 

Rafmagnsgrind 48x48 mm
Áfella-Ál á vatnsbretti. 2 mm þykk
Vatnsbretti.48x98 mm og 48x120 mm Gagnvarið skrúfað saman í lím. Vatnshalli 15°

Gagnvarið 48x48 mm fest í stein með múrbolta 

Gagnvarið 48x48. festiist ´við vatnsbretti með trésrúfum  4x90 mm UZ 
Gagnvarið, bandsagað 19x98 festing við lista og yfirstykki með ryðfríum skrúfum 3x50 mm c/c 400

Þéttipulsa 15 mm .kíttað að innan og utan með olíukítti t.d Sikaflex 15 LM
30x120 gagnv. Skrúfast með tréskrúfum 4.5x90 mm á ská ofan frá i gluggakarm

Festifrauð
Gluggakarmur. Glerjaður gluggi frá gluggasmiðjunni. Festist í stein sð fyrirmælum framleiðanda 

Sólbekkur 40x170 mm
Gluggakarmur frá Gluggasmiðjunni
Þéttipulsa. Kíttast að innan og utan með Sikaflex 15LM
Festifrauð
Áfella á vatnsbretti. Ál
Vatnsbretti. Gagnvarið 48x120 +48x98 mm 

bolta 10x100 mm í stein-pappi undir. Múrplata 100 mm.Rúmþyngd92 kg/m3 Límist á stein

Gagnv. 28x48 mm. Festist frá álleiðara c/c 300 19x98 mm bandsagað
Álklæðning Bára 28 mm.Festist með 
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30x170 mm bandsagað

48x48 mm festist í stein  

Bílskúrshurð
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34x68 mm gagnvarið
festist í stein með múrb.
10x100 mm. Pappi á milli

 með ryðfríum skrúfum 4.5x70 c/c 300
28x48 mm lekta festist frá álleiðara með álskrúfum í tré
Álklæðn Bára 28 mm
19x98 mm .fest. ryðfríar skr.4x40

30x120 mm bandsagað
Triple -s Álsystem

Deili 6  mkv 1:20
Deili 7  mkv 1:20

19x148 mm bandsagað
Álflasning

Endasperra 36x125
48x125 mm skáneglist
í Sperrur með 3x2 stk 31x
90 mm hvorum megin
Lekta 25x48 mm
Klæðning. Panill 16 mm

Snið á Deili 7  mkv 1:20

301201
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Þéttipulsa 15 mm .kíttað að innan og 

Gluggi festur með Karmskrúfum 100 mm 

115x115 mm límtrésbiti
Festfrauð

Bandsagað 36 mm þykkt 

301201
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Múrbolti 12x140 mm

Áláfella  2 mm þykk sjá sérteikn.
Sérsmíðaður stálvinkill 10 mm þykkur sjá sérteikn.

Bolti 12x140 mm.
Límtrésbiti 115x115 mm.
Steinullarrenningur 25 mm.

301202
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19x148 mm bandsagað
Álflasning

Endasperra 36x125
48x125 mm skáneglist
í endasperru og sperru á gafli
með 3x2 stk 31x90 mm hvorum megin
Lekta 25x48 mm
Klæðning. Panill 16 mm

200 mm þakull

25 mm loftunarbil
Sperra 36x225

Blikkfl.  
16 mm vatnsheldur krossviður 
300 mm breiður.Þéttneglist með límsaum  

2x 48x98 skáneglist í límtrésbita

48x115 mm 

Rakavörn  
Rafm.grind   
Klæðning   

Snið á Deili 10  mkv 1:20
301202
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Flasn. skrúf. með rek- 
skrúfum 6x30 mm í stein 

301202

301202

301202

301202

301202

301202

301201

Teikning 301  Deili 1-11 og snið mkv 1:20 og 1:10

Rakasperra
Frauðgúmmí-Bára

utan með olíukítti t.d Sikaflex 15 LM

 löngum skv. fyrirmælum framleiðanda.

 með múrboltum  10x100 mm 

36x148 mm bandsagað festist við lektu 

 álhnoðum í leiðara skv. fyrirm. framleiðanda

Gagnvarið 48x48 mm festur með múr- skrúfað saman með 45x125 mm tréskrúfum

 mm með álskrúfum í tré frá álframleiðanda
 klemmist milli klæðningarborða

rafmagnsgrind. Akrílkítti milli þolplasts og veggjar

8x113  166 mm RG. Ath. tjörupappi undir

 með 2x 4 stk 3.1x90 byssusaum

 2,8x500 í endasperru og 48x98 mm 

Stáláfella mkv 1:10
Stálvinkill mkv 1:10

Sérteikn við deili 9  mkv 1:10Sérteikn við deili 7  mkv 1:10

Snið á Deili 10  mkv 1:20

Teikning 301  Deili 1-11 og snið mkv 1:20 og 1:10
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