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MKV 1:50401 Sökklar og undirstöður
Steypa skal vera c 25/30.

Steypuhula skal vera 40 mm. Öll mál í mm
Loftinnihald og vs. tala <0.55

Snið e mkv. 1:20
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K10 m 200

Bendinet K 189

Tengijárn
K10 m 200
L= 1200 mm

2 k12

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

Burðarhæfur
frostfrír jarðvegur

K10 m c/c 200. 
Langjárn beygast min 

22.40

Snið d mkv. 1:20
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Bendinet K 189

Tengijárn
K10 m 200
L= 1200 mm

2 k12

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

Burðarhæfur
frostfrír jarðvegur

K10 m 200. 
Langjárn beygast min

100 mm plasteinangrun. 

22.30

80
0

70
0

 Rúmþyngd 16 kg /m3

 600 mm inn á plötu

100 mm plasteinangrun. 
 Rúmþyngd 16 kg /m3

 600 mm inn á plötu

Deili 12 mkv 1:20

3 stk í neðri brún og tvö í efri k12 

Deili 13 mkv 1:20

2 stk í neðri brún og tvö í efri k12 vinklar 1440 mm. 720+720 mm
2 stk í neðri brún og tvö í efri k12 vinklar 1440 mm. 720+720 mm

 vinklar 1440 mm. 720+720 mm
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