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403  Verönd burðarvirki MKV 1:50
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Tengivinklar
K10 m 200
L= 1200 m
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22.35

Snið h mkv. 1:20
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K10 m 200

Bendinet K 189

Tengijárn
K10 m 200
L= 1200 mm

2 k12

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

Burðarhæfur
frostfrír jarðvegur

K10  C/C 200. 

 600 mm inn á plötu

22.30
22.40

Bendinet K 189

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Tengivinkill
K10 m 200

L= 1200 mm.600+600 mm

150

401 403
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Langjárn beygast min 

K10 m c/c 200. 
Langjárn beygast min 

 600 mm inn á plötu

100 mm plasteinangrun. 
 Rúmþyngd 16 kg /m3 Burðarhæfur

frostfrír jarðvegur

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Bendinet K 189

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Tengijárn
K10 m 200
L= 1200 mm

K10 m 200

Bendinet K 189

401 403

Snið g mkv. 1:20
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Bendinet K 189

2 k12

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

Burðarhæfur
frostfrír jarðvegur

K10 m 200. 
Langjárn beygast min 

22.35

100 mm plasteinangrun
600 mm inn á plötu

Rúmþyngd 24kg/ m3

Snið j mkv. 1:20
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Bendinet K 189

2 k12

2 k12

125 mm plasteinangrun
rúmþyngd min. 24 kg/m3

Vélþjöppuð
frostfrí fylling

Burðarhæfur
frostfrír jarðvegur

K10 m 200. 
Langjárn beygast min 

100 mm plasteinangrun.

22.30
Vinkiljárn 5x40x40 mm
með ásoðnu kambstáli
k10 c/c 300 mm. L=2380

Bendinet K 189

Snið k mkv. 1:20

Límtréssúla 140x140 mm

Vinkill K10 1200 mm langur

Baulur c/c 200 mm
8 stk K12 stungujárn

Snið L mkv. 1:20

Baulur c/c 200 mm
4 stk K10 stungujárn

160

250

Súluskór  DKS 48x40

Snið N mkv 1:20

Gagnvarið 48x148 mm

Þakankeri. neglist 5 stk kambsaum
4x40 mm hver flangs

Gagnvarið 48x98  mm
Borðaboltar 12x160 mm
Gagnvarið 34x98 
Gagnvarið 98x98 mm 

Snið O mkv 1:20

BMF vinkill 90x90 m. styrk. 

4x40 mm hver flangs

401 403

401 403

401 403 401 403
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500

 neglist 5 stk kambsaum

 Rúmþyngd 16 kg /m3

 600 mm inn á plötu

Límtréssúla 140x140 mm

Sérsmíð. súluskór. 10 mm þykkt stál
Bolti gegnum súlu 12 x200 mm
Múrbolti 12x160

Baulur c/c 200 mm
4 stk K12 stungujárn
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Snið M mkv. 1:20
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