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C-C 300mm 

Mkv 1:50

Mkv 1:50

C-C 200mm Slaufa1

Slaufa3 C-C 150mm 

Slaufa4 C-C 300mm 
Slaufa5 C-C 150mm 

Slaufa6 C-C 100mm 

Slaufa7 C-C 100mm 

Slaufa8 C-C 100mm 

Slaufa9 C-C 100mm 

Slaufa10 C-C 100mm 

Slaufa11 C-C 200mm 

Slaufa12 C-C 300mm 
Slaufa13 C-C 200mm 

Slaufa14 C-C 300mm 

Slaufa15 C-C 300mm 

85.6
85.6
47.6
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850
850

704
704 501  Gólfhiti

Ofnalagnir skulu vera úr ál/plast rörum
frá Tengi eða sambærilegu.
Rörin skulu þola inntakshita og vera
vottuð af Rb.  Tengistykki skulu vera úr
afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Kerfið skal forprófa eftir leiðbeiningum 
framleiðanda.
Gólfgeisli skýringar:
Rör skulu vera úr krossbundnu polyethylen
(PEX) með súrefniskápu skv. DIN 16892/3.
WIRSBO-paPEX eða sambærilegt.
Rörin skulu þola 70°c samfellt við 0,6 Mpa
vinnuþrýsting.  Tengistykki skulu vera úr 

afsinkunarþolnu messing og hæfa rörunum.
Upphitun stýrist af rafstýrðum stjórnlokum 
sem stilla flæðið um kerfið eftir umhverfishita.
Hitanemi er í hverju herbergi eða rými.

Kerfið skal þola 0,3 Mpa vinnuþrýsting og
 orprófast skv. leiðbeiningum framleiðandaf
áður en leiðslur eru huldar. 

Lekaprófun: áður en steypt er yfir þarf að

framkvæma lekapróf með vatnsþrýstingi.

Skrásetja skal allar niðurstöður.

Notaður er tvöfaldur vinnuþrýstingur á vatni
eða minnst 6 bör.  Þegar steypt er á þessi
þrýstingur að vera á hitalögninni, ef 
frosthætta er til staðar þarf að setja frostlög
á kerfið og verja bygginguna á annan hátt
fyrir frosti.
Fyrsta upphitun á að eiga sér stað hið minnsta
21 degi eftir að steypt er eða 7 daga ef um
þurrsteypu er að ræða.  Fyrsta upphitun er 
með vatnshitastigi á bilinu 20-30 gráður og
því hitastigi á að halda í hið minnsta 3 daga.

Í framhaldi á að hækka í ráðgerðan rekstrarhita
og honum haldið í 4 daga til viðbótar.
Stærð gólfgeislaröra 16x2

Kalt neytsluvatn

120 mm plata

Járnamotta

Hitalögn

Heitt neytsluvatn

Sandlag min 50 mm

Ath. mikilvægt að fyllstu nákvæmni sé gætst
þegar jafnað er í grunn vegna gólfhitans.

Skýringarmynd 1:5

75 mm einangr. 24 kg/m3

50 mm einangr. 24 kg/m3

Aðrennsli/frárennsli á gólfhita
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