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Tækni og verkfræðideild

Lokaverkefni í byggingariðnfræði



Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Uppdráttaskrá

V01

01.11.2014
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Aðaluppdráttur

Afstöðumynd

V01 A01

1:500

16.10.2014

Afstöðumynd

Mkv. 1:500

Austurkór 89

Landnúmer. 210108     Staðgreininúmer. 1000-1-05300890      Mhl. 01

Brúttóflötur. 174,75m2                                     Brúttórúmmál. 648,8m3

Lóðarstærð. 855m2     Nh. 0,24

Hönnun hússins uppfyllir allar kröfur Byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Brúttóflötur skiptist í íbúðarhús 139m2 og bílskúr 35,75m2.

Allt efni sem notað verður til byggingar skal fylgja þeim lágmarkskröfum sem gerðar eru fyrir vikomandi

byggingarhluta. Klæðningar skulu vera í 1 eða 2 flokki eftir því sem við á.

Bílskúrinn verður staðsteyptur á 200mm sökklum sem einangraðir eru að utan með 50mm einangrun.Gólf í

bílskúr verður 150mm steypt vélslípuð plata ofan á 100mm einangrun. Útveggir skulu vera  200mm  og

einangraðir að utan með 125mm steinullareinangrun og klæddur með liggjandi bárujárni í stíl við

íbúðarhús.  Þak bílskúrsins verður steypt 200mm plata með 250mm einangrun. Ofan á plötu verða brædd

tvö lög af asfalt dúk sem einangrun leggst á. Jarðvegsdúkur og drenmöl verða notuð sem farg. Þrjú

bílastæði verða við húsið.

Íbúðarhúsið er timburhús sem verður reist á steinsteyptum 200mm sökklum og 120mm plötu. Sökklar

verða einangraðir með 75mm sökkulplötum. Undir gólfplötu verður 100mm einangrunarplast. Ofan á

gólfplötu verður 25mm einangrunarplast sem gólfgeisli er festur í en yfir hann er fleytt 50mm af anitriti. Öll

rými íbúðarhúss skulu verða flísalögð. Burðarvirki hússins verður úr 45x145mm timburstoðum einangraðar

með 150mm þéttull. Að innanverðu verður 32mm rafmagnsgrind. Að utanverðu verður 9mm

grenikrossviður og loftræst liggjandi báruálklæðning hvít að lit.

Þak íbúðarhússinns verður úr timbri og halli þess 24°. Þakið yfir íverurýminu verður upptekið og er haldið

uppi með límtrésbita í mæni sem 45x220mm sperrur verða festar við. Yfir svefnherbergisrými verða

kraftsperrur. Ofan á sperrur kemur 25 mm timburklæðning, þakpappi og svart báruál. Einangrað verður

milli sperra með 200mm þakeinangrun. Neðan á sperrur verður 32mm rafmagnsgrind fyllt með 30mm

einangrun. Loftið verður klætt með 13mm gipsplötum.

Álklæddir timburgluggar verða í öllu húsinu og bílskúrnum.

Húsið verður kynnt með hitaveitu gegnum gólfhita sem verður lagður með rör í rör kerfi.

Innveggir hússins verða uppbyggðir með blikkstoðum sem verða fylltir af einangrun og klæddir með

tveimur lögum af 13mm gipsplötum. Í votrýmum verða ytri lög klædd með rakavörðum gipsplötum. Í öllum

herbergjum og íverurýmum eru opnanleg fög sem eru einnig björgunarop. Innihurðir og innréttingar verða

valdar í samráði við kaupanda.

Kólnunartölur fyrir Austurkór 89:

Gólf: í íbúð  Útreiknað 0,22 W/m2K Byggingarreglugerðar lágmark er 0,3

Útveggir (Timbur): Útreiknað 0,19 W/m2K Byggingarreglugerðar lágmark er 0,3

Þak (Timbur):           Útreiknað 0,17 W/m2K  Byggingarreglugerðar lágmark er 0,2

Útveggir (Steypa):  Útreiknað 0,40 W/m2K Byggingarreglugerðar lágmark er 0,4

Þak (Steypa): Útreiknað 0,20 W/m2K Byggingarreglugerðar lágmark er 0,2

Gólf: í bílskúr Útreiknað 0,24 W/m2K Byggingarreglugerðar lágmark er 0,3
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Skýringar

Brunatákn:

R - burðargeta í mínútum.

E - heilleiki í mínútum.

I - einangrun í mínútum.

C - sjálfvirkur lokunarbúnaður - hurðarpumpa.

S - sérútbúnaður til að hindra útbreyðslu

reyks og hita;

     reykþéttiborðar fyrir heitan og kaldan reyk.

A-efni, óbrennanleg byggingarefni

B-efni, brennanleg byggingarefni

Klæðning í flokki 1, sjá grein 148 í

byggingarreglugerð.

Klæðning í flokki 2, sjá grein 149 í

byggingarreglugerð.

Framleiðsla allra brunahólfandi innihurða skal

vera með

samþykkt frá Mannvirkjastofnun.
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Lágmarks hæð upp í efri brún á
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Aðaluppdráttur

Grunnmynd

V01 A02

1:100

16.10.2014
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Aðaluppdráttur

Snið- og útlitsmynd

V01 A03

1:100

16.10.2014



Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Aðaluppdráttur

Skráningartafla

V01 A04

16.10.2014
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd

V01 A05

1:50

16.10.2014
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Mkv. 1:50
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd steypumál

V01 A06

1:50

16.10.2014

Grunnmynd Steypumál

Mkv. 1:50
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd pallur

V01 A07

1:50

16.10.2014

Grunnmynd sólpallur

Mkv. 1:50
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Byggingaruppdráttur

Sniðmynd

V01 A08

1:50

16.10.2014
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Skýringar

Gluggar og gler

Gluggar eru timburgluggar með álkápu.

Öll ásýnd utanfrá.

Öll mál eru í mm og tekin á staðnum fyrir smíði.

Glerjaðir gluggar skulu slagregnsprófaðir

samkvæmt ÍST EN027.  Gluggi skal standast

prófunarálag að lágmarki 100Pa.

Opnanleg fög skulu vera með innfeldum

gluggalæsingum og á brautarlömum með

viðnámsbremsu.

Björgunarop skulu vera hliðarhengd með 90°

opnun.

Allt timbur skal gagnfúaverja.

Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að

lágmarki 5 ára ábyrgð.  Allt gler skal vera tvöfalt

K-gler og standast kröfur skv. ÍST EN 1036-2:

2008.

U-gildi að hámarki 1,7 w/m
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1stk

Gluggarteikning

Mkv. 1:50

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Byggingaruppdráttur

Gluggateikningar

V01 A09

1:50

16.10.2014



32x45mm loftunarlistar á hverja stoð

9mm Grenikrossviður

Ál flasning Ral 9010

18mm báruál Ral 9010

45x145mm stoðir

150mm einangrun

34x45mm rafmagnsgrind

12mm krossviður

13mm gips

32x70mm timburlistar í hornum

32x45mm timburlistar á hverja stoð

Rakavarnarlag

32x45mm timburlistar á hverja stoð

32x70mm timburlistar í hornum

13mm gips

12mm krossviður

34x45mm rafmagnsgrind

150mm einangrun

32x70mm timburlisti í horni

Ál flasning Ral 9010

32x92mm timburlisti í horni

9mm grenikrossviður

18mm báruál Ral 9010

45x145mm stoðir

Rakavarnarlag

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Lárét deili, innhorn og úthorn

V01 A10

1:5

16.10.2014

D01

Lárétt deili úthorn

Mkv. 1:5

A05 A10

D02

Lárétt deili innhorn

Mkv. 1:5

A05 A10



200mm steyptur veggur

Múrboltar 8x70mm

18mm báruál Ral 9010

Álkklæðningakerfi sambærilegt við það sem boðið er uppá hjá Málmtækni.

Horn áfella Ral 9010

Tjörupappi milli vinkils og steypu

Kítti og

pulsa

45x145mm timburstoð

Rafmagnsgrind 32x70mm

Þéttull

Kíttistaumur

32x45mm loftunarlisti

Ál áfella

9mm grenikrossviður

12mm krossviður

13mm gips

Rakavarnalag

18mm bárál Ral 9010

Hefðbundin þétting, kítti, pulsa, einangrun, pulsa og kítti.

200mm steyptur veggur

125mm einangrun 80kg/m3

18mm báruál Ral 9010

Álklæðningakerfi sambærilegt við það sem boðið er uppá hjá Málmtækni.

Álflasning Ral 9010

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Láréttt deili við úthorn, bílsk.

V01 A11

1:5

16.10.2014

D03

Lárét deili á úthorni í bílskúr

Mkv. 1:5

A05 A11

D04

Lárét deili á glugga í íbúðarhús

Mkv. 1:5

A05 A11

D05

Lárét deili á glugga í bílskúr

Mkv. 1:5

A05 A11



15x85mm AB Fúavarið

timbur

220mm þakeinangrun með áföstum pappa.

27kg/m3

34x22mm timbur

12mm grenikrossviður.

Nær lágmark 50mm upp á sperru.

18mm Báruál Ral 9010

32x45mm loftunarlisti

c/c 600mm

9mm krossviður

150mm Þéttull 30kg/m3

45x145mm timburstoð

32x45mm rafmagnsgind. c/c 600mm

12mm krossviður

13mm gips

45x145mm timburleiðari, felldur inn í stoðir

32x45mm rafmagnsgrind. C/c 400mm

13mm gips

40mm loftunarrör með skordýraneti

4 stk. í hverju sperrubili

Rakavarnalag

Rakavarnalag

25x150mm borðaklæðning

18mm báruál Ral 9005

34x45mm rafmagnsgrind

12mm krossviður

13mm gipsplata

32x45 rafmagnsgrind

32x70mm timburlisti

Pulsa og kítti

Þilull 30kg/m3

Kítti

30mm einangrun

Ál flasning Ral 9010

15x85mm AB Fúavarið timbur

32x45mm loftunarlistar

40mm loftunarrör með skordýraneti

4 stk. í hverju sperrubili

Masonit renningur til að

halda einangrun frá loftunaropi

30mm einangrun

13mm gips

25mm listi settur með sperru og í miðju bili til að halda 25mm loftun

Þilull 30kg/m3

Rakavarnalag

200mm þakeinangrun með áföstum vindpappa. 27kg/m3

Masonit sett á samskeyti undir loftunarlista

25x150mm borðaklæðning

18mm báruál Ral 9005

18mm báruál Ral9010

34x45mm rafmagnsgrind

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili Þakkantur

V01 A12

1:5

25.10.2014

D06

Lóðrétt deili í þakkant 

Mkv. 1:5

A08 A12

D07

Lóðrétt deili í þakkant og glugga

Mkv. 1:5

A08 A12



Límtré 210x600mm

Upphengt blikkkerfi

Einfalt gips, skrúfað c/c 150mm

90mm blikkstoð

2x13mm gips

Kúlukjölur Ral 9005

18mm báruál Ral 9005

25x150mm borðaklæðning

220mm sperra

25mm Listi festur á sperru og í miðju bili til að halda

25mm loftunarbili.

200mm þakeinangrun með áföstum vindpappa. 27kg/m3

Masonit sett á samskeyti undir loftunarlista

167mm bjálkaskór

Þakpappi 20pam

32mm rafmagnsgrind með 30mm

einangrun þéttull  + 30kg/m3

Rakavarnalag

Undir 45x145mm fótreim er tvöfalt lag af þakpappa

Krossviður nær 40mm niður á sökkul.

10mm kíttisrönd milli krossviðar og sökkuls til þéttingar

200mm sökkull með c25 steypu

75mm einangrunarplast 24 kg/m3

100mm einangrunarplast 24kg/m3

120mm steypt gólfplata

25mm einangrunarplast fyrir gólfhita

50mm anhitrít

25mm þéttull 120kg/m3

Kítti og pulsa

45x145mm timburstoð

Rafmagnsgrind 32x70mm

30mm þéttull + 30kg/m3

Þéttull

Kíttistaumur

32x45mm loftunarlisti

Ál áfella Ral 9010

9mm grenikrossviður

12mm krossviður

13mm gips

Rakavarnalag

18mm báruál Ral 9010

Jarðvegsyfirborð

34x95mm timbur

90mm blikk leiðari með borða

2x13mm gips

50mm anhitrít

25mm einangrun 120kg/m3

95mm þéttull 30kg/m3

25mm plasteinangrun

120mm steypt gólfplata

100mm plasteinangrun 27kg/m3

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili mænir og gólf

V01 A13

1:5

31.10.2014

D08

Lóðrétt deili mænir

Mkv. 1:5

A08 A13

D10

Lóðrétt deili við gólf, vegg, sökkul og glugga

Mkv. 1:5

A08 A13

D09

Lóðrétt deili á innvegg við gólf

Mkv. 1:5

A08 A13



25mm þéttull 30kg/m3

200mm sökkull með c25 steypu

75mm einangrunarplast 24 kg/m3

120mm steypt gólfplata

100mm einangrunarplast 24kg/m3

50mm anitrít

25mm einangrunarplast fyrir gólfhita

45x45mm fúavarið. Þakpappi settur milli timburs og steypu.

Ál flasning Ral 9010

Pulsa og kítti

Kítti

Þilull 30kg/m3

180mm staðsteyptur veggur

150mm steypt botnblata.

125mm veggplata 80kg/m3

50mm sökkulplata 125kg/m3

Múrhúð 20mm

100mm einangrunarplast

Yfirborð plötu skal vélslípað

200mm sökkull með úrtaki fyrir plötu og vatnslás

Ál flasning Ral 9010

Gataplata úr 4mm áli  fyrir skordýranet.

18mm báruál Ral 9010

Jarðvegsyfirborð

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili gluggi, gólfplata

V01 A14

1:5

31.10.2014

D11

Lóðrétt deili á glugga við gólf

Mkv. 1:5

A08 A14 D12

Lóðrétt deili sökkull,gólf, veggur

Mkv. 1:5

A08 A14



Steypt 200mm plata með 1 

0

00

 halla

Tvöfaldur asfalt dúkur

250 mm harðpressuð plasteinangrun 25kg/m3

100mm grús

200mm steyptur veggur

125mm einangrun 80kg/m3

18mm báruál Ral 9010

Álklæðningakerfi sambærilegt við það sem boðið er uppá hjá Málmtækni.

Hefðbundin þétting, kítti, pulsa, einangrun, pulsa og kítti.

Álflasning

Hefðbundin þétting, kítti, pulsa, einangrun, pulsa og kítti.

200mm steyptur veggur

125mm einangrun 80kg/m3

18mm báruál Ral 9010

Álklæðningakerfi sambærilegt við það sem boðið er uppá hjá Málmtækni.

Álflasning Ral 9010

2mm ál beygt eftir máli

Asfaltdúkur sem nær 120mm niður fyrir útbrún,bak við 45x95 timbur.

45x95mm gagnvarið timbur með ísöguðum raufum fyrir loftun

400mm renningar af 9mm vatnsvörðum krossvið. C/c 500

8mm loftunrargöt c/c 200

1
3
°

2mm ál þynnur til að lyfta hattinum frá báruáli og mynda loftun

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili bílskúr

V01 A15

1:5

31.10.2014

D13

Lóðrétt deili á glugga og þak bílskúr

Mkv. 1:5

A08 A15
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Skeytilengd

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Almennar skýringar

V01 B01

31.10.2014

Almennar skýringar

Skýringar á uppdráttum

Steypuvirki

Öll mál eru í mm, en kótar eru í m

Járnbending

Steinsteypa

Trévirki

K   = Kambstál b500 með skriðmörk = 500N/mm2

L    = Heildarlengd kambstáls teins

c/c = Bil milli bendistáls eða timburbita. Miðja í miðju.

S02 merkir Snið nr.02

   

B02 merkir snið tekið af teikningu B02

B04 merkir snið sýnt á teikningu B04

Sk merkir steypukóta í m á grunnmynd

Heildarþykkt einangrunar og ílagnar í mm

Þykkt steyptrar plötu

D01 merkir Deili 01

B02 merkir deili tekið af teikningu B02

B04 merkir deili sýnt á teikningu B04

Almenn ákvæði eru í EUROCODE 2: ÍST EN

1992-1-1-2004

Eiginleikar, framleiðsla og niðurlögn steinsteypu skal vera

í samræmi við kröfur EUROCODE 2: ÍST EN 206-1:2000

+ A1:2004 + A2:2005

Alla steypu skal víbra.

Öll mál eru í mm, en kótar eru í m

Brotþolsflokkur:

Byggingarhlutar                   Brotþolsflokkur

Undirstöður       C25

Botnplata       C25

Útveggir       C25

Loftaplata       C30

Hámarkssteinastærð        25mm

Vatnsementstala              Minni en 0,55

Loftinnihald 5% mælt eftir dælingu ef dælt er

Sigmál  60-100mm

Burðarviður

Allt timbur skal eigi vera lakara en af flokki K18 skv.

EUROCODE 5: FS ENV 1995-1-1-2004

Límtrésbiti skal eigi vera í lakari styrkleikaflokkun en

LT40 samkvæmt EUROCODE 5: FS ENV 1995

Festingar

Allar festingar, boltar, skrúfur og naglar skulu vera

heitgalvanhúðuð

Almenn ákvæði eru í EUROCODE 3 ÍST EN 1992-1-1-2002 og

ÍST EN 10080: 2005

Allt steypustyrktarstál merkt K(t.d K10) er kambstál B500C samkvæmt NS3576-3

Steypuhula bendistáls

Steypa að jarðvegi         50mm

Steypa utanhúss            30mm

Steypa innanhúss         20mm

Skeytilengd bendistáls

Þvermál stangar(d)  (mm)      8 10  12   16       20            25

Lágmarksskeytilengd(mm)    400        500  600   810      1010 1260

Bending við op í vegg

Sé annað ekki tekið fram skal leggja 2stk K12 í kringum op í plötum

eða veggjum er sem ná skulu 600mm út fyrir opið

2K12

2K12

2
K

1
2

2
K

1
2

S02

B02 B04

D01

B02 B04

Grundun

Undirstöður hvíla á þjappaðri frostfríri fyllingu

Þjöppunarkröfur á fyllingu eru E2 > 120 og E2/E1< 2,5

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig

að þjöppun verði sambærileg við 98% standard proktor próf

Mesta álag á grunn, á fyllingu er 0,5MN/m2

Lárétt bending í veggjum gangi heil um horn, víxlleggist um skeytilengd

og tengist með vinklum eða lykkjum í plötum.  Í veggjum skal ekki skeyta meira

en fjórða hvert járn í sama þversnið nema annað sé sýnt á teikningum

Steypuhula

Undirstöður og veggir ar sem jarðvegur kemur að

Hula

C1 = 50mm

C2 = 30mm

Plötur og bitar

Hula

C1 = 30mm

C2 = 20mm

C3 = 40mm

Aðrir steyptir byggingarhlutar

Útveggir C > 40mm

Bending á úthornum

SK = 112,31

Ein.+ílögn=75mm

120
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K189 bendinet í miðri plötu
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Járnbending

Neðri grind c/c 200, 40mm

frá neðri brún steypu

Efri grind c/c200 nær

1000mm inn frá veggjum

40mm frá eftri brún steypu

K10 c/c200

K
1

0
 
c
/
c
2

0
0

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Grunnmynd sökkla og gólfplata

V01 B02

1:50

31.10.2014
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Gólfplötur íbúðar og bílskúrs

1:50

Þakplata bílskúr

1:50

SK = 112,31

Ein.+ílögn=75mm

120

SK = 112,4

150



Gat 600 x 300

K=111,52 í neðri brún

Gat 400 x 300

K=111,35 í neðri brún

Gat 300 x 300

K=111,53 í neðri brún

Gat 300 x 300

K=111,60 í neðri brún

Gat 600 x 300

K=111,52 í neðri brún

Gat 300 x 300

K=111,48 í neðri brún

Gat 300 x 300

K=111,45 í neðri brún

5
5
0

1
4
5
8

4782 1068 1300

4930

3
0
4
4

2
9
5
9

2
3
8
4

7
2
0

8
5
1

2
2
7
4

583

7
0
7

250 x 250

250 x 250

250 x 250

250 x 250

250 x 250

250 x 400

250 x 320

250 x 400

250 x 250

250 x 250

100x1500

100x1500

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Gataplan sökkla

V01 B03

1:50

31.10.2104
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K189 bendinet í miðri plötu

K10 vinkill 450x500 c/c250

K10 lárétt c/c250
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Sökkulskaut 2stk K12

K10 lárétt c/c250

K189 bendinet í miðri plötu

K10 vinkill 450x500 c/c250

K10 c/c250 L=500

112,385

112,31

Sökkulskaut 2stk K12 Víxla skal innra

og ytra sökkulskauti á hverju horni

sökkuls með K12 600x600 vinklum

K10 lóðrétt c/c250

K10 lárétt c/c250

200

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Sökklar   Snið og deili

V01 B04

1:10

31.10.2014

D01

Lárétt deili sökkul

1:10
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S01

Snið í bílskúrs sökkul

1:10
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Snið í sökkul íbúð

1:10

B02 B04

Steypumál

1:10

Steypumál

1:10
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Undirstöður palls

V01 B05

1:50 og 1:10

31.10.2014

A-A

Lóðrétt snið undirstöðu

Mkv. 1:10

B07 B07

Grunnmynd undirstaða fyrir sólpall

1:50

D01

Lýsing

1:10

B07 B07

D01

B07 B07

A-A

B07 B07



Endanlega útbrún á

sólpalli
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Dekkklæðning 27 x 95mm gagnfúavarið

Skrúfað með A4 4,5 x 60mm skrúfum

45 x 95mm c/c 400mm gagnfúavarið

Simpson strong PFE170 eða sambærilegt

Negling 2 x 3 K4,0/40

Dregari 45 x 145mm gagnfúavarið

Negling K4,0x40mm 2 x 3stk í skó

Ísteyptur skór fyrir dregara Simpson

PPU46/40 G eða sambærilegt

Simpson strong PFE170 eða sambærilegt

Negling 2 x 3 K4,0/40mm

Dregari 45 x 145mm gagnfúavarið

Negling K4,0x40mm 2 x 3stk í skó

Ísteyptur skór fyrir dregara Simpson

PPU46/40 G eða sambærilegt

45 x 95mm c/c 400mm gagnfúavarið

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Burðarvirki palls

V01 B06

1:50, 1:10

31.10.2014
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Grunnmynd grindar sólpalls

1:50

A-A

Lóðrétt snið í grind

1:50

B08 B08

D01

B08 B08

D01

Lárétt deili í grind

1:50

B08 B08
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Þak byggt ofan á borðaklæðningu og fest niður

með BMF 105 vinklum með styrkingu.

Negling 40/40 2*6stk

Burðarsperra með álímdum krossvið
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Grunnmynd sperrur

V01 B07

1:50

31.10.2014

Grunnmynd sperra

Mkv.1:50
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Skýringar

Timbur í sperrur skal vera í styrkleikaflokki K18.

Öll festijárn og naglar skulu vera heitgalvanhúðuð.

Borðaklæðning á sperru skal vera úr 25 x 150mm

timbri sem neglist 3 stk. 3,1 x 70mm í hverja

sperru.

Báruálklæðningu skal negla á pappaklætt þak

með heithúðuðum riffluðum þaksaum í aðra hverja

báru, nema við þakbrúnir í hverja báru en í sitt

hvort borðið.

Fjarlægð milli naglaraða skal vera hámark

700mm.

Allur krossviður skal vera rakaþolinn (WBP)



481

BMF 105 vinklar með

styrkingu beggja vegna á

sperru.

Negling: Kambsaumur K4,0/40mm

2x6 í sperru og veggstoð.

M12 Snitteinn heitgalvanhúðaður

L= 82mm

Grenikrossviður 9mm

Veggstoð 45x145mm

Kraftsperra  KS1

BMF 105 vinklar með

styrkingu beggja vegna á

sperru.

Negling: Kambsaumur K4,0/40mm

2x6 í sperru og veggstoð.

481

Sperra 45x 220mm

Veggstoð 45x145mm

Grenikrossviður 9mm

M12 Snitteinn heitgalvanhúðaður

L= 82mm

BMF105 vinklar neglt með

K4,0x40mm kambsaum 2x6stk

í timburbita og límtré

Límtrésbiti

Sperrur 45x220mm

Timburbiti 45x220mm Felldur inn

 í timburgrind sjá grindarteikningu

BMF105 vinklar neglt með

K4,0x40mm kambsaum 2x6stk

í timburbita og límtré

Límtrésbiti

Timburbiti 45x220mm Undir límtrésbita

 í timburgrind sjá grindarteikningu

S02

Lóðrétt snið veggur/sperra

1:5

B07 B08

S01

Lóðrétt snið veggur/kraftsperra

1:5

B07 B08

D01

Lárétt deili festing ofan á límtrésbita

1:10

D07 D08

D01

Lárétt deili festing í miðjan límtrésbita

1:10

D07 D08

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarþolsuppdráttur

Deili í bita og sperrum

V01 B08

1:5

31.10.2014



Loftun  milli sperra ofan

á límtrésbita

Bjálkaskór 45x167

Negling: Kambsaumur K4,0/40mm

2x6stk. í sperru og bita

116,218

Sperra 45X220mm

Límtrésbiti 210x600mm

7575

6
3

60

115,03

Bjálkaskór 45x167

Negling: Kambsaumur K4,0/40mm

2x6stk. í sperru og bita

Burðarkraftsperra  KS2

með álímdum krossvið

Sperra 2 (45x 220mm)

S03

Lóðrétt snið mæni

1:5

B07 B09

S04

Lóðrétt snið v/burðarkraftsperru

1:5

B07 B09

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Snið við mæni og burðarsperru

V01 B09

1:5

31.10.2014



K1

K2

K3

K4

K1K3

K4

K1 45 x 145mm

22stk

K3 45 x 95mm

24stk

K4 45 x 95mm

24stk

K2 45 x 120mm

11stk

9

7

564

1

1

8

5

4

°

6

6

°

1

1

4

°

1

4

0

3271

6

9

6

6

°

5

2

°

7

3

°

1201

2

4

°

2

4

°

4878

3

2

7

1

1

3

6

7

1

3

6

7

2

7

3

4

1626 1626 1626

4878

7

8

°

K5 45 x 145mm
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Kraftsperra KS1 (11stk)

2 STK GATAPLÖTUR 300 x 80 x 1,5mm

Naglar K4,0/40mm

2 x 13stk í hverja plötu

2 STK GATAPLÖTUR 60 x 140 x 1,5mm

Naglar K4,0/40mm

2 x 4stk í hverja plötu

2 STK GATAPLÖTUR 320 x 140 x 1,5mm

Naglar K4,0/40mm

7 + 4 + 4stk í hverja plötu

2 STK GATAPLÖTUR 210 x 140 x 1,5mm

Naglar K4,0/40mm

2 x 7 + 2 x 4stk í hverja plötu
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Burðarkraftsperra með álímdum krossvið

Skýringar sperra

Sperruefni skal setja stíft saman fyrir

samsetningu með plötum

Negling platna skal ekki vera nær

brúnum en sýnt er á teikningum

Sperruefni skal vera í styrkleikaflokki

K18

Öll festijárn og naglar skulu vera

heitgalvanhúðuð

12mm Krossviður sem kemur beggja

vegna

burðarkraftsperru skal negldur með

kambsaum 4,0x40mm

Auk þess skal krossviður límdur á

sperruefni með vatnsheldu lími

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarþolsuppdráttur

Kraftsperrur, gataplötur

V01 B10

1:20

31.10.2014
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Límtrésbiti

1stk

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Smíðateikning sperra

V01 B11

1:20

31.10.2014

Skýringar sperra

Sperruefni skal setja stíft saman fyrir

samsetningu með plötum

Negling platna skal ekki vera nær

brúnum en sýnt er á teikningum

Sperruefni skal vera í styrkleikaflokki

K18

Öll festijárn og naglar skulu vera

heitgalvanhúðuð

12mm Krossviður sem kemur beggja

vegna

burðarkraftsperru skal negldur með

kambsaum 4,0x40mm

Auk þess skal krossviður límdur á

sperruefni með vatnsheldu lími
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BMF vinkill 105mm með styrkingu

9mm vatnsvarinn krossviður

45x145mm veggstoð

Skrúfur 6.0x120mm c/c 600mm

Skrúfur 6.0x90mm c/c 600mm

9mm vatnsvarinn krossviður

BMF vinkill 105mm með styrkingu

45x145mm veggstoð

Skrúfur 6.0x120mm c/c 600mm

Skrúfur 6.0x90mm c/c 600mm

BMF vinkill 105 mm með styrkingu

12*150 mm snittteinn boraður ofan í

og límdur í steypu

45*145 mm fótreim fest niður með snitttein

Þakkpappi settur undir fótreim Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Grunnmynd af veggjagr. og deili

V01 B12

1:50 og 1:10

31.10.2014

A
-
A

B
1

2
B

1
2

D01

Samsetning timburgrinda innhorn

Mkv. 1:10

B12 B12

D02

Samsetning timburgrinda úthorn

Mkv. 1:10

B12 B12

A-A

Lóðrétt snið festing við sökkul

Mkv. 1:10

B12 B12

D01

B12 B12

D02

B12 B12

Grunnmynd veggjagrindur

1:50

Veggrind skal vera uppbyggð með

45x145mm stoðum í styrkleikaflokki

 K 18 með c/c 600mm á milli stoða.

Stoðir skulu vera festar með BMF 105

vinklum með styrkingu á 45x145mm

leiðara. Þverbiti sem er 45x145mm er

sniðinn inn í stoð undir toppreim og

yfir öllum glugga- og hurðargötum til

styrkingar. Vinklar eru negldir með

4,0x40mm kambsaum, 6 stk. í hvern

vinkil.

Utan á vegggrind skal vera 9mm

rakavarinn krossviður til styrkingar.

Krossviður er negldur upp með 50mm

saum c/c 300mm.

Allar festingar skulu vera

heitgalvaniseraðar.
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2431 624 2608 1224 1171 1425 976 1024 1378 1424 449

14733

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Veggjagrind 1 2 4

V01 B13

1:50

31.10.2014

Veggjagrind 1

1:50

Veggjagrindur 2 og 4

1:50

Skýringar

Veggjagrind skal vera uppbyggð með 45x145mm

stoðum í styrkleikaflokki K18, á milli stoða skal

vera c/c600mm

Stoðir skulu vera festar með BMF 105 vinklum

með styrkingu

Tvöföld veggstoð er við öll hurðar og gluggaop.

Ofan á hurðar og gluggaop skal vera þverbiti

45x145mm sem sniðin er inní stoð

Undir límtrésbita skal vera sæti sem stífað er af

með þverbita auk stoða sem fara undir þverbita

Veggjagrindur skulu fara upp eftir númeraröð

Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar



Austurhlið

Norðurhlið án bílskúrs
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185 1524 3553 1424 1649 1424 1593 1524 1883

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Burðarvirki

Veggjagrindur 3 5 6

V01 B14

1:50

31.10.2014

Veggjagrindur 3 og 5

1:50

Veggjagrind 6

Mkv. 1:50

Veggjagrind skal vera uppbyggð með 45x145mm

stoðum

í styrkleikaflokki K18, á milli stoða skal vera c/c600mm

Stoðir skulu vera festar með BMF 105 vinklum með

styrkingu

Tvöföld veggstoð er við öll hurðar og gluggaop. Ofan á

hurðar og gluggaop skal vera þverbiti 45x145mm sem

sniðin er inní stoð

Undir límtrésbita skal vera sæti sem stífað er af með

þverbita auk stoða sem fara undir þverbita

Veggjagrindur skulu fara upp eftir númeraröð

Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar
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Brunnur Ø 600  K = 111,60

Brunnur Ø 600  K = 111,44

Inntak kalt neysluvatn Ø 32 PEH í Ø 50 fóðurröri

Inntak heitt neysluvatn og hitaveita

Affall hitaveitu PEH Ø 32

GK = 112,40

Malarfylling

Síudúkur t.d.

Dupont Typar

100gr/m

2

Malarsía 8-25 mm

Jarðvatnslögn Ø110 PVC

Jöfnunarlag

Skolplögn

Ekki sé grafið fyrir

neðan þessara

marka

1

1

Útbrún sökkuls

500

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Lagnauppdráttur

Frárennsli, afstöðumynd og deili

V01 L01

1:20 1:200

31.10.2014

Afstöðumynd

Mkv. 1:200

Lega lagna við hús

Mkv. 1:20

Frágangur jarðvatnslagna úr PVC

Mkv. 1:20

Merkingar

Skólplögn

Dren- og regnvatnslögn

PVC  Pípur úr polyvinylclorid

PP    Pípur úr polypropylen

PEH  Pípur úr polyethylen

Skýringar:

Efni í grunnlögn skal vera PVC.

Efni í frárennslislögn innanhús skal vera PP eða PEH.

Efni í frárennslislögn utanhús skal vera PVC.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði

IST-65 og IST-68 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15 cm jöfnunarlag úr sandi

sem þjappist vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal

hæfa belg röranna og taka skal úr fyrir múffu eftir

þjöppun þess. Fylla skal að pípum með 20 cm

sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera Ø 110 nema annað sé

tekið fram.
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Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Lagnauppdráttur

Grunnmynd regnvatns og skólp

V01 L02

1:50

31.10.2014

Merkingar

Skólplögn

Dren- og regnvatnslögn

Breyting á halla

BK Baðkar SB Steypibað

SV Skolvaskur ÞV Þvottavél

EV Eldhúsvaskur GN Gólfniðurfall

HL Handlaug HP Heitur pottur

VS Vatnssalerni ÞN Þakniðurfall

UÞ Uppþvottavél

SK Steyptur gólfkóti

FK Frágenginn gólfkóti

GNG Gólfniðurfall með gegnumstreymi

PVC   Pípur úr polyvinylclorid

PP    Pípur úr polypropylen

PEH  Pípur úr polyethylen

Skýringar:

Efni í grunnlögn skal vera PVC.

Efni í frárennslislögn innanhús skal vera PP eða PEH.

Efni í frárennslislögn utanhús skal vera PVC.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði

IST-65 og IST-68 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15 cm jöfnunarlag úr sandi sem

þjappist vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg

röranna og taka skal úr fyrir múffu eftir þjöppun þess.

Fylla skal að pípum með 20 cm sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera Ø 110 nema annað sé tekið

fram.

Grunnmynd regn og skólp

Mkv. 1:50



GN

GN

UÞ

ÞV

ÞU

Nr.4

Nr.6

Nr.7

Nr.8

Nr.9

Nr.5

Nr.3Nr.2

Nr.1

Einangra skal allar lagnir innan

afmarkaða svæðisins.

10 mm flísar

Anhytrít 50 mm

Gólflagnir PEX Ø 20 * 2 mm

með einangrun

Mjúk EPS

einangrun 25 mm

Steypt botnplata 120 mm

75 mm einangrun

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Lagnauppdráttur

Grunnmynd gólfhiti

V01 L03

1:50

31.10.2014

Skýringar

Rör skulu vera úr Ø20 krossbundnu polyethylen

(pex) með súrefniskápu.

Einangra skal þær lagnir sem merktar eru inni í reit á

teikningu með glerullarhólkum.

Rör skulu vera lögð ofaná Ø25 plasteinangrun og

fest niður með lykkjum. Setja þarf þensluborða

meðfram köntum til að tryggja að ílögn komist ekki

að veggjum.

Rör skal leggja með 150 mm millibili, en frá útvegg

og 1 meter inn á gólf skal vera max 100 mm á milli

röra.

Fleytt skal yfir rör með anhytrít með max dýpt  50 -

60 mm.

Skv. kröfum skulu rör þola 60°C við 6 bar þrýsting í

50 ár.

Þrýstiprófa skal lagnir skv. staðlinum IST-EN 1264-4.

Hver slaufa er sjálfstæður hitagjafi. Yfirborðshiti við

gólf skal mest vera 29°C.

Allt lagnaefni skal vera vottað frá framleiðanda.
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Grunnmynd gólfhiti

Mkv. 1:50
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A-A

Lóðrétt snið af gólfhitalögnum

Mkv. 1:10

L03 L03

7

150 92

7 merkir númer á slaufu

150 merkir bil milli röra í mm

92 merkir lengd lagna í metrum í

viðkomandi slaufu.



GN

Hjónah.

Gangur

Herbergi

Herbergi

Baðherb.

Anddyri

Alrými

Eldhús

Bílskúr

HL

ÞV

EV

UÞ

SB

VS

BK

ÞV

Þvottaherb. Geymsla

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Lagnauppdráttur

Grunnmynd ofnalagnir

V01 L04

1:50

31.10.2014

Ofnlagnir skulu vera pex-lagnir með súrefniskápu

og skulu þola 60°C við 6 bar í 50 ár.

Tengilagnir að ofnum skulu vera Ø15x2 nema

annað sé tekið fram. Öll tengistykki skulu hæfa

lagnaefninu.

Með aðrar leiðbeiningar skal fylgja gildandi stöðlum

og reglugerðum s.s. EN 1264. Um meðferð og

meðhöndlun röranna skal fylgja leiðbeiningum frá

framleiðanda.

Þrýstiprófa skal lagnir áður en leiðslur eru huldar.

Allt lagnaefni skal vera vottað.

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.

Framrás

Bakrás

Grunnmynd ofnalagnir

Mkv. 1:50



GN

Hjónah.

Gangur

Herbergi

Herbergi

Baðherb.

Anddyri

Alrými

Eldhús

Bílskúr

HL

ÞV

EV

UÞ

SB

VS

BK

HL

ÞV

Ø 16*2,0 mm

Ø 16*2,0 mm

Ø 18*2,0 mm

Ø 18*2,0 mm

í Ø 50 fóðurröri

Ø 16*2,0 mm

Þvottaherb.

Ø 16*2,0 mm

Geymsla

Ø 18*2,0 mm

Ø 16*2,0 mm

Kennslufag:

Heimilisfang:

Verkheiti:

Verktegund:

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki.

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kt:

Fr
um

rit 
A2Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Yfirfarið af: Mkv.:

Hannað af:

Dags.:

Austurkór 89
203 Kópavogur

Heimir Einarsson
Steinarr Guðmundsson
Unnar Óli Þórsson

Samþykkt:

BI LOK 1006 - 2014

Einbýlishús

Lagnauppdráttur

Grunnmynd neysluvatn

V01 L05

1:50

31.10.2014

Merkingar

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

BK Baðkar SB Steypibað

SV Skolvaskur ÞV Þvottavél

EV Eldhúsvaskur HL Handlaug

VS Vatnssalerni HP Heitur pottur

UÞ Uppþvottavél

SK Steyptur gólfkóti

FK Frágenginn gólfkóti

Skýringar:

Neysluvatnsrör skulu vera úr álpexi lögð rör í rör og skulu

þau þola inntakshita og vera vottuð af RB. Rör skulu þola

þann þrýsting sem krafist er um í reglugerðum.

Kerfið skal prófað eftir leiðbeiningum framleiðanda röra.

Frágangur

Kalt neysluvatn skal vera lagt undir einangrun en heitt

neysluvatn lagt ofaná einangrun.

Allt efni og frágangur röranna skal vera í samræmi við

ákvæði IST-67 og gildandi reglugerðir.

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

Við alla töppunarstaði skal vera hitastýrð blöndunartæki.

Grunnmynd neysluvatn

Mkv. 1:50


