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Útgáfa Dags.
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Sorpskýli

Bindandi

byggingarlína

Byggingarreitur

Baugalundur 16 Akranesi

Lóðarstærð 854.8 m2

GK: 13,75
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Fr = Tengihæð regnvatnsheimlagnar

Fs = Tengihæð skólpheimlagnar
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Baugalundur 16, 300  Akranesi  Einbýlishús úr timbri ásamt staksteyptri bifreiðargeymslu.

Landnúmer - 214587  Staðgreininúmer - 00165434
Brúttóflötur  184,5m2 Brúttórúmmál      -  657,02 m3
Lóðastærð .  854,8m2 Nh                           - 0,2158

Sótt um byggingaleyfi fyrir einlyft timburhús með staksteyptri bifreiðargeymslu að  Baugalundi 16. 300, Akranesi, skv  meðf aðaluppdráttum, afstöðumynd og
byggingaleyfisumsókn.  Mannvirkin eru útfærð í samræmi við byggingarreglugerð,  280/2014

Jarðvegsskipti,sökklar,frostfrí fylling  og gólfplata.
Skipt verður um jarðveg undir mannvirkin grafið niður á fastan botn, sökklar verða grundaðir ofan á malarpúða þeir  fylltir með frostfrírri möl og grófjafnaðir í
hæð undir einangrun, sökklar bifreiðargeymslu verða einangraðir að utan með 100 mm.EPS plasteinangrun 24.kg/m3 sökklar íbúðarhúss verða einangraðir að
innanverðu með 100 m.m EPS plasteinangrun 24.kg/m3 25.mm sökkulplata 80kg/m3  í plötuskil gólfs og sökkuls.
Undir gólfplötu húss og bifreiðargeymslu verður sett 100.mm EPS plasteinangrun 24.kg/m3. Fyllt verður að sökklum að utan með frostfrírri drenmöl.
Gólfplata húss verður 150.mm þykk steypa  með ísteyptri gólfhitalögn.  Bifreiðargeymsla verður  steypt þykkt 120.mm bæði gólfin verða járnabundin.
Útveggir / innveggir
Útveggir bifreiðargeymslu verða staðsteyptir með, einangraðir að utan með 100.mm rakavarinni stífri steinullareinangrun 80.kg/m3   klæddir að utan með
ljósgráum sléttum 2.mm álplötum ,sem festar eru á burðargrind úr L og T álleiðurum. Geymsla innst í bifreiðargeymslu verður aðskilin frá bílgeymslu  með
hlöðnum og múruðum millivegg.
 Útveggir íbúðarhúss eru uppbyggðir með 48*145mm timburstoðum nema annað sé tekið fram fótstykki eru gagnvarin. Einangrað er inn í veggrindurnar með
þéttull þykkt 145mm 30.kg/m3  Utan á útveggjagrind kemur vatnsþolinn krossviður 9.mm, sem er klæddur með vindpappa. Burðarkerfi tegund HG30 kemur
undir álkæðningu. Litur álklæðningar ljósgráar sléttar 2.mm álplötur. Innan á útveggi kemur lagnagrind 34*45.mm, þolplast og tvöfld 13.mm
gifsklæðning.Léttir innveggir eru byggðir upp með blikkstoðum 34*70mm fylltir með 70.mm þéttull 30.kg/m3 klæddir  beggja vegna með tvöföldum 13.mm
gifsplötum.
Þök
Yfir  bifreiðargeymslu og geymsluherbergi verður þak lagt  steinsteypu þykkt 220.mm járnabundin og plönuð í endanlega hæð með afrennslishöllum að
þakniðurfalli, þakflötur að ofan verður lagður 2x4 kg. tjörudúkur  til þéttingar, einangraður að ofan með XPS plasteinangrun 32.kg/m3 í tveim lögum 150mm
og 100mm, síudúk, 30mm sandlagi og 300x300x50 mm hellum  . 1.stk þakniðurfall verður leitt í frárennslislögn úr loftplötu tengt niðurfalli sem komið verður
niður með vegg að innanverðu sem klætt verður í stokk.
Yfir íbúðarhúsi  verða kraftsperrur ofan  á þær kemur borðaklæðning 25*150mm klædd af með asfaltpappa 1500 gr/m2 þakyfirborð skal klæða með hvítu
báruáli þykkt 0,7mm. Þakhalli  17°.Þak er einangrað að innan með  220mm þakull 30.kg/m3 milli sperra sem situr á stálvír í láréttu plani neðst í sperru, því
næst kemur  rakavarnarlag 0,2mm þolplast, þar neðan á koma 34*45mm lagnagrind sem klæðist af með 13mm gifsplötum. Loftun þaks er komið fyrir í
þakkanti.

Gluggar og útihurðar eru úr timbri álklæddum að utan með tvöföldu CE vottuðu einangrunargleri.
 Innihurðar verða hefðbundnar spónlagðar með felliþröskuldum.

Loftræsting hvers rýmis er með opnanlegum gluggum,og að auki verður í þvottahúsi, baðherbergi, geymsluherbergi  og eldhúsi komið fyrir aukaloftræstingu
upp úr þaki. Í eldhúsi verður sérstakur sjúkrakassi fyrir fyrstu hjálp, með leiðbeiningum um næstu skref ef slys ber að höndum. Slökkvitæki verður í eldhúsi og
bifreiðargeymslu en elvarnarteppi í þvottahúsi. Reykskynjarar verða í bifreiðargeymslu, alrými og svefngangi.

Hitun er keyrð með hitaveituvatni frá OR „Gólfhitakögn verður í íbúðarhúsi en ofnalögn í bifreiðargeymslu oggeymslu þar innaf“ neysluvatnslagnir verða
lagðar í og undirgólfplötu  svokallað rör í rör kerfi kalda vatnið leggist undir einangrun en heitavatnslögnin ofan á einangrun,Varmaskipti fyrir
neysluvatnslagnir er komið  fyrir hjá hitaveituinntaki
Frágangur lóðar skv deiliskipulagsskilmálum .

Stærð íbúðar : Stærð bifreiðargeymslu og vinnuherbergis :
Brúttóflatarmál : 148,5m2 Brúttóflatarmál :   36,0m2
Brúttórúmmál   : 547,22m3 Brúttórúmmál   : 109,8 m3
Lóðarstærð        : 854,8m2
Nýtingarhlf        : 184,5/854,8=0,22

Aðrar stærðir sbr meðf, skráningartafla.

Hámraksgildi kólunartalna  íbúðarhúsnæðis
Útveggir, 150mm steinull                      0,3  W/m2K
Gluggar vegið meðaltal                               1,6  W/m2K
Hurðir     1,6  W/m2K
Þak 220mm steinull     0,2  W/m2K
Gólf plasteinangrun,  mm 0,3  W/m2K

Hámarksgildi kólnunartalna bifreiðargeymslu
Útveggir : 75 mm plasteinangrun                         0,4 W/m2
Gluggar vegið meðaltal            1,6  W/m2
Hurðar: Engin krafa            1,6  W/m2
Þak viðsnúið:Einangrun XPS 100+150  0,2  W/m2
Gólf EPS plasteiangrun 100 mm:        0,3  W/m2

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af
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Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
r
i
t
 
A

2

BI LOK 1006

Grunnmynd

1:100

28.11.2014

ÍB-AK-14 A02 -

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Norðurhlið

Suðurhlið

Austurhlið bílgeymsla

Vesturhlið

LMK: 13,47LMK: 13,47LMK: 13,47LMK: 13,59

LMK: 13,47

LMK: 13,59

LMK: 13,59 LMK: 13,59

BO

BOBO

Snið A-A

Snið B-B

GK: 13,75

K: 18,23

K: 16,45

K: 16,59

GK: 13,47

K: 16,63

2
5
8
0

2
8
0
0

0101

0102

0201

A-10

09

Austurhlið hús

LMK: 13,59 LMK: 13,59

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
r
i
t
 
A

2

Aðaluppdráttur

Útlitsmyndir

1:100

28.11.2014

ÍB-AK-14 A03 -

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af
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Verönd

35,8 m2

A-13

08

Grunnmynd. Verönd

Mkv. 1:50

Útlitsmynd. Skjólveggir

Mkv. 1:50

Verönd

1. Bitar 48*98mm gagnvarin alhefluð fura c/c 500. 2.Dregarar 45*145mm.
gagnvarin alhefluð fura mesta millibil  2000.mm. 3) Dregari klæddur
þakpappa á hlið sem snýr að sökkulvegg 45*145.mm gagnvarin alhefluð
fura.4) Kantborð: 22*95mm. kemur á útkant pallsins að neðan.  5)
Klæðning 28*95.mm. gagnvarin alhefluð fura c/c 5.mm. 6) Samtengingar:
Galvaniseruð járnfesting í steypu er fest í dregara með 4,0*40mm
galvaniseruðum kambsaum. 7) Undirstaða er steypt í blikkhólka 250.mm í
þvermál.

Skjólveggir

1) Galvaniseraðir staurafleygar 98*98.mm sem rekast í frostfría
fjölkorna grús með mikla þjöppunareiginleika. 2.) Girðingastaurar
98*98mm (skáaðir að ofan í °17° halla sbr þakhalli)  gagnvarin
alhefluð fura. komið fyrir í staurafleygum. 3.) Burðarlistar
45*95.mm  undir        4.) 21*95.mm klæðningu. 5.) Handlisti.
Girðingastaurar eru festir í dregara/afréttigrind með BMF vinklum
með styrikingu og negldir með kambsaum 4,0*40mm.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Snið A-A

Snið B-B

K: 16,59

GK: 13,47

K: 16,63

2
5
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2
8
0
0

0201

0101

0102

K: 18,23

K: 16,45

GK: 13,75

A-10
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A-15

06

A-15

07

A-12

03

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Byggingaruppdráttur

Sniðmyndir

1:50
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Skýringar.   Útlitsmyndir gluggar

Gluggar eru úr furu, fúavarðir málaðir og álklæddir.
Nota skal staðlað gluggakerfi sem staðist hefur allar
kröfur til CE merkingar við prófanir hjá
Nýsköpunarmiðstöð. Ál verði með innbrennndum
hvítum lit RAL 9010. Gluggar eru þrýsitglerjaðir
með "dren" og loftræstikerfi, með rofinni kuldabrú.
Gluggar eru settir í eftirá. Opnanleg fög eru úr áli
með slitinni kuldabrú og glerjuð utanfrá. Lamir eru
ryðfríar innfelldar í glugganna með viðnámsbremsu.
Björgunarop hafi hliðaropnun, með öryggi sem
tekið er af áður en opnað er til fulls. Gler er tvöfalt
K.gler sem skal vera CE vottað. Öll hurða og
gluggamál athugist á staðnum áður en smíði hefst.

Skýringar.   Útlitsmyndir Hurðir.  Útihurðir skulu
vera af staðlaðri gerð með innbrenndum lit RAL
9010, með rofinni kuldabrú, sem staðist hafi allar
kröfur til CE merkingar við prófanir frá
Nýsköpunarmiðstöð ÍSL. Öll hurða og gluggamál
eru í mm, Öll mál athugist á staðnum áður en smíði
hefst.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Byggingaruppdráttur

Útlitsmyndir Gluggar

1:20

28.11.2014
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Skýringar.   Útlitsmyndir Hurðir.  Útihurðir skulu
vera af staðlaðri gerð með innbrenndum lit RAL
9010, með rofinni kuldabrú, sem staðist hafi allar
kröfur til CE merkingar við prófanir frá
Nýsköpunarmiðstöð ÍSL. Öll hurða og gluggamál
eru í mm, Öll mál athugist á staðnum áður en smíði
hefst.

Bílskúrshurð er samlokuflekahurð frá Lindab eða
sambærileg. Hurðin er  samsett úr fjórum 600 mm
háum einingum efstu tveir flekarnir eru með
innbyggðum gluggum sbr teikningu, skorið er af
neðsta flekanum til aðlögunar gatmáli. Flekarnir eru
galvanhúðaðir og litaðir RAL-9010 á milli þeirra
skal vera harðpressuð polystyrene einangrun. mál
takist á staðnum áður en smíði hefst. uppsetning
skal gerð samkvæmt fyrirmælum framleiðanda

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Byggingaruppdráttur

Útlitsmynd Hurðir
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Kjölur

48x198 Þaksperra

Báruáls klæðning

Þakpappi

25x150 gisklædd borðaklæðning

200x260x1,5 Gataplata sjá neglingu á B07

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Mænir

A07

01

48x148  Sperra

7mm boruð loftunargöt

9 mm Krossviðsplata

Vindpappi

HG Vinkilfesting

34x70 Lektur

Ál leiðari

150 mm Steinullareinangrun

2x 13 mm Gifsplata

0.2 mm Rakasperra

34x45 Lagnagrind

1 mm Stálvír

2 mm Álklæðning

Báruál

25 mm gisklædd borðaklæðning

Kant áfella

Þakpappi

Beygð álplata

Loftun

Ál hnoð

2 mm Álklæðning

HG Vinkilfesting

Ál leiðari

Heitsinkhúðuð

þakskrúfa

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Þakkantur

A03

09

13 mm Gifsplata

220 mm þakull m/vind pappa

0.2 mm Rakasperra

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Lóðrétt deili
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Báruál

Þakpappi

25X150 gisklædd borðaklæðning

Kraftsperra

220 mm þakull m/vind pappa

2x13 mm gifsplata

0.2 mm Rakasperra

34x45 Lagnagrind c/c 600

1 mm Stálvír

7mm boruð loftunargöt c/c 300

9 mm Krossviðsplata

Vindpappi

HG Vinkilfesting

34x70 Lektur

Ál leiðari

2 mm Álklæðning

Beygð álplata

Þakrenna

Rennuband

150 mm Steinullareinangrun

13mm gifsplata

0.2 mm Rakasperra

2 mm Álklæðning

HG Vinkilfesting

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Þakkantur

A07

02

Skordýranet yfir loftunarrifu

12x21 mm timburburlisti

25x45 Lagnagrind c/c 400

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Tvöfalt einangrunargler

Ál prófíll

Vatnsbretti

Gluggakarmur

Þéttipulsa og urethankítti

Steinullareinangrun

2mm Álklæðning

Vindpappi

HG Vinkilfesting

9 mm Krossviðsplata

Ál leiðari

34x70 Lekturlisti

150 mm Steinullareinangrun

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Útveggur og gluggi

A07

03

2x13 mm gifsplata

34x45 Lagnagrind

0.2 mm Rakasperra

2x13 mm gifsplata

34x45 Lagnagrind

0.2 mm Rakasperra

Sólbekkur 25x160

2x13 mm gifsplata

2 mm Rakasperra

12 mm Snittteinn

48x148 Fótstykki

48x148 Stoð

34x45 Lagnagrind

Festifrauð

2mm Álklæðning

Loftræsting

Vinkill

Ál leiðari

HG Vinkill

34x70 Lektur

9 mm Krossviðsplata

Flugnanet

Vindpappi

150 mm steinullareinangrun

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Sökkull og útveggur

A07

04

Jarðvegsyfirborð

150 mm Steypt gólfplata

200 mm Steyptur sökkull

100 mm Plasteinangrun

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Lóðrétt deili
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Vatnsbretti

48x98 gagnvarin timburundirstaða

10x110mm múrbolti

48x125 ísteyptur skór

Pallfesting

48x148 gagnvarin dregari

Hurðakarmur

Steypulás

Ál frontur

Þéttipulsa

Uretan þéttikítti

Svalarhurð

100mm plasteinangrun

100 mm plasteinangrun

25 mm steinullareinangrun

150 mm gólfplata

Svalahurð

48x148 gagnvarinn timburdregari

250mm Steypt pallaundirstaða

Pallafesting

Tjörupappi

28x95 gagnvarið pallaefni

98x98 gagnvarin timbursúla

21x95 gagnvarið pallaefni

21x120 gagnvarin kantborð

12 mm stálteinn L= 200 mm

48x48 gagnvarið pallaefni

Jarðvegsyfirborð

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili sökkull, svalarhurð og pallur

A06

08

98x98 galvaniseraður staurafleygur

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Þakáfellafella úr áli

7mm boruð loftunargöt

Ál leiðari

Vinkillfesting

12x100 mm múrbolti

100 mm Steinullareinangrun

50x300x300 mm hellur

 2x asfaltpappi

10 mm asfaltpappi

30 mmSandlag

150 mm plast einangrun

100 mm plasteinangrun

220 mm steypt þakplata

Síudúkur

Klemmulisti

 2x asfaltpappi

Urethane þéttikítti

Síudúkur

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Viðsnúið þak

A07

05

2mm Álklæðning

 tjörupappi milli vinkils og steypu

Þakáfella úr áli smíðamál

380

7
5

1
7
2

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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2mm Álklæðning

100 mm Steinullareinangrun

12x100 mm múrbolti

Ál leiðari

Tjörupappi milli vinkils og steypu

Vinkilfesting

0,7 mm álþynna

Vatnsbretti

100 mm Steinullareinangrun

12x100 mm múrbolti

Ál leiðari

Tjörupappi

Vinkilfesting

0,7 mm álþynna

Tvöfalt einangrunargler

Urethan kítti og þéttipulsa

Gluggakarmur

Seinullareinangrun

180 mm steyptur veggur

Tvöfalt einangrunargler

Urethan kítti og þéttipulsa

Gluggakarmur

Seinullareinangrun

180 mm steyptur veggur

2mm Sléttplötuklæðning

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili Steyptur veggur og gluggi

A07

06

2mm Álklæðning

0,7 mm Álþynna

Hnoð

Ál leiðari

Vinkilfesting

Flugnanet 120 mm Steypt gólfplata

180 mm Steyptur veggur

Múrbolti

100 mm plasteinangrun
Vinkill

Jaðvegur

Múrhúð

Mkv. 1:5

Lóðrétt deili sökkull, veggur og gólfplata

A07

07

12x100 mm múrbolti

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
r
i
t
 
A

2

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili

1:5

28.11.2014

ÍB-AK-14 A15 -

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Tvöfalt einangrunargler

Urethan kítti og þéttipulsa

Gluggakarmur

Seinullareinangrun

Ál prófíll

2mm Álklæðning

Vindpappi

Ál leiðari

HG Vinkill

34x45 Lagnagrind

9 mm Krossviðsplata

150 mm steinullareinangrun

48x148 Veggstoð

Mkv. 1:5

Lárétt deili Gluggi og timiburveggur

A05

10

2mm Álklæðning

Ál leiðari

180 mm Steyptur veggur

Vinkilfesting

100 mm Steinullareinangrun

Múrbolti

Tvöfalt einangrunargler

Urethan kítti og þéttipulsa

Gluggakarmur

Seinullareinangrun

Ál prófíll

Mkv. 1:5

Lárétt deili Gluggi og steyptur útveggur

A05

11

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
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t
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2

Deiliuppdráttur

Lárétt deili

1:5
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2mm Álklæðning

Ál leiðari

180 mm Steyptur veggur

Vinkilfesting

100 mm Steinullareinangrun

Múrbolti

Mkv. 1:5

Lárétt deili Úthorn steypuveggs

A05

13

2mm Álklæðning

Vindpappi

Ál leiðari

HG Vinkill

34x45 Lagnagrind

9 mm Krossviðsplata

2x 13 mm Gipsplötuklæðning

48x148 Veggstoð

150 mm Steinullareinangrun

0,2 mm Rakasperra

34x45 Lagnagrind

Mkv. 1:5

Lárétt deili Úthorn timburveggs

A05

12

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
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i
t
 
A

2

Deiliuppdráttur

Lárétt deili

1:5
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Þvermál og lengdir bolta/sn.teina eru í mm. Í innsteyptum enda
bolta er annað hvort ferningslaga skinna eða krókur. Lengd
bolta/sn.teina miðast við að skinnu eða krók. (sjá skýringarmynd.)
Innsteypt skinna skal vera minnst 6400mm2. Yfirborð undirstöðu
skal vera slétt og lárétt. Hámarks frávik á hæð undirstöðu og
boltastaðsetningum er +/- 3mm.

Skýringar Undirstöður

Sökklar húss og bifr.geymslu grundast á berandi jarðveg,úr
frostfríu fyllingarefni sem skal þappa a.m.k í 400 - 500mm lögum.
Miða skal við grundunarflokk 1 og að fyllingin standist
þjöppunarpróf samkvæmt gildandi reglum. Minnsta hæð
útveggjasökkla skal vera 600.mm Nema um grundun á klöpp verði
að ræða. Liggi lagnir dýpra en neðri brún sökkuls skal minnstsa bil
milli sökkuls og lagna vera 150.mm

Járnabending Almennt.

Öll járnavinna skal vera í samræmi við ÍST 10

- - - - - - Táknar jáarn í efri brún plötu.

______  Táknar járn í neðri brún plötu.

○           Táknar plötuþykkt í mm

 ˱ˍˍˍ˲      Táknar stefnu aðalburðarjárna,

              Járn liggi neðst/efst í plötu

              Númer skurða

             Tekið af teikningu Nr.

              Sýnt á teikningu Nr.

              Táknar uppbeygjulínu

Járnastærðir eru í          mm

Hæðarkótar eru í           mtr.

Önnur mál eru í             mm

K táknar kambstál B500 Fyk = 500 Mpa
K189 Táknar kambstálsmottu með c/c 150mm möskvatærð

Járnum skal halda í réttri fjarlægð í mótum með
plastklossum þar sem bil milli bendilaga skal ekki vera
minna en 20.mm Í plötum skal skeyta meira en þriðja vert
járn í sama þversniði fjarlægð milli skeytaþversniða sé ekki
minna en 40*d

Álagstilhögun:

Álagstilhögun skal vera í samræmi við ÍST 12

Steinsteypa:

Meðferð steinsteypu skal vera í samræmi við ÍST 10

1

101

Skeytilengd

S
k
e

y
t
i
l
e

n
g

d

Vinklar á vegghornum

K10 L = 400x400

K12 L = 500x500

K16 L = 700x700

2 K12

2 K12

Merkir gat í plötum

og sökklum

2 K12 koma í

kringum op í

veggjum og ná

600mm út fyrir op

nema annað sé

tekið fram

2 K12

2 K12

Tengijárn

K10 L = 400x400

K12 L = 500x500

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
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t
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Burðarvirki

Almennar skýringar
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120

150

SK = 13,47

SK = 13,45

13500

1
1
0
0
0

K189 járnamotta

eða K10 kambstál

í plötu c/c 250

K189 járnamotta

eða K10 kambstál

í plötu c/c 250

D03

B03

D01

B03

D04

B03

D02

B03

Súlu undirstöður

Skýringar

150  =

SK   =

Bending:

Plötuþykkt

Steyptur gólfkóti

Við bendingu í 180 mm

staðsteyptumveggjum

verður notast við k10 c/c

250

Steypuflokkur:

Við bendingu í 180 mm

staðsteyptumveggjum

verður notast við K10 c/c

250

       = Gat í sökkli og plötu

Bending í sökkla er tveir K12 teinar
í neðri brún (sökkulskaut) og tveir
K10 teinar í efri brún. í imiðjan
sökkulvegg er K10 teinar lárétt c/c
250 mm og lóðrétt c/c 125. Í
staðsteyptum veggjum skal annar
hver teinn beygjast inn í plötu.
Bending í staðsteypta veggi er K10
teinar í miðja plötu c/c 250 lóðrétt
og lárétt.

K10 tengijárn skulu standa minnst
500mm upp úr sökklum eða efri
brún plötu.

K12 tengijárn skulu standa minnst
600mm upp úr sökklum eða efri
brún plötu.

Í alla veggenda og öll op komi 2
K12 nema annað sé tekið fram.

2 K12

2 K12

Merkir gat í plötum

og sökklum

2 K12 koma í

kringum op í

veggjum og ná

600mm út fyrir op

nema annað sé

tekið fram

2 K12

2 K12

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
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t
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Burðarvirki

Grunnmynd sökklar

1:50
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Úthorn sökkuls

1
2

0
1

0
0

180

Plötubending

K10 c/c 250

9
0

0

9
0

0

Plötubending

K10 c/c 250

K10 tengijárn

2xK12 sökkulskaut

K10 c/c 250

100mm plasteinangrun

K10 c/c 250

12mm Ísteyptur snitteinn

L= 350mm c/c 600

48x148 fótstykki

2x K12 sökkulskaut

K10 c/c 250

K10 tengijárn

100mm plasteinangrun

100mm plasteinangrun

Múrhúð

100mm plasteinangrun

K10 c/c 250

Vinklar á hornum ef ekki

er um steypuskil að ræða

2
0

0

200

K8  Ø 180 lykkja

4x K10

400

4
0

0

4
0

0

400

3640

8
6
4
0

K189 járnamotta

eða K10 kambstál

í plötu c/c 250

Grunnmynd, Þakplata

Mkv: 1: 50

300x300 Járnagrind

yfir niðurfall

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
r
i
t
 
A

2

Burðarvirki

Þakplata og deili

1:20 , 1:50

28.11.2014
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Grunnmynd, steyptar undirstöður

Mkv: 1: 50

D05

B04

D06

B04

5
4
7

1
2
7
5

1
2
7
5

1250

1950

450 2177 2317

226

1950 550

1325 2503 2504 1338

4
2
3

4
2
3

1
2
7
5

1
2
7
5

1
2
7
5

1
2
7
5

1
2
7
5

1
2
7
5

1
2
7
5

4
2
3

Mkv: 1: 50

Grunnmynd bitar og dregarar

D07

B04

D07

B04

Lóðrétt deili Sökkull, svalahurð og pallur

Mkv. 1:20

D06

B04

Lóðrétt deili Sökkull, svalahurð og pallur

Mkv. 1:20

28x95 gagnvarið pallaefni

48x98 gagnvarin timburundirstaða

pallfesting

48x148 gagnvarin timburdregari

48x125 Ísteypt skór

12 mm snittteinn

250mm steypt pallaundirstaða

48x98 gagnvarin timburundirstaða

pallfesting

48x148 gagnvarin timburdregari

48x125 Ísteypt skór

10x70 borðabolti

250mm steypt pallaundirstaða

Verönd

1. Bitar 48x98mm gagnvarin alhefluð fura c/c
500. 2.Dregarar 48x148mm. gagnvarin
alhefluð fura mesta millibil  2000.mm. 3)
Dregari klæddur þakpappa á hlið sem snýr að
sökkulvegg 48x148.mm gagnvarin alhefluð
fura.4) Kantborð: 22x95mm. kemur á útkant
pallsins að neðan.  5) Klæðning 28x95.mm.
gagnvarin alhefluð fura c/c 5.mm. 6)
Samtengingar: Galvaniseruð járnfesting í
steypu er fest í dregara með 4,0x40mm
galvaniseruðum kambsaum. 7) Undirstaða er
steypt í blikkhólka 250.mm í þvermál.

Ísteyptur U-skór

K12 Snittteinn

L= 200 mm

K8  Ø 180 lykkja

K10 4 stk

K8  Ø 180 lykkja

K12 Snittteinn

K10 4 stk

250

250

8
0

0

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
r
i
t
 
A

2

Burðavirki

Grunnmyndir og deili

1:20 , 1:50

28.11.2014
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4
4
3
9

1500

8
0
0

1
3
0
0

2
1
9
4

1
3
0
0

8
0
0

2
6
6
6

2
6
5
2

2
6
0
2

625 600 420 550 450 550 600 600 600 600 600 900 643 595 595 595 350 600 577

11050

2
5
0
2

8
0
0

1
3
0
0

3
0
2

2
2
0
0

488 438 520 520 510 480 430 515 520 515 600 600 269 728 728 600 600

212

515 520 515 559 515 520 515 468

3386 3018 1406 3572 2018

13400

2
6
5
2

5
4
4

1
6
0
0

2
5
8

2180

8
4
4

1
3
0
0

1500

616 600

110

706 708 706 600 600 600 600 515 520 515 577 577 515 520 515 518 518 515 520 515 714

13400

4
4
3
9

2
6
6
6

2
1
9
4

2
6
6
6

450 900 295 550 450 550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 655

11050

Lausholt yfir glugga sem

styrking á gluggaopi

Skýringar

Útveggjagrindur skulu vera úr alheflaðri furu
48*148 mm c./c 600 nema annað sé tekið fram,
ofan og neðan á stoðir koma leiðarar úr sama
efni, hver veggjastoð er negld í þessa leiðara
með BMF 105 stálvinklum, kambsaumur skal
vera BMF 4,0x40mm. Grindurnar sitja á
fótstykki sem stilla á í lárett plan með þar til
gerðum stilliskrúfum sbr deiliteikningu, og
skrúfast fastar í snitttein sem stendur upp úr
úthring gólfplötu. Skrúfa skal vegggrindur saman
á hornum með 6x100mm stálskrúfum c/c
300mm.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson

F
r
u

m
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t
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Burðarvirki

Veggjagrindur

1:50
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sperrur 48x148 mm c/c 600 mm
með togbandi festar saman í
toppinn með gataplötu
240x100x1,5 báðum megin með 9
stk 4x4,0 kambsaum

Límtréssúlur

100x150

Þak íbúðarhúss

Kraftsperrur eru samsettar úr 48*148 alheflaðri
furu tegund K-24, sem mynda ris sperrunnar og
skáböndin og 48*198mm alhefluð fura K-24 sem
er lárétti hluti sperrunnar. Þær  eru festar með
BMF 105 heitgalvanhúðuðum stálvinklum eða
sambærilegum með styrkingu og fullnegldum með
BMF kambsaum 4.0.*40 beggja megin á alla
sperruenda ofan á láréttar útveggjagrindur,bil
milli sperra er c/c 600.mm. Kraftsperrurnar skal
klæða með  25*150.mm gisklæddri
borðaklæðningu, sem skal negla með 3*75.mm
heitgalvanhúðuðum saum í hverja
sperru.Þakpappi skal skarast um ca 100-150mm,
vera 1000-1500.gr.m2 og heitlímdur í eldi á
samskeytum. Ysta lag þaks er báruál sem skal
sniðið í heilum lengdum á þakflöt,  a.m.k 0,7mm
þykkt forborað frá bakhlið fest  í hábáru með
skrúfum með þéttingu.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Burðarvirki

Grunnmynd, Sperrur

1:50

28.11.2014
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9
9
,0

°

4

4

,

0

°

3

7

,

0

°

99,0°

Deili A

Mkv: 1:10

Deili B

Mkv: 1:10

Deili E

Mkv: 1:10

Deili C

Mkv: 1:10

Deili D

Mkv: 1:10

Deili A

Mkv: 1:10

DeiliB

Mkv: 1:10

Deili C

Mkv: 1:10

Deili E

Mkv: 1:10

Deili D

Mkv: 1:10

60 60

4 Stk Gataplötur 80x380x1,5

Plötur negldar með kambsaum 4,0x40

Negling  2x17 í hverja plötu

4 Stk gataplötur 60x140x1,5

Plötur negldar með kambsaum 4,0x40

Negling  2x4 í hverja plötu

4 Stk Gataplötur 160x340x1,5

Pltötur negldar með kambsaum 4,0x40

Negling  7+5+5 í hverja plötu

2 Stk Gataplötur 200x260x1,5

Plötur negldar með kambsaum 4,0x40

Negling  2x8 + 2x5 í hverja plötu

2 Stk Gataplötur 100x340x1,5

Plötur negldar með kambsaum 4,0x40

Negling  2x14 í hverja plötu

3

7

°

5

4

°

4

4

°

2

7

°

2

7

°

7

3

°

Kraftsperrur eru samsettar úr
48*148 alheflaðri furu tegund K-24,
sem mynda ris sperrunnar og
skáböndin og 48*198mm alhefluð
fura K-24 sem er lárétti hluti
sperrunnar. Þær  eru festar með
BMF 105 heitgalvanhúðuðum
stálvinklum eða sambærilegum
með styrkingu og fullnegldum með
BMF kambsaum 4.0.*40 beggja
megin á alla sperruenda ofan á
láréttar útveggjagrindur,bil milli
sperra er c/c 600.mm.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Burðarvirki

Kraftsperrur

1:20, 1:10

28.11.2014
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Ø 110 PVCJ

Lengd ræðst af

dýpt í beygju

Frágangur gólfstúta    Mkv. 1:5

J            Pípur úr steypujárni

ST         Pípur úr steinsteypu

PVC      Pípur úr polyvinlclorid

PP         Pípur úr Polypropylen

HL  Handlaug               SV   Skolvaskur

VS  Vatnssalerni          RV   Ræstivaskur

ÞS  Þvagskál               GN   Gólfniðurfall

BK  Baðker                  NF    Niðurfall

SB  Sturtubað             ÞN    Þakniðurfall

BI   Skolskál                SN    Svalaniðurfall

EV  Eldhúsvaskur        BS    Brunaslanga

UÞ  Uppþvottavél        BR    Brunnur

ÞV  Þvottavél               H      Hreinsistútur

VL  Vatnslás               AFH  Affall hitaveitu

Skólplögn

Regnvatnslögn

Jarðvatnslögn

Merkingar:

Skýringar:

Aðrar skýringar

Efni í grunnlögnum skal vera úr steinsteypu og PVC.

Efni í frárennslislögn innanhúss skal vera PVC,

Nema , 40, 50, 60, 70, Skal vera PP.

Efni í frárennslislögn utanhúss skal vera steinsteypa og PVC

Bil milli festinga á láréttum frárennslisrörum sé mest 2m.

Festing sé sett báðum megin við samskeyti á beinum láréttum

pípum.  Festingar skulu vera í innan við 0,75m Fjarlægð frá

samskeytum. Bil milli festinga á beinum lóðréttum pípum sé

mest 2m.  Að auki skal setja festingu við allar greinar sem eru

45° Eða stærri nema annað sé tekið fram.

Alla frárenslislögn innanhús skal einangra með 25mm steinull

og vefja með plasti nema annað sé tekið fram.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði

ÍST- 65,  ÍST- 68 og gildandi reglugerðir.

Malarfylling

Síudúkur

Malarsía 8-25mm

Regnvatnslögn

Ø 110 PVC

Jöfnunarlag

Frágangur Regnvatnslagnar úr PVC    Mkv. 1:10

Veggur

Gólfniðurfall með gengumrennsli   Mkv. 1:5
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Byggingarreitur

Baugalundur 16 Akranesi

Lóðarstærð 854.8 m2

GK: 13,75

Fr = Tengihæð regnvatnsheimlagnar

Fs = Tengihæð skólpheimlagnar
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Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Lagnir

Skýringar

1:5 , 1:10 , 1:500

28.11.2014
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Tengigrind

Heitt og

kalt vatn

Affall hitaveitu

Ø 32PEH

VS

BK

HL/GN

SB

K=13,25

Allar lagnir ótilgreindar inni í

grunni eru Ø 110 PVC

ÞN ÞN

ÞN ÞN

K=12,88K=12,69

EV/UV

SV

ÞV

HL/GN

GN

1,4 %

Ø 110 PVC

1,4 %

Ø 110 PVC

1
,
4
 
%

Ø
 
1
1
0
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,
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P

E
H

ÞN

VS

1,4 %

Ø 110 PVC

1,4 %

Ø 110 PVC

1,4 %

Ø 110 PVC

1,4 %

Ø 110 PVC

Brunnur skólp Ø 600

K=12,07

Brunnur regnvatnØ 600

K=12,37

6

,

7

 

%

Ø

 

1

1

0

 

P

V

C

K=12,88

K=12,69

K=12,31 K=12,38

K=12,55

K = 13,47

K = 13,75

J            Pípur úr steypujárni

ST         Pípur úr steinsteypu

PVC      Pípur úr polyvinlclorid

PP         Pípur úr Polypropylen

HL  Handlaug               SV   Skolvaskur

VS  Vatnssalerni          RV   Ræstivaskur

ÞS  Þvagskál               GN   Gólfniðurfall

BK  Baðker                  NF    Niðurfall

SB  Sturtubað             ÞN    Þakniðurfall

BI   Skolskál                SN    Svalaniðurfall

EV  Eldhúsvaskur        BS    Brunaslanga

UÞ  Uppþvottavél        BR    Brunnur

ÞV  Þvottavél               H      Hreinsistútur

VL  Vatnslás               AFH  Affall hitaveitu

Skólplögn

Regnvatnslögn

Jarðvatnslögn

Merkingar:

Skýringar:

Aðrar skýringar

Efni í grunnlögnum skal vera úr steinsteypu og PVC.

Efni í frárennslislögn innanhúss skal vera PVC,

Nema , 40, 50, 60, 70, Skal vera PP.

Efni í frárennslislögn utanhúss skal vera steinsteypa og PVC

Bil milli festinga á láréttum frárennslisrörum sé mest 2m.

Festing sé sett báðum megin við samskeyti á beinum láréttum

pípum.  Festingar skulu vera í innan við 0,75m Fjarlægð frá

samskeytum. Bil milli festinga á beinum lóðréttum pípum sé

mest 2m.  Að auki skal setja festingu við allar greinar sem eru

45° Eða stærri nema annað sé tekið fram.

Alla frárenslislögn innanhús skal einangra með 25mm steinull

og vefja með plasti nema annað sé tekið fram.

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði

ÍST- 65,  ÍST- 68 og gildandi reglugerðir.

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Lagnir

Grunnmynd

1:50
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Tengigrind, sjá fyrirmæli akranesveitu

Hver hitamotta er sjálfstæður hitagjafi,

hitastýring er með þeim hætti að í hverju rými

er hitanemi sem stýrir loka, sem stjórnar

vatnsstreymi inn á hitamotturnar. Í stofu er einn

hitanemi sem stjórnar tveimur hitamottum.

Yfirborðshitastig við gólf skal vera max 29°C.

Skýringar:

Skýringar:

Plaströrin skulu lögð ofan á járnagrindina og fest

með plastböndum, kapalsböndum.

Þar sem rörin liggja undir skilveggi, skal setja

einangrunarhólka utan um þau. Með aðrar

leiðbeiningar skal fylgja gildandi stöðlum og

reglugerðum. Um meðferð röranna skal fylgja

leiðbeiningum framleiðanda

Hitaskynjari

Hitamælir 0-60°C

Hita og þrýstimælir

Þrýstimælir

Öryggisloki

Magnmælir

Þensluker

Kúluloki/renniloki

Einstreimisloki

Sía

Tæming

Stilliloki

Dæla

Skematísk tengimynd,

tengigrind hitakerfi.

Snið í gólfplötu

Mkv 1:10

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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Lagnir

Grunnmynd

1:10 , 1:50
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Geymsla

8,15 m2

HL

HL

SV

EV

VS

SB

BK

ÞV

GK

Ø 16x2,0 mm

Ø 16x2,0 mm

Ø 16x2,0 mm

Ø 16x2,0 mm

Ø 16x2,0 mm

Ø 18x2,0 mm

Ø 16x2,0 mm

UP

Skýringar

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

HL

EV

Handlaug

Eldhúsvaskur

ÞV Þvottavél

VS Vatnssalerni

SB Sturtubað

BK Baðkar

GK Garð krani

Vatnslagnir eru úr pexrörum, lagðar
með rör í rör kerfi. Kalt neysluvatn
er lagt undir einangrun en heitt
neysluvatn er lagt ofan á einangrun.
Allar neysluvatnslagnir eru úr 16 mm
pexrörum nema annað sé tekið
fram. Lagnir skulu þola þann
þrýsting sem krafist er í reglugerð
um heitar og kaldar
neysluvatnslagnir. Rör skulu þola allt
að 90°C hita og vera þrýstiprófuð
eins og reglur segja til um.

Málsetningar og staðsetning lagna
má sjá á teikningu L.02

Útgáfa Dags.
Skýring Breytt af

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Ábyrgð

Númer

Útgáfa

Verknúmer

Nafn fyrirtækis

Heimilisfang

Sími

Netfang

Kt.

Samþykkt:

Kennslufag

Verkheiti

Heimilisfang

Verktegund

Verkþáttur

Hannað af Dags.

Mkv.

BI LOK 1006

Einbýlishús

Baugalundur 16

Ögmundur Sveinsson

Sveinn Arnar Knútsson
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