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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Lokaverkefni Einbýlishús
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær
Jón Jónsson
123456-6789

Aðaluppdráttur

Uppdráttartafla

Áöö,Jb, Sf 1.03.15
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Svöluhöfði 25

Svöluhöfði 25 - Byggingarlýsing
Steinsteypt einbýlishús á einni hæð, á lóðinni er einnig bílskúr og geymsla gerð úr timburgrind.  Húsin eru
klædd með sléttri álklæðningu og þökin eru klædd með lituðu bárustáli.
Landnúmer: 189590                                                      Þjóðskrárnúmer: 8620-0250
Brúttóflatamál íbúðarhúss: 186,1 m2                            Rúmmál íbúðarhúss: 758,5 m3
Brúttóflatarmál bílskúrs: 39,0 m2                                  Rúmmál bílskúrs: 142,9 m3
Lóðarstærð: 746,8 m2                                                   Nýtingarhlutfall: 0,3

Burðarvirki.
Sökklar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu.
Útveggir íbúðarhúss eru úr járnbentri steinsteypu en útveggir bílskúrs byggðir úr timburgrind.
Þakvirki í íbúðarhúsi verður að hluta með timbur sperrum og límtrésbitum og hluti með kraftsperrum, bílskúr
er með krafsperrur.

Frágangur utanhúss.
Útveggir eru með ljósgrárri sléttplötu álkæðning og þak klætt með koxgráu lituðu bárustáli.

Gluggar og útihurðir.
Gluggar verða áltré gluggar.   Opnanleg fög eru með opnunarstillingu til loftunar.  Útihurðir verða timburhurðir
með þriggja punkta læsingu.  Allt gler er K-gler.

Einagrun.
Botnplötur og innanverðir sökklar eru einangraðir með plasteinangrun.
Þök og veggir í íbúðarhúsi og bílskúr eru einangraðir að utan með steinull.

Lagnir og hitakerfi:
Allar lagnir skulu ekki vera sýnilegar þ.e. lagðar í gólf, veggi og loft.
Hefbundið ofnakerfi með Danfoss lokum eða sambærilegu en gólfhiti á gangi, baðherbergjum og í forstofu.
Neysluvatnslagnir skulu vera rör í rör kerfi.
Frárennslislagnir skulu teknar beint út fyrir sökkla.  Niðurföll í öllum blautrýmum.
Allar raflagnir og raflagnaefni skal vera hefbundið.

Frágangur íbúða inni:
Steyptir útveggir eru sandspartlaðir og málaðir. Innveggir sem koma að blautrýmum hlaðnir og pússaðir en
aðrir léttir veggir og loft gips klædd.
Lóð og bílastæði.
Gert er ráð fyrir tveimur bílastæðum, lóðarfrágangur skal miðast við aðliggjandi lóðir og gerður í samráði við
nágranna.

Brunavarnir skv. byggingarreglugerð. Allar klæðningar innanhúss skulu a.m.k. vera í flokki 2.

Kólnunartölur.
Gólf                          Útreiknað 0,24w/m2K               Lágm. samkv. byg.reglug. 0,3w/m2K
Gólf með gólfhita     Útreiknað 0,25w/m2K               Lágm. samkv. byg.reglug. 0,3w/m2K
Þak                          Útreiknað 0,19w/m2K               Lágm. samkv. byg.reglug. 0,2w/m2K
Útveggir, timbur       Útreiknað 0,27w/m2K               Lágm. samkv. byg.reglug. 0,3w/m2K
Útveggir, steypa       Útreiknað 0.39w/m2K               Lágm. samkv. byg.reglug. 0,4w/m2K
Hurðir                       Vegið meðaltal 1,7w/m2K         Lágm. samkv. byg.reglug. 3.0w/m2K
Gluggar                    Vegið meðaltal 1,7w/m2K         Lágm. samkv. byg.reglug. 2.0w/m2K

N

LMK 30,14
LMK 30,03

LMK 29,30LMK 30,00

Byggingarreitur

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
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Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Aðaluppdráttur

Afstöðumynd & byggingarlýsing

ÁÖ, JB & SF
JB & ÁÖÖ

1.03.15
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Smári F.
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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
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Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
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Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Aðaluppdráttur

Grunnmynd

ÁÖ, JB & SF
1:100
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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Aðaluppdráttur

Útlitsteikningar

ÁÖ, JB & SF
1:100
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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Aðaluppdráttur

Sneiðingar

ÁÖ, JB & SF
1:100

2015-01 A04



Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
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Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Lokaverkefni Einbýlishús
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Aðaluppdráttur

Skráningartafla
Bílskúr og hús

ÁÖ, JB & SF

2015-1 A05



GK: 30,30

A-A

A09 a

B-B

A09 b

Stofa 21,5m² Svefnh.
10,3m²

Skáli 15m² Hjónah. 23,1m²

Gangur 16,1m²

Bað 6,4m²

Svefnh. 12.4m²Forstofa 6,9m²Snyrting
3,5m²

Vaskahús
5,3m²

Eldhús 19,8m²

GN

GNGN

Inntak

BO BO

BO

0101

Borðstofa 24,8m²

LR

A11
     D2

A11
     D1

A11
     D3

19682400

12
00

37
70

12
00

19
20

10
00

75
0

2000800800

1965

13
05

12
00

19
95

18
45

13
83

0

6345

1690 1200 1300 1200 1850 1200 4775 1200

10
00

11
45

1895 1020

17330

93
30

93
30

89
5

12
00

10
50

80
0

53
8542

70
87

70

18
70

42
70

5400350024005040

11004540

18
70

2000

3040

6600
44

00

23
00

18
70

42
70

54002300 1500 2500

12
0

120 120 120

12
0

12
0

120120

120

10
0

12
0

6330

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Samþykkt:

Hannað af:
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Verkheiti:
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Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd íbúðarhús

ÁÖ, JB & SF
1:50
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A-A

A09 a

Bílskúr 28,0m²

GN

So
rp

GK: 30,10

0102

LR

C-C

A09 b

Geymsla 6,0m²

24
90

12
00

12
00

22
40

10
00

11
80

78
00

5000

900 3200 900

13
00

60
40

21
80

75
0

24
90

12
00

78
00

21
80

78
00

21
80

4640

A12
     D1

A12
     D2

11
80

12
0

180

18
0

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd bílskúr

ÁÖ, JB & SF
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Skýringar:
Sólpallinn skal byggja upp á súlum sem á að steypa í 240mm blikkhólkum.
Efsta lag súlunnar skal rúnna af og þétta þannig að það sitji ekki vatn á steypunni.
Skó fyrir dregara á að steypa í súluna. Dregarar skulu vera úr 45*145mm
gagnvörðu timbri og nelgdir með 4*40mm kambsaum 2*3stk í hvern skó. leiðarar
skulu vera úr 45*95mm gagnvörðu timbri og festir með þar til gerðum festingum sem
neglast með 2*3stk 4*40mm kambsaum. Dekkið á pallinum skal vera úr 27*95mm
gagnvörðu timbri sem á að skrúfast með 4*60mm A4 skrúfum. Skjólveggur 90cm hár
skal vera meðfram sólpallinum að utanverðu klæddur með 21*95mm gagnvörðu timbri
standandi með 10mm á milli.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
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Hannað af:
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Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Grunnmynd pallur

ÁÖ, JB & SF
1:50
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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
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Verkheiti:
Heimilisfang:
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Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Sneiðing (A)

ÁÖ, JB & SF
1:50
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Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Sneiðing(B)

ÁÖ, JB & SF
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Gluggar eru úr tré með ál listum.
Opnanlegfög eru áli og eru hliðarhengd þar sem björgunarop er um að ræða.
Hurðir eru gerðar úr tré en bílskúrshurð úr áli.
Allir gluggar og allar hurðir eru málaðar hvítar
Öll mál eru í millimetrum.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa
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Heimilsfang
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Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
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Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Byggingaruppdráttur

Yfirlitsuppdráttur glugga

ÁÖ, JB & SF
1:30
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Múrbolti 8x200

Borskrúfa

Draghnoð

U Leiðari

festur með

borskrufum

Steinullareinangrun

125mm 80kg/m3

Álklæðning

Múrbolti

8x200

Borskrúfa

Draghnoð

U Leiðari

festur í með

borskrúfum

Steinullareinangrun

80kg/m3 125mm

Álklæðning

Gluggi er festur með

steinskrúfum 6x100mm

í gegnum falsið

Púsning

Fúgakítti - Pulsa

Púsning 20mm

Púsning 20mm

Tvöfalt k-gler

u-gildi 1,6w/m2k

Vinkil fyrir álleiðarakerfi

festur með múrbolta 8x100

Vinkil fyrir álleiðarakerfi

festur með múrbolta 8x100

Steyptur útveggur 180mm

C25

Steyptur útveggur 180mm

C25

A11 - D2

A06

A11 - D1

A06

A11 - D3

A06

Múrbolti

8x200

Borskrúfa

U Leiðari

festur í með

borskrúfum

Steinullareinangrun

80kg/m3 125mm

Álklæðning

Púsning 20mm

Vinkil fyrir álleiðarakerfi

festur með múrbolta 8x100

Steyptur útveggur 180mm

C25

Múrbolti er settur í

20mm plastklossa

Múrbolti settur í 20mm

plastklossa

Múrbolti settur í

20mm plastklossa

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Deiliuppdráttur

Lárétt deili, íbúðarhús
innhorn úthorn og útv./ glugga

ÁÖ, JB & SF
1:5
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A12 - D1

A07A12 - D2

A07

Loftunarlisti 20mmTjörupappi Krossviður
12mm Álklæðning Loftun 20mm Ryðfrí skrúfa

Tvöfalt k-gler
u-gildi 1,6w/m2k

Gluggar eru festir með
tréskrúfum 6*100

Fúgukítt - pulsa

Rakavarnarlag 0,2
1100pam

Einangrun þéttull

145mm 30kg/m3

Veggjagrind 45*145
Styrkleikaflokkur C18
c/c 600mmTvöfalt lag af

13mm gipsi

Raflagnagrind 35*45
c/c 600mm

Tjörupappi

Rakavarnarlag 0,2
1100pam

Raflagnagrind 35*45
c/c 600mm

Tvöfalt lag af
13mm gipsi

Veggjagrind 45*145
Styrkleikaflokkur C18
c/c 600mm

Einangrun þéttull 145mm 30kg/m3

Loftun 20mm

Loftunarlistar 20mm

Álklæðning

Krossviður 12mm

Einangrun á milli stoða

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Deiliuppdráttur

Lárétt deili,
bílskúr, úthorn & útv./ glugga

ÁÖ, JB & SF 1.03.15
1:5
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Múrbolti

8x200

Draghnoð

U Leiðari festur í

með borskrúfum

Steinullareinangrun

125mm 80kg/m3

Álklæðning

1
3
°

Tvöfalt k-gler

u-gildi 1,6w/m2k

Púsning

Tvöfalt k-gler

u-gildi 1,6w/m2k

Álklæðning

Veggjagrind 45x125

styrkleikaflokkur C18

Einangrun þéttull

145mm 30kg/m3

Loftun 20mm

Krossvidur

12mm

Loftunarlistar 20mm

Tjörupappi

Ryðfrí skrúfa

Fúgakítti - Pulsa
Fúgakítti - Pulsa

Rakavarnarlag 0,2

1100pam

Raflagnagrind

35x45 c/c600mm

Tvöfalt lag af

13mm gipsi

Jarðvegsyfirborð

Gagnvarin fótreim

45x145mm með

tjörupappa undir. Límd

niður með epoxy

Plasteinangrun

100mm 24kg/m3

Sökkulveggur

200mm C25

Sólbekkur 45mm

Plasteinangrun

100mm 24kg/m3

Sökkulveggur

200mm C25

Jarðvegsyfirborð

Sólbekkur 45mm

Púsning

Steypt plata

120mm C25

Vélslípuð

Einangrun

undir gólfhita

Gólfhitakerfi
Gólfefni

Skordýranet - loftun

 Steypt plata

120mm C25

Tjörupappi

undir fótreim

Gluggar eru festir með

tréskrufum 6x100

ígegnum falsið

Vinkil fyrir álleiðarakerfi

festur með múrbolta 8x100

Steyptur útveggur 180mm

c25

Vatnsbretti 17°

Gluggi er festur með

steinskrúfum 6x100mm

í gegnum falsið

A13 - D2

A09 b

A13 - D1

A09 a

Snitteinar 12*150mm

Skordýranet - loftun

Múrbolti settur í

20mm plastklossa

Lóðrétt deili bílskúrs - sökkull/gólfplata & útveggur glugga. Lóðrétt deili íbúðarhús - sökkull/gólfplata & útveggur glugga.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili
Sökkull/gólfplata & útv. glugga

ÁÖ, JB & SF
1:5
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Þakpappi

Álklæðning

Draghnoð

Steinullareinangrun

125mm 80kg/m3

U leiðari

Steyptur útveggur

180mm C25

Gagnvarin

listi 30x300

Furupanill

15x140

Þakrenna 100mm

Aluzink bárujárn

Borðaklæðning 25x150

Loftunarrauf 8mm

Þakull 220mm,

með vindpappa

30kg/m3

Kraftsperra 45x220

styrkleikaflokkur C18

Múrbolti

8x200

BMF 180x400

Flasning

niðurbeygð í

rennu

Þakhalli 17°

Klæðning 25x70

Fúgukítti - Pulsa

Tvöfalt k-gler

u-gildi 1,6w/m2k

Vinkil fyrir álleiðarakerfi

festur með múrbolta 8x100

Gluggi er festur með

steinskrúfum 6x100mm

ígegnum falsið

A14  - D2

A09 (B)

Borað fyrir vatni

Snjógildra

Raflagnagrind

35x45 c/c 450mm

Gips 13mm

Rakavarnarlag 0,2

1100pam

Múrbolti settur í 20mm

plastklossa

Pússning 20mm

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili íbúðarh. þakkantur

ÁÖ, JB & SF
1:5
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Klæðning 25x70

ÁlKlæðning

Ryðfríarskrúfur

Loftunarlisti

20x45 c/c

600mm

Loftun 20mm

Gagnvarin listi

30x300

Furupanill

15x140

Þakrenna 100mm

Aluzink bárujárn

Borðaklæðning 25x150

Þakpappi

Þakull 220mm

með vindpappa

30kg/m3

Kraftsperra 45x220

styrkleikaflokkur C18

Tvöfalt lag af

13mm gipsi

Raflagnagrind

35x45

Rakavarnarlag 0,2

1100pam

BMF 180x400

Loftunarrauf 8mm

Flasning

niðurbeygð í

rennu

Þakhalli 17°

Einangrun þéttull

145mm 30kg/m3

Fúgukítti - Pulsa

Tvöfalt k-gler

u-gildi 1,6w/m2k

Veggjagrind 45x125

styrkleikaflokkur C18

A15 - D1

A09 (A) Gluggar eru festir með

tréskrufum 6x100 í

gegnum falsið

Snjógildra

Raflagnagrind

35x45 c/c 450mm

Gips 13mm

Rakavarnarlag 0,2

1100pam

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Deiliuppdráttur

Lóðrétt deili, bílskúr þakkantur

ÁÖ, JB & SF
1:5
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A16 - D2

A09(A)

Kjöljárn nelgt í hverja hábáru

Sperra 45*220mm
styrkleikaflokkur c18

Þakpappi

Aluzink bárujárn

Klæðning
25*150mm

Þakpappi

Límtrésbiti 140*433mm
styrkleikaflokkur c18

Sperruskór45*167mm nelgt í
annaðhvert gat með kambsaum
4*40mm

25*25 listi til að klemma
rakarvarnarlagið

Rakavarnarlag
0,2mm 1100pam

Loftun

20mm loftun á milli klæðningu

A17 - D1

A09(B)

Kjöljárn nelgt í hverja hábáru

BMF 240*350
beggja vegna Kraftsperra 45*220mm

styrkleikaflokkur c18

Þakpappi

Aluzink bárujárn

Klæðning 25*150mm

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

deiliuppdráttur

Lóðréttdeili íbúðarhús
mænir hefb. sperra&kraftsperra

ÁÖ, JB & SF 1:5

2015-01 A16&A17



Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarvirki

Almennar skýringar

ÁÖ, JB & SF

Jón Birgisson

2015-01 B01
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K189 Bendinet í miðri plötu

K189 Bendinet í miðri plötu
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Stokkurinn er staðsettur slétt
við útvegginn.
400*300mm

33
35

19235

Grunnmynd sökkla og stokkaplan MKV. 1:50

200

200

200

200

Allar staðsetningar eru í miðja stokka.
Stokkar skulu smíðaðir á vinnustað
250*250mm úr afgangs timbri.

Bending:
Bending í útveggi skal vera tvöfölfd k10 járnagrind c/c 250mm

Bending i gólfplötur:
K189 bendinet staðsett í miðri plötu.

Allt efni skal vera CE-merkt með með samskonar
gæða stimpil.

12  = Þykkt á plötu

30.30  = steyptur gólfkóti

Lárétt deili & lóðrétt deili við úthorn MKV: 1:20

k10 lárétt c/c 250
Plasteinangrun 100mm 24kg/m3

2Stk k12 vinklar lásaðir saman lengd
600*600
k10 lóðrétt c/c 250
Steyptur sökkull 200mm

Plasteinangrun
100mm
24kg/m3

Plata 120mm
Plötubending

Sökkull 200mm
Vinkill k12 c/c 250mm
Lengd 850*600mm
Lárétt k10 c/c 250mm

200

20
0

10
0

100

96
0

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarvirki

Grunnmynd 
sökkla & gólplötu

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 B02
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Dregari 45*145
C18

Súluskór Y
101x100x60x400mm

Grind 45*95
C18

Útveggur
Tjörupappi

Dregari 45*145
C18

Múrbolti 8*120mm

Grind 45*95
C18

Lárétt deili MKV 1:10
Festing palls við útvegg

Lóðrétt deili MKV 1:10
Festing dregara við undirstoð

250

75
0

250*750mm hólkar sem eru grafnir í jörðina.
fyltir með steypu .

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær
Jón Jónsson

Burðarþolsuppdráttur

Undirstöður og 
burðarvirki palls & deili

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 B03



D01
B04

Hlið 1 Hlið 4

Hlið 3

Hlið 2

Grunnmynd bílskúrs MKV. 1:50

D02
B04

GK: 30,10

7800

50
00

BMF 105mm vinkill
12*150mm snitteinn boraður ofan í og
límdur í steypu
45*145mm fótreim fest niður með snittein
Þakpappi settur undir fótreim

D02
B04

Lóðrétt snið festing við sökkul Mkv 1:10

Skýringar

Veggrind skal vera úr 45*145mm c18 timbri,
c/c 600mm milli stoða nema annað koma fram.

Stoðir og þverbönd eru fest með BMF
105 vinkum með styrkingu.
Hver vinkill er negldur með 6 stk 4,0*40mm
kambsaumum.
Utan á veggrindia er 12mm vatnsvarinn
krossviður.

Allt efni skal vera CE-merkt eða með sambærilegan
gæða stimpil.

BMF vinkill 105mm með styrkingu
45*145mm veggstoð
50*50mm listi
Skrúfur 6,0*90mm c/c 600mm
Rakavarnarlag
12mm vatnsvarinn krossviður

D01

B12

Samsetning timburgrinda við horn MKV: 1:5

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarvirki

Grunnmynd bílskúrs
veggjagrinda og deili

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 B04
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Veggjagrindur bílskúr MKV. 1:50

Skýringar:

Veggjagrindur skulu vera byggðar með 45*145mm
stoðum & þverböndum í styrklegika flokk C18

600mm er milli stoðana miðju í miðju.

Stoðirnar eru festar með 105mm BMF vinklum með
styrkingu.

Tvöfaldar stoðir skulu vera við hurðarop, bílskúrs-
hurð & gluggum.

Tvöföld reim efst á langhlið & fyrir ofan bílskúrsop.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarvirki

veggjagrindur bílskúr
Veggjagrind 1,2,3 & 4

ÁÖ, JB & SF
1:50
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Efni í sperrum skal vera C18 merkt eða sterkara.
BMF-gataplata skal vera fest í samræmi við framleiðanda.

Allar gataplötar skulu vera beggja vegna.

Sperru efni  45*220mm C18
Togbönd 45*120mm C18
Skástýfur 45*95mm C18

Allar festingar og efni skal vera CE-merkt eða með
samskonar gæðastimpil.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarþolsuppdráttur

Kraftsperrur & gataplötur(A)

ÁÖ, JB & SF
1:20

2015-01 B07(A)
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Efni í sperrum skal vera C18 merkt eða sterkara.
BMF-gataplata skal vera fest í samræmi við framleiðanda.

Allir gataplatar skulu vera beggja vegna.

Sperru efni  45*220mm C18
Togbönd 45*120mm C18
Skástífur 45*95mm C18

Allar festingar og efni skal vera CE-merkt eða með
samskonar gæðastimpil.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Burðarþolsuppdráttur

Kraftsperrur og gataplötur (B)

ÁÖ, JB & SF
1:20

2015-01 B07(B)



ᴓ 600mm Brunnur skólp 29.30
ᴓ 600mm Brunnur Dren 29.55

LMK 30,14

LMK 30,00 LMK 29,30

LMK 30,03

Svöluhöfði

2523

26

GK:30.30

Afstöðumynd MKV. 1:200

K:29.90 K: 29.72

K:29.76

Inntak

K: 29.73

K: 29.74
K: 29.34

K: 29.74

K: 29.84

Skýringar:

Efni í grunnlögnum skal vera PVC
Efni í frárennslilögn innanhús skal vera PVC
Nema annað sé tekið fram.

Lágmarkshalli
Drenlagnir 10‰
Skólplagnir 20‰

Undir grunnlögn kemur 10-15cm jöfnunarlag úr sandi
sem þjappast vandlega.

Allar frárennslilagnir innanhús skal einangra með 25mm steinull
og vefja með plasti nema annað sé tekið fram.

Allt efni skal hafa CE-merkingu eða sambærilega gæðavottun

Allur frágangur skal vera í samræmi við ákvæði ÍST-65, ÍST-68 og
gildandi reglugerðir.

Inntak kalt neysluvatn 32mm PEH lögn með 50mm fóðurröri
affal hitaveitu 32mm PEH

Malarfylling 5-10cm

Síudúkur

Malarsía (8-25mm)

Regnvatnslögn ᴓ110mm

Jöfnunarlag

Skólplögn ᴓ110mm

Frágangur Jarðvatnslagna utandyra
Efni úr PVC MKV. 1:10

Útbrún sökkuls

500
Ekki sé grafið fyrir lögnum
neðan þessara marka.

1
1

Lega lagna við hús 1:20

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Lokaverkefni Einbýlishús
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Lagnauppdrættir

Afstöðumynd, frárennsli & deili

ÁÖ, JB & SF
ÁÖÖ & SF 1:200

2015-01 L01



GNG

Brunnur ᴓ600 Skólp

Brunnur ᴓ600 Dren

VS

VS

SV

EV

HL

HL

ÞN

ÞN ÞN

ÞNÞN

ÞN

ÞN ÞN

SB
GN

ÞV
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ᴓ
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ᴓ 110 PVC

ᴓ 110 PVC 10‰

ᴓ
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ᴓ 110 PVC 20‰

ᴓ
 
1
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‰

ᴓ
 
1
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2
0
‰

ᴓ 110 PVC 20‰

K:29,90

K:29,90

K:29,73

K:29,54

K:29,76

K:29,74

K:29,68

K:29,6

K:29,55

K:29,64

FK:30,30

K:29,63K:29,74

K:29,84

ᴓ
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1

0

 

P

V
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2

0

‰

ᴓ

 

1

1

0

 

P

V

C

 

2

0

‰

SK:30,293

GK

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ 110 PVC 20‰

K:29,74

K:29,74

K:29,74

K:29,89 K:29,89

K:29,89

K:29,74

K:29,49

K:29,25

K:29,34 K:29,47

K:29,34

Stofa 21,5 fm Svefnh. 10,3 fm Skáli 15 fm Hjónah. 23,1fm

Bað 6,4 fm

Svefnh. 12,4 fmForstofa 6,9 fmGestabað 3,5 fmVaskhús 5,3 fm

Gangur 16,1 fm

Eldhús 19,8 fm

Borðstofa 24,8fm

Grunnmynd frárennsli MKV. 1:50

Skýringar

Skólplögn
Regn&jarðvatn

SV Skolvasku EV Eldhúsvaskur
EV Eldhúsvaskur HL Handlaug
GK Garðkrani

VS vatnssalerni GN gólfniðurfall
FK frágenginn gólfkóti SK Steyptur gólfkóti
GNG gólfniðurfall með gegnumstreymi

Lágmarkshalli:
Skólplögn 20‰
Drenlögn 10‰

Efni í grunnlögnum skal vera úr PVC. Efni í Frárennsli-
lögn innandyra skal vera PP (polypropylen)

Öll rör skulu þéttast með gúmmíhringjum.
Vanda skal niðurlögn lagnana, passa að hafa sandlag undir
samskeytum .

Allt efni og frágangur skal vera ákvæð gildandi reglugerðar.

Allt efni skal vera CE- merkt eða með samskonar gæðastimpil.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Fr
um

rit 
A1

Yfirfarið af:

Einbýlishús lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Lagnauppdráttur

Grunnmynd
regnvatns og skólps

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 L02



1

2

3

4

6 5

7

7

Grunnmynd gólfhita MKV. 1:50

Skýringa

Slaufurnar eru merktar frá 1 - 7

Hvert slaufurými er sjálfstæður hitagjafi með leyfilegt hitastig
uppá 29°C

Hitastýring er með þeim hætti að í hverju rými er hitanemi
sem stýrir loka frá tengigrind sem stjórnar vatnsstreymi
inn á mottuna.

Slaufan á ganginum er ekki sjálfstæður hitagjafi  heldur nýtist
bak og framrásinn sem hitagjafi frá baðherbergi, inngangi og
skálanum. Ef þau er ekki nægileg þá fara auka hring frá
baðherberginu eða inngangnum til að ná varmaþörfinni.

Rör skulu vera úr 20mm krossbundnu polyethylen
(pex rör) með súrefniskápu.
Rör eru lögð í cc. 150mm slaufur á 25mm einangrun.
Frá vegg er 50mm að röri.
60mm flot síðan lagt yfir slaufurnar

Þrýstiprófa þarf hitalagnirnar skv IST- EN 1264-4 staðlinum.

Allar lagnir & efni skulu vera CE- merktar eða samskonar gæðstimpil á sér.

14mm parkett
50mm flot ílögn
gólflögn 20*2mm pex rör

einangrun 25mm
Steinsteypa 120mm
einangrun 100mm

Lóðrétt deili í plötu MKV. 1:10

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokaverkefni
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Lagnauppdráttur

Grunnmynd gólfhiti

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 L03



Inntak

3

12

5

66

4

Stofa 21,5 fm Svefnh. 10,3 fm Skáli 15 fm Hjónah. 23,1fm

Bað 6,4 fm

Svefnh. 12,4 fmForstofa 6,9 fmGestabað 3,5 fmVaskhús 5,3 fm

Gangur 16,1 fm

Eldhús 19,8 fm

Borðstofa 24,8fm

Grunnmynd ofnalagna MKV. 1:50

Framrás
Bakrás

Skýring:
Ofnalagnir skulu vera úr pex lögnum.
Tengilagnir að ofnum eru tvær 15mm pex lagnir
með súrefniskápu. Önnur leiðir í íbúð og hin í bílskúr.
Tengigrind er staðsett í vaskhúsi.

sverleiki Kg/klst Wött
12mm 54kg/klst 2500w
15mm 107kg/klst 5000w
18mm 226kg/klst 10500w

Verktaki skal velja ofna í samræmi við hitataps hvers
rými fyrir sig
Lagnirnar eiga að þola 60°C við 6 bar i
50 ár og þrýstiprófa þarf lagnirnar áður en
leiðslurnar eru huldar.
Um meðferð og meðhöndlun röranna skal fylgja
leiðbeiningum frá framleiðanda.
Öll efni skulu vera CE- merkt að samskonar gæða
vottun.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Lokaverkefni Einbýlishús
Svöluhöfði 25
Mosfellsbær

Lagnauppdrættir

Grunnmynd Ofnatafla

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 L04



GNG

VS

VS

SV

EV

HL

HL

ÞN ÞN

SB
GN

ÞV

FK:30,30

K:29,9

SK:30,293

GK

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

ᴓ16*2mm

pex

GN

ᴓ20*2mm

pex

Stofa 21,5 fm Svefnh. 10,3 fm Skáli 15 fm Hjónah. 23,1fm

Bað 6,4 fm

Svefnh. 12,4 fmForstofa 6,9 fmGestabað 3,5 fmVaskhús 5,3 fm

Gangur 16,1 fm

Eldhús 19,8 fm

Borðstofa 24,8fm

Gemsla 6 fm

Bílskúr 28 fm

Grunnmynd neysluvatn MKV. 1:50

Kalt neysluvatn
Heitt neysluvatn

Skýringar:
SV Skolvasku EV Eldhúsvaskur
EV Eldhúsvaskur HL Handlaug
GK Garðkrani

VS vatnssalerni GN gólfniðurfall
FK frágenginn gólfkóti SK Steyptur gólfkóti
GNG gólfniðurfall með gegnumstreymi

Inntak er staðsett í vaskhúsinu.
Vatnslagnir eru úr pexrörum, lagðar sem rör-í-rör kerfi
Kalt vatn er lagt undir einangrun em heitt vatn lagt ofan á einangrun.

Þeir byggingarhlutar sem eru huldir skulu þrýstigsprófaðir áður en
 þeir seu huldir.

Allar neysluvatnslagnir eru 16mm nema annað sé tekið fram.

Við alla töppunarstaði skal vera hitastýrð blöndunartæki.
Hámarkshitastig neysluvatns skal vera styllt á 65°C.

Allt efni skal vera CE-mertk eða samskonar gæðavottun.
Allur frágangur lagnana skal vera í samræmi við ákvæði
IST-67 og gildandi reglugerðir.

Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölfjöldun er háð skriflegu samþykki.

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

LOGO
Nafn fyrirtækis
Heimilsfang
Sími
Netfang
Kt.

Samþykkt:

Hannað af:
Mkv.:
Dags.:

Verkheiti:
Heimilisfang:

Verktegund:

Verkkaupi:

Útgáfa Dags. Skýring Breytt af

Yfirfarið af:

Einbýlishús Lokverkefni
Svöluhöfi 25
Mosfellsbær

Lagnauppdráttur

Grunnmynd neysluvatns

ÁÖ, JB & SF
1:50

2015-01 L05


