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Inngangur

Skyrsla pessi er hluti af lokaverkefni { byggingaridnfreedi vid Haskolann i Reykjavik.
Verkefnid er unnid af Ottari Karlssyni og Heimi Bates.

Ottar er 38 4ara, leerdur husasmidur og hefur starfad sem slokkvilids og
sjakraflutningamadur fra 1998 til dagsins { dag.

Heimir er 35 ara, leerdur hisgagnasmiour og hefur starfad sem slikur, dsamt pvi ad
vera { eigin atvinnurekstri.

[ verkefninu var forskriftin st ad hanna einnar haedar einbylishis med stakbyggdri
bilgeymslu fyrir einn bil. Husid skildi hafa allar peer vistarverur sem tilgreindar eru {
gildandi byggingarreglugerd og 6llum akveedum reglugerdar framfylgt.

Sokklar, utveggir og plata huss skildu vera stadsteypt ur jarnbentri steinsteypu og
pak ur timbri med loftraestri klaedningu en pakhalli valfrjals.

Sokklar og plata bilskirs skildu vera stadsteypt dr jarnbentri steinsteypu en
utveggir og pak Ur timbri med loftraestri klaedningu.

Pad sem vegur pyngst { honnun husa er byggingarreglugerdin. Hana er ad finna t.d. a
vef mannvirkjastofnunar. Fylgja skal krofum um algilda honnun ibidarhtsnaedis en
beer er ad finna i 6. kafla reglugerdarinnar. Segja ma ad par vegi pyngst meginreglur:
Gr.6.2.1.

Byggingu skal stadsetja og fella ad landi innan byggingarreits pannig ad goéo tenging
sé milli umhverfis, utisvaedis byggingarinnar og byggingarinnar sjdlfrar. Pd skal geta
ad gedum byggingar- listar, 6ryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, adgengi, notagildi og
orkunotkun. Byggingu skal stadsetja med tilliti til vinddtta, birtuskilyrda og
skuggavarps pannig ad sélar og skjols njoti d sem heppilegastan hdtt d leik- og
dvalarsvaeedum. A0 auki skal tekio tillit til hljédvistar. Bygging d l60armérkum ad
gangstétt, vid gatnamdt eda ad almennum gangstig md aldrei hindra ttsyni yfir gétu
eda gangstig par sem gera md rdo fyrir akandi umferd, né valda haettu fyrir gangandi
umferd med utitroppum, utskagandi byggingarhlutum, veggsvolum, opnanlegum
gluggum eda hurdoum. Um haed bygginga og afstodu peirra d 160 gilda dkvaedi
deiliskipulags.

[ upphafi annar voru myndadir hépar sem vinna skildu saman ad verkefninu. Fyrsti
hluti verkefnisins var p6 einstaklingsverkefni og voru gefnar 2 vikur { pann hluta.
par sem adilar féru { ad leita sér ad 160um, rissa upp teikningar ad hisum og svona
almennt ad gera upp vid sig hvernig uppbygging hussins og pa byggingarhluta aetti
ad vera.

Utkoma bessarar vinnu er svo verkefnid okkar hér. L6din er Austurkér 85 i
Koépavogi, alls 837 m2. Brutt6flotur hiss er 153,9 m2. Bruttoflotur bilskars 44,1 m2.
Nytingarhlutfall er pvi 23,66%

Farido var ad 16gum um mannvirki nr. 160/2010 sem toku gildi 1. Jantar 2011 og
byggingarreglugerd nr. 112/2012 sem tok gildi 24. Jantiar 2012

Teikningar samanstanda af adal-, byggingar-, burdarvirki- og lagnauppdrattum.
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Fram koma allir helstu utreikningar sem vid koma pessari byggingu, svo sem
varmatapsutreikningar, neysluvatnsutreikningar, pakrennu og nidurfalls-
utreikningar og burdarpolsutreikningar. P& er einnig verklysingar, tilbodsskra og
kostnadarazetlun.

Markio afangans er ad nemendur fai heildaryfirsyn yfir fagido med sampaettingu
namsgreina par sem peir beita pekkingu Ur oOllum namsgreinum
byggingarionfreedinnar og tileinki sér sjalfstaed og markviss vinnubr6go vid drlausn
raunheefra verkefna i byggingarionadinum.
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Verklysing

[ verklysingu ef farid eftir nimerakerfi Fjarsyslu rikisins. Visad er til ntimera i 6llum
undirkoflum og ber hver lidur einnig nimer eftir pessu kerfi.

[ verklysingu er verkum lyst og er par ad verulegu leyti visad til islensk stadals.
Tilgangur verklysingar er ad gera bjédendum ljost, hvad er folgido { einstokum
verkhlutum og hvernig skuli leysa pa af hendi. Ekki er par p6 um taeemandi lysingu
allra verka ad reeda.

Par sem teikningar og verklysing kveda ekki fyllilega & um hvernig skuli leysa
einstok verk, skal 2tid mida vid, ad verk skuli vinna 4 vandadan og varanlegan hatt
og a0 ollu leyti fullnaegjandi fyrir slika byggingu, enda er pad sem a vantar i lysingu
godra fagmanna ad leysa. Ef um vafa er ad raeda vardandi fragang og lausnir, skal
tid hafa samrad vio eftirlitsmann verkkaupa.

1 Adstada ogjardvinna

1.1 Adstada

Verktaki skal gera byggingarsveedid oruggt pannig ad béornum og 6drum stafi ekki
heetta af, t.d. med girdingu, og umgengni vid byggingarsvaedio sé til soma gagnvart
umhverfinu. Verktaki skal sjalfur utvega beer vinnubudir sem hann telur haefa
verkinu og sja um allan rekstur peirra. Vio lok verks a verktaki ao fjarleegja allar
girdingar, vinnuskura og allt rusl sem fyrirfinnst &4 svedinu og skila
byggingarsvaedinu af sér i fullkomnu dsigkomulagi og htisid hreinsad af fagfélki.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parftil ad fullgera verkid.

1.2 Jardvinna

Verktaki skal fa setta Ut stadsetningarpunkta. Grafa skal nidur a klopp eda
burdarhzefan botn. Mida skal vid ad hafa groft 1,5m ut fyrir grunn byggingar svo
haegt sé ad vinna med géou moti i kringum sokkulmétin. Pjoppud fylling skal vera fra
féstum botni og upp undir sokkla.

1.2.1 JardvegssKkipti
Grafa skal upp allan lifraenan jardveg undir hdsinu nidur & fastan botn. Fjarleega skal

allan pann jardveg sem ekki nytist i métun l6darinnar. Pudinn a ad vera ur frostfriu
efni og pjappadur { 16gum sem henta teekjum og télum jardvegs verktaka.
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Undir hellum 4 bilaplani, skal fjarlaegja lifreenan jaroveg ad lagmarki 900 mm undir
endanlegt yfirbord, eda nidur a fastan botn. Fylla skal med frostfriu efni og pjappa,
en hafa efstu 100 mm fyrir nedan hellur ar finum sandi.

[ kringum undirstédur fyrir sélpallinn skal setja gréft, drenandi efni.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

1.2.2 Fylling i sokkul og ad pallundirstodum

Fylla 4 jafnt i sokkul ad innan og utanverodu til ad varast of mikinn prysting &
sokkulveggina og eiga & heettu ad skekkja pa. Fylling & ad vera frostfri og pjoppud i

l6gum sem henta teekjum og télum jardvegs verktaka.

Eftirfarandi krofur eru gerdar til kornadreifingar fyllingarefnisins, og er att vio
byngdarhlutfoll:

Ekki ma meira en 8% efnis hafa kornasteerd minni en 0,0741 mm. Ekki m4 meira en
20% efnis hafa kornasteerd minni en 0,25 mm Mesta steinasteerd i fyllingarefninu
ma ekki fara yfir 100 mm.

Magntolur - einingarverd
Magn er ymist i m% m3, Im og [ stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.
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2 Burodarvirki

2.1 Almenn atrioi

2.1.1 Steypuvirki

Verktaki skal utvega 61l teeki, t6l og efni sem parf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
Oll jarnabinding er samkvaemt verkfraediteikningum. | veggjasteypum 4 steypuhula
yfir jarnabindingu ad vera 40 mm baedi ad innan og utanverdu. [ botnplétu &
jarngrind ad vera fyrir midri plotu. Hreinsa a 61l mét fyrir lokun og steypu. Bindivir
ma ekki liggja utan { métum. Steypa i sokklum 4 ad vera ad styrkleika C25 og {
botnplétu 4 ad nota C25. I veggi hiiss 4 ad nota C25. Vibra 4 steypuna med 50 cm
millibili { veggjum og flotefni ma nota eins og steypuframleidandi segir til um. Ef
notadur er hefobundinn uppslattur i veggjum, skal slita tengi 25 mm inn { steypu og
mura yfir sarid. Ef notadur er kerfisuppslattur { veggjum, skal setja tappa i teinagot
ad innan og utan og kitta yfir med viourkenndu kitti. Fylla & { rorin med einangrun og
mura yfir pau ad innanverdu.

2.1.2 Jarnbending

Steypustyrktarstal merkt K & teikningum (t.d. K12) er kambstal og skal uppfylla
eftirfarandi krofur: - Flotspenna: fyk = 500 MPa

- Seigla: Brotspenna/flotspenna > 1,08

- Brotlenging = 5%

- Allt kambstal skal vera suduhaeft

Um bendistal og bendingu gilda 4kvaedi IST10, nema annad sé tekid fram. Bending
skal framkvaemd { samraemi vido uppdreetti. Framkvemdum skal haga samkvaemt
framkvaemdaflokki B { IST 10.

Pess skal vandlega geett ad notud sé su tegund bendistals sem uppdreettir segja til
um. Leiki vafi & gedum bendistals sem verktaki hyggst nota, skal framkvema
préfun 4 eiginleikum stalsins. Préfanir skulu gerdar af Rannséknarstofnun
byggingarionadarins.

A vinnustad skal geyma allt bendistal 4 timbri eda 68ru undirlagi til ad verja pad fra
Ohreinindum og skemmdum.

Vio bending skal uppdrattum fylgt nakveemlega. Par sem jarn liggja saman { kross

skulu pau bundin saman med bindivir eda 4 annan vidurkenndan hatt. Notadir skulu
fjarleegdarklossar af vidurkenndri gerd og ma mesta fjarleegd 4 milli klossa vera 1,0m

10
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i badar attir. Stolar skulu vera undir bendingu { goélfi. Stélar skulu pannig fragengnir
ad engin haetta sé 4 ad peir sigi eda aflagist pegar steypt er.

2.1.3 Timburvirki

Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem barf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
Allar festingar { burdarvirkinu skulu vera galvaniseradar nema ad annad sé tekid
fram. Pad a vid um saum, skrufur, murbolta, snittteina, vinkla, bjalkasko og fl. Bora a
fyrir 6llum skrdfum, murboltum og snittteinum med hafilegri steerd af bor. Allar
steerdir og fjarleegdir eru i millimetrum nema annad sé tekio fram. Allar stodir og
sperrur skulu vera ar styrkleikaflokki K24, nema annad sé tekio fram.

2.1.4 Stalvirki

Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem bparf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
Allt smidajarn skal vera S235 vottad og galvaniserad nema annad sé tekid fram.

2.2 Sokklar og undirstoour

Sokklar eiga ad vera 200 mm pykkir og nd a.m.k. 800 mm undir yfirbord jardvegs.
Setja skal vatnslas vid o6ll steypuskil. Einangra skal alla s6kkulveggi ad utanverou
med 100 mm einangrunarplasti, 24 kg/m3 til ad fyrirbyggja kuldabru. Yfir
einangrun skal kleeda med jarovegs takkaduk. Festa skal einangrun og duk med
dyflum. Vanda skal allan fragang a einangrun og duk.

[ sokkulveggjum er einfold jarngrind. 2x K12mm jarn eru efst og nedst {
sokkulveggjunum og svo eru K10 jarn beygo ur sokkulveggjum og inn { plotu { peim
tilgangi ad na tengingu.. K10 tengijarn skulu standa minnst 500mm upp ur efri briun
plotu.

Undirt6dur fyrir pall og stlur skulu steyptar i blikkhélka sem skilin er eftir.

Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og [ stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

2.3 Botnplotur

Botnplétur baedi huss og bilskirs eru 120 mm. Undir badum plétum er 100 mm

einangrunarplast, 24 kg/m3. . I plotu verdur einféld K 10 c/c 250 jarn, eda k 189
jarnamotta.
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Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og I stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

2.4 Steyptir veggir

Veggir huss verda ur jarnbentri steypu 180 mm pykkir og skulu vera innan +/- 5mm
160réttri skekkju. Einfold jarngrind K 10. Gluggar eru settir { eftir 4 (sja nanar kafla
6.5 Gluggar og hurdir bls. 26). Veggir eru einangradir ad utan med 125 mm
einangrun, 80 kg/m3 fest med dyflum.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parftil ad fullgera verkid.

2.5 Timbur utveggir

Utveggjagrind bilskurs skal vera tr 45 x 145 mm timburstodum. Fétreim & ad festa
med 12 x 150 mm l6ngum snittteinum sem bora & { gegnum styrkta vinkla (105 x
90) og lima ofan { steyptan soékkul med vidurkenndu tvipatta steypulimi. Undir
fotreim 4 ad setja tvofalt lag af pakpappa. Vinklana & ad negla med 4 x 40 mm
kambsaum, sex nagla i fétreim og sex i stod. Undir toppreimina skal festa reim sem
er felld inn { efsta hluta veggjastoda. Su reim skal skrifud med 6 x 80 mm skrufum,
c/c 600 mm, i gegnum toppreim og 2 stk 6 x 80 mm skrufur i hverja stod. Toppreim
skal vinkla vid veggjastodir med sému adferd og fotreim. Yfir 6llum opum skal fella
pverbita inn { stodir til styrkingar. A0 utan skal klaeda grindina med 13 mm utigifsi.
Skrufa skal gifsplotur ¢/c 100 mm { alla grindina, par med talid lausholt. Inni {
grindini 4 ad vera 150 mm péttull, 30 kg/m3. Rakavarnarplast, 500 Pam, & a0 setja
ad innanverdu. Samskeyti skulu skarast um 150 mm og limd saman med
rakavarnalimbandi. Vid uthring skal kitta aftur brunir a plastinu og passa ad hafa
slaka & pvi. bar sem plastid af pakinu neer nidur a veggi skal veggjaplastid fara yfir
pakplastid.

Magntolur - einingarverd
Magn er ymist i m% m3, Im og [ stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.
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2.6 bak

2.6.1 bak ibudarhus

Limtré GL32c er { maeni ibudarhiss 140 mm *433 mm (sja Gtreikninga paks bls. 42).
Hann er festur med sérsmidadri festingu i vegg eins og list er a teikningu nr. B07.

[ bitann festast sperrur 45 mm * 245 mm. Festingar eru BMF bjalkaskoér 45 * 197,
neglt med 4.0 * 60 kambsaum 12 stk i limtrésbita og 4.0 * 40 i sperru 12 stk.

Sperrur utand hus eru festar utan { utvegg med murboltum med pappalagi & milli.
Ofan & sperrur er klaett med bordakledningu 25 * 150 mm (1” x 6”) sem er negld
med 3 stk 72 mm galvaniserudum saum i hverja sperru. Ofan a bord er klaett med
pakpappa med pam gildi 20 og skal skérun vera ad lagmarki 150mm.

Pakeinangrun er 220 mm 30 kg/m3 med aféstum vindpappa. 25 mm loftunarlistum
skal komid fyrir vid efri brin sperra beggja vegna adur en pakull er sett upp. Geeta
skal pess ad einangrun ,kylist“ ekki upp vid bordakleedningu vid uppsetningu og loki
bannig fyrir loftun paksins. Setja skal masonit pléturenninga 3,2 x 100 x 560 mm
ofan a samskeyti pakullar til pess ad tryggja ad samskeyti pakplatna loki ekki loftun.
Einnig skal geeta pess ad einangrun loki ekki fyrir loftunarraufar inn a pakio vio
utvegg. Einangrunin skal passa i sperrubil og falla vel saman 4 samskeytum og vera
an rifa eda gata. Strengja skal 2mm stalprad med c/c 300 mm pvert 4 sperrur til ad
halda vid ullina. Skal stalvirinn festur med heftum eda U-laga néglum og kafrekio
uppundir sperrur.

0,2 mm rakavarnaplast, pam 500, skal sett undir sperrur og er latid skarast um
a.m.k. 150 mm & samskeytum. Oll samskeyti skal lima

saman med rakavarnarlimbandi. Alls stadar par sem rakavarnarplast nzer ad
veggjum skal kitta rakavornina vidé vegginn.

Allt pakid skal vera loftad med 10 mm loftrauf fra pakkleedningu nidur ad steypu
utveggja. Loftrauf skal p6 varin med skordyraneti sem fest er vid ytribrin veggjar.
(sja Loftun paks bls. 61). Verkkaupi er tilblinn ad skoda adrar lausnir a loftun ef
verktaki telur peer sambeerilegar.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

2.6.2 bak bilskur

Limtré GL32c er { maeni ibudarhtiss 140mm*533mm (sja utreikninga paks bls 42).
Bitinn gengur 100mm inn { vegginn a sitthvorum enda. Vid endann a bitanum og
milli bitans og krossvidar a utvegg er 50mm einangrun. Festingin er synd a teikningu
B07

I bitann festast sperrur 45mm*245mm. Festingar eru BMF bjalkaskér 45*197, neglt
med 4.0*60 kambsaum 12 stk { limtrésbita og 4.0%40 { sperru 12 stk.
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Sperrur utana bilskur eru festar utan { atveggjagrind med rastfrium skrdfum med
pappalagi & milli.

Ofan 4 sperrur er kleett med bordakleedningu 25*150mm (1"x6") sem er negld med 3
stk 72mm galvaniserudum saum { hverja sperru. Ofan 4 bord er kleett med pakpappa
med pam gildi 20 og skal skérun vera ad lagmarki 150mm.

Pakeinangrun er 220mm 30kg/m3 med aféstum vindpappa. 25 mm loftunarlistum
skal komid fyrir vid efri briin sperra beggja vegna adur en pakull er sett upp. Geeta
skal pess ad einangrun ,kylist“ ekki upp vid bordakleedningu vid uppsetningu og loki
bannig fyrir loftun paksins. Setja skal masonit pléturenninga 3,2x100x560mm ofan a
samskeyti pakullar til pess ad tryggja ad samskeyti pakplatna loki ekki loftun. Einnig
skal gaeta pess ad einangrun loki ekki fyrir loftunarraufar inn 4 pakio vid utvegg.
Einangrunin skal passa i sperrubil og falla vel saman a samskeytum og vera an rifa
eda gata. Strengja skal 2mm stalprad med c/c 300mm pvert 4 sperrur til ad halda vid
ullina. Skal stalvirinn festur med heftum eda U-laga néglum og kafrekid uppundir
sperrur.

0,2mm rakavarnaplast, pam 500, skal sett undir sperrur og er latid skarast um a.m.k.
150mm & samskeytum. Oll samskeyti skal lima

saman med rakavarnarlimbandi. Alls stadar par sem rakavarnarplast nzer ad
veggjum skal kitta rakavornina vidé vegginn.

Allt pakio skal vera loftad med 10mm loftrauf fra pakkleedningu nidur ad utigifsi sem
kleett er 4 utveggi. Loftrauf skal p6 varin med skordyraneti sem fest er vid ytribrin
veggjar. (sja Loftun paks bls. 61). Verkkaupi er tilbtiinn ad skoda adrar lausnir a
loftun ef verktaki telur peer sambeerilegar.

Magntélur - einingarverd
Magn er ymist i m? m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.
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3 Lagnir

3.1 Almenn atridi
Verktaki tekur ad sér ad utvega og fullgera allar lagnir og binad eins og teikningar

og verklysing kveda 4 um. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til
allra verka.

3.2 Frarennslislagnir

3.2.1 Skolplagnir

Skoélplagnir i grunni skulu vera dr 110mm PVC plastréorum af vidurkenndri gerd til
notkunar { joro.

Fyrir 16gnum innan grunns skal grafa { pjappada fyllingu og leggja lagnir samkvemt
IST 68. Halli lagna skal vera ad lagmarki 20 prémill.

Tengja skal skolplagnir inna borgarkerfio samkvamt fyrirmaelum OR.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.2.2 Regnvatnslagnir

Regnvatnslagnir skulu leida regnvatn fra paknidurfollum { brunn sem er stadsettur &
160 skv. teikningum. Lagnir skulu vera ur 110mm PVC plastrérum. Vid nidurlégn
skal notast vio somu akvaedi og i skolplognum. Halli lagna skal vera ad lagmarki 10
promill.

Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og I stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.2.3 Brunnar

Tveir plastbrunnar skélp 600mm i pvermal, og dren 400mm, a.m.k. eru lagdir skv.
teikningum innan l6darmarka og tengdir inna borgarkerfi skv. fyrirmaelum OR.
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Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og I stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.2.4 Paknidurf6ll og rennur

Pakrennur eru ur ali og skulu samsettar med samsetningartengjum. Staerd pakrenna
er 100mm og skulu peer festast i hverja sperru. Pakrennur skulu vera med vatnshalla
pannig ad leegsti punktur sé vid niourfoll.

Pakniourfoll eru ur ali og skulu samsetningar vera med beygjum sem tengja niourfoll
vi0 pakrennu. Steerd nidurfalla er 70mm og skulu pau festast med 1500mm millibili
vi0 vegg. Stadsetning nidurfalla er skv. teikningum.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.2.5 Nidurfoll

Golfnidurfoll skulu vera stadsett skv. teikningum. Endanleg haed nidurfalla midast
vi0 ad vera i flutti vid flisar. Nidurfoll skulu vera leegsti punktur { peim rymum sem
pau eru i og gélf halli ad peim.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.3 Neysluvatnslagnir
3.3.1 Almenn atridi
Verktaki skal leggja allar neysluvatnslagnir eins og fram kemur a teikningum. Allt

efni sem notast er vid skal vera vottad fra framleidanda. Lagnir skulu préfadar skv.
stodlum og reglugerdoum fyrir notkun.
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Hoénnunarforsendur neysluvatnskerfis.

Upphitun a kéldu vatni med varmaskipti vid inntak. Hitastig inn a kerfi fari ekki yfir
65°C

Hitastyrd blondunarteki eda blondunarlokar notadir til ad leekka hitastig vid
toppunarstadi.

Med pessari uppsetningu er ollum kréfum stadalsins IST 67/2003 og
byggingarreglugerdar uppfylltar.

3.3.2 Lagnir

Allar neysluvatnslagnir skulu vera PEX lagnir ror { ror { steeroum 16, 18 og 20 eins
og teikningar syna. Allar festingar og upphengi skulu vera utfeerd meo snyrtilegum
fragangi og naegilegum styrk

til ad bera lagnir uppi. Allar lagnir skulu vera innfelldar { veggi og fragangur
snyrtilegur.

Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og [ stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.3.3 Toppunarstadir

Vio alla toppunarstadi skulu vera hitastyrd blondunarteeki eda blondunarlokar.

Oll hreinlaetistaeki s.s. vaskar, klosett og tilheyrandi bunadur skal vera af
vidurkenndri og vandadri gero.

Eldhusvaskur Blondunarloki stilltur 4 45°C
Skolvaskar Blondunarloki stilltur 4 45°C
Handlaugar Blondunarloki stilltur 4 41°C
Badkar Hitastyrd blondunarteki  stillt 4 38°C/45°C
Sturtur Hitastyrd blondunarteeki  stillt 4 38°C/45°C

Magntélur - einingarverd
Magn er ymist i m? m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

17



BILOK 1006

Lokaverkefni i byggingarionfraedi Ottar Karlsson
Austurkér 85 Heimir Bates

3.4 Hitalagnir

3.4.1 Almenn atrioi

Verktaki skal leggja allar hitalagnir eins og fram kemur & teikningum. Allt efni sem
notast er vid skal vera vottad fra framleidanda. Lagnir skulu préfadar skv. st60lum
og reglugerdum fyrir notkun.

3.4.2 GOlfhiti

Golfgeisli skal lagdur med 2x20mm PEX l6gnum og er millibil réra ¢/c 150mm nema
naest utveggjum skal leggja c/c 100mm. Ror eru 16gd ofan & einangrun og fest nidur
med c/c 300mm lykkjum. Lagnir skulu lagdar ad tengigrind sem stadsett er i
pvottahusi.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.4.3 Einangrun

Einangra skal yfir lagnir med glerullarhélkum & pvi svaedi sem er skilgreint a
teikningu L03.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.4.4 Ofnar og ofnlokar

Ofnar eru tilgreindir { ofnatoflu. Geedi ofna og varmagjof skal vera i samreemi vid IST
69. Ofnar skulu stadsettir 100mm fra goélfi fyrir utan handkleedaofn.

A alla ofna skal setja sjalfvirka ofnloka sem settir eru & framras og skulu styrast af
umhverfishita.
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Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m% m3, Im og I stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.
efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.

3.4.5 Prystiprofun

Prystiprofunin skiptist i tvo flokka, pad er frumpréfun og adalpréfun. Vid
prystiprofun skal notast vid prystimaeli sem getur numid ad ldgmarki 0,1 bara
prystimun. Prystimeeli skal stadsetja i leegsta punkt lagnar sem préfaod er.

Frumpréfun: [ frumpréfun skal prystipréfa lagnirnar vid 6 bor. Profid skal
framkveema a eftirfarandi hatt:

Fylla skal kerfid med vatni pannig ad pad nai 6 borum og latid standa i 10 min. Ad
pessum tima loknum skal fylla kerfid aftur pannig ad pad nai 6 bérum og latio standa
f adrar 10 min. Ad pvi loknu skal fylla kerfio { pridja sinn uppi 6 bor og latio standa {
10 min. Ad pessum tima loknum er kerfid 1atio standa { 30 min og ma prystingur ekki
falla meira en 0,6 bor. Engin leki ma myndast 4 medan pad er prystiprofad.

Adalpréfun: Adalprofun er framkveemd i beinu framhaldi af frumpréfun.
Profunartimi pess er tveir timar. A peim tima ma prystingur ekki falla meira en 0,2

Magntélur - einingarverd
Magn er ymist i m% m3, Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e.

efni, vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar
og annad sem parf til ad fullgera verkid.
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4 Raforkuvirki

4.1 Almenn atrioi

Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem parf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
[btidarhis er byggt ur timbri en bilskdr er stadsteyptur. Raflagnir eru ymist inn
undir kleedningu, innsteyptar eda fyrir ofan nidurtekin loft. Rafverktaki skal vinna
verkid samkvaemt verklysingu pessari.

4.2 Efnisgaedi og reglugerdir
Oll vinna skal unnin af fagménnum. Allt efni skal vera 1.flokks og uppfylla 4kvaedi

Reglugerda um raforkuvirki og Teeknilega tengiskilmala rafveitna. Allur rafbinadur
skal vera CE-merktur.

4.3 Sokkulskaut

Sokkulskaut skal lagt i sokkul ibudarhuss og bilskurs, tengja skal saman skaut beggja
hushluta og passa skal ad skautid sé hulid steypu alla leid ad toflu. Sokkulskautid
skal vera 2stk K12 kambstal og skal pad vixlast 4 hornum. Skaut skal skarast um ad
lagmarki 600mm. Setja skal

2stk %4 jardskautsklemmur & hverja samsetningu kambstalsins.

4.4 Heimtaugar

Vinna vid heimtaugalagnir skal unnin { samraemi Orkuveitu Reykjavikur. Heimtaug
skal vera 3x63A.

4.5 Raflagnir og ddsir i veggjum og lofti

Notast skal vid litadar pipur og skal litanotkun vera eftirfarandi

Hvitar = ldgspennulagnir Raudar = brunavidvorunarkerfi Blaar = smaspennulagnir
Utbran désa skal vera slétt vio vegg eda loft eftir pvi sem vid a.

4.6 Lysing

I bilskdr skulu settir fldor lampar i loft. I ibtidarhisi skulu vera innfeld ljés i loftum.

Dimmanleg halogen eda led lysing. Nakveem ljésasettning er { hondum raflagna og
lysinga honnudar.
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5 Fragangur innanhuss

5.1 Almenn atrioi

Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem parf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.

5.2 Murverk

Nidurlogn steypu i plotu skal vanda og passa upp a hadir. Ofan a steypu kemur
70mm {logn Ur anitrit sem hylur gélfhitalagnir Hlifa skal plétunni og ekki stiga inn a
hana fyrr en { fyrsta lagi 2 dogum eftir steypu. Alla veggi og skal slipa og fjarlaegja
skal allt hrongl. Brjéta 4 burtu alla steypu sem smitast undan métum { kverkum og
hornum. Allar vidgerdir & ad framkveema med vidurkenndu murefni. Fragangur a
veggjum er sandsporslun og malun.

[ kringum glugga skal mura og taka allar linur 16drétt og larétt vanda til verka.

Magntélur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl { m? éll op dregin frd. Einingarverd skal midast vid
fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru
innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera verkid.

5.3 Léttir veggir og klaedningar

5.3.1 Utveggir

Innan 4 stodir og lektur 4 ad skrufa 32x45mm timburlista sem skrufast med
5x60mm skrifum c/c 600mm. Raufar skal hafa { listana i samradi vid rafvirkja til ad
auka peaegindi vid lagningu rafmagnsrora. Utan a listana kemur 12mm krossvidsplata
sem er fest med 4x45mm skridfum c¢/c 200mm { utbrin og c¢/c 300mm { midju listann
og { listann utan & lektunum. Utan a krossvidinn er fest 13mm gifsplata sem er
skrufud med gipsskrafum c/c 150mm { uUthringinn og c/c 300mm i midja plotu.
Passa skal ad lata samskeyti 4 krossvid og gifsi skarast. I badherbergi a ad setja
rakavarid gifs.

Magntolur - einingarverd
Magn er nettéflatarmdl [ m? 6l op dregin frd. Einingarverd skal midast vid

fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru
innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera verkid.
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5.3.2 bak

Nedan i sperrurnar eru skrufadir 32x45mm timburlistar med 6x70mm skrafum, c/c
600mm. Listarnir liggja pvert & sperrurnar og er & milli peirra 30mm einangrun,
30kg/m3. Pau loft sem eru nidurtekin skal nota nidurhengt blikkkerfi sambezerilegt
pvi sem er { bodi { Hisasmidjunni eda BYKO.

Allt loftid kledist med einfoldu 13mm gifsplétum sem eru skrufadar med 35mm
gifsskrdafum c/c 150mm.

Magntélur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl { m? Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parftil ad fullgera verkid.

5.3.3 Inniveggir

Allir innveggir eru byggdir upp med blikkstodum. A stodirnar skriifast krossvidur {
innralagi en gifs { ytralag.. Undir alla blikkleidara er sett timbur til ad lyfta peim upp
Ur anitritinu og slita anitritio { sundur. Timbrid er einangrad fra anitriti med 25mm
120kg/m3 steinull og settur tjérupappi undir til ad pao liggi ekki a botnplotu. Allir
blikk leidarar er liggja ad golfi eda Utvegg eiga ad vera med svamp eda filt einangrun.
Setja skal kitti undir paer stodir sem mynda endann a veggjum. Allar stodir skal setja
upp med c/c 600mm nema par sem veggir eru flisalagdir, par skal vera { mesta lagi
c/c 400mm 4 milli stoda. [ votrymum 4 ad kleeda ytra lagid med rakavordu gifsi.
Innra lagio (krossvid) skal skrifa pétt og passa ad platan leggist vel ad leidaranum.
Allt ytra lagid skrufast med 35mm longum gifsskriufum med 150mm millibili &
koéntum en 300mm { midju.

Magntélur - einingarverd
Magn er nettéflatarmdl i m? frd anitrit og ad lofti, 61l op dregin frd. Einingarverd skal

midast vio fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis.
Einnig eru innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera verkid.

5.4 Malun
5.4.1 Almenn atrioi
Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem parf til ad vinna verkid eins og best

verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
Verktaki skal
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framkvaema malningarvinnu innanhuss. Innifalio er liming borda, spértlun og malun
allra veggja og lofta. Verktaki skal verja alla glugga og gler adur en hann hefst handa
vio

malningarvinnu. Verkid skal unnid skv. teikningum, verklysingu og tilbodsskra.

5.4.2 Malun bilskirs

Sparsla skal 61l samskeyti platna og kverkar par sem pad a vid med grofu sparsli og {
pad lagdur pappirs sparslbordi. Sparsla skal { skrifugét med einni umferd af grofu
sparsli. Tvisparsla skal svo yfir skrafugét og borda pannig ad fletir verdi jafnir og
sléttir. Einnig skal pad tryggt ad engin ummerki séu um samskeyti og skrafur. Allt
spartl skal slipa vandlega. Mala skal alla veggi og loft. Grunna skal allt spartl med
10% pynntri plastmalningu. Sidan skal grunna alla fleti med somu malningu. Mala
skal 3 umferdir med akryl malningu par til fullnsegjandi pekju er naad.

Magntélur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl { m? 6ll op dregin frd. Einingarverd skal midast vid
fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru
innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera verkid.

5.4.3 Malun ibudarhuss

Sparsla skal alla veggi og loft pannig ad fyllist { got og eitt hefur verid 6j6fnum. Mala
skal alla veggi og loft. Grunna skal allt spartl med 10% pynntri plastmalningu. Sidan
skal grunna alla fleti med sému malningu. Mala skal 3 umferdir med akryl malningu
par til fullnaegjandi pekju er nao.

Magntélur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl { m? 61l op dregin frd. Einingarverd skal midast vid
fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru

innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera verkid.

5.4.4 Fragangur i verklok
Adur en verktaki skilar verki sinu skulu malarar fara yfir alla malningu og

framkvaema vidgerdir eftir adra idnadarmenn. Vidgerdir skulu pannig framkveemdar
a0 peer sjaist ekKi.
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6 Fragangur utanhuss

6.1 Almenn atrioi

Verktaki skal utvega 61l teeki, tol og efni sem parf til ad vinna verkid eins og best
verdur 4 kosid. Oll vinna skal vera unnin af fagménnum og vanda skal til allra verka.
Verklysing pessi & badi vid ibidarhusio og bilskirinn nema annad sé tekio fram.

6.2 Sokkull

Utan 4 s0kkul, sem er einangradur ad utan er settur takkadukur. Hann er festur med
dyflum. Fylla skal ad s6kkli med varud til ad gata ekki dukinn.

Magntolur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl { m? Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis.

6.3 Utveggir

6.3.1 Bilskuar

Notast skal vid kleedningakerfi sambaerilegt vid pad sem Altak bydur upp 4. Utan 4
utigifsio 4 ad skrufa alleidara i hverja stod sem festur er med rydfrium skrdafum c/c
500mm. Klaedningin er liggjandi barual sem fest er i adra hverja lagbaru. Vegna pess
ad kleedningin er liggjandi pa loftar vel. (Sja nanar leidbeiningar fra framleidanda
undirkerfis og deili teikningar) Allar flasningar 4 hornum og { kringum glugga eru ar
2mm ali. Fragangur { kringum glugga er eins og sagt er fra i kafla 6.4 Gluggar og
hurdir. Litur a flasningum og baru er hvitt (Ral 9010).

Magntélur - einingarverd
Magn er nettéflatarmdl i m? 61l op dregin frd. Aldfellur og vatnsbretti eru i Im.
Einingarverd skal midast vio fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og

forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annad sem parf til ad fullgera
verkio.
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6.3.2 ibudarhus

Veggir ibidarhuss eru einangradir ad utanverdu med 125mm steinullareinangrun,
80kg/m3, og skal hver 1200mm l6ng einangrunarplata vera fest med a.m.k. fjorum
dyflum. Baedi hisid og bilskdrinn eru klaeedd med liggjandi baru-alplétum. Fragangur
i kringum glugga er eins og sagt er fra { kafla 6.4 Gluggar og hurdir. Adur en
einangrun er sett a ibudarhus, skal po setja upp festingar fyrir al-leidara undirkerfis
utanhudsklaedningar. Pegar einangrun er komin 4 er haegt ad setja leidara upp og pvi
naest eru veggir kleeddir med liggjandi al-baru sem skal festa eins og framleidandi
segir til um. Sitthvort undirkerfid er a hdsid annarsvegar og bilskurinn hinsvegar.
(Sja nanar leidobeiningar fra framleidanda undirkerfis og deili teikningar) Allar
flasningar a hornum og { kringum glugga eru ar 2mm ali. Litur & flasningum og baru
er hvitt (Ral 9010).

Magntélur - einingarverd

Magn er nettéflatarmdl i m? 61l op dregin frd. Musanet, dfellur og vatnsbretti eru { Im.
Einingarverd skal midast vid fullfragengio verk p.e. efni, vinna, vélar, flutningar og
férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annad sem parftil ad fullgera
verkio.

6.4 bak

6.4.1 bakfragangur

Ofan 4 pak skal koma timburgrind 45*70mm sem 16g0 er langs eftir paki c/c 400.
(Pvert & sperrur) P6 péttar vid pakbrun eda c/c 200 prjar radir upp. Grindin er
skrufud { gegnum klzedningu og nidur { sperrur, meo rustfrium skriafum 6.0*120mm.
Undir grind vid hverja sperru skal setja 6mm krossvidskubba dr vatnsvordum
krossvid og skal skrdfan fara i gegnum hann einnig. Hann skal vera lagdur i
tjorumak.

Kleedning paks skal vera al-bara (ral 9005). Plotur skulu vera heilar fra maeni ad
pakskeggi, en skarast a hlidarsamskeytum um minnst eina og halfa baru undan
rikjandi vindatt. Festa skal med pakskrifum sem meelt er med fra framleidanda
kleedningar. Skrufa skal i adra hverja lagbaru pé { hverja lagbaru vid pakbriun og
prjar listaradir upp svo og 1m inn 4 pakflot vio gafla.

Magntélur - einingarverd
Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,

vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parftil ad fullgera verkid.
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6.4.2 Stalbiti og sula

Stalbiti HE140 er festur undri sperruenda par sem pakskyggni er yfir palli. Bitinn er
med asodnum eyrum sem boltast { gegnum sperrur. Bitinn er festur inn { steyptan
utvegg med galvaniserudum murboltum annarsvegar en leggst ofana sulu hinsvegar
og boltast saman. Sdlan er 127x127mm og boltast fost { undirstodu undir palli. (Sja
teikn B04 og B07)

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.

6.4.3 bakkantur

Uppundir sperruenda er klett med gagnvarinni timburkleedningu ur furu og skal
festa med rydfrium tréskrifum. Ath. hafa skal loftunarraufar & milli lista svo pakio
standist loftunarkrofur samkv. Byggingarreglugerd (ekki minna en 1000mm2 &
hvern m2). Par sem lofturnar raufin er inn & pakid skal muna eftir ad setja
skordyranet.

Framan a pakkant skal skrufa al-leidara svo haegt sé ad festa al-flasningar og al-
ponnur { samraemi vid teikningar. (Ral ndmer 9005 svart) Fylgja skal fyrirmaelum
framleidanda alsins um pennsluraufar og uppsetningu. Nakveemar malsetningar skal
taka 4 stadnum og vanda allann fragang. (Sja deili teikningar og leidbeiningar
framleidanda.)

Taka 4 urtak ur sperruenda fyrir 100mm nidurfallsrennu.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.

6.5 Gluggar, gler og utihurdir

6.5.1 Gluggar

Gluggar skulu vera al-timbur gluggar svartir (ral 9005) ad utanverdu. Peir skulu vera
CE vottadir og framleiddir af vidurkenndu framleidslu fyrirtaeki. Velfac 200 eda
sambaerilegir. Oll bjérgunarop skulu vera hlidarhengd. Allt gler skal vera flokkad
sem einangrunargler. Allir gluggar skulu festir i eftira. I ibadarhts eru gluggarnir
festir med vinklum en { bilskir med sérstokum skrufum. (sja deili- teikningar) Ad
innan er kittad medfram glugganum. Fylla & medfram glugga med tjoruhamp eda
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einangrunarfraudi og svo er sodin tjorubordi i kverkina ad utanverdu. Ad utanverdou
skal skrufa lista af gerdinni T38 og ganga flasningar inn i hann. (Sja leidbeiningar fra
framleidanda og deiliteikningar).

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vio fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.

6.5.2 Hurdir

Fragangur utidyrahurda er sambeaerilegur vid gluggafragang. Litur skal vera svartur
(Ral 9005) Bilskurshurd skal vera af vandadri gerd og { sama lit. Fragangur hennar
skal vera samkvaemt leidbeiningum framleidanda. Fragangur 4 hurdum skal vera
eins og framleidandi segir til um ef pad er 6nnur adferd en er listud i gluggakaflanum
hér ad ofan.

Magntélur - einingarverd
Magn er i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni, vinna, vélar,

flutningar og forgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annad sem parf
til ad fullgera verkio.
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7  Fragangur lédar

7.1 Bilastaedi

Verktaki sér um fragang a bilastaedi. Jardvegsskipti undir hellum eda steyptu plani
samanber jardvegs kafla 1.2. Verktaki og verkkaupi skuli koma sér saman um gerd a
hellum eda steypugero.

Magntélur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.

7.2 Solpallur

Sélpallinn, sem er um 55,6 m?, skal byggja upp 4 stlum sem 4 ad steypa { 300mm
blikkholkum. Efsta lag sulunnar skal rianna af og pétta pannig ad pad sitji ekki vatn a
steypunni. Sko fyrir dregara 4 ad steypa i siluna. Skulu peir vera af staerdo BMF
60*125mm eda sambeerilegir. Dregarar skulu vera ur 45*195mm gagnvordu timbri
og skrufadir med 4*40mm BMF skrdfum 2*5 stk { hvern ské. Bitar skulu vera dr
45x145mm gagnvorou timbri og festir med BMF pakankerum 250 * 32,5mm skrufad
med BMF skrufum 2*5 stk eda sambaerilegum festingum.

Dekkid 4 pallinum skal vera ar 27x95mm gagnvorou timbri sem 4 ad skrufast med
4*60mm ryodfrium skrafum.

Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,
vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.

7.3 Heitur pottur

Fragangur a heitum potti skal vera { samradi vio verkkaupa. Hann skal standa ad
minnsta kost 400mm upp fra efri bran & palli. Lok 4 pottinum & ad vera pannig ur
gardi gert ad born geti ekki opnad hann hjalparlaust.

Magntolur - einingarverd

Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,

vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.
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7.4 Garour

Verktaki skal sja um fragang l60arinnar { samradi vio verkkaupa vardandi grédur og
tyrfingu.

Magntolur - einingarverd
Magn er ymist i m? Im og i stk. Einingarverd skal midast vid fullfrdgengid verk p.e. efni,

vinna, vélar, flutningar og férgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annad sem parf til ad fullgera verkid.
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NO s W m=O

Austurkor 85
TILBODSBLAD

Undirritadur gerir hér med eftirfarandi tilbod { Austurkér 85, samkvaemt

medfylgjandi tilbodsskra:

Heildartilbodsfjarhaed er med virdisaukaskatti.

TILBODID SUNDURLIDAST PANNIG:

LODP, HONNUN OG RADPG]JOF
APSTAPA 0G JARDVINNA
BURDARVIRKI

LAGNIR

RAFORKUVIRKI
FRAGANGUR INNANHUSS
FRAGANGUR UTANHUSS
FRAGANGUR LOPAR

HEILDARTILBOPSFJARHZEP MEP VSK:

FJARHAD

14.300.000 Kr.
3.433.320 kr.
15.548.351 kr.
3.557.336 kr.
2.726.460 kr.
16.287.948 kr.
11.853.947 kr.
4.714.345 Kr.

72.421.707 Kkr.

Stadur og dagsetning:

Nafn bj6danda og kennitala:

Heimilisfang:
Simi:
Bréfsimi:

Undirskrift bjodanda:

Utbodsnimer 12345
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7’
Austurkor 85
TILBODSSKRA
NR. HEITI VERKPATTAR MAGN EIN. EIN.VERP HEILDARVERD
0  HONNUN OG RAPGJOF
0.1 Lod 1 stk 12.500.000 12.500.000
0.2  Hoénnun 100  Kklst. 12.000 1.200.000
0.3  Raogjof 50  Kist. 12.000 600.000
KAFLI 0 - FARIST A TILBODSBLAD: 14.300.000
1 ADSTADA 0G JARDVINNA
1.1  Agstada rekstur vinnusvaedis og
verklok 198 m? 10.200 2.019.600
Kafli 1.1 Adstada og rekstur. samtals: 2.019.600
1.2 Jardvinna
1.2.1 Jardvegsskipti 198 m? 1.300 257.400
Kafli 1.2.1 Jarovegsskipti: 257.400
1.2.2 Fylling i s6kkul og a0 pallundirstodum 198 m? 5.840 1.156.320
Kafli 1.2.2 Jardvinna samtals: 1.156.320
KAFLI 1 - FERIST A TILBODSBLAD: 3.433.320
2 BURDARVIRKI
2.1 Almenn atridi
2.1.1 Steypuvirki
2.1.2 Jarnbending
2.1.3 Timburvirki
2.1.4 Stalvirki
2.2 Sokklar og undirstodur
Steypumét 198 m? 11.156 2.208.888
Steypustal 198 m? 895 177.210
Steinsteypa 198 m? 4.280 847.440
Einangrun utnaa sokkla 75 m? 3.640 273.000
Métarif og hreinsun 0 525.981
Kafli 2.2 Sékklar og undirst. samtals: 4.032.519
2.3 Botnplotur
Steypumot 75 m 1.560 117.000
Steypustal 198 m? 895 177.210
Steinsteypa 198 m? 4.280 847.440
Einangrun undir plotu 198 m? 3.260 645.480
Kafli 2.3 Botnplétur samtals: 1.787.130
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NR. HEITI VERKPATTAR MAGN EIN. EIN.VERP HEILDARVERD
2.4 Steyptir veggir
Steypum6t 154 m? 13.580 2.089.962
Steypustal 154 m? 1.790 275.481
Steinsteypa 154 m? 7.560 1.163.484
Métarif og hreinsun 0 529.339
Kafli 2.4 Steiptir veggir samtals: 4.058.266

2.5 Timbur dtveggir
Utveggjagrind 45*145 72 m? 7.075 511.523
Einangrun 72 m? 3.480 251.604
Rakavorn 72 m? 680 48.960
Festingar 1 Heild 55.000 55.000
Kafli 2.5 Timbur atveggir samtals: 867.087

2.6 Pbak

2.6.1 Pak ibudarhis
Limtré 14 Im 23.380 327.320
Sperrur 364 Im 3.570 1.299.480
Bordaklaedning 260 m? 2.270 590.200
Einangrun 154 m? 5.680 874.720
Rakavorn 154 m? 680 104.720
Stalsula 3 Im 16.400 49.200
Festingar 1 Heild 50.000 50.000
Kafli 2.6.1 Pak ibudarhis samtals: 3.295.640

2.6.2 bak bilskurs
Limtré 10 Im 23.380 222.110
Sperrur 108 Im 3.570 385.560
Bordaklaedning 260 m? 2.270 590.200
Einangrun 44 m? 5.680 249.920
Rakavorn 44 m? 680 29.920
Festingar 1 Heild 30.000 30.000
Kafli 2.5 Trévirki samtals: 1.507.710
KAFLI 2 - FARIST A TILBODSBLAD: 15.548.351

3 LAGNIR

3.1 Almenn atridi

3.2 Frarennslislagnir

3.2.1 Skolplagnir 60 Im 2.059 123.540
Beygjur og greinar 12 stk 2.426 29.112

3.2.2 Regnvatnslagnir 96 Im 2.059 197.664
Beygjur og greinar 17 stk 2.426 41.242

3.2.3 Brunnur m/ loki 2 stk 112.706 225.412

3.2.4 Pakniourfoll og rennur
bPakrennur 3.6m m/ rennubéndum 15 stk 5.058 75.870
Nidurfallsrér 3m m/ beygjum 6 stk 9.814 58.884

3.2.5 Nidurfoll 4 stk 15.333 61.332
Kafli 3.2 Frarennslislagnir samtals: 813.056
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NR. HEITI VERKPATTAR MAGN EIN. EIN.VERD HEILDARVERD

3.3 Neysluvatnslagnir
3.3.1 Almenn atrioi

3.3.2 Lagnir

3.3.3 Toppunarstadir
Neysluvatnslégn a m2 hass -vidm. 198 m? 4.230 837.540
Kafli 3.3 Neysluvatnslagnir samtals: 837.540

3.4 Hitalagnir
3.4.1 Almenn atridi
3.4.2 Golfhiti

3.4.3 Einangrun

3.4.4 Ofnar og ofnlokar
3.4.5 Prystipréfun

Hital6gn & m2 hdss -viom. 198 m? 9.630 1.906.740
Kafli 3.4 Hitalagnir samtals: 1.906.740
KAFLI 3 - FARIST A TILBODSBLAD: 3.557.336

4 RAFORKUVIRKI

4.1 Almenn atridi

4.2 Efnisgaedi og reglugerdir
4.3 Sokkulskaut

4.4 Heimtaugar

4.5 Raflagnir og désir i veggjum og lofti

4.6 Lysing
Raflogn { steinsteypu 198  m? 2.460 487.080
Framlenging, dosir og kassar 198  m? 4.110 813.780
[drattur, tenglar og rofar 198 m? 4.130 817.740
Lampar og taeki 198 m? 1.960 388.080
Smaspenna 198  m? 1.110 219.780
Raforkuvirki heildar verd a m2 -viom 2.726.460
KAFLI 4 - FARIST A TILBODSBLAD: 2.726.460

5  FRAGANGUR INNANHUSS

5.1 Almenn atridi

5.2 Murverk
Nidurldégn steypu 198 m? 700 138.600
flogn 198  m? 4.330 857.340
Slipun veggja og vidgerdir 154 m? 2.020 310.878
Flisalogn (Badherb veggir og golf) 60 m? 20.020 1.201.200
Kafli 5.2 Murverk samtals: 2.508.018
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NR. HEITI VERKPATTAR MAGN EIN. EIN.VERP HEILDARVERD
5.3 Léttir veggir og klaedningar
5.3.1 Utveggir

Raflagnagrind 32x45mm 72 m? 2.550 183.600
Krossvidur 12mm 72 m? 3.640 262.080
Gipsplétur 13mm 72 m? 3.050 219.600
Skrafur 1 Heild 10.000 10.000
Kafli 5.3.1 Utveggir samtals: 675.280
53.2 Ppak
Timburgrind 32x45mm 148 m? 2.550 377.400
Blikk undirkerfi 50 m? 2.650 132.500
Gipsplotur 13mm 198 m? 3.460 685.080
Skrufur og festingar 1 heild 55.000 55.000
Kafli 5.3.2 Pak samtals: 1.249.980
5.3.3 Innveggir
Blikkstodir og leidarar 160 m? 3.670 587.200
Krossvidur 320 m? 3.640 1.164.800
Gipsplotur 320 m? 3.050 976.000
Einangrun 160 m? 2.050 328.000
Skrufur og festingar 1 Heild 40.000 40.000
Kafli 5.3.3 Innveggir samtals: 3.096.000
5.4 Malun
5.4.1 Almenn atridi
5.4.2 Malun bilskurs 44 m? 6.735 297.014
5.4.3 Malun ibudarhus 154 m? 6.735 1.036.517
5.4.4 Fragagnur { verklok 198 m? 350 69.300
Kafli 5.4 Malun samtals: 1.402.830
5.5 Golfefni og innréttingar
Parket 138 m? 17.100 2.359.800
Flisar 50 m? 20.800 1.040.000
Innréttingar 198 m? 19.980 3.956.040
Kafli 5.5 Gélfefni og innrétt. samtals: 7.355.840
KAFLI 5 - FARIST A TILBODSBLAD: 16.287.948
6  FRAGANGUR UTANHUSS
6.1 Almenn atridi
6.2 Sokkull
Einangrun & s6kkul 67 m2 6.450 430.860
Takkadukur 67 m?2 2.743 183.232
Kafli 6.2 Sokkull samtals: 614.092
6.3 Utveggir
6.3.1 Bilskar
Undirkerfi 60 m2 8.000 480.000
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NR. HEITI VERKPATTAR MAGN EIN. EIN.VERP HEILDARVERD
Kleedning al-baru plétur RAL 9010 60 m2 7.191 431.460
Festingar og skrafur RAL 9010 1 Heild 13.440 13.440
Flasningar RAL 9010 60 Im 4.292 257.520
Musanet dlnet 4mm 15 Im 2.470 37.050

6.3.2 ibudarhus
Einangrun 125mm 111 m2 3.264 362.304
Undirkerfi 111 m2 8.000 888.000
Klaedning al-baru plétur RAL 9010 111 m2 7.191 798.201
Festingar og skrufur RAL 9010 1 Heild 21.335 21.335
Flasningar RAL 9010 180 Im 4.292 772.560
Kafli 6.3 Utveggir samtals: 4.061.870

6.4 bak

6.4.1 Pakfragangur
bPakpappi 260 m2 503 130.780
Timburgrind 45 x 70 mm 260 M2 2.255 586.300
bakjarn - al-baru RAL 9005 261 m2 6.331 1.652.391
Kjoljarn RAL 9005 26 Im 4.497 118.721
Festingar og skrufur RAL 2005 4500 stk 60 270.000

6.4.2 Stalbiti og sula
Stalbiti HE140 S235 galv. 6 Im 15.449 86.978
Sula 127 x 127 mm galv. 3 Im 9.417 23.543
Festingar og skrufur 12 stk 1.729 20.748

6.4.3 Pakkantur
Efni til afréttingar - al-vinklar 84 stk 1.250 105.000
Al pénnur og flasningar RAL 9005 90 Im 9.652 871.576
Timburlistar 22 x 70 mm gagnv. 361 Im 156 56.316
Festingar og skrufur 3.500 stk 35 122.500
Skordyranet 90 Im 590 53.277
Kafli 6.4 Pak samtals: 4.098.129

6.5 Gluggar, gler og athurdir

6.5.1 Gluggar og hurdir 1 Heild 2.730.314 2.730.314

6.5.2 Bilskarshurd 1 Heild 349.542 349.542
Kafli 6.5 Gluggar, gler og Utih. samtals: 3.079.856
KAFLI 6 - FERIST A TILBODSBLAD: 11.853.947

7  FRAGANGUR LODPAR

7.1 Bilastaedi og gongustigar
Groftur fylling og bjéppun 110 m? 5.140 565.400
Snjébraedsla 110 m? 730 80.300
Hellur eda steypa 110 m? 11.010 1.211.100
Kafli 7.1 Bilastadi og géngust. samtals: 1.856.800
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7.2 Solpallur

Pallur m/undirst 56 m? 22.630 1.267.280

Kafli 7.2 Sélpallur samtals: 1.267.280
7.3 Heitur pottur

Pottur m/loki 1 stk 525.000 525.000

Kafli 7.3 Heitur pottur samtals: 525.000
7.4 Garour

Jofnud 160 473 m? 305 144.265

Torf 350 m? 2.300 805.000

Runnar 50 m 2.320 116.000

Kafli 7.4 Gardur samtals: 1.065.265

KAFLI 7 - FARIST A TILBOPSBLAD: 4.714.345
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Burdarpolsutreikningar

Eigin pyngd paks

Efni:

Barad aluzink
Pakpappi
Bordaklaedning
Sperrur
Loftunarlistar
Steinull
Lagnagrind
Gipsplotur

Skrafur og saumur

Reiknud pyngd a m?2

Barao aluzink
Pakpappi
Boroakleednin

Sperrur

Loftunarlistar

Steinull

Raflagnagrind

Gipsplotur

Skrufur og saumur

Steerd / pykkt

1mm
1mm
25mm x 150mm
45mm x 245mm
45mm x 70mm
220mm
45mm x 45mm

13mm

2700x 0,001 =
1000x 0,001 =

0,025x 500 =

500x0,045x 0,245 =

1
55x—=
0,6

500x0,045x 0,070 =

1
1,6 x—=
0,5

30x0,2=

500x0,045x0,045 =

1
1,0x—=
0,4

Pyngd
/edlismassi

2700 kg/m?2
1000 kg/m2
500 kg/m3
500 kg/m3
500 kg/m3
30 kg/m3
500 kg/m3
8 kg/m3

1,5 kg/m?

2,7 kg/m?
1 kg/m?
12,5 kg/m?

5,5 kg/Im
9,2 kg/m?

1,6 kg/Im
3,2 kg/m?

6 kg/m?

1,0 kg/Im
2,5 kg/m?2

8 kg/m?
1,5 kg/m?

Ath.

Heilklaett
Heilklaett
Heilklaett
c/c 600mm
c/c 500mm
Sperrupykkt
c/c400mm
Skv. framl.

axtlad

2,7 kg/m?
1 kg/m?
12,5 kg/m?

9,2 kg/m?

3,2 kg/m?
6 kg/m?

2,5 kg/m?
8 kg/m?
1,5 kg/m?

Samtals: 46,6 kg/m? = 0,47 KN/m?
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Burdarpolsutreikningar fyrir paksperru

Steerd sperru ibudarhis:
L =5285mm

B =45mm
H=245mm

Ahrifasvaedi:
b. = 600mm Bil & milli sperra c/c 600mm.

Studlar skv. EC:
M =13 Efnisstudull fyrir gegnheilt timbur.
Kmoa = 0.9 Ahrifastudull.

Alag 4 sperruna:

gk = 0.47 kKN/m?2 Reiknud eiginpyngd paks.
sk = 1.5 KN/m? Snjéalagsstudull yfir 100 m.
qkz = 2.06 kN/m? Grunngildi vindalags.
Cpe=-0.6 Ytri formstudull fyrir myndun sogs i paki.
Cpi=-0.2 Innri formstudull fyrir myndun sogs { paki.
gk = qkz X ( Cpe + Cpi) = 2.06 x (-0.8) =-1.648 KN/m Vindalag (sogkraftur) a pakid.

Skodun 4 brotmarkaastandi:

Ye=1.35 Oryggistudull.
Ye=15 Oryggistudull.
G, =g xb, = 0.47 kN/m2x 0.6 m = 0.28 kN/m Alag fra 4lagssvaedi.
S.=s, xb, =1.5kN/m2x 0.6 m = 0.9 kN/m Alag fra alagssvaedi.
Gy =Gy, xy6=0.28kN/mx 1.35 = 0.38 KN/m Varanlegt dlag med oryggisstudli.
Sd=Sk X yq=0.9kN/mx 1.5=1.35kN/m Timabundid alag med 6ryggisstudli.

Mesti skerkraftur og vaegi sem parf ad hanna fyrir:

_ (Gg+Sg)xL _ (0.38+ 1.35) x 5285

VEd > > =4572 N
(Gg+ Sq) x L?  (0.38+ 1.35) x 52852

Mgq = s = . = 6.04 x106 N/mm

Skerbol sperru/bita:

foyk = 2.5 N/mm?2 Gildi fengio ar toflu um efniseiginleika C24
timburs a bls. 275 { Statik og styrkelzere.

2
foya = Kimod X Q’;—k =0.9x % =1.731 MPa Hoénnunarskerstyrkur sperru/bita.

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita vt fra Vgg:

3 \% 3 4572 N
Tya=-x—24 =2 =0.622 MPa
2 bxh 2 45x245
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Samanburdur 4 hénnunarspennu og hAmarksspennu i sperru/bita:

Tyd _ 0.622 MPa _ - £ o . .
Fova - L731MPG - 0.359 = 36% [ lagi, notum 36% af skerpoli sperru/bita.
fmyk = 24 N/mm?2 Gildi fengio ar toflu um efniseiginleika C24
timburs a bls. 275 { Statik og styrkelzere.

fm 2 ; . .
finyd = Kmoa X Fo* = 0.9 X 24N/ - 16.6 MPa Hénnunarvaegisstyrkur sperru/bita.
Wy = 2 x6h2 =5 x62452 =450 x103 mm? Motstoduvaegi sperru/bita.

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita at fra Mgq:

M 6.04x10°
Omyd = —22 = =13.4 Mpa

Wy  450x103

Samanburdur 4 hénnunarspennu og hAmarksspennu i sperru/bita:

Gmyd _ 13.4 MPa _ ~ 1 . 0 . .
Fraa - 166MPa 0.807 = 81% [ lagi, notum 81% af skerpoli sperru/bita.

Skodun 4 notmarksastandi:

¥,1=0 Ahrifastudull,
Kaer= 0.6 Skidstuodull efnis.
Eox = 11 kN/mm? Gildi fengio ar téflu um efniseiginleika C24

timburs a bls. 275 { Statik og styrkelzere.
[= bxh3 _ 45x 2453
T 12 T 12

=55.15 x106 mm* Tregduvaegi sperru/bita.

Heildarniourbeyvgja baks:

5x Sk x L*
Ufns=————x (1 + P21 xk
fin_s 384x Eqpx [ ( 21 def)

_ 5x 0.9 kN/m x 5285* _ . . Y
=> 54 % 11000 N/mm? x 55 157105 X (1+0x0.6)=15.07mm Nidurbeygja vegna snjoalags.

5x G x L*
—X (1 + kdef)
384xEgxl

=> 5x 028 kiN/m x 52857 X (1 +0.6) =7.50 mm Nidurbeygja vegna eiginpunga paks.

384 x 11000 N/mm?2 x 55.15x10°

UfincQ = Utin¢ + Ufin.s = 15.07 + 7.50 = 22.57 mm Heildarnidurbeygja paks.

Ubygg total = 2%.0 = % =26.43 mm Leyfileg heildarformbreyting skv. byggingarreglugera.

Ufin_g =

Samanburdur 4 4kvaedum ar byggingarreglugerd og reiknadri nidurbeygju paks:
rinGe _2257mm _ o 953 x 859 [ lagi, notum 85% af leyfilegri

Ubygg,total 26.43 mm

heildarformbreytingu paks.

Hreyfanleg nidurbeygja paks:
Qc=qxx bc + Gk =-1.648 KN/m2x 0.6 m + 0.28 kN/m =-0.709 kN/m Alag vegna vinds.

5x Qp x L*

Unq =557 7 %X (1 + W21 xKkaer) Uppbeygja vegna sogs fra vindalagi.
0.k

5x —0.709 kN /m x 5285*
=> / x(1+0x0.6)=-11.87 mm
384 x 11000 N/mm?2 x 55.15x10°

L _ 5285 _

U =—=—-=13.21 mm
bygs-hreyt =% 66 = 400
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Uring _ ZILETMM _ o 898 ~ 90% [ lagi, notum 90% af leyfilegri

Ubygg hreyf —13.21mm
hreyfanlegri nidurbeygju paks.
Steerd sperru bilskur:

L=2197mm

B =45mm

H =245mm

Ahrifasvzedi:

b. = 600mm Bil & milli sperra ¢/c 600mm.
Studlar skv. EC:

M =13 Efnisstudull fyrir gegnheilt timbur.
Kinoa = 0.9 Ahrifastudull.
Alag 4 sperruna:

gk =0.47 kN/m? Reiknud eiginpyngd paks.
sk = 1.5 kN/m? Snjoéalagsstudull yfir 100 m.
qkz = 2.06 kN/m? Grunngildi vindalags.
Cpe =-0.6 Ytri formstudull fyrir myndun sogs { paki.
Cpi =-0.2 Innri formstudull fyrir myndun sogs i paki.
gk = gk z X ( Cpe + Cpi) = 2.06 x (-0.8) = -1.648 KN/m?2 Vindalag (sogkraftur) 4 pakio.
Skodun 4 brotmarkaastandi:

Ye=1.35 Oryggistudull.
Ye=15 Oryggistudull.
G, =g, xb, =0.47kN/m2x 0.6 m = 0.28 kN/m Alag fra alagssvaedi.
Sy=s,xb. =1.5kN/m2x 0.6 m=0.9 kN/m Alag fra dlagssvaedi.
Gy =Gy xy6=0.28kN/mx 1.35 = 0.38 KN/m Varanlegt dlag med oryggisstudli.
Sd=Sk X Yq=0.9kN/mx 1.5=1.35kN/m Timabundid alag med 6ryggisstudli.

Mesti skerkraftur og vaegi sem parf ad hanna fyrir:

_ (Gg+Sg)xL _ (0.38+ 1.35) x 2197

VEd > 5 =1900 N
(Gg+ Sq) x L?  (0.38+ 1.35) x 21972

Mgq = s = . =1.04 x10¢ N/mm

Skerpol sperru/bita:

foyk = 2.5 N/mm?2 Gildi fengio ar téflu um efniseiginleika C24
timburs & bls. 275 { Statik og styrkeleere.

foyk 2.5 N/mm? .. .
fiya = Kmoa X == 0.9 x =——"—=1.731 MPa Honnunarskerstyrkur sperru/bita.

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita ut fra Vga:

3.V 3 1900 N
Tya=-x—24=Zx =0.172 MPa
2 bxh 2 45x245
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Samanburdur 4 hénnunarspennu og hAmarksspennu i sperru/bita:

Tyd _ 0172 MPa _ - i ; 0 i i
Fova - L731MPG 0.099 = 10% [ lagi, notum 10% af skerpoli sperru/bita.
fmyk = 24 N/mm?2 Gildi fengio ar toflu um efniseiginleika C24
timburs 4 bls. 275 { Statik og styrkelzere.
fn 2 " . :
fmyd = Kmod X —yﬂy/l—k =0.9x % =16.6 MPa Honnunarvagisstyrkur sperru/bita.
w, =2 x6h2 =5 x62452 = 450 x103 mm?2 Métstéduvaegi sperru/bita.

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita ut fra Mgq:

M 1.04x10°
—fd_ " _-23MPa
Wy  450x103

Samanburdur 4 hénnunarspennu og hamarksspennu i sperru/bita:

Gmyd _ 2.3 MPa _ ~ 4 . 0 . .
Fod 166 MPa 0.139 = 14% [ lagi, notum 14% af skerpoli sperru/bita.

Omyd =

Skodun 4 notmarksastandi:

Y,1=0 Ahrifastudull.
Kaer = 0.6 Skidstuoull efnis.
Eox = 11 kN/mm? Gildi fengio ar t6flu um efniseiginleika C24

timburs 4 bls. 275 { Statik og styrkeleere.
[= bxh3 _ 45x 2453
T o127 12

Heildarnidurbeygja baks:

5x Sk x L*
Uns=——x (1 + W21 xk
fin_s 384 x Egp x 1 ( 2.1 def)

_ 5x 0.9 kN/m x 2197* _ . . Yy
> 377 11000 N/mm? x 55.15%10% ¥ (1+0x0.6) =4.82 mm Nidurbeygja vegna snjoalags.

=55.15 x106 mm* Tregduvaegi sperru/bita.

5x G x L*
————— X (1 + Kqer)
384 x Egpx1

_ 5x0.28 kN/m x 2197* _ . . . .
=> 11000 N/ % 55.15%10° X (1 +0.6) =2.40 mm Nidurbeygja vegna eiginpunga paks.

Utin_cq = Using + Uins = 4.82 + 2.40 = 7.22 mm Heildarnidurbeygja paks.
L 2197

Ubygg toral = 5> =~ ——~=10.99 m Leyfileg heildarformbreyting skv. byggingarreglugero.

Ufin_g =

Samanburdur 4 4kvaedum ar byggingarreglugerd og reiknadri nidurbeygju paks:

rinGe _ 722MM _ ¢ 656~ 66% [ lagi, notum 66% af leyfilegri

Ubygg_total 10.99 mm

heildarformbreytingu paks.

Hreyfanleg nidurbeygja paks:

Qi= Qi x be + Gk = -1.648 kN/m? x 0.6 m + 0.28 kN/m = -0.709 kN/m  Alag vegna vinds.
5x Qp x L*
384x Eqp x1
5x —0.709 kN /m x 21974

=> x(1+0x0.6) =-3.80 mm
384 x 11000 N/mm?2 x 55.15x10°

Ufinq = X (1 + W21 X Kaer) Uppbeygja vegna sogs fra vindalagi.

L 2197
U =—="=549 mm
bygs-hreyt = %66 = 00

Ufing _ —3.80mm

=0.692 = 69% [ lagi, notum 69% af leyfilegri

Ubygg_hreyf —549mm

hreyfanlegri nidurbeygju paks.
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Burdapolsutreikningur fyrir limtré:

Staerd limtré i ibudarhus:
L; = 13585 mm Heildarlengd limtré.

L,=7040 mm Lengsta fjarleegd fra vegg ao sulu.
L=1x80% =7040 mm x 0.80 = 5632 mm

B =140 mm

H =433 mm

Ahrifasvadi:

b.=5.685 m Pakhluti sem hvilir & limtrésbitanum (helmingur paks).
L
Ubygg_hreyf = 200

Ye=15 Oryggistudull.

[ = 5% Ubygg hreyr (Yqxbc)x¥ L 5x400x (1.5 x 5.685) x 56323
B 384 x Eg i B 384 x 11000

=721.3 x106 mm*

Limtrésbiti steerd 140 x 433 mm er 950 x10 mm*.
Gildi fengio ar toflu um efniseiginleika
limtrés a bls. 295 { Statik og styrkelzere.
Steerd limtré i bilskur:
L=9195 mm Heildarlengd limtré.
B =140 mm
H =567 mm

Ahrifasvadi:

b.=2.065m bakhluti sem hvilir 4 limtrésbitanum (helmingur paks).

L
Umax = —

Ye=15 Oryggistudull.

[ = 5% Ubygg hreyr (YQxbc)¥ L3 5x400x (1.5 x 2.065) x 91953
B 384 x Eg i B 384 x 11000

=1140 x106 mm+*

Limtrésbiti steerd 140 x 533 mm er 1170 x10 mm*.
Gildi fengio ur to6flu um efniseiginleika
limtrés a bls. 295 { Statik og styrkelzere.
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Burdapolsutreikningur fyrir stalbita:

Steerd stalbita i paki:
L1 =5630 mm

L;=5110 mm

H=160 mm

B =146 mm
s=12.5mm

P =0.6 KN/m?

Ahrifasvaedi:
b.=2.843 m

YYo= 1.5
L 5630
U =—="—"-—=14.075mm
bygs-hreyf =72 66 = 200
5xPxL*
384xExI
o> = 5xPxL* 5x 0.6x 5110*

T 384X E x Umgyx 384 x 21000 x 14.075

Unmax =

Heildarlengd stalbita.
Fjarleego fra vegg ao sulu undir stalbita.

Viomidunareiginpyngd paks.

bakhluti sem hvilir 4 stalbita.
Oryggistudull.

=18.02 x10° mm*

Stalbiti HE140 steerd 160 x 146 mm er 32.9 x106 mm*4.

Burdapolsutreikningur fyrir sulur:

Staerd stalsulu i limtré i ibudarhus:
L=3904 mm

B=90x90 mm

s=4,5mm

f, = $235 MPa

A=1.52x103

i=34.8

Ahrifasvaedi:
bc1 = 5.685 m
b=6.782 m

r

Alag 4 sulu:
gk = 0.6 kN/m?
sk = 1.5 KN/m?2
ye=1.3

YYo= 1.5

Sk=skxyq=15x15=2.25

Gildi fengio dr toflu um efniseiginleika
stalbita a bls. 263 { Statik og styrkeleere.

bakhluti sem hvilir a salu.

Vidmidunareiginpyngd paks.
Snjo6alagsstudull yfir 100 m.
Oryggistudull.

Oryggistudull.
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Gk=gkxyc=0.6x13=0.78
q1=Sk+ Gk=2.25+0.78 = 3.03

q=q1 X (baa xbez) =3.03 x (5.685 x6.782) = 116.82 kN Lagmarks sulukraftur.
ls 3904

A= 939xixe 93.9x348x1 119

_XxxAxfy 053x152x10°x 235

Neq =
¢ Ym1 1.2

=157.7 kN [ lagi, salukraftur meiri en 116.82 kN.

Staerd stalsulu i stalbita:
L =2500 mm

B=120x120 mm
s=4,5mm

f, =S235 MPa

A=2.05x103

i=47

Ahrifasvadi:
bt =2843 m bakhluti sem hvilir 4 sulu.
bez=2815m

Alag 4 siilu:

gk = 0.6 KN/m? Vidmidunareiginpyngd paks.
sk = 1.5 kN/m? Snjoéalagsstudull yfir 100 m.
Ye=13 Oryggistudull.
Ye=15 Oryggistudull.

Sk=skxyq=15x15=2.25
Gk=gkxyc=0.6x13=0.78
g1 =Sk+Gk=2.25+0.78=3.03

q=q1X (ba xbez) =3.03x(2.843 x2.815) = 24.25 kN Lagmarks sulukraftur.

A= ls _ 2500 =0.57

T 939xixe 939x47x1
_XxxAxfy 0.89x2.05x103 x 235
Ned— =

Ym1 1.2

=357.3 kN i lagi, sulukraftur meiri en 24,25 kN.

Sula 120 x 120 mm eda staerri var valinn frekar vegna utlits en burdargetu.

Burdapolsutreikningur fyrir veggjagrind:

Staerd veggjastodar i bilskur:
L=2486 mm

B =45 mm
H=145 mm
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Ahrifasvaedi:

b, =600 mm Bil & milli sperra ¢/c 600mm.

Studlar skv. EC:
M =13 Efnisstudull fyrir gegnheilt timbur.
Kinoa = 0.9 Ahrifastudull.

Alag 4 stod:

qkz = 1.89 kN/m? Grunngildi vindalags.
Coe=0.8 Ytri formstudull fyrir Gtvegg.
Cpi=0.3 Innri formstudull fyrir utvegg.
gk = Qkz X ( Cpe + Cpi) = 1.89 x (1.1) = 2.079 KN/m?2 Vindalag a stod.

Skodun 4 brotmarkaastandi:

Yo=15 Oryggistudull.
Q.=q, xb. =2.079 kN/m?x 0.6 m = 1.25 kN/m Alag fra 4lagssvaedi.
Qd=Qk x yo=1.25kN/mx 1.5 =1.875 kN/m Timabundio alag med 6ryggisstudli.

Mesti skerkraftur og vaegi sem parf ad hanna fyrir:

Vg = QdeL _ 1.875 kN/rr;x 2486 mm -2330N
2 2

My = 25 = DR X 200 — 1.45 X106 N/mm

Skerpol stodar/bita:

foyk = 2.0 N/mm?2 Gildi fengio dr toflu um efniseiginleika C18
timburs a bls. 275 { Statik og styrkelaere.

foyk 2.0 N/mm? .. .
fuya = Kmoa X %5 == 0.9 x ————=1.385 MP. Honnunarskerstyrkur stod/bita.

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda stod/bita ut fra Vga:

3.V 3 2330 N
Tya=-x—24 =2y =0.536 MPa
2 bxh 2 45x145

Samanburdur 4 hénnunarspennu og hamarksspennu i stod /bita:

Tyd _ 0.536 MPa _ - i ; 0 i i

Fovd - 1385 MPa 0.387 = 39% [ lagi, notum 39% af skerpoli stodar/bita.

Beygjuvaegi stodar /bita:

fmyk = 18 N/mm?2 Gildi fengio ur t6flu um efniseiginleika C18
timburs 4 bls. 275 { Statik og styrkelzere.

fin 2 ) . :

fmyd = Kmod X —yﬂy/l—k = 0.9 x 2™ _ 12 46 MPa Honnunarvaegisstyrkur stodar/bita.
2 2

W, = 220 - 28X 1457 _ 158 X103 mm? Moétstéduvaegi stodar/bita.

6 6
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Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita it fra Mgq:

M 1.96x10°
—Ed _ 27 -12.41 MPa
Wy  158x103

Samanburdur 4 hénnunarspennu og hamarksspennu i sperru/bita:

Omyd _ 1241 MPa _ - £ o . .
Trod 1246 MPa " 0.99 2 99% [ lagi, notum 99% af skerpoli stodar/bita.

Omyd =

Skodun 4 notmarksastandi:

Y,1=0 Ahrifastudull.
Kger = 0.6 Skidstudull efnis.
Eox = 9 KN/mm? Gildi fengio dr toflu um efniseiginleika C18

timburs 4 bls. 275 { Statik og styrkelzere.
_bxh® _45x145°

= ——=11.43 x10 mm* Tregduvaegi stodar/bita.

I

Hreyfanleg formbreyting stodar/bita:

SxQxl? X (1 + W21 X Kder) Uppbeygija vegna sogs fra vindalagi
384x Eqpxl 2.1 & Rdef ppbeyg] g g gl

5x 1.25 kN /m x 2486%
=> / x (1 +0x 0.6) = 6.04 mm
384 x 9000 N/mm?2 x 11.43x106
L 2890
U =—=—+-=7.23 mm
bygs-hreyf =% 55 = 200

Ufin @ _ 6.04mm

Ufin_Q =

=0.835 2 84% [ lagi, notum 84% af leyfilegri hreyfanlegri

Ubygg_hreyr 723 mm
formbreytingu stodar/bita.
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Varmatapsutreikningar

Austurkor 85

Varmatap byggingarhluta einbylishiss og bilskurs, p.e.a.s. pak, Utvegg, gdlf og glugga/hurdir Notast var vid IST 66:2008
og gildandi byggingarreglugerd. Pak og veggja typurnar eru i samraemi vid teikningar af husinu. U-gildi pessara
byggingarhluta eru eftirfarandi. Uppgefin lambda gildi eru fengin ur fyrrgreindum heimildum. Vid utreikninga reiknadi
ég rymin pannig ad maltaka var fra ytribrin burdarlags Utveggja i midjan innvegg. bannig er allt flatarmal hussins
reiknad. Midad vid pessar forsendur stenst husid byggingarreglugerd.

a) Létt timburpak

Baujm

bakpappi

Loftbil 20 mm

Sperra 45x220 mm
1600 mm x

Steinull med vindpappa 200 mm. #*

. 453 Lagnagrind 32 mm
Einangrun 25 mm

Spénaplata

[ A Rakawin 0,2 mm polplast

Byggingareglugerdarlagmark = 0,2

Létt pak

d [m] A

[W/mK] R [m2K/W]

Klaedning

Litid loftreest bil,
ytrabirdi = max

0,15 0,15
ftbil Litid loftreest loftbil
Loftbi 0,025 0,08 |=008
Vegid A
Sperrur + Einangru =(45*0.14+555*0.0
0,225 0,045 5,00 37)/(600)=0.0447
. Litid loftreest loftbil
Lagnagrind 0,045 0.08 |0.08
Loftakleedning 0,013 0,25 0,05
Innra yfirbord 0,10
Alls (R) 5,38
[W/m2K]
U | 0,19
AU (einangrad i tveimur légum)
Kélnunartala U | 0,19

L
=
= B
=
o o
» -
o .
. B S v
[ 4 S e
Cd
= .
o B
- -
Lt
. .
=T
R
R
v -
£ Do
. -

b) Steyptur Utveggur einangradur ad utan med leidurum og kladningu

Byggingareglugerdarlagmark = 0,4

Utveggur ein. ad utaid

[m] A

[W/mK] R [m2K/W]

Ytra yfirbord 0,04  |(Mikid loftraest)
. Efnislog utan
KlzeGning 0,020 3 - |ioftbils eru ekki
reiknud med en
Loftreest bil yfirbords-
0,020 - métstada
er med og innri
Einangrun yfirbords-
0,125 0,035 3,57 motstada.
Steyptur veggur 0,180 1,95 0,09
Innra yfirbord 0,13
Alls (ZR) 3,83
[W/m2K]
U | 0,26
AU (einangrad i einu lagi) 0,01
ath. byrftu ad
AU vera gerdir ar
minna leidandi
0,12 efni.
AU-dyflur 0,01
Kélnunartala U 0,40
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Léttur utveggur einangradur i grind

Standandi

Spénaplata rakapolin 16 mm
e b A timburklz=0ning

Grind 32 mm
|- Lofthil 45 mm

) ) /"J/ Krossvitiur WBF 9 mm
A

balplast 0,2mm

steinull 145 mm
(steinull pressud ar 150 mm)

Inni \ Uti

Byggingareglugerdarlagmark = 0,3

|, Grind 45x145 mm mim 600 mm,

Léttur utveggur  d [m] A [W/mK] R [m2K/W]
Kleedning + ytra yfirbord (L5 loftreest) gr
0,15 6.4.2 DS 418
Loftreest bil / lektur| 0,010 0,08 Ili)ff?rlas;:? :;ii:;gltls
Krosswvidur 0,009 0,14 0,06 mest 0,15
Einangrun /stodir El’tié loftreest loftbil
0,145 0,047 3,09 =0,08
Lagnagrind 6loftrae 0,032 0,18
Kleedning 0,013 0,14 0,09
Innra yfirbord 0,13
Alls (ZR) 3,78
[W/mK]
U | 0,26
AU (einangrad i einu lagi) 0,01
Kéinunartala U~ | 0,27

Gluggar og utihurdir

Byggingareglugerdarlagmark = 2.0

d [m] A [W/mK] R [m2K/W]
Gluggar og Hurdir 0,59
Alls (ZR) | 0,59
[W/m2K]
U 1,70
Kélnunartala U 1,70

Botnplata

. Parket
- Steypt géifplata 100 mm
P
, Einangrun 75 mm
¥, Grétmalariag (>4 mm) 75 mm
=

. Fylling

Byggingareglugerdarlagmark = 0,3

Golfplata  d [m] A [W/mK] R [m2K/W]
Innra yfirbord 0,17
Parket 0,022 0,17 0,13
Steypt golfplata 0,240 1,95 0,12
Einangrun 0,100 0,039 2,56
Jardvegur 1,5
Alls (ZR) 4,49

[W/m2K]
U | 0,22
AU (einangrad i einu lagi) 0,01
Kélnunartala U | 0,23
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, s
Austurkor 85 Heimir Bates
Varmatap Vegna Austurkér 85 Fyrirtaski Ciftar Kartsson Dags. 2872 2015
Bilskur og geymsla 5
9 gey Verk Lokaverkefni Y irfarid af. Dags.
— e
Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsutreikningar
Haeil, hiti, liskipli —
Flatar - Ll varma-
Flatar- Ru- mail a8 &= tah
Lengd | Breidd | mal | s | mal Lengd | Hmo | Flatar- fradrag | Flatar- K u i It
e m m m m m Heili m m |mal o) Fjeidi JLR L I WK w W | Wattim® Ath
leldnitap
04837 4.42] 41,92 26 100 Utveggur | 27 808 26| 723 4] 11,67 60.6268] 35 0.27] 5729233 Medalhaxd veagia
[ olGluagi 15] 12| 18 2 3.6 a5 17 214.2
0 UIDIIQRL'Irs‘h. 2.7 22 584 1 5,84 35 1.7 353,43
0 ofHure 097 22| 2134 1 2134 35 17| 126,873
0 OfPak D454) 4.42( 4192 1 41,9193 33 0.19] 2787632
0 OGoliplata G454) 4.42( 4192 1 41,9193 15 0.23] 144 8215] 1690.9] 40.34
Lengd &=
™ w WaheAD
m K Wimk W
linutap
lals vid hurd og glugga 21,54 35 0.26 196,014
vl undirstddur Of 196.01
o=
Rimmal vl Ao 0,34 0,348 0" A0
v m? K| Wattm®K w
n= 0.8 h' loftraesita
‘ 109 -F 87,1953 35 0,34 1037 624 1037.6
1 allt 20245| 69,8
[Trormuiudalkar
Varmatap Vegna Austurkdr 85 Fyrirtaski Ottar Karlsson Dags. 262 2015
Forstofa s
Lokaverkefni Yirtario ar: Dags.
. —
Herbergi Byagingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heti, hiti, loftskipti —
Flatkar - Lol Vanma-
Flatar. Rum mal A8 &= lab
Lengd | Breid [ ™A | Hao mal lengd | Hmn | Flatar trédrag | Flatar K u WAL B T
m m m i m m Heits m m L ml m? | Fjoidi m’ Lmas [ite WK W w | watim® Ath
leidnitap
304 2.22] 690N 3.5 24 4]Uveggur 222 35| &iT 1) 2992 4,778 35 04 66,892
0 OfHu 136 22| 2000 1 2 097 35 1.7] 178,024
0 OJpak 314] 2.22] 6971 1 6.970§| 33 0.19) 4635582
1] O Galfplata 3.14] 222] 69711 1 56,9708 25 0.23] 40,0821 331,35 47,53
Lengd e
ARy L PadorB
m I Wimk W
Jlinutap
lals with hurdy o glugga 7,12 35 0,26 G4, 782
vidh undirstadur U 64,792
Rammal vl A 0.34
n*v m* K | watim'K w
n=__ 08h" loftrasitap
| [ 244 195182] 35| o034 | 23226m|23227
1 allt 628.41| 90,1

[Jrormaludalkar
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Varmatap Vegna Austurkdr 85 Fyrirtaski Gitar Kantsson Dags, 2822015
Badherbergi 1 )
¢ Verk Lokaverkefni ¥firfaric at Dags.
Herbergi Byggingarhlutur \armatapsutreikningar
Heit, hat, loftskipt —
Flatar - Ll Varm-
Flatar Hum mal ae = tab
Lengd | Breaa | ™3 | Hme | mal lenga | Hma | Flatar fradrag | Flatar K u VA48 o
N im m m’ m m' Heil m mAmal m’| o T [ I WK W w | watm’ Ath
lsitnitap
267l 18s] aoa] s 17 20]0weggu 185] 35| 8475 1| o072 5758 35 04 80,57
0 ol Glugg 12| os| o7z 1 0,72 35| 1,7 42,84
1] UfPak 2067 185 494 1 493950 35| 019 3284768
0 O]Galfplata 267) 1.85] 494 1 4,9305] 25 0.23] 28.40213) 184.66] 37.38
Lengd &=
AB W Wehen0
m [ WImE W
Jlinutap
fals vidh hurd og glugga 3.6 35 0,26 32,76
Wil undirstidur O 3276
Rammal V] a9 0,34
nv m' k| watim®k w
n= 08h' loftrassita,
| I 17.29) 13,8306 35 0.34 164, 5841) 164,58
1 allt aaz| 77,3
Dfﬂrmﬂluda’lkar
Varmatap Vegna Austurkdr 85 Fyrirtaski Cttar Karkgson Dags, 2802 2015
Herbergi 1 .
9 Verk Lokaverkefni Yfirfario af: Dags.
Herbergi Byggingarhlutur \armatapsutreikningar
Hedt, hitl, kaftskapt —
Flatar - L Varma-
Flatar Rum mal an &= tab
Lengd | Breda | mal | pes | mal Lengd | Hamn | Flatar traarag | Fatar K u u-Ase Y
m m m e m i Lol il mmanm’ | Fpown i [T WK W w | wanm® Ath
\sidnitap
3.29)  3.06[ 10,07 3] 30.20Uveggur 125 3| 21,75 2 1.8 19,95 35 0.4 279.3
0 o Glugm 150 12| 18 1 1,4 35| 1.7 1071
0 UfPak 3290 3.06] 100/ 1 10,0674 35| 0. 19] 6694821
0 O Galfplata 3.20) 3.06] 10,07 1 10,0674 15 0,23] 34.73253) 488.08] 4848
Lengd &=
AR k4 WehenB
m K Wimk W
Jlinutap
tals vios hure o glugga 54 35| 0,26) 49,14
il undirstéour Of 4914
=
Rianmal V| A 0. 0,345 ™ A8
v m* k| watim®K W
n=__ 08h"
I 30.2] 24 1618 35 0.34 287,5249] 287,52
1 allt a24,75) 81,9

chrml]ludélkar
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Varm atap \egna Austurkor 85 Fyrirtaski Gttar Karlsson Dags, 4/9 2014
Pvottahis .
Verk Lokaverkefni ¥iirtans af: Dags.
Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heti, hitl, laftskiph it
Flatar - Ul Varma-
Flatar Hum mal A8 b= tab
Lengad | Hrewa | el Han il Lengd | Hao | Flatr- adrag | Flatar- K u e b
N m m i m ' Heil im m_ma | Ejok ' Jma o) Wi K W w | watm’ Ath
3200 2.14) 7.041 3| 21,12 Civegaur 2,14 2,5 5,35 1] 2,202 3,058 35 0.4 42,812
0 OfHurd 0,87 22] 1,814 1 1,914 35 1,7 113,883
0 O Glugg 0.63 0.6] 0,378 1 0,378 35 1.7 22491
0 OfPak 3290 214 7041 1 0408 35 0.19] 4681999
0 O)Golfplata 3290 2.14[ 7.041 1 7.0406] 25 0.23) 40.48345) 266,49| 3785
Lenga oy
AB W Padsteh
m K Wik w
linutap
{fals vi& hurd oq glugaa 6| 35 0,26 76,26
vilh undirstétur 0] 7828
rimmav| a6 0.4 034V
v m k| wattm’® K W
n= 0.8 h' loftrasitap
I 21.12 1688074 35] D34 201.0795] 201,08
1 alit 54583 77,5
Dformﬂludélkar
Varmatap Vegna Austurkor 85 Fyrirtaski (ttar Kartsson Dags. 282 2015
Stofa r
Lokaverkefni Yfirtano a Dags
Herbergi Byaggingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heti, hith, lofiskipt Hita
Flatar i varma-
Flatar Rum: mal AB = tab
Lengd | Breid | | Hae | ma Lengd | Maxo | Flatar- waarag | Fratar- K u UALG T
™ m m m m m Heili m m_mal m'| Fjoui m |mal  m W w W | watym’ Ath
leldnitap
4.06] 3.28] 13,32 3| 39,95 I_‘Itw’.\qgur 7.34 3.2] 2349 1| 7.034] 16454 35 04| 230,356
i} OfHurd 0,87 22| 1.914 1 1,914 35 1.7] 113,883
0 O Glugagn 1.6 1,6] 256 1 2.56 35 1.7 152.32
i} 0fGlugai 0.8 1,6] 128 2 2,56 35 1.7 152,32
0 0fbak 406 328] 1332 1 13,3168 a5 0,18] 8855672
0 DjGaliplata 4.06] 323 1332 1 13,3168 25 0.23] 76.57T16|814.01] 61,13
Lenga b=
AB W Pedane
m K Wik w
|linutap
fals vitdh hurd og glugga 17,34 35 0,26 157,794
vidh undirstadur 0f 157,78
=
Rianmal V] a0 034 0.3 "V a8
v m? k| wanm®k w
n=_ 08h" loft
| SG.QS_I 31,9603 35] 034 380,3278] 380,33
1 allt 13521 102

[Jrormaludalkar
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Varmatap Vegna Austurkér 85 Fyrirteski Ottar Karlsson Dags. 28/2 2015
Bordstofa og hol 8
9 Verk Lokaverkefni Yfirfarid af. Dags
Herbergi Bygagingarhlutur \armatapsutreikningar
Heits, hit, loftskgsti L
Flatar L Varma-
Flatar- Rum- mal a® ol tab
Lengd | Breidd | mal | Hms | mal Lengd | Hmt | Flatar fradrag | Flatar K u UAse b
Nr m m e m ' Heiti m m |emdl ef ] Fjekd m il ) Wi mK W W w,-_.:L'.-.F Ath
lelonitap
5,15 4,52| 2328 3,5] 8147 Ut\.-sg_gur 0 0 0 0 0 35 0.4 0|
0 0JGluggi 0 0 0 0 35 1.7 0
0 0jFak 515| 452| 2328 1 23,278) 35 0,18] 154,7887
[1] 0 Gélfplata 515| 452] 2328 1 23,278' 25 0,23] 133,8485) 28865] 124
Lengd =
AB W WeheA0
m K Wi W
{linutap
fals vid hurd og glugga 0 35 0,26/ 0|
vid undirst&ur 0| 0
o=
ROmmal v Al 034 0,34 0" a8
V' k| wawm®K W
n=_ 08h' loftresita
r | | 81,47 ‘r s51784] 25| 034 | 775823] 77582
| allt 1084,3| 45,7
[—Jrormuludalkar
Varm atap Vegna Austurkér 85 Fyrirtazki Ctar Kartsson Dags. 28/2 2015
Sionvarpshol og gangur Verk Verkefni 1 ¥hirana at Dags.
Herbergi Bygaingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heiti, hii, loftskipti Fita-
Flatar - Ll _ Varma
Flatar. Rum: mal ae > tab
Lengd | Brewd | el Hady mil Lengd | Had | Flatar- fradrag | Flatar- K u UAs© Im
Nl m m m m m Heiti m m_|mal m'| Fodi | m |mil m’ Wi m'K w W__| Wattm® Ath
leidnitap
5,21 3.265] 17.01 3,5| 59.54|Utveggur | 2.305| 32| 7.378 1 1.28] 6,096 35 0.4 85,344 Hz=d er medaltalshad
1.25] 1,185 1481 3,5| 5.184]Gluggi 0.8 1,6 128 1 1,28 35 1,7] 76,16
0 0fbak 5.21] 3.265] 17.01 1 17,0107 35/ 0.19] 113.1208|
Fak 1.25] 1.185] 1481 1 1.48125) 35 0.18] 5.850313)
Gélfpl 5.21] 3.285] 171 1 17,0107 15 0.23] 58.68674|
1] 0] Gélfplata 1,25] 1,185 1,481 1 1,48125) 25 0,23] 8517188] 351,68] 19,02
Lengd ‘_"
AR L 4 Prhene
m K WimK w
linutap
fals vié hurd og glugga 438 35 0.26 43.68|
vid undirstédur 0] 4368
o=
Rommal V] as 0,34 0,34 n" a8
nY m? K | watm® K w
n=__ 08h" lofirsita)
I 64,?2] 51,7773 35| 034 616,1501| 616,15/
1 allt 10115 54,7

[Jrormuludaikar
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Varmatap Vegna Austurkoér 85 Fyrirteski (Ottar Karlsson Dags. 2872 2015
Hjénaherbergi h
/ g Verk Lokaverkefni firtarid af Dags
Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heiti, hiti, loftskipti Hita:
Flatar - munur _ Varma
Flatar. Rum. mal Ae @ \ab
Lengd | Breigd | mal | Mo | mal Lengd | Hwa | Flatar. fradrag | Flatar- K ] UAae Lo
m m m m’ m m" Heiti m m__|mal_m’|_Feidi m’_{mal___m W m'K W w | wawm’ Ath
leidnitap
3.08] 348 137 3.5| 47.96|Utveggur 7,42 3.3 2449 2| 218] 22326 35 04| 3125684
0 OlGIuggi 1.8 1.2] 216 1 2,186 35 1.7 128,52
0 Olbak 3,86 346 137 1 13,7018 35 0.18] ©1,11584
0 Q) Golfplata 3.06) 348 137 1 13.7016 15 0,23 47.27052| 67947 42.28
Lengd b=
AR W Wale AR
m K WimK w
linuta
fals vid hurd og glugga 6 35 0,26 548
vid undirstddur 0 546
=
Rimméal v AR 0,34 034" n"V* A8
v m’ K | wam® K W
n=_ 08h" loftrzsitap
| | 4?.9§I 38.364§1 35| 034 | 456537345654
Tal 10506 79.6
[Jrormuiudaikar
Varmatap Vegna Austurkér 85 Fyrirteeki Ottar Kartsson Dags. 282 2015
Badherbergi 2 .
g Verk Lokaverkefni Vhirfarid af Dags
Herbergi Bygaingarhlutur ‘Varmatapsutreikningar
Heiti, hiti, loftskipti Hita
Flatar - munur Varma
Flatar- Rum- i AE = tab
Lengd | Breidd [ mdl Hasdh mal Lengd Has | Flatar. fradrag | Flatar K u UAae Er
m m m m’ m m’ Heiti m m_|mal m| Fjoidi m Lmal m W/ MK hid W \'\ﬂL‘m" Ath
leidnitap
4,01) 2,275] 9,123 3| 27.37|Utveggur | 6.285 3| 18,86 2| 2.634] 168,221 35| 04| 227094
1] Ol Glugai 1.2 06 072 1 0,72 33| 1,71 42,84
0| 0]Hurd 0,87 22| 1,914 1 1,914 35| 1,7] 113,883
1] 0]Fak 4,01) 2275 8123 1 9,12275] 35| 0,15] &0,66629
0 0l Galfplata 4.01) 2.275] 9.123 1 9.12275) 25| 0.23] 52.45581( 406,94 5447
Lengd -
AR W e ag
- K WimK w
Jlinutap
fals vié hurd og glugga 9,74 35 0,26 a8 634
vié undirsta8ur 0] 88,634
o=
Rammav| ae 034 |03 nvae
v m’ K |Watim®K w
n=__08h" loftraesita
[ [ 27,37 21,8948] 35| 0,34 | 280,5457| 260,55
| allt 846,12| 92,7

[Jrermuludaikar
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Austurkor 85 Heimir Bates
Varmatap Vegna Austurkar 85 Fyrirtaski Cttar Karisson Dags. 2872 2015
Herbergi 2
9 ‘erk Lokaverkefni Yhirtansd al Dz
Herbergi Byagingarhlutur Varmatapsutreikningar
Hests, bl kabtskipts e
Flatar s Varma-
Flatar- Rum- mal ae o tab
Lengd | Breidd | rmal Haed mal Lengd | Hamd | Fiatar fradrag | Flatar K u wAse b
1 m m o m o Heiti m m_Jmal m?) Fpoid | e lmal o Wim'K w w | wam® Ath
Telonitap l_
3,735| 2,78] 10.31 3 30.93lﬂwag_gur 3,735 25| 9,338 1 18] 7.5375] 35 04| 105525
0| O)Gluggi 1,9] 1.2 1.8 1 1.B| 35 1,7, 1071
0| O)=ak 3,735) 2.76] 10,31 1 10.3086' 35 0,19] 68,565219
0 O)Golfplata | 3,735 2.76] 10.31 1 10,3088| 15 0,23) 3556467 316,74] 30,73
Lengd e
AR W Vel AD
m K Wimk w
Jlinutap
fals vie hurd og glugga 5.4 35 0,26 49,14
vid undirstd8ur 0] 4914
=
Rimmalv| ae 034 |02 Va8
v m' K | Wawm®K W
n= 08h' loftraesita
r | [ 30,93 ‘r 24,740§I 35| 034 | 294413629441
| allt 860,3| 64,1
[—Jrormutudalkar
Varmatap Veagna Austurkér 85 Fyrirtaeki Gittar Karlsson Dags. 28/2 2015
Herbergi 3 .
9 Verk Lokaverkefni Yiicfari8 of Dags
Herbergi Byaggingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heiti, hiti, loftskipti .
Flatar - e _ Varma-
Flatar Rum ml A8 ks tab
Lengd | Bresga | il | Hma | mal Lengd | Hma | Flatar fridrag | Flatar- K u UAs e 0
I m m il m o Heiti m m_Jmil_m®) Fowdi | __m® _madl __m® WK w W Watm’ Ath
leionitap
3,735) 2,78] 10,31 3 30.93|Uweg_gur 3,735 2,5| 8,338 1 1,8] 7.5375) 35 0,4] 105,525
0 olcluggi 15] 12| 18] 1 18] 3] 17 1074]
0 0fak 3,735 2.78] 10.31 1 10,3086 35 0,18] &8.55219
0 0] Gélfplata 3,735 2.76] 10,31 1 10,3085' 15 0,23] 35,56467] 316,74] 30,73
Lengd b=
ey Y WeheaB
m K Wimi w
Jlinutap
fals vid hurd og glugga 54 35 0,26 48,14
vid undirst&d 0 4814
=
Rimmal V| ae 034 |03 Ve
W m? K| wattm® K w
n=_08h" loftrasital
| | 30,93 24_?40§I 35| 0.34 | 294.4138[ 20441
| allt 660,3| 64,1

Dformmud alkar
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Lokaverkefni i byggingarionfraedi

Ottar Karlsson

7 .
Austurkor 85 Heimir Bates
Varmatap Vegna Austurkor 85 Fyrirtaeki Gittar Karlsson Dags. 28/2 2015
S Verk Lokaverkefni Yiickand af Diags:
Herbergi Bygaingarhlutur Varmatapsutreikningar
Heiti, hiti, loftskipti —
Flatar - munue Vama
Flatar Fum mal ae . tab
Lengd | Bresd | el Haed mail Lemgd | Haed | Flata- fridrag | Flatar- K v UAL® b2
N m m m m m Heiti m m_|mal m'| Fiokdi | m® |mal m' W/ m'K w w__| Wattim® Ath
leldnitap
4.86) 3.77] 1832 3,2| 58,63]Utveggur 86| 32| 2782 1] 7.08] 2044 35 0.4 286,16
0 0)Gluggi 1,7] 16] 272 1 2,72 35 1.7 161,84
0 0l Gluggi 0.8 16 128 2 2,56 35 1.7 152,32
0 0)Gluggi 1.5) 1.2 1.8 1 1.8 35 1.7 107.1
0 0fbak 75| 1,35 10,13 1 10,125 35 0,18| 67,33125
0 Dl Galfplata 75| 1.35] 1013 1 10,125 25 0.23| 58.21875| 832,97 45.46]
Lengd e
A8 k! Wahe AR
m K Wimk W
|linutap
fals vid hurd og glugga 16,8| 35 0,26 152,88
vid undirstssur 0] 152,88
ha
Rommdl v AB 034 0,34 n" VA8
AV me K| wattm® K w
h=__ 08h' loftrasita
I_ | | 53,83 —F 460048]  35] 034 | s88.1675| 558,17
LI |
1 allt 1544 84,3
[Jormutudaikar
Heildar leidnitap hussins / orkuporf
hussins 13.5kw
nettd m2 m2 m3 W w/mz2 Loftreestitap
Bilskur og geymsla 35 419 109,0 29245 69,8 1037 6|
Forstofa 6.1 7.0 244 6284 901 232 3]
Badherbergi 1 41 4,9 17,3 382,0 77,3 164,6]
Herbergi 1 36 10,1 30,2 8247 81,9 2875
Pvottahus 6.2 7.0 211 5458 775 2011
Stofa 13,0 13,3 40,0 13521 101,5§ 380,3
Bordstofa og hol 20,6 233 81,5 1064,3 457 7756
Sjonvarpshol og gangur 17,0 18,5 647 10115 54.7] 6162
Hjénaherbergi 12,0 13,7 48.0 1090,6 79 6 456 5]
Badherbergi 2 75 9,1 274 8461 92,7 260,5
Herbergi 2 91 10,3 30,9 660,3 64,1 2044
Herbergi 3 91 10,3 309 660,3 64,1 2944
Eldhas 16,8 18,3 58,6 1544,0 84,3 558,2]
Samtals 164,96 1878 5840 135348 721 55593
Heildar leidnitap
Hita- munur
Ae &=
u Flatar- mal K U-AAB
Hushluti W I m*K m” w
Utveggir 0,27 60,63 35,00 57292
Utveggir 040] 130,15 35,00f 182214
Hurdir og gluggar 1,70 4327 35001 257433
pak 0,19 179,589 35,00f 119428
Golf /ofnakerfi 0,23 44 39 15,00 15313
Galf /golfhiti 023] 13520 25,00 77743
Heild (byggingarhluta 7094 23
o Lengd o=
Wy L AB WeheAD
WimK m K w
Kuldabrua vid glugga og hurd 0,04 111,74 35,00 156,44
Heild = 725067
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Heildar leidnitap fyrir titveggi med gluggum og linutapi.

Vegid U-gildi Gtveggja
Flatar -mal B i tab
Lengd Haed Flatar- mal fradrag  |Flatar- mal A6 u UAAG b
Heiti m m m’ Fiildi m’ m’ K W/ mK W W Wattim®
leidnitap
Biskur / Geymsla]Utveggur 27808 26| 723008 4 11,674] 60,6268 35 0,27] 5729233
Gluggi 1:5 142 18 2 3.6 35 127, 2142
Bilskursh. 27 212 5,94 1 5,94 35 1.7 353,43
Hurd 0,97 2.2 2,134 1 2.134] 35 1,7] 126,973
Forstofa Utveggur 222 3,5 This | 2,992 4,778 35 0.4 66,892
Hurd 1,36 22 2,992 1 2,992 35 17] 178,024
Bad 1 Utveggur 1,85 3,5 6,475 1 0,72 5,755 35 0,4 80,57
Gluggi 1,2 0,6 0,72 1 0,72 35 1,7 42,84
Herbergi 1 Utveggur 7,25 3 21,05 2 1,8 19,95) 35] 04 279,3
Gluggi 1,5 1:2 1,8 1 1,8] 35 1.7 107,1
bvofttahts Utveggur 2,14 25 5,35 1 2,292 3,058 35 04 42 812
Hurd 0,87 22 1,914 1 1,914 35 1,71 113,883
Gluggi 0,63 0,6 0,378 1 0,378 35 1,7 22 491
Stofa Utveggur 7,34 3,2 23,488 1 7,034 16,454 35 04| 230,356
Hurd 0,87 22 1,914 1 1,914 35 17 113,883
Gluggi 1,6 1,6 2,56 1 2,56 35 1,7 152,32
Gluggi 0,8 1,6 1,28 2 2,56 35 kT8 152,32
Sjonv. / Gangur JUtveggur 2305 3,2 7,376 il 1,28 6,096 35 04 85,344
Gluggi 0,8 1,6 1,28 1 1,28 35 1.7 76,16
Hionaherb. Utveggur 7,42 3,3 24,486 2 216 22,326 35 04| 312,564
Gluggi 1,8 1,2 2,16 1 2,16 35 1,7 128,52
Bad 2 Utveggur 6,285 3 18,855 2 2,634 16,221 35 04| 227,094
Gluggi 1:3 0,6 0,72 1 0,72 35 1.7 42,84
Hurd 0,87 2,2 1,914 1 1,914 35 1,71 113,883
Herbergi 2 Utveggur 3,735 2.5 9,3375 1 1,8 7,5375 35 04| 105525
Gluggi 1,5 1:2 1,8 1 1,8] 35 1.7 107,1
Herbergi 3 Utveggur 3,735 2,5 9,3375 1 1,8 5375 35 04| 105525
Gluggi 1,5 1,2 1,8 1 1,8] 35 17 107,1
Eldhas Utveggur 8,6 3,2 T G 1 7,08 20,44 35 04 286,16
Gluggi 1,7 1,6 272 1 2,72 35 1.7 161,84
Gluggi 0,8 1,6 78 2 2,56 35 1.7 TEPIRE
Gluggi 1.5 1,2 1,8 1 1,8] 35 1,7 107,1
234,05
Lengd [
AO v WeasAB
m K WimK W
linutap
Bilskuar / Geymslgfals vid hurd og glugga 21,54 35,00 0,26 196,01
Forstofa fals vid hurd og glugga 712 35,00 0,26 64 79
Bad 1 fals vid hurd og glugga 3,60 35,00 0,26 32,76
Herbergi 1 fals vid hurd og glugga 5,40 35,00 0,26 4914
bvottahus fals vid hurd og glugga 8,60 35,00 0,26 78,26
Stofa fals vid hurd og glugga 17,34 35,00 0,26 157 79
Sjonvarp / GangJfals vid hurd og glugga 4 80 35,00 0,26 43,68
Hjonaherb. fals vid hurd og glugga §,00 35,00 0,26 54,60
Bao 2 fals vid hurd og glugga 974 35,00 0,26 88,63
Herbergi 2 fals vid hurd og glugga 540 35,00 0,26 49 14
Herbergi 3 fals vid hurd og glugga 5,40 35,00 0,26 49,14
Eldhus fals vid hurd og glugga 16,80 35,00 0,26 152,88 1016,83
Alls fyrir utveggi 1016,83 434
Vegid u-gildi
1] A U*A
Utveggur 0,27] 60,6268 | 16,36924]
Utveggur 0,4 130,15 52,0612 Stenst byggingareglugerd
Gluggar+hurdir 1,7 43,27 73,55 Erundir 1
Samt. 234,05 141,98
Vegid U-gildi 0,606645
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Austurkor 85 Heimir Bates
4 - -
Lagnautreikningar
Hitalagnir
Golfhitatafla:
Golfhitatafla Austurkér 85
Hitatap Rymishiti Golfefni Héamarks galfh clc Faedilogn Slaufulengd Fleedi
Ry mi N, m2 (Wim2) °C) °C) {mm) tm) m) [Fidst)
Bilskur og geymsla 1 20,9 69,8 20 Flisar 10mm 29 200 5.2 112 131
Bilskar og geymsla 2 20,9 69,8 20 Flisar 10mm 29 200 52 112 131
Forstofa 3 T a0.1 20 Flisar 10mm 29 150 9.4 55 a6
Badherbergi 1 4 4.9 7.3 20 Flisar 10mm 29 150 11,2 39 34
Stofa 5 13,3 101,5 20 Parket 14mm 31 150 1 a5 125
Bordstofa og hol & 23,3 457 20 Parket 14mm 29 200 5.4 120 97
Sjanvarpshol og gangur 7 18,5 547 20 Parket 14mm 29 150 15,2 7z 48
Badherbergi 2 g 9.1 92,7 20 Flisar 10mm 29 150 25,2 T8 75
Eldhus 9 16.8 84,3 20 Parket 14mm 29 150 14,2 a4 125
Ofnatafla:
Ofnatafla Austurkér 85
I I
Rymi Fjoldi Ofn nr. Varmatap ofn heed Ofn breidd Gerd Afkdst Tenging
W em (em) w
l | l | |
Herbergi 1 1 101 824,7 70 110 Voryl 11-70-A 914 AB
| | | | |
T I T I I
Herbergi 2 1 102 660,3 70 90 Voryl 11-70-A 749 cD
| | | | |
T I T I I
Herbergi 3 1 103 660,3 70 90 Voryl 11-70-A 749 AB
| | | | |
[ I [ I I
Hjonaherbergi 1 104 1091 70 100 Voryl 21-70-B 1161 AB
| | | | |
l | l | |
Bab 1 1 105 382 134 50 0SS 500x1340 498 EF
| | | | |
| |
Bad 2 1 106 846,1 170 50 0SS 500x1700 645 EF
1 1 1 1
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Neysluvatnslagnir
Neysluvatn
Taeki Kalt Heitt
EV 0,2 0,2
ubv 0,2
PV 0,2
VS 0,1
0,1
H.
Pottur 0.5 0.5
BK 0,3 0,3
HL 0,1 0,1
0,1 0,1
ST 0,3 0,3
SV 0,1 0,1
0,1 0,1
SK 0,3
Alls: 2,6 1,7

Stofnalagnir ad deilikistu:
qt=qn+ 0,015 (Qt-qn) + 0.17 - ,/Qt — qn = Hamarks
samtimisrennsli

Kalt neysluvatn:
qt=0.5+0,015(2.6-0.5)+0.17 - V2.6 —0.5=0.777=0.781/s
Skv. honnunartoflu pa hentar lagnastzerd DN 25 fyrir kalda neysluvatnid.

Kalt neysluvatn:

qt=0.5+0,015(1.7-0.5) +0.17 -vV/1.7 — 0.5=0.704 = 0.70 1 /s
Skv. honnunartoflu pa hentar lagnastaerd DN 25 fyrir heita neysluvatnid.
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bPakrennur og paknidurfoll

bPakrennur:

Skv. vedurstofu Islands er mesta aftakatirkoma & héfudborgarsvaedinu =
57(1/s/ha). Steersti pakflotur a eitt nidurfall er 52 m?2 parf ldgmarkssteerd
pakrennu ad vera 70 mm. Nota skal pakrennu steerd 100 mm sem annar um
300 1/s/ha, sem er yfir lagmarkskrofu skv. toflu .

—
L1+Le ;
05 06 07 08 08 10 p k
o V4 V. a rennur
E AA ALY LA
x Y yui/
P i | Udiebsstedets beliggenhed
E 1TF AV | | udtrykt ved forholdat mellam
88 ATV .ar. EEEE lengste tagrendearm og totale
% :_::l: /r“ ’1"’ I lagrendelaengde for & nediab.
F P
st L V. 715 I L 7 B
5321?} yFrrw
300 A
E 280 'y y | |
= 260 s “f.—"r 1
24D p.AV.AP.4ml I 2 I
220 jf r P
2000 A A
180
1 i
‘:;g g g Bt = ot i I o S . g
100 (=] == Py
BOD . — —
% Zaz
o0 — e s il B —_— S T N . - .
1]

50 60 70 80 90 100 120 140 150
Halvrunde tagrender, indvendig diameter [mm]

1000 2000 3000 4000 ' 6000 ' 8000
7000

Tagrender, tversnitsareal [mm’)
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bPaknidurfoll:

Fyrir 52 m? bakflot er lagmarkssteaerd nidurfalls 50mm. Nota skal steerd 70mm
niourfoll sem annar yfir 300 1/s ha, sem er yfir lagmarkskrofu. skv. toflu .

i Pakrennu-

05 06 07 08 09 10

E Nt nidurfallsrér
] wi e e
g P LT AP LIS 3T, lszngste tagrendearm og lotale
§ 260 4 r‘;—-— ! ol é):g? tagrendelangde for &t nediab.

240F | A | 21| i V0T
§ 2 e ,}' "'i;f'::gfz:_ a=m
= 180 F B ol A_ 7

160 = Illa,,...-"""": = o ] SR K e

140 — -1/ B

2ol LT [ | LU/ LA G O R

100 ,.-r':f::.i;?m':"’.” fr f yz 5 ‘..

80 — I |

60 - El

40 T

20+ ‘ 2 1

0

50 60 70 80 90 100 110 120
Nedlebsror, indvendig diameter [mm]

Tagrender, tvasrsnitsareal [mm’]
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Lokaverkefni i byggingarionfraedi Ottar Karlsson
Austurkér 85 Heimir Bates
Loftun paks.

Samkvaemt gr. 10.5.5 Varnir gegn rakapéttingu i byggingarreglugerd kemur fram ad
loftunarop inn og ut ur hverju loftbili vera minnst 1.000 mm?2 fyrir hvern m2
pakflatarnema synt sé fram 4 annan jafng6dan fragang.

Einbylishus.
Heildarflotur paks: 207 m?2
Heildarflotur einangrads pakflatar: 184,24 m?

Loftunarporf milli sperra.
Steerd sperrubils: 57mx0,6m=3,42 m2
3,42 m?2x 1000 mm? = 3420 mm?2

Tveir moguleikar eru til ad tryggja naega loftun.
40 mm loftunaror ur plasti m. net loftar 625 mm?
=> 3420 mm?/625 mm?Z = 5,5 = 6 ror { hvert sperrubil.

Bua til loftunarop med pvi ad loka ekki alveg ad bordakleedningu paksins og ganga
fra pvi med neti svo ad skordyr og mys komist ekki par. 10 mm loftunarop annar
5500 mm? & hvern m? pakflots.

Heildarflotur einangrads pakflatar: 184,24 m?
Lengd pakbrunar pegar buiid er ad draga fra breidd sperra: 29,45 m
=> 184244 mm? / 29450 mm = 6,26 mm loftunarop myndi anna ldgmarks loftun.

Bilskur.
Heildarflotur paks: 58 m?
Heildarflotur einangrads pakflatar: 45,36 m2

Loftunarporf milli sperra.
Steerd sperrubils: 2,05mx0,6m=1,23 m?
1,23 m2x 1000 mm?2 = 1230 mm?

Tveir moguleikar eru til ad tryggja naega loftun.
40 mm loftunaror ur plasti m. net loftar 625 mm?
=> 1230 mm?2/625 mm?2=1,9 = 2 ror { hvert sperrubil.

Bua til loftunarop med pvi ad loka ekki alveg ad bordakleedningu paksins og ganga
fra pvi med neti svo ad skordyr og mys komist ekki par. 10 mm loftunarop annar
5500 mm? 4 hvern m? pakflots.

Heildarflotur einangrads pakflatar: 45,36 m?

Lengd pakbrunar pegar buiid er ad draga fra breidd sperra: 19 m

=> 45360 mm?2 / 19012 mm = 2.39 mm loftunarop myndi anna lagmarks loftun.

Akvedid ad fara leid 2 { bAdum pokum.
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Umsokn um byggingarleyfi

Koépavogsbaer
byggingarfulltrai

Umsokn um byggingarleyfi

Reitir 1-7 utfyllist af umsaekjanda

Mottekid:

1. Lod

Austurkor 85 01, 02 210106
2. Umsaekjandi

Heimir Bates 080879-4829 Gauksrimi 23, 800
Ottar Karlsson 051176-4569 Furuas 17, 221

3. Honnudur
HO HONNUN 100200-1020 Menntavegur 1, 101

4. Tegund byggingar eda framkvamdar

5. Framkvamd sem sott er um

6. Medfylgjandi gégn og upplysingar vardandi umséknina

7. Adrar upplysingar

Kopavogi . 20

[ fully umbodi lédarhafa

Nafn

Heimilsfang

Postnumer

Simi

Utfyllist vid afgreidslu malsins i lagi, dags ekki i lagi, dags

Sja bakhlid
Sja bakhlid
Sja bakhlid
Sja bakhlid
Sja bakhlid
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Umsagnir, Utfyllist vié afgreidslu malsins
Byggingarfulltrai

Slokkvilid hofudborgarsvaedising

Heilbrigdiseftirlit

Baejarskipulag

Adrir

Utfyllist af byggingarfulltrua:
steerdir m? m® 25% 75% Skyringar
Einbylishus

Rad-, par, tvibylis- og kedjuhis

Fjélbylishis

Verslunar-, skrifstofu- og idnadarhus

Bilgeymslur vid eldri his

Grédurskalar innangengir Ur hisum
Annad hisnaedi

Annad

Samtals

Breyting & eignaskiptum: | Oia ] O nei ‘

Gjold

Gatnagerdargjald 1 Oja Ol nei
Gatnagerdargjald 2 Oja 1 nsi
Byggingarleyfisgjald [ja [ nei
Heimazdagjald vatnsveitu Oja O nei
Heimaadagjald frarennslis dja I nei fioldi
Meelingargjald Oja O nei fioldi
Uttektir Oja | Onei | fisldi
Fokheldisvottord Oja O nei fioldi
Lokauttektarvottord [ja 1 nei fioldi
Yfirferd teikninga Oja O nei

Annad Oja O nei
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Gatlisti byggingarfulltraa

Reykjavikurborg

Byggingarfulltrii

.‘.. / 4

,a

Gatl‘l;stl vggna a_é luppdratta

1

1. Adalhénnudur & umsakjandi

( Nr. umséknar

Nafn adalhénnudar | Kennitala ‘ Heimilisfang ‘ Netfang
HO Hannun HOHOOX-XXXNX Menntaveqi 1, 101 HO@HO Is

Nafn umssekjanda | Kennitala ‘ Heimilisfang ‘ Netfang
Heimir Bates 080879-4829 Gauksrimi 23, 800 heimirb13@ru.is
Ottar Karlsson 051176-4569 Furuas 17, 221 ottar13@ru.is
2.L60

Heiti | Nr. | Stadgreinir Matshluti Landnumer
Austurkér 85 1000-1-05300850 01,02 210106

Stadfesting adalhdnnudar
w

0.00 Fylgigégn med umsékn

0.1 Bk Umsoknareydublad

02 [ Msliblad

0.3 [x] Heedarblad

0.4 [1 Bréf hénnudar/umszekjanda

05 [0 Sampykki medeigenda/lodarhafa

0.6 [0 Sampykki nagranna

0.7 [ Fravik fra skilmalum, lysing

0.8 [0 Breytingar 4 eignaskiptum

0.9 [ Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, lysing
0.10 [l Brunavarnaruppdraettir - brunah&nnun
0.11 [0 Astandsskyrsla

0.12 [0 Umsdgn Husafridunamefndar / Arbeejarsafns
0.13 [0 Vottun byggingareininga

0.14 [¥ Skraningartafla

0.15 [ Gatlisti pessi

016 O Onnur gdgn

1.00 Grunnupplysingar og fragangur uppdratta

1.1 ] 70x100 mm reitur efst | heegra horni, hreinn
1.2 [ Gétuheiti og nr.
1.3 [@ Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
1.4 X Maelikvardi
1.5 [ Efniteikningar
1.6 [® Teikninganumer - (Breytinganumer)
1.7 [ Sampykki - (Undirritun adalhénnudar) og kennitala
1.8 [ Tilgr. upprlegan hénnud (ef um vidb. eda breyt. er ad reeda)
1.9 [ Bladstzerdir samanbr. IST 1
1.10 [® BladbrotiA2
2.00 Afstédumynd
21  [x] Malsetja mannvirki
2.2 [« Malbinda vid l6damork & a.m.k. tvo vegu
2.3 [ Nanasta umhverfi (mannvirki i 30 m fiarlaego)
24 [x Nordurpila
25 [@ Goétuheit
2.6 [# Byggingarreitur
2.7 [ Syna staskkun
2.8 [x Heedarlega l6dar (haedir & l6damérkum) skv. haedarbladi
29 [ Loédamérk skv. maelibladi
2,10 [ Bilastsedi 4 160 - BilasteeGabokhald
2,11 O Bilasteedif. fatlada
2.12 [ Halli a skabrautum
- 213 [x] Sorpgeymsla
2 214 [] Adkoma sldkkvilids / Gryggissvaedi
5 215 [0 Kvadir 4168
m
w
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3.00 Grunnmyndir
3.1 [® Eignanumer
3.2 [# Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
33 [® Heitiryma og nettostaerdir | m?
3.4 [® Husmunirikvarda
35 [ Heedarkoti a gélfum
36 [ Inntok heimlagna
3.7 [® Lod- (bilastaedi, grodur, gangstigar, leiksveedi o.s.frv.)
38 [ Malsetja adinnan
39 [ Malsetja ad utan
3.10 [® Malsetja glugga - og hurdargot
3.11 [ Merkja breytingar (ma vera i fylgiriti)
3.12 [0 Syna staekkun eda breytingu
3.13 [ Sorpgeymsla
3.14 M@ Merkja bjdrgunarop, utljos og rymingaratt
3.15 [« Eldvarnarhurdir (og gluggar) milli brunahélfa, brunahéifun
3.16 [®@ Eldvarnarveggir, brunakerfi
3.17 [® Stadsetning brunaslangna
3.18 [® LR. merkja lokud rymi
3.19 ¥ GN. merkja nidurfoll i votrymum
3.20 [ Sémotafletir 4 166
3.21 [ Nordurpila & allar grunnmyndir
4.00 Utlit og Landhzedir
41 [x] Landheedir 4 |68 vid hus og lédamork
4.2 [® Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
43 [0 Merkja breytingar (ma vera i fylgiriti)
4.4 [ Syna staekkun eda breytingu
45 [[ Merkja bjdrgunarop
5.00 Sneidingar
51 [d Hazedarkoti 4 golfum
5.2 [ Hadarkoti 4 pakbrunum og efsta punkti paks
53 [¥ Malsetja salarhaedir
5.4 [® Malsetja efri branir & pékum
55 [¥ Malsetja glugga- og hurdargot
56 [ Malsett ad utan
5.7 [0 Merkja breytingar (ma vera i fylgiriti)
58 [ Syna staekkun eda breytingu
59 [ Eldvarnarmerkingar eftir pérfum
510 [0 Sneiding i stiga
511 [0 Sneiding i lyftugéng
6.00 Byggingarlysing
6.1 [® Lysing eignarinnar - fj. ibuda / starfsemi i atvinnuhtisnzedi o.sfrv.
6.2 [ Gétuheiti og numer
6.3 [@ Stadgreinir
6.4 [@ Byggingarefni gdlfa og utveggja
6.5 Byggingarefni paks
6.6 [ Fragangur/ klzedning utveggja og pakflata
6.7 [® Gerdinnveggja
6.8 [d Litaval utanhiss
6.9 [® Gerdglugga
6.10 [ Kleedningar innanhuss - flokkur
6.11 [ Einangrun sokkla og undir plétu
6.12 [ Einangrun veggja og paka
6.13 [® Lysing lagnaleida
6.14 [¥ Upphitun
6.15 [0 Loftraesing
6.16 [x] Brunavarnir
6.17 [® Kolunartdlur
6.18 [® Heildarstzerdir hverrar haadar i m? og m?
6.19 [ Heildarstzerdir i m* og m®
6.20 [x] Staerd lddar
6.21 [ MNytingarhlutfall
6.22 [® Fjoldi bilastaeda (par af f. fatlada) - Bilastzedabokhald
6.23 [ Yfirfarid af bur@arvirkishdnnudi
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