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ALMENNT:

HÆÐIR ERU HÆÐIR YFIR BOTNPLÖTU.

TÁKNAR HÆÐ Á PLÖTU. 5,00 m Í SNIÐMYND.

TÁKNAR HÆÐ Á PLÖTU 5,00 m Í GRUNNMYND.

ÖLL ÓNEFND MÁL, ÖNNUR EN HÆÐARKÓTAR, ERU Í mm.

MERKIR AÐ ÞYKKT PLÖTU EÐA VEGGJAR ER 220 mm.
Á GRUNNMYNDUM AF PLÖTU ERU SNIÐ TEKIN UNDIR
ÞEIRRI PLÖTU SEM SÝND ER.

TÁKNAR STEYPUSKIL Í LÁRÉTTUM STEYPUSKILUM

MERKING SNIÐA OG SÉRMYNDA:
AAA ER NÚMER SNIÐS EÐA SÉRMYNDAR
BBB ER BLAÐNÚMER ÞAR SEM SNIÐ EÐA SÉRMYND ER TEKIN
CCC ER BLAÐNÚMER ÞAR SEM SNIÐ EÐA SÉRMYND ER SÝND

SÚLA NR. 101 ER SÝND Á BLAÐI 101

STEINSTEYPA:

BROTÞOLSFLOKKAR STEYPU:
UNDIRSTÖÐUR C20/25
VEGGIR OG BOTNPLATA C25/30
BITAR OG ÞAKPLÖTUR C30/37

STEYPA ALMENNT:
ALLA STEYPU SKAL TITRA. STEYPA SKAL VERA Í SIGMÁLSFLOKKI S3
(100-150 mm) OG SKAL VATNSSEMENTSTALAN VERA V/S < 0,55.
LOFTINNIHALD STEYPU SKAL VERA 5-7%, MÆLT RÉTT FYRIR
NIÐURLÖGN. UNDIRSLÁTTUR UNDIR PLÖTUR SKAL STANDA ÞAR TIL
FULLUM 28 DAGA JAFNGILDISALDRI ER NÁÐ.

HÁMARKSKORNASTÆRÐ FYLLIEFNIS SKAL VERA 25 mm. FYLLIEFNI Í
PLÖTUSTEYPU SKAL VERA ÞÉTT Í SAMRÆMI VIÐ GREIN 3.1.3(2) Í
ÞJÓÐARVIÐAUKA VIÐ ÍST EN 1992-1-1:2004.

EF SÉRVIRK ÞJÁLNIEFNI ERU NOTUÐ, SKAL BLANDA LOFTBLENDI Í Á
UNDAN OG HRÆRA Í A.M.K. 3 MÍN. ÁÐUR EN ÞJÁLNIEFNUM ER
BLANDAÐ SAMAN VIÐ.

ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA STAÐALINN ÍST EN 206-1:2000 OG
ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR NR. 112/2012.

ÁLAGSFORSENDUR OG HÖNNUNARSTAÐLAR :

ÍST EN 1990: BASIS OF STRUCTURAL DESIGN
ÍST EN 1991: (EUROCODE 1) - ACTIONS ON STRUCTURES
ÍST EN 1992: (EUROCODE 2) - DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES
ÍST EN 1993:    (EUROCODE 3) - DESIGN OF STEEL STRUCTURES
ÍST EN 1997: (EUROCODE 7) - GEOTECHNICAL DESIGN
ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKUM VIÐ FRAMANGREINDA STAÐLA OG
ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR NR. 112/2012.

STÁLVIRKI:

EFTIRFARANDI GILDIR, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM:
ALLT STÁL SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI ÍST EN 10025
STÁLSTYRKUR (FLOTMÖRK) SKAL VERA S235
BOLTAR SKULU VERA Í STYRKFLOKKI 8.8

MINNSTA LEYFILEGA KVERKSUÐA ER 3 mm OG SUÐUEFNI SKAL
VERA A.M.K. JAFNGOTT OG EFNI ÞESS STÁLS SEM VERIÐ ER AÐ
SJÓÐA SAMAN, BÆÐI HVAÐ VARÐAR STYRK OG SEIGLU
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JÁRNALÖGN:

UM BENDISTÁL OG JÁRNAVINNU ALMENNT GILDIR ÍST EN 10080:2005
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLÝSINGUM.

GERÐ OG MERKING JÁRNA:
S-- MERKIR KAMBSTÁL MEÐ FLOTMÖRK SEM NEMUR f  = 500 MPa

JÁRN Í NEÐRI BRÚN PLÖTU / INNRI BRÚN VEGGJAR
JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU / YTRI BRÚN VEGGJAR

MERKIR 10 mm KAMBSTÁL, JAFNDREIFT MEÐ 250 mm MILLIBILI.

JÁRN ENDAR, BEINN ENDI
JÁRN BEYGIST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGARHLUTA
AÐALBURÐARSTEFNA, STEFNA ÞEIRRA JÁRNA SEM LIGGJA NÆST
YFIRBORÐI PLÖTU

TENGING JÁRNAGRINDA:
ø ER ÞVERMÁL JÁRNA

LYKKJUR OG BIL MILLI JÁRNA / STEYPUHULUR:

VEGGENDI OG ÞAKKANTUR :

ALLIR  VEGGENDAR OG ÞAKKANTAR, SEM EKKI ERU MERKTIR
SÉRSTAKLEGA, SKULU BENTIR Á ÞENNAN HÁTT.

FYLLINGARPÚÐI:

ÞJÖPPUNARKRÖFUR TIL FYLLINGAR UNDIR UNDIRSTÖÐUR ERU
EFTIRFARANDI:

E₂ > 125 MPa   OG   E₂/E1 < 2,2

SKRIÐHORN EFNIS SKAL VERA:

φ > 35°  OG  γ > 20,0 kN/m³

S10 c/c250

SKEYTILENGD JÁRNA:

SÉ ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM SKULU JÁRN ÆTÍÐ FEST SKEYTILENGD
INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGARHLUTA.

SKEYTILENGDIR KAMBSTÁLS ERU HÁÐ HLUTFALLI SAMSKEYTA Í
ÞVERSNIÐSFLATARMÁLI. T.D. EF MEIRA EN FJÓRÐA HVERT JÁRN ER
SAMSKEYTT EYKST SKEYTINGARLENGDIN.

SKEYTILENGDARTAFLA:

SKEYTILENGD (mm)
ø > 50% 33% < 25%
10 790 600 510
12 940 720 630
16 1240 960 830
20 1560 1200 1040
25 1960 1500 1300

FJARLÆGÐ MILLI AÐLIGGJANDI JÁRNA :

FJARLÆGÐ MILLI AÐLIGGJANDI JÁRNA, MERKT (a) Á MYND VINSTRA
MEGIN VIÐ TEXTA, SKAL VERA a = 30 mm.

STEYPUHULA, MERKT (c) Á MYND VINSTRA MEGIN VIÐ TEXTA, SKAL
VERA EFTIRFARANDI:

INNVEGGIR Í EINANGRUÐUM RÝMUM 25±10 mm
INNVEGGIR Í ÓEINANGRUÐUM RÝMUM 35±10 mm
ÞAK- OG BOTNPLÖTUR 35±10 mm
ÚTBYGGÐAR PLÖTUR OG BITAR 45±10 mm
YTRA BYRÐI ÚTVEGGJA 45±10 mm
EF STEYPT ER Á ÞRIFARLAG 45±10 mm
EF STEYPT ER Á ÓVARIÐ JARÐVEGSYFIRBORÐ 75±10 mm

BENDING KRINGUM OP:

SÉ ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM SKAL LEGGJA 2 S12 Í KRINGUM GÖT,
DYRA- OG GLUGGAOP ER NÁI 500 mm ÚT FYRIR OPIÐ. EINNIG SKAL
DREIFA U-LYKKJUM, S10 c/c300, UMHVERFIS OPIÐ.

S101 - 101


