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Jörundarholt 21, 300 Akranes 
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Bygginarreitur

Landnúmer. 132682  Staðgreininúmer. 3000-1-00196218

Mhl.01

Brúttóflötur 177.5 m2 Brúttórúmmál 631 m3

Lóðarstærð 779.5 m2   Nh. 0.23

Hönnun hússins uppfyllir allar kröfur Byggingareglugerðar nr. 112/2012.

Brúttóflötur skiptist í íbúðarhús 136m2 og bílskúr 41.5m2

Allt efni sem notað verður til byggingar skal fylgja þeim lágmarkskröfum sem

gerðar eru fyrir viðkomandi byggingarhluta. Klæðningar skulu vera í 1 eða 2

flokki eftir því sem við á.

Bílskúrinn er timburhús sem verður reistur á 200mm sökklum sem eru

einangraðir að utan með 100mm einangrun. Gólf í bílskúr verður 120mm

vélslípuð plata ofan á 100mm einangrun. Burðarvirki bílskúrsins verður úr

45x165mm timburstoðum, einangraðar með 170mm þéttull. Að innanverður

verður 34mm rafmagnsgrind. Að utanverðu verður 9mm grenikrossviður og

loftræst steniplötuklæðning í stíl við steiningu íbúðarhússins. Þakvirki bílskúrsins

verður úr 45x220mm timbursperrum með 200mm þakeinangrun. Neðan á

sperrur verður 34mm rafmagnsgrind og klætt með 13mm gipsplötum. Ofan á

sperrur koma 22mm krossviðsplötur og brædd tvö lög af asfaltdúk yfir.

Íbúðarhúsið verður staðsteypt á steinsteyptum 200mm sökklum og 120mm plötu.

Sökklar verða einangraðir með 100mm sökkulplötum. Undir gólfplötu verður

100mm einangrunarplast. Gólfefni verða flísar og parket. Burðarvirki hússins

verða 180mm steinsteyptir útveggir sem og tveir burðarveggir undir milliplötu.

Þak íbúðarhússins verður úr timbri og halli þess er 40°. Tveir kvistir koma á

sitthvora hlið þaksins og halli þeirra er einnig 40°. Þakvirki íbúðarhússins eru

45x220mm sperrur. Ofan á sperrur koma 22mm krossviðsplötur, þakpappi og

svart báruál. Einangrað verður milli sperra með 200mm þakeinangrun. Neðan á

sperrur verður 34mm rafmagnsgrind og klætt með 13mm gipsplötum.

Húsið verður kynnt með hitaveitu gegnum gólfhita sem og ofnakerfis.

Innveggir hússins verða uppbyggðir með blikkstoðum sem fylltir verða með

einangrun og klæddir með tvöföldu lagi af gipsplötum. Í votrýmum verða ytri lög

klædd með rakavörðum gipsplötum. Í öllum herbergjum og íverurýmum eru

opnaleg fög sem eru einnig björgunarop. Innihurðir og innréttingar verða valdar í

samráði við kaupanda.

Kólnunartölur fyrir Jörundarholt 21

Útveggir(Steypa) 0,36 Byggingarreglugerðar lágmark=0,4

Útveggir(Timbur) 0,24 Byggingarreglugerðar lágmark=0,3

Gólf 0,24 Byggingarreglugerðar lágmark=0,3

Þak 0,16 Byggingarreglugerðar lágmark=0,2

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Heitur pottur með áföstu loki þannig

að börn geri ekki opnað það.

Hæð uppá pottbrúna a.m.k 0.40 m
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Grunnmynd 1.hæð

Mkv. 1:100

Grunnmynd 2.hæð

Mkv. 1:100

Skýringar

Brunatákn:

R – burðageta í mínútum

E – heilleiki í mínútum

I – einangrun í mínútum

C – sjálfvirkur lokunarbúnaður, hurðarpumpa

S – sérútbúnaður til að hindra útbreiðslu reyks og

hita; Reykþéttiborðar fyrir heitan og kaldan reyk

A-efni, óbrennanleg byggingarefni

B-efni, brennanleg byggingarefni

Klæðning í flokki 1, sjá grein 148 í

byggingarreglugerð

Klæðning í flokki 2, sjá grein 149 í

byggingarreglugerð

Framleiðsla allra brunahólfandi innihurða skal vera

með samþykki frá Mannvirkjastofnun

<- Flóttastefna í rýmingarleiðum

RL Rýmingarleið

BO Björgunarop

R Reykskynjari

GN Gólfniðurfall

LN Loftræsing nauðsynleg

LMK Lóðarmarkarkóti

ÞNF Þakniðurfall

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Útlits- og sniðmynd

Aðaluppdráttur



Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:
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Kennitala:

Verknúmer
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Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01

F
r
u
m

r
i
t
 
A

2

Aðaluppdráttur

Skráningartafla
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Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Byggingauppdráttur
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Grunnmynd 2.hæð

Mkv. 1:50

Útgáfa
Dags.

Skýring
Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
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Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Grunnmynd, steypumál 1.hæð

Mkv. 1:50

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
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Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:
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Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Grunnmynd steypumál 1.hæð

Byggingauppdráttur
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Grunnmynd, steypumál 2.hæð

Mkv. 1:50

Útgáfa
Dags.

Skýring
Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
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Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Byggingauppdráttur
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Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:
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Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Byggingauppdráttur
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Sniðmynd B-B

Mkv. 1:50

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016
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Dags.
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Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Sniðmynd B-B

Byggingauppdráttur
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Gluggar eru trégluggar með ál-kápu.

Hurðir eru með eða án ál-kápu.

Ásýnd allra glugga eru utanfrá.

Mál allra glugga eru gefinn upp í mm(millimetrum).

Glerjaðir gluggarskulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN

1027:2016.   Gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki

100Pa. Opnanleg fög skulu vera með innfeldum gluggalæsingum og á

braulömum (FIX eða sambærileg) með viðnámsbremsu. Björgunarop

skulu hliparhengd með 90° opnun. Allt timbur skal gagnfúgavarið.

Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að lágmarki 5ára ábyrgð.

Allt gler skal vera tvöfalt k-gler og þarf að standast kröfur samkvæmt

ÍST EN 1036-2:2008. Ugildi max 1.6 W/m2

Allt gler skal vera með 40% sólstoppi

Bílskúrshurð skal vera samlokuhurð samsett úr 7 flekum með sléttir

áferð í sama lit og gluggarog hurðir. Flekarnir skulu vera samsettir úr

40mm álflekum fylltir með pólyerethan einangrun.

Opnunarbúnaður skal vera brautarbúnaður með fjarstýrðum

rafknúnum opnunarbúnaði.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Hurðateikningar

Byggingauppdráttur
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Gluggar eru trégluggar með ál-kápu.

Hurðir eru með eða án ál-kápu.

Ásýnd allra glugga eru utanfrá.

Mál allra glugga eru gefinn upp í mm(millimetrum).

Glerjaðir gluggarskulu slagregnsprófaðir samkvæmt ÍST EN

1027:2016.   Gluggi skal standast prófunarálag sem er að lágmarki

100Pa. Opnanleg fög skulu vera með innfeldum gluggalæsingum og á

braulömum (FIX eða sambærileg) með viðnámsbremsu. Björgunarop

skulu hliparhengd með 90° opnun. Allt timbur skal gagnfúgavarið.

Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að lágmarki 5ára ábyrgð.

Allt gler skal vera tvöfalt k-gler og þarf að standast kröfur samkvæmt

ÍST EN 1036-2:2008. Ugildi max 1.6 W/m2

Allt gler skal vera með 40% sólstoppi

Bílskúrshurð skal vera samlokuhurð samsett úr 7 flekum með sléttir

áferð í sama lit og gluggarog hurðir. Flekarnir skulu vera samsettir úr

40mm álflekum fylltir með pólyerethan einangrun.

Opnunarbúnaður skal vera brautarbúnaður með fjarstýrðum

rafknúnum opnunarbúnaði.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Gluggateikningar

Byggingauppdráttur



180mm steyptur veggur

ÍMÚR 100mm harðpressuð steinullareinangrun

með loftunarrásum

ÍMÚR net 19x19x1.05,

heitsinkhúðað

ÍMÚR 25mm undirhúð

ÍMÚR steiningalím og steining

Lárétt deili, innhorn

D01

   A05  A13

Lárétt deili, úthorn

D02

   A05  A13

Mkv.   1:5

Mkv.   1:5

Tvöfalt gips 13mm

báðum megin

70mm blikkleiðari

ÍMÚR múrsaumur 8x155mm

með fjarðlægðarklossa og festispennu

á enda fyrir bendinet

ÍMÚR hornvinkill

Steinskrúfa 8x120mm

Tjöruhampur

Þéttipulsa

Polyureþankítti

Fyllt með límkítti

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Innhorn&úthorn

Lárétt deili

Deiliuppdráttur



12mm krossviður

Bílskúrshurð

Vinkilfesting á vegg

Rennihjól

34x45mm loftunarlisti

6mm steni klæðning

45x165mm timburstoð

Steinullareinangrun, 170mm

13mm gips

34x70mm klæðningarlisti í horn

9mm krossviður, öll samskeyti

kíttuð með olíulímkítti

U-prófílbraut fyrir hjól

2stk 45x165 timburstoðir

Lárétt deili við úthorn, bílskúr

D03

   A05  A14

Mkv.   1:5

Tréskrúfa 6x120mm

falin með tappa

Rakasperra

Þéttipulsa

Polyureþan kítti

Tjöruhampur

Lárétt deili af glugga í einbýlishúsiD05

A05 A14

ÍMÚR

25mm

undirhúð

ÍMÚR 100mm harðpressuð steinullareinangrun

með loftunarrásum

180mm steyptur veggur

ÍMÚR net

19x19x1.05,

heitsinkhúðað

ÍMÚR steiningalím og steining

Steinskrúfa 8x120mm

ÍMÚR múrsaumur 8x155mm

með fjarðlægðarklossa og festispennu

á enda fyrir bendinet

Þéttipulsa

Fyllt með límkítti

Tjöruhampur

25x30mm steinullarrenningur

lagður í úrtak undir glugga

Polyureþankítti

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01

F
r
u
m

r
i
t
 
A

2

100%

A14

1:5

8.11.2016

Lárétt deili við úthorn, bílskúr

Deiliuppdráttur



Steypt milliplata 200 mm

Gagnvarið 22x95 mm

Sperra, T1 timbur 45x220 mm

Loftun 5 mm

á milli borða

Tjörupappi-Icopal

Krossviður 22 mm

Þakrenna

AluZink-Bára18 - Svart

Loftunarlistar 20 mm,

3 stk í hvert sperrubil

Bandsöguð klæðning

22x120mm, nótuð

Loftunarrör 40 mm með flugnaneti

6 stk í hvert sperrubil

Steyptur útveggur 180 mm

200mm steinullareinangrun með vindpappa

13mm gips

34x45mm rafmagnsgrind

9mm rakavarið krossviðsspjald

K:  16,295

Lóðrétt deili, þakkantur

   A09  A15

D06

Mkv.   1:5

ÍMÚR 100mm harðpressuð

steinullareinangrun

með loftunarrásum

ÍMÚR net 19x19x1.05,

heitsinkhúðað

ÍMÚR 25mm undirhúð

ÍMÚR steiningalím og steining

ÍMÚR múrsaumur

8x155mm

með fjarðlægðarklossa

og festispennu

á enda fyrir bendinet

Drengat 6mm,  c/c 250mm

Vatnsbretti úr stein, 176x25mm

Kítti og þéttipulsa

ÍMÚR Flex flísalím, fyllt vel uppundir glugga

25x30mm steinullarrenningur í úrtak undir glugga

Rakasperra

2stk reknaglar í steyptan vegg, 5x50mm

34x45 listi til að skrúfa krossviðsspjald

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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8.11.2016

Lóðrétt deili, þakkantur

Deiliuppdráttur



Loftun, 20mm listar, 6  í

hvert sperrubil

Tjörupappi-Icopal

Kúlukjöljárn

AluZink-Bára18 - Svart

Krossviður 22 mm

Gifs 13 mm

Lagnagrind 34x45 mm

Rakasperra

200mm steinullareinangrun m.

áföstum vindpappa

Sperra, T1 Timbur 45x220 mm

Lóðrétt deili, mænir

D07

Mkv.   1:5

   A09  A16

34x45mm klæðningalisti skrúfaður á

milli krossviðsplatna

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lóðrétt deili, mænir

Deiliuppdráttur



Bitaskór

45x165mm sperra

45x165mm veggreim

Rafmagnsgrind 34x45mm

13mm gips

2mm ál beygt eftir máli

250mm renningar af 9mm vatnsvörðum krossvið c/c 500

Asfaltdúkur sem nær 100mm niður fyrir útbrún,

bakvið 34x70mm timbur

34x70mm gagnvarið timbur með ísöguðum raufum fyrir loftun

3mm álþynnur til að halda hatti frá klæðningu og mynda loftun

22mm krossviðsplötur

Tvöfalt lag af Asfalt dúk

12mm krossviður

Negling: Sjá uppdrátt Nr. B09

Álflasning með 6mm

loftunargötum c/c 200

Kíttað með álflasningu

á loftunarlista

Lóðrétt deili, þak og gluggi

D08

   A09  A17

Mkv.   1:5

Rakasperra

45° hornalisti í kverkar

40mm loftunarrör með flugnaneti

sem tengjast í útveggjaloftun

gegnum krossviðsklæðningu

6stk í hvert sperrubil

Undir 50x165mm fótreim er tvöfalt

lag af þakpappa

Neðst á grind skal klæða með Viroc plötu,

300mm renning sem gengur 50mm niður á

sökkul, kíttað á milli sökkuls og plötu

100mm plasteinangrun

200mm steyptur sökkull

120mm steypt gólfplata

M12 snittteinn heitgalvanhúðaður c/c 600mm

Ál áfella

34x45 loftunarlisti með ísöguðum raufum

fyrir loftun, c/c400

Ál áfella

Kíttað milli áfellu og glugga

Fyllt í fals með polyureþan

kítti með ísetningu krossviðs

9mm krossviður, öll samskeyti

kíttuð með olíulímkítti

6mm steni klæðning

Lóðrétt deili, sökkull og gluggi

D09

   A09  A17

Mkv.   1:5

Plata vélslípuð og rykbundin

Útgáfa
Dags.

Skýring
Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lóðrétt deili, bílskúr

Deiliuppdráttur



120mm steypt gólfplata

100mm plasteinangrun

Múrhúðun fer 200mm niður fyrir jarðveg

Drenmöl skal setja 250-300mm út frá einangrun

180mm steyptur veggur

ÍMÚR 100mm harðpressuð steinullareinangrun

með loftunarrásum

ÍMÚR net 19x19x1.05,

heitsinkhúðað

ÍMÚR 25mm undirhúð

10mm flot

ÍMÚR steiningalím og steining

ÍMÚR múrsaumur 8x155mm

með fjarðlægðarklossa og festispennu

á enda fyrir bendinet

Lóðrétt deili, sökkull og botnplata í íbúðarhúsi

D10

   A09  A18

Mkv.   1:5

Parketundirlag

8mm plastparket

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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8.11.2016

Sökkull,gólfplata&veggur

Lóðrétt deili

Deiliuppdráttur



6mm steni klæðning

34x45mm loftunarlistar með

ísöguðum raufum fyrir loftun

Gagnvarið 22x95mm furuefni,

klætt þversum með 4mm fúgu

13mm gipsklæðning

Rafmagnsgrind 34x45mm

Rakasperra

200mm steinullareinangrun

m. áföstum vindpappa

Bandsöguð klæðning nótuð 22x120mm

Bárujárnsklæðning, svört

Tjörupappi

22mm krossviðsplata

Sperra, T1 timbur 45x220mm

Loftunarlisti 25x25mm, 3stk í hvert sperrubil

Lóðrétt deili, úthorn á kvist

D11

   A09  A19

Mkv.   1:5

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lóðrétt deili, kvistur

Deiliuppdráttur



Bílskúrshurð

Vinkilfesting á vegg

Rennihjól

U-prófílbraut fyrir hjól

2stk 45x165 timburstoðir

180mm steyptur veggur

ÍMÚR 100mm harðpressuð steinullareinangrun

með loftunarrásum

ÍMÚR net 19x19x1.05,

heitsinkhúðað

ÍMÚR 25mm undirhúð

ÍMÚR steiningalím og steining

Tvöfalt gips 13mm

báðum megin

70mm blikkleiðari

ÍMÚR múrsaumur 8x155mm

með fjarðlægðarklossa og festispennu

á enda fyrir bendinet

ÍMÚR hornvinkill

Steinskrúfa 8x120mm

Tjöruhampur

Þéttipulsa

Polyureþankítti

Fyllt með límkítti

Vatnsbretti úr stein, 176x25mm

Kítti og þéttipulsa

ÍMÚR Flex flísalím, fyllt vel uppundir glugga

25x30mm steinullarrenningur í úrtak undir glugga

Lóðrétt deili, svalahurð á 2.hæð

D12

   A10  A20

Mkv.   1:5

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01
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100%

A20

1:5

16.11.2016

Svalahurð, 2.hæð

Lóðrétt deili

Deiliuppdráttur



Útgáfa Dags. Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang:  Jörundarholt 21
 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi
Árni Max
Björgvin Andri
Ólafur Ó Dags.

Yfirfarið af: Mkv.
Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:
Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð Númer Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01
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2

100%

Burðarvirkisuppdráttur

B01

Almennar skýringar

8.11.2016

Almennar skýringar
Öll mál eru í mm(millimetrum) nema hæðar
 Kvótar sem eru í m(metrum)
nema annað sé tekið fram á teikningu

Skýringar á uppdáttum
Ks = Kambstál   b500 skriðmörgum = 500N/mm2
L =  Heildarleingd kambstáls teins
c/c Bil milli frá miðju til miðju á bindistáls eða
trébita.

K: táknar hæða kvóta (Metrar Yfir Sjáfarmáli)
á einstaka stað eru tvennar tölur mismmunur á
tölunum merkir þá þykkt
viðkomandi hlutar.

Unidirstöður eru á þjappaðari frostfíri fyllingu
þjöppunarkröfur á eru E2 > 120 og E2/E! < 2,5

undor botnplötu skal  fylla með malar fyllingu og þjappa þannig
 að þjöppun verði sambærileg við 98% standar proktor próf

mesta álag á grunn á fyllingu er 0,5MN/m2

Grundun

Steypuvirki
Almenn ákværi eru í staðli
ÍST EN1992-1-1:2004/A1:2014

Eiginleikar, framleiðsa og niður lögns steinsteypur skal vera
í samræmi við kröfur Staðal ÍST EN 206:2013

Alla steypu skal víbra.

JJárnbending

Almenn ákvæði eru í staðli, ÍST EN 13670:2009 og
ÍST EN 10080: 2005

Allt steypuvirki merki K(t.d K10) er kambstál B500 samkvæmt NS3576-3

Steypu hula bendistáls
Steypa að jarðvegi  50mm
Steypa utanhúss  30mm
Steypa innanhús  20mm
Skeytilengd Bendistáls
þvermál standa(d) (mm)  8 10 12 16 20 25
Lámarksskeytilengd (mm)         400 500 600 810 1010 1260

Bending við op í vegg
Sé annað ekki takið framm skal leggja 2 stk K12 í kringum op í plötum
eða veggjum sem ná skulu 600mm út fyror opið.

Lárétt bendinn í veggjum gangi heil um horn, víxllengis um skeytilengd
og teniist með vinklum eða lykjum í plötum. Íveggjum skal ekki skeytta meira
en fjórða hvert járn í sama þversniði nema annað sé sýnt á teikninugm.

Trévirki

Burðarviður

Allt timbur skal eigi vera lakara en af flokki C18 skv.
ÍST INSTA 142:2009

Timbur sem er utanhúss eða leggst að steinsteypu skal
vera gagnvarið í flokki A skv, ÍST EN 15228:2009

Festingar

Allar festingar boltar, skrúfur og naglar skulu vera
heitgalvanhúðuð.

undir alla bolta og rær er liggja að tré skal
setja skífu sem er með þvermálið dx3.
(d = þvermál bolta)



K: 13,25

K: 13,25
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K189 bendinet í miðri plötu

K189 bendinet í miðri plötu

S02

B02B05

S01

B02B05

Gólfplötur íbúðar og bílskúrs

1:50

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01
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Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd sökkla og gólfplata

1. hæð

03.11.2016

1:50

B02

100%
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Gataplan sökkla og gólfplata 1. hæð

1:50

Gat á sökkli
400x400mm
K 12,50 í neðri brún

Gat á sökkli
400x400mm
K 12,50 í neðri brún

Gat kringum stút
300x400mm

Gat kringum stút
200x400mm

Gat kringum stút
200x200mm

Gat kringum stút
200x200mm

Gat kringum stút
200x200mm

Gat kringum stút
300x400mm

35
46

2375

2375
Gat kringum stút
200x200mm

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Gataplan sökkla og

gólfplata 1. hæð

03.11.2016

1:50

B03

100%



Gataplan milliplötu 2. hæð

1:50

Járnbending

Neðri grind c/c 200, 40mm frá

neðri brún steypu.

Efri grind c/c 200, nær 1000mm

inn frá veggjum, 40 mm frá

efri brún steypu.
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Gat fyrir lögnum
200x200mm
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Burðarveggur
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Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01

F
r
u
m

r
i
t
 
A

2

Burðarvirkisuppdráttur

Gataplan milliplötu

2. hæð

10.11.2016

1:50

B04

100%
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K10 c/c250 L=700mm

K189 bendinet í miðri plötu

K10 vinkill 500x680mm c/c250

K10 lárétt c/c250

Sökkulskaut 2stk K12
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K189 bendinet í miðri plötu

K10 vinkill 500x680mm c/c250

K10 lárétt c/c250

Sökkulskaut 2stk K12

K10 c/c250 L=1250mm
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Tvöfalt K189 bendinet

K12 vinklar 200x350mm 4 stk

K12 lykkjur R=70mm c/c200

K12 L=1200mm 4stk
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S03
B02 B05

Snið í súluundirstöðu

Steypumál
1:10

Steypumál
1:10

Steypumál
1:10

1:10 1:10 1:10

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Sökklar

Snið og deili

28.10.2016

1:10

B05

40%

40%

20%
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B06 B06

D01

Grunnmynd undirstaða fyrir sólpall

1:50

14
45 15
35

620622

A-A

D01

B06 B06

Lóðrétt snið undirstöðu

Mkv:  1:10

B06 B06

Blikkhólkur sem
steypt er í og
skilinn eftir

Ø300

A-A

B06 B06

Lóðrétt snið undirstöðu

Mkv:  1:10

80
0

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01
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Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd

Undirstöður sólpalls

10.11.2016

1:50 og 1:10

B06

50%

25%

25%
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Grunnmynd burðargrind fyrir sólpall

1:50
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B07 B07

D01

A-A

B07 B07

Lóðrétt snið í burðargrind

Mkv:  1:10

Dekk 28x95mm gagnfúavarið
Fest me A4 5,0x60mm skrúfum

Gólfbiti 45x95 gagnfúavarið
c/c 450mm

Ankeri fest með 4,0x40mm
kambsaum 6 stk

M12 snittteinn HG

Dregari 45x145 gagnfúavarið

Bitaskór, ísteyptur fyrir dregara

Gólfbiti 45x95mm gagnfúfavarið
c/c 450mm

Dregari 45x145mm gagnfúavarið

Bitaskór, ísteyptur fyrir dregara

Ankeri fest með 4,0x40mm
kambsaum 6 sttk

D01

B07 B07

Lárétt deili í burðargrind

Mkv:  1:10

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd

Burðargrind sólpalls

10.11.2016

1:50 og 1:10

B07

50%

25%

25%
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S01

B07B08

S02

B07B08

S03

B07B08

S04

B07B08

Sperra 5

Sperra 6 Sperra 7

Sperra 8

Biti 1

Sperra 10

Sperra 11

Sperra 12

Sperra 13

Sperra 14

Sperra 15

Sperra 16

Sperra 17

Sperra 18

Sperra 19

Sperra 9

Sperra 26

Biti 2

13
48

0

9860

5054

83
29

Sperra 1

Sperra 1

Sperra 1

Sperra 1

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 8
Sperra 7

Sperra 9
Sperra 6

Sperra 4

Sperra 4

Sperra 26

Sperra 25

Sperra 25

Sperra 24
Sperra 23

Sperra 22

Sperra 21

Sperra 21

Sperra 20

Sperra 22

Sperra 23
Sperra 24

Sperra 20

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 2

Sperra 1

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Sperra 3

Grunnmynd sperrur

1:50

Sperra 2

Sperra 2

Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera í C24 styrkleikaflokki.
Allir vinklar, festijárn og naglar skulu vera heitgalvaniserað
stál.  Klæðning ofan á sperrum skal vera 22mm krossviður
sem neglist með 72mm galvaniseruðum saum c/c 50mm í
hverja sperru.  Ofan á krossvið íbúðarhúss skal koma
þakpappi, Icopal eða sambærilegt.  Klæðning þaks
íbúðarhúss skal vera Alu-Zink Bára18, svart.  Plötur skulu
vera heilar frá mæni og niður að þakskeggi, en skarast á
hliðum um minnst eina og hálfa báru undan ríkjandi
vindátt.  Festa skal klæðninguna með þakskrúfum sem
framleiðandi mælir með, í sama lit og klæðning.  Skrúfa
skal í aðrahverja hábáru að hámarki c/c 650mm, þó skal
skrúfað í hverja hábáru í mæni og tvöföld röð við þakbrún,
150mm bil á milli, skrúfað sitt á hvað þannig að skrúfað sé
í hverja hábáru.
Ofan á krossvið bílskúr skal bræða tvö lög af asfaltdúk.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd sperrur

08.11.2016

1:50

B08

75%

25%



513

BMF 105 vinklar beggja
vegna við sperru.
Negling: Kambsaumur K4,0/40mm
2x6stk í sperru.

M12 snittteinn heitgalvanhúðaður
L=82mm

Steyptur útveggur, 180mm

Steypt milliplata, 220mm

M12 snittteinn heitgalvanhúðaður, c/c 1000mm

45x125mm fótreim

1 stk 45x125mm stoð í hverja sperru

BMF 105 vinklar beggja vegna við stoð
Negling: Kambsaumur K4,0/40mm
2x6stk í stoð

Negling: Tréskrúfur, A4 6x80mm
8 stk í stoð

682

396

M12 snittteinn heitgalvanhúðaður
c/c 1000mm L=82mm

Fótreim 45x165mm

Stoð 45x165mm

9mm krossviður

Toppreim 45x165mm

BMF  bitaskór nr.90
Negling: Kambsaumur K4,0/40
2x6stk í sperru

20
60

45x165mm toppreim

45x165mm stoð

9mm krossviður

45x220mm veggreim
Negling: Tréskrúfur, A4 6,0x120mm,

4stk í hverja stoð

BMF bjálkaskór 45x167
Negling: Kambsaumur K4,0/40

2x5stk í sperru
Frönsk skrúfa heitgalv. 10x120mm

2stk í veggreim og stoð

Sperra 45x220mm

BMF bjálkaskór 45x167
Negling: Kambsaumur K4,0/40
2x5stk í sperru og bita

45x250mm þakbiti

Loftun milli sperra ofan á bita

B07 B09

B07 B09

S03

Lóðrétt snið á kvist, veggur/sperra

S04

Lóðrétt snið á bílskúr, veggur/sperra

1:20

1:20

Sperra 45x220mm

22mm krossviðsplata beggja megin við sperru
Negling:Kambsaumur K4,0/50
Sperrur skulu leggjast stíft saman fyrir neglingu

B07 B09

S05

Lóðrétt snið á þakmæni

1:20

B07 B09

S02

Lóðrétt snið við mæni á kvist

1:20

B07 B09

S01
Lóðrétt snið, steyptur útveggur/sperra

1:20

Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera í C24 styrkleikaflokki.
Allir vinklar, festijárn og naglar skulu vera heitgalvaniserað
stál.

Öll mál skulu mæld á staðnum fyrir smíði sperra.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Snið við mæni og burðarsperru

25.10.2016

1:20

B09

75%

25%



Sperra 1

12 stk

Sperra 3

 15 stk

Sperra 4

 8 stk

Sperra 2

 26 stk

Sperra 5

 2 stk

Sperra 6

 2 stk

Sperra 7

 2 stk

6436

6436

50.0°

50.0°

50.0°

50.0°

671

10
0

119

56 10
5054

1967 1475

50

284

84

7450.0°

50.0°

70
70

2664

50.0°

50

818

284

84

74

50.0°

28
4

84

74

Sperrur 1 - 7 - Íbúðarhús og bílskúr
1:20

Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera í C24 styrkleikaflokki.
Allir vinklar, festijárn og naglar skulu vera heitgalvaniserað
stál.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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2

Burðarvirkisuppdráttur

Sperrur 1 - 7

Íbúðarhús og bílskúr

07.11.2016

1:20

B10

100%



Sperra 8

 1 stk

Sperra 9

 1 stk

Sperra 10

 1 stk

Sperra 12

 1 stk

Sperra 11

 1 stk

Sperra 13

 1 stk

Sperra 14

 1 stk

Sperra 15

 1 stk

Sperra 16

 1 stk

Sperra 17

 1 stk

3385

50.0°

70

3454

70

50
.0°

2450

70

50.0°

40
.0°

50.0°

1915

2521

70

50
.0°

50
.0°

70

1634

50
.0°

40.0°

13302219

70

50.0°

70

3440

50.0°

70

2119

50
.0°

Sperrur 8 - 17 - Íbúðarhús
1:20

Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera í C24 styrkleikaflokki.
Allir vinklar, festijárn og naglar skulu vera heitgalvaniserað
stál.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarþolsuppdráttur

Sperrur 8 - 17

Íbúðarhús

07.11.2016

1:20

B11

100%



Sperra 18

 2 stk

Sperra 20

 2 stk

Sperra 19

 2 stk

Sperra 21

 2 stk

Sperra 22

 10 stk

Sperra 23

 1 stk

Sperra 24

 1 stk

Biti 1

1 stk

Biti 2

 1 stk

3515

7070

50.0°

50.0°

744

84

74

28
4

50

50.0°

50

74

84

28
4

1401

50

74

84

28
4

2059

50.0°

50.0°

2596

74

84

284

3052

70

50
.0°

3985

70

50
.0°

3746

25
0 40.0°

40
.0°

4226

25
0

Sperrur 18 - 24, Bitar 1 - 2 - Íbúðarhús
1:20

Skýringar:

Allt timbur í sperrur skal vera í C24 styrkleikaflokki.
Allir vinklar, festijárn og naglar skulu vera heitgalvaniserað
stál.

Útgáfa
Dags.

Skýring
Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01
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Burðarvirkisuppdráttur

Sperrur 18 - 24 og Bitar 1 - 2

Íbúðarhús

07.11.2016

1:20

B12

100%



D02

B13 B13

Grunnmynd veggjagrindar - Bílskúr

1:50

D02

B13 B13

A-A

B13

1

2

3

4

D01

B13 B13

BMF vinkill 105 mm með
styrkingu fest með 4x40 mm
kambsaum, 12 stk per vinkil

45x165 mm veggstoð

6x140 mm skrúfa A4
c/c 400 mm

Snið við úthorn
Mkv.  1:10

D02

B13 B13

BMF vinkill 105 mm með styrkingu
fest með 4x40 mm kambsaum,
12 stk per vinkil

45x145 mm veggstoð
6x140 mm skrúfa A4
c/c 400 mm

Snið við bílskúrshurð
Mkv.  1:10

BMF vinkill 105 mm með styrkingu
fest með 4x40 kambsaum,
12 stk per vinkil

M12 snittteinn, heitgalv L: 150 mm
boraður og límdur ofan í steypu
c/c 1000 mm
45x165 mm fótreim, milli hennar og
steypu er tvöfald lag af þakpappa

Lóðrétt snið festing við sökkul
Mkv.  1:10

A-A
B13

Skýringar:

Vegggrind skal vera uppbyggð með 45x165mm stoðum
úr timbri í styrkleikaflokkaðri furu, C18.
Bil milli stoða er c/c 600mm nema annað sé tekið fram
og allar stoðir eru festar með BMF vinklum með
styrkingu, stærð 105x105mm, að ofan og neðan nema
annað sé tekið fram.

Fótreim á að festa með M12x150mm heitgalvanseruðum
snittteinum sem bora á gegnum vinkla og líma ofan í
steyptan sökkul með viðurkenndu tvíþátta steypulími.
Undir fótreim skal setja tvöfalt lag af þakpappa.

Vinklana skal negla með 4x40mm kambsaum, 6 nagla í
fótreim og 6 í stoð.  Undir toppreimina skal festa reim
sem felld er inn í efsta hluta veggjastoða.  Sú reim skal
skrúfuð með 6x80mm skrúfum, c/c 600mm, í gegnum
toppreim og 2 stk af þessum skrúfum í hverja stoð.
Toppreim skal vinkla við veggjastoðir að sama leiti og við
fótreim.

Yfir öllum opum skal fella þverbita inn í stoðir til
styrkingar.
Lausholt eru úr sama efni, 45x165mm, og festast við
stoðir með 3 stk af 100mm saum í hvorn enda.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Grunnmynd veggjagrindur

Bílskúr

05.11.2016

1:50 og 1:10

B13

50%

50%
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Norðurhlið

Suðurhlið Vesturhlið

Austurhlið

Veggjagrind 1

1:50

Veggjagrind 2

1:50

Veggjagrind 3

1:50

Veggjagrind 4

1:50

Skýringar:

Vegggrind skal vera uppbyggð með 45x165mm stoðum
úr timbri í styrkleikaflokkaðri furu, C18.
Bil milli stoða er c/c 600mm nema annað sé tekið fram
og allar stoðir eru festar með BMF vinklum með
styrkingu, stærð 105x105mm, að ofan og neðan nema
annað sé tekið fram.

Fótreim á að festa með M12x150mm heitgalvanseruðum
snittteinum sem bora á gegnum vinkla og líma ofan í
steyptan sökkul með viðurkenndu tvíþátta steypulími.
Undir fótreim skal setja tvöfalt lag af þakpappa.

Vinklana skal negla með 4x40mm kambsaum, 6 nagla í
fótreim og 6 í stoð.  Undir toppreimina skal festa reim
sem felld er inn í efsta hluta veggjastoða.  Sú reim skal
skrúfuð með 6x80mm skrúfum, c/c 600mm, í gegnum
toppreim og 2 stk af þessum skrúfum í hverja stoð.
Toppreim skal vinkla við veggjastoðir að sama leiti og við
fótreim.

Yfir öllum opum skal fella þverbita inn í stoðir til
styrkingar.
Lausholt eru úr sama efni, 45x165mm, og festast við
stoðir með 3 stk af 100mm saum í hvorn enda.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Burðarvirkisuppdráttur

Veggjagrindur

06.11.2016

1:50

B14

50%

50%



N

GK = 13,25GK = 13,25

L = 12,97
L = 12,79

L = 12,53L = 12,67

23

29
31

21

JörundarholtJörundarholt

Jörundarholt

Heimtaugar

Brunnur Ø 600 K = 12,05

Brunnur Ø 600 K = 12,30

Affall af hitaveitu Ø32 PEH
Inntak kalt neysluvatn Ø32 PEH

Inntak heitt neysluvatn og hitaveita Ø32 PEH

Skýringar:

Efni í grunnlögn skal vera PVC.
Efni í frárennslislögn innanhús skal vera PP eða PEH.
Efni í frárennslislögn utanhús skal vera PVC

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði
IST-65 og IST-68 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15 cm jöfnunarlag úr sandi
sem þjappist vandlega.  Hæð jöfnunarlagsins skal
hæfa belg röranna og taka skal úr fyrir múffu eftir
þjöppun þess.  Fylla skal að pípum með 20 cm
sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera Ø 110 nema annað sé
tekið fram.

Merkingar:

PVC     Pípur úr polyvinylclorid
PP Pípur úr polypropylen
PEH Pípur úr polyethylen

Skólplögn

Dren-  og regnvatnslögn

Malarfylling

Síudúkur

Sandlag 8-25 mm

Drenlögn Ø110 PVC

Jöfnunarlag

Skolplögn Ø110 PVC

Frárennslislagnir - Deili
Mkv.   1:20

Afstöðumynd
Mkv.   1:200

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lagnauppdráttur

Frárennsli, afstöðumynd

og deili

31.10.2016

1:200  1:20

L01

100%



PVC Ø 110 10 ‰

ÞV

PVC Ø 110 10 ‰

PVC Ø 110 10 ‰

PVC Ø 110 10 ‰

PVC Ø 110 10 ‰

PVC Ø 110 10 ‰

EV

SV

GNG

GNG

ÞN

ÞN ÞN

ÞN ÞN

ÞN

PU

HP

Affall hitaveitu
PEH Ø 32

Inntak kalt neysluvatn

Inntak heitt neysluvatn og hitaveita

K = 11,69

K = 11,68

SV

Brunnur Ø 600 K = 12,05

Brunnur Ø 600 K = 12,30

Grunnmynd regnvatns og skólps 1. hæð
Mkv.  1:50

K = 11,77

K = 11,80K = 11,90

K = 11,89

K = 11,87
K = 11,79

K = 11,70

K = 11,69

K = 11,63

K = 11,62

K = 11,61

K = 11,76

K = 11,75

PVC Ø 110 50 ‰

K = 12,15

K = 12,12

K = 11,90 K = 11,80

K = 11,69

K = 12,80

K = 12,80

PVC Ø 110 485 ‰

PVC Ø 110 720 ‰

K = 12,08

PVC Ø 110 50 ‰

GK = 13,25

GK = 13,25

Skýringar:

Efni í grunnlögn skal vera PVC.
Efni í frárennslislögn innanhús skal vera PP eða PEH.
Efni í frárennslislögn utanhús skal vera PVC

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði IST-65
og IST-68 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15 cm jöfnunarlag úr sandi sem þjappist
vandlega.  Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og taka
skal úr fyrir múffu eftir þjöppun þess.  Fylla skal að pípum með
20 cm  sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera Ø 110 nema annað sé tekið fram.

Merkingar:

BK  Baðkar SB  Steypibað
SV  Skolvaskur ÞV  Þvottavél
EV  Eldhúsvaskur GN  Gólfniðurfall
HL  Handlaug HP  Heitur pottur
VS  Vatnssalerni ÞN  Þakniðurfall
UÞ  Uppþvottavél SK  Steyptur gólfkóti
FK  Frágengin gólfkóti
GNG  Gólfniðurfall með gegnumstreymi

PVC     Pípur úr polyvinylclorid
PP Pípur úr polypropylen
PEH Pípur úr polyethylen

Skólplögn
Dren-  og regnvatnslögn
Breyting á halla

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lagnauppdráttur

Grunnmynd 1. hæð

Regnvatn og skólp

31.10.2016

1:50

L02

100%



BK

HL

VS

PN

Grunnmynd regnvatns og skólps 2. hæð
Mkv.  1:50

Skýringar:

Efni í grunnlögn skal vera PVC.
Efni í frárennslislögn innanhús skal vera PP eða PEH.
Efni í frárennslislögn utanhús skal vera PVC

Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við ákvæði IST-65
og IST-68 og gildandi reglugerðir.

Undir grunnlögn kemur 15 cm jöfnunarlag úr sandi sem þjappist
vandlega.  Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og taka
skal úr fyrir múffu eftir þjöppun þess.  Fylla skal að pípum með
20 cm  sandlagi.

Allar grunnlagnir skulu vera Ø 110 nema annað sé tekið fram.

Merkingar:

BK  Baðkar SB  Steypibað
SV  Skolvaskur ýV  ývottavél
EV  Eldhúsvaskur GN  Gólfniðurfall
HL  Handlaug HP  Heitur pottur
VS  Vatnssalerni ýN  ýakniðurfall
Uý  Uppþvottavél SK  Steyptur gólfkóti
FK  Frágengin gólfkóti
GNG  Gólfniðurfall með gegnumstreymi

PVC     Pípur úr polyvinylclorid
PP Pípur úr polypropylen
PEH Pípur úr polyethylen

Skólplögn
Dren-  og regnvatnslögn
Breyting á halla

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Lagnauppdráttur

Grunnmynd 2. hæð

Regnvatn og skólp

31.10.2016

1:50

L02

100%



GN

GN

A-A

L03

Grunnmynd gólfhiti
Mkv.  1:50

1
150 49,5

2
150 36,5

Nr.1

Nr.2

Gólflagnir PEX Ø 20*2 mm

Steypt botnplata 180 mm

Einangrun 100 mm

Ílögn 5 mm

Flísalögn 10 mm

Lóðrétt snið af gólfhitalögnum
Mkv.  1:10

A-A
L03

Gólfhitatafla - Jörundarholt 21

Rými

Nr. á slaufu m2

Hitatap (W/m2) Rýmishiti (C°)

Gólfefni

Hámarks gólfhiti (C°) cc (mm) Flæðilögn (m) Slaufulengd (m) Flæði (L/klst)

Þvottahús 1
7,82

40 20 Flísar 29 150 2
49,5

28

Andyri

2
5,23

40 20 Flísar 29 150 10
36,5

19

Skýringar:

Rör skulu vera úr Ø20 krossbundnu polyethylen (pex)
með súrefniskápu.
Rör skulu vera lögð í steypta plötu ofan á efri
járnabindingu og fest við hana.
Rör skal leggja með 150 mm millibili, en frá útvegg
og 150 mm inn á gólf skal vera 75 mm bil á milli.

Skv. kröfum skulu rör þola 60°C við 6 bar þrýsting
í 50 ár.

ýrýstiprófa skal lagnir skv. staðlinum IST-EN 1264-4.
Hver slaufa er sjálfstæður hitagjafi.  Yfirborðshiti
við gólf skal mest vera 29°C

Allt lagnaefni skal vera vottað frá framleiðanda.

1
150 31

1 merkir nr á slaufu.
150 merkir bil milli röra í mm.
31 merkir lengd lagna í m
í viðkomandi slaufu.

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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Grunnmynd

Gólfhiti

31.10.2016
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L03

100%



GN

GN

SV

Grunnmynd ofnalagnir 1. hæð
Mkv.  1:50

ÞV

EV

SV

UÞ

PU

Nr. 301

Nr. 302

Nr. 303 Nr. 304

Nr. 101 Nr. 102 Nr. 103

Nr. 104

Nr. 105

Nr. 106Nr. 107

Skýringar:

Ofnar skulu vera skv. IST-69 og IST EN 442 stöðlum.
Ofnalagnir skulu vera Ø15x1,2 PEX lagnir eða
sambærilegt efni og skal þola 70°C við 6 bar þrýsting
í 50 ár.  Einnig skal fara eftir IST-67 staðli.
Tenging hitakerfis skal gerð í samræmi við tengiskil-
mála viðkomandi veitu.
Mælar skulu vera á framrás og bakrás hitakerfis svo
megi fylgjast með hita og þrýstingi í hitakerfinu.
Kvarði þrýstimæla skal geta sýnt a.m.k. 50% hærra
gildi en ráðgert er sem rekstrarþrýstingur.
Prófa skal þéttleika hitakerfis með þrýstiprófun, með
lágmarks 0,6 MPa vatnsþrýstingi.  Lagnir skulu vera
þrýstiprófaðar áður en þær eru huldar.  Fara skal að
fyrirmælum í IST EN 12828 staðli.
Lagnir að ofnum skulu lagðar í úrtak í steyptum
útveggjum og inni í timburveggjum eða léttum veggjum.

Merkingar:

Framrás

Bakrás

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

V01

F
r
u
m

r
i
t
 
A

2

Lagnauppdráttur

Grunnmynd 1. hæð

Ofnalagnir

31.10.2016

1:50

L04

100%



HL

Grunnmynd ofnalagnir 2. hæð
Mkv.  1:50

BK VS

PU Nr. 203

Nr. 204

Nr. 205Nr. 206

Nr. 202

Nr. 201

Skýringar:

Ofnar skulu vera skv. IST-69 og IST EN 442 stöðlum.
Ofnalagnir skulu vera Ø15x1,2 PEX lagnir eða
sambærilegt efni og skal þola 70°C við 6 bar þrýsting
í 50 ár.  Einnig skal fara eftir IST-67 staðli.
Tenging hitakerfis skal gerð í samræmi við tengiskil-
mála viðkomandi veitu.
Mælar skulu vera á framrás og bakrás hitakerfis svo
megi fylgjast með hita og þrýstingi í hitakerfinu.
Kvarði þrýstimæla skal geta sýnt a.m.k. 50% hærra
gildi en ráðgert er sem rekstrarþrýstingur.
Prófa skal þéttleika hitakerfis með þrýstiprófun, með
lágmarks 0,6 MPa vatnsþrýstingi.  Lagnir skulu vera
þrýstiprófaðar áður en þær eru huldar.  Fara skal að
fyrirmælum í IST EN 12828 staðli.
Lagnir að ofnum skulu lagðar í úrtak í steyptum
útveggjum og inni í timburveggjum eða léttum veggjum.

Merkingar:

Framrás

Bakrás

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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GN

GN

SV

Grunnmynd neysluvatn 1. hæð
Mkv.  1:50

Ø18*2,0mm í Ø50 fóðurröri

Ø22*2,0 mm í Ø50 fóðurröri

Ø16*2,0 mm Ø16*2,0 mm

Ø16*2,0 mm

ÞV

EV

SV

UÞ

PU

Skýringar:

Neysluvatnsrör skulu vera úr álpexi lögð rör í rör og
skulu
þau þola inntakshita og vera vottuð af RB.  Rör skulu
þola þann þrýsting sem krafist er um í reglugerðum.
Kerfið skal prófað eftir leiðbeiningum framleiðanda röra.

Frágangur:

Kalt neysluvatn skal vera lagt undir einangrun en heitt
neysluvatn lagt ofan á einangrun.
Allt efni og frágangur röranna skal vera í samræmi við
ákvæði IST-67 og gildandi reglugerðir.
Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.
Við alla töppunarstaði skal vera hitastýrð blöndunartæki.

Merkingar:

BK  Baðkar SB  Steypibað
SV  Skolvaskur ÞV  Þvottavél
EV  Eldhúsvaskur HL  Handlaug
VS  Vatnssalerni HP  Heitur pottur
UÞ  Uppþvottavél
SK  Steyptur gólfkóti
FK  Frágenginn gólfkóti

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer
Ábyrgð

Númer
Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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HL

Grunnmynd neysluvatn 2. hæð
Mkv.  1:50

BK VS

Ø16*2,0 mm

Ø16*2,0 mm

Ø18*2,0 mm

PU

Skýringar:

Neysluvatnsrör skulu vera úr álpexi lögð rör í rör og
skulu
þau þola inntakshita og vera vottuð af RB.  Rör skulu
þola þann þrýsting sem krafist er um í reglugerðum.
Kerfið skal prófað eftir leiðbeiningum framleiðanda röra.

Frágangur:

Kalt neysluvatn skal vera lagt undir einangrun en heitt
neysluvatn lagt ofan á einangrun.
Allt efni og frágangur röranna skal vera í samræmi við
ákvæði IST-67 og gildandi reglugerðir.
Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.
Við alla töppunarstaði skal vera hitastýrð blöndunartæki.

Merkingar:

BK  Baðkar SB  Steypibað
SV  Skolvaskur ýV  ývottavél
EV  Eldhúsvaskur HL  Handlaug
VS  Vatnssalerni HP  Heitur pottur
Uý  Uppþvottavél
SK  Steyptur gólfkóti
FK  Frágenginn gólfkóti

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

Útgáfa
Dags.

Skýring Breytt af.

Verkheiti:  Einbýlishús

Heimilisfang: Jörundarholt 21

 300 Akranes

Kennslufag:  BI LOK 1006 - 2016

Verktegund:

Hannað af: Ástþór Helgi

Árni Max

Björgvin Andri

Ólafur Ó

Dags.

Yfirfarið af:
Mkv.

Samþykkt:

Nafn fyrirtækis:

Heimilisfang:

Sími:

Netfang:

Kennitala:

Verknúmer Ábyrgð
Númer

Útgáfa

Höfundur áskilur sér allan rétt á teikningum. Fjölföldun er háð skriflegu samþykki
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