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Byggingar- og efnislýsing 
 
Húsið er timburhús og gert úr einingum á verkstæði sem eru svo fluttar á sinn stað með krana og þar 
hvílir það á steyptum grunni/gólfplötu. Lóðin Bjarkarlundur 2 600 Akureyri sem húsið mun standa á er 
850 m2. Húsið er teiknað af Róberti Péturssyni. 
 
Grunnur 
Grunninn þarf að grafa niður á fast og fylla í með viðurkenndu frostfríu efni. Þjappa þarf efnið í lögum. 
Inn í sökkulinn(undir neðri plötu) fer samskonar efni og fór í grunninn og það þjappað vel. 
 
Sökklar 
Öll mál eru í mm. 
Sökklarnir eru steyptir á staðnum og notuð er C25 steypa í sökkla, súlur og bita. Sett er tvöföld járnagrind 
með c/c 250 mm í standandi og liggjandi járnum. Steypuhula má minnst vera 30 mm utan á 
steypustirktarjárnum. Einangra þarf sökkulinn að innan með 100 mm frauðplasti 16 kg/m3. Setja þarf 
lúgu á sökkulinn svo hægt sé að kom efni þægilega út úr sökklinum þegar búið er að steypa plötuna og 
ganga frá einangrun. Steypa þarf svo fyrir aftur þegar allt er frágengið. 
 
Gólfplata og þrifalagsplata 
Neðri platan (þrifalag) er steypt 120 mm þykk og hún sett beint ofan á jarðveginn notuð er C25 steypa. 
Gófplatan í húsinu er 200 mm þykk, filigraneiningar 60 mm eru settar og svo er sett 140 mm steypulag 
ofan á, þær notuð er C30 steypa. 
 
Einingar  
Öll mál eru í mm. 
Útveggjagrindur eru smíðaðar úr 48*148 mm timbri. 
Allt timbur verður að vera styrkleikaflokkað C18 eða T1. 
Millibil á milli stoða er max c/c 600 mm. 
Grindur eru settar saman með 38*90 nöglum (fjöldi kemur fram á sniðteikningu). 
Utan á grindur er klætt með 12 mm 5 laga grenikrossvið og er nelgdur fastur með Ks28/50 nöglum með 
100 mm millibili. 
Einingar skal skrúfa saman með 6 stk wurth skrúfum 6*90 mm 
Samsetning grinda skal gerð með 38*100 nöglum. Negling sjá teikningu nr 301. 
Eining er fest niður á sökkul með BMF vinkli (100*90*100*3) með cc 600 mm sem festur er á stoðir með 
5 stk 40/40 kambsaum og boltaður svo niður í stein með 12*170 múrbolta. Einnig má nota innlímda 
snittteina en bora þarf þá með 14 mm bor niður um 150 mm og nota skal viðurkennt lím.  
Gluggarnir eru úr timbri og með þreföldu gleri með gasi á milli og er u-gildi glersins 1,0 W/m2.  Gluggarnir 
eru glerjaðir  og  settir í einingarnar á verkstæðinu. Gluggarnir eru festir með Wurth skrúfum 6*90 c/c 
400 mm. 
Klæðning er sett á á verkstæði og festist klæðningin með 2*50 cc 500 mm í miðjan panil og annar í falsið 
þar sem hann hverfur undir falsið á næsta panil. 
Einingar skal festa saman með wurth skrúfum 6*90 cc 400 mm. 



Einangrað er á verkstæði með 140 mm ull. 
Rakavörn er sett á á verkstæði en hafa skal lausa síðustu 600 mm þannig að hægt sé að komast í að festa 
einingarnar niður. 
Lektur undir klæðningu eru 21*70 festar með 2 stk 38*90 nöglum cc 500 mm og krossviður sem settur er 
undir lekturnar má vera í heilum lengdum eða kubbum. 
 
Þak 
Öll mál eru í mm. 
Sperrur eru smíðaðar úr 45*240 mm kertobitum. 
Millibil á milli sperra er max c/c 600 mm. 
Þakkantar á stöfnum eru gerðir með 48*98 mm efni og festir með 2stk 100*90*100*3 mm vinklum. 
Þakið er klætt með 21 mm nótuðum krossvið og hann nelgdur með Ks38/90 nöglum. Fyrstu 1500 mm 
allan hringin þarf að skjóta með 80 mm millibili og einnig í toppinn 1000 mm út frá honum. Annað má 
skjóta með 120 mm millibili. 
Þakpappi þarf að vera vandaður og helst öndunarpappi. 
Legtur koma svo upp með þakinu og miðað er við að þær lendi ofaná sperrum, liggjandi legtur koma svo 
ofan á þær og miða þarf þær út frá þaksteininum sem kemur ofan á þakið. 
 
Innveggir 
Innveggir eru byggðir upp með tveimur lögum af gifsi og blikkstoðum. 
 
Vatns- og hitalagnir. 
Öll mál eru í mm. 
Allar ofnalagnir skulu vera 16*2 mm álpexlagnir lagðar í ídráttaröri frá kistu að ofni. 
Rör og tengiefni skulu hafa hlotið viðurkenningu réttra aðila. 
Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda um niðurlögn,tengingar og meðferð. 
Allar plastlagnir skulu vera með súrefniskápu og þau dregin í plastbarka, undanskildar eru þó lagnir sem 
notaðar eru í gólfhita. 
Plastlagnir skulu þola þann þrýsting sem krafist er í reglugerðum um heitar og kaldar vatnslagnir. 
Rör skulu varin fyir dagsbirtu (UV-geislum). 
Rör skulu þola allt að 90 gráðu hita og vera þrýstiprófuð eins og reglur segja til um. 
Um vatnslagnir úr plasti skal fara eftir Rb. Blöðum (53).001 svo og ÍST 67. 
Lagnir skulu vera staðsettar ofan á filigranplötunum. 
 
 

 

 

 

 



Biti hæð 366 mm
Biti þykkt 115 mm
Lengd veggs 7,5 m
Hæð álagssvæðis 2 m   sirka

Álag í brotmörkum
qv=c*q*y*h

Vindálag qv

Grunngyldi vinds  q= 1,5
Þrýstingur og sog c= 1,1 q= 1,5*1,1*1,5*2 = 4,95kN/m
Öryggisstuðull y= 1,5

Moment M=  =q*(2 M= 4,95kN/m*7,52m2  =34,80kN/m
8 8

34,80*106Nmm

Spennu stuðull límtrés er : 32*0,8/1,25  =20,48

Spenna T= M T= 34,80*106Nmm  =12,575N/mm2

w 2,567*106mm3

Álag í notmörk

Svignun U= 5*qv*L4 I= b*h3 qv= q*c*h
384*E*I 12

I= 115*3663  =470*106mm4 qv= 1,5*1,1*2 =3,3
12

U= 5*3,3n/mm*75004mm4

384*11000N/mm2*470*106mm4

Útreikningur á límtrébita



Bjarkarlundur 2 600 Akureyri

HERBERGI BYGGINGAHLUTAR HITATAP

Nr. Skýring:    hiti og loftskipti K - tala Breidd/
Ibúð 101 Skýringar U - gildi Lengd Hæð Flatarm. Hitamism. Leiðni Loftunar Átt Aukning Heildar Heildar Skýringar
Lengd Breidd Hæð Flatarm Rúmmál W/m2 °C m m m2

∆t tap tap á tap loftunartap hitatap
m m m m2 (V) m3 frádregin °C kxAxdt 0.36xnxVxdt

gluggaop W W % W W
1 Heiti Stofa Gólf 0,3 4,06 3,5 14,21 15 64

Loft 0,2 4,06 3,8 15,43 35 108 458 NA 0 458 n 0,8
4,06 3,5 3,2 14,2 45,5 Útveggur 0,4 7,5 2,9 11,67 35 163

Gluggi 2,0 6,3 1,6 10,08 35 706
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 1041 1499

Aukaálag v/kaldra flata 9 16342 útveggir, gólf, loft 115,0

2 Heiti Borðstofa Gólf 0,3 3,6 3,4 12,24 15 55
Loft 0,2 3,6 3,8 13,68 35 96 395 NA 0 395 n 0,8

3,6 3,4 3,2 12,2 39,2 Útveggur 0,4 7,6 2,9 13,43 35 188
Gluggi 2,0 4,2 1,6 6,72 35 470
Hurð 0,9 2,1 1,89 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 809 1204

Aukaálag v/kaldra flata 9 13122 útveggir, gólf, loft 107,2

3 Heiti Eldhús Gólf 0,3 2,5 2,35 5,88 15 26
Loft 0,2 2,5 2,5 6,25 35 44 201 NA 0 201 n 0,8

2,5 2,35 3,4 5,9 20,0 Útveggur 0,4 2,5 2,5 5,25 35 74
Gluggi 2,0 1 1 1,00 35 70
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 214 415

Aukaálag v/kaldra flata 6 4401 útveggur, gólf, loft 74,9

## Heiti Þvottahús Gólf 0,3 1,7 2,3 3,91 15 18
Loft 0,2 1,7 2,3 3,91 35 27 118 NA 0 118 n 0,8

1,7 2,3 3 3,9 11,7 Útveggur 0,4 2 2,5 5,00 35 70
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 115 233

Aukaálag v/kaldra flata 6 2471 útveggur, gólf, loft 63,2

5 HeitiBaðherbergi Gólf 0,3 2,3 2,8 6,44 15 29
Loft 0,2 2,3 2,8 6,44 35 45 730 NA 0 730 n 3

2,3 2,8 3 6,4 19,3 Útveggur 0,4 2,9 2,5 4,39 35 61
Gluggi 2,0 2,2 1,3 2,86 35 200
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 336 1066

Aukaálag v/kaldra flata 6 11301 útveggur, gólf, loft 175,5

6 HeitiHjónaherbergi Gólf 0,3 3,5 3,5 12,25 15 55
Loft 0,2 3,5 3,5 12,25 35 86 395 NA 0 395 n 0,8

3,5 3,5 3,2 12,3 39,2 Útveggur 0,4 7 2,9 17,54 35 246
Gluggi 2,0 2,3 1,2 2,76 35 193
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 35 0

Samtals 580 975

Aukaálag v/kaldra flata 9 10632 útveggir, gólf, loft 86,7

7 HeitiBarnaherbergi Gólf 0,3 3,5 3,5 12,25 15 55
Loft 0,2 3,5 3,5 12,25 35 86 395 S 0 395 n 0,8

3,5 3,5 3,2 12,3 39,2 Útveggur 0,4 7 2,9 17,54 35 246
Gluggi 2,0 2,3 1,2 2,76 35 193
Lofttap 0,00 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 580 975

Aukaálag v/kaldra flata 9 10632 útveggir, gólf, loft 86,7

8 Heiti Gangur Gólf 0,3 4,4 1,8 7,92 15 36
Loft 0,2 4,4 1,8 7,92 35 55 287 S 0 287 n 0,8

4,4 1,8 3,6 7,9 28,5 Útveggur 0,4 0 0 0,00 35 0
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Lofttap 0,0 0 0 0,00 35 0

W/m °C lengd

Kuldabrú 0,9 0 35 0
Samtals 91 378

Aukaálag v/kaldra flata 3 390 Gólf, Loft 49,2

9 Heiti Anddyri Gólf 0,3 2 1,5 3,00 15 14
Loft 0,2 2 1,5 3,00 35 21 227 S 0 227 n 2

2 1,5 3 3,0 9,0 Útveggur 0,4 2 2,5 5,00 35 70
Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0
Hurð 1 2,1 2,10 35 0

W/m °C lengd
Kuldabrú 0,9 0 35 0

Samtals 105 331

Aukaálag v/kaldra flata 6 3511 útveggur, gólf, loft 117,1



OFN   NR. AFL   w AFL ÞÖRF RÝMI HÆÐ mm LENGD mm TEGUND

101 1814 1634 Stofa 400 1800 Voryl ofn   22

102 1422 1312 Borðstofa 400 1400 Voryl ofn   22

103 456 440 Eldhús 400 600 Voryl ofn   21

104 262 247 Þvottahús 400 500 voryl ofn   11

105 600 1130 Baðherbergi 1200 600 Handklæðaofn

106 1093 1063 Hjónaherbergi 500 900 Voryl ofn   22

107 1093 1063 Barnaherbergi 500 900 Voryl ofn   22

108 390 Gangur

109 486 351 Anddyri 500 600 Voryl ofn   22

7226 7630

SLAUFA NR. AFL ÞÖRF AFL SLAUFU RÝMI LENGD mm

201 530 553 Baðherbergi 4600

OFNATAFLA

GÓLFHITI



Ég tók veggeiningu nr. 9 en það er ekki neinn gluggi á henni 

Einingin er 2616* mm á lengd og 2500 mm á hæð

Ég áætla vinnuliðinn frá því sem ég hef verið að gera

 í minni vinnu

Lengd 2616

Hæð 2500

Efni Verð á m2,

Lm Lm eða stk

Stoðir 6 stk 14,592 759 kr.        11.075 kr.  

Reimar 2 stk 5,232 639 kr.        3.343 kr.     

Lok 2 stk 5,232 550 kr.        2.878 kr.     

Krossviður 6,54 m2 2.841 kr.     18.580 kr.  

Vinklar 5 stk 395 kr.        1.975 kr.     

Kambsaumsnaglar 25 stk 5 kr.             118 kr.        

Naglar 50 200 stk 4 kr.             780 kr.        

Naglar 90 72 stk 6 kr.             454 kr.        

Ull 5,82 m2 1.797 kr.     10.459 kr.  

Plast 6,54 m2 134 kr.        876 kr.        

Lektur 6 stk 15,696 251 kr.        3.940 kr.     

Panill 6,54 m2 918 kr.        6.004 kr.     

60.481 kr.  

Vinna Laun+vsk

Tímar og álag

Niðurefnun 2,5 7.800 kr.          19.500 kr.  

Samsetning 1,5 7.800 kr.          11.700 kr.  

Ullun og plöstun 1,5 7.800 kr.          11.700 kr.  

Klæðning 2 7.800 kr.          15.600 kr.  

58.500 kr.  

Samtals : 118.981 kr.   pr/m2

Kostnaðaráætlun



Skráningartafla: Bjarkarlundur 2
Landnúmer: 196436 Staðgreinir: 9876-1234567

Matshlutanúmer: 01

Skrásetjari: Erlingur Heiðar Sveinsson
Reikningi lokið Kennitala: 020277-5729

Dags.: 28.4.2011
Brúttóflötur: 96,1 m²

Brúttó rúmmál: 519,2 m³

Birt flatarmál: 96,1 m²
Skiptarúmmál: 255,6 m³

Útgáfa: 4.01b
© 1998 Fasteignamat ríkisins, Borgartúni 21, 105 Reykjavík.

Reikna

Prenta



Skráningartafla: Bjarkarlundur 2 Skrásetjari: Erlingur Heiðar Sveinsson
Landnúmer: 196436 Kennitala: 020277-5729

Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01b Dags.: 28.4.2011
Botnplata Hjúpfletir

Þar af: Þar af:
Botnplata

m³
Botnplata

m²
Útveggir

m²
Glugga- og
dyraop m²

Þak
m²

Þakgluggar og
þakop m²

Matshluti 19,2 96,1 129,0 27,0 130,0

Y f i r l i t Innan hæða Utan hæða
A A B C Alls

Botnflötur / m² 96,1 90,0 186,1
Brúttóflötur / m² 96,1 96,1
Brúttórúmmál / m³ 357,2 162,0 519,2
Nettóflötur / m² 72,6 72,6
Birt flatarmál / m² 96,1 96,1
Skiptarúmmál / m³ 255,552 255,552



Skráningartafla: Bjarkarlundur 2 Skrásetjari: Erlingur Heiðar Sveinsson
Landnúmer: 196436 Kennitala: 020277-5729

Matshlutanúmer: 01 Útgáfa: 4.01b Dags.: 28.4.2011
Uppskipting og lýsing Stærðir

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D16 D17
Lokun Rými

hæð-röð
Notkun

texti
Höfuð-
flokkun

Eignar-
hald

Botnflötur
m²

Milliflötur
m²

Stigar
m²

Op
m²

Brúttóflötur
m²

Brúttóflötur
sh < 1,8

Salarhæð
min

Salarhæð
max

Brúttó
rúmmál m³

Nettóflötur
m²

Birt flatarmál
m²

Reiknitala
skiptarúmmáls

Skipta-
rúmmál m³

Matshluti 186,1 0,0 0,0 0,0 96,1 90,0 519,2 72,6 96,1 255,552

Botn 19,2

00 Kjallari 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 162,0 0,0 0,0
A 0001 Lagnakjallari F 0101 90,0 90,0 1,80 1,80 162,0

01 1. hæð 96,1 0,0 0,0 0,0 96,1 0,0 338,0 72,6 96,1
A 0101 íbúð N 0101 96,1 96,1 2,72 4,32 338,0 72,6 96,1 3,52 255,552

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald
S k i p t a r ú m m á l

Eignar-
hald

Notkun
texti

Birt flatarmál
m²

Séreign
m³

Séreign og 
sameign m³

0101 íbúð 96,1 255,552 255,552

Alls 96,1 255,552 255,552



Gátlisti 

0.00  Fylgigögn með umsókn 
0.1 

 
Umsóknareyðublað 

0.2 
 

Mæliblað 

0.3 
 

Hæðarblað 

0.4 
 

Bréf hönnuðar/umsækjanda 

0.5 
 

Samþykki meðeigenda/lóðarhafa 

0.6 
 

Samþykki nágranna 

0.7 
 

Frávik frá skilmálum, lýsing 

0.8 
 

Breytingar á eignaskiptum 

0.9 
 

Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, lýsing 

0.10 
 

Eldvarnaruppdrættir – brunahönnun 

0.11 
 

Ástandsskýrsla 

0.12 
 

Umsögn Húsafriðunarnefndar / Árbæjarsafns 

0.13 
 

Vottun byggingareininga 

0.14 
 

Skráningartafla 

0.15 
 

Gátlisti þessi 

0.16 
 

Önnur gögn 

   1.00  Grunnupplýsingar og frágangur uppdrátta 
1.1 

 
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn 

1.2 
 

Götuheiti og nr. 

1.3 
 

Dagsetningar - (Breytingadagsetning) 

1.4 
 

Mælikvarði 

1.5 
 

Efni teikningar 

1.6 
 

Teikninganúmer - (Breytinganúmer) 

1.7 
 

Samþykki - (Undirritun aðalhönnuðar) og kennitala 

1.8 
 

Tilgr. uppr.legan hönnuð (ef um viðb. eða breyt. er að ræða) 

1.9 
 

Blaðstærðir samanbr. ÍST 1 

1.10 
 

Blaðbrot í A2 

   2.00  Afstöðumynd 
2.1 

 
Málsetja mannvirki 

2.2 
 

Málbinda við lóðamörk á a.m.k. tvo vegu 

2.3 
 

Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlægð) 

2.4 
 

Norðurpíla 

2.5 
 

Götuheiti 

2.6 
 

Byggingarreitur 

2.7 
 

Sýna stækkun 

2.8 
 

Matshlutanúmer 

2.9 
 

Hæðarlega lóðar (hæðir á lóðamörkum) skv. hæðarblaði 

2.10 
 

Lóðamörk skv. Mæliblaði 

 



Gátlisti 

2.11 
 

Bílastæði á lóð – Bílastæðabókhald 

2.12 
 

Bílastæði f. fatlaða 

2.13 
 

Halli á skábrautum 

2.14 
 

Sorpgeymsla 

2.15 
 

Aðkoma slökkviliðs / öryggissvæði 

2.16 
 

Kvaðir á lóð 

   3.00  Grunnmyndir 
3.1 

 
Eignanúmer 

3.2 
 

Skilgreina matshluta ef fleiri en einn 

3.3 
 

Heiti rýma og nettóstærðir í m² 

3.4 
 

Húsmunir í kvarða 

3.5 
 

Hæðarkóti á gólfum 

3.6 
 

Inntök heimlagna 

3.7 
 

Lóð – (bílastæði, gróður, gangstígar, leiksvæði o.s.frv.)  

3.8 
 

Málsetja að innan 
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