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102

A-2A-2

Teikningaskrá

Heiti  Nr. Mælikvarði

Yfirlitsmynd 100       1:50

Afstöðumynd 101       1:500

Deili og snið 102 1:5  1:20  1:50

Snið 103       1:10

Snið 104   1:10 1:20

Sökkull 200   1:10 1:50

Sökkull snið 201       1:10

Grunnmynd  Filegran 202       1:50

Grunnmynd eininga 300       1:50

Einingar snið 301 1:5 1:20

1:50

Einingar krossviður 303       1:50

Þak 400 1:10 1:20 1:50

Lagnir 500       1:50

A-3

A-3

GK=76,5

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: RP Hannað: EHS

Yfirlitsmynd og teikningaskrá

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:50 

Teikn. nr.:  100

Yfirlitsmynd        Skali 1:50
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BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Afstöðumynd

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:500 

Teikn. nr.:  101

Afstöðumynd        Skali 1:500
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A-1 Snið í herbergja álmu

Mkv: 1:50
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Stálstoð RHS 100*100*6,0

Súla fellur inn í

vegg og er klædd

af með 13 mm gifsi

3
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A-2 Súlur undir límtrésbita

Mkv: 1:20
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4 stk 12 mm boltar

130 mm með 40 mm

skífu beggja vegna
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12 mm snitt-teinn

soðinn á með 6 mm

suðu beggja vegna
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Teiknað: EHS Hannað: EHS

Deili og Sniðteikningar

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:5 1:20 1:50

Teikn. nr.:  102



Þaksteinn festist samkvæmt

leiðbeiningum framleiðanda

Lekta 34*45 mm

21 mm krossviður nótaður

200 mm Þakull

með vindvörn

Þakpappi

Lekta 34*70 mm

Aðfelling á þakkant

2+32 mm loftunarrör með

snjófangi í hvert bil

Tryggja þarf að ull fari ekki fyrir rörin

Bandsöguð klæðning 21*145 mm

Kertobiti 45*240 mm

Bandsagaður panill 21*110 mm

Fleygur settur á sperru

Þakásankeri 250 mm beggja megin á sperru.

Fest með 2*2*5 kambsaumsnöglum

Standandi klæðning bandsöguð 21*110 mm

21*70 mm lekta sett á bakvið klæðningu

12 mm krossviður má vera kubbar

sem settir eru bara undir lektur

Vatns bretti með blikki

Lekta 21*42 mm

Faldur 21*98 mm

Lekta 33*48 mm

Lekta 21*21 mm

Þolplast rakavarnarlag

Krossviðs-kubbur 45*70 mm

21*75 mm Lekta

13 mm gifs

Lok 34*70 mm

Reim 48*123 mm

120 mm þéttull

Tvöfalt 13 mm gifs

Biti yfir glugga 48*148 mm

Negling 4 stk Ks30/90 í uppistöður

12 mm krossviður

477

21 mm lagnagrind

Tjörupappi er settur yfir glugga

A-3 Þakkantur

Mkv: 1:10

Þolplast rakavarnarlag

Lok 34*70 mm

Reim 48*123 mm

120 mm þéttull

Tvöfalt 13 mm gifs

Biti yfir glugga 48*148 mm

Negling 4 stk Ks30/90 í uppistöður

12 mm krossviður

21 mm lagnagrind

Standandi klæðning bandsöguð 21*110 mm

21*70 mm lekta sett á bak við klæðningu

12 mm krossviður má vera kubbar

sem settir eru bara undir lektur

Vatnsbretti með blikki

Faldur 21*98 mm

100*90*100*3 mm vinkill festur með 6 stk

kambsaumsnöglum inn í stoð og bora skal

fyrir járnum 150 mm inn í vegg og líma þau

með viðurkenndu steypulími.

Lofttúða sett 1.5 m frá hverju horni á húsinu

og ein nálægt miðju á langvegg og stafni

Vinkill  S10c250

L=900

S10c250

450

450

S10c250

Filigranplötur

200 mm frauðplast einangrun16 kg/m3

100 mm frauðplast einangrun16 kg/m3

A-4 Eining-sökkull

Mkv: 1:10

Setja þarf tjörupappa á

milli steins og eininga

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Sniðteikningar

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:10 

Teikn. nr.:  103



Kjölskífan festist samkvæmt

leiðbeiningum framleiðanda

Þaksteinn festist samkvæmt

leiðbeiningum framleiðanda

Lekta 39*45 mm sett undir

enda þaksteinsins

Lekta 34*45 mm

21 mm krossviður nótaður

200 mm Þakull með vindvörn

Þakpappi

Þolplast rakavarnarlag

34*45 mm Lekta

Krossviðs-kubbur 45*70 mm

Lekta 21*70 mm

13 mm gifs

Aðfelling á þakkant

A-4 Mænir

Mkv: 1:10
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Þakbiti 48*98 mm festur með 3*5`

galvaninseruðum  nöglum í hverja stoð

Biti 34*70 mm

Límtrésbiti 115*366 mm

Einingar skal skrúfa með 6*80 mm

wurth skrúfum c/c 200 bæði upp í

og niður í bita

A-3 Snið í Stafnvegg

Mkv: 1:20

Límtrésbiti skrúfaður með 2*5 stk

12 mm frönskum skrúfum bora

þarf með 12 mm bor í gegnum stoðir

Bretti 21*123 mm sett eftir

að búið er að skjóta krossvið

Þolplast rakavarnarlag

Lekta 34*70 mm

120 mm þéttull

Tvöfalt 13 mm gifs

Biti yfir glugga 48*148 mm

12 mm krossviður

21 mm lagnagrind

Standandi klæðning bandsöguð 21*110 mm

21*70 mm lekta sett á bak við klæðningu

12 mm krossviður má vera kubbar

sem settir eru undir lektur

Vatnsbretti með blikki

Faldur 21*98 mm

Lekta 21*21 mm

Krossviður settur inn í rauf á glugga til þéttingar

A-5 Gluggs-snið

Mkv: 1:10

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Sniðteikningar

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:10 1:20 

Teikn. nr.:  104



200

Filigranplötur

200 mm frauðplast

einangrun16 kg/m3

Vinkill  S10c250

L=900

300
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U-járn S10c200

L = 880
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B-3 Steyptur biti

Mkv: 1:10
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S10c250 eða

sambærileg motta

Sökklar

Öll mál eru í mm

Sökklarnir eru steyptir á staðnum og notuð er C25 steypa í sökkla,

súlur og bita. Sett er tvöföld járnagrind með c/c 250 mm í standandi og

liggjandi járnum. Steypuhula má minnst vera 30 mm utaná

steypustirktarjárnum. Einangra þarf sökkulinn að innan með 100 mm

frauðplasti 16kg/m3.

Setja þarf lúgu á sökkulinn svo hægt sé að kom efni þæginlega út úr

sökklinum þegar búið er að steypa plötuna og ganga frá einangrun.

Steypa þarf svo fyrir aftur þegar allt er frágengið.

Erlingur Heiðar Sveinsson
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Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Sökkull og Snið

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:10 1:50 

Teikn. nr.:  200

Sökkull        Skali 1:50



Vinkill  S10c250
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S10c200
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Filigranplötur

200 mm frauðplast

einangrun16 kg/m3

Vinkill  S10c250
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B-2 Sökkull fyrir miðju húsi

Mkv: 1:10
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Vinkill  S10c250

L=900
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S10c200

Filigranplötur

200 mm frauðplast

einangrun16 kg/m3

100 mm frauðplast

einangrun16 kg/m3
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B-1 Sökkul útveggir

Mkv: 1:10

Setja þarf tjörupappa á

milli steins og eininga

2S12
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Teiknað: EHS Hannað: EHS

Sökkul snið

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:10 

Teikn. nr.:  201
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Teiknað: EHS Hannað: EHS

Filegranplötur

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:50 

Teikn. nr.:  202

Filigaranplötur      Skali 1:50
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Einingar

Öll mál eru í mm

Útveggjagrindur eru smíðaðar úr 48*148 mm timbri.

Allt timbur verður að vera styrkleikaflokkað C18 eða T1.

Millibil á milli stoða er max c/c 600 mm.

Grindur eru settar saman með 38*90 nöglum (fjöldi kemur fram á

sniðteikningu).

Utan á grindur er klætt með 12 mm 5 laga grenikrossivð og er negldur

fastur með Ks28/50 nöglum með 100 mm millibili.

Einingar skal skrúfa saman með 6 stk wurth skrúfum 6*90 mm

Samsetning grinda skal gerð með 38*100 nöglum. Negling sjá

teikningu no 301.

Eining er fest niður á sökkul með BMF vinkli (100*90*100*3) með c/c

600 mm sem festur er á stoðir með 5 stk 40/40 kambsaum og

boltaður svo niður í stein með 12*170 múrbolta en einnig má nota

innlímda snittteina en bora þarf þá með 14 mm bor niður um 150 mm

og nota skal viðurkennt lím.

Gluggarnir eru úr timbri og með þreföldu gleri og gasi á milli og er

u-gildi glersins 1,0 W/m2.  Gluggarnir eru glerjaðir  og  settir í

einingarnar á verkstæðinu. Gluggarnir eru festir með Wurth skrúfum

6*90 c/c 400 mm.

Klæðning er sett á á verkstæði og festist klæðningin með 2*50 c/c 500

mm í miðjan panil og annar í falsið þar sem hann hverfur undir falsið á

næsta panil.

Einingar skal festa saman með wurth skrúfum 6*90 c/c 400 mm.

Einangrað er á verkstæði með 140 mm ull.

Rakavörn er sett á á verkstæði en hafa skal lausa síðustu 600 mm

þannig að hægt sé að komast í að festa einingarnar niður.

Lektur undir klæðningu eru 21*70 festar með 2 stk 38*90 nöglum c/c

500 mm og krossviður sem settur er undir lekturnar má vera í heilaum

lengdum eða kubbar.

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Grunnmynd veggeininga

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:50 

Teikn. nr.:  300

Grunnmynd eininga        Skali 1:50
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Eining nr. 6

21*70 mm lekta sett undir klæðningu

með  c/c 500 mm millibili

Negling 3*Ks30/90 í hverja uppistöðu

12 mm krossviður má vera kubbar

sem settir eru undir lektur

Lok 34*70 mm

Negling 2*Ks30/90 í uppistöðu

Reim 48*123 mm

Negling 4*Ks30/90 í uppistöðu og

1 stk í lok með 300 mm millibili

Krossviður 12 mm

Negling Ks29/50 c/c100 mm

Snið í veggeiningu     1:20
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Lengdir stoða í einingum 1:50

Úrtak úr stoð 1:5
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Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Einingar og Snið

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:5 1:20 1:50 

Teikn. nr.:  301
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BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Krossviður á einingar

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:50 

Teikn. nr.:  302

Krossviður       Skali 1:50

Krossviður       Skali 1:50

Krossviður       Skali 1:50

Krossviður       Skali 1:50

Krossviður       Skali 1:50

Krossviður       Skali 1:50



BMF vinkill 100*90*100*3 kemur báðum

megin við sperru.

Negling 4.0*40 kambsaumur 2*8 stk

í sperru og 4.0*100 kambsaumur

2*8 stk niður í límtréið

12 mm krossviður beggja megin á sperru.

Negling 2.8*50 mm naglar 2*2*14 stk

D-2 Festing sperra

Mkv: 1:10
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D-1

D-2

D-1

D-2

Aðfelling á þakkant

21*98 mm

100*90*100*3 mm vinkill beggja

megin á stoð og festir með 2 stk

80 mm boltum í gegnum stoð

og 2*2 stk 80 mm frönskum

skrúfum í vegg.

Bandsöguð klæðning

21*98 mm

Bandsöguð klæðning

21*145 mm

Þakbiti 48*98 mm festur

með 3*5` galvaninseruðum

nöglum í hverja stoð

Biti 48*98 mm

Biti 48*98 mm

477

Biti 34*70 mm

Listi 21*63 mm

Listi 21*39 mm

D-1 Þakskygni á stöfnum

Mkv: 1:10

Þaksperrur

Öll mál eru í mm

Sperrur eru smíðaðar úr 45*240 mm kertobitum.

Millibil á milli sperra er max c/c 600 mm.

Þakkantar á stöfnum eru gerðir með 48*98 mm efni og

festir með 2 stk 100*90*100*3 mm vinklum.

Þakið er klætt með 21 mm nótuðum krossvið og hann

nelgdur með Ks38/90 nöglum. Fyrsta 1500 mm allan hringin

þarf að skjóta með 80 mm millibili og einnig í toppinn 1000 mm

út frá honum. Annað má skjóta með 120 mm millibili.

Þakpappi þarf að vera vandaður og helst öndunarpappi.

Legtur koma svo upp með þakinu og miðað er við að þær

lendi ofaná sperrum, liggjandi legtur koma svo ofaná þær

og miða þarf þær útfrá þaksteininum sem kemur ofaná þakið.
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Sperru endi

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Þaksperrur og Snið

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:10 1:20 1:50 

Teikn. nr.:  400

Sperrur        Skali 1:50

Sperra no. 01       Skali 1:20



I
n

n
t
a

k
s
-

s
k
á

p
u

r

Ofn no. 101

O
f
n

 
n

o
.
 
1

0
2

O

f

n

 

n

o

.

 

1

0

3

Ofn no. 107

Ofn no. 106 Ofn no. 104

O
f
n

 
n

o
.
 
1

0
9

O
f
n

 
n

o
.
 
1

0
5

G
ó

l
f
h

i
t
i
 
n

o
.
 
2

0
1

GK=76,5

Vatns- og hitalagnir.

Öll mál eru í mm

Allar ofnalagnir skulu vera 16*2 mm álpexlagnir lagðar í

ídráttaröri frá kistu að ofni.

Rör og tengiefni skal hafa hlotið viðurkenningu réttra aðila.

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda um niðurlögn,

tengingar og meðferð.

Allar plastlagnir skulu vera með súrefniskápu og þau dregin

í plastbarka, undanskildar eru þó lagnir sem notaðar eru í

gólfhita.

Plastlagnir skulu þola þann þrýsting sem krafist er í

reglugerðum um heitar og kaldar vatnslagnir.

Rör skulu varin fyir dagsbirtu (UV-geislum).

Rör skulu þola allt að 90 gráðu hita og vera þrýstiprófuð

eins og reglur segja til um.

Um vatnslagnir úr plasti skal fara eftir Rb. blöðum

(53).001 svo og ÍST 67.

Lagnir skulu vera lagðar ofaná filigranplöturnar .

Erlingur Heiðar Sveinsson

Háskólinn í Reykjavík

BI LOK 2011-1

Bjarkarlundur 2   600   Akureyri

Teiknað: EHS Hannað: EHS

Ofnar og ofnatafla

Dags: 21.04.2011 Blaðst: A2

Mkv: 1:50 

Teikn. nr.:  500

Staðsetning ofna        Skali 1:50
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