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Almenn byggingarlýsing

Staðbyggt 91 m2 timbureinbýlishús á einni hæð

sem stendur á steyptum sökklum og steyptri plötu.

Veggir að utan eru klæddir lárétt alveg upp að mæni.

Útveggjagrindur og burðargrind eru úr 48*148 mm

T18 styrkleikaflokkaðri furu. Stífing og vindvörn eru úr

9 mm vatnsþolnum krossvið sem þéttur er á

samskeytum. í einangrun veggja er 150 mm þéttull og

loftrými 200 mm þéttull með vindpappa. Sperrur eru

verksmiðjuframleiddar kraftsperrur. Þak er klætt með

Rómarskífum. Gluggar og hurðar eru úr timbri.

Regnvatn og skólplagnir eru leiddar í fráveitu

Sandgerðisbæjar

Suðurhlið    1 : 50

Verkkaupi:

TEIKN.NR.:

Hafsteinn Már Steinarsson

Lokaverkefni  Byggingafræði 2011

Samþ.Dags. Breyting.

MKV.:

Verk.NR.:

DAGS.:

SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR:

Hannað:

Samþ:

Teiknað: Yfirf:

Skýringar:

Frumstærð blaðs Minnkað í mkv. 1:2

          Háskólinn í Reykjavík

Almar Gunnar Sverrisson

Valur kristjánsson

Háskólin í reykjavík
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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