
Samsetning veggja 2 og 4

Mkv. 1 : 5

1

Samsetning veggja Nr. 4 og 6

Mkv. 1 : 5

2

Tvöfalt lag af gifsplötum 13 mm

Rafmagnsgrind fura 34x70

Rakavarnarlag

T1 burðarviður 48x148

Þéttull
Rakaþolinn grenikrossviður 9 mm

Lekta úr furu 25x35

Klæðning fura 21x110

Ryðfríar skrúfur 6x120

Furuklæðning 25x150

Furuklæðning 25x125

Samsetning Veggja 1, 2 og 3

Mkv. 1 : 10

3

Útveggjagrind er uppbyggð úr 48 x 148 mm

styrkleikaflokkaðri furu  C18 eða T1. Bil mill stoða c/c

600 allar stoðir festar með BMF 105 vinklum negl. 2 x 8

stk. 4.0/40 kambsaum að ofan og neðan. Fótreim er

boltuð föst við sökkul og grind síðan skrúfuð ofan á

fótreim

Einangrað er með 150 mm þéttull.

Að utan er 9mm vatnsvarin birkikrossviður þéttur á

samskeytum.

Standandi loftunargrind úr 25 mm furu og liggjandi

panil klæðning 21 mm.

Útveggir eru með liggjandi panill klæðningu. Auka

stoðir eru í grind til að festa hana saman á hornum og

til að hafa eitthvað til að festa í í hornum.

Samsetning grindar við fótreim

Mkv. 1 : 5

4

BMF 105 vinkill með styrkingu

negling 2 x 8 - 4.0/40

8 mm borðaboltar c/c 50 cm

Vegggrind kemur ofan á

fótreim og festist við hana

 með tveimur 6 x 80 hg.

tréskrúfur á 60 cm millibili í stoðir
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V - 03

Veggir - Uppröðun og innhorn o.fl

Lækjarmót 4 Sandgerði
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AGS

AGS AGS og VK
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