
Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Lokaverkefni í byggingariðnfræði

2011
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Teikningaskrá

Aðaluppdrættir

01 - Grunnmynd

02 - Sneiðing

03 -Útlit

04 -Útlit 2

05 - Afstöðumynd

Sérteikningar

06 -Lóðrétt snið, sökkull, gluggi og verönd

07 -Lóðrétt snið, þakkantur og yfir glugga

08 -Mænir og frágangur á bitum

09 -Lárétt snið

Verkteikningar

10- Sökkull

11- Verönd undirstöður

12- Vegguppröðun, grunnmynd, deili og snið

13- Veggjagrindur

14-Límtré, bitar og súlur

15- Sperrur, grunnmynd, deili og snið

16- Smíðateikning þaksperra

17-Kvistur, grunnmynd og snið

18- Verönd, undirgrind, deili og snið

19-Neystluvatnslagnir

20-Gólfhitakerfi

21-Frárennsli
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4,7 m²
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6,3 m²

Herbergi

4,7 m²

Hjónaherb.
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Anddyri

2,2 m²
Geymsla

2,7 m²

Stofa / eldhús
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Byggingarlýsing

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

01 GRUNNMYND.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50

01

Grunnmynd

Aðaluppdrættir

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

105,26GK:

105,20K:

104.88K:

A-A

02

 Grunnmynd

Mkv: 1:50

0101

0102

Deili 5

09

Byggingin er einnar hæðar timburhús á járnbentum steyptum

sökkli sem hvílir á þjappaðri frostþolinni fyllingu. Húsið er

frístundahús byggt á 8000 m² leigulóð, Víðibrekku 13 í landi

Búrfells í Grímsnes- og Grafningshreppi. Í kringum húsið er

verönd byggð á steyptum járnbentum súlu undirstöðum. Gólf

er úr járnbentri steinsteypu sem hvílir á þjappaðri fyllingu úr

frostfríu efni. Útveggir eru ú 48x148 m/m 600 klæddir með 9

mm krossvið til vindstífingar og sem vindvörn. Að utan er

húsið klætt með 21x120 bandsöguðum standandi viðarborðum

sem andar vel um. Þakið er borið uppi af sperrum með 30°

þakhalla ýmist úr 48x148 og 48x223 m/m 600 stífað af með

vindbandastífingu, klætt með 25x150 borðum, þakpappa og

burðagrind undir svarta steinsteyptar þakskífur. Þakrými yfir

stofu er upptekið annað er kalt. Innveggir eru 34x70 m/m 600

með 50 mm þilull. Utanhúsklæðning er fúavarin með rauðum

lit, gluggar, hurðir, vindsskeiðar, horn og faldar eru fúavarin

hvít. Gluggar eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri og

opnanleg fög eru topphengd. Innanhúsklæðnging er tvöföld,

spónaplötur og gifs í flokki A 1. Sökkull er einangraður með 75

mm einangrunarplasti 16 kg/m³ og gólfplata með 100 mm 24

kg/m³. Útveggir eru einangraðir með 150 mm þéttull og með

0,20 mm rakavarnarlagi. Þak er einangrað með 220 mm þakull

með vindvörn. Loftræsing fer fram um opnanleg fög nema í

geymslu er gert ráð fyrir vélrænni ræsingu á útvegg, þar

kemur rist. Raf- og vatnslagna leiðir eru í gólfi, lofti og

veggjum, Upphitun fer fram með hitaveituvatni, gert er ráð

fyrir forhitara fyrir lokað kerfi og neysluvatn. Frárennslislagnir

tengjast 2600 l rotþró með tilheyrandi siturlögn innan lóðar en

affall hitaveitu og regnvatn fer í púkkbrunn innan lóðar. Loftun

í þaki fer fram í gegnum loftunar- rör og túður í hverju

sperrubili. Brunavarnir hússins byggja á gifsklæðningu á öllum

veggjum innanhús og björgunaropum í svefnherbergjum

ásamt tveimur útgönguleiðum um hurðir. Reykskynjarar eru í

öllum svefnherbergjum, stofu, eldhúsi og gangi ásamt

handslökkvitæki í anddyri og slökkviteppi í eldhúsi. Aðkoma að

húsi og bílastæðum norðaustur af húsinu.

SL Handslökkvitæki ST Slökkviteppi

R Reykskynjari BO Björgunarop

GN Gólfniðurfall ÞNF Þakniðurfall

LR Loftræsing K Hæðakóti

Kólnunartölur:

Þak 0.2 W/m²K Útveggir 0.4 W/m²K

Gluggar 2.0 W/m²K Gólf á fyllingu 0.3 W/m²K

Stærðir:

Brúttó flatarmál 70,8 m²

Brúttó rúmmál 289,9 m³

Lóðarstærð 8000 m²

Nýtingarhlutfall 0,00885
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

02 SNEIÐING.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50

02

Sneiðing

Aðaluppdrættir

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

105,26

A-A Sneiðing A-A

Mkv: 1:50

1

105,20

104,88

108,26

110,09

109,11

107,89

0101

0102

Deili 3

07

Deili 4

08

Deili 2

06

Deili 1

06

0201

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



BOBO

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

03 ÚTLIT.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

1.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50

03

Útlit

Aðaluppdrættir

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Norðauslæg hlið

Mkv: 1:50

Suðvestlæghlið

Mkv: 1:50
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

04 ÚTLIT 2.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

1.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50

04

Útlit 2

Aðaluppdrættir

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Suðaustlæg hlið

Mkv: 1:50

Norðvestlæg hlið

Mkv: 1:50

BO
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

05 AFSTÖÐUMYND.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:500

05

Afstöðumynd

Aðaluppdrættir

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Afstöðumynd

Mkv: 1:500

     35

105,26GK:

Hnitaskrá ÍSN 93

 Hnit  [nr] Hæð  [m.y.s] Austur  [m] Norður  [m]

33 103,710 404591,610 398071,362

34 106,280 404686,499 398085,925

35 100,530 404603,495 397993,923

36 102,850 404699,897 397998,627

MP 37 105,240 404679,073 398053,806

MP 38 105,240 404671,652 398046,637

N

Rotþró

Siturlögn

Affallsvatn fer í

púkkbrunn

Útsýni sem ekki má

skerða
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     36

     34

     33

GK: Gólfkóti

MP: Mælipunktar húshorna

Útsettir eru punktar MP 37 og 38 bæði með málsetningum í

lóðarmörk og með hnitum í töflu hér að ofan.

Frárennsli fer í þriggja hólfa rotþró (2600 l).Affall hitaveitu og

regnvatn fer í púkkbrunn suður af húsinu.

Hitaveitu- og kaldavatnslögn er í lóð nálægt austur

lóðarmörkum.

Raflögn er í austur lóðarmörkum lóða 11 og 13 við

rafmagnskassa.

Sameiginlegur ruslagámur fyrir heimilissorp er á svæðinu.

Afmarkað er svæði sem má ekki byrgja með hávöxnum gróðri

eða öðru sem skert gæti útsýni frá verönd hússins.

Aðkoma sjúkra- og slökkvibíla er um bílastæði.

Öll mál eru í metrum

38MP:

37MP:
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12x185 heitgalv. múrbolti

48x148 fótstykki AB-fúavarið

með þéttiborða undir

Vinkill 160x50x3.0x40

Fura 34x45

48x148 AB-fúavarið

28x95 AB-fúavarið m/m 100

100

Stillanlegur súluskór

DKS 48x40

Þakásfesting 170

15

Sökkulplata 25, 120kg/m³

Listi 10x40 til stýringar við

uppsetningu veggja

ISO-CONNECT HB-Band tjöruþanborði

heftaður undir grind

Einangrunarplast 100 24kg/m³

Enangrunarplast 75 16kg/m³

Furukubbur 16x70 í hvert bil

1
3

2
5

8

6

1

0

1

1

0

°

1

4

0

°

1

1

0

°

Dregari 48x148 AB-fúavarinn

Dregari 48x148 AB-fúavarinn

10x120 bolti heigalv.

Vinkill 90 m/styrkingu

15x85 bandsöguð fura

m/m 100, B-fúavarið

48x98 AB-fúavarið m/m 550

Stillanlegur súluskór

DKS 48x40

Glerlisti 20x40 með droparauf B-fúavarinn m/EPDM þétti gúmmí

Karmefni 56x115 B-fúavarið fest með ryðfrírri tréskrúfu

Alu-zink vatnsbretti m/ 20°halla og tjörupappa undir

Vatnsbretti 46x123 m/ 20°halla og droparauf

21x45 c/c 600

21x120 faldur B-fúavarinn

Þéttull og festifrauð undir sólbekk

Plastlagður sólbekkur úr spón 29x250

Fura 34x70

Fura 48x148 T1

Spónaplata 12

Þolplast 0.20

Þéttull 150

Siga-Corvum 30x30 rakaþétti límband

Klæðning A1 (gifs)

Postefni 68x100 B-fúavarið

Glerlisti 19x30 m/EPDM þéttigúmmí B-fúavarinn

4
8

123

60

2

0

°

10 10

5

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

06 DEILI OG SNIÐ.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:11:5

06

Lóðrétt snið, sökkull,gluggi og verönd

Sérteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Alu-zink vatnsbretti undir glugga

Mkv: 1:1

 Vatnsbretti

Mkv: 1:1

Deili1 Verönd, undirstöður

Mkv: 1:5

02

Deili2 Sökkull og gluggi

Mkv: 1:5

02

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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4
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Glerlisti 18x22 m/ EPDM þétti gúmmí B-fúavarinn

Fagefni 57x54 B-fúavarið

Karmefni 56x115 B-fúavarið fest með ryðfrírri tréskrúfu

Fura 21x95 (3stk)

21x120 faldur B-fúavarinn

Vatnsbretti 48x123 m/ 20° halla og

droparauf, B-fúavarið

Alu-zink vatnsbretti, 20° halli með tjörupappa undir

Veggtjörupappi yfir blikk og upp vegginn

Tvöfallt 48x148 T1 yfirstykki

Fura 14x 54 bandsagað B-fúavarin

Vatnsklæðning, bandsöguð fura 21x110 B-fúvarin

Fura 48x48 AB-fúavarin fest með 3 stk ryðfríum tréskrúfum

Rennuband, heitgalv.

Stálrenna 100

V-furupanill 12x87 glærlakkaður

Fura 34x45 c/c 600

105 vinklar m/ styrkingu beggja megin við yfirstykki

m/ gegnum gangandi bolta 12x120 til að festa sperru

Þakull 200 m/vindvörn

Þéttull 25

Krossviður 3x400x550, negldur í lista

Loftunarrör ∅40 m/ ryðfríu skordýraneti, tvö stykki í hvert sperrubil.

Blikk frágangur

Fuglavörn

Fura 34x70 T1

Fura 25x50

Svartar Rómar steinskífur frá

BM-VALLÁ festar með klemmum

Tjörupappi fyrir lektað þak

Þéttiborði

Fleygur ofan á sperruenda (sjá sperruteikningu)

Blikkhorn standard

Klæðning A1 (gifs)

Spónaplötur 12

Fura 34x70

Fura 48x148 T1

Fura 48x98 T1

Þéttull 150

Þolplast 0.20

Áfella úr rakavörðum spón 16

Þéttull

Siga-Corvum 30x30 rakaþétt límband

Rakavarnarlag (þolplast 0.20)

Fura 34x45 c/c 600

V-furupanill 12x87 glærlakkaður

Þakull m/vindvörn 220

Fura 25x50

Ídregin sílikon þéttipulsa

Ídregin sílikon þéttipulsa

Postefni 68x100 með 10°

vatna halla, B-fúavarið

Fagefni 57x54 B-fúavarið með úrtaki

Furulistar 25x25 negldir beggjavegna

á sperru og í miðju sperru bili

Furu listi 21x40 negldir beggja vegna neðst á hverja sperru

8

0

4

5

1

4

0

°

4
8

123

60

2

0

°

10 10

5

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

07 DEILI OG SNIÐ 2.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:11:5

07

Lóðrétt snið, þakkantur og yfir glugga

Sérteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Alu-zink frágangur í rennu

Mkv: 1:1

Deili3 Þakkantur og yfir glugga

Mkv: 1:5

02

 Alu-zink vatnsbretti á efra gluggavatnsbretti

Mkv: 1:1

 Vatnsbretti

Mkv: 1:1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Þakull m/vindvörn 200

Rakavarnarlag yfir bita (þolplast 0.20)

Þéttull 25

Fura 34x45 c/c 600

V-furupanill 12x87 glærlakkaður

Vinkill m/ styrkingu 105

Límtré115x267

Mænisskífa fest í lektu m/heitgalv þaksaum 100

Toppvinkill c/c600

Mænisþétting

Loftunargat m/ ryðfríu skordýraneti ∅40 c/c 600,

Sérsmíðuð blikk túða í hvert sperrubil.

Krossviður 3x400x550 negldur í 25x25 lista

Fura 34x70 T1

Fura 25x50

Svartar Rómar steinskífur frá BM-VALLÁ

festar með klemmum

Tjörupappi fyrir lektað þak

Fura 25x150

Þéttiborði

Furulistar 25x25 negldir beggjavegna

á sperru og í miðju sperru bili

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

08 MÆNIR OG FRÁGAGNUR Á BITUM.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:5

08

Mænir og frágangur á bitum

Sérteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Fura 21x45

Kítti til þéttingar

Krossviðsrenningur 6

Krossviður 9x40,rauf sem

myndast fyllt með kítti

Fura 21x45

Fura 21x32

Krossviður 6

Fura 48x128 T1

Fura 21x45

Kítti til þéttingar

Þéttull 150

Fura 21x120 bandsagað

Fura 34x70

Fura 34x45

Þolplast 0.20

Spónaplata 12

Klæðning A1 (gifs)

Fura 34x70

Blikkhorn

Áfella úr rakavörðum spón 16

Þéttull

Siga-Corvum 30x30 rakaþétt límband

Blikkhorn

Furu kubbur 16x70 í hvert bil

Faldur fura 21x120

Saumur 125 heitgalv m/m 600

Saumur 125 heitgalv m/m 600

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

09 LÁRÉTT SNIÐ.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:5

09

Lárétt snið

Sérteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Deili 5 Innhorn, úthorn og við glugga

Mkv: 1:5

01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Lagnagat 200x200
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K10 c/c 250 í

miðja plötu

200 4295
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U 1

U 1

U 1
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10495
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2460 5915 2120
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1
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1
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6

1

1

3
0
0

3
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Lagnagat 300x200

K: 104,40

265

6
0
0

600

K12 c/c 180

Lykkjur (L1) K10

c/c 250

Lóðrétt U K10 beygjist

L=1000/130/1000=2130

2
0
0

2
0
0

2
0
0

200 200 200

2
0
0

6
8
0

8
8
0

Stillanlegur súluskór

D80 (Art no. 31950)

2 K12

2 K12

Liggjandi K10

c/c 250

Einangrunarplast 100

24 kg/m³

K10 c/c 250

L=600/600=1200

Lóðrétt járn K10 c/c 250

beygist 600 inn í plötu

120

100

9
0
0

2  K12

2 K12, sökkulskaut

K10 c/c 250

Lóðrétt járn K10 c/c 250

beygist 600 inn í plötu

120

Einangrun 25 Vatnslás

Einangrunarplast 100

24 kg/m³

Einangrunarplast 75

100

9
0
0

K12 L=600/600=1200

K12 L=600/600=1200

Op

3 stk K12

2 stk K122 stk K12

2 stk K12

140

1
4
0

5

0

K10

16 stk

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

10 SÖKKULL.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:51:201:50

10

Sökkull

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

105,24SK:

K:105,24

Undirstöður, grunnmynd

Mkv: 1:50

D-D U 1

Mkv: 1:20

10

B-B Sökkull, plata

Mkv: 1:20

10

C-C Sökkulveggur, plata

Mkv: 1:20

10

 Deili 8 Frágangur á sökkulvegg

Mkv: 1:20

10

Deili 7 Almennur frágangur á hornum

Mkv: 1:20

10

Deili 6

10

Deili 8

10

Deili 7

10

B-B

10

C-C

10

B-B

10

B-B

10

B-B

10

D-D

10

SK = Steypukóti

K = Hæðarkóti

 120= Þykkt gólfplötu

Steypa er C 25/30 , loftinnihald og vs-tala sé <0,55.

Steypuhula skal vera 40 mm.

Botnplata er 120 mm á þykkt, í miðja botnplötu er járnagrind

K10 m/m 250. Lyfta skal grindinni , t.d. með 40 mm

hellubrotum áður en steypa hefst.

Nota má bendinet K-189 í stað járnagrindar K10 m/m 250.

Netið sé víxllagt á samskeytum um tvo möskva.

Undir alla botnplötuna er lagt 100 mm einangrunarplast.

Rúmþungi einangrunarplastsins sé 24 kg/m³. Niður með

sökkulveggjum er einangrað með 75 mm einangrunarplasti 16

kg/m³ 500 niður undir plötu eins og sýnt er á sniði B.

Grafa skal grunninn niður á burðarhæfan botn og fylla undir

sökkla með frostþolini fyllingu sem þjappa skal í lögum það vel

að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt E2> 100MPa og hlutfallið

E2/E1 < eða 2,4.

Öll mál eru í mm.

Allir hæðarkótar (K) eru í m.

K:105,00

K:105,24

Járnbending í kringum göt

Mkv: 1:20

10

L 1 Lykkja í U 1

Mkv: 1:5

10

Deili 6 U 1

Mkv: 1:20

10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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7
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S 1S 1

S 1S 1

S 1S 1S 1

S 1S 1

S 1 S 1

S 1S 1

S 1 S 1

S 1 S 1 S 1

S 1 S 1

S 1S 1S 1S 1S 1S 1

S 1

S 1

S 1

S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1

S 1

S 1

S 1

250

7
5
0

Lykkjur (L2) c/c 200

Stillanlegur súluskór

DKS 48x40 (Art no. 41248)

160

5

0

120 stk
K10

4 stk K10

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarðhéðinsson

Kt.:

11 VERÖND UNDIRSTÖÐUR.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:51:201:50

11

Verönd undirstöður

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Deili 9

11

Undirstöður verandar

Mkv: 1:50

104,78

Deili 9 S 1

Mkv: 1:20

11

E-E S 1

Mkv: 1:20

11

E-E

11

Lykkjur í S 1

Mkv: 1:5

11

Steypa er C 25/30, loftinnihald sé 5-6% og vs-tala sé <0,55.

Steypuhula skal vera 40 mm

Allar súlur eru ∅250 og 750 mm háar, járnbentar með K10
lykkjum og standandi járnum. Stillanlegum súluskóm er komið

fyrir þegar steypt er.

Allar málsetningar súlna eru í þær miðjar.

Öll mál eru í mm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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3064

1837

9
0
0

4399

6
0
0
0

2460

6
3
6

5620

6
3
6

1

2

7

3

Límtrésbiti GL-32h, 45x267 L=6450

Límtrésbiti GL-32h, 45x267 L=6450

Límtrésbiti GL-32h,

90x100 L=1860

Límtrésbiti GL-32h,

90x100 L=1860

Súla 90x100 L=2700

Súla 90x100 L=2700

Súla 115x133 L=3574

Súla 115x133 L=3574

Súla 115x67 L= 3670

Súla 115x67 L= 3670

Krossviður 9 negldur í urethan

lím með S31/50 c/c 150

Grindur festar saman á hornum

með 125 heitgalv. nöglum c/c 600

Heitgalv. múrbolti 12x 185

í vinkla við stoðir

Krossviður 9 negldur í urethan

lím með S31/50 c/c 150

Grindur festar saman á hornum

með 125 heitgalv. nöglum c/c 600

Heitgalv. múrbolti 12x 185

í vinkla við stoðir

Krossviður 9 negldur í urethan

lím með S31/50 c/c 150

Grindur festar saman með 100

heitgalv. nöglum c/c 600 x2

Heitgalv. múrbolti 12x 185

í vinkla við stoðir

Stoð A

Krossviður 9 negldur í urethan

lím með S31/50 c/c 150

Grindur festar saman með 100

heitgalv. nöglum c/c 600 x2

Heitgalv. múrbolti 12x 185

í vinkla við stoðir

Stoð A

48x148 gagnvarið

fótstykki

48x148 fótstykki

m/ úrtaki 42x12

Vinkill 160x50x3,0x40 neglist í stoð

með 8 stk kambsaum 4,0x40

10x40 listi til stýringar á veggjagrind,

neglist í mitt neðra fótstykki m/ 50 heitgalv.

nöglum c/c 600

Krossviður 9 negldur í urethan

lím með S31/50 c/c 150

Múrbolti 12x185 í gegnum

vinkil og bæði fótstykki, festur í lím

ISO-CONNECT HB-Band tjöruþanborði

heftaður undir fótstykki

160

6

7

,

5

°

4
8

4
8

148

53 42 53

12

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

10 VEGGUPPRÖÐUN.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

4.5.2011090584-2199

JBSJBS

1:51:50

12

Vegguppröðun, grunnmynd, deili og snið

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

F-F Frágangur á fótstykki

Mkv: 1:5

12

Deili 13 Frágangur á vegg 10 og 11

Mkv: 1:5

12

Deili 12 Frágangur á vegg 9 og 10

Mkv: 1:5

12

Deili 11 Almennur frágangur á innhornum

Mkv: 1:5

12

Deili 10 Almennnur frágangur á úthornum

Mkv: 1:5

12

Uppröðun útveggja

Mkv: 1:50

10

Stoð A Stoðir á veggjum 9,10 og 11

Mkv: 1:5

12

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 48x148 timburstoðum

með mesta millibili stoða c/c 600. Allar stoðir skal festa með

125 mm nöglum og vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8

stk í efri flangs og með 12x185 múrbolta í neðri flangs sem fer

í gegnum bæði fótstykki og ofan í sökkul. Vinkla skal stoðir að

ofan með sömu vinklum, negldir eins í efri flangs en boltaðir í

gegnum tvöfalt yfirstykki með 12x120 mm borðaboltum. Utan

á útveggi skal setja 9 mm krossvið til vindstífingar og sem

vindvörn sem neglist í urethan lím með S31/50 c/c 150.

Krossviðurinn skal ná 15 mm niður fyrir neðsta fótstykki.

Veggjagrindur leggjast á fótstykki sem er boltað á sökkul í rétt

lárrétt plan. Fótstykkið er með lista til stýringar á

veggjagrindum (sjá snið F).

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k. K18

skv. ÍST-DS 413.

Öll efni í fótstykki skal vera gagnvarið.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.

F-F

12

Deili 11

12

Deili 10

12

Deili 12

12

Deili 13

12

Fótstykki með úrtaki

Mkv: 1:5

12

H-H

14

G-G

14

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

10 VEGGGRINDUR.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50
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Veggjagrindur

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

V 1 Veggur 1

Mkv: 1:50

12

V 2 Veggur 2

Mkv: 1:50

12

V 3 Veggur 3

Mkv: 1:50

12

 

V 4 Veggur 4

Mkv: 1:50

12

V 5 Veggur 5

Mkv: 1:50

12

V 6 Veggur 6

Mkv: 1:50

12

V 7 Veggur 7

Mkv: 1:50

12

V 8 Veggur 8

Mkv: 1:50

12

V 9 Veggur 9

Mkv: 1:50

12

V 10 Veggur 10

Mkv: 1:50

12

V 11 Veggur 11

Mkv: 1:50

12

V 12 Veggur 12

Mkv: 1:50

12

Útveggir hússins eru byggðir upp úr 48x148 timburstoðum

með mesta millibili stoða c/c 600. Allar stoðir skal festa með

125 mm nöglum og vinklum 160x50x3,0x40 negldum með 8

stk í efri flangs og með 12x185 múrbolta í neðri flangs sem fer

í gegnum bæði fótstykki og ofan í sökkul. Vinkla skal stoðir að

ofan með sömu vinklum, negldir eins í efri flangs en boltaðir í

gegnum tvöfalt yfirstykki með 12x120 mm borðaboltum. Utan

á útveggi skal setja 9 mm krossvið til vindstífingar og sem

vindvörn sem neglist í urethan lím með S31/50 c/c 150.

Krossviðurinn skal ná 15 mm niður fyrir neðsta fótstykki.

Veggjagrindur leggjast á fótstykki sem er boltað á sökkul í rétt

lárrétt plan. Fótstykkið er með lista til stýringar á

veggjagrindum (sjá snið F).

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað í a.m.k. K18

skv. ÍST-DS 413.

Öll efni í fótstykki skal vera gagnvarið.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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BMF- gataplötur 60x200x2.0, nelgt m/ 2x16 stk

4.0x60 kambsaum beggja vegna.

Bjálkaskór N 90x100, alneglist

m/ 4.0x60 kambsaum

Límtrésbiti 90x100 GL-32h

BMF- gataplötur 60x200x2.0, nelgt m/ 2x16 stk

4.0x60 kambsaum beggja vegna.

Límtrésbiti 115x267 GL-32h

BMF- gataplötur 60x200x2.0, nelgt m/ 2x16 stk

4.0x60 kambsaum beggja vegna.

Límtrésbiti 115x267 GL-32h

Súlufesting Sf1

Múrbolti 12x200 heitgalv í ∅16 holu og lím

2 stk 12x140 galv boltar

m/ 3mm undirlagsskífu

Límtréssúla 115x133 GL-32h

Súlufesting Sf1

Múrbolti 12x150 heitgalv

2 stk 12x140 galv boltar

m/ 3mm undirlagsskífu

Límtréssúla 115x67 GL-32h

Súla boltist m 12x140

heitgalv borðabolta

U1

Límtréssúla 90x100 Gl-32h

Kverksuða     5

L=60

Kverksuða     5

L=60

Stálplata 300x60x6Stálplata 300x60x6

Stálplata 50x60x10

1
0
0

1
0
0

1
0
0

3030

∅13

30 190 30

3
0

3
0

∅13 ∅13

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

22 LÍMTRÉ.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:51:10
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Límtré, bitar og súlur

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

H-H Límtrésbiti yfir stofu

Mkv: 1:10

12

G-G Límtrésbiti undir skyggni

Mkv: 1:10

12

Sf Súlufesting Sf1, smíðateikning

Mkv: 1:5

14

Límtrésbitar: [ b x h x L ] Fjöldi [ stk ]

115x267x6450 2

90x100x1860 2

Lítréssúlur:

115x133x3574 2

115x67x3670 2

90x100x2700 2

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst GL-32

samkv. ÍST EN 1194.

Öll mál eru í mm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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48x148 á milli sperra

48x148 á milli sperra

48x148 á milli sperra

Fyrsta sperra, allar sperrur

mældar út frá þessari

Sperra fest m/ vinkli 105 beggja

vegna, boltist í gegnum sperru

og neglist í límtré m/ 8 stk

4,0x40 kambsaum

Sperra fest m/ vinkli KR135L beggja

vegna, boltist í gegnum sperru m/

12x70  og í gegnum tvöfalt yfirstykki

veggjagrindar m/12x110 borðaboltum

Rakasperra sett áður

en sperra sest á límtré

F 1

Gataplata beggja vegna, neglist

m/ 4,0x40 kambsaum 8+8x2.

K 1

F 1

Krossviður 15 neglist 30+8

beggja vegna á sperru

Sperra fest m/ vinkli KR135L beggja

vegna, boltist í gegnum sperru m/

12x70  og í gegnum tvöfalt yfirstykki

veggjagrindar m/12x110 borðaboltum

Sperra fest m/ vinkli KR135L beggja

vegna, boltist í gegnum sperru m/

12x110  og í gegnum tvöfalt yfirstykki

veggjagrindar m/12x110 borðaboltum

Krossviður 15 neglist 30+8

beggja vegna á sperru

F 1

Sperra fest m/ vinkli KR135L beggja

vegna, boltist í gegnum sperru m/

12x70  og í gegnum tvöfalt yfirstykki

veggjagrindar m/12x110 borðaboltum

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

11 SPERRUR.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:201:50

15

Sperrur, grunnmynd, deili og snið

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Sperruuppröðun

Mkv: 1:50

I-I

15

J-J

15

K-K

15

I-I Festing á sperrum við veggi, veggi og í mæni

Mkv: 1:10

15

J-J Festing á sperrum við veggi

Mkv: 1:10

15

K-K Festing á sperrum við veggi

Mkv: 1:10

11

L-L Festing á sperrum við veggi

Mkv: 1:10

15

Þakið er byggt upp úr timbursperrur ýmist úr 48x148 og

48x223 með mesta millibili c/c 600. Allar sperrur skal bolta 12

mm borðaboltum í gegnum vinkla KR135L með styrkingu

annars vegar og hins vegar í gegnum yfirstykki veggja

grindar sem er tvöfallt 2x48x148. Í mæni skal negla

gataplötur beggja vegna, á sperrur úr 48x223 skal setja

gataplötur 200x300x2,0 og á sperrur úr 48x148 skal setja

gataplötur 80x240x2,0. Skammbitar eru festir við sperrur

með 15 mm krossvið sem negldur er í urethan lím með 50

mm saum beggja vegna sperru. Þakið er stífað í kross með

vindbandi 40x2,0 og þar tilgerðum vindstífufestingum og

strekkjurum úr vindstífingar kerfi frá SIMPSPON Strong-Tie

sem neglast með kambsaumi í hverja sperru sem það þverar.

Ofan á þakið kemur borðaklæðning 25x150 sem neglist með

75 mm saum. Neðstu fimm borðin skulu negld með 4x75 í

hverja sperru, eins í fyrstu þrjár sperrur á göflum, annars

3x75 í hverja sperru. Fleygur er negldur ofan á sperrutá

hverrar sperru með 2x100 saum. Kubbur (K 1) skal negldur í

sperru með 2x75 saum þar sem við á (sjá smíðateikningu).

Allt timbur í burðarvirki þaks skal vera styrkleikaflokkað í

a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413.

Allur saumur og boltar skulu vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.

L-L

15

Kvistur sjá teikn. 17
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

15 SPERRUR_SMÍÐATEIKNING.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:101:201:50
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Smíðateikning þaksperra

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Sp 1

Sp 2

Sp 3

Sp 4

Sp 5

Sp 6

Sp 7

Sp 8

Smíðateikning þaksperra

Mkv: 1:20

16

Allt timbur í sperrur hússins skal vera styrkleikaflokkað í

a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413.

Fleygar neglast ofan á sperrutá allra sperra með 2x100 saum

í hvern.

F 1, 50 stk.

Mkv. 1:5

Úrtök eru í sperrum nr. 4, 5 og 6 til að sitja límtrésbita sem er

yfir stofu.

U 1

Mkv. 1:5

Kubbar neglast með 2x75 saum undir sperrur sem nefnast S

2a til að fá betra sæti fyrir þær sperrur á vegggrindum (sjá

mynd).

K 1, 6 stk.

Mkv. 1:5

Skammbitar eru festir við sperrur með 15 mm krossvið sem

negldur er í urethan lím með 50 mm saum beggja vegna

sperru.

                Mkv. 1:20

Öll mál eru í mm

Smíðateikning þaksperra

Mkv: 1:50

15

Sperruendar

Mkv: 1:10

16

K 2      6 stk  Mkv. 1:5 K 3      6 stk  Mkv. 1:5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Fyrsta sperra, allar sperrur

mældar út frá þessari

Vinkill (VTRC), negldur
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Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:101:201:50
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Kvistur, grunnmynd og snið

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Kvistur grunnmynd

Mkv: 1:50

M-M

17

M-M Uppbygging og festingar á kvist

Mkv: 1:10

17

Sp 9-11 Sperrur 9-11

Mkv: 1:20

17

S 6-8 Sperrur 6, 7, 7a, 7b, 8, 8b og skammbiti

Mkv: 1:10

17

B 1 þversnið Mkv. 1:5

B 1 Biti B1 og B1a

Mkv: 1:20

17

Kvistur er byggður úr timbur sperrum 48x148 með mesta

millibil c/c 600 ofan á klætt þak hússins. Fremri sperrur skal

bolta með 12 mm borðaboltum í gegnum vinkla 105 með

styrkingu annars vegar og hins vegar í gegnum vinkla og

yfirstykki veggja grindar sem er tvöfallt 2x48x148. Í mæni skal

negla gataplötur beggja vegna, á sperrur úr 48x223 skal setja

gataplötur 200x300x2,0 og á sperrur úr 48x148 skal setja

gataplötur 80x240x2,0. Þær sperrur sem koma ofan á klætt

þakið koma ofan á bita (B 1)sem skrúfast ofan á þakið.

Sperrurnar festast með vinklum VTRC frá SIMPSONS

Strong-Tie. Ofan á sperrur kemur borða borðaklæðning

25x150 sem neglist með 75 mm saum. Öll borð á kvistinum

skal negla með 4x75 saum í hverja sperru. Fleygur er negldur

ofan á sperrutá hverrar sperru með 2x100 saum.

Allt timbur í burðarvirki þaks skal vera styrkleikaflokkað í

a.m.k. K18 skv. ÍST-DS 413.

Allur saumur og boltar skulu vera heitgalvanhúðaður.

Öll mál eru í mm.
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Mælt út frá þessum dregara

100

100

100

1
0
9
4
8

14512

Vinkill 90 m/ styrkingu neglist m/ 5 stk

4.0x40 kambsaum í hvorn flangs

Fura 48x148

Fura 48x98

Bjálkaskór SBE 48/91 neglist m/ 5/stk

4.0x40 kambsaum í hvern flangs

Þakásfesting 170 neglist m/ 5 stk

4.0x40 kambsaum í hvorn flangs

Gataplata 120x200x2.0 beggja vegna,

neglist m/ 2x8 4.0x40 kambsaum

Þakásfesting 170 neglist m/ 5 stk

4.0x40 kambsaum í hvorn flangs

Stillanlegur súluskór

DKS 48x40

Þakásfesting 170 neglist m/ 5 stk

4.0x40 kambsaum í hvorn flangs

Stillanlegur súluskór DKS 48x40

Þakásfesting 170

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

20 VERÖND, UNDIR GRIND, DEILI OG SNIÐ.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:101:50
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Verönd, undir grind, deili og snið

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

Deili 14

18

M-M

18

Deili 14 Frágangur á endum

Mkv: 1:10

18

M-M Frágagnur á endum

Mkv: 1:10

18

P-P Almennur frágangur á grind

Mkv: 1:10

18

O-O Almennur frágangur á grind

Mkv: 1:10

18

Deili15 Almennur frágangur á grind

Mkv: 1:10

18

Deili 15

18

O-O

18

P
-
P

1
8

Deili 1 Grind undir verönd

1:50

20

Grindin er byggð upp úr dregurum úr 48x148 sem setjast í

stillanlegar súlufestingar sem eru steyptar í hólka. Ofan á

dregar kemur grind úr 48x98 með mesta millibili 600 og skal í

öllum tilfellum vera 100 mm frá sökkli. Hún er fest í við

dregara með þakásfestingum ( sjá snið P og O). Úthringurinn

er úr 48x148 og festist í efri grind með 6x120mm ryðfríum

tréskrúfum og vinklum 90 m/styrkingu.

Allt efni í verönd skal vera gagnvarið.

Allur saumur skal vera heitgalvanhúðaður

Öll mál eru í mm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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EV + UÞ

HL

GK

VS

SB

Inntak

Dreifikista

2
2
2
0

4
9
2
0

630

2010

5920

3800

2980

4
6
1
0

3690

5920

3800

4
6
1
0

3690

EV + UÞ

HL

GK

VS

SB

Inntak

Dreifikista

∅DN 12

∅DN 10

∅DN 12

∅DN 10

∅DN 14

K: ∅ DN 20

H: ∅ DN 15

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

13 NEYSKUVATN.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:50

19

Neysluvatnslagnir

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Grunnmynd neysluvatns

Mkv: 1:50

 Rúmmynd

Mkv: 1:50

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

EV =Eldhúsvaskur

HL =Handlaug

SB =Sturtubað

UÞ=Uppþvottavél

VS =Vantssalerni

GK=Garðkrani

Heitt vatn frá forhitara úr tengigrind skal vera 65°C, þó ekki

meira en 70°C

Neyslunatnsrör skulu vera úr PEX (rör í rör) sérmerkt sem

neysluvatnsrör með súrefniskápu. Rörin skulu þola inntakshita

og vera vottuð af NMÍ. Tengistykki skulu vera úr

afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járnagrind en

lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrum.

Lagnir eru DN 10 að HL og VS, DN 12 að EV+UÞ og SB en DN

14 að GK. Stofnar að deilikistum eru DN 20 fyrir kalt vatn og

DN 15 fyrir heitt vatn.

DN = Innra þvermál röra

Kerfið skal stigprófa eftir leiðbeiningum framleiðanda röra.

Allt efni og frágangur kerfisins sé í samræmi við ákvæði ÍST 67

og gildadi reglugerðir.

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

Öll mál eru í mm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Slaufa 1 = 68m c/c 150

Slaufa 2 = 63m c/c 150

Slaufa 3 = 76m c/c 150

Slaufa 4 =

30m c/c 150/200

Slaufa 5 = 40m c/c 150

Slaufa 6 = 40m c/c 150

Slaufa 7 =

26m c/c 200

Slaufa 8 =

39m c/c 150

H

H

H

H

Inntak

Dreifikista

101

Inntak

Dreifikista

101

Slaufa 1 = 68m c/c 150

Slaufa 2 = 63m c/c 150

Slaufa 3 = 76m c/c 150

Slaufa 4 =

30m c/c 150/200

Slaufa 5 = 40m c/c 150

Slaufa 6 = 40m c/c 150

Slaufa 7 =

26m c/c 200

Slaufa 8 =

39m c/c 150

H

H

H

H

Inntak

Dreifikista

101

∅22x2,5 í
ídráttarröri

15x2,5 í

ídráttarröri

Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

12 GOLFHITUN.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

4.5.2011090584-2199

JBSJBS

1:50
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Gólfhitakerfi

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

 Grunnmynd ofna- og gólfhitalagna

Mkv: 1:50

 Rúmmynd

Mkv: 1:50

Framrás : Hitanemi :

Bakrás :

Ofnalagnir skulu vera úr ál/plast rörum frá UNIPIPE eða

sambærilegu. Rörin skulu þola inntakshita og vera vottuð af

Rb. Tengistykki skulu vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa

rörum.

Kerfið skal stigprófa eftir leiðbeiningum framleiðanda.

Allt efni og frágagnur kerfisins sé í samræmi við gildandi staðla

og reglugerðir.

Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun.

Gólfgeisli skýringar:

Rör skulu vera úr krossbundnu polyethylen (PEX) með

súrefniskápu skv. DIN 16892/3. WIRSBO-pePEX eða

sambærilegt, lögð á járnagrind með 150 mm millibili nema

annað sé tekið fram. Rör úr krossbundnu polyethylen (PEX)

skulu þola 70°C samfellt við 0,6 MPa vinnuþrýsting. Tengistykki

skulu vera úr afsinkunarþolnu messing og hæfa rörum.

Upphitun stýrist af stjórnlokum TSE 150 (24V normally closed)

eða sambærilegum tengdum  termostötum (5-30 °C)

staðsettum 1,5 - 2m yfir gólfi.

Kerfið skal þola 0,3 MPa vinnuþrýsting og stigprófast skv.

leiðbeiningum framleiðanda áður en leiðslur eru huldar.

Allt efni og frágangur sé í samræmi við ákvæði staðala og

gildandi reglugerða.

Allt efni skal hafa lagnaefnis vottun.

Stærð gólfgeislaröra 17x2

Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram.

H

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Skýringar:

Yfirfarið:Teiknað:Hannað:

Dags.:

Tölvuskrá:

Jón Bryngeir Skarphéðinsson

Kt.:

17 FRÁRENNSLI.DWG

Mkv.:

BI-LOK 2011-1

Teikn. nr.:

Frumst. blaðs:

Útg.:

A2

5.4.2011090584-2199

JBSJBS

1:5001:50
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Frárennsli

Verkteikningar

Víðibrekka 13 í landi Búrfells

Háskólinn í Reykjavík

EV = Eldhúsvaskur

HL = Handlaug

SB = Sturtubað

UÞ = Uppþvottavél

VS = Vantssalerni

GK = Garðkrani

AFH = Affall hitaveitu

PVC = Rör úr PVC-efni

SK = Steypukóti

K = Hæðarkóti lagna

Hitaveitu- kaldavatnslögn er inn á lóð nálægt austur

lóðarmörkum. Tengingar athugist á staðnum.

Rafmagn er í tengikassa við lóðarmörk lóða nr 13 og 11.

Frárennslirlagnir séu úr PVC-plastlögnum af viðurkenndri gerð.

Affall hitaveitu skal vera úr PEH-röri og fara í púkkbrunn sunnan

við húsið.

Umhverfis allar frárennslislagnir í grunni og utan grunns skal

láta 150 mm sandlag sem þjappast vandlega.

Rotþró skal vera a.m.k. 2600l, sett niður samkvæmt

leiðbeiningum UST.

Allur frágangur lagna skal vera vandaður og í samræmi við ÍST

65 og ÍST 68.

Allir kótar [k] eru í m.

Öll mál á grunnmynd eru í mm nema kótar.

Öll mál á afstöðumynd eru í m.

 Grunnmynd

Mkv: 1:50

N

 Afstöðumynd

Mkv: 1:500

Siturlögn

Rotþró

T
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n

 105,24SK:

Púkkbrunnur
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