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Formáli 

 

Þetta verkefni var unnið sem lokaverkefni í Rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík 

vorönnina 2016. Höfundur hefur unnið sem rafvirki hjá Launafli síðan 2008. Í 

verkefni þessu mun höfundur taka fyrir Búðareyri 25 í Reyðarfirði. Húsnæði sem 

eingöngu var notað undir fyrirtækjarekstur, en í dag auk þess að hýsa fyrirtæki er 

ætlunin að innrétta íbúðir til leigu í hluta hússins. Höfundur mun fyrir utan að teikna 

og hanna í húsið fjalla um ljósdíóðuna, setja upp samanburð á ljósgjöfum, lýsa 

framvindu verkefnisins og koma með niðurstöður úr nokkrum rýmum í Dialux,  

ásamt því að segja stuttlega frá sögu hússins. 

 

 

Sérstakar þakkir fá Sigurður Aðalsteinsson og Sigfús Guðlaugsson fyrir upplýsingar 

um sögu Búðareyrar 25 og Svanbjörn Einarsson leiðbeinandi verkefnisins. 
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1.0 Inngangur 

 

Tilurð verkefnisins var þannig að eigandi hússins sem er frændi höfundar, hefur 

ætlað lengi að breyta eign sinni  að Búðareyri 25 þ.e. efri hæð í tvær íbúðir og gera 

einnig aðra íbúð á neðri hæð kom á rafmagnsverkstæði Launafls og viðraði 

hugmyndir sínar um breytingar á húsinu. Höfundur vann þar fyrir afa sinn sem 

krakki og fannst þannig tilvalið að fá að takast á við það verkefni. 

Breytingarnar á húsnæðinu fela í sér að hanna þarf og teikna allt rafmagn í þessar 

þrjár íbúðir, þ.e. lág- og smáspenna, og einnig hanna og reikna út lýsingu. Samhliða 

þessu á að skipta um lýsingu og teikna brunakerfi í þeim hluta hússins sem 

Þvottabjörn hefur sína starfsemi. 

 

 

 

 

 

 

 

Við lausn þessa verkefnis verður stuðst við eftirfarandi forrit: 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft Excel 2010 

 Autocad 2013 

 DIAlux 4.12 
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2.0 Búðareyri 25 

Húsið byggði Aðalsteinn Eiríksson árið 1961. Húsið var steinsteypt og var það 

275m². Rak hann þar bílaverkstæðið sitt Lykil. Heimtaugin sem lögð var í húsið bar 

63A og þjónustaði öll þau tæki og tól sem þurfti til reksturs bílaverkstæðis. Á þeim 

tíma var bílaverkstæðið eins og 

öll hús á Reyðarfirði kynt með 

olíukatli. Samhliða rekstri 

bílaverkstæðisins var starfrækt 

varahlutaverslun og 

bensínafgreiðsla. Vegna 

aukinna umsvifa og breytinga á 

rekstri var gerð árið 1976 

380m² viðbygging á tveimur 

hæðum sem var að hluta til 

byggð ofan á eldra húsið. Neðri 

hæð nýbyggingar var byggð úr 

hleðslusteini sem fenginn var 

úr Mývatnssveit en efri hæð úr 

timbri. Var þá lögð önnur 63A 

heimtaug fyrir nýbygginguna. 

Varahlutaverslunin fluttist þá úr 

gamla húsinu og á neðri hæð 

nýbyggingar og og þar sem 

varahlutaverslunin hafði verið 

var opnuð sjoppa undir 

merkjum Skeljungs með 

ýmsum vörum og bensínsölu.  

Á efri hæð var starfrækt 

húsgagnaverslun. Snemma á 

níunda áratugnum var ákveðið 



 

Háskólinn í Reykjavík                                                                                                                                                          Búðareyri 25 

Tækni- og verkfræðideild                                                                                                                                 Sigurður Örn Sigurðsson 

                    

 

5 

 

að opna bílasölu og fluttist þá varahlutaverslunin í nýtt húsnæði.  Þegar best lét voru 

seldir yfir tuttugu bílar á einni 

viku, sem þótti mjög gott í svo 

litlu bæjarfélagi á þeim tíma. Árið 

1990 urðu miklar breytingar á 

rekstri fyrirtækisins. 

Húsgagnaverslunin lagðist af, 

bifvélaverkstæðið, sjoppan og 

bílasalan fluttu öll í ný húsnæði. 

Á allri neðri hæð hússins var 

opnuð  verslun með mat- og 

gjafavöru. Efri hæð hússins var 

breytt í skrifstofuhúsnæði undir rekstur fyrirtækisins. Árið 2000 hættir Lykill rekstri.  

Núverandi eigandi hússins  er Þorvaldur sonur Aðalsteins og hefur húsnæðið til 

dagsins í dag verið leigt undir 

margskonar rekstur og starfsemi 

s.s. Bókasafn Reyðarfjarðar, 

Félag eldri borgara á Reyðarfirði 

og Þvottabjörn með þvottahús 

og fatahreinsun. Þegar 

Þvottabjörn flutti sinn rekstur í 

húsið árið 2005 var skipt um 

heimtaug og elsta heimtaugin 

aflögð. Nýja heimtaugin kom 

beint úr spennistöð og var 

lagður 240q álstrengur í 400A rofa í aðaltöflu. [1] [2] 
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3.0 Lágspenna 

Þegar lágspennuhluti húsnæðisins var hannaður var farið eftir viðeigandi stöðlum 

og reglugerðum sem eru í gildi. ÍST 200:2006 var notaður við ákvörðun á gildleika 

víra og kapla, staðsetningu búnaðar og varnarflokk, frágang ofl., ÍST 150:2009 var 

notaður við ákvörðun á gerð, staðsetningu og fjölda tengistaða, Tæknilegir 

tengiskilmálar raforkudreifingar 2009 og reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009 

 

Aðaltaflan er staðsett í suð-vestur hlutanum á fyrstu hæð.  Frá henni eru öll tæki í 

rými 1 aflfædd s.s. þvottavélar og þurrkarar sem og anddyrið, snyrting og skrifstofa. 

Í rými 2 er greinatafla sem aflfæðir tæki sem eru ekki eins aflfrek og í rými 1 eins og 

t.d. strauvélar, gína, saumavélar og mörg önnur lítil tæki. Lýsingin sem fyrir er 

samanstendur af gömlum flúrlömpum og smáum ljósum. Neyðarljós og exit ljós hafa 

einnig runnið sitt skeið. Allar greinatöflurnar fyrir íbúðirnar verða staðsettar í 

anddyrum hverrar íbúðar. Aflstrengir fyrir íbúðir á efri hæð munu fara eftir stigalögn 

og upp í gegnum gólf að greinatöflum. Lagnaleiðin að íbúð á neðri hæð er röralögn í 

jörðu. Ljós í rýmum 1 og 2 eru með skotti sem stungin eru í samband í tengla sem 

festir eru á stigalögn með svokallaðri tækjaplötu. 
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4.0 Lýsingarhönnun 

 Áður en ákveðið var hvernig lampar væru notaðir var gerður samanburður  í Dialux 

fyrir rými 2 í þvottahúsinu. Notaðir voru tveir lampar þ.e. flúrlampi og ledlampi. 

Forritið var látið reikna og raða upp lömpum með að hafa að meðaltali 500 lúx í 

vinnuhæð. Þetta eru niðurstöður miðað við að ekkert sé í rýminu þ.e. engin tæki og 

tól sem hafa áhrif á dreifingu birtunnar um rýmið. Til að niðurstöður yrðu sem 

réttastar var ákveðið að  nota Glamox MIRS54 228 PC REFL með T5 2x28W 

flúrperum og Glamox MIRS67-1200 LED 5000 með 1x52W led ljósi. Lamparnir hafa 

sama útlit en með mismunandi ljósgjafa.                                                                                     

 

Útkoman  var svipuð, en ledlamparnir skiluðu þó aðeins meiri 

birtu og óbeina lýsingin var ekki eins mikil og hjá flúrlömpunum. 

Forritið reiknaði með að þurfi 20 stk af led lömpum til að 

afkasta næstum því sömu birtu og 30 stk af flúrlömpum. Þá 

þurftu ledlamparnir að afkasta 1040W en flúor lamparnir 

1680W, það þýðir 62% meiri orku.  
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Flúrlampar í rými 2 

                                                                                                            

 

 

Birta mæld í lux 
(meðaltal) 

     

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

Vinnuhæð 529 89 618 
    Gólf 445 98 543 
 

20 
 

35 

Loft 7 114 121 
 

70 
 

27 

Veggir (4) 170 99 269 
 

50 
 

43 
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Ledlampar í rými 2 

 

 
Birta mæld í lux 

      

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 485 109 594 
     Gólf 397 188 515 
 

20 
 

33 
 Loft 26 110 136 

 
70 

 
50 

 Veggir (4) 217 109 316 
 

50 
 

52 
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Ákveðið var þá að nota ledljós í öll rýmin  og halda sig við lampann frá Glamox og fá 

einnig 6W neyðarljós frá Glamox sem einnig er hægt að nota sem exit ljós með 

sama útlit.  Í minni rýmin voru fengnir lampar frá Iguzzini, einfaldir kúplar í loft og 

speglalampi á snyrtingunni.                                                          

                           

Grunnmyndina af íbúðunum þremur teiknaði Björn Kristleifsson arkitekt árið 2002. 

Eftir að hafa fundað með honum og eiganda hússins var ákveðið að allir lampar 

skyldu vera með ledljósi. 

Lýsingarhönnunin var framkvæmd með DIAlux.  Reynt var eftir bestu getu að finna 

lampa sem uppfylltu kröfur eiganda. Lýsingin í eldhúsum og stofum átti að vera 

frekar mikil með mismunandi kveikingum sem hægt væri að dimma niður. 

 

 

 

 

 



 

Háskólinn í Reykjavík                                                                                                                                                          Búðareyri 25 

Tækni- og verkfræðideild                                                                                                                                 Sigurður Örn Sigurðsson 

                    

 

11 

 

 

 

Birtuútreikningar 

Eldhús 1. hæð, íbúð C 

 

 

 

 

 

 
Birta mæld í lux (meðaltal) 

     

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 426 99 560 
     Gólf 411 115 526 
 

20 
 

     33 
 Loft 7 103 110 

 
70 

 
     24 

 Veggir (4) 139 108 245 
 

50 
 

     39 
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Birtuútreikningar 

Setustofa 1. hæð, íbúð C 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
Birta mæld í lux (meðaltal) 

     

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 499 66 565 
     Gólf 357 73 430 
 

20 
 

     27 
 Loft 1 76 77 

 
70 

 
     17 

 
Veggir (4) 92 73 165 

 
50 

 
     26 
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Birtuútreikningar 

Eldhús 2. hæð, íbúð A 

 

 

 

 

 

 

 
Birta mæld í lux 

      

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 605 111 715 
     Gólf 345 121 466 
 

20 
 

30 
 Loft 7 108 115 

 
70 

 
26 

 Veggir (4) 164 116 310 
 

50 
 

43 
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Birtuútreikningar 

Stofa 2. hæð, íbúð A 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Birta mæld í lux (meðaltal) 

     

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 495 64 556 
     Gólf 369 71 440 
 

20 
 

28 
 Loft 1 75 76 

 
70 

 
17 

 Veggir 92 73 164 
 

50 
 

26 
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Birtuútreikningar 

Eldhús 2. hæð, íbúð B 

 

 

 

 

 
Birta mæld í lux 

      

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 718 150 868 
     Gólf 403 153 555 
 

20 
 

35 
 Loft 9 139 139 

 
70 

 
33 

 Veggir (4) 208 140 348 
 

50 
 

55 
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Birtuútreikningar 

Stofa 2. Hæð, íbúð B 

 

 

 

 

 

 
Birta mæld í lux (meðaltal) 

     

 
Bein Óbein Samanlagt Endurskin (%) 

Meðal birta 
(cd/m²) 

 Vinnuhæð 475 67 542 
     Gólf 357 73 43 
 

20 
 

27 
 Loft 1 81 82 

 
70 

 
18 

 Veggir 98 75 172 
 

50 
 

27 
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5.0 Brunakerfi 

 

Við hönnun á brunaviðvörunarkerfi húsnæðisins var farið eftir viðeigandi stöðlum og 

reglugerðum sem nú eru í gildi. Byggingarreglugerð Nr.112/2012 var notuð við 

ákvörðun á notkunarflokki húsnæðisins og almennar reglur um brunavarnir. Reglur 

um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi 161.1.BR1 var notuð til að ákvarða staðsetningar 

skynjara, handboða og hljóðgjafa.  

Brunakerfið samanstendur af einni stjórnstöð, tveimur bjöllum, fjórum handboðum 

og tíu reykskynjurum, optískum og jónískum.  

Stjórnstöðin var staðsett við aðalinngang húsnæðisins. Ákveðið var að blanda 

saman optískum og jónískum skynjurum í bæði rýmin, því þeir eru ólíkir. Sá jóníski 

er betri þegar kemur að eldum sem breiðast hratt út og opnum eldum. En optíski er 

betri að greina elda sem búa til þykkan sýnilegan reyk. Samkvæmt lofthæð er 

vaktsvæði hvers skynjara 80m², en í samráði við slökkviliðsstjóra Fjarðabyggðar var 

ákveðið að hafa fleiri skynjara vegna fjölda tækja og þeirri staðreynd að þetta væri 

jú þvottahús með mikið af klæðnaði sem væri auðbrennanlegur. Nóg var að 

staðsetja handboða við flóttaleiðir því bilið á milli þeirra náði aldrei 25 metrum. 

Bjöllurnar eru hliðtengdar saman í eina rás og til að fá villuboð í stjórnstöð er tengt 

47kΩ viðnám yfir aðra bjölluna skildi rásin rofna. Í stjórnstöðina voru lagðar allar 

þær lagnir sem tengdust brunakerfinu. [3] 

 

 

 

 



 

Háskólinn í Reykjavík                                                                                                                                                          Búðareyri 25 

Tækni- og verkfræðideild                                                                                                                                 Sigurður Örn Sigurðsson 

                    

 

18 

 

Juno Net stjórnstöð 1 slaufa. Fyrir Apollo skynjara og 

jaðartæki. Allt að 96 slaufuhljóðgjafar með 32 sjálfstæðum 

vistföngum. 2 útgangar fyrir eldboð og 1 fyrir bilun. 2 

vaktaðir útgangar fyrir hljóðgjafa. Viðurkennt samkvæmt 

EN54 P2 og P4. 

 

Handbrunaboði XP-95 

Handbrunaboði með vistfangi í sökkli. Rekstrarspenna: 17-

28VDC. Straumnotkun 100µA. Þéttleiki IP24. Stærð með 

bakdós: 89 x 93 x 58,5mm. 

 

 

 

Viðvörunarbjalla MBF-6EV 

Stærð: 150mm. Spenna: 20,4-27,6VDC. Straumþörf v/ 24V : 

11mA. Hljóðstyrkur 96,5dB við 1 meter. 

 

 

 

Reykskynjari Optískur XP-95 

Optískur reykskynjari með vistfangi í sökkli. Rekstrarspenna: 

17-28VDC. Straumnotkun að meðaltali 340µA. Stærð: 

Þvermál 100mm, hæð 42mm. 
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Reykskynjari Jónískur XP-95 

Jónískur reykskynjari með vistfangi í sökkli. Rekstrarspenna: 17-

28VDC. Straumnotkun að meðaltali 340µA. Stærð: þvermá 

100mm, hæð 42mm. 

 

 

Sökkull XP-95 

Vistfang Appollo skynjara er stillt í sökklinum með XPERT korti. 

Stærð: Þvermál 100mm, hæð 8mm. 
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6.0 Ljósdíóðan 

 

Ljósdíóðan var fundin upp hjá General Electric árið 1962 af vísindamanni að nafni 

Nick Holonyk. Fyrst um sinn voru ljósdíóður rauðar en notkunarmöguleikarnir voru 

takmarkaðir og helst notaðir í fjarstýringar og í 

rafbúnaði sem stöðumerki. Þegar á leið tókst 

mönnum að búa til grænar og gular ljósdíóður og 

voru þær notaðar í t.d. umferðarljós og 

reiknivélar. Á 10. áratugnum var orðið hægt að 

gera hvaða lit sem er með ljósdíóðum. Í dag er 

hægt að fá ljósdíóður í flestar gerðir ljósa. [4] 

 

Virkni ljósdíóðunnar 

 

Ljósdíóðan sendir frá sér ljós ef hún er forspennt. Hnéspenna 

ljósdíóðunnar er á bilinu 1,2V til 3,2V allt eftir gerð díóðunnar. Virkni ljósdíóðunnar 

er sem hér segir: 

Þegar PN samskeyti eru forspennt, þá leita lausar rafeindir frá N-hlutanum yfir í P-

hlutann og fylla upp í holur í P-hlutanum. Nú eru lausu rafeindirnar uppi í 

leiðnihvolfinu, en holurnar eru í gildishvolfinu sem hefur lægra orkustig. Þegar laus 

rafeind fyllir upp í holu, þá fer hún niður á lægra orkustig og þar með losnar 

orkuskammtur sem verður að ljósorku þ.e. fótonu. 

Bylgjulengd ljóssins og þar með liturinn, er ljósdíóðan 

gefur frá sér, er háð orkuskammtinum er losnar en hann 

er háður orkustigsmun leiðni og gildishvolfs viðkomandi 

efnis. Litur ljóssins er þar með háður hálfleiðaraefninu. 
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Með því að dópa hálfleiðaraefnið með mismunandi óhreinindum, þá er hægt að hafa 

áhrif á lit ljóssins frá díóðunni. [5] 

 

 

Kostir og gallar 

 

Kostir  

 Eru umhverfisvænar, þær innihalda ekki eiturefni eins og flúorperan sem 

inniheldur kvikasilfur, og því er auðveldara að farga þeim. 

 Led perur eru ólíkt flúrperum mjög hentugar á þeim stöðum sem sífellt er 

verið að kveikja og slökkva, endingartími flúrpera styttist verulega. 

 Þær framkalla lítinn hita 

 Endingartími Ledpera getur verið allt að 50.000 klst. 

 Þær nota miklu minna afl til að gefa frá sér sambærilega birtu og aðrir 

ljósgjafar. 

 Þær þurfa engan ræsitíma. 

 Þær eru harðgerðar, þola hristing og víbring. 

 

Gallar 

 Þær eru dýrar. 

 Sem ljósgjafi í umferðarljósum hafa þær sumstaðar ekki reynst vel, því þær 

gefa ekki frá sér hita, og geta þ.a.l. ekki brætt snjó af ljósunum. 

 Það er ekki mikil samræming milli framleiðenda, þannig að þá er 

viðskiptavinurinn bundinn við sama framleiðanda. [6] 
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Samanburður á ljóstímakostnaði 

Gerður var samanburður á ljóstímakostnaði á fjórum mismunandi ljósgjöfum. 

Glópera, halogenpera, sparpera og ledpera. Ákveðið var að nota 50W glóperu og 

finna svo perur í hina ljósgjafana sem gæfu frá sér svipað ljósmagn og glóperan. 

Eins og sést í töflunni var það 35W halogenpera, 12W sparpera og 10W ledpera. 

Lítill munur virðist vera á milli sparperunnar og ledperunnar, þannig að ekki má 

gleyma að endingartími ledperunnar er 2.5x lengri. (Samanburður gerður á 

heimasíðu orkuseturs). [7] 

 

    Glópera Halogen Sparpera LED 

W   50 35 12 10 

Ending (klst)   1000 2000 10000 25000 

  
 

        

Stofn- og rekstrarkostnaður         

á ljóstíma (kr/klst) 0,7 0,42 0,14 0,12 

Kostnaður á ári m.v.          

7 klst notkun á ári (ISK) 1789 1073 368 307 

Sparnaður m.v. Glóperur 
með         

svipaðan ljósstyrk (ISK)   715 1421 1482 

 

 



 

Háskólinn í Reykjavík                                                                                                                                                          Búðareyri 25 

Tækni- og verkfræðideild                                                                                                                                 Sigurður Örn Sigurðsson 

                    

 

23 

 

 

7.0 Verklýsing 
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6 RAFORKUVIRKI 

7.0 ALMENN ATRIÐI 

Húsið er úr steinsteypu. Raflagnir eru ýmist innsteyptar, utanáliggjandi, fyrir ofan 
niðurtekin loft eða í strengjabökkum.   Rafverktaka er ætlað að bjóða í verkið 
samkvæmt verklýsingu þessari ásamt útboðsteikningum. Verktaki skal kynna sér 
gögn annara verkþátta  þannig að hann fái heildarmynd yfir verkið . 

7.0.0 Verksvið verktaka 

Verktaki skal leggja raflagnir og framkvæma þá vinnu sem lýst er í verklýsingu 

þessari og á teikningum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem 

til verksins þarf til þess að skila verkinu fullunnu, með tækjum fullfrágengnum og 

tilbúnum til notkunar. Þetta gildir nema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu 

þessari eða á teikningum. 

7.0.1 Magntaka. 

Allt efni er talið og mælt (stk/m) af teikningum án tillits til rýrnunar, eða skilgreint sem 

heildartala þar sem verktaki metur umfang viðkomandi verkliðar út frá verklýsingu, 

teikningum og reynslu sinni.  Verktaki  skal því gera ráð fyrir rýrnun og ýmsum 

smáhlutum svo sem strengskóm og skrúfum í einingaverði viðkomandi þátta. 

7.0.2 Reglugerðir.  

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði Reglugerða um raforkuvirki 

og Tæknilegra tengiskilmála rafveitna. Allur rafbúnaður skal vera CE- merktur. 

Verktaki skal leggja fram staðfestingu á CE merkingu rafbúnaðar sé þess óskað. 

Framkvæmdir við heimtaugarlagnir skulu unnar í samráði Orkuveitu Reykjavíkur og 

Landssíma Íslands. Raflagnaefni og búnaður svo sem lampar skulu samþykktir af 

raffangaprófunum sem Neytendastofan viðurkennir.  Um reglugerðir o.þ.h. vísast að 

öðru leyti til hinna almennu tilboðs- og útboðsskilmála í útboðslýsingu.  

7.0.3 Eftirlit. 

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og 

öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann  hans og tilkynna 

um lok eftirfarandi verka, með nægum fyrirvara, sem hér segir: 

  

a)Lagningu pípna í veggi og loft, áður en veggjum og loftum er lokað. 

b) Verkið allt til fullnaðarúttektar. 
 

Verktaki fari vel yfir skýringarmyndir sem fylgja teikningasetti og framkvæmi verkið í 

einu og öllu eftir þeim teikningum. Allar breytingar og frávik skal bera undir 

verkkaupa eða fulltrúa hans. 
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7.0.4 Samræming verka. 

Rafverktaki skal skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í 

húsinu. Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda 

aðrar framkvæmdir í húsinu, þannig að ekki standi á raflögnum. Teikningar eru 

táknrænar og sýna í aðalatriðun hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér allar 

teikningar sem og verklýsingu annarra verkþátta og annast samræmingu með 

viðkomandi verktaka ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum  ekki saman, 

skal verkkaupi ákvarða, eftir hverju skuli fara.  

Til nánari skýringar:  

Vanti eitthvað á teikningar, sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir verklýsingunni. 

þar sem skortir á í verklýsingunni skulu teikningar ráða. Samþykki verkkaupa skal fá 

fyrir öllum frávikum frá teikningum. Verktaki skal merkja inn á teikningar allar 

breytingar, sem gerðar verða og skal hann við lúkningu verksins afhenda 

eftirlitsmanni verkkaupa eitt eintak af  breyttum teikningum.  

7.0.5 Heimtaug. 

Ekki þarf að skipta um heimtaug, Í húsinu er 3x400A heimtaug, og verður hún notuð 

áfram.  

7.0.6 Prófanir og úttekt. 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullkláruðu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni 

rétt í öllum  atriðum.  Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  

Fullnaðarúttekt Orkuveitu, skoðunarstofu, eldvarnareftirlits m.m. skal lokið, þegar 

verkið er afhent verkkaupa.  Úttektir verkkaupa koma á engan hátt í stað úttektir  

löggiltrar skoðunarstofu. 

7.0.7 Vinnubrögð. 

Vinna og frágangur rafverktaka skal uppfylla kröfur Neytendastofu, 

Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og Eldvarnareftirlits á svæðinu.  

Rafbúnaður skal vera viðurkenndur af raffangaprófun, viðurkenndri af 

Neytendastofu. 

7.0.8 Reglugerðir og vinnubrögð 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði Reglugerðar um 
raforkuvirki, RARIK og Neytendastofu. Raflagnaefni og búnaður þess, svo og öll tæki og 
lampar skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Neytendastofa viðurkennir. Um 
reglugerðir o.þ.h. vísast að öðru leyti til hinna almennu tilboðs- og útboðsskilmála í 
útboðslýsingu. 
 
Verktaki sem tekst þetta verk á hendur, ber fulla ábyrgð á því gagnvart verkkaupa og RARIK. 
Verktaki skal tilkynna verkið til RARIK. Verktaki skal einnig uppfylla kröfur 
Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna 
og búnaðar. 
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Allt raflagnaefni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC. Sérstaklega skal tekið fram 
að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. 

7.0.9 Eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og öllu 
framkvæma  verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans. 
 
Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu. 
 
Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar framkvæmdir í 
verkinu, þannig að ekki standi á raflögnum. 

7.0.10 Úttekt 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum 
atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 
 
Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við 
framkvæmd verksins. Allur prófunarskyldur rafbúnaður skal vera samþykktur af 
raffangaprófun og Neytendastofu. 

7.0.11 Upplýsingar og uppdrættir 

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér 
aðstæður á staðnum og alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn 
krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákvarða, eftir hverju skal 
fara. Fá skal samþykki verkkaupa eða umsjónarmanns hans fyrir öllum frávikum frá 
uppdráttum. 
 
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og 
skila verkkaupa einu eintaki af leiðréttum teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. 
Gæði leiðréttinganna þarf að vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með 
reglustiku en í rauðum lit. Verktaki skal útvega upplýsingar um öll tæki, sem hann leggur til 
og afhenda verkkaupa. 
 
Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok, sem veldur því að 
breyta þarf teikningum, skal verktaki bera allan þann kostnað á þeim hluta við gerð 
reyndarteikninga sem eru nauðsynlegar vegna úttektar skoðunarstofu. 

7.0.12 Magntaka 

Allur kostnaður við fullnaðarfrágang skal vera innifalinn í einingarverði. Magntölur eru 
leiðbeinandi “netto”-magn (stk., metrar o.s.f.v), mælt af teikningum, en afskurður, rýrnun og 
allt tengingar- og lagnaefni sem þarf til að verkið verði fullfrágengið, skal vera innifalið í 
einingarverðum. 
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7.1.0 RAFLAGNIR  - FRÁGANGUR 

7.1.1 Spennujöfnun 

Lagningu sökkulskauta í steypu tilheyra verklýsingu steypulagna. Verktaki skal sjá 

um  tengingu spennujöfnunarvírs inn á spennujöfnunarskinnur, og koma 

spennujöfnunarskinnum fyrir eftir þörfum. Spennujöfnunarvír og langing hans frá 

tengistað sökkulskauts og annarra spennujöfnunarskinna að töflum er magntekin 

undir liðnum “Raftaugar og strengir”. Tengja skal saman inntök heits og kalds vatns 

og það síðan tengt spennujöfnunarskinnu. Verktaki skal spennujafna alla 

strengjabakka. Festingar skulu vera með að lágmarki ein festing á hvern bakka. 

Spennujafna skal yfir allar samfestingar nema þar sem notuð eru samtengi sem eru 

boltuð föst á bakka og teljast viðunandi spennujöfnun.Verktaki skal spennujafna alla 

leiðandi hluta í töflum sem rafbúnaður er festur í. Þetta á við um  stigalagni, 

vatnslagnir og aðra leiðandi hluti. Sjá nánar í Reglum um skoðum raforkuvirkja.   

 

Magntölur 

Magntölur eru heild og fjöldi tenginga talin af teikningum og magnskrá. Innifalið er 

allt efni og vinna til að fullganga frá verkinu. 

7.1.2 Pípur og samskeyti í léttum veggjum og lofti og utanáliggjandi 

Pípur í léttum veggjum og í niðurteknum loftum skulu vera plastpípur af  viðurkenndri 

og vandaðri gerð. Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að 

einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í 

pípuendum við ídrátt. Til varnar því, að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal 

snara vel úr pípuendum. Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal 

setja töflustúta (t.d.  "Fibo").  Til varnar óhreinindum skal öllum pípum upp úr loftum 

og veggjum lokað með þar til gerðum plasttappa um leið og þær eru lagðar.  Verja 

þarf  samskeytabúnað þannig, að steypa geti ekki gengið  inn í pípur eða dósir 

þegar múrað er eða steypt. 

 

Nota skal litaðar pípur í lagnir: 

Gul/hvítar fyrir lágspennulagnir 

Rauðar fyrir  brunaviðvörunarkerfi 

Bláar fyrir síma-, tölvulagnakerfi  og aðrar smáspennulagnir. 
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Samskeytibúnaður plastpípna skal vera úr plasti. Nota skal samtengingarhólka með 

málmfjöður.  Pípur í gólfílögn skulu vera nægilega djúpt lagðar til að ílögn yfir pípum 

springi ekki. Pípur skulu  spenntar niður með 1.5 m millibili. Spennum skal  fest með 

naglaskotum í steingólfið. Við beygjur skulu pípur spenntar með enn minna millibili.  

Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun strengja geti 

ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum við ídrátt.  Til 

varnar því að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr pípuendum. 

Allar ónotaðar pípur skulu ídregnar með minnst 1mm gildri nælontaug.  Til að forðast 

árekstra við önnur kerfi hússins, er rafverktaka bent á að kynna sér vandlega öll 

gögn annarra hönnuða. 

 

Magntölur: 

Magntölur plastpípna  eru mældar í metrum á teikningum, ekki er gerður 

greinamunur á pípum lögðum í vegg eða loft.  Innifalið skal vera nipplar, beygjur, 

mælingar fyrir niðurbeygjum samsetningarhólkar, plötustútar, festingar, skurður í 

einangrun í trégrind. Þar sem bora þarf í steypu fyrir rörum skal þess vandlega gætt 

að framkvæmdin raski ekki burðarþoli byggingar. Boranir skulu vera innifaldar í 

einingaverði pípna. Þess skal gætt að borgöt séu ekki stærri en nauðsyn krefur 

(Þvermál rörs). 

7.1.3 Dósir í létta veggi og loft 

Dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða 

lampa. Rofa- og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir  viðkomandi tæki. Öllum 

sýnilegum dósum skal blindlokað. Blindlokin skulu vera skrúfuð á dósirnar og skulu 

dósir og lok vera samstætt efni frá sama framleiðanda.  Blindlok skulu falla slétt við 

vegg eða loft.  Dósir í léttum veggjum og loftum skal vandlega fest með skammbitum 

eða á annan hátt.  Vanda skal ísetningu dósa. Allar dósir skulu vera sléttar við 

endanlegan vegg, gólf eða loftflöt. Öllum dósum ber að skila með loki eða tæki, eins 

og við á hverju sinni. Dósir fyrir rofa og tengla skulu vera fyrir  "Schuko" efni. Dósir 

fyrir brunahandboða, reykskynjara og  brunabjöllur skulu vera hringlaga 

rofa/tengladósir  "Schuko" efni.  Dósir utanhúss skulu vera  vatnsheldar a.m.k . IP54, 

trefjaplastdósir.  

 

Magntölur: 

Magntölur dósa eru stykki talin af teikningum. Einingaverð  eiga við fullfrágengnar 

dósir. 
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7.1.4 Rafstigar 

Rafstigar skulu vera heitgalvanhúðaðir, framleiddir úr gæða stáli. Allir fylgihlutir svo 

sem festingar, samtengingar, beygjur, tækjaplötur skulu vera sömu gerðar og frá 

sama framleiðanda. Stærðir koma fram magntöluskrá. Stigar skulu vera vottuð 

framleiðsla og skulu upphengjur að lágmarki uppfylla eftirfarandi burðargetu: 

320mm stigi   90kg/m 

 

Þess skal vandlega gætt að galvanhúð stiga verði ekki fyrir hnjaski eða rispum. 

Þetta atriði verður sérstaklega tekið út og skoðað í verklok. 

 

Spennujafna skal sérstaklega yfir samskeyti nema tryggt sé og útgefið af 

framleiðanda að samtengingar með staðalbúnaði framleiðanda dugi. Jarðvír er 

magntekinn undir öðrum verklið.  Strengjum í stigum eða bökkum skal raðað 

þannig að ekki verði hitamyndum. Setja skal tækjaplötur á strengjastiga fyrir 

dósir og ýmsan búnað eftir þörfum og samkvæmt teikningu. 

 

Magntölur:   

Magntölur eru metrar mældir á teikningu. Innifalið er efni og vinna við að fullklára 

verkið.  Upphengjur, beygjur, festingar burðarokar, skrúfur og annað til að fullganga 

frá verkinu skal innifalið í einingaverði. Efni sem er innifalið er m.a.  burðarokar, 

beygjur, festinga og spennujöfnun. Tækjaplötur eru stykki talin af teikningum, 

innifalið er fullnaðarfágangur tækjaplötu án dósar eða tækis. 

  

7.2.0 TÖFLUSKÁPAR 

Almenn atriði 

Verkkaupi notar aðaltöflu á fyrstu hæð. Verktaki skal útvega allt nauðsynlegt efni í 

töfluna samkvæmt teikningum og magnskrá. Innifalið skal vera mælingar, spjöld, lok, 

festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur og lok.  Rafbúnaður í töfluskápa er 

talinn með öðrum verkliðum.  Verktaki skaffar aðrar töflur í húsið samkvæmt 

teikningum og magnskrá. Stærð skápa kemur fram í magntöluskrá og skulu þeir 

vera úr plasti.  Þess skal gætt að staðsetningar séu í samræmi við teikningar.  

Innifalið skal vera allt nauðsynlegt smáefni sem þarf til uppsetningarinnar. Miðað er 

við einingaskápa frá viðurkenndum aðilum, CE merktum.  Skápar skulu að öllu leiti 

lausar við ryk og önnur óhreinindi, áður en búnaður er settur í.  Nota skal töflustúta 

inntök í alla skápa, nema nota til þess ætlaða flangsa með gúmmímottum í aðaltöflu.  
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Allir hlutir í töflu s.s. vör, liðar, raðklemmur, greinar og kvíslar skulu greinilega 

merktir. Greinar og kvíslar skulu merktar og númeraðar  skv. einlínumyndum.  Ekki 

skal nota plastbönd með áþrykktum stöfum (Dymo).  Verktaki skal setja smækkaða 

mynd af einlínumynd þrykkta í plast á innanverða töfluhurð hvers töfluskáps. Festa 

skal myndina smekklega á hurðina.  Öll töfluvinna skal vera snyrtileg og 

fagmannlega unnin. Ganga  skal fagmannlega frá öllum endum. Ekki skal setja 

nema eina taug undir hverja  skrúfu í núll- og jarðskinnu. Allar nauðsynlegar skinnur 

fyrir P, PE, PEN skulu innifalda í þessum verklið. 

 Miða skal við að tafla sé skápur með innkomandi rofa og mælingu, stærð 
u.þ.b.  2000x550x275mm. Taflan skal vera einingaskápur. Skilrúm úr 

ljósbogaþolnu efni, skal loka á milli hólfa.   Í töfluna kemur aðalvarrofi, mælir og 
kvíslvör. Aðkomandi strengir koma að ofan. 
 
Aðrir skápar eru minni, innfelldir að öllu eða hálfu leiti. Innfelldir skápar skulu vera 
með plastloki og ramma. Stærðir koma fram í magntöluskrá. 
 

Magntölur: 

Magntölur eru stykki talin á teikningum. Innifalið skal vera mælingar, spjöld, lok, 

festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur, straumskinnur og lok.  Rafbúnaður í 

töfluskápa er talinn með öðrum verkliðum.    

7.2.1 Rafbúnaður í töfluskápum 

Í skápum skal koma fyrir þeim búnaði og  tækjum sem sýnd eru á uppdráttum 

og/eða er getið er um í lýsingu þessari. Skulu þeir vera vel rúmir (50% stærri) og 

skal vera auðvelt að bæta í þá ef þurfa þykir síðar. Núll og jarðskinnur skulu settar, 

eftir því sem við á, miðað við þann búnað, sem tengja þarf. Ekki  skal setja nema 

eina taug undir hverja skrúfu núll  og jarðskinnu. 

7.2.1.1 Raforkumæling 

Verktaki skal koma mæli fyrir í sérstöku hólfi í samráði við Rafveitu Reyðarfjarðar. 
Innifalið hjá verktaka skal vera tenging á öllu efni fyrir raforkumælingu í aðaltöflu, 
samskipti við RR og útvegun búnaðar.  

 

Magntölur 

Magntölur miða við fullfrágenginn búnað, allt nauðsynlegt smáefni, tæki og búnaður til að 
ganga endanlega frá verkþætti skal innifalinn í verðtilboði. 

7.2.1.2  Merkingar. 

Innifaldar eru allar merkingar. Alla skápa skal merkja með skiltum úr hvítu 

harðplasti. Stafir skulu vera svartir.  Merking fyrir rofa og mæla skal skrúfa 
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snyrtilega við hlið þessara tækja. Merkja skal öll tengibretti og vírenda, skv. 

endanlegri hönnun.  

 

Magntölur 

Merkingar eru mældar sem heild. 

7.2.1.3 Aðalrofi 

Innkomandi aðalrofi skal vera sjálfvirkur MCCB aflrofi með stillanlegri yfirálags og 
skammhlaupsvörn, og læsanlegur í opinni stöðu. Möguleiki skal vera að innsigla 
stilligildi rofans. Þetta skal vera gert með gegnsæjum lokum, en ekki með lakki. 
Málspenna rofans skal vera 3x400V, stilligildi rofans skal vera 400A. Gera skal ráð 
fyrir a.m.k. 50kA skammhlaupsstraum (Ics). Innifalið skal vera, festingar, tengingar, 
strengskór og annað sem til að fullganga frá og tengja rofann.  
 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið skal vera festingar, tengingar, 

strengskór og annað sem til tengingar þarf. 

7.2.1.4 Álagsvarrofar 

Kvíslrofar í greinitöflum að og með 63A skulu vera Neozed varrofar.  Þar sem við á 

skulu vör fylgja varrofum, stærðir vara eru skv.  einlínumyndum. 

 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið skal vera festingar, tengingar, 

strengskór og annað sem til tengingar þarf. 

7.2.1.5 Sjálfvör 

Sjálfvör skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda. Sjálfvör til og með 50A séu með 
yfirálags- og 10kA skammhlaupsvörn. Fleirpóla greinar eiga að setja sjálfvarið út ef 
einn póll verður yfirlestaður. 

 
Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum.  Innifalið skal vera festingar, tengingar,  

strengskór og annað sem til tenginga þarf. 
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7.2.1.6 Lekastraumsrofar  

Lekastraumsrofar skulu allir vera gerðir fyrir 40-63A  málstraum og 0,03A 
lekastraum nema annað sé getið á einlínumyndum. 
Vör, rofar, raðklemmur og taugar skulu allar,  þannig merktar, t.d. með tölu og 
bókstöfum, að  auðvelt sé að sjá hvar hver taug á að tengjast og  fyrir hvað 
viðkomandi taug er. 

 
Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum.  Innifalið skal vera festingar, tengingar,  

strengskór og annað sem til tenginga þarf. 

. 

 

7.2.2 Gegnumdráttar- og tengikassar. 

Setja skal upp tengikassa samkvæmt teikningu og magntöluskrá og koma stærðir 
þeirra fram þar. Gert er ráð fyrir að tengikassar séu plast eða málmkassar, með 
skrúfuðu loki. Lok innfelldra tengikassa skal falla slétt að endalegum veggfleti.  

 
Magntölur:  
Tengikassi fullfrágenginn, innfelldur eða utanáliggjandi eftir því sem við á. 

7.2.3 Rofar  

Rofar skulu vera samkvæmt tilmælum arkiteks af gerðinni GIRA E2 i antrasitt, úr 

höggþolnu, óbrjótanlegu efni. Nota skal raðefni þar sem það á við. Rofar skulu vera 

fyrir a.m.k 10A málstraum miðað við 230V spennu og 50 rið sé annars ekki getið á 

teikningum. Rofar skulu vera alinnfelldir og skrúfaðir í dósir nema annars sé getið.  

 

Magntölur: 

Magntölur eru stykki talin af teikningum.  Innifalið er uppsetning, tenging og 

fullnaðarfrágangur. 

7.2.4  Tenglar 

Tenglar skulu vera frá sama framleiðanda og rofar þ.e tilheyra sömu línu og hafa 

sama lit, nota skal raðefni þar sem það á við, sama gildir um tenglastokka. 

Rafmagnstenglar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16A málstraum miðað við 230V og 50 

rið. Tenglar skulu vera alinnfelldir, nema annars sé getið. Tenglarnir skulu vera 

alinnfelldir SCHUCO tenglar eða samsvarandi. Tenglar skulu skrúfaðir í dósir.  Klær 

skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 16A. Tenglar eru magnteknir sem raðefni. 
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Síma/tölvutenglar skulu vera af RJ45 og lok og rammar af sömu gerð og 
rafmagnstenglar. Símatenglar/tölvutenglar eru magnteknir undir öðrum verklið. 
  

Magntölur: 

Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er uppsetning, tenging og 

fullnaðarfrágangur. 

7.2.5 Raftaugar og strengir 

Raftaugar skulu vera plasteinangraður eirvír. Einangrun skal fullnægja kröfum 

Neytendastofu.  Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur 

haldist fyrir sama fasa allstaðar í raflögninni.  Allar leiðslur skulu litamerktar 

samkvæmt  Reglugerð Neytendastofu.  Snúrur/lausataugar skulu ekki vera grennri 

en 1.5 mm², en annars þola þann málstraum sem getið er á tengimyndum. 

  

Plaststrengir sem lagðir eru frá töflum eða tengikössum skulu merktir viðkomandi 

kassa og greinanúmeri, þannig að séð verði við báða enda hvers strengs hvaðan 

viðkomandi strengur kemur. Miðað er við tregbrennanlega strengi af gerðinni NYM 

eða EKK- (FKK-).  

  

 

Um gerð strengja og gildleika tauga vísast til einlínumynda af töflum og lögnum. 

 

Strengir fyrir sérkerfi eru taldir undir viðkomandi verkþætti. 

 

Magntölur 

Vír er lengdarmetrar af pípum margfaldaðar með 4.5 þar sem 1.5 mm² vír er 

notaður.  Þar sem sverari vír er notaður er miðað við lengdarmetra af pípum  

margfaldaður með vírafjölda í pípum.  

 

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið  er ídráttur, 

lagning, benslun við stiga, tæki m.m. endabúnaður, tengingar fylgja viðkomandi 

endabúnaði. 
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7.2.6 Víra - og raðtengi  

Nota skal viðurkennd víra tengi í dósum t.d. 6 víra tengi frá Reykjalundi, eða stungin 

Wago tengi. Tengilistar skulu hæfa þeim taugum sem þeim er ætlað. 

 

Magntölur 

Verktaki áætlar út frá teikningu fjölda víra tengja í verkinu.  Í magntöluskrá er fjöldinn 

gefinn upp sem heild. Möguleiki er að finna fjölda víratengja  með því að margfalda 

fjölda dósa, sem vír er samtengdur í með 4,2. 

7.3.0 LAMPAR. 

Almenn atriði 

Verktaki skal fá samþykki lýsingarhönnuðar og arkiteks fyrir öllum lömpum sem 

hann skaffar samkvæmt verklýsingu þessari og magnskrá. Lampar skulu vera stífir 

þannig að ekki sé hætta á að þeir vindist. Lampar skulu viðurkenndir af 

prófunarstofnun sem viðurkennd er af Neytendastofunni.  Lampafestingar í stein 

skulu vera múrboltar, en ekki plasttappar. Þar sem því er við komið eiga lampar að 

koma beint á dósir, skulu dósir og lok vera í samræmi við það. Allir lampar skulu 

hafa fengið samþykki raffangaprófunar til  notkunar á þeim stöðum og við þær 

aðstæður, sem  þeim eru ætlaðar.  Í hverjum lampa skal vera merki, er segir til um 

hve stóra peru setja megi í lampann. Perur í stærðum eins og sýnt er í lampaskrá 

skal setja í alla lampa. Rafverktaki skal setja nýjar perur í alla lampa eigi fyrr en viku 

áður en verkinu er skilað, og skal hann gera eftirlitsmanni aðvart þar um, áður en 

þetta er gert.  

Allur neyðarlýsingarbúnaður skal vera í samræmi við ÍST EN 1838. Neyðarlampar 
skulu merktir með táknum í samræmi við ofan nefndan staðal og í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa. Ýmist er um að ræða sérstaka neyðarlampa eða  almenna 
lampa með innbygðum neyðarlýsingarbúnaði. Allur frágangur búnaðar er á ábyrgð 
verktaka. Lampar skulu vera í stöðugri hleðsu frá lágspennudreifikerfi (230V).  
Rafhlaða  neyðar/útljósa skal sjálfvirkt taka við við straumrof veitukerfis. 

  
 Magntölur: 
 Miðað er við fullnaðarfágagn búnaðar, uppsettum og tengdum. 
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Lampaskrá fyrir íbúðir: 

  

Lampi nr. 1:                                                                                               

 

Glamox  O85-S410 LED                              

Grátt loftljós úr áli með Opal satín  

Litaðan glerkúpul. 

Ljósgjafi: 1stk Osram, A60 8 W/827                                      

                            

     

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

Lampi nr. 2: 

 

Glamox   ALFA 30-22 HIE  Glass. 

Svart vegghengt útiljós IP65 

Ljósgjafi: 1stk Osram, A60 8 W/827                                      
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Lampi nr. 3: 

 

IGUZZINI GEM LED. 

Niðurhangandi borðljós, gert úr tveimur  

glærum polycarbonate skeljum 

Ljósgjafi: 1stk Osram A 100 ADV 10 W/827 

 

 

 

 

                                       

                   

 
 

Lampi nr. 4:  

 

IGUZZINI 5229 Mini Reglette LED    

Speglalampi úr áli með hvítri húð. Skermur 

úr polycarbonate plasti. 

Ljósgjafi:  1 stk. Osram ST8V  8. 7W/830 600mm 
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Lampi nr. 5:  

 

Glamox  D81. 

Svartmálaður veggfestur lampi úr 

steyptu áli. 

Ljósgjafi: 1stk Osram Parathom classic B 25 3.3W/827 

 

 

 

 

 

 

Lampi nr. 6 

Iguzzini MS60 Express EVO 

Innfelldur tvöfaldur kastari  

Ljósgjafi: 2 stk Osram Led star par16 120°5W/830 
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Lampi nr.7 

IGUZZINI MD77 Pixel Pro 

Innfelldur kastari 

Ljósgjafi: 1 stk Osram Led star par16 120°5W/830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampi 8:  

ARCLUCE H2518 

Innfelldur kastari í innréttingu 

Ljósgjafi: 1 stk Osram Par 16 Gldim 5W/827 
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Lampaskrá fyrir Þvottabjörn: 

 

 

Lampi 9:  

Glamox  E25-S LED 

Hvítur neyðar- og exitljóslampi  

með glærri hlíf. 

Ljósgjafi: 1x6W Led borði 

 

        

 

 

 

 

Lampi 10:  

 

Glamox  MIRS67 1200 LED 

Hvítur lampi úr Aluzink með 

Glærri plasthlíf . 

Ljósgjafi: 1x52W Led borði 
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Lampi 11:  

 

IGUZZINI 5031 BOS 

Botn úr áli og kúpull úr handblásnu 

Ópal gleri. 

LJÓSGJAFI: PARATHOM ADVANCED CLASSIC 10W/840 

 

                                          

 

Lampi 12: Sjá lampa nr: 4 

 

                       

 

 

 

 

Lampi 13: Sjá lampa nr: 2 
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7.4.0 BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI. 

Almenn atriði 

Verktaki skal útvega og setja upp númerað - hliðrænt brunaviðvörunarkerfi  í hluta 

hússins þar sem Þvottabjörn hefur rekstur, þannig að lesa megi stöðu og ástand 

hvers skynjara frá stjórnstöð kerfisins. Allt efni í brunaviðvörunarkerfi skal vera 

samþykkt af Brunamálastofunun ríkisins samkvæmt ÍST EN54 og leiðbeiningum 

Brunamálastofnunar nr. 161.1.BR1. Stjórnstöð kerfisins skal vera nettengjanleg 

þannig að samtengja megi aðrar stjórnstöðvar mannvirkja saman síðar. Verktaki 

útvegar allt smáefni sem þarf til að fullganga frá verkinu í fullkomnu lagi. Hér að 

neðan gildir að allt smáefni sem þarf til að ganga frá tengingum og frágangi kerfisins 

skal innifalið í verðtilboðum. Verktaki skal leggja fram lista yfir a.m.k. 6 byggingar 

sem eins kerfi hefur verið sett upp í. (Sami framleiðandi og gerð). 

7.4.1 Stjórnstöð 

Verktaki skal útvega, setja upp og tengja stjórnstöð samkvæmt teikningu. 

Stjórnstöðinni skal komið fyrir í úrtaki í sjónsteypum vegg. Úrtakið má ekki vera 

stærra en sjálf stöðin þannig að ekki þurfi að múra eða spartla í kringum stöðina. 

Verktaki skal sjá til þess að endanlegur frágangur í kringum stjórnstöðina verði til 

fyrirmyndar.   

 

Stjórnstöð skal uppfylla kröfur ÍST EN 54.  Allur texti skal vera á íslensku.  Með 

stjórnstöð fylgi rafhlöður með hleðslutæki, bakafl sé nægilegt til að halda kerfinu 

virku í 72 stundir eftir bilun eða aftengingu aðalstraumgjafa og þoli jafnframt fulla 

viðvörunarhringingu í 15 mínútur. Sbr. Grein 42. Br. 161.1.BR1.  Á stjórnstöð skal 

allur texti vera á íslensku, einnig skal texti í skjáglugga vera á íslensku.  

 
Verktaki skal sjá um tengingu kerfisins við vaktstöð öryggismiðstöðvar sem  

verkkaupi tilgreinir. Verktaki skal útvega nauðsynlegan búnað til að tenging geti átt 

sér stað t.a.m.  upphringibúnaði (módem) og annan nauðsynlegan búnað sé hann 

ekki innbyggður í stjórnstöð kerfisins. Verktaki skal leggja símalínu frá stjórnstöð að 

tengigrind síma og tengja í báða enda.   Verktaki prófar og sannreynir að samskipti 

séu í fullkomnu lagi. 

 
Magnskýringar:  
Magntölur er fullfrágengin stjórnstöð uppsett, tengd, forrituð, prófuð og tengt við 

stjórnstöð öryggismiðstöðvar kerfið endanlega prófað og samskipti úttekin. 

Hleðslubúnaður og rafhlöður skulu innifaldar í þessum verklið. Innfalið allt 

nauðsynlegt smáefni til að full ganga frá verkinu. er. 
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7.4.2 Skynjarar 

Í húsið skulu settir upp reykskynjara skv. teikningum.  Þar sem fleiri en einn 

reykskynjari er í hverju rými skal blandað saman “optískum” og “jónískum” 

reykskynjurum. Þar sem einn reykskynjari er í hverju rými skal skynjarinn vera 

“jónískur”.  

 

Magnskýringar:  
Magntölur er fullfrágengin skynjari uppsettur tengdur, prófaður og númeraður     

Innfalið skal  vera allt nauðsynlegt smáefni til að fullganga frá verkinu. 

 

7.4.3 Einangrarar 

Verktaki skal setja  1 einangrara í rásina. 

 

Magntölur: 

Magntölur er fullfrágengin einangrari uppsettur og tengdur. 

7.4.4 Bjöllur 

Bjöllur skulu settar upp samkvæmt teikningum, tengdar og tilbúnar til notkunar. 

Bjöllur skulu vera skv. Pr EN54-03 og Br. 161.1.BR1. 

 

Magnskýringar:  
Magntölur er fullfrágengnar bjöllur, uppsettar, tengdur og prófaður. Innfalið skal  vera 

allt nauðsynlegt smáefni til að fullganga frá verkinu. 

7.4.5 Handboðar, 

Handboðar skulu settir upp samkvæmt teikningum, tengdir og tilbúnir til notkunar.  

Brunaviðvörunarkerfið skal þannig uppbyggt að tengja megi handboða inn í 

skynjararásir. Handboðar skulu annars vera samkvæmt pr EN-54-11 og Reglur um 

sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi, Br. 161.1.BR1. 

 

Magnskýringar:  
Magntölur er fullfrágenginn handboði uppsettur tengdur, prófaður og númeraður     

Innfalið skal  vera allt nauðsynlegt smáefni til að fullganga frá verkinu. 
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7.4.6 Strengir 

Verktaki útvegar, draga út og tengja strengi fyrir brunaviðvörunarkerfið. Strengur í 

skynjararásum skal uppfylla reglur um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi 161.1.BR1 kafla 

47.   Strengir í aðvörunarrás (að bjöllum)  skal vera eldþolinn, tvíleiðari a.m.k. 

1,5mm2  fínþættur. Tengingar skulu framkvæmdar í samræmi við fyrirmæli 

framleiðanda búnaðar.  

 

Magntölur 

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið  er ídráttur, 

lagning, benslun við stiga eða tæki tæki o.s.frv. endabúnaður, tengingar fylgja 

viðkomandi endabúnaði. 

7.4.7 Yfirlitsmynd 

Verktaki skal útbúa yfirlitsmynd af kerfinu og staðsetja við stjórnstöð. Verktaki fær 

afhenta grunnmynd af byggingunni í tölvutæku formati. Teikningin skal sýna hvert 

rásasvæði, númer hvers skynjara, staðsetningu stjórnstöðvar, handboða, 

aðkomuleiðir fyrir slökkvilið og rýmingarleiðir. Verktaki gerir yfirlitsmynd fyrir hverja 

hæð af kerfinu. Yfirlitsmyndinni skal komið fyrir innrammaðri með plexigler hlíf  á 

snyrtilegan hátt við hlið stjórnstöðvar. Myndinni skal komið fyrir og unnin í samráði 

við arkitekt byggingarinnar.  Ramminn skal skrúfaður fastur á vegginn. 

 

Magntölur 

Magntölur er fullfrágengin yfirlitsmynd uppsett. 

7.4.8 Úttektir og prófanir 

Í verklok skal verktaki taka út kerfið ásamt innflutningsaðila (þjónustutaðila) kerfisins. 

Prófa skal alla virkni kerfisins, s.s. skynjara og bjöllur ásamt samskipti búnaðar við 

slökkvistöð. Verktaki skal afhenda verkkaupa skriflega yfirlýsingu um úttekt og virkni 

kerfisins, undirritað af verktaka og innflutningsaðila. Handbók með leiðbeiningum á 

íslensku skal fylgja með, í tveimur eintökum. Verktaki lætur fulltrúa verkkaupa vita 

með nægum fyrirvara hvenær úttekir verða þannig að fulltrúi verkkaupi geti verið 

viðstaddur þegar úttektir og prófanir fari fram. 

  

Magntölur 

Magntölur er kerfið endanlega tengt úttekið af þjónustuaðila og hönnuði, tilkynnt til 

eldvarnareftirlits og úttekið.  
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7.5.0 TÖLVU- OG SÍMALAGNIR 

Almennt 

Miða skal við að lagnir, tenglar, tengiefni og tengisnúrur uppfylli Cat.6 Class E 

staðlinn, ISO 11801 - Editon 2. Mælingar skulu gerðar með mælitækjum sem 

uppfylla ofannefndar kröfur. Allur búnaður s.s. strengir, tenglar og tengibúnaður skal 

vera frá sama framleiðanda. Þess er krafist að sá verktaki sem vinnur verkið sé 

sérhæfður tölvulagnaverktaki er hafi tilskilin leyfi framleiðanda tölvulagnakerfa til 

uppsetninga og tenginga slíkra kerfa. 

7.5.1 Tengiskápar  

Verktaki skal útvega, setja upp, tengja og merkja tengiskápa fyrir tölvur og síma. 

Auk þess skal verktaki ganga frá öllum búnaði í tengiskápana eins og fram kemur í 

verklýsingu og teikningum. Verktaki skal fulltengja allan búnað og prófa skv. 

nefndum stöðlum. Stærðir skápa koma fram á teikningum. Þeir skulu vera með 

glerhurðum og skulu bök og hliðar vera lausar þannig að auðvelt sé að komast að 

öllum búnaði. Hurðar skulu vera með lykillæsanlegum handfangslæsingum  Allir 

skápar skulu vera 80cm djúpir. Skipuleggjarar bæði lóðréttir og láréttir skulu vera í 

tengiskápunum fyrir krosstengisnúrur þannig að frágangur þeirra milli tengistaða 

verði snyrtilegur. Allir skáparnir skulu búnir 8 tengla tenglabrettum sem festast 

lóðrétt aftast í skápana. Tenglarnir skulu gerðir fyrir a.m.k. 16A málstraum. Setja 

skal tölvujarðskinnur í skáp til jarðtengingar á skápunum sjálfum og hurðum. 

Verktaki leggur 16q jarðvír frá skáp að spennujöfnunarskinnu. Gerð skápa er háð 

samþykki verkkaupa og skal verktaki leggja skápagerðina og útfærslur fyrir til 

samþykktar áður en verk hefst og pöntun er gerð. Verkkaupi leggur mikla áherslu á 

að allur frágangur og vinna í skápum sé fagmannlega og vel unnin. 

 

Magntölur 

Magntala eru stykki talin af teikningum af uppsettum skápum, festum niður  með 

öllum þeim búnaði sem lýst er hér að ofan. 

7.5.2 Krosstengibretti  

Verktaki skal útvega krosstengibretti skv. EN 50173 staðli og setja i skápa 

samkvæmt teikningum. Nota skal 24 porta RJ45 krosstengibretti með 110 tengi 

ásamt kapalskipuleggjara aftan til. Litaröð skal vera skv. TIA/EIA 568B staðlinum 

Einnig skal verktaki fara eftir sömu röðun við tengingu stofnstrengja fyrir 

síma.Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja öll krosstengibretti í 

tengiskápum fyrir alla hústengla og línur fyrir síma. Krosstengibrettin skulu vera gerð 

fyrir 19" grindur í staðlaða skápa. Krosstengibretti skulu uppfylla kröfur 

verklýsingarinnar um flutningshraða gagna. Krosstengibretti fyrir síma skulu vera 

110 efni eða Krone. 
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Magntölur 

Magntala er fjöldi tengdra eða ótengdra tengiblokka skv. Teikningu og magnskrá. 

7.5.3 Tölvu- og símatenglar  

Verktaki skal tengja alla 8 víra dreifistrengi inn á pinna RJ-45 tengilsins skv. EN 

50173 staðli. Litaröð skal vera skv. TIA/EIA 568B staðlinum. Verktaki skal útvega, 

setja upp, merkja, prófa og tengja alla tölvu- og símatengla samkvæmt teikningum. 

Gerð tenglanna skal vera RJ45 og eru tveir tenglar í hverju loki þar sem við á.  

Innlagnaefni síma/tölvutengla skal vera sömu gerðar og aðrir rofar og tenglar þ.e. 

sama lína frá sama framleiðanda í sama lit.  

 

Magntölur 

Magntala er fjöldi tengdra og frágenginna tengla skv. lýsingu og teikningum. 

7.5.4 Strengir og krosstengisnúrur  

Verktaki skal sjá um tengingu allra strengenda og ganga frá öllum endum stengja 

bæði i tenglum og í tengiskápum. Verktaki skal útvega og leggja alla strengi eins og 

fram kemur á teikningum og verklýsingu. Verktaki skal sjá um góðan og 

fagmannlegan frágang strengja í rafstokkum og í strengstigum. Allir strengir skulu 

vera í einni lengd milli tengistaða án samsetningar. Verktaki skal sjá um tengingu allra 

strengenda og ganga frá öllum endum strengja bæði í tenglum og í tengiskápum.   

 

Innifalið í verkinu skulu vera allar merkingar strengja og búnaðar.  Allar merkingar 

skulu vera varanlegar og skal verktaki fá samþykki fyrir gerð merkja og frágangi. 

Tengla, strengi og tengla í krosstengiskápum skal merkja með tengilnúmerum sem 

koma fram á grunnmyndum.  Strengir milli skápa skulu merktir þannig að það sjáist 

hvar þeir eru tengdir í hinn endann. Nota skal mismunandi liti í merkingum tengipanila 

til að gefa til kynna hvar hinn endi strengsins er tengdur.  Merkispjöld tengla í stokkum 

skulu gerð með t.d. Brother merkiborða og skal verktaki fá samþykki fyrir útfærslu 

merkingarinnar. 

 

Magntölur 

Magntala er heild.  Miðað er við fullmerktan búnað, efni og vinna samkvæmt 

ofannfendri lýsingu. 
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8.0 Samantekt 

 

Hannaðar voru almennar raflagnir ásamt lýsingu í tvennskonar húsnæði þ.e. íbúðir 

og iðnaðarhúsnæði. Í húsinu  eru þrjár íbúðir og iðnaðarhúsnæði og fannst höfundi 

ekki þörf á að sýna Dialux birtuútreikninga fyrir öll rýmin, heldur að sýna hönnun og 

útreikninga fyrir vel valin rými. Við vinnslu þessa verkefnis öðlaðist höfundur frekari 

þekkingu á viðfangsefninu og er betur í stakk búinn að takast á við verkefni af þessu 

tagi. Vinnan að þessu verkefni var mikil og strembin á köflum. Höfundi tókst að nýta 

sér þekkingu við vinnslu verkefnisins sem fengist hefur við nám í HR. Sérstaklega má 

þá nefna teikniáfangana AI TEI 1001 og RI RLH 1003, hönnunaráfangann RI HON 

1001 og lýsingartækni RI LÝR 1003. Tíminn sem fór í gerð þessa verkefnis 

einkenndist mikið af upplýsingaöflun og lestri ýmissa staðla og reglugerða, sem 

reyndist vera nokkuð áhugavert og skemmtilegt. 
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ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA
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SAMTENGING MILLI
JÁRNA Á TVEIMUR
MÓTLÆGUM STÖÐUM
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SÝND ERU 2 NEÐSTU STEYPU-
STYRKTARJÁRN Í STEYPUMÓTI
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A A

SNIÐ AF TÖFLUVEGG

VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM,
VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÁRN
ÞESSI JÁRN SKAL MERKJA

VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU
AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ
SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG
TENGIBOX FYRIR SÖKKULSKAUT
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GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

Ø 12mm

AÐ TENGIBOXI
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RAFSUÐA

RAFSUÐARAFSUÐA

RAFSUÐA

RAFSUÐA

RAFSUÐA

aðaljarðbindiskinna

Si
g.Ö
rn
.Lo
ka
ve
rke
fni
.1.
dw
g

Mælistika cm 0 5 15 2010

Hönnuður

Verkhluti

000Bls.

Blaðstærð - A3

Arkitekt

Samþykkt

A3

Búðareyri 25
730 Reyðarfjörður
Sökkulskaut
16_012_003

Sigurður Örn Sigurðsson
861-9082
sigurduros13@ru.is
080782-3149

06.04.16

16-012

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Svefnherbergi 2

Rými 1

Skrifstofa

Anddyri

Snyrting

Si
g.Ö
rn
.Lo
ka
ve
rke
fni
.1.
dw
g

Mælistika cm 0 5 15 2010 1:50

Hönnuður

Verkhluti

002Bls.

Blaðstærð - A3

Arkitekt

Samþykkt

A3

Búðareyri 25
730 Reyðarfjörður
Stigalagnir Rými 1
16_012_015.1

Sigurður Örn Sigurðsson
861-9082
sigurduros13@ru.is
080782-3149

06.04.16

16_012

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Svefnherbergi 1

Svefnherbergi 2

Stofa

Svefnherbergi 3

Hjónaherbergi

Rými 2

Rými 1

Skrifstofa

Anddyri

Si
g.Ö
rn
.Lo
ka
ve
rke
fni
.1.
dw
g

Mælistika cm 0 5 15 2010 1:50

Hönnuður

Verkhluti

003Bls.

Blaðstærð - A3

Arkitekt

Samþykkt

A3

Búðareyri 25
730 Reyðarfjörður
Stigalagnir Rými 2
16_012_015.2

Sigurður Örn Sigurðsson
861-9082
sigurduros13@ru.is
080782-3149

06.04.16

16_012

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



Svefnherbergi 1

Svefnherbergi 2

Rými 1

Skrifstofa

Anddyri

Snyrting

aaaa

a a a

a a a

aaa

a

a

a

c

b b b b b

a

a

a

a

a a

a a
a

a

a

cc

a

a
a

b

b
b

ab

c

a a

c

ab

T3.1-F3.1.5

T3.1-F3.1.6

b 22222

b

T2.1-F2.1.5

2 2 2

2 22

a

a

T2.1-F2.1.1

T1.1-F1.1.3T1.1-F1.1.4

T1.1-F1.3.2

T1.1-F1.2.2

T1.1-F1.2.1

T1.1-F1.2.3

T1.1-F1.3.1

T1.1-F1.1.2

T1.1-F5.1.3T1.1-F1.3.3

T1.1-F1.4.3

T1.1-F1.4.2

T1.1-F1.4.4

a

a

a

T1.1-F1.1.1

T1.0-F2.1.1

T1.1-F1.1.1

a

c

c

T1.1-F1.1.2

T1.1-F1.4.1

T1.1-F1.1.5

4

2 2

ÚT

NL NL NL

NL
NL

NL NL

NLNL
ÚT

c c

cc

c c c

ALMENNAR SKÝRINGAR:
Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

   1. Öll mál eru í millimetrum [mm].
   2. Mál eru miðuð við miðja dós í miðja og fullfrágengið gólf, loft eða vegg.
   3. Pípur eru 16 mm og ídregnar 1,5 mm² ídráttarvír.
   4. Strengur er 1,5 mm².
   5. Hæð rofa er 1100 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   6. Hæð tengla fyrir lág- og smáspennu er 200 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   7. Málstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.
   8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu, skal bilið milli þeirra vera minnst 30 mm,
       eða þannig að steypa geta auðveldlega runnið á milli þeirra.
   9. Í alla stiga skal setja milliskilrúm til aðgreiningar smá- og lágspennulagna.
 10. Þéttleiki rafbúnaðar skal vera í samræmi við RER.
 11. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og
       sérteikningum.
 12. Greinar að töflum eru ekki sýndar í öllum tilvikum. Þær eru þá merktar viðkomandi töflu.
       Dæmi: +T1.0-F1.1.3 er grein "F1.1.3" í töflu).
 13. Til varnar of hárri snertispennu skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
 14. Frágangur sökkulskauta/sérskauta skal vera í samræmi við kröfur TTS og rafveitu.
 15. Jarðbinda skal málmhluta lagna, tækja, lampa, loftræstistokka og rafbúnaðar.
  17. Vatnslagnir fyrir heitt vatn (framrás og bakrás) og kalt vatn, skal jarðbinda samkvæmt
       kröfum rafveitu og skila mælingum þar um til rafveitu.
 18. Raða skal fösum (L1, L2, L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggt sé að
       rétt fasaröð haldist að 3ja fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast .
 19. Hæð á lesljósum fyrir svefnherbergi skal vera 1600mm í miðja dós frá fullgrágengnu gólfi
 20. Hæð á rofum fyrir lesljós í svefnherbergjum skal vera 900mm í miðja dós frá fullfrágengun gólfi
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ALMENNAR SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR:
Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

   1. Öll mál eru í millimetrum [mm].
   2. Öll ljós í rýmum 1 & 2 skulu fest í loft.
   3. Tengla fyrir ljósagreinar skal festa á strengstiga.
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ALMENNAR SKÝRINGAR:
Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

   1. Öll mál eru í millimetrum [mm].
   2. Mál eru miðuð við miðja dós í miðja og fullfrágengið gólf, loft eða vegg.
   3. Pípur eru 16 mm og ídregnar 1,5 mm² ídráttarvír.
   4. Strengur er 1,5 mm².
   5. Hæð rofa er 1100 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   6. Hæð tengla fyrir lág- og smáspennu er 200 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   7. Málstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.
   8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu, skal bilið milli þeirra vera minnst 30 mm,
       eða þannig að steypa geta auðveldlega runnið á milli þeirra.
   9. Í alla stiga skal setja milliskilrúm til aðgreiningar smá- og lágspennulagna.
 10. Þéttleiki rafbúnaðar skal vera í samræmi við RER.
 11. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og
       sérteikningum.
 12. Greinar að töflum eru ekki sýndar í öllum tilvikum. Þær eru þá merktar viðkomandi töflu.
       Dæmi: +T1.0-F1.1.3 er grein "F1.1.3" í töflu).
 13. Til varnar of hárri snertispennu skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
 14. Frágangur sökkulskauta/sérskauta skal vera í samræmi við kröfur TTS og rafveitu.
 15. Jarðbinda skal málmhluta lagna, tækja, lampa, loftræstistokka og rafbúnaðar.
  17. Vatnslagnir fyrir heitt vatn (framrás og bakrás) og kalt vatn, skal jarðbinda samkvæmt
       kröfum rafveitu og skila mælingum þar um til rafveitu.
 18. Raða skal fösum (L1, L2, L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggt sé að
       rétt fasaröð haldist að 3ja fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast .
 19. Hæð á lesljósum fyrir svefnherbergi skal vera 1600mm í miðja dós frá fullgrágengnu gólfi
 20. Hæð á rofum fyrir lesljós í svefnherbergjum skal vera 900mm í miðja dós frá fullfrágengun gólfi

ALMENNAR SKÝRINGAR:
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ALMENNAR SKÝRINGAR:
Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

   1. Öll mál eru í millimetrum [mm].
   2. Mál eru miðuð við miðja dós í miðja og fullfrágengið gólf, loft eða vegg.
   3. Pípur eru 16 mm og ídregnar 1,5 mm² ídráttarvír.
   4. Strengur er 1,5 mm².
   5. Hæð rofa er 1100 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   6. Hæð tengla fyrir lág- og smáspennu er 200 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   7. Málstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.
   8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu, skal bilið milli þeirra vera minnst 30 mm,
       eða þannig að steypa geta auðveldlega runnið á milli þeirra.
   9. Í alla stiga skal setja milliskilrúm til aðgreiningar smá- og lágspennulagna.
 10. Þéttleiki rafbúnaðar skal vera í samræmi við RER.
 11. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og
       sérteikningum.
 12. Greinar að töflum eru ekki sýndar í öllum tilvikum. Þær eru þá merktar viðkomandi töflu.
       Dæmi: +T1.0-F1.1.3 er grein "F1.1.3" í töflu).
 13. Til varnar of hárri snertispennu skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
 14. Frágangur sökkulskauta/sérskauta skal vera í samræmi við kröfur TTS og rafveitu.
 15. Jarðbinda skal málmhluta lagna, tækja, lampa, loftræstistokka og rafbúnaðar.
  17. Vatnslagnir fyrir heitt vatn (framrás og bakrás) og kalt vatn, skal jarðbinda samkvæmt
       kröfum rafveitu og skila mælingum þar um til rafveitu.
 18. Raða skal fösum (L1, L2, L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggt sé að
       rétt fasaröð haldist að 3ja fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast .
 19. Hæð á lesljósum fyrir svefnherbergi skal vera 1600mm í miðja dós frá fullgrágengnu gólfi
 20. Hæð á rofum fyrir lesljós í svefnherbergjum skal vera 900mm í miðja dós frá fullfrágengun gólfi
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ALMENNAR SKÝRINGAR:
Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

   1. Öll mál eru í millimetrum [mm].
   2. Mál eru miðuð við miðja dós í miðja og fullfrágengið gólf, loft eða vegg.
   3. Pípur eru 16 mm og ídregnar 1,5 mm² ídráttarvír.
   4. Strengur er 1,5 mm².
   5. Hæð rofa er 1100 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   6. Hæð tengla fyrir lág- og smáspennu er 200 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólfi.
   7. Málstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.
   8. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu, skal bilið milli þeirra vera minnst 30 mm,
       eða þannig að steypa geta auðveldlega runnið á milli þeirra.
   9. Í alla stiga skal setja milliskilrúm til aðgreiningar smá- og lágspennulagna.
 10. Þéttleiki rafbúnaðar skal vera í samræmi við RER.
 11. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og
       sérteikningum.
 12. Greinar að töflum eru ekki sýndar í öllum tilvikum. Þær eru þá merktar viðkomandi töflu.
       Dæmi: +T1.0-F1.1.3 er grein "F1.1.3" í töflu).
 13. Til varnar of hárri snertispennu skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
 14. Frágangur sökkulskauta/sérskauta skal vera í samræmi við kröfur TTS og rafveitu.
 15. Jarðbinda skal málmhluta lagna, tækja, lampa, loftræstistokka og rafbúnaðar.
  17. Vatnslagnir fyrir heitt vatn (framrás og bakrás) og kalt vatn, skal jarðbinda samkvæmt
       kröfum rafveitu og skila mælingum þar um til rafveitu.
 18. Raða skal fösum (L1, L2, L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggt sé að
       rétt fasaröð haldist að 3ja fasa tækjum og álag milli fasa sé sem jafnast .
 19. Hæð á lesljósum fyrir svefnherbergi skal vera 1600mm í miðja dós frá fullgrágengnu gólfi
 20. Hæð á rofum fyrir lesljós í svefnherbergjum skal vera 900mm í miðja dós frá fullfrágengun gólfi
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Lampi 3:   Iguzzini GEM LED
Lampi 4:   Iguzzini 5229 Mini Reglette LED
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Lampi 6:   Iguzzini MS60 Express EVO
Lampi 7:   Iguzzini MD77 Pixel Pro
Lampi 8:   Arcluce H2518
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Lampi 9:   Glamox E25-S LED
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Lampi 1:   Glamox 085 LED
Lampi 2:   Glamox ALFA 30-22 HIE Glass
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Lampi 4:   Iguzzini 5229 Mini Reglette LED
Lampi 5:   Glamox D81
Lampi 6:   Iguzzini MS60 Express EVO
Lampi 7:   Iguzzini MD77 Pixel Pro
Lampi 8:   Arcluce H2518
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Lampaskrá Íbúðir:

Lampi 1:   Glamox 085 LED
Lampi 2:   Glamox ALFA 30-22 HIE Glass
Lampi 3:   Iguzzini GEM LED
Lampi 4:   Iguzzini 5229 Mini Reglette LED
Lampi 5:   Glamox D81
Lampi 6:   Iguzzini MS60 Express EVO
Lampi 7:   Iguzzini MD77 Pixel Pro
Lampi 8:   Arcluce H2518
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Lampi 9:   Glamox E25-S LED
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Lampi 11: Iguzzini 5031 BOS
Lampi 12: Iguzzini 5229 Mini Regletta LED
Lampi 13: Glamox Alfa 30-22 HIE Glass
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Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8
Lampi:8Lampi:8

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7Lampi:7Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7 Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Anddyri

Stofa

Eldhús

Geymsla

Baðherbergi

Svefnherbergi

Hjónaherbergi

Svalir

Stofa

Eldhús

c

k h

h

hd

d

e

e

e

a

aa

a

a

aa

a a

aa

faa

c c

f

aee

a

h

a

dc c

a

a a

b

a

i

i

i

i

i

i

iii

f

f

ff

f

f

fg

g

g

g

g

g

g

g

b
b

b

b

b

d

dd

d

b

bbb

bb

d d

dd

b b b

b

b

b

b

h

h

g

g

g

g

g

Íbúð A

Íbúð B

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1
Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1Lampi:1Lampi:1

Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1Lampi:1Lampi:1

Lampi:1Lampi:1

Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1 Lampi:1

Lampi:1Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1

Lampi:1
Lampi:1

Lampi:1

Lampi:2 Lampi:2

Lampi:3

Lampi:3

Lampi:4

Lampi:5

Lampi:5Lampi:5
Lampi:5

Lampi:6

Lampi:6

Lampi:6

Lampaskrá Íbúðir:

Lampi 1:   Glamox 085 LED
Lampi 2:   Glamox ALFA 30-22 HIE Glass
Lampi 3:   Iguzzini GEM LED
Lampi 4:   Iguzzini 5229 Mini Reglette LED
Lampi 5:   Glamox D81
Lampi 6:   Iguzzini MS60 Express EVO
Lampi 7:   Iguzzini MD77 Pixel Pro
Lampi 8:   Arcluce H2518

Lampaskrá Þvottabjörn:

Lampi 9:   Glamox E25-S LED
Lampi 10: Glamox MIRS67 1200 LED
Lampi 11: Iguzzini 5031 BOS
Lampi 12: Iguzzini 5229 Mini Regletta LED
Lampi 13: Glamox Alfa 30-22 HIE Glass

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8
Lampi:8Lampi:8

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7Lampi:7Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7 Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7

Lampi:7Lampi:7Lampi:7Lampi:7

Lampi:7 Lampi:7 Lampi:7 Lampi:7

Lampi:7Lampi:7Lampi:7Lampi:7

Lampi:7 Lampi:7 Lampi:7 Lampi:7

Lampi:8 Lampi:8 Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

Lampi:8

a
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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-F1.1.1

10 A

1

-F1.1.2
10 A

3

-F1.1.3
16 A

3

-F1.1.4
16 A

3

-F1.1.5
16 A

3

Ljós rými 1 og
út-neyðarljós

Þvottavél nr: 1

Þvottavél nr: 2

Ljós og tenglar bað,
anddyri og skrifstofa

Þvottavél nr: 3

4-LL1.1

63A/30mA

-F1.2.1

16 A

3

-F1.2.2
16 A

3

-F1.2.3
16 A

3

Þurrkari nr: 2

Þurrkari nr: 3

Þurrkari nr: 1
4-LL1.2

63A/30mA

-F1.3.1

16 A

3

-F1.3.2
16 A

3

-F1.3.3
16 A

3

Þurrkari nr: 5

Þvottavél nr: 4

Þurrkari nr: 4
4-LL1.3

63A/30mA

-F1.4.2
10 A

1

-F1.4.3
10 A

1

-F1.4.4
16 A

3

Hitatúpa nr: 1

Hitatúpa nr: 2

Þvottavél nr: 5

4-LL1.4

63A/30mA

3 X 1,5q NYM

5 X 1,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

-F1.4.1
10 A

1

Sólúr í töflu fyrir útiljós

 
N

Veltirofi
U.Fr

1N

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

3 X 1,5q NYM

3 X 1,5q NYM

3 X 1,5q NYM
Útiljós

+T1.1.Q2 3

80/100A

+T1.1.Q3 3

63A

+T1.1.Q0 3

160/400A

+T1.1.Q4 3

+T1.1.Q1 3

100/200A

5 X 240 Al

Greinatafla T4. Íbúð A

Greinatafla T3. Íbúð C

Greinatafla T2
Þvottabjörn

T1.1
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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-F1.1.2
10 A

3

-F1.1.3
16 A

3

-F1.1.4
16 A

3

-F1.1.5
16 A

3

Ljós rými 1 og
út-neyðarljós

Þvottavél nr: 1

Þvottavél nr: 2

Þvottavél nr: 3

-F1.2.1

16 A

3

-F1.2.2
16 A

3

-F1.2.3
16 A

3

Þurrkari nr: 2

Þurrkari nr: 3

Þurrkari nr: 1
4-LL1.2

63A/30mA

-F1.3.1

16 A

3

-F1.3.2
16 A

3

-F1.3.3
16 A

3

Þurrkari nr: 5

Þvottavél nr: 4

Þurrkari nr: 4
4-LL1.3

63A/30mA

-F1.4.2
10 A

1

-F1.4.3
10 A

1

-F1.4.4
16 A

3

Hitatúpa nr: 1

Hitatúpa nr: 2

Þvottavél nr: 5

4-LL1.4

63A/30mA

5 X 1,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

-F1.4.1
10 A

1

Sólúr í töflu fyrir útiljós

 
N

Veltirofi
U.Fr

1N

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

3 X 1,5q NYM

3 X 1,5q NYM

3 X 1,5q NYM
Útiljós

+T1.1.Q2 3

80/100A

+T1.1.Q3 3

63A

+T1.1.Q4 3

63A

+T1.1.Q5 3

63A
Greinatafal T5 Íbúð B

Greinatafla T4. Íbúð A

Greinatafla T3. Íbúð C

Greinatafla T2
Þvottabjörn
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-F2.1.1

10 A

3

-F2.1.2
10 A

1

-F2.1.3
16 A

3

-F2.1.4
16 A

3

-F2.1.5
10 A

3

Tenglar NA

Strauvél 1 & 2

Gufustraujárn og gína

Ljós  Rými 2

Tenglar SA

4-LL2.1

63A/30mA

-F2.1 3

50A
5 X 1,5q NYM

3 X 1,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 2,5q NYM

5 X 1,5q NYM

+T1.1. Q2

5 X 16

T2.1
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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-F3.1.8

10 A

1

-F3.1.1

10 A

1

-F3.1.2
10 A

1

-F3.1.3
16 A

1

-F3.1.4
16 A

1

-F3.1.7
13 A

1

-F3.1.6
10 A

1

-F3.1.5
10 A

1

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar anddyri,
bað og geymsla

16 mm 3 2,5 mm² Þvottavél

16 mm 3 2,5 mm² Þurrkari

Útiljós

Sólúr í töflu fyrir útiljós

 
N

16 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar
svefnherbergi 1

16 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar svefnherbergi 216 mm 3 1,5 mm²

Tenglar stofu16 mm 3 1,5 mm²

Veltirofi
U.Fr

1N

-F7.1.9
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar hjónaherbergi

-F3.1.10
13 A

1

Ljós og tenglar svefnherbergi 316 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar stofu16 mm 3 1,5 mm²

-F3.1.11
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar setustofu

-F3.1.12
10 A

1

-F3.1.13
10 A

1

16 mm 3 1,5 mm²
Ísskápur

Örbylgjuofn
16 mm 3 1,5 mm²

-F3.1.14
25 A

1

Ofn og helluborð20 mm 3 6 mm²

-F3.1.15
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm² Uppþvottavél

-F3.1.16
16 A

1

-F3.1.17
10 A

1

16 mm 3 1,5 mm² Tengill

Ljós og tenglar eldhúsi16 mm 3 1,5 mm²

4-LL3.1

63A/30mA

-F3.1 3

50A

+T1.1. Q3

5 X 16

T3.1
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-F4.1.8

16 A

1

-F4.1.1

10 A

1

-F4.1.2
10 A

1

-F4.1.3
10 A

1

-F4.1.4
10 A

1

-F4.1.7
16 A

1

-F4.1.6
10 A

1

-F4.1.5
13 A

1

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar Anddyri,
bað og geymslu

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar
hjónaherbergi

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar
svefnherbergi

Útiljós

Sólúr í töflu fyrir útiljós

 
N

16 mm 3 1,5 mm²

Tenglar stofu16 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar stofu og gangi16 mm 3 1,5 mm²

Þvottavél16 mm 3 2,5 mm²

Veltirofi
U.Fr

1N

-F4.1.9
10 A

1 16 mm 3 2,5 mm² Ljós og tenglar eldhús

-F4.1.10
25 A

1

Ofn og helluborð20 mm 3 6 mm²

Þurrkari16 mm 3 2,5 mm²

-F4.1.11
13 A

13 A 16 mm 3 1,5 mm² Uppþvottavél

-F4.1.12
16 A

1
16 mm 3 2,5 mm²

-F4.1.13
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm²
Örbylgjuofn

-F4.1.14
10 A

1

Ísskápur
16 mm 3 1,5 mm²

Tengill

4-LL4.1

63A/30mA

-F4.1 3

50A

+T1.1. Q4

5 X 16

T4.1
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-F5.1.8

16 A

1

-F5.1.1

10 A

1

-F5.1.2
13 A

1

-F5.1.3
10 A

1

-F5.1.4
10 A

1

-F5.1.7
16 A

1

-F5.1.6
10 A

1

-F5.1.5
10 A

1

16 mm 3 1,5 mm² Tenglar stofu

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar stofu

16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar
hjónaherbergi

Útiljós

Sólúr í töflu fyrir útiljós

 
N

16 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar
svefnherbergi

16 mm 3 1,5 mm²

Ljós og tenglar baðherbergi og
geymsla

16 mm 3 1,5 mm²

Þvottavél16 mm 3 2,5 mm²

Veltirofi
U.Fr

1N

-F5.1.9
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm² Ljós og tenglar eldhús

-F5.1.10
25 A

1

Ofn og helluborð20 mm 3 6 mm²

Þurrkari16 mm 3 2,5 mm²

-F5.1.11
10 A

1 16 mm 3 1,5 mm² Uppþvottavél

-F5.1.12
10 A

1

-F5.1.13
10 A

1

16 mm 3 1,5 mm²
Örbylgjuofn

Ísskápur
16 mm 3 1,5 mm²

4-LL5.1

63A/30mA

-F5.1 3

50A

+T1.1. Q5

5 X 16

T5.1

Si
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
E

D
 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T


	Forsida_Lokaverkefna_160810.2
	Lykilsíðaxxx
	skýrslanýtt
	Sig.Örn.Lokaverkefni.xxx



